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BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO”
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Sargento para sujeccion de lo barandilla

BARANDILLA DE PROTECCION PARA ABERTURAS VERTICALES

DETALLE A

HUECO DE ASCENSOR

DETALLE B
Montante para barandilla tipo sargento

0.90 m

= —]

DETALLE B

0.90 m

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

BARANDILLA DE TABLONES DE. NADERA

PERNO ROSCADO

SOPORTE TIPO SARGENTO

PELDARO DE SEQURDAD

ANLLA DE SUJECCION

T = 1/10

CURA NETALICA

DETALLE DE BARANDILLA EN HUECOS DE ASCENSOR PROTECCION DE HUECOS Y ABERTURAS

FORJADO

/ MALLAZO METALICO

CON MALLAZO

TABLONES 7x25
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FORJADO

RODAPIE DE 20 cm. DE ALTURA

CON_TABLERO

DETALLE MARQUESINA
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TABLONES DE MADERA

FORJADQ

SOPORTE METALICO

SISTEMA DE ANCLAJE DE LAS HORCAS DE SUJECCION DE

REDES EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS.
(Ganchos de sujeccion).
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enhebrar o HORCA-
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ANCLAJE DE HORCAS

A — ANCLAJE MEDIANTE CAJETIN.

Cajetin de madera en el forjado

0’50 m,

Anclajes de acero dulce de @ 6 mm

para sujetor lo parle inferior de lo Red.

B — ANCLAJE MEDIANTE GANCHOS.

Anclaje de acero dulce de @ minimo 8 mm
embutido en viga de borde o forjado
para sujetar la”Horca.

REDES DE HORCA
REDES HORIZONTALES

1’50
HORCA
Perfiles minimos:
— Tubo estructural cuadrado 80x80x2'9 mm.
— Tubo estructural rectangular 100x60x2'9 mm.
3700
Cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm
DETALLE DE HORQUILLA DE AMARRE
3700 Acero ¢ 6 .

¢ 6 mm en acero dulce

/ P
0.05 minimo
A

Red de poliamida. Malla
maxima de 100 x 100 y
cuerda de ® 4 mm minimo

centro de gravedad

Unign mosqueton de seguridad
cuerda perimetral

T

Altura méxima
de caida 6 m
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