Carpinterias: Estructura:

C1_Rastrel de 40x40 mm para sujeccion de perfil cada 1500 m E1_Losa de cimentacion e 120 cm
C2_Perfil de aluminio extruido para clipado de lamas E2 Armadura base cada 20 cm

C3 Lama IVI tipo 200 de alumafel lacada en blanco E3_Armadura de montaje losa

C4 _Acristalamiento tipo climalit 6+6+8+6 E4 Armadura de montaje muro pantalla
C5_Carpinteria de acero Hansen acabado en gris oscuro E5_Muro pantalla e 70cm

C6_Perfileria de sujeccion al forjado E6_Pilar circular de hormigdn @50cm
C7_Vidrio de seguridad 10+10 E7 _Anclaje de varillas de forjado a muro pantalla mediante taco quimico
C8_Calzo de neopreno E8 Viga de coronacion muro pantalla
C9 _ Perfileria para recibir barandilla E9 Casetdn recuperable

C10_Anclajes de placa a forjado E10_Mallazo de compresion @8mm
C11_Placa para recibir carpinteria E11_Armadura de nervios

C12_Chapa remate frente de forjadO E12_Forjado reticular e 35 cm
C13_Carpinteria de apertura en fuelle E13_Losa alveolar prefabricada e 25cm

E14_Armadura de forjado unidireccional
E15 Capa de compresion e 10cm

Oftros: E16_Perfil HEB 160

E17_Perfil hueco 100x160 mm
O1_Hormigodn de limpieza E18 Muro de hormigon armado e 20cm
O2_Separadores para armadura de losa E19_Losa de escalera e 20cm
O3_Canaleta perimetral de recogida de aguas E20_Losa de cimentacion de rampa
O4_Hormigon fratasado como acabado de parking E21_Muro de hormigon armado e 30cm
0O5_Enfoscado de acabado de muro pantalla E22_lLosa de rampa e 20cm
06_Rejilla de cierre canaleta perimetral E23_Zuncho perimetral

O7_Mortero de formacion de pendientes

O8_ Pavimento de granito de formato variable

09 Mortero de agarre pavimento

0O10_Tablero melaminico sobre rastreles

O11_Falso techo de rejilla metalica formato 120x30 cm

012_Estructura auxiliar falso techo

013 _Tablero de yeso laminado o similar de acabado segun situacion
0O14_Aislamiento de lana de roca

0O15_Subestructura auxiliar montaje yeso laminado

016 _Rejilla perforada de acero inoxidable

017 _Soporte en L para rejilla

018 _Sellado para sectorizacion del aparcamiento.Paneles de lana de roca de alta densidac
a sellar cubiertos posteriormente por una masilla ablativa resistente al fuego.




