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DETALLES

_Planta e. 150

_Detalle formacidn de peldaiio e. 1.20
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_Detalle seccian vertical e. .20

Detallea e. 110

|. Barandilla. Vidrio de sequridad formado por doble vidrine. & mm e
interposicion de |amina anti rotura.

2. Revestimiento de zanca. Chapa de acero inoxidable e. Smm.

3. Revestimiento de huella y contrahuella. Chapa de acero inoxidable e. o
ranurada longitudinalmente.

4 Formacian de peldafio. Relleno de hormigan aligerado, nivelado y alisad:
palastros.

3. Mortero de reqularizacicn .

B. Revestimiento inferior de zanca. Placa metalica de acero inoxidable e. 2
7. Zanca. Losa de hormigdn armado e.40mm

8. Pavimento interior. Baldosa de gres porcelanico color grisacen con aca
mate.

9. Falso techo de aluminio tipo Luxalan VI0Om 100.

10. Forjado bidireccional de hormigan armado con casetones recuperables
eA0mm.

1. Perfil metalico en forma de "L", unin de palastro interior de acern con
forjado.

12. Pieza de acero en forma de "U" como base de barandilla. Atornillada a
palastros de acero e. 3mm

13. Perfil metalico con forma de "L", unin de revestimiento de peldafio coi
formacidn de hormigdn.

FACHADA ESTE_ detalle fachada sur-este
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. Solucién de cubierta invertida. Solera de hormigan e./0mm + lamina
impermeabilizante + aislamiento e. S0mm + capa separadora antipunzonante + capa
de proteccidn de gravas.

2. Remate antepecho de acero inoxidable

3. Remate superior e inferior revestimiento exterior. Chapa de unidn para perfil
metalico + perfil metalico de acero inoxidable en "L".

4 Fachada ventilada e. 40mm. Piedra ceramica blanca mate (Keraben, tipo Transit,
color blanco) e. 7mm + camara de aire + subestructura de aluminio + muro de
cerrameinto de ladrillo aislante de hormigan e. [lamm + aislamiento de poliestireno
extruido fijado al muro e. 30mm.

3. Jamba. Perfil metélico de acero en "LI".

B. Contorno visto de huecos. Chapa metalica de acero inoxidable de e. Zmm

7. Carpinteria de aluminio fija e. amm, con camara de aire.

8. Lama exterior revestida de acero corten. Desplazamiento horizontal y giro sobre
eje en grupos de o lamas.

9. Pavimento interior. Pavimento de madera sobre rastreles.

10. Forjado bidireccional de casetones recuperables.

Il. Tubo de ventilacian para renovacian constante de aire. LLT.A.

12. Falso techo de aluminio tipo Luxalan VIDOm {00. Luminaria de tubo fluorescente de
23w por unidad. lluminacion puntual de luz blanca con bombila LED GU.3 3W.

13. Revestimiento vertical interior. Laminas con acabado de madera de haya sujetas
con adhesivo al panel de pladur.

14. Pavimento exterior terrazas. Pavimento de gres de 30mm x 40mm.

1. Barandilla de de doble vidrio con lamina intermedia anti rotura. e. 3mm

1. Pavimento exterior. Solera de hormigdn e.lomm + mortero de regulacion e.3mm +
hormigén proyectado de e. Smm

7. Relleno de tierras y encachados de grava.

18. Geotextil + lamina impermeabilizante

19. Forjado garaje. Lindleo e. 3mm + mortero de requlacion + solera de hormigan e.
8mm + aislamiento rigido de poliestileno extruido e. 3.mm + lamina
impermeabilizante + losa de hormigion armado de e. l{00mm con vaso estanco.

20. Tubo de PVE 200mm como drenaje perimetral, perforado sobre relleno de grava.

_Alzado e. .30

_Detalle remate inferior . 1.0
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_Seccidn e. .30
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_Planta e. 1.30
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_Detalle sifan cubierta e. .30

_Detalle remate superior e. 1.30

FACHADA ESTE_ detalle fachada norte-este

N

Seccidn . 1.25
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Seccian e. 1.20

_Alzado chapa acero corten e. .20
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_Detalle subestructura e. 1/10
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_Detalle anclaje subestructura e. 1/10

_Detalle anclaje
centro chapa e. 1/10
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_Detalle anclaje
unidn de chapas e. /10

_I. Remate antepecho de acero inoxidable; Chapa de union para perfil metalico +
perfil de acero corten en "L". _2. Chapa de acero corten perforada (B00 x 3200
8mm sobre bastidor ({0mm) + camara de aire + subestructura de aluminio + ais|
térmico e. Smm + muro de cerrameinto de ladrillo aislante de hormigan e. 1omm
panel de yeso laminado con aislante acdstico e. I0mm. ETotal 0.4m 3. Solucidr
cubierta invertida. Solera de hormigan e.l0mm + [amina impermeabilizante +
aislamiento e. 30mm + capa separadora antipunzonante + capa de proteccion de
gravas. _&. Falso techo de aluminio tipo Luxalan VIDOm 100, Luminaria de tubo
fluorescente de 23w por unidad. _a. Tubo de ventilacian para renovacidn constar
de aire. LT.A. _B. Losa aligerada de nervios de hormigén in situ. _7. Revestimie
vertical interior. Laminas con acabado de madera de haya, sujetas con adhesivo
panel de yeso laminado. _8. Revestimiento vertical aseos. Gres porcelanico con
acabado mate 40mm x 40mm. _8. Suelo de gres porcelanico con acabado mate.




