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1. INTRODUCCION

En el presente documento se pretende conocer las caracteristicas geoldgicas vy
geotécnicas para la realizacién del estudio en la playa del Perellé ya que permitira dar
una idea del marco estructural en el que se ubica la playa.
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2. GEOLOGIA

2.1. Introduccién

En este apartado se presentardn todas las caracteristicas fundamentales para entender
la geologia de la zona con el objetivo de ajustarse, lo maximo posible, al marco del
estudio.

Para representar la zona estudiada, el término municipal de Sueca, se observara la
hoja747 de la serie MAGNA editada por el Instituto Geoldgico y Minero de Espaia
(IGME).
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Figura 1. Mapa geoldgico zona de estudio (HOJA 747)
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Figura 2. Ampliacion mapa geoldgico de la zona
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Figura 3. Leyenda mapa geoldgico
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La zona estudiada estd formada por la porcion meridional de la llanura cuaternaria del
golfo de Valencia, abarcando desde la Albufera hasta la Sierra de Corbera al Sur, donde
tiene lugar el curso inferior del rio Jucar.

2.2.  Estratigrafia y litologia

Los materiales que forman la zona de estudio son pertenecientes al Cuaternario.
Sabiendo esto, se procede a presentar la relacién estratigrafica y litoldgica de los
materiales presentes.

Dentro del periodo Cuaternario se observan distintos depdsitos:

» Depdsitos marinos:

- Playa: Formacién de una franja arenosa estrecha en la parte externa del
corddn dunar o de limos edlicos. Esta continua por toda la linea de costa.

- Cordodn litoral: Constituido por unas arenas que alternan con niveles de
cantos discontinuos. Esta acumulacién se da en mayor potencia cerca de la
costa, disminuyendo de forma mas o menos regular hacia los relieves.

» Depdsitos continentales:

- Dunas: Existe un cordén dunar doble, uno antigua y otro moderno. El mas
antiguo tiene mayor extension y en parte fijado por la vegetacion.
Por otra parte, el moderno se presenta sobre el anterior con pequeiia
extension y formado por arenas blancas moviles.
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3. GEOTECNIA

3.1.

Introduccidn

Para la realizacion de este apartado, se han interpretado los datos tanto cualitativos
como cuantitativos del terreno a partir de la informacién sustraida del Mapa Geotécnico
General, en concreto de la hoja 8-8/64 (Alcoy).

Se presentan las caracteristicas principales que perfeccionan el analisis global de la playa
del Perelld y asi ajustarse al marco del estudio.
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Figura 4. Mapa geotécnico general

3.2 Regiones y areas

En la divisién de regiones y areas realizada, se han seguido pautas y criterios de tipo
geoldgico-litolégicos y geomorfoldgicos para la divisidn en regiones, y dichos criterios
mas los de tipo hidroldgico y geotécnico para la divisién en areas.

Se presentan dos tipos de zonas: zona costera (Regién | - Area 2) y la zona contigua a las
playas (Regién | — Area 3).
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Material arenoso mal graduado, fino, influencia de tipo edlico,
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Figura 5. Criterios de division/ Region y dreas de la zona de estudio

La region | contiene materiales recientes, de naturaleza blanda o suelta, ocupando zanas
de relieve suaves. Adquiere una disposicion horizontal y su actividad tectdnica es

practicamente nula.

Zona costera (Regién | — Area 2):

Esta formada por el corddn litoral de playas y dunas, constituidas por arenas
finas de playa con una granulometria muy uniforme. Los materiales son muy
permeables y de buen drenaje superficial, pero con el nivel freatico
superficial. A esto se afiade la afectacién de las aguas subterraneas por la

intrusion marina.

La morfologia de la zona es sencilla, con leves monticulos formados por el

corddn dunar.
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Aun siendo una zona muy edificada su capacidad portante es baja, con
asentamientos medios a corto plazo.

Zona contigua a la playa (Regién | - Area 3):

Contigua al corddn litoral, se trata de una superficie de marjal formada por
materiales arcillosos y turbas con un nivel freatico superficial. Estos son
impermeables y el drenaje es complicado, ademas de una capacidad
portante baja, lo que conlleva a cimentaciones de gran dificultad.

Por ello, la gran mayoria de la zona estd ocupada por arrozales.

3.3. Formaciones superficiales y sustratos

Existen dos grandes grupos para la descripcién de los tipos de suelos y rocas segun el
Mapa Geotécnico General:
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Sustratos: Agrupacion de las rocas y materiales anteriores al Plioceno, que
presentan una gran consolidacion.

Formaciones superficiales: Incluye los materiales sueltos o casi sueltos de
reciente formacion.
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Figura 6. Formaciones superficiales y sustratos
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3.4. Caracteristicas geomorfoldgicas

La zona de estudio estad formada por un cordén litoral de morfologia plana con algunas

elevaciones locales de hasta 3 metros.

Por lo que respecta a las condiciones de estabilidad son buenas, aunque se ha de tener

precaucién ya que el nivel freatico es practicamente superficial.
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3.5.

Caracteristicas hidroldgicas

Las caracteristicas hidrolégicas son fundamentales para definir el comportamiento
geotécnico de la zona de estudio, estas son la permeabilidad, el drenaje y otras.

- Porla morfologia de la zona se favorece el drenaje por percolacién natural lo

que conlleva a la intrusiéon marina.

- Al tratarse de un corddn arenoso, la zona de actuacién es permeable con un
nivel freatico superficial.
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Figura 8. Caracteristicas hidroldgicas

Caracteristicas geotécnicas

Las caracteristicas geotécnicas definen el comportamiento de los suelos una vez son

solicitados a determinados esfuerzos.

Debido a la presencia de aguas préximas a la superficie se admitiran, en las arenas del
cordodn litoral, cargas bajas (1-2 kg/cm?). Durante la fase de construccidn, se producirdn

asientos de magnitud media (2-4 kg/cm?).

Ademas, a causa de la intrusiéon marina, la zona del estudio cuenta con esta agresividad

gue se ha de tener en cuenta.
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Figura 9. Caracteristicas geotécnicas

Condiciones constructivas

Con ayuda de las caracteristicas analizadas anteriormente, se puede afirmar que dicha
zona del estudio presenta unas condiciones favorables para la construccion. Son terreno
con apenas problemas especificos aparentes o con problemas localizados del ambito
hidrolégico o geotécnico.
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