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1. INTRODUCCION

La playa del Perell6 pertenece al término municipal de Sueca y comprende una
extension total de 2050 metros desde la Gola del Perelld (Norte) hasta la playa del Pouet
(Sur).

Desde hace décadas, este tramo padece regresiones en el litoral debido a la
construccion del puerto del Perelld, la alta urbanizacion y edificaciones encima del
corddn dunar, provocando asi el desequilibrio de la franja litoral.

El ancho de playa seca en el Perellé es muy distinto dependiendo de los tramos ya que
existen tramos con 20 metros de ancho y otros en los que apenas llega a los 5 metros.
También se ha de afadir que el litoral de una playa varia mucho dependiendo de la
estacion del afio, los temporales y entre afio y afio.

Una playa debe desarrollar una serie de funciones,

» la defensa de la costa frente al oleaje, impidiendo asi llegar a los bienes
existentes.

» un uso ludico de las personas.

» reserva de flora y fauna.

En el presente documento se presenta la problematica de la Playa del Perelld, teniendo
como fundamento los resultados obtenidos en el anejo de Dinamica litoral. Asi, se
expondran una bateria de posibles soluciones y escogiendo la mds adecuada con unos
criterios que mas adelante se definen.
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2. DESCRIPCION DE LOS METODOS DE REGENERACION Y
SELECCION PREVIA DE LAS ALTERNATIVAS

Las obras maritimas para la defensa de costas se clasifican desde dos puntos de vista:

» Segun criterios estructurales:

Defensas longitudinales

Defensas transversales

Defensas exentas

Alimentaciodn artificial

Retirada estratégica

Otras: regeneracion de las praderas de posidonia, drenaje de playas...

YVVVYVVVYVY

» Segun el tipo de obra:

» Obras duras: Defensas longitudinales, transversales y exentas.
» Obras blandas: Alimentacidn artificial, regeneracion dunar y posidonia.

Las actuaciones llevadas a cabo en la costa para su defensa y regeneracion,
habitualmente se combinan distintos tipos de obras anteriormente sefialados.

A continuacion, se hara una breve explicacién de cada tipo de defensa y si es posible su
uso en la playa objeto del estudio.
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2.1. Defensas longitudinales

Este tipo de defensas se construyen a lo largo de la costa y paralelamente mediante
diferentes tipos de estructuras. Estas impiden la accidn directa del oleaje sobre el litoral
a modo de barrera entre la tierra y el agua.

El principal objetivo es frenar la erosidon y defender las estructuras en el trasdds del
litoral. La problematica de estas soluciones es que supone la desaparicién de la playa.

A continuaciodn, se citaran los tipos, sus caracteristicas y si son validos como solucién a
la problematica de la playa del Perellé.

» Muros: Su finalidad es proteger y contener los terrenos a trasdds. Su poder
reflexivo es una caracteristica basica. No detienen la erosion.
Por ello, este método se descarta ya que no cumple con el principal objetivo que
es aumentar el ancho de playa.

e s R

Figura 1. Muro costero

» Revestimientos: Sirven para proteger las estructuras costeras de la erosion,
aunque no detienen la erosién ni regeneran la costa. También, no es
recomendable su uso en zonas turisticas.

Por ello, este método se descarta ya que no cumple el objetivo principal.

» Regeneracion dunar: Las dunas son la gran reserva de arena de las playas.
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Este método no es factible ya que existen construcciones encima del cordén
dunar y no es posible su reconstruccion.

Figura 2. Regeneracion dunar

2.2. Defensas transversales

Este tipo de obras son las mas frecuentes en Ingenieria de Costas y su disposicion es
perpendicular a la linea de costa. Tiene como funcidn frenar el transporte sélido y
generar playas apoyada en el espigon.

Figura 3. Defensa transversal en |
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Respecto a su localizaciéon y su separacién entre espigones se determina en funcién de
la dindmica litoral, el clima maritimo, la localizacién y el tipo de defensa.

Se pueden hacer varias clasificaciones atendiendo a diferentes aspectos:

» Permeabilidad, dependiendo del material usado en el nucleo.
» Materiales de construccion; arena, escollera, hormigén...

» Formas en planta; |, L, X...

» Rebasabilidad, dependiendo de la altura.

Este método si que puede ser valido, por ello se tendrd en cuenta como una alternativa.
De todas formas, debera ir acompafiada por otros métodos como la alimentacion
artificial o defensas exentas.

2.3. Defensas exentas

Se trata de defensas construidas paralelamente a la linea de costa y tienen como
objetivo principal modificar la dinamica litoral en la zona provocando la difraccién del
oleaje. Esto conlleva la creacion de un hemitdmbolo o témbolo que tiene un
comportamiento similar a los espigones.

Estas defensas pueden construirse sumergidos o emergidos. La principal diferencia es el
menor coste de los sumergidos, como también, el menor impacto visual al estar bajo el
mar. Por ello, los diques exentos sumergidos se afladen como alternativa a la solucién
de la problematica.

Figura 4. Dique exento emergido
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Figura 5. Dique exento sumergido

La playa del Perell6 tiene una longitud de 2000 metros, lo que supone disponer de una
cantidad muy elevada de conos de difraccién y esto elevaria notablemente el
presupuesto de las obras.

2.4. Alimentacion artificial

La alimentacién artificial es un tipo de obra blanda muy comun en la regeneracién de
litorales y consiste en la aportacién de grandes cantidades de aridos sobre la playa para
mantener el equilibrio dindmico. Entre sus propdsitos, se encuentran la regeneracién,
ampliacién de la playa seca, la proteccidn de los elementos detras de la playa y reforzar
el corddn dunar.

Existen dos tipos de alimentacion:

» Alimentacion directa: Se realiza mediante materiales marinos o tratados en
cantera de forma mecdnica.

» Trasvase de arenas: Zonas con exceso de sedimentos son aprovechadas para
alimentar a otras con déficit.

10
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Figura 6. Alimentacion artificial
Ademas, los materiales deben cumplir una serie de caracteristicas:

» La calidad de los materiales debe ser adecuada y libre de cualquier tipo de
contaminante.

» El didametro del material que se use debe ser mayor al existente en la playa ya
gue asi, resistird mejor la accién del oleaje.

Esta solucion es buena a la problematica de la falta de ancho de playa, pero, por
consiguiente, es una solucion a corto plazo. Se propondrd como alternativa y como parte
de otras.

2.5. Retirada estratégica

Esta alternativa se fundamenta en el cambio de localizacién de instalaciones o
infraestructuras. De esta forma, conseguir reestablecer el equilibrio dindmico que
anteriormente habia en la zona del estudio y evitar los efectos de la erosién u otros.

Debido a su impacto econdmico y sus multiples consecuencias a la comunidad
pesquera/recreativa, se descarta esta solucion ya que supone un cambio radical e
irreversible. Se contempla como ultima alternativa posible.

11
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2.6.  Otras metodologias

» Regeneracidon de praderas de Posidonia: Estas reducen la velocidad de las
corrientes, actuando como barreras que disminuyen la erosién de la costa.
Este proceso es lento y con un elevado coste, por esto y la inexistencia de esta
flora en la zona de estudio se descarta esta alternativa.

Figura 8. Pradera de Posidonia

» Drenaje de playas: Es un sistema de tubos perforados, colocados a varios metros
de profundidad y paralelos a la linea de costa. Estos sistemas, reducen el nivel
freatico y facilita asi la sedimentacién ya que, al infiltrarse el agua, pierde

energia. Aporte > Arrastre
Debido a su escaso uso en la actualidad se ha descartado esta alternativa.

ZONA DE ROMPIMIENTO
DE LAS OLAS
.-

NIVEL MEDIO
DELAGUA

Figura 9. Drenaje de playas
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3. CRITERIOS DE VALORACION

Anteriormente, se ha realizado una seleccién previa basandonos en aspectos muy
generales. Para seleccionar qué alternativa es la mdas adecuada llevar a cabo en la playa
del Perell6 se realizara una evaluacion multicriterio. Dicha evaluacién estd cogida a una
serie de aspectos tanto objetivos como subjetivos.

En primer lugar, se elegirdn unos criterios y se puntuardn las alternativas. Cada criterio
tendrd un peso distinto dependiendo de su importancia y se valorara de 0 a 10.

Los criterios elegidos para realizar la evaluacidn multicriterio son:

» Criterio funcional: Con una puntuacién de 9. Se valora la medida en la que la
alternativa sugerida resuelve la problematica existente en la zona del estudio.

10 Solucién 6ptima
7 Solucién buena
4 Solucién parcial al problema
0 No resuelve la problematica

» Criterio econdmico: Con una puntuacion de 6. Se valora el coste de la
construccion de cada alternativa en relacion con el beneficio que supondria en
la zona.

10 Coste/Beneficio bajo
5 Coste/Beneficio medio
0 Coste/Beneficio alto

13
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» Criterio medioambiental: Con una puntuacion de 6. Se valora el grado de
afeccidn que ejerce cada alternativa en el medioambiente. Se ha de afadir que

se hara mas hincapié en este criterio mas adelante, en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

10 Poco impactante
7 Impactante
4 Muy impactante
0 Inadmisible

» Criterio estético: Con una puntuacion de 4. Se valora el impacto visual que puede
suponer la construccion de cada alternativa.

10 Agradable
5 Indiferente
0 Desagradable

Una vez finalizada la valoracién de los criterios anteriormente descritos para cada
alternativa, se determinard una valoracion final:

Valoracion final = Z(Valoraci(’m criterio * Peso criterio)

Asi, las valoraciones para cada alternativa estaran entre 0 y 250. Por ejemplo:

» Valoracion final = Y,(Valoracién criterio * Peso criterio) =9 x 10 + 6 *
10+ 610+ 410 = 250
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4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS

A continuacidn, se exponen las alternativas para solucionar la problematica de la zona
de estudio y posteriormente se valoraran en funcion de los 4 criterios descritos en el
apartado anterior.

> Alternativa 0: No actuacion
> Alternativa 1: Alimentacidn artificial
> Alternativa 2: Defensas transversales + Alimentacidn artificial

» Alternativa 3: Diques exentos sumergidos + Alimentacidn artificial

4.1. Alternativa 0: No actuacion

La solucién de no actuacién es posible pero no es adecuada ya que sigue presente la
problematica por la que se ha realizado este estudio. Por ello, no se aplicard ningun
criterio de valoracion.

5 b
S 0,0750,15 0,3 ,6
. — w— K0 metros

Figura 10. Alternativa 0
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4.2. Alternativa 1: Alimentacion artificial

Para esta alternativa se plantea la alimentacién artificial en el tramo de costa del estudio
como solucién a la problematica, sin ningun tipo de obra dura de apoyo. Esta solucién
se ha utilizado mucho en el litoral valenciano como solucién a corto plazo ya que no se
garantiza la permanencia de la arena.

Figura 11. Alternativa 1

» Criterio funcional: Debido a que se trata de una solucién temporal ya que la
alimentacion de arena aportada se perdera con el transporte sélido litoral. Por
tanto, no soluciona la problematica y asi pues, la valoracién es de 4.

» Criterio econdmico: Sin una valoracion econdmica no se sabe el coste exacto
pero se puede afirmar que serd mucho mas inferior que las otras alternativas
planteadas. Por ello, la valoracién es de 10.
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» Criterio medioambiental: Desde el punto de vista ambiental es una buena
opcién, siempre teniendo en cuenta la procedencia de la arena que debe ser de
un didmetro mayor que la existente. Por ello, la valoracién es de 7.

» Criterio estético: Con el aporte de arena se consigue mas ancho de playa y esto
mejora el impacto visual. Por ello, la valoracién es de 10.

Criterio Peso Valoracion
Funcional 9 4
Econémico 6 10

Mediambiental 6 7

Estético 4 10

TOTAL 178

Para la alternativa 1 se ha obtenido una valoracidn total de 178 respecto al valor ptimo
de 250.
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4.3, Alternativa 2: Defensas transversales + Alimentacion artificial

Para esta alternativa se plantea la construccidén de espigones transversales para generar
una barrera al transporte sélido y mantener la arena procedente de la alimentacidn
artificial. Esta ultima sera posterior a la construccién de los espigones para asi, acelerar
el proceso de formacién de playa seca.

Seria necesario la construccion de mas de un espigén a la lo largo del tramo de estudio
para conseguir los objetivos planteados.

Estos espigones impiden que la arena se desplace hacia el sur. También impiden retener
sedimentos en sentido transversal lo que provoca que la playa quede indefensa frente
a temporales.

5 e

Figura 12. Alternativa 2
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Criterio funcional: La construccién de espigones transversales en la zona a
estudiar no conseguiria el objetivo deseado ya que seria necesario un aporte de
arena para un incremento suficiente de la playa seca. También, estos espigones
crearian zonas donde podria incrementarse la regresién de la linea de costa.
Ademas, la creacién de un sistema de espigones supondria la division de la playa
y asi, la obstaculizacién de las actividades propias de una playa. Por ello, la
valoracion es de 4.

Criterio econdmico: La construccién de este tipo de defensas, afiadiendo ademas
la alimentacién artificial, conlleva una inversion muy elevada, aunque el
mantenimiento sea minimo. Por ello, la valoracién es de 5.

Criterio medioambiental: La construccidn de espigones transversales no conlleva
la destruccidn de la vida marina de la zona de estudio. El aporte de arena debe
realizarse con una arena de didmetro mayor a la existente. Por ello, la valoracién
esde7.

Criterio estético: La construccién de estas defensas supone la creacidon de una
linea de costa irregular por el incremento y regresion de la costa. Por lo general,
la colocacidn de este tipo de obras duras en la costa genera un impacto visual
negativo en los usuarios. Por ello, la valoracion es de 5.

Criterio Peso Valoracion
Funcional 9 4
Econémico 6 5

Mediambiental 6 7

Estético 4 5

TOTAL 128

alternativa 2 se ha obtenido una valoracién total de 128 respecto al valor 6ptimo
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4.4.  Alternativa 3: Diques exentos sumergidos + Alimentacién artificial

Esta alternativa plantea la construccidon de dique exentos sumergidos paralelos a la playa
o ligeramente inclinados de forma que sean perpendiculares al oleaje. Se distinguen por
la creacidon de tdmbolos o hemitémbolos. Este tipo retiene una menor cantidad de
sedimentos ya que no alcanzan la superficie del agua. Por esto, es aconsejable una
alimentacion artificial para acelerar el proceso de regeneracion.

Figura 13. Alternativa 3
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Criterio funcional: Este tipo de solucion no disiparia totalmente la energia del
oleaje. Para acelerar el proceso de regeneracién se debe aportar arena y asi se
aumentaria el ancho de playa, aunque menos que la anterior alternativa. Por
ello, la valoracion es de 7.

Criterio econdmico: La construccion de diques exentos tiene un coste elevado vy,
ademas, hay que aiadir la aportacion de sedimentos. El proceso constructivo se
realiza con maquinaria flotante o con caminos auxiliares que se retiran una vez
finalizada la obra dura. Por ello, la valoracion es de 5.

Criterio medioambiental: No supone ningun dafio a la flora y la fauna del entorno
de la zona del estudio. Ademds, se permite una buena circulacién y regeneracion
del agua, evitando el estancamiento. Para la aportacion de arena se usarian
barreras antiturbidez en el caso de ser necesarias. Por ello, la valoracion es de
10.

Criterio estético: Generalmente, las obras duras generan un impacto visual
negativo, pero en este caso no, ya que los diques son sumergidos y no superan
la superficie del agua. Ademas, con esta solucién se conseguiria una linea de
costa regular y un ancho suficiente de playa. Por ello, la valoracién es de 10.

Criterio Peso Valoracién
Funcional 9 7
Econémico 6 5

Mediambiental 6 10

Estético 4 10

TOTAL 193

alternativa 3 se ha obtenido una valoracién total de 193 respecto al valor dptimo
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5. CONCLUSIONES

Analizando los resultados obtenidos, la alternativa 3 que consiste en diques exentos
sumergidos es la mas adecuada para solucionar la problematica de la playa del Perellé.

Alternativa 1: Alimentacidn artificial > 178
Alternativa 2: Defensas transversales + Alimentacidn artificial > 128

Alternativa 3: Diques exentos sumergidos + Alimentacion artificial > 193
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