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(tamizado) (control)

lamas apartadas
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INFORMACION

(detalles)

L lamas cerradas

@

L

L lamas abiertas %

l lamas orientadas

LEYENDA

o1- Terreno.

| &

|

02- Zahorras filtrantes.

03- Capa de arena de rio.

H malla con superficie libre del 500 Se plantean dos tipos de filtros para resolver el hecho de que los grandes
b j ventanales que se disponen en las dreas de trabajo estén orientadas a
poniente:

04~ Rejilla metalica para recogida de agua.

05- Capa separadora-filtrante EPDM.

-Primero se coloca una capa que tamiza la luz que incide, dejando pasar 06- Hormigén de limpieza.

la luz suficiente y necesaria para el interior pero suavizando algo la

07- Solera de hormigén armado de 30 cm. espesor.

incidencia directa y molesta del sol. Ademds de dar cierta intimidad a .
. VT ’ . 08— Solera de hormlgon al‘mado de 20 cm espesor.
los cientificos que estdn trabajando.

-Y una segunda capa que hace la funcién de control total del 09~ Viga riostra de hormigén armado de 50 x 30 cm.

soleamiento, las lamas verticales giratorias que se pueden ademds 10- Zapata corrida de hormigén armado.

desplazar permiten un ajuste exacto de la luz directa que se quiere en su 11- Capa niveladora hormigén aligerado de consistencia plastica de

interior. espesor variable.

12- Capa reguladora de mortero de cemento.

13- Forjado bidireccional de hormigén armado de 30 cm de espesor.

14~ Forjado, losa de hormigén armado de 15 cm. de espesor.

15- Pilar de hormigén armado.
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16- Viga hormigén armado.

17- Viga armada HEBgoo de acero S275JR.
18- Viga alveolar HE300B (45cm) de acero S275JR.

19- Forjado colaborante de chapa grecada de acero MT-100 de 1,2 mm.

de espesor y capa de compresién de 10 cm. de hormigén armado.

&6) ;
20- Anclaje de acero para tensar la malla.

21- Cortina de malla en acero inoxidable modelo Mies (burk) con

superficie libre del 5096 aprox.
@ i 4 . _ = b 22- Pletina de acero S275 JR para remate 200/240/15 mm.
g 23- Perfil IPE160 de acero Sz275JR.

24- Perfil T80 de acero S275 JR.

25- Pletina de acero S275]R para anclaje 1100/50/10mm.

500000000000D00AO0OOOOC00000O0O00000 26- Tubo redondo de acero S275JR de 48,3 mm. de didmetro y 3 mm. de

espesor.

@

27- Tradmex de acero, con celdas de 30x30 mm. de dimensiones

lj m L 1 1750x900 mm. y de canto 50 mm.

28- Ménsula, pletinas de acero S275 JR 150/25mm.

| ‘ 29- Montante rectangular de acero S275JR de 150/100/10 mm. para

Y . ,
L sujecion de carp1nter1a.

30- Perfil angular Lgoxgox1z de ace3ro Sz75JR.

Y 31- Perfil angular Li20x80x10 acero S275JR.
32- Perfil angular soldado a base de pletina de acero S275 JR 15 mm. de

65 espesor, anclado al murete de hormigén.

33- Mortero de agarre.

34~ Terrazo continuo cementoso 20 mm. con resinas epoxidicas.

35- Pavimento de hormigén con acabado helicéptero.

153l

36- Limina separadora anti-impacto, smm de polietileno expandido de
célula cerrada.

o N — 37- Lamina impermeable LBM (SBS)-40-FV.

‘ 38- Lamina impermeable de PVC-P armada con fieltro de fibra de

vidrio.

39- Soporte regulable en altura de pléstico reforzado con cargas

oo ooo

[ minerales.
@oolddo| ; intét ; ; ; ;
| I 40- Fieltro sintético geotextil de filamentos continuos de poliester.
]
L] 41- Losa filtrén formada por hormigén poroso y base poliestireno
extruido.

42- Agua.

==

43~ Tierra vegetal.
44~ Vegetacién.

45- Capa de grava de cantos rodados.

46- Aislamiento térmico,plancha de poliestireno extruido 50 mm. de
espesor.

47- Aislamiento térmico plancha de poliestireno extruido 60 mm. de
espesor.

48- Aislamiento térmico, lana de roca 100 mm. con acabado

- NS e e ot
) = ‘ Q — 49- Aislamiento térmico, lana de roca 50 mm. con acabado

hidrorrepelente.

50- Panel semi-sandwich de nicleo de 60 mm. de poliestireno extruido

de alta densidad con revestimiento pétreo 15 mm. adherido.

51- Sistema de aislamiento y revestimiento CAPATEC, panel de
poliestireno extruido 60 mm. armadura y revoque de 15 mm.

52- Sistema de acabado interior montantes y canales para sujecién de 2

placas cartén-yeso de 13 mm.

53- Falso techo lineal "luxalén" de aluminio prelacado.

54- Falso techo modulado de aluminio, sistema reticular con nudo, con

perfileria vista de 10 mm. (posibilidad de incorporacién de

instalaciones).
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55- Cerrameinto exterior, fibrica de ladrillo cerdmico hueco doble de 9.

T A

56- Murete para antepecho de fabrica de ladrillo ceramico perforado.
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57- Panel sandwich de GRC 100 mm. (aligerado con poliestireno

extruido).
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ooooo“j T S o) 58- Proteccién solar, cortina de lamas practicables de aluminio.

| o 59- Proteccién solar, mallorquina abatible elevadiza de aluminio,

755 - i {
(prsln == K / guiada por railes.

60- Alfeizar de chapa de aluminio de 3 mm. de espesor.
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61- Remate en coronacién de chapa de aluminio de 3 mm. de espesor.

L | 009 @ 62- Canalén para recogida de agua de aluminio de 3mm espesor.

63- Acristalamiento con cdmara, vidrio templado 8 mm. + cimara 16

mm. + vidrio laminado 2 x 6 mm.

)
)

36) 64- Perfil de vidrio en U templado con tratamiento de chorro de arena.

J 65- Lamina abierta a difusién de vapor.

@61 025 o1y 66- Tablero de madera contrachapada 13 mm. de espesor.

67- Perfil UPE120 de acero S275]R para sujecién de carpinteria y

revestimiento de perfil de vidrio en U.
68- Convectores empotrados en el suelo.

69- Sistema de calefaccién y aire acondicionado, conductos de

aluminio.
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