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principios de disefio de la solucion cerdmica de fachada

El objeto de diseno es una pieza que resuelva el soleamiento
de la fachada Oeste y cuya solucion sea aplicable a la fachada
Este.

Se plantea una fachada que permite la entrada de luz de norte
e impida totalmente la entrada de los rayos solares directos de
QOeste. Elio lleva al planteamiento de una pieza de geometria

sencilla cuya forma permita tan solo la entrada de luz de norte. volumetria del sistema 1_10 pieza cerdmica como resvestimiento pieza ceramica 1_10
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configuracion fachada oeste

la pieza ceramica seccion constructiva 1_10 seccion fachada
La pleza extrusionada se plantea como una pleza revestimiento
de un pilar metélico anclado a la estructura principal del edificio.

La colocacion de estas piezas ancladas en cada uno de los
pilares metdlicos crea una serie de columnas trianguladas
formando una imagen opaca de la fachada a Oeste y
permeable a Norte. Ello produce ademas un efecto dinamico en
una fachada que de solucionarse de manera convencional
podrfa resultar demasiado estatica en un vial cuya fachada
opuesta es un muro.

Se trata de plezas ceramicas de gres porcelanico blanco
fabricadas mediante extrusion para asegurar su estabilidad
dimensional y durabllidad a lo largo de la vida util del edificio y
con una absorcion de agua inferior al 1.5%

El disefio de las piezas como revestimiento de un espesor
nominal de 25mm hace necesaria la incorporacion de unos
perfiles rigidizadores de al menos 25mm para evitar cualquier
alabeo en la coccion de la pieza.

El empleo de la cerdmica para resolver las fachadas permite
ademas la continuidad formal del edificio, esto es, la
continuidad de la cublerta con la fachada de cada una de las
‘bandas” que permite la lectura conjunta de éstas como tales.
El uso de la ceramica, adoptando diferentes formas y
disposiciones segun su localizacion y funcion contribuye a la
consecucion material de la idea generadora del proyecto. seccion constructiva 1_10 planta fachada

Un sistema de sujecion de las piezas por su parte inferior vy
superior, con una tolerancia moderada permite la facll
colocacion vy sustitucion de las piezas a la vez que queda

visualmente imperceptible.
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