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PLACA ALVEOLAR CANTO 300MM CORTADA
EN BISEL 45° PARA MACIZADO DE APOYO

AARMADURA NEGATIVOS
PLACA ALVEOLAR CANTO 300MM
° ° ® CHAPA SOLDADA REPARTO CARGAS

VIGA PRINCIPAL PERFIL IPE 550
RIGIDIZADOR SOLDADO

La organizacion funcional del edificio en "bandas" permite
agrupar de los elementos comunicacion vertical y horizontal.
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permiten su calificacion como escalera protegida. W
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Los nucleos verticales de comunicacion incorporan unos ’
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En un edificio de estas caracteristicas,
donde se rednen usos, orientaciones y
espacios muy diferentes, no es
apropiado un sistema centralizado de
climatizacion, por lo que se afrontara

Al tratarse de un proyecto de
dimensiones importantes y de un uso
intensivo durante el dfa se requiere

Ol | [ @ <4=—— Entradaaire disponer un centro de transformacion
esta instalacion por usos, mediante un .l e e que de servicio al edificio.
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Ventilacion cruzada favorecida por el atrio . alimentaran directamente del cuadro
Esto se justifica también por la A0 Conal 261a Como plenum de etome principal, a través del suministro de red
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linealidad de las bandas, la distribucion ’ L Yortlacion nerel del setene y del grupo de emergencia mediante un
en planta de las estancias y la ' conmutador automatico que active uno
extension del edificio. u otro suministro si el principal falla.
climatizacion esguema volumetrico y seccion tipo sistema aire-agua electricidad esquema volumetrico y seccion tipo de distribucion
El aljibe o deposito de acumulacion de La instalacion de abastecimiento de
agua contraincendios es necesario para \ \Az- agua da servicio a los aseos y
suministrar agua a la instalacion de vestuarios, laboratorios, cocina de
equipos de manguera, se encuentra en ‘ il I cafeterfa, instalaciones térmicas del
planta sétano en un cuarto de i oficio y extincién de incendios.
instalaciones de 30m2 junto a un grupo ‘ S.6/S.7/S8/S9
de presion principal y otro de reserva. El abastecimiento se realiza desde la
red con dos acometidas al edificio, una Olmatzadores e Olretzndons
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con bajadas verticales en la conexion i de los grupos de presién necesarios
de alimentacion de cada BIE, situada e, asi como los de reserva para garantizar
en los paramentos de las bandas de s.4 s.18 el suministro de caudal a presion en
circulacion. ‘ caso de averfa del grupo principal.
proteccion anti incendios esguema volumetrico de sectores y seccion tipo sistema extincion fontanteria y saneamiento esguema volumetrico de columnas humedas y seccion tipo AF, ACS
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La baja altura del sol permite la ~ Las fachadgs estey Qestg Se resuelven
entrada de luz solar directa y ganancia ~_ con unas piezas que impiden la
térmica por las fachadas orientadas a Sur. \\\ Fachada disenada para eviter conflictos visuales con edfficacion incidencia de los rayos solares directos [ ]
— cercana y permitir la entrada de luz de sureste (parque) de O y perrmten |a entrada de |UZ de N
LOS atrios cen trales permiten Ia entra da lluminacion de los espacios interiores a traves

de los atrios centrales
de los rayos solares iluminando vy SRy -
atemperando los espacios interiores.

Fachada disefnada para evitar la radiacion soler
directa de oestey permitir la luz de norte

Las superficies acristaladas a S
requieren de unos vidrios de control
solar que solo dejan pasara una parte
de la radiacion energética solar
evitando el recalentamiento del interior
en los meses de verano. Esto no ocurre
en los vidrios orientados a norte que no
requieren dichas caracteristicas.

Lucernarios con sistema de control de apertura/sombra f:

Verano.

La altura del sol impide la entrada
directa de los rayos solares por el Sur
ya que los planos de vidrio se
encuentran retranqueados.

Proteccion solar oeste
barrera vegetal + fachada
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El atrio central se puede abrir para
permitir la renovacion del aire por efecto
chimenea a la vez que se impide la
incidencia de los rayos solares gracias a
las lamas que lo mantienen en sombra

En la cubierta se abren lucernarios en la
zona central, sobre los atrios, cuyas
lamas orientables y el sistema de control
de apertura permiten la adecuacion de su
comportamiento al clima.
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estrategias sostenibilidad_soleamiento incidencia solar en verano e invierno regulacion térmica en invierno

estrategias sostenibilidad_fachadas volumetria huecos regulacion térmica en verano
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