Escuslas para las Herm. Doctrim Cristiams
Jislata
Hemoria
Antecedente; -

la Commnidad tiene en Vislata (Valencia) un solar anexo
al del actual Golegio, con fachadas & la plaza del Caudillo(antes
lglash) y a la calle del igparredo y sobre el, trata de construir
un y Bscolar de tres plantas, éimnimﬂu en cada una de ellas
tres olatn, com aseos y gvardarropa, Utilizando el desnivel del ter=
rreno , se protende tambien construir un amplio salon de actos, ado-
sado al pmillo posterior de las alamn‘, destinandose el resto del
S014r & DArque.

Bn los ad junies plancs se detalla la solucion uﬂopt&&.

Construccion: - .
108 cimientos serdn de hormi;dn de cemente portland con

mnpuestos de buena calidad y de dimensiones que se indican en los
plamos %mspoadiantes‘.

» los muros sersn de fabrica de ladrillo, con el mortero
de cemento portland 1:3.

Tos pilares interiores serdn de horwigin armado de las
~_secciones que se indim y con las armduras que se sefialan en los
planos de estrﬁtms- :

lag jfcenas de homig,ﬁn mma, iguaimente de las seccio:
nes que se indican y las armadurss igua.lmente indicadas en los cita~-
dos yhnas.

g1 forjado de pisos se ejecutard con viguetas de perfi-
laninados de doble T 6o, vobedillas de ceramica y wn hormigdn de Joo
kgse

i1 forjado de cubierta serd igual al de los pisos, pero
sobre la placa armada se construird la torraza a la catalama, con u-
na capa de material impermeable sobre el tablero doblado y sobre el
se sentard la baldosa de barro cocido con mortero mixto y rajmtaadl;




in cubierta del ealdn de actos serdn colocndas jdcenas de psrfiles la-
ninados y sobre ella se forjarsn las placas igual a las del Colegio o
isouslag. Tambien la cubierts serd en terraza a la catalana, con i-
gual pavirento.

fos tabiques de sepmracion de clases y pasillo ssi como del
log ageos y susrdarropa serd tabigues de siete pero de meterial inso~
noro ‘I‘E‘Eﬁfé«

los pavimentos serdn de baldoss hidraulica sentada sobre las
placas armadas con wortere mixto.

'a ssoaleras serd de deble tabicado, con paldaios, mesetas y
relbnog de afwbrica de ladriilo y con altwras y huellas de piedra ar-
tificial, '

log enlucidos del interior serdn de yeso e iguslmente los
cielo rasos que serd la cars imferior de¢ las placas srmsdas enlucidas
con este materinl,’

Los enliucidos del exterior serdn de rortero hidramlico.

la earpinteria serd la exterior, metalica,y la interior de
madera del pais de lag medidas definitivas y detalles que se facili-
taran durante la ejecucion do las obras.

in fachada y para iluninacion de la sscalers se forjard el
ventanal vertical con losetas de vidrio m

i1 aseos serdn i.mhltéas, custro *’.0., oche Urinarios y cine
¢o lambos.

Pars la decoracion del vestibulo, escalera y salén de actos,
nrig facilitedos los oportunca detalles dwante la ¢jeocucion de las
obims. '

ia instalacion de agus potable y la de luz electrica se ajus~
taran a lag normes gque exigen para la mmmﬁuwm
dora y para la segunds la Jefature de Industrias.

ia pintura en exteriores serd a 1a calj la interior al temple
lavable y la de earpinteria al sceite de linaza.

Tambien para la cbras de terninscion se iran dando los deta~
Lles nocesarios sobre la marcha del trabajoe,
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