Andamio UNE - EN 12810
5D - SW 09/250 - H2 - B - LS

HORCA EN TUBO O 100x50 mm
EN CHAPA DE 4mm DE ESPESOR
VUELO UTIL 3,50 m

POSIBLE TENSOR A TODAS
LAS HORCAS TRAS
MONTAJE DE 2° ALTU

DE PILARES

TENSOR ACERO ¢ 8 mm
INMOVILIZACION DE HOR

=7

LAZO CON
GUARDA CABOS

: CUERDA DE POLIAMIDA
# 10 mm PARA
// MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
~ DE LOS PANOS DE RED

LAZO CON 3 APRIETOS

SUJECCION POR APRIETO

\\_.H%\\\\ SIMPLE A LA HORCA

| ZUNCHO
PERIMETRAL
ENCOFRAD
5 TABIQUA
|| ENCOFRADO
o H
\ -
MALLA DE ¢ 7x7 cm
METALIOA FNNUDADA CON
b o CUERDA DE POLIAMIDA
% 3 mm
ANCLAJE
CONECTADO A
LA ARMADURA,
¢ 10 mm E

HIERRO DULCE
TPO F Y G

DURMIENTE DE MADERA-

0O 20x5 cm

TRIPODE DE MONTAJE
PARA PUNTALES ADAPTADOS
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DETALLE DE

Cable conductor M l—

R R T
R RIS
IR
N4
Electrodo_de Pica

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda
circular con un maximo de 7 alambres. Resistencia electrica a 20°

no superior a 0.514 Ohm/km.

Ira tendido sobre el terreno. Los uniones de los cables entre si, con
las masas metalicas y con el electrodo de pica, se haran mediante
piezas de empalme que sean adecuadas y que aseguren las superficies
de contacto de forma que se produzca una conecxion efectiva.

[ELECTRODO DE PICA

De acero recubierto de cobre y diametro de 1.40 cm. y una

longitud de 200 cm.

Ira soldado o unido al cable conductor, mediante soldadura
aluminotermica & perrillos.

B incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,
de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.

PUESTA A TIERRA GRUA

E= 1/25

Tubo de hierro galvanizado o cobre

Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo

60 mm. de lado.
Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec—
trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.

Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es
decir omarillo/verde.
La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la
siquiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

Seccion Seccion
de los conductores minima
de fase de los conductores
de la instalacion de proteccion
S (mm2) Sp (mm2)
S<16 S
16<S<3H 16
S>3 S/2

activos y que este ubicado en
el mismo cable o candlizacion
que estos ultimos.

Si el conductor de proteccion
no estuviera ubicado en el
mismo cable que los conduc—
tores activos, la seccion minima
obtenida en la tabla debera ser
como minimo 4 mm2.

DETALLE DE PUESTA A TIERRA GRUPO ELECTROGENO

Cable conductor
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DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

E= 1/25

Tubo de hierro galvanizado o cobre

|/,

Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo

60 mm. de lado.

Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec-
trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.

Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es
decir amarillo/verde.

La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la
siquiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

Secci Secci activos y que este ubicado en
de los M%mmoﬁoam %wﬁ_u%m el mismo cable o canalizacion
d _am. Eﬁmw . de Q_Om ooﬁ:acﬂoﬁmm mw_mm_mwmo:ma:co_ﬁ_oﬁomm proteccion
¢ m Nsm omwo_o: mmEmv SM_WV: no estuviera ubicado en el
mm p \mm mismo cable que los conduc—
S < 16 S tores activos, la seccion minima
1 Amw 35 16 obtenida en la tabla debera ser
S > umm w\m como minimo 4 mm2.

SENALES DE OBLIGACION (1)

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

COLORES

DEL
SIMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

SENAL DE SEGURIDAD

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE VIAS
RESPIRATORIAS

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL 0IDO

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LOS PIES

BLANCO

AZUL

BLANCO

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

by & =2 <@

BLANCO

AZUL

BLANCO

OBLIGATORIO
ELIMINAR
CLAVOS

/

)

BLANCO

AZUL

BLANCO

Establecimiento de las dimensiones de una

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se?al y S la superficie en metros de la sefial

S

> p
2000

sefial hasta una distancia de 50 metros:
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INSTALACION  ELECTRICA PROVISIONAL Dt OBRA
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FUERZA MAQ. FIJA

FUERZA MAQ. FIJA FUERZA MAQ. MOVIL

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA
SE ADECUARA A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
TODA LA MAQUINARIA DISPONDRA DE CONEXION A TIERRA

FUERZA MAQ. MOVIL PORTATIL ALUMB. ALUMBRADO FIJO

PORTATIL (220 V.)
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FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

.

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE

LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

!
&

CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30".

SENALES PARA MANEJO DE GRUAS

RELACION ENTRE EL ANGULO
Y SU CAPACIDAD DE CARGA
Anqulo Carga en Kg.
30 1000
60° 850
30 90 750
120° 500
60’
9
120
1000 Kg. 850 Kg. 750 Kg. 46 %

La carga mdxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del dngulo formado
por los ramales de la misma. A mayor dngulo, menor serd la capacidad de carga de la eslinga.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

Maximo 90°

ATENCION SUBIDA SUBIDA LENTA
3 \
Fijo
DETENCION DESCENSO DESCENSO LENTO
M W w W % % W %@
DETENCION URGENTE ACOMPANAMIENTO FIN DE MANDO

4

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL LENTO

ik

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

o

COMPRENDIDO

Obedezco Una sefial breve
REPITA Dos sefiales
Solicito ordenes breves

CUIDADO Sefiales largas

Peligro inminente

EN MARCHA LIBRE
Aparato
desplazdndose

SENALES ACUSTICAS
0 LUMINOSAS
DE CONTESTACION

0 una continua

Sefiales cortas
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VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE ~ MALLA GALVANIZADA

NS

)

o

1.62

o

1.09

; -

.00

2

BASE DE HORMIGON PARA

ALAMBRE HORIZONTAL ¢ 4'5 mm.
ALAMBRE VERTICAL ¢ 3'5 mm.
POSTES ¢ 40 mm.

T
A Baa)

— —

2.50

E— —

0.54

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

1.00 m

SOPORTE TIPO_SARGENTO
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