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planta proteccion contraincendios 1/400 _
o o o T sistema de aspersores sectores de incendio
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b b : ’ ) - conducto AF a cafeteria-comedor red de aspersores Sector81: vestibulo, cafeteria-restaurante, SectorS4: hangar 2
= o 5 — x5 ¥ (28 1pi2m] 24p (zpivicar | v il ] L@ [T  campana con sistema automatico de extincién ssa:c :::;szl_cwne,s' i SectorS5: sal ¢ .
- i o Wy % = » % % % % =] —>pr] Tpl<t : cocina . sala conferencias
& m@ﬂ?_l SectorS3: hangar 1 SectorS6: laboratorios
220p
l= 37m L3 <«
[3am? 1pH1om? 36" 1p/1°5n]| [36m? 1p/1 5P| [36m? 1/ 5m?| 17ne 17me 17me . .. " ., . . ., . . " .
Gl Cim i Mirando el Documento Basico Sl, en el apartado Sl 4 de "Dotacion de instalaciones de proteccidn contra incendios”, se considera el ITC
como un uso administrativo. Por tanto, dentro de este tipo de uso, la dotacion que ha de tener instalada contra el fuego consiste en:
- bocas de incendio equipadas (BIES), por tener una superficie construida de mas de 2500m?,
- sistema de alarma, por superar la superficie construida de 1000m?,
i [ - sistema de deteccion de incendios, que al superar los 5000m?, entre las dos plantas, se dispondran en todo el edificio.
@ Origen Evacuacion E Pulsador Alarma (@ ) Detec. humos dptico A Extintor Portétil letrero direccion evacuacion 1 luz de emergencia - extintores portatll es, cada 15m max.
. = 57m m NOTA: Segun SI3 del DB Sl, el valor indicado de ocupacion para plantas o zonas de oficinas es 1persona/10m2. Esta ocupacion no corresponderia con la Ademés, se ha dispuesto un sistema automatico de extinci()n, con aspersores, para aumentar en un 25% la distancia de evacuacion
ocupacion prevista de 23 trabajadores en esta area de oficina abierta, saldrian 9p. Por tanto, se ha indicado como valor de ocupacion 23p.
distribucion instalaciones en falso techo PB 1/400 P, K L
e e 3 ] T
® ® ® L] ® [] [] [] [] ] ] |:| v u & i i & v v el L

lzoSsl 2SNl 28501 2N10 2

°

2SN 0 72 S

i

I SR e T SR e T e D S R o

[

m

m

[

[

LLELLEL

qk

}ZANZANVANZAN B

H colectores aguas pluviales en cubierta sala conferencias | H

colectores solares en cubierta sala conferencias

3 : 1 eee Mméquinas compresoras-consensadoras en cublerta colectores aguas pluviales (Solnumuladnr colector solar con bajante
! i [] méquinas evaporadoras s.conferencias @ bajante conducto colector solar conducto renovacién aire
! [ 1 = conductos a méquinas evaporadoras O bajante aguas pluviales
® ! ® ® i - ——- ]unta estructural
0 3 ﬂ* plano de cubiertas: en la planta de acceso a cubierta, se aprecia la disposicion de los distintos elementos de las instalaciones. En el segundo nivel de cubierta
3 o = = S S = ‘:\ ® . . % . . o7 cubierta, encima de la sala de conferencias, se han instalado los paneles solares cuyo colector se encuentra junto al acceso de cubierta . Cabe destacer también, la
3 | S7 IS IS7 1S T1S72 TS0 S 0 disposicién de los elementos de climatizacion, cuyo sistema se explica mas abajo.
. i . . ! i s i i i
3 i 7 0
: i Rl L ﬂ m
4 o = o b b b - N
R N R R q T T Y~ T TSITS TS T __mshs CALOR AREAIRE
0 b z
- oo oo sistema de climatizacion: para el disefio de la instalacion de climatizacién se ha partido de un criterio, la eficiencia y el crmmen examaccion_| I 74 =
T [I I_I_D i l ZEH 1 [ ahorro energético. Asi que, partiendo de esta base, se ha empezado por dividir el proyecto en fachadas y en usos. Es HASTA CUBIERTA %:I% ﬁ gl:ﬁ
S— oh R SRRV B decir, como no son iguales todas las orientaciones se ha disefiado una instalacién de climatizacién separando la fachada 1 -
1 . . f——— 0" 3 ., : . : . : 1! 1! L
. . . s ., norte, la sur, la oeste, y la este. Pero también los usos, ya que la sala de conferencias no tiene las mismas exigencias que I T = F 5 o S
. . ; | L& T
L por ejemplo la biblioteca. “Eih n Qe I Ol .
I SZ2 1 SZ20SN21SNS210N210SNS21010N5210SN5N210N5N2105N52100N1 , 8 © g o . . n . " . .z % o o 4 ¥ i
; od Por tanto, y diferenciando orientaciones, se coloca una unidad evaporadora con conductos de impulsion y retorno en cada H ] CORC LD IR i
tendidos verticales principales recintos instalaciones g COOTICTI o Jeees despacho, laboratorio, ....con termostato (ver plano instalaciones generales). De esta unidad, que va colgada del falso A Il Bl e i
Tend.vert.ppal saneamiento Grupo Incendios/Aljive - = S techo, saldrian tuberias de cobre a las maquinas compresoras-condensadoras, situadas en cubierta, para la ralizacién del By lL UL ‘r L -
. . . ren , . . . . R s . - . e | | | =8
Tend.vert.renovacién aire Cto. Tranformacién i g~ o~ o~ e~ ey circuito frigorifico (liquido y gas). En el plano de cubierta, se aprecia la disposicion de estas maquinas segun la orientacion. Bt - | L] - —H— — — ﬂ
NOTA  topresntcin d o enddos vrlaasat 4 ado axauomdio. Wo 4o Cuarto Limpieza A la derecha se observa un esquema de posible funcionamiento y disposicién del sistema de climatizacion aplicado a la o ’ | ’ | I | ’ | T i
B L e e——— sala de conferencias - il | o i
el ot i
. . g . . . [ | (s ‘
unds. evaporadoras fan-coil con conductos de impulsién y retorno, con termostato. recintos instalaciones ) = [ mi i !
i cuarto de limpieza % 3 : ] TN T ‘
~ — — Tuberias de cobre para esquema de derivaciones red AF esquema de dervaciones red BIE cuadro electrico M teleca +SAl P : o i —_ ucon §O) k. % m |
la realizacin del cicuito ivaci ida bejo i : : I b - |
m_go, oy esquema de derivaciones red ACS acometida bejo fiema a cocina-restaurante tendidos verticales principales APORTA ARE AMAQUINA = DUCTO DE EXTRA ARE V1 ESTANCIA e Reoua A = L 1
rifico (liquido y gas o " U i
[ red BIE renovacion aire Il electricidad teleco = L= ‘ ;
fontaneria WM saneamiento [ seguridad climatizacion  pl deteccion g ﬁ:% conduelonbions — _
unds. evaporadoras fan-coil con conductos de impulsién y retorno, con termostato. sala conferencias 1/200 I i HRH HiH
muro de h. ammado, espesor 30cm, revestido por aplacado ceramico ———— 1 ( )
0,30 . - . - (0,30 e (0,30 . . (0,50 s o s bajini’?ﬂ pluviales,desde cubierta hasta forjado sgn"‘na;rio o . ’7‘“‘" muro de h. armado, espesor 30cm, revestido por aplacado eenémieo1 o (1,40
: g g ! ’ ! ’ ! ! ! ! - ’ i ' CARGAS PB:
| 2oReas Fe:
° 30 1,60 . .
& 60x35 %0 60x35 28 60x35 280 60x35 % BB s 2605 woas BB enas e 60x35 2525 60x35 G 60x35 25 60x35 FW0mesed <o 240 pesos propios (3°79KN/m?) sobrecargas cargas totales
sobreel la . e . P . . . B
onitapiosred -forjado sanitario,h=25¢m: 3"50KN/m? -z.administrativa: 2KN/m? z.administrativa: 5°79KN/m?
" » " w o " " )l ol w o o " it -aislante térmico: 0°1 KN/m? -aulas y cafeteria: 3KN/m? -aulas y cafeteria: 6°79KN/m?
g g ¥ bt b b ¥ s bt b b b g g e 570 5, . f :
8 3 3 3 3 383 8 2 8 3 -baldosa gres, e=1cm: 0°19KN/m? -s.expos.y vestibulo: 5KN/m* - s.expos.y vestibulo: 8°79KN/m?
~-2,00 6,00 ﬁanjl: de murl: gglshsiws de apoyo al forjado i
y ala pasarel \angar. 4
1 265x25 26x25 25x25 30x30 30x30 35x35 26x25 26x25 25x25 25x25 25x25 25x25 26x25 26%25 25x25 2595 CARGAS FORJADO CAFETERIA:
030 5] 60x35 [§] 60x35 [u] 60x35 0 60x35 8] 70x65 0 70x65 5] 60x35 ] 60x35 [u]l] 60x35 0 60x35 0 60x35 0 60x35 ] 60x35 0 60x35 | I L (¢
dmb?jamﬁmﬁj § ‘ } foco bdecciond m josins 11::“?0,“3 ’ pesos propios (11°52KN/m?) sobrecargas cargas totales
cubier © 0 (h=85cm), intereje anchura nefvios 61 s . . . . . .
foriado saitario 2 \ g -unidirec.nervios in situ,h=70cm: 8"52KN/m? -nieve: 1KN/m? 13'52KN/m?
2 : . 8 g g 230 2525 8 230 230 230 L ‘ a0 ) ) . =
60 & 2 2 3 R R 60x35 © 6035y 8 ke © kgtacnd © kied © 6035 £0xes Li " -falso techo+inst.colgadas medias: 0°5KN/m* -conservacion: 1KN/m?
X hueco montacargas
8 T80x220m | | - cbta. plana pesada(con gravas): 2'5KN/m?
forjado bidireccional reticular
230 230 mas de nervios in s, 12x12m was 205 0%, 230 o 2505 s | B L e 285
P 60x35 - 60x35 — 60x35 (n=65cm, intereje 75¢m, anchura nervios 10cm) i CARGAS FORJADO 1P (éreas stm)
forjado bidireccional reticular de nervios in situ,6xém t t |
(h=36cm, intereje 75cm, anchura nervios 10cm) pesos propios (5’59[,-“2) sobrecargas cargas totales
8  NOTA: esofa es ol o a s o confrecs,y 50 g 8 g 8 8 8 8 8 idi i - e 2 dministrativa: 2KN/m? -z.administrativa: 7"59KN/m?
600 3 g 8 8 ] g g g 3 so0  -bidirec.reticular,6x6m(h=35cm): 4'9KN/m*>  -z.administrativa: 2KN/m . :
g g -falso techoinst.colgadas medias: 0"5KN/m? -biblioteca: 3KN/m? -biblioteca: 8 59KN/m?
8 8
-pavimento gres, e=1cm: 0°19KN/m? -s.conferencias: 5KN/m? - s.conferencias: 10°59KN/m?
[m] 60x35 [m] 60x35 [m] 60x35 [m] 60x35 30530 70x65 35535 70x65 938 2D5x25 60x35 25525 G3OO gm 60x35 ZS)DQS 60x35 25&5 285 p g
30x30
228 28 e CARGAS FORJADO 1P (drea 12x12m)
o o forjado bidirso_ciona! reticular de nervios in_ situ,6x6m © © ° ° © © ) . )
600 g 2 2 (el e Taom snchyin popdae-tgem S oo soerser | 2 g g g & & § e pesos propios (10°59/m?) sobrecargas cargas totales
8 3 8 8 8 3 i ive 3 3 3 8 3 3 8 i ) B . , . 5 ; :
] 2 -bidirec. reticular,12x12m(h=65¢m): 9'1KN/m?  -z.administrativa: 2KN/m 12"59KN/m
-falso techotinst.colgadas medias: 0°5KN/m?
230 230 230 ZS)DQS 35)85 35)(D35 230 2D5X25 e 25525 80x35 230 Py 230 P 230 80x35 25525 50x35 25x2§ _ 235 . g i
| S 60x35 o 60x35 o 60x35 60x35 60x35 60x35 ] X o X o o -pavimento gres, e=1cm: 0"19KN/m?
-—320——=
forjado unidireccional de .,, N 0 9 0 0 o CARGAS FORJADO 1°P (pasarelas a hangares
/7 remes Il’;;;t"/j\"do::etr:ta de una losa unidireccional, g g g § § % % &0 i N 2
paro debido a la gran luz entre apoyos, s ha. pesos propios (9"29KN/m?) sobrecargas cargas totales
Do et manora 1 sape iofor et ot -bidirec. reticular,(h=65cm): 9'1KN/m2  -z.administrativa: 2KN/m? 11°29KN/m?
@55 daria més rigidez al conjunto. Se hormigonaria  25x25 25x25 230 230 @30 25x25 25x25 255 F B
~ 200 . 12,00 9 Ia capa inferior y los nervios, dejando parael | 60x35 al 60x35 o 60x35 0 60x35 o 60x35 o 60x35 = Q -pavimento gres, e=1cm: 0°19KN/m?
" " T . final la capa superior del forjado.
voladizo zuncho de atado psnmetral15x70~\ P:m sl;_zreldimt:_nsiomglo. Yy Basef'onar;ienﬁo. ol i | o ol
no he podido localizar a Boro Borcha.. Por i idi i reti i08-in situ H &
ko e | o RN =7 om = ~g 2 My me apinging ey gl R _ CARGAS FORJADO CUBIERTA , nivel acceso (dreas 6x6m
4040 del forjado como si fuera un forjado de losas 2 2 2 R Hmesta zona dorios hangares se aptecis ia
o Soe i) So0 q o esta zona dal vestibulo de 13 1°P 1740 alveolares: h= 65cm 3 3 3 g 3 2 proyeceidn, en PB; del forjado sanitario 5.9 pesos propios (9" 40KN/m?) sobrecargas cargas totales
se aprecia la proyeccion, en PB, del forjado sanitario X forjado/ sanitario|
| L 5 ireccional de viglieta: -bidi i = 14 2 -nieve: 2 i 2
fotado cuber catotes forado sanitario sobrem:—r?;;;ﬁ::m%?deemq“ bidirec. reticular,h=35¢m: 4°90KN/m nieve: 1KN/m 11740KN/m
600 (h=70cm, inereje 80crm, anchura nervios 10cm) T e gu e 2% B s e 50x35j e s o ooes om0 eoas e s 28 (e 25gem,intsteie 706m) 258 -falso techo+inst.colg. medias: 0°5KN/m? -conservacion: 1KN/m?
‘conductd extraccion aire dimatizacion M 2
. -cbta. plana pesada(con gravas): 2"5KN/m
conducp renovacion aire bafios
40x40 8 mmﬁmw 3 8 8 2 -inst.distrib uniform.cubierta: 1°50KN/m?
0 60x70 60x70 60x70 O go m% 2 2 2 3 g F‘ 6,00
| muro de h. amado, 30cm revestido por aplacado car4mi B 0 i i
mUro de . armado, espesor 30cm por aplacado ceramico I=Es = o g \ ‘ i CARGAS FORJADO CUBIERTA , nivel acceso (drea 12x12m)
Aper mm 3 26x25 2525 26x25 2505 26x25 26x25 ‘\ d 255 pesos propios (14°'41KN/m?) sobrecargas cargas totales
6,00 b plaies? 030—1 0 o 60x35 =] 60x35 o 60x35 5] 60x35 5] 60x35 5] 60x35 ] 60x35 5] 60x35 \ | g
P\ zuncho do siado 15470 bejinksuberescimatzacion 2625 40x40 2525 26x25 Lﬁanjademumquesiwedeawoa”orjado -bidirec. reticular,h=65cm: 9°91KN/m? -nieve: 1KN/m? 16°41KN/m?
yala pasarela del hangar. 8,60 . . . .
-falso techotinst.colgadas medias: 0°5KN/m?  -conservacion: 1KN/m?
2 g g EAE g g g g
60<70 8070 8003 g 2 32 3 8 g 2 8 580 % chta. pl d : 2'5KN/m?
8 N ' : . plana pesada(con gravas): 2'5KN/m
8 3 mesmmfo,ao i o iy . : .
oomesdantosth -inst.distribuidas uniform.cubierta: 1°50KN/m?
240,
6,00 11,60 (=] a 60x35 a 60x35 O D25x25 60x35 25Dx25 60x35 25625 60x35 25525 60x35 25525 60x35 laescalera I a CARGAS FORJADO CUBIERTA . | ﬂ 18 18 | . | d I yb |
L 20 s oo s o e L o deh o depesar 00 efestio por apacido draio 1o , nivel acceso (érea 18x18m, en la vertical del vestibulo)
1*70 \__ junta estuctral bajante pluvials desde cublerta hasta fojado sanitario ! ) pesos propios (17°25KN/m?) sobrecargas cargas totales
: 600 600 600 600 570 250 420 130 200 10 1820 - . ) . :
60x70 60x70 Lm Loeo Lw -bidirec. aligerado,h=95cm: 14°25KN/m? -nieve: 1KN/m? 19°25KN/m?
-falso techo+inst.colgadas medias: 0°'5KN/m?  -conservacion: 1KN/m?
oho L -cbta. plana pesada(con gravas): 2°5KN/m?
. CARACTERISTICAS DEL HORMIGON Y ACERO EN EL PROYECTO CARGAS FORJADO CUBIERTA, forjado sala conferencias
070 070 pesos propios (14"90KN/m?) sobrecargas cargas totales
elemento estructural tipo hormigén modalidad control coef. seguridad resist. calculo -unidi.placas alveolares,h=65¢m: 10°4KN/m? -nieve: 1KN/m? 16°90KN/m?
-falso techo+inst.colgadas medias: 0°5KN/m?  -conservacion: 1KN/m?
sndocksiab 60| 600 cimentacion HA-30/B/20/I1a+Qb estadistico 1°50 fod=20N/mm? I
30x70 -cbta. plana pesada(con gravas): 2'5KN/m
HORMIGON pilares HA-30/B/20/lla estadistico 1'50 fd=20N/mm? inst.distribuidas uniform.cublerta: 1"50KN/m
60x70 60x70 60x70 g
1,00 1,00
vadzo_/ PR (1,10 forjado HA-30/B/20/l1a estadistico 1'50 fcd=20N/mm? CARGAS HANGARES. PB:
1,10 zuncho de atado perimé X
L 12,00 12,00 - pesos propios (379KN/m?) sobrecargas cargas totales
ez ] muros HA-30/B/20/la estadistico 1750 fcd=20N/mm?
-forjado sanitario,h=25¢m: 3'50KN/m? -zona sin obstaculos que 8°79KN/m?
elemento estructural tipo acero modalidad control coef. seguridad resist. calculo glsiantstomsico 0 1 KN/ Impidanla lbse
-baldosa gres, e=1cm: 0"19KN/m? circulacion: 5KN/m?
L cimentacion B500 SD normal 115 fyd=437"79N/mm?
H CARGAS HANGARES. Cubierta, drea 18x18m:
ACERO . : s me 5
pilares B500 SD normal 115 fyd=437"79N/mm pesos propios (16"50KN/m?) sobrecargas cargas totales
Los muros del forjado sanitario son de e=30cm, y de h=50 -placas alveolares,h=95cm: 13°50KN/m? -nieve: 1KN/m? 18°50KN/m?
forjado B500 SD normal 115 fyd=437"79N/mm? b o o , . .
desde el nivel del suelo. La cimentacion de los muros de hormigén, asi -falso techoinst.colgadas medias: 0°5KN/m?  -conservacién: 1KN/m
muros B500 SD normal 115 fyd=437"79N/mm? -chta. plana pesada(con gravas): 2'5KN/m*

como de los muros del forjado sanitario, tiene un ancho de 1my

h=70cm. La cota de la base de cimentacion se establece en -1m.

cimentaciéon 1/750

NOTA: en todos los casos el acero tendra un recubrimiento de 50mm



