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! N v v 1impermeabilizacién marca TEXSA
impermeabilizacion, lamina polietileno; 3 hormigén de pendientes; ; - . e yq €< q Logiql 2 g 44y ¢ g d hlplerr.'norterplas,1cr.1?; 2 lamina de
4 aislante témico, fibra de vidrio 5cm; 5 proteccion aislante térmico, lamina Portland High Tech beige - R R Y S VDLV E L VL VIV VST ‘ polietileno, proteccion para la capa
polietileno; 6 capa de gravas; 7 tornillo TPH autoroscante para hormigén, — r - - - - - J impermeabilizacién; 3 hormigén de
6°5x32mm, para la unién de la chapa de aluminio con el mortero debajo del Rt 4 <1 4« <I 444 44 g <4 44 1 ‘ pendientes; 4 aislante térmico, fibra de

vierteaguas; 8 capa de mortero para dar inclinacion al vierteaguas de aluminio;
9 vierteaguas de aluminio gris; 10 junta de dilatacion de poliestireno
expandido para el hormigén de pendientes, 2cm; 11 forjado bidireccional

vidrio 5cm; 5 lamina polietileno, para
proteccion aislante térmico; 6 capa de

reticular, 30cm; 12 chapa de aluminio gris recubriendo canto forjado; 13 lamas Novev o N v v D N vy N vy M v v N v gravas; 7 tornillo TPH autoroscante para
de proteccién solar, acero corten, 50x640cm; 14 anclaje de las lamas de < q { q < { 4 e { ey ey ¢ < <1 hormigén, 6°5x32mm; 8 rastrel de
proteccion solar; 15 rastrel de madera para la sujeccion de la chapa de vt Lot et Dot Dot et madera, para apoyo de las chapa de

aluminio y el tablero DM, 10x3cm; 16 tornillo broca para la sujeccion de chapa
de aluminio con el rastrel de madera; 17 clavo de 47mm y @3°8mm con
arandela metalica, de @35mm, para fijacién de madera al hormigon; 18 tornillo

aluminio, y formacién del vierteaguas
del antepecho. 9 sujeccion mecanica de

TPH autoroscante para hormigén, 6°5x82mm, para la uni6n del tablero DM al N <*v <~ Vit vV Vv N v v N v ISP e las vigas, y viguetas, de madera
rastrel de madera; 19 tablero DM de haya, 19mm; 20 enlucido de yeso, 3cm; . 19 q 4 =< <1 4 < <1 < <1 ey ety 42y

21 falso techo con perfileria oculta; 22 paneles de madera de roble blanco; 23 Napa Beige v < N Y N A I RO N S RV NI RO RALE NN

carpinteria SCHUCO; 24 aplacado ceramico TAU Napa Beige, 45x90cm; 25 ( - q = q ( - q q - d

barandilla metalica, sin vidrio, espesor 3cm; < < g <4 <4 < <q <9

26 pavimento TAU Portland Beige High Tech; 27 anclaje barandilla; 28 capa
cemento cola WEBER; 29 goterén metalico, en L, Schluter Bara RW
90x55mm; 30 vierteaguas de aluminio gris; 31 recrecido de mortero para
apoyo de carpinteria; 32 tornillo broca para la sujeccién de las chapas de
aluminio en el frente de forjado; 33 forjado unidirecional con nervios in situ; 34
rejilla multiuso VILPE, 240x240mm; 35 forjado sanitario
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B_ B’ 15 muro cortlna SCHUCO SFC85A; :
d et 1@ ‘D 4‘ ________________ % 16 forjado bidireccional reticular, 30cm;
17 enlucido de yeso, 3cm; 18 pilar @30cm; 19 falso techo de perfileria oculta; 20 pavimento TAU Portland HighTech beige, 60x60cm; 21 capa cemento cola
WEBER; 22 pavimento TAU Portland HighTech negro, 60x60; 23 forjado unidireccional de nervios in situ; 24 rejilla multiuso VILPE negra, 150x150mm;
25 muro hormigén para apoyo del forjado sanitario; 26 forjado sanitario
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detalle techo sala conferencias
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| PLANTA TECHO 1/100. seccitn A-A° ‘ i
I :._T_____________________________7_______________.______________________—_—_—_ LumariaFLOS knox Wl 2136 cm
1 I _—
Lumaria FLOS tubular bell 1 §
| ‘ 285mm o - —
o S «@>
| o O O O O o O @) .
| ‘ () Lumeria FLOS serie 5000 @mﬂmmmm@m () LumeriaFLOS Cap @t45mm
I @] O O O O O O O
O O O O @] O O O
. ‘
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@ en la sala de conferencias he usado un panel Luxalon de 1
O @) @) @) @) O @) @) malla estirada de acero. Esta disefiado para ser instalados en 1. Difusor lineal TROX
sistemas estandar de perfil ancho o de pared. Los paneles son serie VSD15, una via
facilimente desmontables sin la necesidad de utilizar
2f] estas zonas corresponden  erramientas. Son ideales para soluciones donde se requieren g he escogido este techo para los pasillos y para la zona previa al
® ® O @ O ® a almacenes, cuartos de un alto nivel de absorcién actstica o la transparencia del falso  35ces0 el salén de actos. Es un falso techo lineal HUNTER DOUGLAS
instalaciones y aseos. Es techo. Estos sistemas son también ideales como solucién para  g4R  ests formado por paneles en forma de caja. La junta entre paneles,
decir, se tratan de lugares de  Un falso techo que requiere acceso frecuente al plenum. _de 20mm, puede ser tapada por cubrejuntas en forma de U o V. %
escaso transito, por lo que no '
es razonable optar por un 2-3
© O @) O o O techo sofisticado. Asf que he | 2. Difusor perforado para inysccidn,
o escogido un panel metalico INNES PCI
liso, se trata del modelo [ 3 Diusor perforado para retomo,
ARMSTRONG Metal Axal
(@) ) @) O O O Vector. Se instala con la
LnmarzFLOS Ko Wall : = ° tradicional perfileria vista de
21x36cm i i || N : 24mm. Las placas pueden
instalarse y desmontarse P—
desde abajo. Una vez o :
instalado, presenta una calle o i - o . - f ;
ortogonal de 6mm de ancho y| E se trata del drea de biblioteca. Para esta zona he optado § en esta ocasién, para la sala de trabajo y descanso de los ponentes, )
10mm de profundidad, por un falso techo HUNTER DOUGLAS, metal screen V100, de he escogido un sistema de techo llamado Swing-down, de la casa
disimulando el alma de la peso ligero y apariencia flotante. Los paneles son de 100mm  HUNTER DOUGLAS. Los paneles forman una reticula, de manera que el Sl
perfileria de alto y pueden ser faciimente clipados en el perfil soporte. techo presenta un aspecto uniforme, monolitico y limpio. O .?;?Xd:e‘:‘:"t\'?g""



