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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Plataforma elevadora mévil de tijera
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS !

- Se prohibird sobrepasar lo carga naxina adnisible.
- £ conductor tendrd. el centificado de capacitacion correspondrite.

- Lo nanlpuladora telescéplca tendrs al dia el lbro de manteniniento

- No se trakajord en ninglin caso con vientos superiores a los 50 Kn/h
Medidas preventivas  seguir por el conductor.

- £ encargado de sequridad o el encargado de obra, entregart por escrito el
Siguienite Uztado de medidas prevenivas ol conductor del canion grda. De esta
entrege quedart constanca tan la flrna del conductor ol pié do este escrito
- Se nantendrd el vehiculo alejado de terrenos inseguros

- No se tirard marcha otras sin lo ayuda de un sefializador, detras pueden
haker operarios,

con la_bocina

- Si se entra en contacto con una linea eléctrica, pedir ow
o del camién,

v esperar o reclbir Instrucclones, no tocar ninguna par-te me

~fries de desplazarse asegurarse de lo innovilizacion del brazo de la
plataforma,

- No se intentara sokrepasar la carga méxina de la plataforma.

- Se respetara en todo momento las indicaciones adheridas o la maquina, y
hacer que los respeten el resto de personal.

- Se evitara el contacto con el brazo telescépico en servicio, se pueden sufrir
atrapanlentos,

- No se pernitira que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden
provocar acclentes.

- No se pernitira que se utlicen cakles o soportes en nal estado, es nuy
peligroso.

- Se aseguraré que todos los ganchos tengan pestllo de seguridad.

- Se utilizara sienpre los elementos de seguridad indicados.

Demolicion por empuje

' APLICACION

ADD Demol. edificio o partes de este,cuan—

20 do su altura sea infer. o 2/3 de o al
canzable por la méquina y esta pueda

maniobrar libremte sobre suelo consis—

tente. No se utilizara contra estruc.met]

ni hormg.armado. Permite combinar

el empuje con el desescombrado mec.

ESPECIFICACIONES :
La dltura del edificio o resto de edificio a demo—
ler, no sera mayor de 2/3 de lo altura aleanza—
ble por la maquina. La maquina avanzara siempre
sobre suelo consistente y los fretes de atague

onaran a la maquina, de forma que esta

pueda girar siempre 360°.
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SOPORTE. WETALICO

TESINA FINAL DE MASTER

Rubén Andrés Lopezosa

Bloque de viviendas entre medianeras de 7 plantas mas so6tano.
27 vivendas + 3 locales comerciales. Situado en C/ La Noguera N° 6, Valencia.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

PSS-21: Detalles de seguridad y salud




