
 
  

Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yátova) y 06+000 (Buñol). Provincia de Valencia. 
 
 

 

1 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO N.º 3 

ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

AUTOR: NÉSTOR GIMÉNEZ CRIADO 

TUTORES: ÁLVARO CUADRADO TARODO 

        DAVID LLOPIS CASTELLÓ 

 

 

 

 



 
  

Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yátova) y 06+000 (Buñol). Provincia de Valencia. 
 
 

 

2 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yátova) y 06+000 (Buñol). Provincia de Valencia. 
 
 

 

3 | P á g i n a  
 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 5 

2. ENCUADRE GEOLÓGICO ............................................................................................................................ 5 

2.1 LOCALIZACIÓN ............................................................................................................................................... 5 

2.2 GEOMORFOLOGÍA ......................................................................................................................................... 5 

3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO .............................................................................................................. 6 

3.1 CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA ........................................................................................................................... 6 

3.2 CALICATAS ..................................................................................................................................................... 6 

3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO .......................................................................................................................... 6 

4. ESTADO ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LA CARRETERA CV-427 .......................................... 7 

4.1 CARACTERÍSITCAS SÍSIMICAS ......................................................................................................................... 7 

4.2 AFLORAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO .......................................................................................................... 7 

5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES ............................................................................... 7 

6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 8 

APÉNDICE 1: LOCALIZACIÓN DE LAS CALICATAS DEL PROYECTO B-270. ............................................................ 10 

APÉNDICE 2: REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS CALICATAS DEL PROYECTO B-270. ............. 15 

APÉNDICE 3: CLASIFICACIÓN MUESTRAS. ........................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yátova) y 06+000 (Buñol). Provincia de Valencia. 
 
 

 

4 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Estudio de mejora de la seguridad vial de la CV-427 entre los PK 00+000 (Yátova) y 06+000 (Buñol). Provincia de Valencia. 
 
 

 

5 | P á g i n a  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen y analizan las características geológicas generales del terreno sobre los cuales 

transcurre la carretera CV-427. Para llevarlo a cabo, su estudio se basa en el proyecto de construcción B-270 

‘Acondicionamiento de trazado y carril ciclo-peatonal en la carretera CV-429. Tramo del PK 0+220 al PK 3+000. La 

carretera CV-429 está muy cerca de la carretera CV-427 del presente proyecto, por lo que se supone que el 

comportamiento del terreno es similar al de la zona de estudio. La Figura 1 representa el mapa de situación de 

ambas carreteras. 

 

Figura 1: Plano comparativo de situación de ambas carreteras a escala 1:18.000. (Fuente: Elaboración propia). 

 

2. ENCUADRE GEOLÓGICO 

2.1 LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio se sitúa en el este de la cordillera Ibérica, cerca de la intersección con la parte noreste de la 

cordillera Bética. Predominan los materiales pertenecientes a la era Mesozoica pero en las zonas más bajas se 

encuentran materiales detríticos y calizos de la era del Cenozoico (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Evolución Geológica y principales unidades del relieve de España. (Fuente: anacob.wordpress.com) 

 

2.2 GEOMORFOLOGÍA 

Las localidades de Buñol y Yátova se localizan dentro de una serie de depósitos detríticos del Terciario que se 

disponen de forma más o menos plana a lo largo del terreno y que han sido erosionados por barrancos y ríos, 

quedando estos parcialmente encajados en el terreno. El desarrollo de la agricultura ha proporcionado a la zona 

una serie de aterrazamientos muy extendidos en el ámbito de actuación (Figura 3). 

 

Figura 3: Mapa geomorfológico de la zona a escala 1:1.000.000 (Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)) 
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3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

3.1 CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

Se lleva a cabo en varias fases. La etapa inicial se desarrolla a partir de la documentación existente y de su estudio 

e interpretación. En segundo lugar, se lleva a cabo el reconocimiento en campo de los materiales y cartografía 

detallada para a posteriori, llevar las muestras obtenidas al laboratorio donde se llevarán a cabo los análisis 

pertinentes y que determinarán que tipo de suelo es el de la traza.  

Con el objetivo de conocer la composición y características del terreno de la zona de estudio, se hace uso del mapa 

geológico de la Comunidad Valenciana del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La Figura 4 muestra la 

zona de estudio con sombreados que representan los diferentes materiales que conforman el terreno. La zona 

resaltada mediante un círculo de color azul resalta la carretera CV-427, objeto del presente proyecto, mientras que 

la línea de color rojo marca el tramo de carretera que ha sido modificada en el proyecto de construcción B-270, 

comentado antes. Puede observarse como los materiales son coincidentes para ambos proyectos.  

 

 

Figura 4: Mapa geológico de la zona de estudio y zonas próximas. (Fuente: https://igme.maps.arcgis.com/). 

 

3.2 CALICATAS 

Tras definir la cartografía, en el proyecto de construcción B-270 se establecen los puntos a analizar para completar 

los reconocimientos superficiales. Para ello, se realiza una campaña de investigación la cual se ha compuesto por 3 

calicatas distribuidas a lo largo de todo el trazado de la CV-429 a ampliar. 

 

 

 

Situadas en varios planos en planta y extraídas del mismo proyecto, se muestran donde tuvieron lugar estas 3 

calicatas en comparación con la carretera objeto de estudio del presente proyecto. Estos planos vienen adjuntos en 

el Apéndice 1.  

Los materiales que han resultado de las calicatas vienen comprendidas en el Apéndice 2, junto con un reportaje 

fotográfico.  

En la Tabla 1 se indican las características generales de las calicatas:  

 

Tabla 1: Datos de las tres muestras de las calicatas (Fuente: Proyecto B-270, Acondicionamiento de trazado y carril ciclo-peatonal en la 
carretera CV-429. Tramo del PK 0+220 al PK 3+000.) 

 

3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Una vez realizadas estas calicatas, se llevan a cabo los ensayos necesarios para disponer y conocer las características 

más importantes de los materiales que componen el suelo, para, a posteriori, determinar la categoría de explanada 

en los tramos que conlleven una modificación. 

 La Tabla 2, indica el número concreto de ensayos de cada tipo y la normativa seguida para cada uno de ellos, 

mientras que los resultados se adjuntan en el Apéndice 3.  

 

Tabla 2: Número y tipo de ensayo (Fuente: Proyecto B-270, Acondicionamiento de trazado y carril ciclo-peatonal en la carretera CV-429. 
Tramo del PK 0+220 al PK 3+000). 
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4. ESTADO ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LA CARRETERA CV-427 

4.1 CARACTERÍSITCAS SÍSIMICAS 

Según la norma de construcción sismorresistente (NCSR-02), la zona objeto del proyecto tiene una aceleración 

básica de 0,06g (Figura 5). No obstante, en este estudio de soluciones en la carretera no se plantea ni se prevé la 

construcción de ninguna estructura, por lo que esta información pasa a ser meramente orientativa y sólo se tendrá 

en cuenta los posibles efectos del sismo en los cálculos en caso de ser necesaria la construcción de alguna estructura. 

 

Figura 5: Mapa sísmico español (Fuente: Norma Sismorresistente NCSE-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 AFLORAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO 

A lo largo del tramo de estudio no se ha apreciado ningún punto de emanación de agua. Así mismo, en las calicatas 

realizadas tampoco se ha detectado el nivel freático, por lo tanto, no será necesario llevar a cabo ninguna medida 

para mitigar este posible problema.  

 

5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Según el proyecto de construcción B-270, teniendo en cuenta los reconocimientos geológicos y los resultados 

derivados de los ensayos en las catas ejecutadas, se diferencian los siguientes materiales del suelo:  

- Limos pardos con cantos 

Litológicamente, se constituyen por limos arenosos con cantos carbonatados, por lo general de tamaño fino, con 

una mediana de 5 mm. La proporción de cantos es variable, siempre representando porcentajes bajos. 

La calicata nº 2 presenta un amplio espesor de este grupo de materiales, componiéndose la muestra tomada por 

una arena limosa con cantos, siendo los finos de plasticidad media. Según la clasificación de Casagrande, dada la 

elevada proporción de arena, se incluyen en suelos arenosos SM. 

Según el PG-3 se clasifica como suelo Tolerable, pudiendo ser Adecuado si el porcentaje de la fracción grava fuese 

mayor. 

- Margas grises 

Corresponden a los depósitos terciarios del Mioceno, de los cuales únicamente se han analizado en la calicata nº 1.  

Litológicamente en la zona se pueden encontrar tanto niveles de margas más o menos compactas como niveles de 

arcillas.  

En la cata nº 1 se ha analizado un nivel de margas grises de baja plasticidad, con una proporción de finos muy 

elevada, con porcentajes de materia orgánica y sales reducidos. 

Con estos resultados los materiales de este grupo se clasifican como suelos tipo CL, según la clasificación de 

Casagrande. Según la clasificación del PG-3, estos quedan englobados en los suelos tolerables. 

- Calizas tobáceas 

Estos materiales afloran durante poca distancia, en comparación con la longitud total de la carretera, quedando 

superficiales en gran parte del trazado. Con espesores superiores a 1 m, el comportamiento de este conjunto de 

materiales será similar al de una roca de dureza reducida.  

- Tierra vegetal 

La tierra vegetal se constituye, en general, por una matriz limo-arcillosa, de coloraciones marrón con cantos más o 

menos abundantes. Este material será eliminado debido a que su comportamiento como explanada no es aceptable, 

hasta alcanzar la superficie del macizo rocoso o suelo.  
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APÉNDICE 1. 

LOCALIZACIÓN DE LAS  CALICATAS DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN B-270 
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APÉNDICE 2. 

REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS 

CALICATAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN B-270 
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CLASIFICACIÓN MUESTRAS  
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