VIVIENDA GERENTE e 1/150
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LEYENDA RESTAURANTE: Acceso al restaurante. 2. Zona de espera previa. Bodega. 4. Cafeteria.
Zona de espera cafeteria. Zona privada camareros. Mesa Coffee Table, Arne Jacobsen, lindleo
negro. 8. Silla Rin, Hiromichi Konno, color blanco. 9. Separador de espacios decorativo. Pavimento del DETALLES CONSTRUCT'\/OS '| /20
restaurante: Porcelanosa, Block Carpatia Negro, dimensiones 8.1, 16.4, 33 cm de ancho, é6cm de largo y
e=10mm, sobre capa de mortero de adherencia, capa de mortero nivelante y Idmina antimpacto de
polietileno reticulado 10mm. Terraza exterior. Pavimento exterior terraza: hormigdén de drido ligero deTO”e ]
para formacién de pendiente del 1%, Idmina impermeable autoprotegida, tarima de madera de e=2mm
sobre rastreles. Zona privada personal del hotel. Revestimiento interior madera de iroko e=20mm. [
Sillones espera: Silla Barcelona, Mies Van der Rohe, color blanco. Taburete Serie 7, Arne Jacobsen, 1
color negro. Mesa alta, George Nelson, color blanco. Revestimiento interior restaurante: estuco }
color blanco mate. Muro cortina. Acceso terraza. Revestimiento exterior: fachada ventilada de ‘
piedra natural blanco paloma de e=3mm y despiece de 42x80cm. Fijacion oculta mediante rastrel de 1
alumino. Junta horizontal normal 4mm, junta vertical a hueso, alternada. Pavimento exterior piscina: |
Porcelanosa Ston-Ker, Mino Musgo AntiSlip, dimensiones 37.7x65.9cm. Pavimento hotel: Porcelanosa }
Ston-Ker, Pietra de Dijon Caliza S-R, dimensiones 59.6x59.6cm y e=10.5cm, junta invisible, sobre capa de :
mortero de adherencia, capa de mortero nivelante y ldmina antimpacto de polietieno reticulado i
10mm. Pared separadora: piedra de onix. Falso techo continuo formado por dos capas de }
cartén-yeso 15+15mm + 20mm de aislante acuUstico de lana de roca, fijados a forjado mediante tirantes, ; b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

acabado liso con pintura pldstica. Espacio para conductos de distribucion del sistema de
climatizaciéon, casa Trox. Cubierta ajardinada. Lamas proteccion solar madera de iroko tratadas
para soportar mejor la infemperie y garantizar la durabilidad. Luminaria colgada, casa iGuzzini.
Luminaria empotrada, casa iGuzzini. Falso techo metdlico Thu Perfil, formado por lamas de aluminio
modelo Treviso, prelacadas de ancho 100, 150, 200 y 300, insertadas en pestanas de rastreles metdlicos y
colgados del forjado superior mediante un sistema de varillas roscadas.
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LEYENDA SPA: 1. Acceso al spa. 2. Pediluvio con chorros bitérmicos y lecho de cantos rodados. 3. Tumbona térmica, acabado en gresite. 4. Cama de agua con jets de hidromasaje cervical y lumbar. 5. Caindn para jet, acero inoxidable. 6. Cascada cuello de cisne, acero inoxidable. 7. Piscina agua ‘

caliente. 8. Piscina agua fria. 9. Piscina hidromasaije. Pavimento del spa: Porcelanosa, StonKer Altamira Gris AnftiSlip, dimensiones 44x66cm y e=10mm, sobre capa de mortero de adherencia y capa de mortero nivelante. Sauna seca. Sauna humeda. Cabina tratamiento. Camilla % ‘
masaje. Patio interior. Montante carpinteria aluminio. Vidrio Climalit 10+16+10mm. Proteccién solar: lamas de madera de iroko con tratamiento para exteriores "a poro abierto”, con tinte protector oscuro marca Xylazel a base de resinas sintéticas. Barandilla tubular acero inoxidable.

Pavimento cabinas y saunas: tarima de madera e=2mm, mortero de agarre y hormigdn drido ligero nivelante. Travesano carpinteria aluminio. Falso techo continuo formado por dos capas de cartdn-yeso 15+15mm + 20mm de aislante acustico de lana de roca, fijados a forjado mediante /
tirantes, acabado liso con pintura pldstica. Espacio para conductos de distribucion del sistema de climatizacion, casa Trox. Revestimiento spa: Porcelanosa Ston-Ker, Oxiker Negro, dimensiones 44x66cm y e=10,Tmm. Cubierta agua. 7 % Y g g g ¢ g A




