
detalle 3

LEYENDA DETALLE 1: 1. Cubierta invertida: capa de hormigón celular pendiente de un 2%, lámina
bituminosa impermeable, aislamiento térmico poliestireno extruido poliglas e=3cmr, filtro de geotextil
filtrante antipunzonamiento,  grava  lavada de canto rodado de diámetro 12-32mm y e=5cm. 2.
Chapa de acero inoxidable de coronación y remate del murete de cubierta. 3. Muro cortina MX
Estructural VEE (Vidrio Encolado Estructural), casa Technal. 4. Montante. 5. Perfil de travesaño. 6.
Vidrio opacificado, 10+16+10mm. 7. Vidrio zona de visión, 10+16+10mm. 8. Luminaria indirecta, casa
iGuzzini. 9. Techo panelado de madera: bandejas lisas de madera color wengué con perfilería
oculta, casa Hounter Douglas. 10. Revestimiento pasillo habitaciones: madera de wengué e=20mm.
11. Perfil para acristalamiento. 12. Mecha. 13. Anclaje al forjado. 14. Pavimento hotel: Porcelanosa
Ston-Ker, Pietra de Dijon Caliza S-R, dimensiones 59.6x59.6cm y e=10.5cm, junta invisible, sobre capa
de mortero de adherencia, capa de mortero nivelante y lámina antiimpacto de polietileno
reticulado 10mm. 15. Panel de acero corten e=20mm. 16. Aislamiento de lana de roca. 17. Crital
solar (g-valor 27%). 18. Luminaria encastrada en el falso techo, casa iGuzzini. 19. Estructura de
fachada interior revestida de polvo de aluminio. 20. Falso techo continuo formado por dos capas
cartón -yeso de 15+15mm + 20mm de aislante acústico lana de roca, fijado al forjado mediante
tirantes, acabado liso con pintura plástica.

LEYENDA DETALLE 2: 1. Techo exterior cubierta: madera de iroko lacada en blanco. 2. Estor textil enrollable. 3. Vidrio
fijo climalit planiterm "S" 6+12+6mm. 4. Carpintería de aluminio. 5. Carpintería corredera de aluminio anodizado
technal y doble vidrio Climalit planiterm "S" 6+12+6mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 6. Hueco para
iluminación, bañador de pared lineal Action 07, casa iGuzzini. 7. Cabezal madera de wengué 4.70x80cm e=20mm.
8. Sillón Egg, Arne Jacobsen, color crema. 9. Sillón lounge PK24, Poul Kjaerholm, color crema. 10. Tarima exterior
madera de iroko con tratamiento para exteriores "a poro abierto" con tinte protector Xylazel, sobre rastreles de
madera de pino tratada para exteriores, sobre hormigón celular pendiente 2% y lámina impermeable
autoprotegida. 11. Barandilla de vidrio templado de seguridad Vidreglass 6+6mm, con pasamanos rectangular
metálico de acero inoxidable 50x20mm. 12. Protección solar: marquesinas de madera, sistema corredera plegable,
casa Durmi. 13. Guías sistema marquesinas. 14. Placa metálica anclada al forjado para remate del mismo y
sujeción guías. 15. Pavimento interior habitaciones: tarima de madera e=2mm, mortero de agarre, aislamiento
acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 3cm, hormigón árido ligero nivelante. 16. Luminaria de
exterior encastrada, casa iGuzzini.
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LEYENDA DETALLE 3: 1. Hormigón celular para formación de pendientes. 2. Capa de mortero de
e=3cm. 3. Capa separadora de fieltro sintético Geotextil Feltemper 300. 4. Membrana
impermeabilizante formada por lámina Rhenofol de e=1.2mm armada con fieltro de fibra de
vidrio impregnado. 5. Grava  lavada de canto rodado de diámetro 10mm. 6. Lámina de agua.
7. Skimmer S/D IFO3. 8. Pieza de hormigón prefabricada abujardada. 9. Forjado. 10. Falso techo
de carton yeso e=13mm. 11. Vidrio Climalit 10+16+10mm. 12. Montante carpintería aluminio.13.
Travesaño carpintería aluminio.14. Angular metálico para sujeción superior lamas. 15.
Protección solar: lamas de madera de iroko con tratamiento para exteriores "a poro abierto",
con tinte protector oscuro marca Xylazel a base de resinas sintéticas. 16. Angular metálico para
sujeción inferior lamas. 17. Pavimento spa: Porcelanosa Ston-Ker, Pietra de Dijon Caliza S-R,
dimensiones 59.6x59.6cm y e=10.5cm, junta invisible, sobre capa de mortero de adherencia,
capa de mortero nivelante y lámina antiimpacto de polietileno reticulado 10mm.

DETALLE ESCALERA DOBLE ALTURA  e 1/50
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LEYENDA ESCALERA: 1. Plancha acero negro 265.20mm pintado esmalte negro. 2. Apoyo de
neopreno. 3. Peldaño madera arce 140x28x42mm sobre plancha acero negro 7mm pintada
esmalte negro. 4. Zanca lateral metálica. Plancha de acero negro 450.10mm pintado esmalte
negro. 5. Barandilla de vidrio templado Stadip 10mm fijado en el interior de las zancas mediante
tornillos. 6. Anclaje metálico de la zanca al forjado superior. 7. Chapa metálica para remate de
forjado y falso techo, lacada en blanco. 8. Pasamanos de acero inoxidable 40x80mm e=4mm con
sellado para fijación al vidrio. 9. Anclaje metálico de la zanca al forjado inferior. 10. Aplique de
pared Dau Led, de doble emisión de luz, Milán Iluminación.
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Detalle 1: Arranque escalera   e 1/20
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Detalle 2: Entrega escalera   e 1/20
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