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FSAN

F1

F2

F3

F4

CIM

F5

FSAN

F1

F2

F3

F4

CIM

F5

+ 0,40m

FSAN

F1

F2

F3

F4

CIM

F5

+ 4,20m

FSAN

F1

F2

F3

F4

F5

CIM

+ 8,40m

FSAN

F1

F2

F3

F4

F5

CIM

+ 11,90m

+ 15,40m

+ 18,90m

AF

ACS

JD JD

INSTALACIONES PREVISTAS EN PLANTA BAJA

         1. Espacio para cuarto de limpieza          2. Espacio destinado al paso de tendidos verticales: climatización, saneamiento y abastecimiento de agua.          3. Armariada de control de instalaciones.          4. Cuadro
eléctrico.         5. Cuadro telecomunicaciones.          6. Hueco en forjado para paso de instalación eléctrica y telecomunicaciones.         7. Recinto con conexión con la acometida y posterior suministro al hotel.          8. Espacio
ampliable para futuras instalaciones.  9. Altura falso techo en PB y P1= 3,8m. Altura falso techo en Phabitaciones =2,75m

1

2 2

3 3 1

4 5 7

8

INSTALACIONES PREVISTAS EN CUBIERTA

         10. Paneles solares.          11. Caldera SPA.          12. Climatización.          13. Grupo electrógeno.           14. Renovación de aire.          15. Gas. 16. Altura falso techo en cubierta= 2,7m. 17. Cubierta
invertida protección gravas con acceso solo para mantenimiento. 18. Cubierta invertida ajardinada. 19. Cubierta de agua.            Rejillas de ventilación           Extractor

9

1010

2 2
11 12 13 14 15

166

ESTRUCTURA  e 1/600

cimentación forjado sanitario forjado 1

forjado 2 forjado 3
control

Nivel de 

Nivel de 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Nivel de 

control

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

Estructura

Cimentacion

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

Barras corrugadas

Pilares

Vigas y forjados

Cimentacion

Variable

ACCIÓN

TIPO DE

Tipo de 

hormigón

Tipo de 

S 275 JR

B 500 T

B 500 S

acero

HA-25/B/40/IIa

HA-30/B/20/IIa

Efecto desfavorable

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

Resistencia de 

cálculo (N/mm )

max. árido

Tamaño

20/40 mm

12 mm 

1,50

1,50

Coeficiente parcial

de seguridad (Yc)

Coeficiente parcial

1,15

1,15

1,15

1,15

Efecto favorable

de seguridad (Ys)

348

348

348

348

45

45

2

El acero autilizar

minimo (mm)

Recubrimiento

la Marca AENOR

garantizado por

debe estar

en las armaduras

NORMAL

NORMAL

Permanente

Variable

Y    =1,00

G

G

Y    =1,00
G

G
Y    =1,35

Y    =1,50

control

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN

ACERO

EJECUCIÓN

Limpieza

H-10/B/20/IIIa ESTÁNDAR 1,50 20/40 mm 45

S 275 JR

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

FORJADO CUBIERTA (5) KN/m²
PP forjado 4
PP cubierta invertida  2
PP instalaciones 0,5

Total carga permanente G 6,5
Uso (mantenimiento) 1
Nieve 1

FORJADO HABITACIONES (2,3,4) KN/m²
PP forjado  4
PP pavimento tarima 0,4
PP tabiquería 1
PP falso techo e instalaciones 0,5

Total carga permanente G 5,9
Uso HABITACIONES 2

FORJADO P1 (1) KN/m²
PP forjado 4
PP pavimento baldosa cerámica 0,8
PP tabiquería 1
PP falso techo e instalaciones 0,5

Total carga permanente G 6,3
Uso SALA CONFERENCIAS 5
Uso SALAS REUNIONES 2

FORJADO PB (SANITARIO) KN/m²
PP forjado 4
PP pavimento baldosa cerámica 0,8
PP tabiquería 1
PP falso techo e instalaciones 0,5

Total carga permanente G 6,3
Uso RESTAURANTE  5
Uso ACCESO 3

ESTIMACIÓN CARGAS

INSTALACIONES  e 1/400
accesibilidad y paso de instalaciones cubiertas

17

19

18

18

18

2

2

11

19

LEYENDA ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Luminaria encastrada al techo, casa iGuzzini.
Luminaria encastrada al techo, tamaño
pequeño, casa iGuzzini.
Luminaria colgada, diversos modelos según
zona, casa iGuzzini.
Luminaria fluorescente, modelo Nothing.
Aplique pared.
Alumbrado hueco ascensor.
Campana extracción de humos de cocina
industrial de restaurante.
Cuadro distribución electricidad.
Cuadro distribución telecomunicaciones.

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Origen de evacuación
Recorrido de evacuación
BIE 20m, 25m/m
Rociador de techo, riesgo RL, dist. max. 4.6m
Luz de emergencia
Luz de emergencia y señalización
Salida de planta
Salida del edificio
Extintor portátil de polvo seco, eficacia 21A-113B
Caja general de protección
Pulsador manual de alarma

RECORRIDOS MÁXIMOS DE EVACUACIÓN

25m metros en zonas de edificio con una única salida
35m en edificio residencial público
50m en el resto de los casos

S E
S P

S E

S E

S E

S E

S E

S E

S E

S I2S I1

VESTÍBULO
128 m²

2 (m²/pers)
64 personas

VESTUARIOS
130 m²

2 (m²/pers)
65 personas

CAFETERÍA
64 m²

1,5 (m²/pers)
42 personas

VESTIBULO
151 m²

2 (m²/pers)
75 personas

SPA
608 m²

4 (m²/pers)
152 personas

COCINA
125 m²

10 (m²/pers)
12 personas

RESTAURANTE
243 m²

1,5 (m²/pers)
163 personas

ZONA PÚBLICO
64 m²

2 (m²/pers)
32 personas

ZONA PÚBLICO
64 m²

2 (m²/pers)
32 personas

VESTUARIOS
117 m²

2 (m²/pers)
58 personas

electricidad, iluminación y telecomunicacionesprotección contra incendios

saneamiento y fontanería detalle techo habitación  e 1/50

LEYENDA SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

Recogida aguas pluviales
Recogida aguas residuales
Colector aguas pluviales
Colector aguas residuales
Arqueta sinfónica pluviales
Arqueta sinfónica residuales
Arqueta separadora de grasas
Arqueta separadora de grasas

Bajante aguas pluviles
Bajante aguas residuales
Arqueta paso pluviales
Arqueta paso residuales
Red general de saneamiento
Montantes para suministro de agua

1. Techo panelado de madera: bandejas lisas de madera color wengué con perfilería oculta, casa Hounter Douglas.
2. Falso techo continuo formado por dos capas de cartón-yeso 15+15mm + 20mm de aislante acústico de lana de roca,
    fijados a forjado mediante tirantes, acabado liso con pintura plástica
3. Techo exterior cubierta: madera de iroko lacada en blanco

3

2

1
2

1 2 3


