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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ESTIMACION CARGAS N
HORMIGON FORJADO CUBIERTA (5) KN/m?
. . . - . PP forjado Z . .
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Tamafio Recubrimiento PP cubierta invertida 2 for G d O 2 for O d O 3
ESTRUCTURAL hormigén control de seguridad (Yc) max. arido minimo (mm) PP instalaciones 0.5 J J
Total carga permanente G 6,5
Limpieza H-10/B/20/llla ESTANDAR 1,50 20/40 mm 45 ﬁ:v(em"”*e”'m'en'o’ }
Cimentacion HA-25/B/40/1la ESTANDAR 1,50 20/40 mm 45 8.00 800 8.00 800 8.00 800 8.00 800 8.00 800 8.00 400 200 2.00 400 800 8.00 800 8.00 800 800 800 500 500 .00
. FORJADO HABITACIONES (2,3,4) KN/m?
Estructura HA-30/B/20/lla ESTANDAR 1,50 12 mm 45 PP forjado 7 e
PP pavimento tarima 0,4 = = = = = = = = = =~ ] —~ — —~ — — — —~ = —~ —
ACERO PP fabiquera i el 8 : : : : : : : : : : el : : : : : : : : :
PP falso techo e instalaciones 0,5 X T = = = = = = = = = = T = = = = = = = = = =
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Total carga permanente G 59 g
X ) 2 Uso HABITACIONES 2 <}
ESTRUCTURAL acero control de seguridad (Ys) calculo (N/mm ) s 8 = g = g g g = g g s| 8 = = = = = = =
" FORJADO P1 (1) KN/m? @ @ & = = & = & & = 2 2 @ @ = & - & = & = &
Cimentacion B 500 S NORMAL 1,15 348 El acero autilizar PP forado 7 £ I E E I E I I ¢ g g ¢ ¢ Ll [ g [ E ¢
en las armaduras PP pavimento baldosa ceramica 0.8 —
Barras corrugadas B500T NORMAL 1,15 348 debe estar PP tabiqueria 1 g o - - o o - o g - < — < - < - = < <
. PP falso techo e instalaciones 0.5 gl 2 g 2 g 2 o o o 22 o o o o o 2 > 2
Pilares S275JR NORMAL 115 348 garantizado por Total carga permanente G 63 g L g L g L L g A 4 £ — = — L — g = L
: ; Uso SALA CONFERENCIAS 5 cuneho ge borde o de bor
Vigas y forjados S275JR NORMAL 115 348 la Marca AENOR Uso SALAS REUNIONES 2
Variable EJECUCION FORJADO PB (SANITARIO) KN/m2
TIPO DE Nivel d Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.) PP foriado 4
| ivel de it PP pavimento baldosa cerdmica 0.8
ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable PP tabiqueria 1
PP falso techo e instalaciones 0.5
Permanente NORMAL YG =1,00 YG =1,35 Total carga permanente G 63
Uso RESTAURANTE 5
Variable NORMAL YG =1,00 YG =1,50 Uso ACCESO 3

INSTALACIONES e 1/400

accesibilidad y paso de instalaciones | cubiertas
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INSTALACIONES PREVISTAS EN PLANTA BAJA INSTALACIONES PREVISTAS EN CUBIERTA
1 1. Espacio para cuarto de limpieza 3 2. Espacio destinado al paso de tendidos verticales: climatizacion, saneamiento y abastecimiento de agua. —— 3. Armariada de control de instalaciones. =3 4. Cuadro 1 10. Paneles solares. =2 11. Caldera SPA. 3 12. Climatizaciéon. T3 13. Grupo electrogeno. 3 14. Renovacion de aire. 1 15. Gas. 16. Altura falso techo en cubierta= 2,7m. 17. Cubierta

eléctrico. & 5. Cuadro telecomunicaciones. 1 é. Hueco en forjado para paso de instalacion eléctrica y telecomunicaciones. 1 7. Recinto con conexién con la acometida y posterior suministro al hotel. 1 8. Espacio invertida proteccién gravas con acceso solo para mantenimiento. 18. Cubierta invertida ajardinada. 19. Cubierta de agua. Rejillas de ventilacién [ ]iExtractor
ampliable para futuras instalaciones. 9. Altura falso techo en PB y P1= 3,8m. Altura falso techo en Phabitaciones =2,75m

proteccion contra incendios e electricidad, iluminacion y telecomunicaciones
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: LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS : H
: > : H LEYENDA ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES
: Origen de evacuacioén Zh u-
: Recorrido de evacuacion : o 4 5 % Luminaria encastrada al techo, casa iGuzzini.
: BIE 20m, 25m/m : - < Luminaria encastrada al techo, tamano
: Rociador de techo, riesgo RL, dist. max. 4.6m : & & : pequeno, casa iGuzzini.
: Luz de emergencia : - 4 Luminaria colgada, diversos modelos segin
3 ’ ) o5l Luz de emergencia y sefializacion 3 - $ul: B zona, casa iGuzzini.
B RECORRIDOS MAXIMOS DE EVACUACION Salida de planta e oAl === | Uminaria fluorescente, modelo Nothing.
: Salida del edificio : & % : = Aplique pared.
; 25m metros en zonas de edificio con una Unica salida @ Extintor portdtil de polvo seco, eficacia 21A-113B ; — § —® Alumbrado hueco ascensor.
3 - : 35m en edificio residencial publico T Caja general de proteccion E B 1 Campana extracciéon de humos de cocina
3 @ @ A?SSm’ = 50m en el resto de los casos [-]  Pulsador manual de alarma s = industrial de restaurante.
z = = (m?/pers] n = -
: @ [Tozperoncs ] | : : | Cuadro distribucion electricidad.
TR TS T T TR TS T T | Cuadro distribucion telecomunicaciones.
saneamiento y fontaneria TRy
Y detalle techo habitacion e 1/50
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: - LEYENDA SANEAMIENTO Y FONTANERIA §
: B \
: Hl U : ® Recogida aguas pluviales O Bajante aguas pluviles
: B ®* Recogida aguas residuales O Bajante aguas residuales
: H —— Colector aguas pluviales Arqueta paso pluviales
: 3{% ¥ § iolecior Q?L,JO.S rem?uc_:lels Arqueta paso residuales 1. Techo panelado de madera: bandejas lisas de madera color wengué con perfileria oculta, casa Hounter Douglas.
IE % "IJ : [ Arquefo s!nfc’m!co P U,:;'O els — Red general de saneamiento 2. Falso techo continuo formado por dos capas de cartén-yeso 15+15mm + 20mm de aislante acUstico de lana de roca,
H o[ o[ o7 e [O) Arqueta sinfonica residuales @ Montantes para suminisiro de agua fijlados a forjado mediante tirantes, acabado liso con pintura pléstica
g uln B H Arqueta separadora de grasas 3. Techo exterior cubierta: madera de iroko lacada en blanco
R 5 rqueta separadora de grasas
I N : O] Arquet dora d




