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La intención del mercado de El potrerillo es emerger del propio paisaje en el que 
se encuentra, uniendo así arquitectura y entorno.

Es por ello por lo que la integración con la naturaleza es muy importante, por lo 
que la propia volumetría del proyecto sigue el juego de las curvas de nivel del 
entorno y del paisaje cercano.

ConCon estas curvas, el proyecto crea un juego de visuales, que guían al visitante en 
un recorrido que une el interior del proyecto, con el exterior, llegando incluso a la 
zona superior, donde adquiere la virtud de mirador.
Su función como equipamiento, es crear de sí mismo un hito que conduzca al 
turista a adentrarse en la naturaleza que envuelve a Alegría, y de esta forma 
acercase a sus habitantes.

ConCon este mercado, el turismo llegaría hasta los caseríos cercanos, 
rejuveneciendo así estas zonas, convirtiéndolas en un punto de interés. Con este 
acercamiento, no solo habría una unión más fuerte entre las culturas, sino que se 
duplicaría la productividad agrícola y los ingresos, al estar más cerca el mercado 
de la zona de producción.

LaLa integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio 
interior con el exterior. Una dualidad que se complementa mutuamente con las 
características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o región.
Es así como el entorno condiciona la estructura y materialidad elegida, 
otorgándole así una identidad propia.

Esta identidad hace gala a la sutileza y discreción que lo lleva a convertirse en 
un elemento más del ambiente.
LaLa madera se dispone de forma ordenada y elegante en la construcción. 
Conforma una estética de una visual recta y sobria, que adquiere calidez por el 
propio material del que está hecha. Emerge del bosque, recordándonos de 
dónde proviene. Lo hace, además, dejando claro que se trata de una forma 
avanzada con respecto a su entorno, que ahora se muestra como la forma 
primitiva de lo que la madera puede llegar a ser. La unión entre la madera y el 
entorno buscan el sentimiento de armonía.

EnEn el mercado, la madera es el material más representativo que podemos 
encontrar. Es el material que da fuerza a la estructura del edificio, además de ser 
la segunda piel que le cubre.

INTEGRACIÓN Y MATERIALES

Hormigón: utilización de muros de contención.

Madera lamida: 
VIGAS CENTRALES, FOSO: diseñadas con doble curvatura.

PORTICOS EN LAS EXTENSIONES: Cada dedo tiene una serie de pórticos 
a diferente altura.

Madera UPM para las celosías exteriores.Madera UPM para las celosías exteriores.

Madera contralaminada: empleada como FORJADO.

Acero inoxidable, lacado en negro: consigue las fijaciones de la 
madera.

Carpintería de policarbonato.



MUROS DE CONTENCIÓN: se utilizan en las zonas 
directamente en contacto con el terreno. Cumplen la 
función de cerramiento, soportando los esfuerzos 
horizontales producidos por los empujes de tierras y 
reciben también los esfuerzos verticales.
Estos muros están construidos con hormigón armado, 
con un ancho de 50 cm.

VIGASVIGAS DE MADERA LAMINADA C27 de pino, ZONA 
CENTRAL: consta de una parte enterrada con doble 
altura. Espacio diáfano. La estructura de madera  es 
vista, ya que  adquiere función estructural, y da 
personalidad propia al proyecto. 
Salvan 19 metros de luz, cruzando toda la zona central.

TienenTienen una sección de 50x120 cm y trabajan como una 
ESTRUCTURA ARTICULADA.

PORTICOSPORTICOS DE MADERA LAMINADA de C27: estructura de 
los dedos. El sistema constructivo es un sistema porticado 
de vigas de madera laminada de pino. No hay dos 
iguales por extensión, ya que cada pórtico tiene una 
altura diferente, generando así la curvatura de la 
cubierta, de cada dedo en sección.

Estos pórticos tienen con dimensión de pilar 30x50, vigas 30x30, anclados entre ellos con 
fijaciones de acero inoxidable en lacado negro.

Ya que nos encontramos en una zona territorial con riesgo de sismo, se trabaja con una 
ESTRUCTURA ARTICULADA anclada con fijaciones al muro de contención.

Para mayor seguridad frente al sismo, están unidos entre ellos, mediante RIGIDIZADORES de 
la misma madera y dimensión de 30x30. 
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ANEXO I_ MEMORIA GRÁFICA 
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HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 
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Plano: Sección transversal E - E' Escala: 1.300 
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Cordón

hidrófilo

Detalle llave

de cortante 

10

4

5

Var. Var.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 14 15 16 17

18

19

20

21

22

23
24

25

1. Hormigón de limpieza 10 cm

26

2. Membrana impermeabilizante polydan

3. Capa antipunzonante

4. Armadura corrugada

5. Losa de hormigón armado 90 cm

6. Aislante térmico de lana de roca 5 cm

7. Rastrel de madera con fijación móvil

8. Lámina impermeable

9. Pav. de madera machiembrada

10. Lámina drenante y filtrante

11. Capa de pintura antihumedad

12. Pilar de madera laminada 30x30, pino

13. Fijación articulada acero inoxidable

14. Tornilleria horm - madera, de acero inoxidable

15. Rigidizador de madera laminada 30x30

16. Viga de madera laminada 30x30, pino

17. Forjado de madera contralaminada, 20 cm

18. Fijación madera - madera, de acero inoxidable

lacado en negro

19. Fijación articulada madera - hormigón

20. Viga laminada, doble curvatura, 50x120, pino

21. Tornilleria madera - madera, de acero inoxidable

22. Placa de yeso laminado, falso techo

23. Bovedilla de poliestireno

24. Losa aligerada

25. Zuncho de atado

lacada en negro

26. Banda de refuerzo.

26. Banda de refuerzo.Detalle fijación articulada hormigón - madera

Elaboración propia

Detalle 1:15 Fijación articulada, diseño propio

Detalle 1:15 Unión viga con forjado

Detalle 1:10_ cordón

Sección marcada
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Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Detalle lamas Escala: 1.50 

Escala: 1.50 
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1. Viga de madera laminada de pino 50x120

2. Listón de madera 10 cm de pino

3. Celosía de madera de pino

4. Forjado de madera contralaminada 20 cm

5. Junquillo

6. Cerco / hoja

7. Policarbonato transparente

8. Clavo de acero para madera

6

8

E: 1.20 Detalle lamas Detalle lamas

E: 1.100 Planta orientativa

0 10,50

E: 1.50 Detalle lamas

0 1 2 3 4 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II_ ESTUDIO ESTRUCTURAL 



P1.1  50x30

P1.2 50x30

P1.3 50x30

P1.4 50x30

P1.5 50x30

P1.6 50x30

P1.7 50x30 P1.8 50x30

P1.11 50x30

P1.12 50x30

P1.13 50x30

P1.14 50x30
P1.15 50x30 P1.16 50x30

P1.17 50x30

P1.18 50x30

P1.20 50x30

P1.22 50x30

P1.24 50x30 P1.25 50x30

P1.23 50x30

P1.21 50x30

P1.19 50x30

P1.27 50x30

P1.26 50x30

P1.28 50x30 P1.29 50x30

P1.31 50x30 P1.32 50x30

P1.33 50x30 P1.34 50x30

P1.30 50x30

V1.1 30x30

V1.2 30x30

V1.3 30x30

V1.4 30x30

V1.5 30x30

V1.6 30x30

V1.7 30x30

V1.8 30x30

V1.9 30x30

V1.10 30x30

V1.11 30x30

V1.12 30x30

V1.13 30x30

V1.14 30x30

V1.16 30x30

V1.18 30x30

V1.20 30x30

V1.21 30x30

V
1
.2

2
 3

0
x
3
0

V
1.23 30x30

V1.24 30x30

V1.25 30x30

V1.26 30x30

V1.27 30x30

V1.28 30x30

V1.29 30x30

V1.30 30x30

V1.31 30x30

V
1
.3

2
 3

0
x
3
0

V

1
.
3
3
 
3
0
x
3
0

V1.34 30x30

V1.36 30x30

V1.38 30x30

V1.40 30x30

V1.41 30x30

V1.42 30x30

V1.43 30x30

V1.35 50x30

V1.37 50x30

V1.39 50x30

V1.15 50x30

V1.17 50x30

V1.19 50x30

R1.1 30X30 

R1.2  30X30 

R1.3  30X30 

R1.4 30X30 

R1.5  30X30 

R1.6 30X30  

R1.7 30X30  R1.8 30X30  

R1.9 30X30  

R1.10 30X30  

R1.11 30X30  

R1.13 30X30  

R1.14 30X30  

R1.15 30X30  

R1.16 30X30  

R1.21 30X30  

R1.22 30X30  

R1.23 30X30  

R1.24 30X30  

R1.25 30X30  

R1.26 30X30  

R1.27 30X30  
R1.28 30X30 

R1.31 30X30 

R1.30 30X30 

R1.32 30X30 

R1.33 30X30 

R1.34 30X30 

R1.35 30X30 

R1.36 30X30 

R1.37 30X30 

R1.38 30X30 

R1.39 30X30 

R1.40 30X30 

R1.41 30X30 

R1.42 30X30 

R1.43 30X30 

R1.44 30X30 

R1.45 30X30 

R1.47 30X30 
R1.48 30X30 

R1.49 30X30 R1.50 30X30 

R1.51 30X30 
R1.52 30X30 

R1.53 30X30 
R1.54 30X30 

R1.55 30X30 
R1.56 30X30 

M1.1 50

M1.3 50

M1.2 50

M1.4 50 

M1.5 50

M1.6 50

M1.7 50

M1.8 50

M1.9 50

M1.10 50

M1.11 50

M

1

.

1

2

 

5

0

M1.13 50

M1.14 50

M1.15 50

M

1
.
1
6
 
3
0

M1.19 50

M
1
.1

7
 5

0

M1.18 50

V1.1 6,73 m

BxH 30x30

V1.2 8,08 m

BxH 30x30

V1.3 6,96 m

BxH 30x30

V1.4 7,74 m

BxH 30x30

V1.5 6,20 m

BxH 30x30

V1.6 6,26 m

BxH 30x30

V1.7 6,03 m

BxH 30x30

Pórtico 1.1 

C27 

V1.8 8,28 m

BxH 30x30

V1.9 9,36 m

BxH 30x30

V1.10 6,69 m

BxH 30x30

V1.11 5,67 m

BxH 30x30

V1.12 5,26 m

BxH 30x30

Pórtico 1.2 

C27 

Pórtico 1.3 

C27 

Pórtico 1.4 

C27 

Pórtico 1.5 

C27 

Pórtico 1.6 

C27 

Pórtico 1.7 

C27 

Pórtico 1.8 

C27 

Pórtico 1.9 

C27 

Pórtico 1.10 

C27 

Pórtico 1.11 

C27 

Pórtico 1.12 

C27 

V1.14 

Pórtico 1.14 

C27 

V1.16 

Pórtico 1.15 

C27 

V1.18 

Pórtico 1.16 

C27 

V1.20 

Pórtico 1.17 

C27 

V1.21 

Pórtico 1.18 

C27 

7,02 m

BxH 30x30

5,66 m

BxH 30x30

4,73 m

BxH 30x30

4,77 m

BxH 30x30

5,66 m

BxH 30x30

5,36 m

BxH 30x30

1,69 m

BxH 30x30

Pórtico 1.13 

C27 

V1.13 

V1.15 

Pórtico 1.19 

C27 

V1.17 

V1.19 

2,43 m

BxH 50x30

2,48 m

BxH 50x30

2,40 m

BxH 50x30

Pórtico 1.1 

Pórtico 1.2 

Pórtico 1.3 

Pórtico 1.4 

Pórtico 1.5 

Pórtico 1.6 

Pórtico 1.7 

Pórtico 1.8 

Pórtico 1.9 

Pórtico 1.10 

Pórtico 1.11 

Pórtico 1.12 

Pórtico 1.14 

Pórtico 1.15 

Pórtico 1.16 

Pórtico 1.17 

Pórtico 1.18 

Pórtico 1.13 

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
.
1
9
 

6,90 m

BxH 30x30

Pórtico 1.20 

C27 

V1.22 

7,02 m

BxH 30x30

Pórtico 1.21 

C27 

V1.23 

7,53m

BxH 30x30

Pórtico 1.22 

C27 

V1.24 

6,98 m

BxH 30x30

Pórtico 1.23 

C27 

V1.25 

8,00 m

BxH 30x30

Pórtico 1.24 

C27 

V1.26 

6,87 m

BxH 30x30

Pórtico 1.25 

C27 

V1.27 

8,00 m

BxH 30x30

Pórtico 1.26 

C27 

V1.28

6,98 m

BxH 30x30

Pórtico 1.27 

C27 

V1.29 

8,00 m

BxH 30x30

Pórtico 1.28 

C27 

V1.30

6,96 m

BxH 30x30

Pórtico 1.29 

C27 

V1.31

P
ó
rtic

o
 1

.2
0
 

Pórtico 1.21 

Pórtico 1.22 

Pórtico 1.23 

Pórtico 1.24 

Pórtico 1.25 

Pórtico 1.26 

Pórtico 1.27 

Pórtico 1.28 

Pórtico 1.29 

5,23 m

BxH 30x30

Pórtico 1.30 

C27 

V1.33

7,08 m

BxH 30x30

Pórtico 1.31 

C27 

V1.34 

5,33 m

BxH 30x30

Pórtico 1.32 

C27 

V1.36

5,66 m

BxH 30x30

Pórtico 1.33 

C27 

V1.38 

2,00 m

BxH 30x30

Pórtico 1.34 

C27 

V1.40 

7,94 m

BxH 30x30

Pórtico 1.35 

C27 

V1.41 

8,79 m

BxH 30x30

Pórtico 1.36 

C27 

V1.42 

7,64 m

BxH 30x30

Pórtico 1.37

C27 

V1.43 

6,33 m

BxH 30x30

P

ó

r
t
i
c

o

 
1

.
3

0

 

Pórtico 1.32 

Pórtico 1.33 

Pórtico 1.34 

Pórtico 1.35 

Pórtico 1.36 

Pórtico 1.37

P

ó
r
t
ic

o
 
1
.
3
1
 

Pórtico 1.38

Pórtico 1.38

C27 

6.18 m

BxH 30x30

V1.32

V1.35 

Pórtico 1.38 

C27 

V1.37 

V1.39 

2,40 m

BxH 50x30

2,40 m

BxH 50x30

2,24 m

BxH 50x30

P
ó
r
t
i
c
o
 
1
.
3
8

R1.12 30X30  

R1.17 30X30  
R1.18 30X30  

R1.19 30X30  

R1.20 30X30  

R1.29 30X30 

R1.46 30X30 

P1.9 50x30

P1.10 50x30

FORJADO INFERIOR

MATERIAL PREDOMINANTE: MADERA LAMINADA DE PINO

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Planta de forjado Escala: 1.300 

Escala: 1.300 
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P2.1 50x30

P2.2 50x30

P2.3 50x30 P2.4 50x30

P2.5 50x30 P2.6 50x30

P2.7 50x30 P2.8 50x30

P2.9 50x30 P2.10 50x30

V2.1 30x30

V2.2 30x30

V2.3 30x30

V2.4 30x30

V2.5 30x30

V2.6 30x30

V2.7 50x120 V2.8 50x120 V2.9 50x120 V2.10 50x120 V2.11 50x120 V2.12 50x120 V2.13 50x120V2.14 50x120 V2.15 50x120 V2.16 50x120

V

2
.
1
7
 
5
0
x
1
2
0

V2.18 50x120

V2.19 50x120

V2.20 50x120

V2.21 50x120

V2.22 50x120

V2.23 50x120

V2.24 50x120

R2.1 30X30  
R2.2 30X30  

R2.3 30X30  R2.4 30X30  

R2.5 30X30  
R2.6 30X30  

R2.7 30X30  

R2.8 30X30  

R2.9 30X30  

R2.11 30X30  

R2.12 30X30  

R2.13 30X30  R2.14 30X30  

R2.15 30X30  

R2.16 30X30  

R2.17 30X30  

R2.18 30X30  

R2.19 30X30  

R2.20 30X30  

M2.1 50

M2.2 50

M

2

.
3

 
5

0

M2.4 50

M2.5 50

M

2
.6

 5
0

M2.7 50

M2.8 50

M2.9 50

M

2
.1

0
 5

0

M2.11 50

M2.12 50

M2.13 50

M2.14 50

M

2
.
1
6
 
3
0

M2.15 50

M2.17 50

M

2

.
1

7

 
5

0

M2.18 50

7,02 m

BxH 30x30

Pórtico 2.1 

C27 

V2.1 

7,86 m

BxH 30x30

Pórtico 2.2 

C27 

V2.2

6,44 m

BxH 30x30

Pórtico 2.3 
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R2.10 30X30  

FORJADO SUPERIOR

MATERIAL PREDOMINANTE: MADERA LAMINADA DE PINO

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Planta de forjado Escala: 1.300 

Escala: 1.300 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20



HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Tablas dimensionado de pilares Escala: - 



HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Tablas dimensionado rigidizadores Escala: - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III_ INSTALACIONES 
 



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Suministro de agua Escala: 1.350 

Escala: 1.350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Símbolo

Significado

Conductos agua fría

Conductos agua caliente

Acometida red pública

Arqueta

Contador

Llave general

Llave de paso

Llave de paso

Termo

Toma de agua fría

Toma de agua caliente

Filtro

Planta enterrada

Planta baja

Primera planta



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Instalaciones eléctricas Escala: 1.350

Escala: 1.350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Panel smartflower

Conexión eléctrica



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Esquema saneamiento Escala: 1.350 

Escala: 1.350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Símbolo

Significado

Desagües

Ramales

Acometida red pública

Arqueta

Planta enterrada

Planta baja

Primera planta



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Instalación hidráulica urbana Escala: 1.500

Escala: 1.500

0
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4 6 8
10

Planta enterrada

Planta baja

Primera planta

Agua de riego

Suministro de agua

Aguas residuales

Humedal de depuración natural1

1

15
20 30



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Plano de evacuación planta sótano Escala: 1.350

Escala: 1.350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Recorridos de evacuación 



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Plano de evacuación primera planta Escala: 1.350

Escala: 1.350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Recorridos de evacuación 



N

HABITAT CITE - Arquitectura parasismica 

Máster Universitario de arquitectura UPV Alumna: Verónica de Dios Puertas

Lab H. Trabajo Final de Máster Tutor: José María Lozano Velasco

Plano: Plano de evacuación segunda planta Escala: 1.350

Escala: 1.350 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Recorridos de evacuación 
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MAQUETA DE ESTRUCTURA



MAQUETA  DE ESTRUCTURA



MAQUETA  FINAL



MAQUETA  FINAL



MAQUETA  FINAL



VOLUMETRIA ESTRUCTURAL



VOLUMETRIA ESTRUCTURAL
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