ESTRUCTURA ACCESO PRINCIPAL BIBLIOTECA

LEYENDA
7 I umun Zapata aislada []] Piar2upn-240
7 = 3 Zapata corrida de muro de s6tano Viga HEM - 280
Viga de arriostramiento y de atado (0,4 x 0,4m) Zuncho de atado o de borde
Direccion del forjado

ALZADO ACCESO PRINCIPAL escala 1/50

Caracteristicas de los materiales

Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigén
Hormigon de limpieza HM-10/B/40/lla fck=10 N/mm2

| | Hormigon de cimentacion HA-30/B/40/Ila fck=30 N/mm2
Hormigon de solera HA-30/B/20/Ila fck=30 N/mm2
Hormigon de forjados HA-30/B/20/lla fck=30 N/mm2

FORJADO DE HORMIGON VISTO TODO EL PERIMETRO Tipo de acero Tipificacion Limite elastico garantizado I

Acero para armar B 500 S fy=500 N/mm2
Malla electrosoldada B500T fy=500 N/mm2
Acero laminar para pilares y vigas A-52b fy=355 N/mm2

PLANTA FORJADO PLANTA BAJA escala 1/400
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FORJADO DE HORMIGON VISTO TODO EL PERIMETRO

PLANTA ACCESO PRINCIPAL escala 1/50
PLANTA CIMENTACION escala 1/750 PLANTA FORJADO SOTANO escala 1/750 PLANTA FORJADO PLANTA PRIMERA escala 1/750
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DETALLE BARANDILLA-FALSO TECHO

LEYENDA BARANDILLA

[ EYENDA INCENDIOS i LA TENAIAS UeTieAl o BEN DA o i SEGURIDAD CASO INCENDIOS I —1 TECHOS [~ __ "~~~ e 1

LEYENDA TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES LEYENDA ELECTROTECNIA Y TELECOMUNICACIONES | LEYENDA LUMINARIAS 01. Estructura auxiliar metalica de remate de esquina del

falso techo

02. Panel de Yeso laminado acustico blanco e 18mm
03. Lana de roca

04. Pieza de cuelgue para fijacion del falso techo

e Origen de la evacuacion o o Caja general de proteccién L . o
& Derivaciones individuales jag P Luminaria fluorescente modelo IN 90 empotrable y suspensién minimal de iguzzini

Recorrido de la evacuacion Centralizacion de contadores

_ _
_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“ “ “ ] Conducto aire primario “ “ “ “ Luminaria fluorescente oculta “ 06 “ 05, Pavimento téoni o, sist TOM | “
) . e . Pavimento técnico compacto, sistema gres
_ BIE 25 mm empotrada | | Lol Conducto aire secundario | _ Cuadro general de distribucion _ | Empotrable circular fijo modelo de Reflex professional fixed de Iguzzini | | porcelanico en placas de 50x50 en color gris mate) |
i Cuadros secundarios de distribucion ( cafeteria, . . . o . : ! 2 oA
_ Pulsador de alarma _ _ e Montante agua frfa _ [ e ( | _ Luminaria de cuelgue Rib de cuerpo pequefio de Iguzzini _ | 06. Remate barandilla, pieza metalica en forma de "U" e: 5mm |
_ _ _ ® Montante Red BIE _ _ biblioteca, salén de actos) _ k\‘l/ _ _ _ 05 _ 07. Vidrio templado laminado de seguridad _
“ O Rociador de techo “ “ ° Montante Red rociadores “ “ RITI (Recinto de instalaciones de “ €D “ L EYENDA FALSOS TECHOS “ " “ NM wOvo“.M Bma__:m.o am wc_moo_oz del vidrio “
OBl . Panel de revestimiento
O Detectores de humo Bajante residual telecomunicacion inferior) A i imi
| | | e ] _ | _ “ I Techo suspendido continuo acustico blanco Knauf (PB 3m, P1 3,5m) “ i “ 10. Montante vertical (subestructura para el revestimiento) “
_ - Luz de emergencia y sefializacion _ _ ® Bajante pluvial _ Extintor empotrado escala 1:20 _ Centro de transformacion _ AT 11. Placa de anclaje atornillada ( subestructura para el
| | _ ° Tendido vertical de seguridad _ _ | _ I Techo suspendido continuo liso Knauf (PB 3m, P1 3,5m) _ 14 _ revestimiento) _
_ A Extintor portatil 21A-113B (cada 15m)! _ . . N _ | | | _ _ _ [ ] Techo suspendido de tablillas de Padouk (P-1-1.10m,PB:3m, P1:3.5m) _ | 12. Travesaio horizontal ( subestructura para el revestimiento) |
| | | Tendido vertical de deteccién | | _ _ _ 7 7 7 7 _ 13. Soporte metalico en forma de "L" _
_ e——— Origen itinerario accesible _ _ - Ventilacién y renovacion de aire _ _ _ | [[4 | Techosuspendido acstico de tableros de Padouk (PB 3m) _ o 021 031 04 I 14, Forjado unidireccional de placas alveolares con solera de _
“ " ” b “ “ “ “ “ “ [5. ] Techo suspendido registrable (P-1, -1.10m,PB 3m, P13.5m) “ ALZADO escala 1/50 SECCION escala 1/50 “ 5cm sobre estructura metalica embebida en el forjado) “
— ecorrido accesible et S
- - - - ___ |_ - - - - ___ |_ : - - _ i - - - _ |
BIE 25 empotrado escala 1:20 BIE 25 empotrado escala 1:20
salida 3 secundaria
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PLANTA INS-SI PLANTA BAJA escala 1/400 PLANTA TECHOS PLANTA BAJA escala 1/400 FRAGMENTO INSTALACIONES PLANTA BAJA escala 1/150




