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1. CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

1.1. Dimensiones generales
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La plegadora MP3003CNC, esta disefada especificamente para plegar chapa en diferentes grados,

cualquier otra aplicacion que no sea la especificada anteriormente, el fabricante no se responsabiliza de

los dafios causados en la maquina o las personas que la utilicen.

La MP3003CNC se adapta a las normas y directivas europeas de fabricacion de maquinaria.
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1.3. Identificaciéon de la maquina
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PRADA NARGESA, S.L. - CTRA. DE GARRIGAS A SANT MIQUEL S/N
17476 PALAU DE STA. EULALIA (GIRONA) SPAIN - TEL.(+34) 972568085

TRADEMARK NARGESA MODEL MP3003CNC
YEAR OF MANUFACTURE SERIAL N
DIMENSIONS  3720X1630X2800 mm. WEIGHT 9100 Kg.

POWER 9.5 Kw. INTENSITY 19/32 A. Hz 50/60 rpm 1400 VOLTAGE 230/400V

POWER Kw. INTENSITY A. Hz 50/60 rpm VOLTAGE 230/400V
PMAX 225 BARS

1.4. Caractéristiques générales

- Motor de 9,5 Kw (12CV) a 1400 r.p.m.

- Intensidad de 19 Aa 400V /32Aa230V
- Bomba de 22 I./m.

- Deposito de 100 litres.

- Pistén de doble efecto (120 Tm).

- Presion de la bomba hidraulica 225 Kg./cm?
- Peso total 9100 Kg.

- Escote de 320 mm.

- Longitud de plegado entre montantes 2700.
- Longitud de plegado total 3125 mm.

- Recorrido total del tope 600 mm.

- Recorrido maximo del punzén 160 mm.

1.5. Accesorios
1.5.1. Descripcion de los accesorios

El punzon, la matriz y la alza de la matriz estan tratados, lo que asegura su fiabilidad y resistencia en uso
normal. Las matrices tienen diferentes oberturas para diferentes gruesos de chapa y radios de plegado.
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1.5.2. Utillajes
La plegadora MP3003CNC, ha sido concebida para su utilizacion con matrices en V, punzoén y portamatriz.

Se pueden colocar otras matrices con V superiores, punzones seccionados y bigornias. Consulte con el
fabricante.
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1.5.2. Utillajes
La plegadora MP3003CNC, ha sido concebida para su utilizaciéon con matrices en V, punzén y portamatriz.

Se pueden colocar otras matrices con V superiores, punzones seccionados y bigornias. Consulte con el

fabricante.

Proteccion lateral
superior izquierda

Proteccion lateral
superior derecha

Proteccion frontal de
> |a biela

Proteccion lateral derecha

Proteccion frontal de
la biela

Proteccion lateral
izquierda

Proteccion trasera /[

superior

inferior

No se pueden sacar las tapas de protecciodn si no es para realizar tareas de mantenimiento y deben ser
realizadas por personal técnicamente formado. PRADA NARGESA no se responsabiliza de los dafos cau-

sados por no atenerse a lo anteriormente mencionado.
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2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

2.1. Transporte

La elevacion se realizara con una grua, en el punto de anclaje marcado para tal efecto. Nunca se elevara
la maquina por ningun otro sitio que no sea el indicado y siempre se utilizaran los dos puntos de la parte
delantera de la maquina debido a que el peso se encuentra mayoritariamente en la parte frontal, de esta
manera conseguiremos que la maquina se mantenga en una linea horizontal cuando se eleve.

Punto de anclaje para la
elevacién con grua

Punto de anclaje para la
elevacién con grua

2.2. Condiciones de almacenamiento

La plegadora no se podra almacenar nunca en un lugar donde no cumpla los siguientes requisitos:

* Humedad entre 30% y 95% sin condensacion.

* Temperatura de -25 a 55°C o 75°C para periodos que no excedan de 24h (recuerden que estas tempera-
turas son en condiciones de almacenamiento)

* No apilar maquinas ni objetos pesados encima.

* No desmontar para almacenaje.
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3. MANTENIMIENTO
3.1. Mantenimiento general

En la parte superior del depésito se encuentra la mirilla del nivel. En caso de falta de aceite, rellenar hasta
la marca de la mirilla.

- Cada 1000 horas de uso, revisar el nivel del aceite del depésito.
- Sustituir el aceite hidraulico del depédsito cada 4000 horas de trabajo.

Tipo: SIL POWER HV-46

Tapon de llenado

Visor de nivel de aceite

Tapoén de vaciado

ATENCION

Parar la maquina para efectuar el mantenimiento de la maquina. En caso de substitucién del aceite, poner
en marcha la maquina y accionar el pedal en intermitencia aumentando el tiempo de presion
progresivamente hasta que el circuito se llene.
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=== Engrasar los bolones de fijacion de las bielas y los pistones periédicamente segun uso. En total 11
Si el uso es diario y continuo, engrasar cada mes.

l:{> Engrasar todos los engrasadores de las guias cada 6 meses. En total 2

Vista de la maquina seccionada
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===l Engrasar todos los engrasadores de los soportes de las chapas. En total 2

Vista frontal de la maquina

2020
coous
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===l Engrasar todos los engrasadores del tope. En total 10

mmmmm Engrasar las cremalleras del Eje X y del Eje R. En total 4

Vista trasera del tope

Vista delantera del tope

12
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4. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

4.1 Situacion de la maquina

Se procurara ubicar la maquina debidamente para no tener que moverla; en caso contrario se seguiran las
pautas descritas en el apartado de trasporte (n°2). Se debera situar en una superficie lisa y nivelada para
evitar vibraciones y movimientos de ésta durante los plegados. Es posible nivelar la maquina mediante
unos tornillos situados en la base de la maquina uno en cada esquina.

) (=

4.2 Dimensiones y area de trabajo

Cuando se coloque la maquina se ha de tener en cuenta sus dimensiones, el area de trabajo del operario
y las posibles longitudes de la pieza a trabajar.

La plegadora podra utilizarla un solo operario, el cual se tiene que colocar frontalmente a la maquina,
nunca en una zona lateral ya que ha de controlar el conjunto de la maquina y ademas las protecciones
principales estan disefadas para el uso frontal de la misma.

3720 mm

1630 mm

4.3 Condiciones externas admisibles
Temperatura ambiente entre +5°C y +50°C sin sobrepasar una temperatura media de +45°C las 24h

Humedad de entre el 30% y 90% sin condensacion de agua.
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4.4. Conexion a la fuente de alimentacion

IMPORTANTE: Esta maquina debe ser conectada a una toma de corriente de 400V con contacto de
puesta a tierra

La MP3003CNC, viene equipada con un motor trifasico 230V / 400V de 9,5 Kw conectados en estrella
para conectarse a una fuente de alimentacion de 400V. Debera conectarse a una sola fuente de
alimentacion y en la fuente de energia indicada. Si la tension de la linea no es la indicada se procedera al
cambio de la conexion de las bobinas del motor del grupo hidraulico como se indica a continuacion:

X Y Z

‘ Figura estrella

(predeterminada)

CP (P (P Para tension 400V
U V| w

Figura triangulo
Para tension 230V

El accionamiento del tope se realiza mediante un servomotor que no requiere ninguna accion al realizar un
cambio de tensién de 400v a 230v o viceversa.

También debera ser modificada la configuracion del transformador, como indican las siguientes figuras:

‘||}f

@O T5 S5 R5 NC T4 S4 R4 O@
Configuracion
400V
i 11
T5 S5 RS T4 S4 R4
@O NC NC NC NC NC NC NC O@
Configuracion
230V
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5. AJUSTE DE LA POSICION DE LAS AGUJAS DEL TOPE

Cuando sea necesario cambiar la posicion de las agujas del tope de la plegadora se realizara mediante la
barra de accionamiento suministrada para tal efecto y desde la parte frontal de la maquina.

Queda totalmente prohibido realizar esta operacion sin la barra de accionamiento.

Barra de accionamiento

Para proceder al movimiento de las agujas introduciremos la barra de accionamiento en el alojamiento
existente en el soporte de la aguja.

Alojamiento de la barra
de accionamiento
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Levantamos la palanca, liberando el soporte de la aguja, y podemos desplazar la aguja hacia la nueva po-
sicion que deseamos. Bajamos la palanca y la aguja se quedara fija en la nueva posicion.

Extraemos la palanca y ya tenemos el tope listo para su nuevo uso.

ADVERTENCIA

Verificar que hemos extraido la palanca antes de volver a poner en funcionamiento la plegadora.
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6. GRADUACION DE LA TRANCHA

A causa del uso continuo de la plegadora puede darse el caso de que esta no realice un mismo angulo de
plegado en el lado derecho que en el lado izquierdo.

Cuando esto sucede es necesario volver a graduar la trancha mediante la palanca situada a la izquierda
de la maquina y siguiendo los pasos descritos a continuacion:

* Preparamos unas cuantas chapas con las dimensiones de 100x60x2 mm de grueso.
» Quitamos la proteccion frontal izquierda para dejar a la vista la palanca de graduacion.
» Colocamos la Matriz con la “v* de 16, que es la que corresponde a una chapa de espesor 2 mm.

» Graduamos la maquina para que nos realice un plegado superior a 90°. Un angulo adecuado para obser-
var las diferencias es el de 120°.

» Colocamos una chapa a cada extremo de la matriz respetando que ambas estén a la misma distancia del
extremo y la longitud de plegado sea la misma.

» Realizamos un plegado y comparamos las chapas entre si, teniendo en cuenta cual es cual. Si observa-
mos que la chapa de la izquierda esta mas abierta que la de la derecha tendremos que bajar la palanca
para forzar la trancha hacia abajo y cerrar el angulo. En caso contrario sera necesario levantar la palanca
para forzar la trancha hacia arriba y abrir el angulo.

« Aflojamos el tornillo de fijacion, movemos la palanca, apretamos el tornillo de fijacion de la palanca y vol-
vemos a comprobar.

* Repetir las operaciones anteriores después de cada prueba ya que suelen ser necesarios varios intentos
antes de conseguir la posicién 6ptima.

» Un vez graduada la trancha se atornillara el tornillo para fijar la palanca y se procedera al montaje de las
chapas de proteccion.

Palanca de graduacion

Tornillo de fijacion

ATENCION: Nunca se debe mover la palanca de graduacidon mientras la trancha este ejerciendo
fuerza contra la matriz.
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7. ADVERTENCIAS

No manipular componentes de la maquina en marcha.

No utilizar la maquina para propdsitos no descritos en el manual.

Utilizar guantes para la manipulacion de componentes de la maquina y durante los procesos del plegado.
Utilizar gafas y botas de proteccién homologadas por la CE.

Sujetar el material por los extremos, nunca por la parte del plegado.

No trabajar sin las protecciones que equipan la maquina.

Mantener una distancia de seguridad entre la maquina y el operario durante el tiempo que la maquina este
en marcha.

No utilizar Gtiles que no sean subministrados por NARGESA.
Las matrices que pueden acoplarse a la maquina deben estar siempre fijadas.

En caso de accidente por negligencia del operario, por no atenerse a las normas de uso y seguridad ex-
puestas en el manual, NARGESA SL no se hara responsable.

Recordar la obligacion de que los operarios que trabajen con la maquina deben llevar gafas, guantes y
calzado de seguridad.

Descripcién del marcado de la plegadora. Viene marcada en la parte frontal con los siguientes simbolos de
peligro.
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Explicaciéon de los simbolos

A la izquierda del texto aparecen los simbolos graficos. Estos se usan para resaltar la informacién de

particular interés.

N H A D> P>

Precaucion: Este simbolo se utiliza si lainobservancia de las precauciones puede
resultar en dafnos menores a la propiedad y lesiones personales.

Peligro: Este simbolo aparece si lainobservancia de las medidas preventivas
adecuadas o hacer maniobras incorrectas puede causar graves dafnos a personas y/o
materiales.

Importante: Este simbolo aparece en los documentos para indicar la presencia de
una informacion muy importante. La lectura de estas secciones se considera esencial para
la correcta comprensién del documento.

Opcional: Este simbolo aparece para indicar las secciones del documento que
describen caracteristicas o porciones de la opcion. El uso de la opcion de rendimiento
debe ser acordada con el fabricante de la maquina y son por lo general por una tarifa.

Fabricante: Este simbolo aparece para indicar las secciones del documento
reservadas al fabricante de la maquina.

Palabra clave: Este simbolo aparece para indicar las secciones del documento que
describen la funcionalidad para el acceso protegido de claves de software de acceso.
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Convenciones tipograficas
Para facilitar la identificacion de la informacion contenida en este documento se utilizan las convenciones
especiales. Estas convenciones se explican a continuacion.

Video

Se adoptan las siguientes convenciones:

- Los nombres de las teclas de funcién se resaltan en negrita y entre corchetes.

[OK]. Identifica el botdn marcado con la palabra OK.

- Las referencias a campos y/o mensajes en el video se escriben con negrita y cursiva.
- El texto especifico para ser tecleado por el usuario se escribe subrayado.

Texto

Se adoptan las siguientes convenciones:

- Se utiliza cursiva para resaltar los términos especificos.

- Se utiliza negrita para resaltar las palabras de especial importancia.

ANEXO 1. SOFTWARE ESA S630
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Glosario

CNC: Es el acréonimo en inglés de Computerised Numerical Control traducido como Control
Numeérico Computerizado e indica el aparato que gobierna la maquina. Se trata de un dispositivo
electrénico a través del cual se programan los ciclos de trabajo, se mueven los ejes, etc.

Corresponde a uno de los dispositivos cuya operacién se describe en este manual.

SSD: Es el acronimo en inglés de Solid State Disk traducido como Disco de Estado Soélido, también
conocido como Flash Hard Disk (Disco Duro con tecnologia Flash). Se trata de un dispositivo de
almacenamiento de datos sin componentes moviles que lo hace particularmente adecuado para entornos
industriales.

Seleccion de menu

Para seleccionar el menu contextual de la pagina se debe presionar &g una vez. Presionando e dos
veces aparecera la siguiente lista de seleccion:
0>> Programaciones

1>> Parametros de ejes

2>> Configuracion

3>> Diagndstico

4>> Parametros de usuario

5>> Apagar

6>> Cancelar

7>> Version

8>> Logo

9>> Monitorizacion memoria

Menu secundario

(C\ Men v Guardar en la memoria interna o
bl i=) Sigg?” desde la memoria interna
S

‘ Anterior \ﬂ Ajustes
» Siguiente % Manual
\9 Guardar en la memoria externa P' Semiautomatico

2

E Y Cancelar Q Automatico
E_ Lista de programas ( l ) Detener
E=\, /1 Lista de matrices y punzones ( l ) Poner en marcha

F: Correcciones
y

Claves para el movimiento
manual de los ejes

+
[
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Entorno tactil

La nueva interfaz del CNC Kvara S630 Tactil nace con la premisa de ofrecer graficos interactivos en los
que cada funcién se realiza con el simple toque del dedo en pantalla. Esto no es sélo por el animo que
Prada Nargesa imprime a sus productos persiguiendo adaptarse a las caracteristicas mas habituales
presentes en los PCs actuales, sind porque también pretende agilizar y facilitar el trabajo al usuario final.

Teclado en pantalla

Cuando se deben introducir datos en los campos habilitados para ello, simplemente se debe tocar con el
dedo en la pantalla para editar los datos directamente y de forma inmediata se mostrara el teclado en
pantalla que aparece en la Figura a).

El teclado en pantalla es un teclado virtual e interactivo que presenta todas las funcionalidades de un
teclado de PC pero con la ventaja anadida de presentarse en un entorno tactil, lo que permite al usuario
disponer de una comoda forma de introducir los datos directamente en pantalla sin perderse los cambios
visuales y/o las entradas hechas en su trabajo, agilizando todas las operaciones.

P ———c—
A ——

Figura a

El boton para cancelar

El botén m para confirmar

Al confirmar un conjunto de datos, el teclado en pantalla se cierra.
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- Presionando "abc" apareceran los caracteres alfabéticos para dar nombre a los programas, a las
herramientas o para introducir datos:

Programa 1

vy in | [Reoceso
L Cancelar L Boran L i2S  Aepar

Figura b
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1. CONFIGURACION DE LA MAQUINA
Operaciones a ejecutar tras dar alimentacion
ﬁ Es obligatorio referenciar la trancha para poder acceder al modo automatico y ejecutar un

programa de trabajo.

El referenciado del tope posterior también es imprescindible. Este se realiza de forma automatica. Esto se
hace para garantizar el correcto posicionamiento del tope posterior en cualquier cota deseada, porque de
no hacerse podrian existir errores de posicion debido a que el tope puede moverse manualmente cuando

el control numérico esta apagado.

1.1. Referenciado de la trancha

Para referenciar la trancha es imprescindible seguir el siguiente procedimiento:

- Presionar 1‘

- Presionar d)

- Si la trancha esta arriba se debe presionar el pedal de bajada para moverla por debajo de la marca de
cero. Por otra parte, si la trancha ya esta abajo, iniciara el ascenso automaticamente (saltarse el siguiente
paso).

- Mientras el pedal de bajada esta presionado, cuando la trancha desciende por debajo de la marca de
cero, se para. Entonces, es necesario soltar el pedal de bajada. Esta operacién hara que la trancha inicie
el ascenso automaticamente.

La trancha se movera hacia arriba hasta alcanzar la marca de cero del encoder 6ptico lineal, punto en el
que se establece la referencia del eje vertical. A partir de ahora ya es posible ejecutar un programa en
modo automatico.

Para repetir el procedimiento de referenciado sin apagar el control numérico:
- Se debe presionar [Repetir calibrado].
- Seguir los pasos descritos anteriormente.

1.2. Referenciado del tope posterior

Para referenciar el tope posterior es necesario seguir los pasos descritos a continuacion:

- Presionar V

- Presionar (')

El tope posterior se mueve hacia el detector de referencia colocado en el extremo del eje X. Una vez
alcanza su posicion, el tope invierte su movimiento hasta que sale del radio de deteccién y entonces se
referencia con la primera marca de cero del encoder de dicho eje. A continuacion se realiza el referenciado
del eje R siguiendo el mismo procedimiento pero sobre el eje vertical del tope.
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2. CONFIGURACION DE PUNZONES Y MATRICES

2.1. Lista de Punzones y Matrices

Para acceder a la lista de herramientas se debe seguir el procedimiento descrito a continuacion:
- Presionar :;5!"\ para mostrar la lista de punzones o la lista de matrices.

. . N . = | ] N
- Si aparece la lista de matrices, presionar otra vez =/; para mostrar los punzones, o viceversa.

La siguiente ventana aparecera en el caso de los punzones:

55§ PegEmu Test Build 998, Sep 2015
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Figura 1 Lista de punzones
La parte izquierda de la ventana muestra la lista de punzones.
En la parte central de la ventana se muestran los datos del punzén seleccionado (resaltado por el cursor).

La parte derecha de la ventana ofrece una vista previa del punzon seleccionado (resaltado por el cursor).
En el caso de las matrices aparecera la siguiente ventana:
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Figura 2 Lista de matrices

La parte izquierda de la ventana muestra la lista de matrices.
En la parte central de la ventana se muestran los datos de la matriz seleccionada (resaltada por el cursor).
La parte derecha de la ventana ofrece una vista previa de la matriz seleccionada (resaltada por el cursor).

ANEXO 1. SOFTWARE ESA S630 All



Cuando el numero de herramientas disponible es demasiado elevado, puede utilizarse la barra de
desplazamiento vertical para encontrar rapidamente el punzén y la matriz requeridos.

Los botones de funcion tienen el siguiente significado:

- [Nueva carpeta] para crear una nueva carpeta donde almacenar las herramientas.

- [Buscar] para encontrar una herramienta dentro de la lista de punzones o de matrices.

- [Nuevo dibujo] para dibujar completamente un punzén o una matriz.

- [Nuevo punzoén 1] para utilizar un punzén preestablecido de tipo 1 o [Nueva matriz] para dibujar
una matriz preestablecida.

- [Nuevo punzoén 2] para utilizar un punzoén preestablecido de tipo 2.

- [Nuevo punzoén 3] para utilizar un punzoén preestablecido de tipo 3.

- [Nuevo punzén 4] para utilizar un punzdén preestablecido de tipo 4.

- [Insertar] para insertar el punzén o la matriz seleccionada en el programa de trabajo o el pliegue
seleccionado.

Como mostrar la vista previa

La vista previa permite mostrar graficamente la herramienta (para facilitar su identificacion). Normalmente
esta funcién esta habilitada, pero puede deshabilitarse si no se requiere. Para hacerlo hay que seguir el
procedimiento descrito a continuacion:

- Presionar el boton ¥g para acceder al menu.

- Seleccionar la opcion 4>> Vista previa.

- La vista previa se deshabilita.

Para habilitar nuevamente la vista previa hay que repetir los pasos descritos anteriormente.

Como copiar un punzén o una matriz

Esto permite crear una copia de una herramienta con otro nombre para que pueda ser modificada
posteriormente. Para hacerlo es necesario seleccionar con el dedo la herramienta a copiar y seguir el
procedimiento descrito a continuacion:

- Presionar el boton %@ para acceder al menu.

- Seleccionar la opcion 0>> Copiar.

- Estos pasos abren una ventana donde debe introducirse el nuevo nombre de la herramienta.

Una vez se ha introducido el nuevo nombre, se debe presionar el boton [Aceptar] para confirmar.

Como renombrar un punzén o una matriz

Esta opcién permite cambiar el nombre de una herramienta. Para hacerlo, se debe seleccionar con el dedo
la herramienta que se desea renombrar y seguir el procedimiento descrito a continuacién:

- Presionar el boton g para acceder al menu.

- Seleccionar la opcién 7>> Renombrar.

- Estos pasos abren una ventana donde debe introducirse el nuevo nombre de la herramienta.

Una vez se ha introducido el nuevo nombre, se debe presionar el boton [Aceptar] para confirmar.

ANEXO 1. SOFTWARE ESA S630 Al12



Como eliminar un punzén o una matriz

Esta opcién permite eliminar una herramienta. Para hacerlo, se debe seleccionar con el dedo la
herramienta a eliminar y seguir el procedimiento descrito a continuacién:

- Presionar el boton | 1]

- Estos pasos abren una ventana para confirmar la eliminacién de la herramienta seleccionada.
- Si se presiona el botén [Si] la herramienta seleccionada sera eliminada.

Guardar todas las herramientas en un dispositivo USB externo
Esta opcién permite guardar todas las herramientas en un dispositivo USB externo para que puedan ser

transferidas a otro control numérico.

Esto también resulta de utilidad para crear copias de seguridad. Para proceder adecuadamente es
necesario seguir los pasos detallados a continuacion:

- Insertar en uno de los puertos USB del control numérico un dispositivo USB formateado con un sistema
de archivos FAT32 y espacio suficiente para guardar todas las herramientas.

- Presionar el boton %o para acceder al menu.

- Seleccionar la opcion 2>> Grabar herramientas.

- Todas las herramientas (punzones y matrices) se guardaran en el dispositivo USB externo.

Eliminar todas las herramientas

Esta opcién permite eliminar todas las herramientas con una sola operacién. Para hacerlo, se debe seguir
el procedimiento descrito a continuacion:

- Presionar el boton %g para acceder al mend.

- Seleccionar la opcién 3>> Eliminar herramientas.

Estos pasos abren una ventana para confirmar la eliminaciéon de todas las herramientas. Si se presiona el
botdn [Si] todas las herramientas seran eliminadas.

Lista de herramientas en un dispositivo USB externo

Esta opcidn se utiliza para mostrar la lista de las herramientas guardadas en un dispositivo USB externo.
Las operaciones disponibles son exactamente las mismas que para la lista de herramientas guardadas en
el control numérico, siendo posible copiar, renombrar y eliminar todas las herramientas presentes en el
dispositivo USB externo. Para proceder de forma adecuada es necesario seguir los pasos descritos a
continuacion:

- Insertar en uno de los puertos USB del control numérico un dispositivo USB que contenga herramientas
(creadas con un control numérico modelo Kvara S630 T4actil).

- Presionar el botén b

- La lista de punzones o matrices del dispositivo USB externo se muestra en pantalla.

- Proceder con la operacion requerida.

Como guardar todas las herramientas del dispositivo USB externo en el CNC
Esta opcién permite guardar todas las herramientas existentes en un dispositivo USB externo dentro del
disco interno del CNC, con lo que pueden transferirse de un control numérico a otro. Para hacerlo, es

necesario seguir el procedimiento detallado a continuacién:
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- Insertar en uno de los puertos USB del CNC un dispositivo USB externo que contenga las herramientas.
- Presionar el boton 9

- La lista con los punzones y las matrices del dispositivo USB externo se muestra en pantalla.

- Presionar el boton g para acceder al mend.

- Seleccionar la opcion 2>> Grabar herramientas.

Todas las herramientas (matrices y punzones) del dispositivo USB externo se guardaran en el disco
interno del CNC.

2.1.1. Como crear un nuevo punzoén
Para crear un nuevo punzon se debe seguir el procedimiento descrito a continuacion:
- Presionar el boton 7] ; aparece la lista de punzones o matrices.

- Si se muestra la lista de matrices es necesario presionar otra vez el boton =57

Debe seleccionarse el tipo de punzén deseado. Este puede ser dibujado completamente desde cero o
partiendo de uno de los cuatro tipos de punzones preestablecidos con las medidas fijadas. Estas medidas
deben variarse para reescalar el punzon y proceder a su redisefo.

Existen cuatro tipos de punzones preestablecidos. Son los siguientes:

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Figura 3 Tipos de punzones preestablecidos

Se aconseja utilizar un punzén preestablecido si el punzdn a crear es similar a alguno de los cuatro tipos
propuestos (obtenidos de los catalogos), porque el proceso de dibujado se agiliza. En caso que el punzén
a crear no presente similitudes con ninguno de los preestablecidos en las cuatro categorias existentes,
este debera dibujarse completamente desde cero.

Nota

Debe recordarse que el dibujo del punzén solamente es requerido para realizar las comprobaciones de
anticolision para el disefio de piezas en modo grafico, mientras que el calculo de la profundidad de
plegado se desarrolla inicamente de acuerdo a las dimensiones del punzén especificadas en los datos
que lo definen. Si aparecen dificultades en el dibujo del punzén, el problema puede ser obviado usando un
tipo preestablecido de punzén e intentando adaptarlo a la forma real tanto como sea posible partiendo de
los datos proporcionados por el tipo predefinido.

ANEXO 1. SOFTWARE ESA S630 Al4



- Presionar

- [Nuevo dibujo] para dibujar el punz

6n completamente desde cero.

- [Nuevo punzoén 1] para utilizar un punzén preestablecido de tipo 1.

- [Nuevo punzén 2] para utilizar un punzoén preestablecido de tipo 2.

- [Nuevo punzoén 3] para utilizar un punzén preestablecido de tipo 3.

- [Nuevo punzoén 4] para utilizar un punzoén preestablecido de tipo 4.

A continuacion aparece una ventana para introducir las dimensiones del punzon:

Total

Workin height

height

Figura 4 Dimensiones del punzon

Las dimensiones a introducir son las que se indican en la figura anterior, la altura total o total height, y la

altura util o working height.

Acceso a la pagina de dibujo

El acceso a la pagina de dibujo se prod

uce una vez que se ha seleccionado el tipo de punzén y se han

confirmado sus dimensiones. La pagina de dibujo presenta variaciones dependiendo del tipo de punzén

seleccionado. Para proceder de forma adecuada, cuando los datos de la ventana de dimensiones del

punzén son los requeridos, se debe:
- Presionar el boton [Aceptar].

2.1.2. Punzones a dibujar

La péagina para dibujar punzones presenta este aspecto (pagina para dibujar un punzén completamente

desde cero).
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Figura 5 Pagina para dibujar punzones
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La parte izquierda de la ventana es la zona de dibujado.

Las cuatro secciones de la parte derecha de la ventana contienen informacion relativa al dibujo del punzén
y representan respectivamente:

- Los datos del dibujo en forma de coordenadas polares.

- Los datos del dibujo en forma de coordenadas cartesianas.

- Los datos del dibujo del vértice.

- Los datos del dibujo del arco.

Convenciones del dibujado
El dibujado de los segmentos que conforman la silueta del punzén se debe realizar como indica la Figura
6, en sentido antihorario (representado por la flecha Drawing direction), teniendo presente que el tope

posterior de la maquina en esta vista quedaria ubicado en la parte derecha del punzon.

Drawing
direction

Figura 6 Direccion de dibujado del punzén

Dibujado del vértice

La punta o vértice es la primera parte que debe ser definida a la hora de dibujar el punzén. Cuando se
inicia el dibujo, la linea marcada representa uno de los dos lados de la punta. Para definirla correctamente
se debe proceder como se detalla a continuacion:

- Introducir la longitud (L) , tocando el campo correspondiente con el dedo;

- Presionar el boton [Aceptar];

- Introducir el angulo de la punta (Alfa), tocando el campo correspondiente con el dedo;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Introducir el chaflan de la punta (Esp.) si el vértice es plano, tocando el campo correspondiente con el
dedo (este campo se deja a cero normalmente).

- Presionar el botén [Aceptar];

- Introducir el radio del vértice (R), tocando el campo correspondiente con el dedo;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Introducir la carga del punzoén (Car.) en toneladas maximas por metro, tocando el campo correspondiente
con el dedo;

- Presionar el botén [Aceptar].

El vértice aparece en pantalla y se muestra el siguiente segmento del punzén con una medida por defecto
de 20 mm.

ANEXO 1. SOFTWARE ESA S630 Al6



Como realizar el dibujo
En el supuesto que deba dibujarse el punzén mostrado en la Figura 7, partiendo del cursor colocado en el
primer campo (L) de los datos relativos al vértice, los pasos a seguir son los siguientes:

- Introducir los datos relativos al vértice como se ha descrito con anterioridad.

- Introducir la longitud del segundo lado de la punta (seccién 11).

- Presionar el botén [Aceptar]: el cursor pasara automaticamente al campo Alfa donde debe introducirse el
angulo en relacion a la siguiente seccion.

- Presionar la pantalla con el dedo para realizar el disefio, haciendo uso de la potencia del entorno tactil.

- Presionar el botén [Aceptar]: la siguiente seccién se dibujara de forma automatica. La seccion a la que
hacen referencia los datos se marca con el cursor, que se sitia en el campo L donde se debe introducir la
longitud del segmento.

- Presionar el botén [Arco].

- Introducir la longitud correspondiente a la seccion 12 en el campo L.

- Introducir la profundidad correspondiente a la seccion p1 en el campo H.

- Presionar el boton [Aceptar].

- Introducir la longitud correspondiente a la seccion I3 en el campo L.

- Presionar el botén [Aceptar]: el cursor se desplazara automaticamente al campo Alfa donde debe
introducirse el angulo en relacion a la siguiente seccion.

- Introducir un valor de 90.0 en el campo Alfa.

- Presionar el botdn [Aceptar]: la siguiente seccidn se dibujara de forma automatica. La seccion a la que
hacen referencia los datos se marca con el cursor, que se sitia en el campo L donde se debe introducir la
longitud del segmento. El dibujo del punzén se realiza introduciendo alternativamente longitudes y
angulos. Cuanto mas parecidos a la realidad sean los datos introducidos mas exacto resultara el dibujo
realizado del punzoén.

»><

Figura 7) Ejemplo de punzén a dibujar
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Ayudas graficas

En relacién a aquellas secciones cuyas medidas pueden causar dificultades, el usuario puede utilizar las
ayudas graficas que permiten variar el valor del angulo en £ 1° y el valor de la longitud en £ 1 mm cada
vez. Esto permite conseguir una perfecta correspondencia visual entre el punzén dibujado y el real. Para
habilitar esta opcién, valida sélo para la configuracion de los punzones, se deben seguir los pasos
detallados a continuacion:

- Presionar el boton g para acceder al menu.

- Seleccionar la opcién 3>> Dinamico.

El valor del angulo se incrementa en 1° cuando se presiona la flecha derecha y disminuye en la misma
proporcién cuando se presiona la flecha izquierda. El valor de la longitud se incrementa en 1 mm
presionando la flecha hacia arriba y disminuye en la misma proporcién presionando la flecha hacia abajo.

Dibujando secciones curvas

Como se ha mostrado en el ejemplo anterior, la funcién de dibujado se puede utilizar para dibujar
secciones curvas. Para hacerlo, es necesario presionar el botén [Arco] y el cursor se posicionara en la
seccion de entrada de datos del arco.

Una vez introducidos los valores de los parametros L y H, la seccién curva se dibujara de forma

automatica.

Correccion de los datos introducidos

Siempre pueden producirse errores durante la introduccion de los datos.

Para corregir estos errores es posible navegar hasta la seccion del dibujo que los contiene haciendo uso
de los botones ﬁ y » con objeto de modificar el valor del campo pertinente.

- El boton ﬁ se utiliza para pasar al campo de introduccion de datos previo e ir alternando entre la
longitud L y el angulo Alfa.

- El boton » se utiliza para pasar al campo de introduccion de datos siguiente e ir alternando entre la
longitud L y el angulo Alfa

Correccion de errores

Un error muy frecuente (producido particularmente cuando se utilizan las flechas de direccion del teclado
en pantalla para introducir los angulos) es olvidar confirmar el angulo introducido con la pulsacion de la
tecla [Aceptar]. Si esto ocurre, el valor de la longitud de la seccién se introducira en el campo destinado
para el angulo, creando un error en el dibujo.

Para corregirlo, se debe usar la tecla ﬁ para moverse al campo del angulo e introducir el valor correcto.

Guardar el dibujo

Una vez se haya completado el dibujo, se debe presionar el botén ?f/ para guardarlo en la memoria
interna del CNC. Para hacerlo, se debe introducir el nombre del punzén creado en la ventana emergente
que ha aparecido, tocando con el dedo en el campo Nombre. Tras introducir el nombre, es necesario

pulsar el boton [Aceptar].
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Caracteres tolerados para el nombre
El nombre introducido puede estar formado por una combinaciéon de nimeros vy letras (se puede utilizar por
ejemplo el cédigo de referencia del punzén en el catalogo).

2.1.3. Punzones preestablecidos
En la pagina de los punzones preestablecidos aparece el dibujo del punzén con una serie de datos que
definen su forma.

5§ PegEmu Test Build 998, Sep 2015 - o X
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Li 13.000
Hi X
E i 30.000
s0hoo Le 7.000
: HC 35.000 —
Chaflan [0.000
Radio  [0.000 —
"""""""""""""""""""" Car. 0.000
| ' [ Nueva pieza [ Piegue1 | Esciata |
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Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo
o 18O, IUIO vl g2 M EBFAG ™ MpEET
Figura 8) Punzén preestablecido

Cuando se recorren las distintas secciones con las flechas de navegacion o haciendo uso de la tecla
[ENTER] (si se ha conectado al CNC un teclado qwerty externo), una indicacién de color rojo
aparece sobre ella en el dibujo.

Modificando en este momento los valores de los pardmetros que definen la seccidn y presionando la tecla
[ENTER], el punzén se redibuja en base a los cambios realizados.

Guardar el dibujo

Una vez se haya completado el dibujo, se debe presionar el botén i/ para guardarlo en la memoria
interna del CNC. Para hacerlo, se debe introducir el nombre del punzén creado en la ventana emergente
que ha aparecido, tocando con el dedo en el campo Nombre. Tras introducir el nombre, es necesario
pulsar el boton [Aceptar].

Caracteres tolerados para el nombre
El nombre introducido puede estar formado por una combinaciéon de numeros vy letras (se puede utilizar por
ejemplo el cédigo de referencia del punzén en el catalogo).
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2.2. Como crear una nueva matriz
Para crear una nueva matriz es necesario seguir el procedimiento descrito a continuacion:
- Presionar el botén £7; ; aparece la lista de punzones o la lista de matrices.

- Si aparece la lista de punzones, presionar el boton =7 nuevamente.
- Seleccionar el tipo de matriz requerido. La matriz puede ser dibujada completamente desde cero o
partiendo de un tipo de matriz preestablecido con unas medidas determinadas. Mas tarde, estas medidas

se pueden modificar para reescalar y redibujar la matriz:

<

60,000

Figura 9 Tipo de matriz preestablecida disponible

Es aconsejable utilizar matrices preestablecidas si la matriz a crear es similar a una de los tipos
propuestos (se pueden dibujar matrices cuadradas y en forma de T invertida), porque el proceso de
dibujado se simplifica.

Si la matriz a dibujar es una multi V, una cuadrada con una sola V o una para realizar un plegado a fondo,

deberé ser dibujada completamente desde cero.

Nota

Es necesario recordar que el dibujo de la matriz se utiliza para chequear el sistema de anticolision para las
piezas disefiadas graficamente, mientras que para el célculo de la profundidad de plegado se utilizan las
dimensiones de la misma. Si resulta complicado llevar a cabo el dibujo de la matriz es posible partir de un
tipo preestablecido e intentar adaptarlo a la forma real tanto como sea posible mediante el ajuste de los

datos que la definen. Para hacerlo, se debe presionar:
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- [Nuevo dibujo] para realizar el dibujo de la matriz completamente desde cero.

- [Nueva matriz] para partir de un tipo de matriz preestablecido.

A continuacién aparecera una ventana emergente donde deben especificarse los datos siguientes:

Die width

Die
height

Figura 10 Dimensiones de la matriz

Para proceder con el dibujo es necesario especificar el valor de la anchura de la matriz (Die width) asi

como su altura (Die height), tal como se muestra en la Figura 10.

Acceso a la pagina de dibujo

El tipo de matriz seleccionado condicionara la apariencia de la pagina de dibujo, aunque para poder
acceder a ella, una vez introducidos los datos relativos a su anchura y altura en la ventana emergente, es

necesario:
Presionar el boton [Aceptar].

2.2.1. Matrices a dibujar

La pagina de dibujo de la matriz presenta un aspecto como este.
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La parte izquierda de la ventana muestra el area de dibujo.

En la parte derecha de la ventana, las cuatro secciones para introduccion de datos representan
respectivamente:

1) Los datos del dibujo en coordenadas polares;

2) Los datos del dibujo en coordenadas cartesianas;

3) Los datos relativos a la ranura angular (V) de la matriz;

4) Los datos relativos a la ranura cuadrada de la matriz.

Convenciones del dibujado
La matriz se debe dibujar en sentido horario, tal como muestra la direccién de la flecha “Drawing direction”
de la siguiente figura, teniendo presente que en esta vista lateral de la matriz, el tope posterior de la

maquina estaria colocado en la parte derecha.

Drawing direction

~

-

Figura 12 Direccion de dibujado de la matriz

En la pagina de dibujo, la linea marcada representa la linea inicial del perfil de la matriz a dibujar.

Como realizar el dibujo
En el supuesto que la matriz a dibujar sea la siguiente:

11 1C1 12

aC1

IC2

Figura 13 Ejemplo de matriz a dibujar
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Partiendo del cursor posicionado en el campo L de la seccién de coordenadas polares del dibujo:

- Introducir la longitud correspondiente a I1 tocando el campo L con el dedo.

- Presionar el botén [Aceptar]: el cursor se sitia en el campo Alfa donde se debe introducir el angulo en
relacion a la siguiente seccion. A continuacion se debe definir la primera V de la matriz.

Definicion de la ranura angular de la matriz
Para continuar con el proceso de dibujado de la matriz es necesario seguir el procedimiento detallado a
continuacion:

- Presionar [Ranura angular]; el cursor cambiara automaticamente a la seccién de los datos relativos a la V
de la matriz, donde es necesario:

- Tocar con el dedo el campo Alfa para introducir el angulo de la V (angulo aC1);

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la abertura de la V (longitud IC1);

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo R para introducir el radio de la V;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo Car. para introducir las maximas toneladas por metro que soporta la V;

- Presionar el botén [Aceptar]; la V se dibuja en pantalla y la longitud de la siguiente seccion se fija de
forma automatica. El cursor se coloca de nuevo en el campo L de las coordenadas polares del dibujo;

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud de la seccién 12 del dibujo;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo Alfa para introducir el valor del angulo af;

- Presionar el botén [Aceptar]; la siguiente seccion se dibuja de forma automatica. La longitud de la misma
esta resaltada con el cursor, situado en el campo L;

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud de la seccion I3;

- Presionar el botén [Aceptar]; el cursor se sitia en el campo Alfa donde se debe introducir el angulo en
relacion a la siguiente seccion.

Ahora se debe definir la segunda V de la matriz. Para hacerlo, es necesario seguir el procedimiento
detallado a continuacion:
- Presionar el botdn [Ranura angular]; el cursor se situa automaticamente en el campo Alfa de la seccion
relativa a los datos de la V de la matriz, donde es necesario:
- Tocar con el dedo el campo Alfa para introducir el &ngulo de la V (angulo aC2);
- Presionar el boton [Aceptar];
- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud de la seccién IC2;
- Presionar el boton [Aceptar];
- Tocar con el dedo el campo R para introducir el radio de la V;
- Presionar el boton [Aceptar];
- Tocar con el dedo el campo Car. para introducir las maximas toneladas por metro que soporta la V;
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Presionar el botén [Aceptar]; la V se dibuja en pantalla y la longitud de la siguiente seccion se fija de forma
automatica. El cursor se coloca de nuevo en el campo L de las coordenadas polares del dibujo;

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud de la seccién 14;

- Presionar el boton [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo Alfa para introducir el angulo a2;

- Presionar el boton [Aceptar].

El perfil de la matriz se completa alternando longitudes y angulos. Cuanto mas parecidos a la realidad

sean los valores introducidos, mas preciso sera el dibujo resultante.

Correccion de los datos introducidos

Siempre pueden producirse errores durante la introduccion de los datos.

Para corregirlos, es posible navegar por las diferentes secciones del dibujo utilizando los botones ﬁ
y » , para modificar los valores de los campos pertinentes.

- El botén ﬁ se utiliza para pasar al campo de datos previos, alternando entre L y Alfa.

- El botén » se utiliza para pasar al campo de datos siguiente, alternando entre L y Alfa.

Definicion de la ranura cuadrada de la matriz

La pagina de dibujo se puede utilizar para definir una ranura cuadrada en la matriz. Para proceder de
forma adecuada es necesario seguir los pasos detallados a continuacién, partiendo del cursor situado el
campo Alfa;

- Presionar el botén [Ranura cuadrada]).

Esto permite acceder a la seccion de los datos relativos a la ranura cuadrada.

- Tocar con el dedo el campo H para introducir la profundidad de la ranura cuadrada;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la abertura de la ranura cuadrada;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo R para introducir el radio de la ranura cuadrada;

- Presionar el botén [Aceptar];

- Tocar con el dedo el campo Car. para introducir las maximas toneladas por metro soportadas por la
ranura cuadrada;

- Presionar el botén [Aceptar]; la ranura cuadrada se dibuja a partir de los valores de los datos
introducidos. El cursor se sitia de nuevo en el campo L de la seccion de coordenadas polares del dibujo.

Convenciones de la ranura cuadrada

Si se debe dibujar una ranura cuadrada hay que tener presente que el minimo angulo de pliegue que
podra ser realizado con dicha ranura corresponderd al angulo que presenta una ranura angular (en forma
de V) con la abertura y profundidad especificadas.
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Definicion de una matriz para plegado a fondo

La pagina de dibujo puede utilizarse también para definir una matriz que permita realizar plegados a fondo.
Para proceder de forma adecuada se debe indicar tanto la longitud que determina el cierre de la matriz,
como la longitud una vez realizado el plegado a fondo en ambos lados.

- Dibujar el perfil de la matriz con el rebaje para el plegado a fondo completamente abierto;

- Seleccionar la seccién correspondiente a la longitud vertical del plegado a fondo;

- Presionar el boton [Aplastar].

- La linea definida como longitud vertical del plegado a fondo cambia a discontinua en el dibujo.

La siguiente figura muestra un ejemplo de matriz para plegado a fondo.
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Figura 14 Dibujo de una matriz para plegado a fondo

Como definir una matriz neumatica para plegado a fondo

La pagina de dibujo también se puede utilizar para definir matrices neumaticas para plegado a fondo.

En este caso es necesario dibujar dos lineas verticales de plegado a fondo (una en cada lado del perfil de
la matriz) con una longitud de 0.001 mm.

- Dibujar el perfil de la matriz abierta con el rebaje para realizar el plegado a fondo, pero introduciendo una
longitud de 0.001 mm para las lineas verticales de plegado a fondo como si la matriz estuviera cerrada;

- Seleccionar la linea vertical que se debe definir como seccion de plegado a fondo;

- Presionar [Aplastar];

- La linea definida como longitud vertical del plegado a fondo cambia a discontinua en el dibujo;

- Una vez que el perfil de la matriz se ha completado, se debe presionar el botén [Dimensiones de la
matriz] y escribir un 1 en el campo de datos Neumatica (1=si 0=no);

- Presionar el boton [Aceptar];

Cuando se realiza un plegado a fondo con una matriz neumatica, la matriz se abrira para cerrarse a
continuacion con ayuda de la trancha en modo de descenso rapido. En este caso las herramientas podrian
golpearse violentamente, algo que se deberia evitar a toda costa. Para hacerlo, es necesario cambiar la
velocidad en primera instancia (en el punto mas alto del movimiento), cosa que puede conseguirse
modificando el PCV (Punto de Cambio de Velocidad) del plegado.
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Definicion del soporte para matrices neumaticas

Si la plegadora dispone de soporte para matrices neumaticas, los datos relativos a ello se pueden definir
en la pagina de Parametros de Configuracion Generales. Una vez se han introducido todos los datos, los
plegados a fondo también se pueden llevar a cabo en modo grafico utilizando matrices estandar sin
necesidad de dibujar matrices especificas con funciones de plegado a fondo.

Guardar el dibujo

Una vez se haya completado el dibujo, se debe presionar el botén g/ para guardarlo en la memoria
interna del CNC. Para hacerlo, se debe introducir el nombre del punzén creado en la ventana emergente
que ha aparecido, tocando con el dedo en el campo Nombre. Tras introducir el nombre, es necesario
pulsar el boton [Aceptar].

Caracteres tolerados para el nombre
El nombre introducido puede estar formado por una combinaciéon de numeros vy letras (se puede utilizar por
ejemplo el codigo de referencia de la matriz en el catalogo).

2.2.2. Matrices preestablecidas
La pagina de matrices preestablecidas muestra el perfil de una matriz combinado con todos los
parametros que definen su forma definitiva.

5§ PegEmu Test Build 998, Sep 2015 - o x
| : N NARGEA
16:45 Prog. matriz oyl 0
S — ol 3
% (- 50 £ - v <
ﬁ, | lo? lad =0 =7 E, t i
E 60.000 E
et H ) P
H [ Angulo [
: Le 12.000 .
Ls 9.000
' Li 21.000 _—
:‘ Hi 13.500
GU:[I[ID
H Lin 21.000
Hi1 13.500 P
Radio 0.000
]
Car. 0.000
| Nusva peza | Plegue1 | Escaat1 |
Dimensiones >
| 4mm  Nuevo dibujo Nueva matriz TR %—

Figura 15 Matriz preestablecida

Modificando cualquiera de los valores de los parametros presentados en pantalla y presionando el botén
[Aceptar], el perfil de la matriz se redibuja teniendo en cuenta el nuevo valor.

Guardar el dibujo

Una vez se haya completado el dibujo, se debe presionar el botén g/ para guardarlo en la memoria
interna del CNC. Para hacerlo, se debe introducir el nombre de la matriz creada en la ventana emergente
que ha aparecido, tocando con el dedo en el campo Nombre. Tras introducir el nombre, es necesario

pulsar el boton [Aceptar].
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3. PROGRAMACION
3.1.Lista de programas
Para abrir la lista de programas existentes es necesario seguir los pasos que se detallan a continuacion:

- Presionar el boton :=

- En pantalla se muestra la siguiente ventana:
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Figura 16 Lista de programas

La porcion izquierda de la ventana muestra la lista de programas existentes.
En la zona central aparece la informacion relativa al programa seleccionado de la lista.

La porcién derecha de la ventana muestra una vista previa del programa seleccionado de la lista.

Si el numero de programas disponibles es muy elevado, puede utilizarse la barra de desplazamiento
vertical para seleccionar el programa requerido.

Las teclas de funcion que aparecen en pantalla son las siguientes:

- [Nueva carpeta] para crear una nueva carpeta donde guardar los programas.

- [Buscar] para buscar un programa concreto entre los que aparecen en la lista de programas.
- [Nuevo numérico] para crear un nuevo programa en modo numerico.

- [Nuevo grafico] para crear un nuevo programa en modo grafico.

- [Guardar versién] para guardar programas en una version previa.

Como mostrar la vista previa

Esta opcién permite mostrar en pantalla una vista previa del programa (sélo si el programa se ha creado
en modo grafico). Por defecto, esta opcién esté siempre habilitada pero si se desea puede desactivarse.
Para hacerlo, hay que seguir los pasos descritos a continuacion:

Presionar el boton g para abrir el menu.

Seleccionar la opcién 4>> Vista previa.

La ventana de vista previa se deshabilita.

Para habilitar nuevamente la vista previa sélo hay que repetir los pasos descritos anteriormente.
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Como copiar un programa

Esta opcién permite crear una copia de un programa existente con otro nombre, para su posterior
modificacion. Para hacerlo, se debe seleccionar con el dedo un programa existente de la lista y seguir el
procedimiento descrito a continuacion:

- Presionar el botén %g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 0>> Copiar.

- Se abre una ventana en la que es necesario introducir el nuevo nombre del programa. Para hacerlo, se
debe tocar con el dedo el campo Nombre.

- Tras introducir el nombre deseado, se debe pulsar el botén [Aceptar] para confirmarlo.

Renombrar un programa

Esta opcién permite cambiar el nombre de un programa existente. Para hacerlo, es necesario seleccionar
con el dedo el programa deseado de la lista y seguir estos pasos:

- Presionar el botén g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 1>> Renombrar.

- Se abre una ventana en la que es necesario introducir el nuevo nombre del programa. Para hacerlo, se
debe tocar con el dedo el campo Nombre.

- Tras introducir el nombre deseado, se debe pulsar el botdn [Aceptar] para confirmarlo.

Guardar un programa

Esta opcién permite guardar un programa en un dispositivo USB externo para transferirlo a otro control
numeérico (Util para crear copias de seguridad). Para hacerlo, se debe seleccionar con el dedo el programa
de la lista a guardar y seguir estos pasos:

- Presionar el boton $2

- El programa seleccionado se guardara en el dispositivo USB externo.

Eliminar un programa

Esta opcidn permite eliminar un programa. Para hacerlo se debe seleccionar con el dedo el programa de la
lista a eliminar y seguir estos pasos:

- Presionar el botén m’

- En la ventana que aparece para confirmar la eliminacion del programa, pulsar el botén [Si].

- El programa seleccionado se eliminara.

Guardar todos los programas en un dispositivo USB externo

Esta opcién permite guardar los programas existentes en un dispositivo USB externo para transferirlos a
otro control numérico (util para crear copias de seguridad). Para hacerlo es necesario seguir estos pasos:
Insertar en uno de los puertos USB del control numérico un dispositivo USB externo con formato de
archivos Fat32 y suficiente espacio para guardar todos los programas.

- Presionar el boton ig para abrir el menu.

- Seleccionar la opcién 2>> Grabar todos.

- Todos los programas se guardaran en el dispositivo USB externo.
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Eliminar todos los programas

Esta opcién permite eliminar todos los programas existentes. Para hacerlo, es necesario seguir los pasos
descritos a continuacién:

- Presionar el boton 1 para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 3>> Eliminar todos.

- En la ventana para confirmar la eliminacion de todos los programas, pulsar el botén [Si].

Lista de programas en el dispositivo USB externo

Esta opcién permite visualizar la lista de todos los programas guardados en el dispositivo USB externo.
Las operaciones disponibles para estos programas son exactamente las mismas que las descritas
anteriormente para los programas guardados en la memoria interna del CNC. Por lo tanto, es posible
copiar, renombrar y eliminar todos los programas presentes en el dispositivo USB externo. Para hacerlo,
es necesario seguir los pasos detallados a continuacion:

Insertar en uno de los puertos USB del CNC un dispositivo USB externo que contenga programas de
plegado creados con un control numérico Kvara S630 Touch.

- Presionar el botén $2

- Lalista de programas guardados en el dispositivo USB externo se muestra en pantalla.

- Ejecutar la operacion deseada.

Guardar un programa del dispositivo USB externo en el CNC

Esta opcién permite guardar en la memoria interna del control numérico un programa existente en un
dispositivo USB externo conectado a uno de los puertos USB disponibles. Esto permite transferir
programas de un control numérico a otro. Para proceder de forma adecuada es necesario seguir los pasos
detallados a continuacion:

- Presionar el botén i/

- El programa seleccionado del dispositivo USB externo se guardara en la memoria interna del CNC.

Guardar todos los programas del dispositivo USB externo en el CNC

Esta opcién permite guardar en la memoria interna del control numérico todos los programas disponibles
almacenados en un dispositivo USB externo. Esto permite transferir facilmente programas de un control
numeérico a otro. Para proceder de forma adecuada es necesario seguir los pasos detallados a
continuacion:

- Insertar en uno de los puertos USB del CNC un dispositivo USB externo que contenga los programas a
guardar.

- Presionar el boton 9 . La lista de programas del dispositivo USB externo se muestra en pantalla.

- Presionar el boton g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcién 2>> Grabar todos.

- Todos los programas del dispositivo USB externo se guardaran en la memoria interna del control

numeérico.
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Cambiar la unidad de trabajo

Para realizar esta operacién se debe seguir el procedimiento descrito a continuacion:

- Presionar el boton EE—O para abrir la lista de programas.

- Presionar el boton g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcién 5 >> Cambiar de unidad.

- En la ventana que aparece seleccionar la unidad de trabajo deseada de la lista y presionar el botén
[Aceptar] para confirmarla.
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Figura 17 Vista de la operacion de cambio de la unidad de trabajo.

3.2. Creacion de un programa numeérico

Para crear un nuevo programa numeéerico se debe presionar el boton [Nuevo programa] desde la pagina de
programaciones y confirmar con el botén [Aceptar] de la ventana emergente, la seleccion de la opcidn
Nuevo numeérico:

vO programa

& Nuevo numerico }_Ammar_‘
¢ Nuevo grafico L_Qamelgr_(

Figura 18 Nuevo programa numérico

O también se puede presionar el boton EE_O y a continuacion pulsar el botén [Nuevo numérico].
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Definicion de los datos de la pieza

Para introducir los datos del programa aparece una ventana como esta:
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- Introducir la Anchura de la plancha de metal a ser plegada, tocando con el dedo en el campo
correspondiente, para confirmar a continuacién el valor introducido con la tecla [Aceptar].
- Introducir el Espesor de la plancha de metal a ser plegada, tocando con el dedo en el campo
correspondiente, para confirmar a continuacién el valor introducido con la tecla [Aceptar].

Figura 19 Pé&gina para definir el programa numérico

- Introducir la Resistencia de la plancha de metal a ser plegada considerando que:

Para plegar ALUMINIO se d

eben especificar valores entre 0 y 30.

Para plegar HIERRO se deben especificar valores entre 31 y 50.

Para plegar ACERO INOXIDABLE se deben especificar valores superiores a 50.
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Figura 20 Pagina de ayuda para introducir la resistencia del material a través del teclado en pantalla
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Figura 21 Pagina de la lista de matrices para mostrar el procedimiento de insercién en un programa

- El material se calcula de forma automatica en funcién de la resistencia especificada.

- Introducir la Estacion si hay mas de una estacion de trabajo definida. En otro caso, dejar el valor a 0.

- Insertar la Matriz a utilizar tocando con el dedo en el campo correspondiente. Al hacerlo, se abre la lista
de matrices existentes. Tras seleccionar la matriz deseada se debe presionar el botén [Insertar], tal como
se muestra en la Figura 21.

- En caso de tratarse de una matriz con multiples ranuras es necesario definir la Ranura de trabajo. Para
hacerlo, mientras la lista de matrices se encuentra abierta mostrando la matriz seleccionada, se puede
seleccionar la ranura de trabajo tocandola con el dedo en la zona central de la ventana. A continuacién, al
pulsar el botdn [Insertar], en la pantalla de los datos del programa se mostrara tanto la matriz seleccionada
como la ranura con la que se va a realizar el pliegue. Otra opcién para seleccionar la ranura de trabajo es
tocar con el dedo en el campo Ranura de la pantalla del programa de plegado e introducir el nUmero que
define la ranura a utilizar, para confirmarla posteriormente presionando el botdn [Aceptar]. De forma
independiente al método escogido para seleccionar la ranura de trabajo de la matriz, hay que prestar
atencion al valor que aparece a la derecha del campo Ranura. Es la Abertura de la ranura seleccionada.

- Introducir el Punzén que va a utilizarse para realizar el plegado seleccionandolo de entre los disponibles
en la lista de punzones que se abre al tocar con el dedo el campo pertinente. A continuacion, pulsar el
boton [Insertar] para confirmarlo.

Definicién de los plegados

Ahora el cursor se posiciona en los campos que definen el plegado. Un programa puede tener multitud de
plegados, y para cada uno de ellos se debe definir:

- El angulo de plegado deseado en el campo [Angulo Y1].

- La longitud de plegado deseada en el campo [Posicion X1].

Todos los otros datos relacionados con el plegado se calculan automaticamente pero pueden ser
modificados por el usuario.
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Datos de trabajo

Esta opcidn permite mostrar los datos relativos al P.M.S. (Punto Muerto Superior), al P.C.V. (Punto de
Cambio de Velocidad) y al P.C.L. (Punto de Contacto de la Lamina o chapa) del plegado actual. Para
proceder de forma adecuada es necesario seguir los pasos detallados a continuacion:

- Presionar el botén &g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 7>> Datos de trabajo.

- Aparece una ventana emergente que contiene los datos de trabajo.

- Para cerrar la ventana es necesario presionar el boton [Aceptar].

Copiar un plegado

Para copiar un plegado es necesario moverse al plegado deseado y seguir estos pasos:
- Presionar el botén g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 5>> Copiar pliegue; el plegado se copiara al final de la seccion.

Crear un plegado

Para crear un plegado en una seccion es necesario moverse al plegado que ocupa la posicién donde se
desea insertar el nuevo plegado y seguir los pasos descritos a continuacion:

- Presionar el botén g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 4>> Insertar pliegue; el plegado se insertara en la posicion actual, y el que ocupaba

esa posicién y los que le seguian se moveran a la posicién siguiente y consecutivas.

Crear una copia de un plegado

Para crear un plegado idéntico a uno ya existente en la seccion, es necesario moverse al plegado que
ocupa la posicion donde se desea insertar el nuevo plegado y seguir los pasos descritos a continuacion:

- Presionar el boton &g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 4>> Insertar pliegue para insertar un nuevo plegado en la posicion actual.

- Desplazarse con ayuda de los botones de navegacion ﬁ y » hasta el plegado que se desea copiar.

- Presionar el boton g para abrir el mend.

- Seleccionar la opcion 5>> Copiar pliegue; el plegado sobrescribira el nuevo plegado que se habia creado

anteriormente.

Definicion de un calandrado

En la ventana para introducir los datos de un programa numérico es posible activar una ayuda para crear
un calandrado. Para hacerlo, es necesario seguir los pasos descritos a continuacién:

- Presionar el boton [Calandrado]; aparece una ventana emergente donde introducir los datos del
calandrado.

- Tocar con el dedo el campo Angulo para introducir el angulo de calandrado y confirmar su valor con el
boton [Aceptar].

- Tocar con el dedo el campo Radio para introducir el radio de calandrado y confirmar su valor con el boton
[Aceptar].

- Tocar con el dedo el campo Longitud para introducir la longitud de los pasos del calandrado y confirmar

su valor con el botén [Aceptar].
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- Tocar con el dedo el campo Cota de inicio para introducir la posicion inicial del tope posterior y confirmar
su valor con el botén [Aceptar].

- Presionar el botén [Aceptar] para confirmar los datos del calandrado. Los plegados que definen el
calandrado se crean automaticamente en la pagina de Programaciones.

Corregir el radio de calandrado

Cuando se realiza un calandrado es muy improbable obtener un pieza perfecta a la primera. Las
imprecisiones en el resultado final dependen del hecho que los angulos de cada uno de los pliegues
necesarios para crear el calandrado son muy abiertos (por ejemplo 170°) y resulta complicado obtener
plegados correctos con esos angulos.

Por tanto, para obtener un calandrado perfecto es necesario determinar la diferencia entre el angulo de
calandrado real obtenido y el deseado, y dividirla equitativamente entre todos los pliegues.

Ejemplo

En el supuesto que se deba crear un calandrado con un angulo de 90° y 15 pliegues iguales de 170°, y el
resultado real obtenido sea una pieza calandrada con un angulo de 112.5°, se debe proceder como se
describe a continuacion:

112.5° - 90° = 22.5° (Diferencia entre el angulo real obtenido y el angulo deseado)

22.5°/ 15 = 1.5° (Correccion a aplicar a cada uno de los pliegues)

Se debe aplicar una correccion de 1.5° en cada uno de los pliegues, que se repiten 15 veces.

Definiciéon de un plegado a fondo

En la pantalla para definir los plegados también es posible crear un plegado a fondo. Para hacerlo, es
necesario seguir los pasos descritos a continuacion:

Introducir el valor 0.0 en el campo Angulo Y1, y el punto de descenso de la trancha se calculara
automaticamente teniendo en cuenta la profundidad de la ranura angular de la matriz, la altura de la ranura
de la matriz para el plegado a fondo y el grosor de la pieza a plegar. La posicion del eje X del tope se fija
en la cota minima que pueda alcanzar el eje, y el eje R del tope se posiciona teniendo presente que la
matriz esta abierta.

Para agilizar la programacién de un plegado a fondo se puede recurrir al boton [Pliegue a fondo] de la
pagina de Programaciones.

Correccién de un plegado a fondo

Para corregir un plegado a fondo no es posible cambiar el valor del angulo, pero es necesario cambiar el
valor presente en el campo P.M.l. Y1 (Punto Muerto Inferior del eje Y1).

Si el plegado es excesivo sera necesario incrementar este valor.

De lo contrario sera necesario:

- Acceder a la pagina de correcciones presionando el botén 7~

- Presionar el botén [Coef. correcciones].

- Introducir en el campo Pliegue a fondo el valor que se anadira o se restara al P.M.l. (Punto Muerto
Inferior) del eje Y1. Este valor esta asociado a la maquina y no al programa. Para cancelar la correccién se
debe presionar la tecla [Descartar cambios].
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E 3.3 Creacion de un programa grafico (Opcional en el modelo S$S630)
Para crear un nuevo programa grafico se debe presionar el botén [Nuevo programa] de la pagina de
Programaciones, seleccionar la opcion Nuevo grafico de la ventana emergente que aparece, y

confirmar la operacién presionando el boton [Aceptar].

Nuevo programa

C Nuevo numerico . Aceptar

& Nuevo grafico | Cancelar |

Figura 24 Nuevo programa gréfico

O también puede crearse presionando el botén EE_O para acceder a la pagina donde se muestra la lista

de programas y entonces presionar el botén [Nuevo grafico].

Definicion de los datos generales

Los datos generales del programa se deben introducir en la ventana emergente que aparece. Si no se
introducen, el acceso a la funcién de dibujado no se permite. Para proceder de forma adecuada se debe:
- Tocar con el dedo el campo Anchura de la plancha de metal a plegar, introducir el valor deseado y
confirmarlo presionando el botén [Aceptar].

- Tocar con el dedo el campo Espesor de la plancha de metal a plegar, introducir el valor deseado y
confirmarlo presionando el botén [Aceptar].

- Tocar con el dedo el campo Resistencia del material a plegar, introducir el valor adecuado siguiendo los
pasos descritos en el apartado 3.2 y confirmarlo presionando el botén [Aceptar].

- El Material se calcula automaticamente dependiendo de su resistencia.

- Introducir la Estacién de trabajo si hay mas de una. En caso contrario dejar este campo a 0.

- Definir la Matriz a utilizar tocando con el dedo en el campo pertinente para abrir la lista de matrices.
Seleccionar la matriz deseada de la lista y presionar el botén [Insertar].

- Tocar con el dedo el campo Ranura de la matriz, introducir el valor correspondiente a la ranura a utilizar
para realizar el plegado y presionar el boton [Aceptar] (una matriz puede tener mas de una ranura, pero en
el caso que sélo tenga una, el valor a introducir debe ser 1).

- Tocar con el dedo el campo Orient. matriz, introducir la orientacion de la misma (0 = estandar, 1 = rotada
180°) y confirmarla presionando el boton [Aceptar].

- Definir el Punzén a utilizar tocando con el dedo en el campo pertinente para abrir la lista de punzones.
Seleccionar el punzon deseado de la lista y presionar el boton [Insertar].

- Tocar con el dedo el campo Orient. punzon, introducir la orientacion del mismo (0 = estandar, 1 = rotado
180°) y confirmarla presionando el boton [Aceptar].

- Si es necesario se puede introducir un Comentario.

- Introducir el parametro Medidas deseado.

- Presionar el botén [Aceptar].
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Pagina de dibujo
La pagina de dibujo tiene esta apariencia.
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Figura 25 Pagina para dibujar la pieza.

La porcién izquierda de la pagina es la ventana de dibujo. Las cuatro secciones de la derecha estan
destinadas a la introduccion de los datos del dibujo y representan respectivamente:

1) Los datos del dibujo en coordenadas polares.

2) Los datos del dibujo en coordenadas cartesianas (normalmente no utilizado).

3) Los datos del dibujo para calandrados.

4) Los datos del dibujo para plegados a fondo.

Tras introducir los datos generales del programa grafico y acceder a la pagina Prog. pieza, el primer
segmento aparece en pantalla con una longitud de 20.0 mm y color rojo. Tocando con el dedo el campo L

se abre el teclado en pantalla mostrado en la Figura 26.

Figura 26 Teclado en pantalla para introducir las longitudes de la pieza

- Aqui se puede cambiar la longitud del primer segmento introduciendo un valor diferente de 20.

- Después de presionar la tecla [Aceptar], el cursor se coloca automaticamente en el campo Alfa de la
seccion de coordenadas polares del dibujo. Tocando con el dedo este campo, se abre el teclado en
pantalla para la introduccion de los angulos que se muestra en la Figura 27.
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Figura 27 Teclado en pantalla para introducir los angulos de la pieza

- Tocando una de las ocho flechas de direccion, empezando por #MZ# en sentido horario, el siguiente
segmento se dibujara con diferentes angulos predefinidos, siendo estos 45°, 90°, 135°, 180°, -135°,-90°, -
45°y 0°. Al presionar la tecla |kE<MM es posible introducir angulos diferentes a los predefinidos, tal

como se muestra en la figura 28.

| od

‘ 110‘

A
I
I i
o
L -

Figura 28 Teclado en pantalla para introducir los angulos no predefinidos de la pieza

- Después de introducir el angulo, el cursor se situa de nuevo en el campo L de la seccién de las

coordenadas polares del dibujo donde, al tocar con el dedo el campo pertinente, aparece el teclado en

pantalla para definir la longitud del siguiente segmento de la pieza, como aparece en la Figura 29.
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Figura 29 Definicién de la longitud del segundo pliegue

ANEXO 1. SOFTWARE ESA S630

A37



Secuencia de plegados

Esta opcidn permite mostrar la secuencia de plegados a realizar para confeccionar la pieza. Para hacerlo es
necesario seguir los pasos detallados a continuacion:

- Desde la pagina grafica del modo Automatico presionar el botén e para abrir el men.

- Seleccionar la opcion 0>> Secuencia pliegues.

- Utilizar los botones ﬁ y » para navegar por los plegados existentes.

Cambiar el color

Esta opcién permite cambiar el color de fondo de la pieza a plegar.

- Desde la pagina grafica del modo Automatico presionar el botén g para abrir el menu.
- Seleccionar la opcién 1>> Cambiar color.

E Visor 3D (Opcional en el modelo S630)

Esta opcidn permite visualizar el dibujo en 3D. Para hacerlo hay que seguir estos pasos:

- Desde la pagina grafica del modo Automatico presionar el botén &g para abrir el menu.
- Seleccionar la opcion 2>> Visor 3D.

- Para regresar a la vista 2D hay que presionar el botén Q

Como realizar el dibujo de una pieza
En el supuesto que se deba dibujar la pieza ilustrada en la siguiente figura:

70,00

40,00

~%.

30,00

Figura 30 Ejemplo de pieza a dibujar (medidas externas)

El cursor se encuentra en el campo L de la seccidn de coordenadas polares del dibujo:

- Introducir en el campo L la longitud correspondiente a la primera seccion de la pieza a dibujar (20.0).

- Presionar el botén [Aceptar].

- Introducir el valor del primer angulo (120.0°) en el campo Alfa (valor del angulo comparado con la siguiente
seccion).

- Presionar el botén [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.
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- Introducir en el campo L la longitud correspondiente al segundo segmento de la pieza a dibujar (47.11).

- Presionar el boton [Aceptar].

- Introducir el valor del segundo angulo (-120.0°) en el campo Alfa (valor del angulo comparado con la
siguiente seccion).

- Presionar el botén [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.

- Introducir en el campo L la longitud correspondiente al tercer segmento de la pieza a dibujar (70.0).

- Presionar el boton [Aceptar].

- Introducir el valor del tercer angulo (-90.0°) en el campo Alfa (valor del angulo comparado con la
siguiente seccion).

- Presionar el botén [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.

- Introducir en el campo L la longitud correspondiente al cuarto segmento de la pieza a dibujar (40.0).

- Presionar el boton [Aceptar].

- Introducir el valor del cuarto angulo (90.0°) en el campo Alfa (valor del angulo comparado con la siguiente
seccion).

- Presionar el botén [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.

- Introducir en el campo L la longitud correspondiente al quinto segmento de la pieza a dibujar (30.0).

- Presionar el botén [Aceptar]. El dibujo de la pieza ahora esta completo.

Como realizar un calandrado

Para poder realizar un calandrado es necesario tener en cuenta que por convencion debe haber un
segmento recto de la chapa de metal antes y después del radio.

En el supuesto que se deba dibujar la pieza ilustrada en la figura siguiente:

30
r=60

20

Figura 31 Ejemplo de calandrado a dibujar

El cursor se encuentra en el campo L de la seccién de coordenadas polares del dibujo:

- Introducir en el campo L la longitud correspondiente al primer segmento de la pieza a dibujar (20.0).

- Presionar el botén [Aceptar].

- Presionar el botén [Calandrado]. El cursor se situa en el campo Alfa de la seccion que hace referencia a
los datos de calandrado.

- Introducir el angulo de calandrado deseado (90.0°) en el campo Alfa, tocandolo con el dedo.

- Presionar el botén [Aceptar].
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- Introducir el radio de calandrado deseado (60.0) en el campo R, tocandolo con el dedo.

- Presionar el boton [Aceptar].

- Introducir la longitud deseada de los pasos de calandrado en el campo P, tocandolo con el dedo.

- Presionar el botén [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.

- Introducir la longitud correspondiente al ultimo segmento a dibujar (30.0) en el campo L, tocandolo con el
dedo.

- Presionar el boton [Aceptar]. El dibujo de la pieza ahora esta completo.

Como realizar un plegado a fondo
En el supuesto que se deba dibujar la pieza ilustrada en la figura siguiente:

A
22I

100

100

v

L1=30:
+—>

Figura 32 Ejemplo de plegado a fondo a dibujar

El cursor se encuentra en el campo L de la seccidn de coordenadas polares del dibujo.

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud del segmento L1 a ser plegado (30.0).

- Presionar el boton [Aceptar].

- Presionar el botén [Pliegue a fondo].

- Tocar con el dedo el campo Alfa de la seccion de plegado a fondo para introducir el angulo intermedio de
plegado a fondo (por ejemplo 45.0°).

- Presionar el botdn [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud del siguiente segmento de la pieza a dibujar
(100.0).

- Presionar el botén [Aceptar]. El cursor se sitia en el campo Alfa para poder introducir el angulo
comparado con el siguiente segmento.

- Tocar con el dedo el campo Alfa para introducir el valor del angulo (-90.0°).

- Presionar el botén [Aceptar]. Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud del siguiente
segmento de la pieza a dibujar (100.0).

- Presionar el botén [Aceptar].

- Presionar el botén [Pliegue a fondo].

- Tocar con el dedo el campo Alfa de la seccion de plegado a fondo para introducir el angulo intermedio de
plegado a fondo (por ejemplo 45.0°).
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- Presionar el botén [Aceptar]. El siguiente segmento se dibuja con una longitud predefinida por defecto. El
segmento al que hacen referencia los datos del dibujo esta resaltado.

- Tocar con el dedo el campo L para introducir la longitud del ultimo segmento de la pieza a dibujar (22.0).
Presionar el boton [Aceptar]. El dibujo de la pieza ahora esta completo.

Guardar el dibujo

Cuando el dibujo de la pieza esta finalizado es necesario presionar el botén | i; para guardarlo. Al
hacerlo, aparece una ventana emergente donde se debe introducir el nombre del programa grafico creado.
Tras introducir el nombre del programa se debe presionar el botén [Aceptar] para confirmar.

E 3.4. Calculo automatico de la secuencia de plegado (Opcional en el modelo S630)

Para acceder al procedimiento de célculo automéatico de la secuencia de plegado desde la pagina Prog.
pieza en modo grafico, es necesario seguir los pasos descritos a continuacion:

- Desde la pagina Prog. pieza en modo grafico, una vez que el programa esta completado, se debe
presionar el botén [Calcular].

Pagina de optimizacion

Se abre una nueva pagina que muestra la simulacion de la pieza a plegar, incluyendo la trancha y la
bancada de la plegadora, el punzoén, la matriz, el tope posterior y la pieza antes de ser plegada.

En la parte derecha de la pagina aparecen tres secciones que representan respectivamente el numero de
inversiones y rotaciones de la pieza relativas a la secuencia de plegado encontrada, y el criterio escogido
para la busqueda de la secuencia de plegado.

El control numérico siempre busca la solucién intentando dejar la mayor parte de la chapa de metal a
plegar en manos del usuario (el icono que aparece es el siguiente: 3";\ ). Si se cambia el criterio de
calculo seleccionando [Todas las soluciones] es posible buscar una secuencia entre todas las soluciones
posibles, incluso aquellas potencialmente peligrosas para el usuario (el icono que aparece es el

Criterion

siguiente: § )
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Figura 33 Pagina de optimizacion para la secuencia de plegado

Es posible realizar el calculo de la secuencia de plegado en dos modos: automatico o manual.
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Busqueda automatica de la secuencia de plegado
En el modo de busqueda automatica, la secuencia de plegado 6ptima es establecida por el control
numeérico. Presionando el botén [Optimizar] el control numérico busca la solucion automaticamente.

Busqueda manual de la secuencia de plegado

En el modo de busqueda manual, la secuencia de plegado es establecida por el usuario, quien fuerza los
plegados.

La secuencia de plegado puede ser forzada por el usuario completamente o sélo parcialmente. En el caso
que la secuencia de plegado soélo sea forzada parcialmente, el resto de pliegues seran calculados por el
control numérico.

El usuario tiene la posibilidad de navegar entre los pliegues presionando las teclas ‘ y »

Para forzar los pliegues es necesario colocarse sobre el pliegue a forzar y presionar el botén [Pliegue]. Si
el boton [Pliegue] se presiona sobre un pliegue ya forzado, el pliegue se endereza.

El usuario tiene la posibilidad de rotar la pieza presionando el boton [Girar].

Una vez se han forzado los pliegues deseados se debe presionar el botén [Optimizar]. El control numérico
busca la solucion teniendo en cuenta la secuencia forzada por el usuario.

Resultados de la optimizacion

Si la pieza no es factible el control numérico advierte al usuario con el mensaje “Ninguna solucién !!1”.
En este caso, el usuario puede intentar la realizacion del calculo utilizando el criterio de busqueda de
Todas las soluciones.

En el supuesto que no exista solucién, el usuario puede intentar, mediante la busqueda manual de la
secuencia de plegado, identificar que pliegues imposibilitan la realizacion de la pieza. Cualquier colision
entre la pieza y las partes de la maquina se notifica con un cambio de color en la parte de la pieza que
entra en colision.

Si se pretende plegar la pieza incluso si entra en colision con la maquina (por ejemplo en el caso que la
colision no dafie la plancha de metal), el usuario debe forzar la secuencia entera de plegado.

Cuando resulta factible plegar la pieza, el control numérico muestra al usuario el mensaje “Solucién
encontrada” en una ventana emergente. En esta ventana, el usuario puede llevar a cabo las siguientes

funciones:

- [Salir]: El proceso de optimizacion se detiene para poder realizar cambios.

- [Siguiente]: Se busca una solucién diferente a la solucién encontrada. Si se van descartando las
soluciones propuestas, el control numérico continuara buscando soluciones hasta que no quede ninguna.
En ese momento, mostrara al usuario el mensaje “Ninguna solucién !!”.

- [Simular]: Muestra la simulacién del plegado de la pieza. En este caso, el usuario puede continuar
con la secuencia de plegado presionando el botdn [Siguiente] o detener la simulacion presionando el botén
[Salir].

- [Aceptar]: Los valores calculados en la simulacién se aplicaran al programa.
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Simulacién

Una vez se ha aceptado la solucion, es posible simular la secuencia de plegado obtenida en la ventana de
optimizacién del programa grafico. Para hacerlo, es necesario seguir los pasos detallados a continuacion:
- Presionar la tecla de funcion [Simular]. La chapa de metal sin ningun pliegue, lista para realizar el primer
plegado, se muestra en pantalla.

- Presionar la tecla de funcion [Soporte], tantas veces como sea necesario, para seleccionar el primer
soporte del tope posterior, el segundo (si esta disponible), o el resto. Obviamente, el tope posterior sélo se
movera a la posicién de soporte si no se producen colisiones y si los limites de los ejes lo permiten.

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente]. La pieza se muestra con el primer pliegue ya realizado.

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente]. La pieza con el primer pliegue ya realizado se muestra lista y en
posicién para la realizacion del segundo pliegue.

- Para detener la simulacion es necesario presionar la tecla de funcion [Salir]. Para retroceder al paso
anterior de la simulacion es necesario presionar la tecla de funcion [Anterior].

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente] hasta que termine la simulacion (la tecla de funcion [Simular]
aparece de nuevo en pantalla).

Modo de soporte

Una vez que la solucion ha sido aceptada, es posible realizar un pliegue con soporte en la ventana de
optimizacién del programa gréfico:

- Presionar la tecla de funcién [Simular]. La chapa de metal sin ningun pliegue, lista para realizar el primer
plegado, se muestra en pantalla.

- Presionar la tecla de funcion [Soporte], tantas veces como sea necesario, para seleccionar el primer
soporte del tope posterior, el segundo (si esta disponible), o el resto. Obviamente, el tope posterior sélo se
movera a la posicién de soporte si no se producen colisiones y los limites de los ejes lo permiten.

- Presionar la tecla de funcién [Siguiente]. La pieza se muestra con el primer pliegue ya realizado.

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente]. La pieza con el primer pliegue ya realizado se muestra lista y en
posicion para la realizacion del segundo pliegue.

- Presionar la tecla de funcion [Soporte], tantas veces como sea necesario, para seleccionar el primer
soporte del tope posterior, el segundo (si esta disponible), o el resto. Obviamente, el tope posterior sélo se
movera a la posicion de soporte si no se producen colisiones y los limites de los ejes lo permiten.

- Para detener la simulacion es necesario presionar la tecla de funcion [Salir]. Para retroceder al paso
anterior de la simulacion es necesario presionar la tecla de funcion [Anterior].

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente] hasta que termine la simulacion (la tecla de funcion [Simular]
aparece de nuevo en pantalla).

- La funcién de soporte del tope posterior se muestra en el programa numérico, en la parte superior, a la
derecha del tipo de plegado. El control numérico calcula automaticamente las correcciones necesarias en
los ejes X y R. La tecla de funcién [Soporte] no funciona en modo numérico si el programa es grafico. Para
cambiar el soporte es necesario regresar a la pagina de simulacién.
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E 3.5 Calculo manual de la secuencia de plegado (Opcional en el modelo S630)

Para acceder al procedimiento de calculo manual desde la pagina de dibujo de la pieza es necesario
seguir los pasos detallados a continuacion:

- Presionar el botén [Calcular].

Pagina de optimizacion

En la pagina de optimizacién se muestra la simulacion de la pieza a plegar, incluyendo la trancha y la
bancada de la plegadora, el punzén, la matriz, el tope posterior y la propia pieza antes de ser realizada.
En la parte derecha de la pagina se muestran tres secciones que indican respectivamente el numero de
inversiones y rotaciones de la pieza en relacion a la secuencia de plegado encontrada, y el criterio
utilizado (referirse a la figura del parrafo para el calculo automatico de la secuencia de plegado).

Busqueda manual de la secuencia de plegado
En la busqueda manual, la secuencia de plegado la establece el usuario forzando los pliegues.
El usuario tiene la posibilidad de navegar entre los pliegues existentes presionando los botones ﬁ y »

Para forzar los pliegues es necesario colocarse sobre el pliegue a forzar y presionar el botén [Pliegue]. Si
el boton [Pliegue] se presiona sobre un pliegue ya forzado, el pliegue se endereza.

El usuario tiene la posibilidad de rotar la pieza presionando el boton [Girar].

Una vez se han forzado los pliegues deseados se debe presionar el botén [Optimizar]. El control numérico
busca la solucion teniendo en cuenta la secuencia forzada por el usuario.

Resultados de la optimizacion

Si no es factible realizar la pieza, el control numérico muestra el mensaje de advertencia “Ninguna
solucién !1”.

En el caso que no exista ninguna solucién forzada posible, el usuario puede intentar identificar que pliegue
imposibilita la realizacién de la pieza desde la busqueda manual de la secuencia de plegado. Cualquier
colision de la pieza con las partes de la maquina se notifica con un cambio de color en la parte de la pieza
que entra en colision.

Para plegar la pieza, incluso si entra en colisién (por ejemplo en caso que la colisién no dafie la plancha de
metal), el usuario debe forzar la secuencia entera de plegado.

Si la pieza resulta factible, el control numérico muestra el mensaje “Solucién encontrada”. Ahora el

usuario puede seleccionar cualquiera de las funciones que se muestran en la ventana emergente:

- [Salir]: La optimizacion se detiene para poder hacer cambios.
- [Aceptar]: Los valores calculados en la solucién encontrada se fijan en el programa.
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Simulacién

En la pagina de optimizacion del programa grafico, una vez se ha aceptado la solucién encontrada, es
posible simular la secuencia de plegado obtenida. Para hacerlo, es necesario seguir los pasos descritos a
continuacion:

- Presionar la tecla de funcion [Simular]. La chapa de metal sin ningun pliegue, lista para realizar el primer
plegado, se muestra en pantalla.

- Presionar la tecla de funcion [Soporte], tantas veces como sea necesario, para seleccionar el primer
soporte del tope posterior, el segundo (si esta disponible), o el resto. Obviamente, el tope posterior sélo se
mueve a la posicion de soporte si no hay colisiones y si los limites de los ejes lo permiten.

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente]. La pieza se muestra con el primer pliegue ya realizado.

- Presionar la tecla de funcién [Siguiente]. La pieza se muestra con el primer pliegue ya realizado y en
posicion correcta para la realizacion del segundo pliegue.

- Para detener |a simulacion presionar la tecla de funcion [Salir]. Para volver al paso anterior de la
simulacion es necesario presionar la tecla de funcion [Anterior].

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente] hasta alcanzar el final de la simulacién (la tecla de funcién
[Simular] reaparece).

Modo de soporte

En la pagina de optimizacion del programa grafico, una vez se ha aceptado la solucién encontrada, es
posible realizar un pliegue con soporte. Para proceder de forma adecuada es necesario seguir los pasos
descritos a continuacion:

- Presionar la tecla de funcién [Simular]. La chapa de metal sin ningun pliegue, lista para realizar el primer
plegado, se muestra en pantalla.

- Presionar la tecla de funcion [Soporte], tantas veces como sea necesario, para seleccionar el primer
soporte del tope posterior, el segundo (si esta disponible), o el resto. Obviamente, el tope posterior sélo se
mueve a la posicion de soporte si no hay colisiones y los limites de los ejes lo permiten.

- Presionar la tecla de funcién [Siguiente]. La pieza se muestra con el primer pliegue ya realizado.

- Presionar la tecla de funcién [Siguiente]. La pieza se muestra con el primer pliegue ya realizado y en
posicidn correcta para la realizacion del segundo pliegue.

- Presionar la tecla de funcion [Soporte], tantas veces como sea necesario, para seleccionar el primer
soporte del tope posterior, el segundo (si esta disponible), o el resto. Obviamente, el tope posterior sélo se
mueve a la posicion de soporte si no hay colisiones y los limites de los ejes lo permiten.

- Para detener la simulacién presionar la tecla de funcién [Salir]. Para volver al paso anterior de la
simulacién es necesario presionar la tecla de funcion [Anterior].

- Presionar la tecla de funcion [Siguiente], hasta alcanzar el final de la simulacién (la tecla de funcién
[Simular] reaparece).

- La funcién de soporte del tope posterior se muestra en el programa numérico, en la parte superior, a la
derecha del tipo de plegado. El control numérico calcula automaticamente las correcciones necesarias en
los ejes X y R. La tecla de funcién [Soporte] no funciona en modo numérico si el programa es grafico. Para
cambiar el soporte es necesario regresar a la pagina de simulacién.
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Cambiar la secuencia de plegado
Una vez se ha optimizado un programa es posible cambiar la secuencia de plegado obtenida:

El usuario tiene la posibilidad de navegar entre los diferentes pliegues presionando los botones ﬁ y »
Para quitar un pliegue existente es necesario presionar el boton [Pliegue] sobre el pliegue deseado. Para
quitar otro pliegue es necesario seleccionarlo y realizar la misma operacion. Ahora, sobre los pliegues a
realizar se presiona el botdn [Pliegue] para definir la secuencia deseada y se confirma presionando el
botén [Optimizar].

3.6. Como plegar una caja

El control numérico no permite programar directamente el desarrollo plano de una caja a plegar.

Para poder plegar una caja es necesario realizar un programa con dos secciones de plegado (no importa
si el programa es grafico o numérico), una en la que definir los pliegues horizontales, y otra en la que
definir los pliegues verticales.

Las dos secciones del programa se ejecutan una después de la otra para hacer posible la creacion de la
caja.

i”i La ejecucién de un programa con varias secciones siempre se inicia en la seccién con menor
anchura de la plancha de metal.

Como anadir o eliminar una seccion

Para afiadir una seccién a un programa es necesario presionar el boton [Cambiar de seccién], mientras
que para eliminar la seccién es necesario moverse a la seccion deseada y seguir los pasos descritos a
continuacion:

- Presionar el botén g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 6>> Eliminar seccion. La seccion se elimina y el programa regresa al primer
pliegue de la primera seccion.

3.7. Datos de trabajo

Para comprobar los valores absolutos del P.M.S. (Punto Muerto Superior), del P.C.V. (Punto de Cambio de
Velocidad) y del P.C.L. (Punto de Contacto de la Lamina o Chapa) es necesario seguir los pasos descritos
a continuacion:

- Presionar el botén %g para abrir el menu.

- Seleccionar la opcion 7>> Datos de trabajo. Aparece una ventana emergente donde se muestran los
valores absolutos del P.M.S., del P.C.V. y del P.C.L.

- Para cerrar la ventana es necesario presionar el boton [Aceptar].

3.8. Ejecucién de un programa en modo automatico
Después de definir un programa numérico o calcular un programa gréfico es posible ejecutarlo en modo

automatico. Para hacerlo es necesario seguir estos pasos:

El modo automatico se habilita presionando el botén Q
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Pagina grafica del modo automatico

Si el programa actualmente seleccionado es un programa grafico calculado, para mostrar la pagina grafica
se debe presionar el botén [Grafico]. Esta pagina consiste en tres ventanas:

La ventana principal contiene el dibujo de la trancha y la bancada de la maquina, el dibujo del punzén y de
la matriz utilizados en el programa, el dibujo de la pieza antes y después del plegado, y el dibujo del tope
posterior.

La segunda ventana muestra como orientar la pieza para cada plegado (invirtiendo o rotando la plancha
de metal en comparacién con el pliegue previo.

La tercera ventana contiene los datos del pliegue en proceso, el contador de piezas hechas y por hacer, y
el desarrollo total de la plancha de metal.

PegEmu Test Build 998, Sep 2015
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Figura 34 Pagina grafica del modo automatico

Pagina numérica del modo automatico
Si el programa actualmente seleccionado es numérico, ademas de los datos que definen el programa, en

pantalla se muestran también las cotas actuales de los ejes. En modo automético no es posible cambiar
los datos del programa.
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- Para tener una mejor vista de las cotas de los ejes es posible doblar el tamafio de los caracteres de la
pagina.
Esto se consigue presionando el botdn Q

- Para regresar al tamafio estandar de los caracteres de la pagina, volver a presionar el botén Q
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Ejecutando un ciclo en modo automatico

Para iniciar un ciclo en modo automatico es necesario presionar el boton (') . Este paso habilita el
posicionamiento de los ejes del tope posterior. Cuando los ejes del tope posterior estan en posicién, es
necesario presionar el pedal de bajada para hacer bajar la trancha y realizar el plegado.

Una vez se ha realizado el plegado, la trancha sube automaticamente y los ejes del tope posterior se
posicionan de acuerdo al siguiente plegado a realizar.

Una vez se ha realizado el ultimo pliegue del programa, el ciclo del modo automatico empezara de nuevo
desde el primer pliegue.

Primer pliegue
Esta funcién muestra el primer pliegue a realizar. Para proceder de forma adecuada es necesario
presionar el boton [Primer pliegue].

Realizacion de una pieza de muestra

Los calculos realizados por el control numérico son puramente teéricos y debido a las imperfecciones de la
plancha de metal puede ser necesario realizar correcciones sobre los valores calculados.

Para simplificar la correccion de los datos de un plegado existe un procedimiento para realizar una pieza
de muestra en la pagina del modo SEMIAUTOMATICO.

En el modo SEMIAUTOMATICO, al final de un pliegue no se pasa al siguiente. Es decir, el ciclo
permanece en el pliegue actual para permitir al usuario corregir los datos del pliegue y después repetirlo
ya corregido.

Es posible hacer correcciones paso a paso del angulo y de la longitud para todos los pliegues.

La correcciones introducidas se ilustran automaticamente en el programa.
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El procedimiento también se puede habilitar desde la pagina del modo AUTOMATICO de la siguiente
manera:

- Presionar el boton Q

- Presionar el boton (') para posicionar los ejes del tope posterior.

- Presionar el pedal de bajada para realizar el plegado.

- Comprobar la longitud y el angulo del pliegue realizado.

Si el pliegue no es correcto:

- Presionar el boton 7~ para acceder a la pagina de Correccion. Si es necesario corregir todos los
pasos (por ejemplo si todos los pliegues tienen el mismo angulo, se recomienda corregir el programa en
modo general), se deben introducir los datos en la columna “Pieza”. Si es necesario corregir los datos de
una seccion, los datos se deben introducir en la columna “Seccién”. Y por ultimo, si se deben corregir los

datos relativos a un pliegue, es necesario introducir los datos en la columna “Pliegue”.
- Introducir los datos de correccion.
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Introduccién de los datos de correccién

Los datos de correccion a introducir se expresan en milimetros para la posicién de los ejes del tope
posterior, y en angulos para el angulo de plegado. Los datos introducidos se afiaden al valor contenido en
el programa.

Ejemplo: Si el plegado esta cerrado 2° es necesario introducir un valor de correccién positivo
(+2.0°). Si el plegado esta abierto 2° es necesario introducir un valor de correccion negativo (-2.0°).

Si la longitud del pliegue es menor a la longitud deseada se debe introducir un valor positivo en el campo
Correccion X1, correspondiente a la diferencia detectada.

Si se realizan varias correcciones sobre los datos de un mismo pliegue, el ultimo valor introducido se
anadira a los introducidos anteriormente.

Ejemplo: Si un plegado esta cerrado inicialmente 3° y después de la correccién (+3.0°) queda
abierto 1°, sera necesario introducir 1.0° en el campo para corregir el angulo.

Ejemplo: Si se realiza una primera correccion de -2.0° y a continuacion se corrige la pieza con -1.0°, la
correccién angular resultante sera de -3.0°.
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Al terminar la operacion para introducir los datos de correccion se debe:

- Presionar D

- Presionar el boton Q') para reposicionar los ejes del tope posterior porque se puede haber realizado
una correccion en su posicion.

- Repetir el plegado.

- Comprobar si el plegado es correcto:

- Si es correcto: repetir el procedimiento para todos los pliegues del programa. Para navegar entre los
diferentes pliegues se pueden utilizar los botones ﬁ y »

- Si es incorrecto: realizar nuevas variaciones en los datos del plegado actual.

Una vez los datos se han corregido para todos los pliegues:

- Presionar el boton Q . El ciclo automatico empezara en el pliegue actualmente seleccionado.

- Existen otros métodos para establecer las correcciones que se describen a continuacion.

Correcciones del radio interno

Es posible mostrar el radio interno del pliegue en la pagina de Programaciones. El radio interno siempre se
calcula, tanto en modo grafico como numérico. El método de calculo puede ser seleccionado desde los
parametros genéricos. El cambio del radio interno influye en el calculo del estiramiento, pero sélo si el
programa es numérico. Si el programa ha sido generado en modo grafico, el cambio del radio interno no
recalculara el estiramiento de la pieza.

Es necesario consultar el manual de los parametros de la maquina para los distintos modos de aplicacion
para el radio interno.

3.9. Seleccion de la formula DIN para calcular el estiramiento

Es posible seleccionar la formula DIN estandar para calcular el estiramiento de la pieza al realizar los
pliegues. Para hacerlo, se debe fijar a 1 el parametro Férmula Estiram. Este parametro puede ser
modificado por el usuario y se encuentra en la pagina Parametros de usuario a la que se accede desde la
opcion 4>> Parametros de usuario del mend.

Comprobacién del programa

Una vez se han realizado los cambios es necesario presionar el botén Q') para poner los ejes en
posicion. La comprobacién del programa se realiza automaticamente y en caso de detectar algun error se
informa de ello con un mensaje, y el programa permanece en STOP.

Ciclo de autoaprendizaje

Existen situaciones especiales en las que no es posible utilizar cotas de pliegue calculadas por el control
numeérico para llevar a cabo ciertos tipos de plegados (punzones redondeados, pliegues en cufa, pliegues
fuera de la ranura angular de una matriz, etc.).

En estas circunstancias es util utilizar el ciclo de autoaprendizaje de la cota de plegado (P.M.l.) en la
pagina del modo SEMIAUTOMATICO.

Si este procedimiento se activa, cualquier cambio se aplica al final del plegado. El ciclo permanece en el
pliegue actual para permitir al usuario ejecutar el autoaprendizaje y obtener el P.M.l. (Punto Muerto
Inferior) del pliegue.
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Para encontrar el P.M.S. (Punto Muerto Superior) al finalizar un plegado, el usuario puede adoptar varios
métodos:

- Si la cota a alcanzar es superior a la cota calculada de fin del plegado, la nueva cota sélo se puede
buscar utilizando el pedal de subida;

- Si la cota a alcanzar es inferior a la cota calculada de fin de plegado, el usuario debe habilitar el ascenso
hasta el P.M.S. habilitando la entrada de elevacion, y sin soltar el pedal de bajada en la cota final
del plegado presionar el botén 'l- 0 el botén (') para descender del orden de décimas o centésimas de

milimetro cada vez.

El procedimiento se puede activar en la pagina del modo SEMIAUTOMATICO siguiendo estos pasos:
- Presionar el boton Q

- Presionar el botén (') para posicionar los ejes del tope posterior.

- Presionar el pedal de bajada para realizar el plegado.

- Buscar el punto deseado para el final del pliegue a través del procedimiento descrito anteriormente.
- Presionar el botén [Memorizar Y].

- Presionar el pedal de subida.

- Repetir el procedimiento para todos los pliegues del programa. Para navegar entre los distintos pliegues
del programa se utilizan los botones €@ y Hp

Una vez se ha completado el autoaprendizaje para todos los pliegues, es necesario:

- Presionar el botén (l) y ejecutar el programa desde el primer pliegue.
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N° ORDEN DESCRIPCION N° PLANO Pll\:lzl-z\gﬁlfliR
1 TEATEATALSSIOR | nssononen :
2 CHAPA DELANTERA IZQUIERDA 120-05-06-00379 1
3 TORMILLO ALLEN IS0 7380 MEX12 020-17380-MEX1 2 10
4 CAL%T_EA(EB)XEEE,EANSCMS 122-CAL-0506-004 1
5 REMACHE DIN 7337 AL D3x8 020-D7337-3K8 12
7 TABLA ESPECIFICACIONES 122-CAL-0505-002 1
8 CHAPA DELANTERA DERECHA 120-05-06-00378 1
9 TEATONTALSSEROR | 120050500 :
10 TORNILLO a?lélélér:ﬂgB{%MBADO IS0 0301 7360-MBX0 45
11 Tapon De PlasticoDZ?a Tubo Redondo 031-T AP-00005 5
12 TIRALED E':‘E%’g[;?rﬁ’e‘ MP3L03 050-LEDS-MP3003 1
13 TORNILLO ALLEN DIN 7991 M358 020-D7991-M358 8
14 SOPORTE PERFIL LED 050-GEN-0022 4
15 GU‘ASSSSEE'TOER&%LERDA 120-05-08-00168 1
16 PASADOR C\Lg;l?;eéco DI 79790 030.079790-0000- 4
17 IO seNseEn | oz s z
18 CONLITOCESIZNTE SOPORTE | 13005050000 :
19 ARANDELA YERTICAL 120-05-06-00423 2
20 EMPURADUR A GRADUABLE M16X50 031-M AG-00006 2

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC




PIEZAS POR
N° ORDEN DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
GUIA SUPERIOR DERECHA
21 SOPORTE CHAPA 120-05-08-00171 1
CONJUNTO GUIA IZQUIERDA
23 SOPORTE CHAPAS MP3003CNC 130-08-06-00239 1
24 TORNILLO ALLEN DIN 912 M8X40 020-D912-M8X40 8
TOPE POSICION BRAZOS PORTA
25 CHAPA 120-05-06-00452 2
CONJUNTO FINAL BRAZC SOPORTE
26 CONTROL MP3003 CNC 130-05-06-00251 1
27 POMO ESTRELLA MATE @44 M10X40 031-POMM-00010 2
28 Tornillo Hexagonal DIN 933 M12x35 020-D933-M12X35 2
Rodamiento De Bolas 6301
29 D1 oXD37X 12 030-CJ-00015 2
30 ARANDELA COJINETE 120-05-06-00424 2
31 TUERCA FIJACION COJINETE 120-05-06-00421 2
CONJUNTO GUIA DERECHA
32 SOPORTE CHAPAS MP3003CNC 130-05-06-00240 1
33 PATIN LINEAL 030-PL-00001 2
e
34 p“: TORNILLO ALLEN DIN 912 M6X20 020-D912-MBX20 52
Al
P
35 b% TAPON GUIA LINEAL AGUJERC M6 031-TG-00001 50
36 Q‘i TORNILLO ALLEN DIN 912 M6X60 020-D912-MB6X60 2
Al
C=
TOPE FINAL GUIA SOPORTE
37 } CHAPAS 120-05-06-00426 2
38 GUIA PATIN 120-05-06-00416 1
TORNILLO HEXAGONAL DIN 933
39 M10X25 020-D933-M10X25 24
40 ARANDELA DIN 125 B M10 020-D125B-M10 74

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC B7



N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO PIEZAS POR
MAQUINA
M1 TORNILLO H;TQ)C(E;C;NAL DIN 933 020-DI33-M10X45 12
42 4; , BRIDA DOBLE REGLAS 120-05-08-00070 12
43 - LASER PLACA PIE PLEGADORA L0501536 4
44 ESTRUCTURA MP3003 CNC 130-05-06-00258 1
45 TUERCA DIN 934 M24 020-D934-M24 4
48 TORNILLO lelfz)i.‘;(?ooglAL DIN 933 020-D933-M24X100 4
47 Tuerca DIN 934 M6 020-D934-M6 12
48 Arandela Biselada DIN125B Para M6 020-D125B-M8 12
49 TAPA METRACRILATO 120-05-08-00034 2
50 - (/;\ Tarnillo Allen 1ISO 7380 M6x16 8.8 020-7280-M6X16 12
S ) Pavonado
51 e VELLANADD 8511 | 0TBN-o00004 2
52 TORNILLO ALLEN DIN 7991 M5X16 020-D7991-M5X16 2
53 m CONJUNTO TAPér\Ii)cI:ERECHA MP3003 130-05-06-00237 1
54 ARANDELA DIN 125 B M5 020-D125B-M5 22
55 ASA INOXIDABLE 250X45 M6 031-APM-00001 2
56 f CONJUNTO PEDAL SEGURIDAD 050-PED-00003 1
7 | | couromerEme | seosssae 1
s | | coummommmEa | asasceo 1
59 DOLLA PARTIS;L\mIrZ.JHQZOXDQSXTO 250 020-DP-00053 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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PIEZAS POR
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
=
60 N TORNILLO ALLEN DIN 912 M10X40 020-D912-M10X40 42
W)
Al
61 l L j BISAGRA 050-BIS-00002 2
62 % Esparrago Allen DIN913 M5X16 020-D913-M5X16 22
63 Tuerca Hexagonal DIN934 M5 020-D934-M5 22
)
64 { 1 BISAGRA DE SEGURIDAD 050-BIS-00001 2
65 % ESPARRAGO ALLEN DIN 913 M10X50 020-D913-M10X50 12
66 Tuerca Hexagonal DIN934 M8 020-D934-M8 14
5
67 % ESPARRAGO ALLEN DIN 913 M8X20 020-D913-M8X20 4
68 CONJUNTO ARMARIO ELECTRICO 050-KIE-0508-002 1
CONJUNTO TAPA INSTALACION
69 ELECTRICA 130-05-06-00234 1
TORNILLO HEXAGONAL DIN 933
70 M10X16 8.8 PAVONADO 020-D933-M10X16 4
BRAZO ACCIONAMIENTO ENCODER
71 MP3003CNC 120-05-06-00389 1
72 A‘: TORNILLO ALLEN DIN 912 M8X20 020-D912-M8X20 2
Al
73 ENCODER LINEAL MP3003 050-ENC-00001 1
®
76 hi ACCIONAMIENTO ENCODER LINEAL 130-05-06-00246 1
5
78 \: TORNILLO ALLEN DIN 812 M12x35 020-D912-M12X35 10
N
ENGRASADOR DIN 71412 M8
79 RECTO 020-D71412-00002 12
I
80 ‘ GUIA LATERAL MONTANTE 120-05-05-00108 2
\J/U‘
["1
81 ‘ ‘ CONJUNTO AJUSTE GUIA 130-05-05-00022 2
|

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO PIEZAS POR
MAQUINA
82 ARANggé‘QQ?E_ggUESO 120-05-05-00087 4
83 TORNILLO HEXA)g(gSJAL DIN 931 M14 020-D931-M14X100 .
84 TORNILLO HIIE\AXSIZ\§5ONAL DIN 933 090-D933.MEX35 o
85 | J CONJUNTO GUIA TRANCHA 130-05-05-00021 2
Nk
86 ﬁi TORNILLO ALLEN DIN 912 M10X30 020-D912-M10X30 16
87 CONJUNTO TOPE MP3003CNC 130-05-06-00256 1
88 CONJUN;SJQ;Q;RASERA 130-05-06-00231 1
89 %@ TORNILLO HEI\);,QE(;NAL DIN 6921 020-DB921-MBX16 15
20 % TAPA TRASERA INFERIOR 120-05-05-00003 1
N TUERCA DIN 934 M10 020-D934-M10 24
a2 SILENT BLOCK DOBLE @50X30 M10 031-SI1B-00003 4
93 CONJU NTOM%EEJDPSNH c! DRAULICO 130.05-06.00221 ]
94 MANGUEZ’Z'?;T':C;;?“??: TG 3/8- 120-05-06-00404 1
95 *‘: MANGUERA 1';3-[';? ;’;"'TG i L= 120-05-06-00402 1
9% = MANGUIﬁ_ZA;?LSgﬁJOmQrg" TG 3/8- 120.05.06.00403 ]
97 o % | MANGUERA 1" Trf ms/4"-TG 1" L= 650 120.05.06.00401 ;
o8 } - ABRAZADERA PARA TUBO 3/8" 040-ABR-00002 2
99 % Esparrage Allen DIN 913 M8X10 020-D913-M8X10 14
100 J BULON @70x164 120-05-05-00018 2

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO Pﬁigﬁ&iR
101 ( | BULON @55x244 120-05-05-00081 1
102 RACOR REDU'\(;L\E():C')_' 8/8-1/4 MACHO 040-RRMM-00002 ]
103 JUNTA METAL GOMA 1/4" 040-JMG-00002 2
104 RACOR GIRATORIO M-H 1" 040-RG-00004 1
105 FIGURA "TL;?:EPTE'RATOR'A 040-TGL-00002 2
106 ANTIRRE TORNO PILOTADO 1 040-ARP-00001 1
107 JUNTA METAL GOMA 1" 040-JMG-00006 2
108 RACOR MACHO MACHO 1" 040-RMM-00007 1
109 MANGUERA F1'T.E)L('=%'ég rret-Te 120-05-06-00311 1
110 rx \\\\\ Conjunto Bulon “';r;\::g(;% Cilindro Subida 130-05-06-00232 5
111 ( ‘ BULON @55x164 120-05-05-00020 1
112 RACOR MACHO MACHO 3/8" 040-RMM-00003 2
113 CODO ORIENTA%I/_:' MACHO MACHO 040-CGMM-00002 ]
114 ACOPLAMIENTO TG-TG 3/8" 040-AH-00001 1
115 ‘ ‘ VALVULA RESXOL:RDZ%RA PRESION 040-VRP-00001 5
116 RACORﬁéE’g@%g,MACHO 040-RG-00003 1
117 JUNTA METAL GOMA 3/8" 040-JMG-00004 3
118 CODO 90° MACHO HEMBRA 3/8" 040-CMH-00002 2
120 CONJUNTO BIELA REENVIO 130-05-06-00226 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC

B11



PIEZAS POR
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
121 CILINDRO PRINCIPAL MP3003 130-05-06-00209 1
122 BIELA TRIANGULAR IZQUIERDA 130-05-06-00225 1
123 ( BULON @90x244 120-05-05-00016 2
N
124 BIELA TRIANGULAR 130-05-06-00224 1
125 BIELA TRANCHA MP3003 120-05-05-00060 4
126 - BULON @90x164 120-05-05-00061 4
AN ¥
127 TUERCA DIN 934 M14 020-D934-M14 1
128 % ESPARRAGO ALLEN DIN 913 M14X60 020-D913-M14X60 1
129 Placa Caracteristicas General 122-PLC-0000-001 1
CONJUNTO TAPA LATERAL
130 IZQUIERDA SUPERIOR 130-05-06-00259 1
CONJUNTO TAPA IZQUIERDA
131 MP3003 CNG 130-05-06-00238 1
DOLLA PARTIDA D90XD95X80 250
N ) - -
133 = N/mm?2 030-DP-00045 1
¢V = | CONJUNTO SOLDADO EXCENTRICA P
134 o B @\ MP3003 130-05-06-00244 1
135 CONJUNTO TRANCHA MP3003CNC 130-05-06-00269 1
136 PUNZON PROMECAM 10_00 88 835 140-05-01-00003 3
137 PUNZON PROMECAM 10_00 88 415 140-05-01-00055 1
138 PUNZON PROMECAM 10_00 88 205 140-05-01-00056 1
,/:1j
2
139 B;O // BRIDA PROMECAM REDUCIDA 120-05-08-00030 1
—
,/:Ij
2
140 Eﬂ F BRIDA PROMECAM 120-05-05-00076 20
=

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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PIEZAS POR
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
141 MATRIZ 20.09 L=205 140-05-01-00054 1
142 MATRIZ 20.09 L=415 140-05-01-00052 1
143 MATRIZ 20.09 L=835 140-05-01-00006 a
144 Alza Matriz Flegadora 10508 140-05-01-00053 3
SOPORTE CHAPA TRASERA
145 INEERIOR 120-05-06-00537 2
146 ‘ TORMILLO ALLEN DIN 912 M10X16 020-D912-M 10X 16 4
148 Figura T' Giratoria Lateral 3/8' 040-TGL-00001 1
GRIFO MANOMETRO 1/4" ROSCA
149 GAS 104" HEMBR A 040-VOP-00002 !
1
y 5 | MANGUERA MINIMEX - TG1/4 CONO e
150 . -~ |caAs-TeascoNo GAS- L=550mm 120-05-05-00506 !
151 MANOMETRO 263 040-M AN-00003 1
152 ARANDELA VALYULA DE PRESION 120-05-08-00510 2
P
153 @] TUERCA YALVULA DE PRESION 120-09-01-00126 1
154 = ESPARRAGO ALLEN DIN 913 MBX20 020-0813-MEX20 8
=
165 ' \’f//%n RACOR MACHO MACHO 1/4" 040-RMW-00002 1
\—-I_Ir‘ff;
5 TORMILLO HEXAGONAL DIN 933 7 ]
156 P 10300 020-0933-M10X90 2
157 TORNILLO ALLEN DIN 912 MBX25 020-0912-MEX25 4
158 SOPORTE LASER 130-05-06-00265 ?
CHAPA INDICADOR A POSICION
159 L asen 120-05-06-00533 1
@ CHAPA INDICADOR A POSICION
160 . L aser 120-05-06-00534 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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PIEZAS POR
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
/\ TORNILLO ALLEN CABEZA
161 ~gP» REDONDA ISO 7380 M8X20 020-17380-M8X20 8
S PAVONADO
162 ﬂﬁ CONJUNTO LASER PLEGADORA 050-LAS-00001 2
oo
TORNILLO HEXAGONAL DIN 933
163 M8x40 020-D933-M8X40 1
164 CILINDRO SUBIDA MP3003 CNC 130-05-06-00268 1
SOPORTE INDUCTIVO INFERIOR
165 TRANCHA 120-05-06-00536 1
166 TAPA PASACABLES INFERIOR 120-05-06-00540 1
167 TAPA PASACABLES LATERAL 120-05-06-00541 1
168 POLICARBONATO NARGESA 120-05-06-00543 2
169 SOPORTE INDUCTIVO TRANCHA 120-05-06-00545 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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2. Grupo hidraulico

130-05-06-00221 N° Despiece

93.01
PLANO DE ENSAMBLAJE Nombre Fecha
Ref. del ensamblaje Dibujade Techic20 09/10/2015
CONJUNTO GRUPO HIDRAULICO Vorficado
MP300 CNG 130-05-06-00221 -
Tratamiento Vag  100-05-06-004 [N NARGESA®
-@ B Revestimiento MP3003 CNC Cira.de Garigis o Sant el /n 17476 Palausta. Fulaia grona)

Este plano es propiedad de Prada Nargesa SL. Ho podra sef reproducido, comunicada a terceros o tilizado para otrofin que no sea el acordado sin sU permiso eserito.

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO P::igﬁ;iR
93.01 ACEITE HDRAULICO 120 UTROS 1
93.02 TAPON ALLEN 1/2 040- TV A-00001 1
93.03 CEPOSITO HIDR AULICO MP3003CNC 130-05-06-00222 1
93.04 TAPON DE LLENADO 1" CON FILTRO 040-TLL-00001 1
93.05 MANGUERE;EBEmWH'TG Lo 120-05-06-00427 1
93 06 BLOQUE HII\EPR;%EJ?LJ I\CASSEIEEGADORAS 40-BL00014 1
93 07 TORNILLO HEQE\E%NAL DIN 6921 130 D692 MEX 16 6
9308 :
93 09 ESTRELLA ACOPL&MIENTO 7510012 040 AE. 00004 1
9310 TORMNILLO ALLEN DIN 912 M10x25 020-D912-M10X25 4
.11 NOTOR BECTRICODE 824V A | psve.ooos :
9312 ARAMDELA DIN 125 B M10 020-D1258-M10 4
9313 TORNILLO Hﬁ?g}(;%NAL DIl 933 130 D933 0YAE 4
93.14 ACOPLAMY'_ESTJO?E&O MOTOR 040-4E-00002 1
9315 ACOPLAM;%%%;’QO BOMBA 040-AE- 00003 1
93.16 FILTRO DE ASPIRACION 1" 040-FL-00003 1
9317 RACOR RED@&?C;'”Q MACHO 040-RR-0000G- M 1
03,18 sousAERAL AT | ot oon :
93.19 JUNTA METAL GOMA 3/8" M0 JMG-00004 1
93.20 TORNILLO ALLEN DIN 912 M8 %25 020-D912-M8X25 4

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC

B16



PIEZAS POR
1] =]
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO MAQUINA
93 21 @; : RACOR REDUI\%[&%&% MACHO A0 RRO00AMM ’
93.22 NIVEL DE ACEITE 3/8" 040N A-00001 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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3. Cilindro subida
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PIEZAS POR
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
N
CONJUNTO VASTAGO CILINDRO
164.01 & SUBIDA MP3003 130-05-06-00229 1
DOLLA DE BRONCE CILINDRO DE
164.02 SUBIDA MP3003 120-05-06-00532 1
¥ CONJUNTO CAMISA CILINDRO
164.03 SUBIDA MP3003GNG 130-05-06-00267 1
Q
164.04 7" ) Rascador D55XD65X7/10 040-RAS-00009 1
N
164.05 (() Collarin BA D55XD65X7.3 040-BA-00014 1
164.06 O JUNTA TORICA D60X3 90 Shore 040-JT-00034 1
164.07 (N Dolla Partida D30XD34X25 030-DP-00012 2
D
)
164.08 % Esparrago Allen DIN 914 M6X8 020-D914-M6X8 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC B19



4. Cilindro principal
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PIEZAS POR
N° ORDEN DIBUJO DESCRIPCION N° PLANO
MAQUINA
121.01 DOLLA PARTIDA DA5XDB0X50 030-0P-00024 1
121.02 DOLLA PARTIDA D55X060X25 030-DP-00022 1
CONJUNTO VASTAGO CILINDRO

121.03 PRINCIPAL 130-05-06-00208 1
121.04 COLLARIN BA D70XD80X11.4 040-BA-00010 1

DOLLA DE BRONCE CILINDRO
121.05 PRINCIPAL 120-05-06-00059 1
121.06 SEPARADOR PISTON PRINCIPAL 120-05-06-00058 1
121.07 JUNTA DPS 140X 123X2040 040-DPS-00002 1

TUERCA EMPAQUETADURA
121.08 CILINDRO PRINCIPAL 120-05-08-00349 1

CONJUNTO CAMISA CILINDRO
121.08 PRINCIPAL 130-05-06-00020 1
121.10 DOLLA PARTIDA DS5XDB0XE0 030-CP-00025 2

EMPAQUETADURA CILINDRO
121.11 PRINCIPAL 120-05-06-00322 1
121.12 JUNTA TORICA D55X5 90 Shore 040-JT-00017 1
121.13 JUNTA TORICA D131X5 90 Shore 040-JT-00005 1
121.14 ESPARRAGO ALLEN DIN 913 MEX20 020-D913-MBX20 1
121.15 RASCADOR TOx80x 1047 040-R AS-00006 1

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC
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5. Armario eléctrico
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6. Armario del panel de control

@]
EMERGENCY GENERAL
STOP LOCK KEY ON LAMP ERROR LAMP
) _sF8 (GREEN) (RED)

=&
&

-L&

VOLTAGE LAMP
(WHITE)

usB
CONNECTOR

use
CONNECTOR

RESTART BUTTON +
LIGHT (BLUE)

SF7+L1

SPEED BUTTON +
LIGHT (ORANGE)

ANEXO 2. DATOS TECNICOS MP3003CNC




7. Esquemas eléctricos
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8. Esquema hidraulico

P1|

(<]
1]
| 10
] B
et ]L I C1 :
p |
9 I
1B1] o
2 C
alllEhae
8
Hh,
)I'(_f-J |
S iy T
L. IXI D1 !
5
4 177
; 013

1. Filtro
2. Bomba hidraulica
3. Motor eléctrico
Al B1 B2 C1 D1 4. Limitadora de presion
SUBIDA X X X 5. Valvula proporcional
BAJADA RAPIDA X X X 6. Limitadora compensada
7. Electrovalvula Bending
BAJADA LENTA X X 8. Electrovalvula principal
BAJADA MUY LENTA X X X 9. Electrovalvula cambio de velocidad

10. Antirretorno pilotado

11. Valvulas anticaida

12. Valvula reguladora presion
13. Mandémetro
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REGISTRO DE GARANTIA

1. Entre en nuestra pagina web www.nargesa.com

2. Seleccione el Menu Registro de Garantia

fabricando maquinaria industrial

HOME PRODUCTOS v SERVICIO TECNICO REGISTRO DE GARANTIA BLOG FAQ SOBRE NOSOTROS CONTACTAR

3. Rellene el formulario con sus datos y presione m

4. Mensaje enviado: confirma que sus datos han sido enviados correctamente a Prada Nargesa SL. Su
maquina ha sido registrada y cuenta con una garantia de tres anos en total.

Su solicitud ha sido enviada correctamente. Nos pondremos en
contacto con usted lo antes posible para confirmarle que su
garantia ha sido extendida a tres afios
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