Ampliacion de una nave
De Federico Giner en Tabernes de Valldigna
Hemorisa

De Fodarieo Giner es propietario_de una nave con fachadas a la ca-
lle de 3an Pedro y a otra nueva mlle lateral y habiendo adquirido
un_solar te con dicha nave y con faghadas a digha e late~
mliao posterior cuya apertura se oshmlimdo,la encarga-

yacte qm suscribe el correspondiente estudid del cual
forma purte esta mermoria.

iacitm % se trata de realizar se utilizaran las mismas
2 nciims constructivas de la nave actual y que se detallan a con-

nacione

Los eimientoa seran de lmmi de cemento portland dosificado

Ios miros {egg s sem da fabrica de ladeillo sentado con
ro de cemento portland I;3
Iacabi se formara con cuchillos de laminado que se
mmlasﬁmemdamdauwbre S que seran Ssu-
1. pvidiny et 0 hormicn 48 Sorkfjecion. szalo a1 do ot
.pav, sera e cacion al de
" tgaa enlucido con mrtema% % teado, hormigon
se extendera sobre wn patmplaa de 15 cms de espesor
los enlwidas‘intarioma seran de yeso y los exteriores hidrau-

Laa m].z hajadaa seran tambien de fibroce tin
e pmrha y ventanag sera igual a la de la par-
la nave.
Tanto La i.ntum S.x terior coro la exterior sera acla cal.
Ia instalacion electrica sera protegida con tubo Bergman.

En 1i: j.antu de lo ordenade en la Norma MV lol &e 1962,
que en el caleulo de todos y cada uno de ﬁ#
alamtos resistentes y en su cimentacion se ha t
en e.uanta lo ea ella prescrito, adoptandose para e poao
15 aubmr@

g &g rmanente obre ¥y la accion
dose en cuanta la i ermica, reologica mi sismi-
ca por en lics im
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