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1  INTRODUCCION

En el presente anejo se estudia la sismicidad en la zona de actuacion de la obra para
tener en cuenta la peligrosidad sismica existente en la misma. En funcidn de esta peligrosidad
se deben aplicar una serie de reglas de proyecto y prescripciones constructivas recogidas en

la normativa correspondiente.

2  NORMATIVA APLICABLE

Los criterios que se deben de tomar en cuenta dentro del territorio espanol para la
consideracion de la accidén sismica en la elaboracién de proyectos se recogen en la siguiente

normativa:

e Norma de Construcciéon Sismorresistente: Parte general y Edificacion (NCSE-02).
Aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. Publicada en el Boletin
Oficial del Estado (BOE) el 11 de octubre de 2002.

e Norma de Construccidén Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). Aprobada por el Real
Decreto 637/2007, de 18 de mayo. Publicada en el Boletin Oficial del Estado (BOE) el
2 de junio de 2007. Estable los criterios especificos para la consideracién de la accién

sismica en el proyecto de los puentes de ferrocarril y carretera.

3  CONSIDERACIONES GENERALES

A los efectos de la normativa anteriormente mencionada, las construcciones se
pueden clasificar en 3 grupos, independientemente del tipo de obra del que se trate y segln
el uso al que se destinan y los dafios que pueden ocasionar su destruccién. A continuacion, se

enumeran y describen estos grupos:
1. De importancia moderada

Son aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccién por el terremoto
pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario, o producir dafios econémicos

significativos a terceros.

ALVARO PINARDO LOPEZ 1/Pdgina



ESTUDIO PREVIO PARA LA PROLONGACION DE LA LINEA C-4 DE
CERCANIA DESDE XIRIVELLA HASTA EL C.C. BONAIRE (VALENCIA) ANEJO 4. EFECTOS SISMICOS

2. De importancia normal

Son aquellas cuya destruccién por el terremoto pueda ocasionar victimas,
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas econémicas,
sin que en ningun caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos

catastroficos.
3. Deimportancia especial

Son aquellas cuya destruccién por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastréficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que asi se consideren en el planeamiento urbanistico y documentos

publicos analogos, asi como en reglamentaciones mas especificas.

3.1 Peligrosidad sismica de la zona

Peligrosidad Sismica de Espafia |
PGA. Periodo de retorno 475 afios.
Prosatiiad de ercedencis 10 % en 50 a%0s
Sueb 10 008 (Y, > 750m8)

ARGELIA

Escala 1: 2.250.000
0 20 x0 0

m
MARRUECOS ETRS89 - UTM 30N/ UTM 28N (sles Canarias)
Versan revisade: Getuave 2018

llustracion 1.Mapa de peligrosidad sismica de Espafia 2015 (en valores de aceleracion)

En la figura anterior se define la peligrosidad sismica del territorio espanol. En el mapa

se muestra la aceleracion sismica basica (as), que se encuentra definida en funcién de la
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aceleraciéon de la gravedad g. La aceleracion sismica basica (ap) se describe como el valor

caracteristico de la aceleracién horizontal de la superficie del terreno.

En la lista del anejo 1 se muestra por municipios los valores de la aceleracién sismica
basica iguales o superiores a 0,04g. En el caso de la zona de actuacidn de este proyecto, los
valores a tener en cuenta son los de los siguientes municipios: Xirivella, con una ap de 0,07g,

y Aldaia, con una ap de 0,07g.

3.2  Aceleracion sismica de calculo

Para la obtencién de la aceleracién sismica de calculo (ac) se emplea la siguiente

ecuacion:
a.=S-p-a
donde:
ab Aceleracién sismica basica.
P Coeficiente adimensional de riesgo, funcién de la probabilidad

aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construccién.

Toma los siguientes valores:

e Construcciones de importancia normal p = 1,0.

e construcciones de importancia especial p = 1,3.

S Coeficiente de amplificacion del terreno. Toma el valor:
c . -
S = e siendo C el coeficiente de terreno

Los valores para el coeficiente C se muestran a continuacion:

Tipo de terreno Coeficiente C

| 1
Il 1
i 1
v 2

Tabla 1. Valor para coeficiente del terreno C
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4  CONCLUSIONES

La aceleracion sismica basica (as) es mayor que 0,04g vy, por tanto, al tratarse de una
construccidon de importancia normal, es obligatorio la aplicacion de la Norma de construccién
Sismorresistente. No obstante, al tratarse de una obra subterranea, los efectos del sismo son
mucho menores que en una construccién en superficie. Esto se debe a que, las primeras, estan
confinadas por el suelo circundante y por tanto es improbable que sus desplazamientos
difieran apreciablemente de los ocurridos en el terreno. De hecho, segun la normativa, en
estructuras con poérticos bien arriostrados entre si, como puede considerarse el caso al
tratarse de un tunel, no es necesario la consideracion de los efectos si la aceleracién sismica

no es mayor que 0,08g.

En todo caso, disefar estructuras subterrdneas para resistir las deformaciones debidas
al fallo del terreno no es recomendable. En su lugar, es preferible la realizacion de
tratamientos del terreno para evitar el fallo de las estructuras subterraneas durante el sismo
o bien evitar los suelos susceptibles de licuar (cuyos efectos pueden llegar a generar los
siguientes hechos entre otros: incrementos de las presiones en el sostenimiento, flotacién o
hundimiento del tunel y desplazamientos laterales). Ademas, los deslizamientos suelen estar

asociados a zonas donde la profundidad del tunel es reducida y a zonas de emboquilles.

El mayor riesgo ante un sismo, en este caso, es el de un posible derrumbe en la zona
de emboquillado. Por el motivo anterior, se proyectara la zona de emboquillado del tinel de
manera que no sea posible la caida debido al sismo de cualquier material dentro del tunel o,

en caso de no ser esto posible, desviando cualquier material en caida producido por el sismo.
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Norma de Construccion Sismorresistente (NCSE-02)
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