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ESTUDIO PREVIO PARA LA PROLONGACION DE LA LINEA C-4 DE
CERCANIA DESDE XIRIVELLA HASTA EL C.C. BONAIRE (VALENCIA)

ANEJO 8. VALORARCION ECONOMICA

CUADRO DE PRECIOS N21

N.2 Precio Unidad Descripcion de las unidades de obra

Cantidad

Precio (€) Total (€)

CAP 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.001

Levante de via de cualquier tipo, incluso
desmontaje, carga, transporte y acopio para

posterior aprovechamiento.

100,00

5,05

505,00

01.002

Excavacion en vaciado entre pantallas en
cualquier tipo de terreno en zonas cubiertas
y rampas incluso transporte a vertedero o al
lugar de utilizacién dentro de la obra sea cual

sea la distancia.

625.000,00

8,00

5.000.000,00

TOTAL CAPITULO N.2 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.000.505,00 €

CAP 02. ESTRUCTURAS

02.001

Pantalla continua de hormigdn
armado excavada con cuchara bivalva

con profundidades comprendidas

entre 15 m.y 20 m. 96.000,00

651,00

62.496.000,00

02.002

Losa superior de hormigdén armado

sobre pantallas. 84.000,00

330,0

27.720.000,00

TOTAL CAPITULO N.2 2 ESTRUCTURAS: 90.216.000 €

CAP 03. SUPERESTRUCTURA

03.001

Carril tipo UIC-54 de 54 kg/m en barra larga
soldada de 270 m, incluso suministro,
colocacién, montaje y parte proporcional
de sujeciones, accesorios necesarios y

soldadura aluminotérmica.

24.400,00

67,88

1.656.272,00
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03.002 | Ud | Traviesa de hormigdn bibloque B 355-M a
integrar en via en placa cada 0.6 m, incluso

suministro y colocacion. 20.330 97,34 | 1.978.800,00

03.003 | m3 | Hormigdén para armar, tipo HA-30, de
resistencia caracteristica 30 N/mm?2,
consistencia fluida, tamafio maximo de
arido 20 mm, para ambiente de exposicion

XC2, en sistema Rheda, incluso suministro,

vertido, vibrado y curado. 6.600,00 89,18 | 588.588,00

03.004 | kg | Acero corrugado en redondos, tipo B-500-
S (limite elastico 500 N/mm?2), en sistema
Rheda, incluso suministro, ferrallado,
colocacién y parte proporcional de

separadores, despuntes y solapes 552.200,00 | 1,01 557.722,00

03.005 | m | Liberacidon de tensiones en barra larga con
gatos hidraulicos, incluso desapretado de
las sujeciones, colocacion de rodillos,

golpeo de

carriles, formacion de calas, soldadura

aluminotérmica y apretado de sujeciones. | 6125,00 8,45 50.700,00

03.006 | m | Replanteo y marcaje de via por

coordenadas, con puntos de marcaje

definidos por bases de replanteo. 6125,00 28,08 | 168.480,00

TOTAL CAPITULO N.2 3 SUPERESTRUCTURA: 4.968.562 €
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Cadigo Unidad
1
01.001 m
m3
2
02.001 m>
02.002 m>
3
03.001 m
03.002 ud
03.003 m>
03.004 kg
03.005 m
03.006 m

Definicion

Movimiento de tierras
Levante de via

Excavacion en vaciado entre pantallas

Estructuras
Pantalla continua de hormigén armado
Losa superior de hormigén armado

Superestructura

Carril tipo UIC-54 en barra larga soldada
Traviesa de hormigoén bibloque
Hormigdn para armar HA-30

Acero corrugado en redondos tipo B500S
Liberacidn de tensiones en barra larga
Replanteo y marcaje de via

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Gastos generales (CG)
Beneficio Industrial (BI)

Varios e imprevistos

Presupuesto sin IVA
IVA

Presupuesto Base de Licitacion (PBL)

Medicion

100,00
625.000,00

96.000,00
84.000,00

24.400,00
20.000,00
6.600,00
552.200,00
6.000,00
6.000,00

Precio unit.

505€
8,00 €

651,00 €
330,00 €

67,88 €
97,34 €
89,18 €
1,01€
8,45 €
28,08 €

13,00%
6,00%
10,00%

21,00%

Total (€)

5.000.505,00
505,00
5.000.000,00

90.216.000,00
62.496.000,00
27.720.000,00

4.968.562,00

1.656.272,00

1.946.800,00
588.588,00
557.722,00
50.700,00
168.480,00

100.185.067,00
13.024.058,71
6.011.104,02
10.018.506,70

129.238.736,43
27.140.134,65

156.378.871,08
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