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2.3.  L’ENTORN, CONSTRUCCIÓ DE LA COTA 0 

 Idea de l’espai exterior  

La idea de l’espai exterior es constitueix partint de totes les premisses explicades en els punts 
anteriors, buscant sempre la continuïtat i l’obriment de l’edifici a l’exterior, de forma que es creen 
espais on es volca part del programa del centre sociocultural a l’exterior. Tot açò es resumeix en la 
següent planta on s’aprecia tant la zonificació exterior com els accessos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies vegetals 

 

CUPRESSUS 

- L’utilitzem en el projecte per a marcar recorreguts  

Familia: cupresáceas, grup de les gimnospermes 

Nom comú: ciprés 

Lloc d’origen: Es original de regions de l‘est del Mediterrani  

Descripció: Es un arbres de les zones càlides o temprades, de creixement ràpid, que pot arribar 
als 30 metres d’altura i amb un diàmetres de fins a 1 metre. Es una conífera de fulles perennes.  

 

 

PINUS PINEA 

- L’utilitzem per a fer ombra en les zones de descans 

Família: pinaceae 

Nom comú: pi pinyoner 

Lloc d’origen: originari de les muntanyes del sud-oest dels 
Estats Units. 

Descripció: Arbre de fins a 30 metres d'alçada, tronc amb l'escorça d'un marró rogenc molt 
gruixuda, capçada en forma de para-sol. Fulles de fins a 20 cm de llarg, agrupades de dues en dues com 
la resta de pins autòctons. Floreix de març a maig produint pinyes ovoides de fins a 15x10cm amb 
pinyons d'15 a 20 mm. Les pinyes maduren a la tardor del tercer any, els altres pins ho fan en dos anys). 

 

 

 

 

 

 

Exposicions exteriors 

Representacions exteriors 

Accés principal peatonal 

Accés secundari peatonal 

Accés rodat parking superior 

Accés rodat parking subterràni 
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4.1- MATERIALITAT 
 

Materialitat exterior 
 
L'envolvent d'esta construcció es basa principalment en tres materials: vidre, alumini i ceràmica. 
 
- Façana ventilada 

 
Sistema que s’utilitza com a envolvent d’edificis i que consta d’un revestiment de peces 

ceràmiques fixades mitjançant grapes d’acer inoxidable sobre una subestructura vertical d’alumini que 
al mateix temps s’ancla al tancament base. La façana ventilada FV STON-KER aportarà a l’edifici 
avantatges tècnics com estètics donant un aspecte màssic a les zones opaques. S’utilitzen peces de 
dimensions 1x0,5 o 1x0,25 combinant els dos tipus. 

 

  
 

 
- Tancament de vidre 

 
Els tancaments de vidre s’han realitzat amb mur cortina de la casa TECHNAL  de la sèrie 

MECANO MC PLUS amb disposició vertical de muntants cada 100 cm. 
Descripció dels elements: 
- Muntants 100x50 mm 
- Travessers 60x50 mm 
- Doble envidrament solar Solarlux VITRO CRISTALGLASS, conjunt format per vidre exterior de 

control solar de 6 mm, cambra d’aire amb perfil separador d’alumini i doble segellat de 
silicona de 8 mm i vidre interior de baixa emissivitat de 8 mm 

L’envidrament es realitza mitjançant un perfil presor que fixa el vidre a l’estructura portant. 
Sobre aquest perfil es col·loca silicona estructural en sentit vertical, quedant l’estructura oculta en 
sentit horitzontal, ressaltant d’aquesta manera una trama horitzontal en una sola direcció. 

 
S’utilitza el vidre en els tancaments on es necessiten visuals i aspecte de lleugeresa.  
 

 

 

- Lames d’alumini 

Són utilitzades per a la protecció solar del vidre lames d’alumini rectangulars horizontals a sud i 
verticals a est i oest amb suport al forjat, aquesta protecció solar està absent en el pat on hi ha 
vegetació i on hi ha voladís com la cafeteria. Les dimensions de les lames son de 8x 14 cm i son lames 
de xapa metàl·lica lleugeres. 

 

- Coberta 

La coberta de l’edifici es tracta d’una coberta invertida no transitable i amb un acabat de graves 
de riu amb les següents capes:  

o Forjat estructural de formigó 
o Capa de formigó cel·lular de pendent 2,5% amb gruixos des de 2 fins a 15 cm 
o Capa de regularització de morter de ciment de 15 mm 
o Capa impermeable formada per doble làmina asfàltica fixada a foc de 5 mm 

cadascuna 
o Capa separadora antipunxonant 
o Aïllant tèrmic a base de panells rígids de poliestirè extruït de 40 mm de gruix 
o Capa separadora antipunxonant i de retenció 
o Geotèxtil filtrants SF 
o Graves de riu de 40 mm 

La recollida d'aigües pluvials es realitza mitjançant albellons 
pluvials que condueixen l'aigua a través de baixants de PVC per els espais 
verticals previstos en l'edifici a les arquetes a peu de baixant per a la seua 
posterior evacuació mitjançant col·lector soterrats.  

L’ única peça amb coberta diferent es la de la sala d’exposicions 
amb lluernaris recoberts de xapa de zinc. 

 

- Paviment i mobiliari exterior 

A les places i camins de l’exterior s’utilitza un paviment de granit 
combinat en distinta tonalitat de gris i tamanys, l’ elecció d’aquest 
paviment es justifica per la seua resistència als agents atmosfèrics. 
També es important remarcar que aquest paviment té un tractament 
superficial antilliscant.  
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