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1.40 a

1.70m

1.50

Extintor portátil
B.I.E. 125 mm
Rociador
Pulsador de alarma
Alarma
Recorrido de evacuación

Luz de emergencia
Indicación salida + luz
Salida de edificio
Superficie
Ocupación

A

E

E+S

SE-

s

o

Impulsión del aa
Retorno del aa
Conductos y tubos

Luminaria empotrada en pared modelo astra
Luminaria empotrada en pared modelo lightcast
Luminaria empotrada en falso techo modelo panarc
Luminaria suspendida modelo tubular
Luminaria suspendida tipo foco modelo metro
Luminaria empotrada en falso techo modelo in30
Interruptor
Conmutador
Enchufe 16A
Toma de teléfono
Toma de televisión
Proyector empotrado en techo

TEL

TV

AIRE ACONDICIONADO:

1. Sala de compresores

2. Sala de climatizadores

3. Conductos

AGUA:

4. Suministro grupo de presi·n

5. Conductos de fontaner²a

6. Grupo de incencios, Aljibe

ENERGĉA EL£CTRICA, DETECTORES Y

TELECOMUNICACIONES:

7. Conductos y cuadros

8. Grupo electr·geno

9. Centro de transformaci·n

10. SAI

VENTILACIčN Y SANEAMIENTO:

11. M§quinas de ventilaci·n forzada

12. Conductos de ventilaci·n

OTROS:

13. Cuartos de limpieza

14. Cuadro general de control

Tuberia agua fria  
Tuberia agua caliente  
Tuberia aguas residuales
Pluviales
Bajante pluvial
Bajante residual
Grifo monomando
Llave de paso
Fluxor

NURIA GÓMEZ SÁNCHEZ

Las pendientes para colectores de aguas
residuales colgadas no serán inferiores a 4%
Las pendientes para colectores de aguas
pluviales colgadas no serán inferiores a 1%

CLIMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

SANEAMIENTO

Pendiente de cubierta
Bajante pluvial
Canalón
Ventilación
Compresores de climatización
Juntas de dilatación

RESERVA DE ESPACIOS DE INSTALACIONES
 Y TENDIDOS GENERALES

PLANTA DE CUBIERTAS

PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS:
DOCUMENTO BÁSICO SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO

E: 1/500 E: 1/500 E: 1/500

E: 1/500

Cota 4'5 m            E: 1/600

E: 1/300

Cota 9'0 m            E: 1/600 Cota 12 m             E: 1/600

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

HORMIGÓN
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Tipo de hormigón Nivel de control Coef. parcial
de seguridad(Yc)

resistencia de
cálculo(N/mm²)

Recubrimiento
mínimo(mm)

Cimentación HA-25/P/40/IIIa estadístico 1'50 16'6 45

Estructura HA-25/P/40/IIIa estadístico 1'50 16'6 45

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Tipo de hormigón Nivel de control Coef. parcial
de seguridad(Ys)

resistencia de
cálculo(N/mm²)

el acero
utilizado
en armaduras
garantizado
por la
marca AENOR

ACERO

Cimentación B 500 S normal 1'15 348

Muros B 500 S normal 1'15 348

Pilares B 500 S normal 1'15 348

Correas B 500 S normal 1'15 348

TIPO DE
ACCIÓN

Nivel de
control

Coeficientes parciales de seguridad (E.L.U)

EJECUCIÓN

Efecto favorable Efecto desfavorable

Permanente Normal YG= 1'50

Permanente de valor cte Normal YG= 1 YG= 1'60

Variable Normal YG= 1'60

YG= 1

YG= 0

TIPO DE
FORJADO

Peso propio
(kg/m²)

CARGAS

Chapa colaborante 3

SOBRECARGAS

TIPO (KN/m²)

Uso Sala multiusos (C3)

Sala multiusos (C5)

Cubierta (G1)

5

5

1

Viento 0'5
Nieve 0'2La estructura de proyecto es de PERFILES metálicos y CHAPA

COLABORANTE.
Los pilares y vigas son IPE y las correas HEB.
Según los cálculos y la tabla de chapa colaborante, se obtiene un
CANTO de forjado de 0'14 m sobre estructura.
Mediante el método de "números gordos" se calcula la VIGA MÁS
DESFAVORABLE, de 16 m y obtenemos HEB 300.

E: 1/400

Rociador B.I.E.Extintor

ESTRUCTURA:
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE Y PERFILES METÁLICOS
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2
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Luminaria empotrada

Tubo fluorescente

Luminaria orientable

Climatizaci·n

Rociadores

Luz emergencia

Luz emergencia + salida

PLANTA DE TECHOS

E

E+S


