
1. Cordón superior de acero 300.150.3.
2. Tubo de acero 150.100.3.
3. Panel sandwich de chapa e=0,5 mm de acero 

galvanizado prelacado y relleno de espuma de 
poliuretano e=6cm

4. Panel sándwich formado por panel celulosa-
cemento e= 6mm, núcleo de poliestireno extruido 
e=6cm y tablero cartón-yeso e=15 mm al interior

5. Revestimiento interior de cartón-yeso e=15 mm al 
interior

6. Perfilería oculta de acero galvanizado
7. Cubierta plana no transitable tipo DECK

•	 Lámina impermeable de betún elastómero auto-
protegída

•	 Lámina impermeable de betún elastoméro aca-
bada con polietileno

•	 Paneles rígidos de lana de roca e=50mm
8. Acristalamiento con cámara. Vidrio templado 8 

mm + cámara 16 mm en carpintería de acero
9. Luminaria integrada de la casa iGuzzinni, 

sección longitudinal por calle e1:300

leyenda

Luminaria mod. LineUp, iGuzzini.

Luminaria suspendida mod. Tubu-
lar ,Troll

Luminaria tipo foco mod. LePerro-
quet

Luminaria empotrada falso Pa-
narc, iGuzzini

Luminaria mod. Berlino, iGuzzini
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e1:50detalle interior elemento calle


