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ALZADO ESTE €1:300

La propuesta parte desde una idea de proyecto intrinsecamente ligada a lo espacial y funcional: una gran calle
vertebradora de todos los usos, que cruza longitudinalmente por el drea central. Se trata de un espacio con un fra-
tamiento espacial dindmico, debido a su cardcter circulatorio, pero a su vez sirve para coser todos los usos, posibili-
tando un mestizaje entre ellos, abriéndolos al didlogo. Se usan por tantos distintos mecanismos arquitectdnicos para
conseguir tales efectos, pudiendo enumerar la gran cantidad de patios y zonas acristaladas, que consiguen nume-
rosas vistas cruzadas, jugando siempre con la privacidad que el reflejo multiple produce. Recurriendo a proyectos
similares de los que se ha bebido para el disefo y organizacion del proyecto, el edificio West Vancouver Commu-
nity Centre de HCMA es el referente a seguir: una calle abierta, permeable, dindmica, donde a un lado y otro van
apareciendo personagjes, vida y relaciones, foda ella iluminada por los diferentesmecanismos que se utilizan en la

cubierta.

CLM/BBDO Headquarters. Jean Nouvel Residencia para Mujeres. Kazuyo Sejima.

Residencia para Mujeres. Kazuyo Sejima.

La residencia de Mujeres en Japdn de Kazuyo Sejima , y el proyecto de Jean Nouvel para la sede social CLM/BBDO
en Francia han influido en la idea. En el primer proyecto, es clarisimo el sistema espacial: un gran volumen central
donde la vida comun y de relacion de las mujeres residentes tiene lugar, y a ambos lados, los espacios privados e
intimos (las habitaciones individuales). En el proyecto de Nouvel, el sistema es parecido, pero al fratarse de una sede
gue mds tiene que ver con oficinas, el espacio central no es tanto un lugar de relacién sino donde se expande el
espacio para dar amplitud y aire al espacio de trabajo. También tiene proyectos similares que parten con el mismo
sistema, como el Hotel Balneario Les Thermes en Francia ®.

Otros proyecto que han despertado curiosidad en cuanto a materia y forma, es la Clinica de fertilidad en Valencia
de Dolores Alonso y Javier Garcia Solera, donde se consigue un volumen nitido, que es lo que se pretende, envol-
viendo el conjunto de la edificacién con una trama de aluminio a modo de filiro que matiza la relacion fisica con el
exterior, y que ademds proporciona proteccion tanto visual como de soleamiento.

Clinica IVI. Garcia-Solera + Alonso

INFOGRAFIA-VISTA INTERIOR. ELEMENTO CALLE
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GEOMETRIA

La propuesta geométrica parte desde una idea de proyecto intrinsecamente ligada a lo espacial y funcio-
nal: una gran calle vertebradora de todos los usos, que cruza longitudinalmente por el drea central. Se frata
de un espacio con un tratamiento espacial dindmico, debido a su cardcter circulatorio, pero a su vez sirve
para coser todos los usos, posibilitando un mestizaje entre ellos, abriéndolos al didlogo. Se usan por tantos
distintos mecanismos arquitecténicos para conseguir tales efectos, pudiendo enumerar la gran cantidad de
patios y zonas acristaladas, que consiguen numerosas vistas cruzadas, jugando siempre con la privacidad
que el reflejo multiple produce.

Los recorridos, tal y como se ha explicado en el punto anterior son multiples, son libres. A pesar de ello, y sin
caer en la paradoja, los espacios quedan ordenados. Sus usos son compatibles y quedan bien infegrados
gracias al uso de la geometria y de las herramientas proyectuales usadas en el disefo del centro.

La calle tiene un proyeccién similar en la planta superior, pero con la diferencia en zonas donde se rompe

== su continuidad para generar espacios de conexidn vertical. De este modo la calle se vuelve doble, conti-

P
"

= nua visualmente. Los elementos de comunicacién no rompen ese flujo y estdn dispuestos de modo que los

5 recorridos sean dulces y continuados,
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Se puede concluir por tanto, que a pesar de que la calle nace como una idea de proyecto posible, pero
aleatoria, ha generado un flujo de trabajo que ha ayudado a realizar un proyecto claro y rotundo. Todos
los espacios se han proyectado vinculados intrinsecamente a esa idea. Sin la calle el proyecto carece de
sentido y pierde su identidad.

ESTRUCTURA. RITMOS

A través de una modulacion estudiada se busca conseguir una sencillez estructural y constructiva, ademds
de buscar la claridad de la idea anteriormente explicada. Se usa una modulacién de 7x8m en las zonas de

uso, y se amplia a 12x8m en la calle. Ademds, y debido a la diferenciacion espacial y su complejidad fun-
T
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El ritmo por tanto queda claro en su estructura. Sus notas quedan visibles por el uso extensivo de panos
transparentes. Y la sincopa la producen los vacios, un ente material que en el diseno global de este edificio
toma el papel de elemento con masa, de lleno.

‘\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\ cional, la sala polivalente principal tendrd una estructura especial disefada para salvar su gran luz.
AR \ \“ _

En la ilustracion superior se expresan esas puntos de discontinuidad que ordenan el espacio, los vacios, los
patios que inyectan de luz todos los espacios interiores.
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En la continuidad de la calle en la planta superior también se anade un ritmo gracias al uso de los lucerna-
rios. Se producen discontinuidades verticales que expanden y contraen el espacio. Ademds la luz rasgada

que penetra desde la oquedad transparente del lucernario, contribuye en la intensificacion de este efecto.

Se sigue por tanto trabajando en la priorizacion y caracterizacion de este espacio con vertebrador del pro-
yecto, como elemento de charnela y de unién de todos los demds.

/ SISTEMAS DE ACCESOS Y CIRCULACIONES

1

El acceso se redliza en un punto de inflexion el edificio, que separa dos dmbitos susceptibles de ser utilizados —
en horarios diferentes. Por un lado, la cafeteria junto a la sala polivalente, que tienen un funcionamiento

similar en cuanto a tiempo y espacio se refiere. La sala polivalente fiene un mecanismo de cierre en las
puertas de acceso que permiten la abertura total de la misma, y la completa comunicacion con el hall
principal y con la cafeteria.

Al ofro lado del acceso, el resto del programa de un uso docente: la biblioteca, el museo vy las aulas-taller.
También se ubica la administraciéon, que si tiene un uso continuado, pero al estar proximo al acceso no se
distorsiona el esquema.

La calle constituye el eje a partir del cual multitud de recorridos posibles se dan en planta, porque todo
estd abierto, relacionado tanto visual como espacialmente. Al final, todos los espacios confluyen vy se rela-
cionan entre si.
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Sala polivlente Sala de exposiciones 11. Aula tedrica >
Camerinos Zona infantil 12. Aula taller
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Tienda . Aulas de ensayo 14.Zona de espera
Punto de control 0. Aulas polivalentes

6
7.
i . Cafeteria/restaurante 8. Biblioteca 13. Administracion T
| 9
4 L

S



