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Atornillar Cortar Aislar
(madera)

Descripcién de las diversas fases de montaje,
seflalando el numero minimo de operarios necesarios en
cada una, y los elementos empleados. También se destacan
las tareas que se realizardn in situ y necesitaran he-
rramientas y otros medios para llevarse a cabo.
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-Preparacién terreno y replanteo en trama de 3x3m
(triangulando)

-Colocacién de los tornillos de tierra por roscado
mediante maquina de la casa Krinner, cada 3x3m
-Fijacién y ajuste de los apoyos

-Atornillar pilares(apoyando) y casquillos a Al
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formaradn las vigas superiores que cubren 6m de luz.

-Atornillar todas las vigas y luego “zunchos”, em-
pleando chapas y &angulos extra en las uniones. Para
vigas que cubren 6-12m serd necesario un apoyo cen-—
tral provisional durante montaje, que ha de mantener-
se hasta colocar las celosias en el caso de luz 12m.

-Unir entre si mediante casquillos los elementos que

los montantes de estas sobre los pilares o casqui-
llos.

-Posteriormente se fijard a estos el primer tramo del
cordén superior, y luego el segundo.

-Por ultimo, colocaremos la diagonal a eje(y ya po-

-Para formar las celosias, primero se atornillaran

dremos quitar el apoyo provisional en luces de 12m).
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correas de pavimento y cubierta.

-A continuacién se atornillardn a la estructura per-
files abiertos, como subestructura para colocar falso
techo, luces o crear dobles cubiertas. Estos se colo-
can a 2,2m del pavimento, acotando la escala de uso
del espacio(para luces de 12m se sittan a 3m).

-Acabada la estructura portante, se colocaran las
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MADERA

-Primero atornillar paneles de pavimento interior y
exterior a correas y zunchos, y luego los de cubierta
a correas y los del techo plano a subestructura (sin
apoyos intermedios al no ser portantes). Importante:
-Cortar esquina paneles al coincidir con pilares
-Machos panel en parte superior (cubierta inclinada)
-Sellar juntas con silicona

-Los paneles de cerramiento exterior verticales se

taller o es derivado de un panel E5.1 cortado in situ

fijan en su parte superior e inferior, tanto a es-
tructura como a otros elementos (los perfiles de remate
inferior pueden servir como apoyo en el montaje) .

-Es importante sellar todas las juntas con silicona.
-E1l panel formado por un hueco pequefio viene asi de

-Para fijar la cubierta metdlica a la estructura ator-

-Fijar subestructura de madera para particiones int.

nillaremos los elementos en el orden del dibujo, su-
jetando primero un perfil T a la estructura como apoyo
que la separa del cerramiento vertical. Es importante
solapar los elementos y sellar las uniones, asi como
aislar la cub. inclinada bajo su remate inferior.
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-Fijar el panel [8 para tener el cerramiento exterior

completo (sellar bien su borde inferior, ya que al
sujetar ahi la cubierta de metal, el macho se corta)
-Coger tableros I2 a subestructura Il.1 (particiones
-Atornillar los diversos remates metédlicos en bordes
de paneles, cumbrera...aislando bajo estos

-Colocar barandillas y otros accesorios
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