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AL LUGAR (CLIMA,TERRENO Y CONTEXTO) "

" FACILIDAD DE MONTAJE CION LIGERA)

POSIBILIDADES SISTEMA
METAL

: Estructura :

‘Correas y zunchos-® -

Subestructura :
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ORGANIZACION

Eje sirviente

Gracias al médulo base
cubico de 3x3x3m, es posible
la organizacidén del edificio en
las dos direcciones ortogona-
les. Adicionando espacios de
cubierta plana podemos crear
ejes sirvientes, que ayudan a

organizar las instalaciones
del edificio.
...................................................................
LIMITES
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. Clima .. Recursos in situ .
° El sistema se ha cal- e . Aunque en situacién de urgencia °
: culado para soportar una carga - todos los elementos del sistema se pre- :
. de nieve maxima de 0,4 KN/m? o o paran en fabrica para su posicién final, B
. o o es recomendable un taller de madera in .
. « o situ en el resto de casos. .
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Terreno A pesar de la va-° Crecimiento Aunque la car- °

° riedad de tornillos de ° ° ga de uso esta sobre- °
° tierra y columnas tele- ° ° dimensionada (5KN/m?) , °
: - /Ta; scoépicas del mercado, : : el crecimiento del :
. Ta,/T~T; T siempre estaremos dentro ¢ - edificio no es posible -
° T de unos limites de ca- ° ° en altura y esta 1li- °
‘ lidad del terreno y de ° mitado a las métricas
: pendiente maxima. .. : que permiten los mé—.°
T ° . dules, estructurales. .

SOLUCIONES PROPUESTAS

E ° Pequefios elementos ligeros atornillados
: . crean grandes luces

. : Suelo elevado regulable

. . Cimentacién prefabricada recuperable

. 55 . Diversas configuraciones estructurales
).
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. . ° Construccién en seco con elementos pre-
E . . fabricados ligeros de madera

. : . Diferentes posiciones sobre metal

E E . Caracteristicas varias de acabados...

E : . Composiciones espaciales diversas .
) : . Elementos del lugar .
; —] X : :

MADERA

: Cubierta c

Las cubiertas se
dividen en planas e incli-
g nadas, segun si recogen el
o agua o la expulsan, aunqgque
en ambos casos sus faldo-
nes estan inclinados.

Las cubiertas in-
clinadas sbélo se pueden
situar wunas al 1lado de
las otras con los pérticos
en paralelo y de la misma
inclinacién, desaguando
siempre al mismo lado, ya
sea a una cubierta plana
contigua o al exterior(ca-
nalén), pero nunca a otra
cubierta inclinada.

[ Las diferentes capas de la cubierta

SN se dividen en capa aislante y capa impermea-
ble, pudiendo situarse juntas o en diversos
niveles, creando diferentes configuraciones de
cubierta (doble cubierta, cubierta exterior
sin aislante...).

US0S POTENCIALES

Lamas

Remates

I

Cerramientos exteriores

) ENNRNE Las lamas se su-
. o jetan y organizan en
) - marcos de 3xlm.
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Particiones .
interiores
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Pavimento exte-
rior/plataformas
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Barandilla/valla

Escaleras
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- 12m?

—-Circulacidén + WC (doble o de
discapacitados)

-Circulacién + minicocina
-Circulacién + almacenaje/
cuarto limpieza/cuarto insta-
laciones

-Sala estar/estudio...

-Zona exterior

-Circulacién

-Area de estudio o juegos
-Almacenaje

-Zona exterior

. 18m?

-Dormitorio (3-4 nifios o 2
adultos)
-Aula o cocina no compartimen-

tables

-Vestuario o aula compartimen-

tables
-Cocina

-Dormitorio

36m?

-Aula

-Espacio administracién
-Cocina amplia

-Saldén

-1318m2

-Dormitorio (3-4

nifios o

adultos)
-Aula o cocina no compartimen-
tables

144m?

-Comedor

-Gimnasio/usos miltiples
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