Viviendas tipo social

Hemoria

Los cimiegtos se ejecytaran rellenando la escavacion que se prac-
ticard,con hormigon,de dosificacion 1 : 3 : 6 con menpuesstos

Para sentar sobre los cimientos la fabrica de YTONG (bloguex de)
se extenderd sobre la cimientacion una capa de hormi én de unos
cingo em. de altura 7 que esté mas alta que la ravante del piso
de la vivienda y cuyo hormigén llevard un impermeabilizante en
su agua de amasado. |

Los murgs que sekén de fabrica de YTONG,se sentaran sobre eete_ hor-
migon impermeabilizado,con los morteros recomendados por el
fabricante.

Para formar el piso de la vivienda se colocard un petraplen de
unos 15 cm. de espesor,de grava gruesa o piedra no porosa y
sobre este se extenderd un hormigén de 5 cm. de espesor im-
permeabilizado( ajadiendo al agua de amasado el hidrofugo).

Los tabiques_que serdn de bloques de YTONG se uniran con yeso sen-
tandose la primer hilada con mortero mmm hidrofugado sobre el
piso.

En las puertas y ventanas se colocaran para soleras y en la parte
imferior de los bloques,redondos de laminado,para formar con
ellos mms® viguetas.

La cubierta se formard con viguetas pretensadas FREYSSI apoyadas
en los muros y bovedillas de la misma marca u de hormigon,re-
llenas de cascara de arroz, cubriendose con un mortero forma-
do con triturado de YTONG y una peguefia parte de cememto port-
land.El material de cubricion serd el ladrillo con doble capa
colocado a espiga y con mortero mixto

Los enlucidos del interior serdn de yeso

Los enlucidos del exterior serdn de martero de cegento portland
de dosificacion 1 :

Pavimento de la vivienda serd la baldosa hidraulica mentada sobre
el piso con mortero mixto

Ia cocina serd provista de: pila fregadero, banco, cocina .
El aseo comprenderd: ducha, W.C. lavabo de ceramica

CARPINTERIA: - exterior:~

Pachada - una puerta de 2,80 x 0,90 madera
dos ventanas ,, l,40 x 1,00 ,, ¥ vidrio
¢ 3 L

Patio: =~  una puerta ,, 2,20 x 0,% s

Aseo- ventana »s 1,00 X 0,60 vidriera

comedor- una ventana »5 1,40 x 1,20 ) o
~ Dormt. - g »s 1,40 X 0,% madéra y vidrio
CARPINTERIA: interior:-

Aseo - - dos puertas de Z,00 X 0,60 madera

Dormt, - tres ,, de 2,00 X 0,80 i

Entrada - wma ,, de 2,00 X 0,90 vidriera
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