MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL NUCLEO DE POBLACION EN INTERFAZ URBANO-FORESTAL "~ MONGO-TOSCAMAR"

METODOLOGIA

PLANIFICACION INSTALACION HIDRAULICA
SISTEMA DE DEFENSA ACTIVA - CANONES DE AGUA
Plan de autoproteccion frente al riesgo de incendio forestal
ALCANCE DE LOS CANONES: 70 metros lineales
CAUDAL APROXIMADO (punta de lanza): 1000 litros/minuto
PRESION EN PUNTA DE LANZA: 5-6 atmosferas
Alcance por cafion en metros 15365 m2
SELVICULTURA DESARROLLO DE LA PLANIFICACION
Franja perimetral de 30 metros de anchura (25 metros de frnaja mas
5 metros de camino perimetral). Eli éide
Libre de vegetacion arbustiva, separa zona edificada de la forestal y
arbolado podado hasta 2/3 de la altura de cada pie. l:ergr‘ar.naifo;meatlvos_,' les de autopr
Superficie total de la franaj peri al en metros Infraestructuras
82491 m2.
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Prioridad de gestion de la urbanizacion " Montgé-Te
Escala: Plano:
Infraestrucutuuras defensivas:
1:2.000 Deposito de agua e hidrantes.
Areas de gestion prioritaria
Focha: Autor: N* Plano:
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