
CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
.

MARTINEZ BALLESTEROS, BELÉN



INDICE

� PRESENTACIÓN VIVIENDA

� ANALISIS ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA EN LA SITUACIÓN 
ACTUALACTUAL

� APLICACIÓN DE MEJORAS

� ANALISIS ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA TRAS LA APLICACIÓN 
DE MEJORAS

� COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE MEJORAS

� ESTUDIO Y VIABILIDAD ECONÓMICA

� CONCLUSIONES

� OTRAS POSIBLES MEJORAS



PRESENTACIÓN VIVIENDAPRESENTACIÓN VIVIENDA



PRESENTACIÓN VIVIENDA

� Vivienda unifamiliar en Peñas de san Pedro, Albacete

� Ubicada entre medianeras

� Dos plantas

Planta baja: vivienda y zona de almacenes. 

Planta primera: vivienda

� Calefacción y ACS mediante caldera de gasóleo
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APLICACIÓN DE 

MEJORAS

� SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS 
ACRISTALADAS

Carpinterías con rotura de puente térmico y acristalamiento
doble bajo emisivo y corrección del factor solar
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Planta baja – Anclado a forjado techo

Planta Primera – En falso techo

COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR EN 
FACHADAS

SUSTITUCIÓN DE CALDERA DE GASÓLEO POR CALDERA DE 
BIOMASA
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ESTUDIO Y VIABILIDAD

ECONÓMICA

PRESUPUESTO

ENVOLVENTE TÉRMICA 8.336,12 €

TOTAL EQUIPOS 11.247,26 €
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ESTUDIO Y VIABILIDAD ECONÓMICA
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CONCLUSIONES

� Se ha conseguido una vivienda con un
comportamiento estándar en demanda
energética pero con 0 emisiones de CO2 a la
atmosfera.atmosfera.



CONCLUSIONES

� Se ha conseguido una vivienda con un
comportamiento estándar en demanda
energética pero con 0 emisiones de CO2 a la
atmosfera.atmosfera.

� A pesar de haber mejorado el comportamiento
térmico de la vivienda, si quisiésemos conseguir
una vivienda de consumo prácticamente 0,
deberíamos seguir mejorando la envolvente
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caldera de biomasa para poder conseguir una
mayor eficiencia energética de la instalación.
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OTRAS POSIBLES MEJORAS

� Instalación un depósito de inercia junto con la
caldera de biomasa para poder conseguir una
mayor eficiencia energética de la instalación.

� Instalación solar térmica, incluso aumentar el
espesor del aislamiento de la envolvente ó
colocar carpinterías con vidrio triple.

� Instalación de sistemas de sombreamiento para
mejorar el comportamiento térmico en verano
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