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ALUMNO: LUIS BORDÉS ORERO E: 1/20

 SECCIONES CONSTRUCTIVAS

01) Gres porcelánico de gran formato
02) Mortero de agarre. Pegolan porcelánico
03) Ladrillo para revestir. e=11,5 cm
04) Cámara de aire. e=4 cm
05) Ladrillo hueco. e=7 cm
06) Enfoscado de cemento. e=1,5 cm
07) Dintel de chapa de acero
08) Carpintería de aluminio
09) Vidrio laminado 6+6 mm
10) Techo desmontable tipo "ROCKFON"
11) Doble placa de yeso laminado. e=15 mm
12) Lana de roca 40 kg/m3. e=6 cm
13) Lana de roca 40 kg/m3. e=4 cm
14) Lana de roca 70 kg/m3. e=4 cm
15) Enlucido de yeso. e=1 cm
16) Fornado unidireccional. e=25 cm (+5cm)
17) Acabado enfoscado de mortero
18) Enfoscado de yeso pintado. e=1,5 cm
19) Ladrillo hueco. e=9 cm
20) Lana de roca 70 kg/m3. e=4 cm
21) Perfilería metálica. e=70 mm
22) Placa de yeso laminado. e=15mm
23) Pavimento de terminación. Gres porcelánico
24) Mortero de agarre de pavimento
25) Elastómero
26) Solera de hormigón con mallazo. e=10 cm
27) Lana de roca 120 kg/m3. e=4 cm
28) Capa de compresión. e=5 cm
29) Vierte aguas con goterón de acero inox.
30) Instalaciones
31) Pieza de cuelgue P-61
32) Silent-block

ENCUENTRO FACHADA Y FALSO TECHO

ENCUENTRO FACHADA Y SUELO FOLTANTE

PROYECTO FINAL DE GRADO

PARTICIONES INTERIORES LEYENDA DE MATERIALES

PERSIANA DE SEGURIDAD
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