PROYECTO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE

INDICE

1 Fachadas y particiones

1.1 Fachadas de fabrica

1.1.1 Fachadas de piezas de arcilla
cocida y de hormigon

1.1.2 Fachadas de piezas de vidrio
12 Huecos

1.2.1 Carpinterias

1.2.2 Acristalamientos

1.2.3 Persianas

1.3  Particiones

1.3.1 Particiones de piezas de arcilla
cocida o de hormigén

1.3.2 Tabiqueria de placa de yeso
laminado con estructura metalica

2 Instalaciones

2.1 Instalacion de audiovisuales
2.1.1 Antenas de television y radio
2.1.2 Telecomunicacion por cable
2.1.3 Megafonia

2.1.4 Telefonia

2.2 Acondicionamiento de recintos-

Confort
2.2.1 Instalacion de ventilacion
2.3 Instalacion de fontaneriay

aparatos sanitarios

2.3.1 Fontaneria

2.3.2 Aparatos sanitarios

2.4 Instalacion de alumbrado
2.4.1 Alumbrado de emergencia
2.4.2 Instalacion de iluminacion
2.4.3 Indicadores luminosos

2.5 Instalacién de proteccion
2.5.1 Instalacién de sistemas
anti-intrusion

2.5.2 Instalacién de proteccién contra
incendios

2.6 Instalacion de evacuacion de
residuos

2.6.1 Residuos liquidos

2.6.2 Residuos solidos
Condiciones de Recepcidon de
Productos

Anejo 1 Relacion de Normativa
Técnica

MANUEL ANTON VICENTE



PROYECTO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE

1 Fachadas y particiones

11 Fachadas de fabrica

111 Fachadas de piezas de arcilla cocida 'y de
hormigén

Descripcién

Descripcion

Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de
arcilla aligerada o de hormigén, tomado con mortero compuesto
por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que
constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin camara
de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con
revestimiento, de tipo continuo o aplacado.

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas,
etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida,
hormigdén o metalico, recibidos con mortero u otros sistemas de
fijacion.

Sera de aplicacion todo lo que afecte del capitulo 3.2
Fachadas de fabricas de acuerdo con su comportamiento
mecanico previsible.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla
cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigoén, tomado con
mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin
camara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja
exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento
térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin
trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso
ejecucion de encuentros y elementos especiales, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m’.

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o
antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas,
eliminacion de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- En general:

Segun CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobara que las
propiedades higrométricas de los productos utilizados en los
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto:
conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusion del
vapor de agua L, y, en su caso, densidad p y calor especifico cp,
cumpliendo con la transmitancia térmica maxima exigida a los
cerramientos que componen la envolvente térmica.

- Revestimiento exterior (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados,
guarnecidos y enlucidos):

Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja
principal de ladrillo, el revestimiento podra ser de adhesivo
cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio
acabado con revestimiento plastico delgado, etc.

Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.11): seguin CTE DB SI 2,
apartado 1, la clase de reaccion al fuego de los materiales que
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ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior sera
B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al
publico bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta,
asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Segun CTE
DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior
impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al
vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los
términos establecidos en el DB HE.
- Hoja principal:

Podra ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida,
silicocalcareo o bloque de arcilla aligerada o de hormigdn,
tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua
y a veces aditivos.

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 2.1.1). Segin CTE DB HS 1,
apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo
sea de baja higroscopicidad, se comprobara que la absorcion es
menor o igual que el 10 %, segun el ensayo descrito en UNE
67027:1984.

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 2.1.1).

Piezas silicocalcareas (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 2.1.2).

Bloque de hormigén (ver Parte II, Relacion de productos
con marcado CE, 2.1.3,2.1.4).

Mortero de albafiileria (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas de
morteros para albafiileria para las siguientes propiedades:
resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las
condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado
se debe considerar el grado de exposicion, incluyendo la
proteccion prevista contra la saturacion de agua. Segiin CTE DB
SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fébricas
convencionales no serd inferior a M1. EI mortero ordinario para
fabrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los
morteros ligeros, no seran inferiores a MS. En cualquier caso,
para evitar roturas fragiles de los muros, la resistencia a la
compresion del mortero no debe ser superior al 0,75 de la
resistencia normalizada de las piezas.

- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relacion de productos

con marcado CE, 9):

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales
de relleno y sellantes tendran una elasticidad y una adherencia
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y
seran impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos.

- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relacion de productos

con marcado CE, 2.2.3):

Segin CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de
exposicion I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono
sin proteccion. En las clases Ila y IIb, se utilizaran armaduras de
acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o
proteccion equivalente, a menos que la fébrica esté terminada
mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la
fabrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral minimo de
la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podran
utilizarse armaduras de acero al carbono sin proteccion. Para las
clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de
tendel seran de acero inoxidable austenitico o equivalente.

- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relacion de

productos con marcado CE, 19.1.11):

Podrd ser enfoscado de mortero mixto, mortero de
cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento
intermedio sera siempre necesario cuando la hoja exterior sea
cara vista.

Segun CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse
en proyecto que sea de resistencia alta a la filtracion, el mortero
tendra aditivos hidrofugantes.

- Camara de aire:

En su caso, tendra un espesor minimo de 3 cm y contara

con separadores de la longitud y material adecuados (plastico,
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acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de
goteron. Podra ser ventilada ( en grados muy ventilada o
ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento
con aplacado, la ventilaciéon se producird a través de los
elementos del mismo. Segun CTE DB SI 2, apartado 1.La clase
de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10%
de las superficies interiores de las camaras ventiladas sera B-s3
d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico
bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, asi
como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.

- Aislante térmico (ver Parte II, Relacién de productos con

marcado CE, 3):

Podra ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno
expandido (EPS), de poliestireno extruido (XPS), de poliuretano
(PUR), etc.

Segun CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en
proyecto que el aislante sea no hidrofilo, se comprobara que
tiene una succidn o absorcién de agua a corto plazo por
inmersién parcial menor que lkg/m® segin ensayo UNE-EN
1609:1997 o una absorcion de agua a largo plazo por inmersion
total menor que el 5% segun ensayo UNE-EN 12087:1997.

- Hoja interior:

Podra ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso
laminado sobre estructura portante de perfiles de acero
galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico
incluido, fijado con mortero, etc.

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 2.1.1).

Mortero de albafileria (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.12).

Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.2.1).

Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.5.3).

- Revestimiento interior (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados,
guarnecidos y enlucidos):

Podra ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplira lo
especificado en el capitulo Guarnecidos y enlucidos.

Yeso (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 19.2.4).

- Remates (ver Parte II, Relaciéon de productos con
marcado CE, seglin el material):

Podran ser de material pétreo natural o artificial, arcilla
cocida o de hormigon, o metalico, en cuyo caso estara protegido
contra la corrosiéon. Las piezas no se presentaran piezas
agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendran un color
y una textura uniformes.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Hoja principal, fabrica de piezas de arcilla cocida o de
hormigoén:

Se exigira la condicion de limitacién de flecha a los
elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el soporte
(forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el
nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se
rellenara con mortero. En caso de utilizar dinteles metalicos,
seran resistentes a la corrosion o estaran protegidos contra ella
antes de su colocacion.

Revestimiento  intermedio:  (ver capitulo  7.1.4.
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

Aislante térmico:

En caso de colocar paneles rigidos se comprobara que la
hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si
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existen defectos considerables en la superficie del revestimiento
se corregiran, por ejemplo aplicando una capa de mortero de
regularizacion, para facilitar la colocacion y el ajuste de los
paneles.

Hoja interior: fébrica de piezas arcilla cocidas o de
hormigon: se comprobara la limpieza del soporte (forjado, losa,
etc.), asi como la correcta colocacion del aislante.

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso
laminado con perfileria metalica:

(ver capitulo Tabiqueria de placas de yeso laminado
sobre estructura metalica).

Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver
capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forraran
previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento.

Remate:

Previamente a la colocacion de los remates, los
antepechos estaran saneados, limpios y terminados al menos tres
dias antes de ejecutar el elemento de remate.

Proceso de ejecucion

[JEjecucién

Hoja principal:

Se replanteara la situacion de la fachada, comprobando
las desviaciones entre forjados. Sera necesaria la verificacion del
replanteo por la direccion facultativa.

Se colocaran miras rectas y aplomadas en la cara interior
de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de
movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4
m. Se marcard un nivel general de planta en los pilares con un
nivel de agua. Se realizard el replanteo horizontal de la fabrica
sefialando en el forjado la situacion de los huecos, juntas de
dilatacion y otros puntos de inicio de la fabrica, segun el plano
de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas
menores de medio ladrillo.

Las juntas de dilatacion de la fabrica sustentada se
dispondran de forma que cada junta estructural coincida con una
de ellas.

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumpliran las
distancias maximas entre juntas de dilatacion, en funcion del
material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y
6 m en caso de bloques de hormigoén.

El replanteo vertical se realizara de forjado a forjado,
marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y
del dintel. Se ajustara el nimero de hiladas para no tener que
cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculara el espesor
del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un nimero
entero de bloques. (considerando la dimensién nominal de altura
del bloque), entre referencias de nivel sucesivas segun las
alturas libres entre forjados que se hayan establecido en
proyecto es conveniente.

Se dispondran los precercos en obra.

La primera hilada en cada planta se recibira sobre capa
de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie
de asiento de la fabrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas,
guiandose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobara
que la hilada que se esta ejecutando no se desploma sobre la
anterior. Las fabricas se levantaran por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en
distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejard escalonada.
Si esto no fuera posible, se dispondran enjarjes. Los encuentros
de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en
todo su espesor y en todas las hiladas.

En el caso de fabrica armada, ver capitulo de Fabrica
estructural.

En caso de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedeceran antes de su colocacion para
que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocaran
a restregon, utilizando suficiente mortero para que penetre en los
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huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogeran las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de
fabricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fabrica
se ira limpiando y realizando las llagas (primero las llagas
verticales para obtener las horizontales mas limpias). Asimismo,
se comprobara mediante el uso de plomadas la verticalidad de
todo el muro y también el plomo de las juntas verticales
correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguiran la ley
de traba empleada segtin el tipo de aparejo.

En caso de bloques de arcilla aligerada:

Los bloques se humedeceran antes de su colocacion. Las
juntas de mortero de asiento se realizaran de 1 cm de espesor
como minimo en una banda tinica. Los bloques se colocaran sin
mortero en la junta vertical. Se asentaran verticalmente, no a
restregon, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando
con una maza de goma para que el mortero penetre en las
perforaciones. Se recogeran las rebabas de mortero sobrante. Se
comprobara que el espesor del tendel una vez asentados los
bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separacion entre
juntas verticales de dos hiladas consecutivas debera ser igual o
mayor a 7 cm. Para ajustar la modulacion vertical se podran
variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm),
o se utilizaran piezas especiales de ajuste vertical o piezas
cortadas en obra con cortadora de mesa.

En caso de bloques de hormigén:

Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques
huecos, la cara que tiene mas superficie de hormigon se colocara
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor
al mortero de la junta. Los bloques se colocardn secos,
humedeciendo tnicamente la superficie del bloque en contacto
con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formacion
de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se
extendera sobre la cara superior de manera completa; en los
bloques huecos, se colocara sobre las paredes y tabiquillos,
salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la
transmision de agua a través de la junta, en cuyo caso solo se
colocara sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas
separadas. Para la formacion de la junta vertical, se aplicara
mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionandolo.
Los bloques se llevaran a su posicion mientras el mortero esté
atn blando y plastico. Se quitara el mortero sobrante evitando
caidas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la
camara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se
utilizaran piezas menores de medio bloque. Cuando se precise
cortar los bloques se realizara el corte con maquinaria adecuada.
Mientras se ejecute la fabrica, se conservaran los plomos y
niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas
alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se
colocaran con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el
llagueado de las juntas, previamente se rellenaran con mortero
fresco los agujeros o pequeiias zonas que no hayan quedado
completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté
todavia fresco y plastico. El llagueado no se realizard
inmediatamente después de la colocacion, sino después del
inicio del fraguado del mortero, pero antes de su
endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el
mortero haya endurecido se eliminara el mortero de la junta en
una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del
espesor del mismo, se mojard con agua y se repasara con
mortero fresco. No se realizaran juntas matadas inferiormente,
porque favorecen la entrada de agua en la fabrica. Los
enfoscados interiores o exteriores se realizaran transcurridos 45
dias después de terminar la fabrica para evitar fisuracion por
retraccion del mortero de las juntas.

En general:

Las fabricas se trabajaran siempre a una temperatura
ambiente que oscile entre 5 y 40 ° C. Si se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante
la ejecucion de las fabricas, se adoptaran las siguientes
protecciones:

MANUEL ANTON VICENTE

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se
protegeran con plasticos para evitar el lavado de los morteros, la
erosion de las juntas y la acumulacion de agua en el interior del
muro. Se procurard colocar lo antes posible elementos de
proteccion, como alfeizares, albardillas, etc.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se
mantendrd hiimeda la fabrica recientemente ejecutada, para
evitar una evaporacion del agua del mortero demasiado rapida,
hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se
inspeccionaran las fabricas ejecutadas, debiendo demoler las
zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad
establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo,
se suspendera, protegiendo lo construido con mantas de aislante
térmico o plasticos.

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a otros
trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigon, andamiajes,
trafico de obra, etc.), se protegeran los elementos vulnerables de
las fabricas (aristas, huecos, zdcalos, etc.). Las fabricas deberan
ser estables durante su construccion, por lo que se elevaran a la
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos
donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones
horizontales, se arriostraran a elementos suficientemente
solidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas realizadas.

Elementos singulares:

Juntas de dilatacion:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocara un
sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad
del sellante serd mayor o igual que 1 cm y la relacion entre su
espesor y su anchura estara comprendida entre 0,5 y 2. En
fachadas enfoscadas el sellante quedara enrasado con el
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen
chapas metalicas en las juntas de dilatacion, se dispondran de
forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro
de 5 cm como minimo y cada chapa se fijard mecanicamente en
dicha banda y se sellara su extremo correspondiente.

Arranque de la fabrica desde cimentacion:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de
la fabrica desde cimentacion se dispondrd una barrera
impermeable a mas de 15 cm por encima del nivel del suelo
exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la
fachada esté constituida por un material poroso o tenga un
revestimiento poroso, se dispondra un zocalo de un material
cuyo coeficiente de succion sea menor que el 3%, u otra
solucion que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura
minima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta
entre el muro y la fachada. La unién del zocalo con la fachada
en su parte superior debera sellarse o adoptarse otra solucion
que produzca el mismo efecto.

Encuentros de la fachada con los forjados:

Segiin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja
principal esté interrumpida por los forjados, se dispondra de una
junta de desolidarizacion entre la hoja principal y cada forjado
por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer
refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenara después
de la retraccion de la hoja principal, con un material cuya
elasticidad sea compatible con la deformacion prevista del
forjado, y se protegera de la filtracion con un goterén. Cuando el
paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del
forjado, el vuelo sera menor que 1/3 del espesor de dicha hoja.
Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada
tendra una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del
10% como minimo y se dispondra un goterén en el borde del
mismo.

Encuentros de la fachada con los pilares:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja
principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas
de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de
los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se
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dispondra una armadura o cualquier otra solucion que produzca
el mismo efecto.

Encuentros de la camara de aire ventilada con los
forjados y los dinteles, en su caso:

Segin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la
camara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se
dispondra un sistema de recogida y evacuacion del agua filtrada
o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua
se utilizard un elemento continuo impermeable (lamina, perfil
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la camara, con
inclinacion hacia el exterior, de tal forma que su borde superior
esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm
por encima del punto mas alto del sistema de evacuacion
Cuando se disponga una lamina, ésta se introducira en la hoja
interior en todo su espesor. Para la evacuacion se dispondra el
sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas
de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fabrica
cara vista, etc., que, en cualquier caso, estaran separados 1,5 m
como maximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de
la camara tras la construccion del pafio completo, se dejaran sin
colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada.

Encuentro de la fachada con la carpinteria:

Segin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el
cerco y el muro se sellard con un cordon que se introducira en
un llagueado practicado en el muro de forma que quede
encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpinteria esté
retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se
rematara el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el
exterior el agua de lluvia y se dispondra un goteron en el dintel
para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del
dintel hacia la carpinteria o se adoptardn soluciones que
produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de
impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterias estan
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se
dispondra precerco y una barrera impermeable en las jambas
entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,
prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas
tendrd una pendiente hacia el exterior, sera impermeable o se
dispondra sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al
muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del
vierteaguas. El vierteaguas dispondra de un goter6n en la cara
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba sera de 2
cm como minimo. La junta de las piezas con goterdn tendra la
forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia
la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

Segin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos
se remataran con la solucion indicada en proyecto para evacuar
el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendran una
inclinacion, dispondran de goterones en la cara inferior de los
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y
seran impermeables o se dispondran sobre una Dbarrera
impermeable que tenga una pendiente. Se dispondran juntas de
dilatacion cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas
y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las
piezas se realizaran de tal manera que sean impermeables con un
sellado adecuado. Se replantearan las piezas de remate. Los
paramentos de aplicacion estaran saneados, limpios y humedos.
Si es preciso se repicaran previamente. En caso de recibirse los
vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecera la
superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no
se apoyaran elementos sobre ellos, al menos hasta tres dias
después de su ejecucion.

Anclajes a la fachada:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los
anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el
anclaje y la fachada se realizard de tal forma que se impida la
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entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en
proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metalica, etc.

Aleros y cornisas:

Segiin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las
cornisas de constitucion continua tendran una pendiente hacia el
exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan mas de 20
cm del plano de la fachada cumpliran las siguientes condiciones:
seran impermeables o tendran la cara superior protegida por una
barrera impermeable; dispondran en el encuentro con el
paramento vertical de elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm'y
cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua
se filtre en el encuentro y en el remate; dispondran de un
goterdn en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las
piezas con goterén tendra la forma del mismo para no crear a
través de ella un puente hacia la fachada.

Dinteles:

Se adoptara la solucion de proyecto (armado de los
tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metalicos, cargadero de
piezas de arcilla cocida / hormigon y hormigén armado, etc.). Se
consultara a la direccion facultativa el correspondiente apoyo de
los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

Revestimiento  intermedio:  (ver capitulo  7.1.4.
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

Aislante térmico:

Segiin CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlara que
la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado
en el proyecto, en cuanto a su colocacion, posicion, dimensiones
y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocacion de
paneles por fijacion mecanica, el numero de fijaciones
dependera de la rigidez de los paneles, y debera ser el
recomendado por el fabricante, aumentandose el nimero en los
puntos singulares. En caso de fijacion por adhesion, se colocaran
los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles
a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto,
no se sobrepasara el tiempo de utilizacion del adhesivo; si la
adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los
paneles se colocaran recién aplicado el revestimiento, cuando
esté todavia fresco. Los paneles deberan quedar estables en
posicién vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se
interrumpiré el aislante en la junta de dilatacion de la fachada.

Barrera de vapor:

Si es necesaria ésta se colocara en la cara caliente del
cerramiento y se controlara que durante su ejecucion no se
produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1,
apartado 5.2.2).

Hoja interior: fabrica de piezas de arcilla cocida o de
hormigén: (ver capitulo particiones de piezas de arcilla cocida o
de hormigon)

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso
laminado sobre perfilaria: (ver capitulo particiones de piezas de
arcilla cocida o de hormigén )

Revestimiento exterior. (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados,
guarnecidos y enlucidos).

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Puntos de observacion.
- Replanteo:

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones
respecto a proyecto.

En zonas de circulacion, vuelos con altura minima de
2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados
cuya altura sea menor que 2,00 m.

Huecos para el servicio de extincién de incendios: altura
maxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones minimas del hueco:
0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia maxima entre ejes
de huecos consecutivos: 25 m, etc.

Distancia maxima entre juntas verticales de la hoja.
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- Ejecucion:

Composicion del cerramiento segiin proyecto: espesor y
caracteristicas.

Si la fachada arranca desde la cimentacion, existencia de
barrera impermeable, y de zocalo si el cerramiento es de
material poroso.

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

Colocacion de piezas: existencia de miras aplomadas,
limpieza de ejecucion, solapes de piezas (traba).

Aparejo y espesor de juntas en fabrica cara vista.

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado
superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).

Arriostramiento durante la construccion.

Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior
enrasada: existencia de junta de desolidarizacion; en caso de
vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del
espesor de la hoja.

Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor
espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares,
existencia de armadura.

Encuentro de la fachada con la carpinteria: en caso de
grado de impermeabilidad 5 y carpinteria retranqueada,
colocacion de barrera impermeable.

Albardillas y  vierteaguas:  pendiente  minima,
impermeables o colocacion sobre barrera impermeable y, con
goteron con separacion minima de la fachada de 2 cm.

Anclajes  horizontales en la  fachada: junta
impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metalica,
etc.

Aleros y cornisas: pendiente minima. Si sobresalen mas
de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento
vertical con proteccion hacia arriba minima de 15 cm y goteron.

Dinteles: dimension y entrega.

Juntas de dilatacion: aplomadas y limpias.

Revestimiento  intermedio:  (ver  capitulo  7.1.4.
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Camara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cdmara
ventilada, disposicion de un sistema de recogida y evacuacion
del agua.

Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad.
Correcta colocacion: cuando no rellene la totalidad de la camara,
en contacto con la hoja interior y existencia separadores.

Ejecucion de los puentes térmicos (capialzados, frentes
de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos
segun detalles constructivos correspondientes.

Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocacion en la
cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su
ejecucion.

Revestimiento exterior: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados,
guarnecidos y enlucidos)

- Comprobacion final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de
30 mm en todo el edificio.

[JEnsayos y pruebas

Prueba de servicio: estanquidad de pafios de fachada al
agua de escorrentia. Muestreo: una prueba por cada tipo de
fachada y superficie de 1000 m? o fraccion.

Conservacion y mantenimiento

No se permitird la acumulacion de cargas de uso
superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo
de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.

Los muros de cerramiento no se someteran a humedad
habitual y se denunciard cualquier fuga observada en las
canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos
causticos y de agua procedente de las jardineras.

Si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una
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inspeccion, observando si aparecen fisuras de retraccion.

Cualquier alteracion apreciable como fisura, desplome o
envejecimiento indebido sera analizada por la direccion
facultativa que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en
su caso, las reparaciones que deban realizarse.

En caso de fabrica cara vista para un correcto acabado se
evitard ensuciarla durante su ejecucion, protegiéndola si es
necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizard por
profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados
(lavado con agua, limpieza quimica, proyeccion de abrasivos,
etc.) segln el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de
arcilla aligerada o de hormigén) y la sustancia implicada.

1.1.2 Fachadas de piezas de vidrio

Descripcion

Descripcion

Fabrica formada por piezas de vidrio translicido,
sencillas o dobles, tomadas con nervios de mortero armado o
bien mediante juntas y bastidor de PVC, etc.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie total ejecutada,
comprendida entre los elementos de sustentacion, incluso
ejecucion de los nervios de mortero, acuiiado y sellado, con o
sin bastidor.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Piezas de vidrio transliicido o moldeados: tipo; sencillas
(un solo elemento macizo), dobles (dos elementos
independientes soldados entre si y con camara de aire).
Dimensiones maximas segun aplicacion (tabiques
huecos, macizos o lucernarios pisables). Propiedades
fisicas (acUsticas, térmicas y de resistencia al fuego).
Segun el CTE DB HE 1, apartado. 3.3.2.2.: transmitancia
(Uny en W/m?K). Factor solar (g,adimensional).

- Separador elastico.

- Productos de sellado (ver Parte II, Relacion de productos
con marcado CE, 9): de naturaleza imputrescible e
impermeable.

- Bastidor.

- Cunas: de madera, seccion rectangular de espesores
variables de 5 a 10 mm.

- Armaduras: tipo de acero (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 1.1.4).

- Productos para impermeabilizacion (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 4).

- Morteros para albafiileria (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.12).

- Cementos de albafiileria (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.3).

- Aridos para morteros (ver Parte II, Relacién de productos
con marcado CE, 19.1.16).
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- Aditivos para morteros para albaiiileria (ver Parte II,

Relacion de productos con marcado CE, 19.1.9).

- Cal (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,

19.1.7).

- Agua. Procedencia. Calidad.

Los productos se conservaran al abrigo de la humedad,
sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se
almacenaran sobre una superficie plana y resistente, alejada de
las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se
cubriran con un entoldado ventilado.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[1  Condiciones previas: soporte

Se comprobara el nivel del forjado, fabrica o solado
terminado y si hay alguna irregularidad se rellenara con mortero.

[J  Compatibilidad entre los productos, elementos y
sistemas constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberd seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Se evitara el contacto entre el vidrio y las armaduras:
éstas estaran totalmente recubiertas de mortero; si la
compacidad del mortero no asegura una total proteccion a la
armadura, ésta ira galvanizada.

La fabrica de vidrio sera independiente de la obra
mediante una junta de dilatacion perimetral.

Proceso de ejecucion

1 Ejecucion

Preparacion del hueco de la obra a las medidas previstas
para recibir el bastidor de PVC.

Se realizara una barrera impermeable en el apoyo inferior
antes de comenzar la ejecucion del panel.

El espesor de los nervios en el caso de moldeados
sencillos serd como minimo de 1 cm; en caso de nervio
perimetral, de 5 cm en superficies ©J 1 m% de 6 cm en
superficies > 1 m.

En caso de moldeados dobles, el espesor de los nervios
entre moldeados serd de 1 cm como minimo y en caso de nervio
perimetral de 3,50 cm como minimo.

El tabique sera estanco y su colocacion eliminara la
posibilidad de que pueda llegar a someterse a alguna tension
estructural; sera independiente del resto, mediante una junta de
dilatacion perimetral. Las juntas de dilatacion y de estanquidad
estaran selladas y rellenas de material elastico.

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscilara
entre los 5 °C y los 40 °C y protegiendo la obra que se ejecuta
de la accion de las lluvias y de los vientos superiores a 50 km/h.

En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con
bastidor:

El bastidor se fijara a obra de forma que quede aplomado
y nivelado.

Se colocara un material separador elastico entre el
moldeado de vidrio y el bastidor.

Los moldeados de la tltima fila iran acufiados en su parte
superior.

El altimo moldeado se acuifiara en la parte superior y en
la vertical.
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El solape de las armaduras horizontales en la junta de
dilatacion y estanquidad sera siempre mayor e igual que 3 cm.

Las dimensiones maximas de utilizacion para tabiques
verticales sencillos son: 6 m* con una dimensién méaxima de 3
m.

En tabiques verticales dobles, las dimensiones maximas
de utilizacién son 20 m* con una dimensién méxima de 5 m.

[J  Tolerancias admisibles

Espesor de los nervios perimetrales en el caso de
moldeados sencillos: 5 cm en superficies [1 1 m? de 6 cm en
superficies > 1 m.

[J  Condiciones de terminacion

Si las piezas de vidrio se montan con bastidor, las juntas
se terminaran con material de sellado.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1  Control de ejecucion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Replanteo del hueco y espesores de las hojas.

Juntas de dilatacion en cerramientos exteriores: limpias,
aplomadas, respetando las estructurales.

Espesor de los nervios.

Estanqueidad e independencia del tabique.

Bastidor: fijacion a obra. Acufiado de las piezas.

Planeidad. Medida con regla de 2 m.

Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de
30 mm en todo el edificio.

1  Ensayosy pruebas

En caso de cerramientos exteriores, estanquidad de pafios
de fachada al agua de escorrentia.

Conservacion y mantenimiento

La fabrica de vidrio se protegera para evitar deterioros
originados por causas quimicas (impresiones producidas por la
humedad, caida de agua o condensaciones) y mecanicas (golpes,
ralladuras de superficie, etc.).

1.2 Huecos
121 Carpinterias

Descripcion

Descripcién

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o
corredera/s. Podran ser metalicas (realizadas con perfiles de
acero laminados en caliente, conformados en frio, acero
inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de
plastico (PVC) o de vidrio templado.

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s,
corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podran ser
metalicas (realizadas con perfiles de acero laminados en
caliente, conformados en frio, acero inoxidable o aluminio
anodizado o lacado), de madera o de material plastico (PVC).

En general: iran recibidas con cerco sobre el cerramiento
o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirdn todos los
junquillos, patillas de fijacion, tornillos, burletes de goma,
accesorios, asi como los herrajes de cierre y de colgar
necesarios.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a
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cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de
colgar, y accesorios necesarios; asi como colocacion, sellado,
pintura, lacado o barniz en caso de carpinteria de madera,
proteccion durante las obras y limpieza final. No se incluyen
persianas o todos, ni acristalamientos.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de los productos. Este control comprende el control de
la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Puertas y ventanas en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores  sin
caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,
7.1.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia
accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,
7.3.1).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para
salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre
controlado de puertas (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion
electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, Relacion
de productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje.
Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificacién. Cerraduras y pestillos.
Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y
métodos de ensayo (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 7.3.7).

Segtn el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para
huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parametros:

Parte  semitransparente:  transmitancia térmica U
(W/m?K). Factor solar, g1 (adimensional).

Marcos:  transmitancia  térmica  Upyp (W/mzK).
Absortividad o en funcion de su color.

Segtn el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterias de
los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en
m’/h, en funcién de la diferencia de presiones), medida con una
sobrepresion de 100 Pa. Segun el apartado 3.1.1. tendra unos
valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climéticas A y B: 50 m3/h m%;

Para las zonas climaticas C, D y E: 27 m3/h m”.

Precerco, podra ser de perfil tubular conformado en frio
de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras,
tornillos, patillas de fijacion, etc.; burletes de goma, cepillos,
ademas de todos accesorios y herrajes necesarios (de material
inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de madera:

Tableros derivados de la madera para utilizacion en la

construccion (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
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CE, 19.7.1).

Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 9).

Junquillos.

Perfiles de madera (ver Parte II, Relacion de productos
con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o
insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilineos. Clase de
madera. Defectos aparentes. Geometria de las secciones.
Camara de descompresion. Orificios para desagiie. Dimensiones
y caracteristicas de los nudos y los defectos aparentes de los
perfiles. La madera utilizada en los perfiles serd de peso
especifico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad
no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10%
cuando sea maciza. Ira protegida exteriormente con pintura,
lacado o barniz.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en
frio (protegidos con imprimacion anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones,
ejes rectilineos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud.
Dimensiones adecuadas de la camara que recoge el agua de
condensacion, y orificio de desagiie.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de
perfiles 6 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos 0
0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relacion de

productos con marcado CE, 19.6.1)

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los angulos de
las juntas estaran soldados o vulcanizados, dimensiones
adecuadas de la camara o canales que recogen el agua de
condensacion, orificios de desagiie (3 por metro), espesor
minimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin
alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilineos.

Chapa de vierteaguas: espesor minimo 0,5 mm.

Junquillos: espesor minimo 1 mm.

Juntas perimetrales.

Cepillos en caso de correderas.

Proteccion orgéanica: fundido de polvo de poliéster:
espesor.

Proteccion anoddica: espesor de 15 micras en exposicion
normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con
rozamiento; espesor de 25 micras en atmosferas marina o
industrial.

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No
interrumpiran las juntas perimetrales.

- Puertas y ventanas de materiales plasticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor minimo
de pared en los perfiles 18 mm y peso especifico 1,40 gr/cm3
Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatacion. Inercia de los
perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas
de la camara que recoge el agua de condensacion. Orificios de
desagiie. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones.
Ejes rectilineos.

Burletes perimetrales.

Junquillos. Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para este material.

Masillas para el sellado perimetral: masillas elasticas
permanentes y no rigidas.

- Puertas de vidrio:

Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad templado
térmicamente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 7.4.8).

Vidrio  borosilicatado  de  seguridad  templado
térmicamente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en
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caliente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,
7.4.10).

El almacenamiento en obra de los productos sera en un
lugar protegido de lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

La fabrica que reciba la carpinteria de la puerta o ventana
estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco estara
colocado y aplomado.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberd seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Puertas y ventanas de acero: el acero sin protecciéon no
entrara en contacto con el yeso.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitara el
contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de
madera, u otras protecciones. Se evitara la formacion de puentes
galvanicos por la union de distintos materiales (soportes
formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Segtn el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de
prevenirse la corrosion del acero evitando el contacto directo
con el aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros
cortina, etc.

Debera tenerse especial precaucion en la posible
formacion de puentes galvanicos por la unién de distintos
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de
muros cortina, etc.).

Proceso de ejecucion

[JEjecucién

En general:

Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco, o
en su caso para el precerco.

Antes de su colocacion se comprobara que la carpinteria
conserva su proteccion. Se repasara la carpinteria en general:
ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc. La camara o canales
que recogen el agua de condensacion tendran las dimensiones
adecuadas; contara al menos con 3 orificios de desagiie por cada
metro.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las
tolerancias del producto.

Se fijara la carpinteria al precerco o a la fabrica. Se
comprobara que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpiran
las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizaran del siguiente
modo:

Puertas y ventanas de material plastico: a inglete
mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 °C,
quedando unidos en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de madera: con ensambles que
aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perimetro
de contacto.

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure
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su rigidez, quedando unidas en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o
vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion.

Segtn el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de
impermeabilidad exigido es 5, las carpinterias se retranquearan
del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se
colocara una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm
hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellara la
junta entre el cerco y el muro con cordén en llagueado
practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos. Si la carpinteria esta retranqueada del paramento
exterior, se colocara vierteaguas, goteron en el dintel...etc. para
que el agua de lluvia no llegue a la carpinteria. El vierteaguas
tendrd una pendiente hacia el exterior de 10° minimo, sera
impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendra
goteron en la cara inferior del saliente segin la figura 2.12. La
junta de las piezas con goteron tendra su misma forma para que
no sea un puente hacia la fachada.

[ITolerancias admisibles

Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
llevaran, en toda su longitud, sefializacion a una altura inferior
entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm
y 1700 mm.

[JCondiciones de terminacion

En general: la carpinteria quedara aplomada. Se limpiara
para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada,
se sellaran las juntas carpinteria-fachada en todo su perimetro
exterior. La junta serd continua y uniforme, y el sellado se
aplicara sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la
estanquidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material
plastico: se retirara la proteccion después de revestir la fabrica.

Segun el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y
ventanas de madera se protegeran contra los dafios que puedan
causar agentes bioticos y abioticos.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

- Carpinteria exterior.

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se
retirardn o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome maximo fuera
de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en
ventanas.

Puertas y ventanas de material plastico: estabilidad
dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mas menos
el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparacion del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan
las tolerancias en limites absorbibles por la junta. Si hay
precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra.
Lamina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposicion de lamina impermeabilizante.
Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijacion de la ventana: comprobacion y fijacion del
cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijacion a
la caja de persiana o dintel. Fijacion al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos
con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metalicas: fijacion al muro. En ventanas de aluminio:
evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de
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proteccion (bituminosa). En ventanas de material plastico:
fijacion con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre
marco y obra 0 5 mm. Sellado perimetral con masillas elasticas
permanentes (no rigida).

Segin CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores
cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el
interior o desde el exterior.

Segin CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como
salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion
de > 50 personas, cumplen lo especificado.

Segtin CTE DB HE 1. Esta garantizada la estanquidad a
la permeabilidad al aire.

Comprobacion final: segin CTE DB SU 2. Las
superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o
aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estan
sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto
fijo mas préximo es como minimo 20 cm. Segun el CTE DB SI
3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las
puertas previstas como salida de planta o de edificio y las
previstas para la evacuacion de mas de 50 personas. Las puertas
giratorias, excepto cuando sean automaticas y dispongan de un
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de
la evacuacion, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.

- Carpinteria interior:

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se
retiraran o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.

Puertas de madera: desplome méaximo fuera de la
vertical: 6 mm.

Comprobacion proyecto: segun el CTE DB SU 1. Altura
libre de paso en zonas de circulacion, en zonas de uso
restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en
puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepcion de personas a través de las partes
transparentes o transltcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el
CTE DB SU 2: superficies acristaladas en areas con riesgo de
impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y
bafieras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de
elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de
accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior
cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el
CTE DB SI 1: puertas de comunicacion de las zonas de riesgo
especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los
vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de
puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuacion y previstas como salida de planta o de
edificio.

Fijacion y colocacion: holgura de hoja a cerco inferior o
igual a 3mm. Holgura con pavimento. Numero de pernios o
bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de
proyecto. Colocacion. Disposicion de condena por el interior (en
su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

[JEnsayos y pruebas

- Carpinteria exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la
carpinteria.
Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero,
aleaciones ligeras y material plastico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el
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pafio mas desfavorable.
- Carpinteria interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de
cerraduras.

Conservacion y mantenimiento

Se conservard la proteccion de la carpinteria hasta el
revestimiento de la fabrica y la colocacion del acristalamiento.

No se apoyaran pescantes de sujecion de andamios,
poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u
otros objetos que puedan dafiarla.

1.2.2 Acristalamientos
Descripcion

Descripcién

Segun el CTE DB HE 1, apartado Terminologia, los
huecos son cualquier elemento semitransparente de la
envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas
acristaladas. Estos acristalamientos podran ser:

- Vidrios sencillos: una tnica hoja de vidrio, sustentada a
carpinteria o fijada directamente a la estructura portante.
Pueden ser:

Monoliticos:

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido
a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos
de origen mecanico y térmico. Podran tener después del
templado un ligero mateado al acido o a la arena.

Vidrio impreso armado: de silicato sodocalcico, plano,
transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero
incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio
impreso armado de silicato sodocalcico, plano, transparente,
incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocalcico, plano, transparente,
incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras
pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocalcico, plano,
transparente, que se obtiene por colada y laminacion continuas.

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de
oxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque
térmico, hidrolitico y a los acidos.

Vidrio de capa: vidrio basico, especial, tratado o
laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas
de materiales inorganicos para modificar sus propiedades.

Laminados: compuestos por dos o mas hojas de vidrio
unidas por laminas de butiral, sustentados con perfil conformado
a carpinteria o fijados directamente a la estructura portante.
Pueden ser:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una
o mas hojas de vidrio (basicos, especiales, de capa, tratados) y/ o
hojas de acristalamientos plasticos unidos por capas o materiales
que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de
resistencia al impacto, al fuego, acusticas, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de
vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos, especiales, de
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos
por capas o materiales que aportan resistencia al impacto.

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados
por camara de aire deshidratado, sustentados con perfil
conformado a carpinteria, o fijados directamente a la
estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y
acustico. Pueden ser:

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios
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monoliticos o un vidrio monolitico con un vidrio laminado.

Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos
por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolitico o un vidrio
bajo emisivo con un vidrio laminado.

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de
policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos
sistemas de fijacion constituyen cerramientos verticales y
horizontales, pudiendo ser incoloras, traslicidas u
opacas.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada
totalmente terminada, incluyendo sistema de fijacion, proteccion
y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
Recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Vidrio, podra ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocélcico (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 7.4.1).

Vidrio de capa (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 7.4.2).

Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 7.4.3).

Vidrio borosilicatado (ver Parte 11, Relacion de productos
con marcado CE, 7.4.4).

Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido (ver Parte
11, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.5).

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado
térmicamente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 7.4.6).

Vidrio de silicato sodocélcico endurecido quimicamente
(ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.7).

Vidrio  borosilicatado ~ de  seguridad  templado
térmicamente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 7.4.8).

Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en
caliente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,
7.4.10).

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido
en caliente (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 7.4.11).

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver
Parte 11, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.12).

- Galces y junquillos: resistiran las tensiones transmitidas
por el vidrio. Seran inoxidables o protegidos frente a la
corrosion. Las caras verticales del galce y los junquillos
encarados al vidrio, seran paralelas a las caras del
acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a
1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las
tolerancias dimensionales de la carpinteria y de los
vidrios,  holguras  perimetrales 'y altura de
empotramiento), y ancho util del galce (respetando las
tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras
laterales necesarias. Los junquillos seran desmotables
para permitir la posible sustitucion del vidrio.

- Calzos: podran ser de madera dura tratada o de
elastomero. Dimensiones segun se trate de calzos de
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apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles,

inalterables a temperaturas entre -10°C y +80°C,

compatibles con los productos de estanqueidad y el
material del bastidor.

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y
juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 9):

Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza
puro, con aceites diversos o de endurecimiento rapido.

Masillas plasticas: de breas de alquitran modificadas o
betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc.

Masillas elasticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.

Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de
productos de sintesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas
especiales.

Perfiles extrusionados elasticos: de PVC, neopreno en
forma de U, etc.

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de
extrusion), etc.: resistencia a impacto, aislamiento
térmico, nivel de transmision de luz, transparencia,
resistencia al fuego, peso especifico, proteccion contra
radiacion ultravioleta.

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijacion.

- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias.
Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anodico.
Calidad del sellado del recubrimiento anoddico.

Los productos se conservaran al abrigo de la humedad,
sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se
almacenaran sobre una superficie plana y resistente, alejada de
las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se
cubriran con un entoldado ventilado. Se repartiran los vidrios en
los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura
inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre
dos travesafios horizontales, protegidos por un material blando;
protegidos del polvo por un plastico o un carton.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

En general el acristalamiento ird sustentado por
carpinteria (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de
perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura
portante mediante fijacion mecanica o elastica. La carpinteria
estara montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada
en su caso, limpia de oxido y los herrajes de cuelgue y cierre
instalados.

Los bastidores fijos o practicables soportaran sin
deformaciones el peso de los vidrios que reciban; ademas no se
deformaran por presiones de viento, limpieza, alteraciones por
corrosion, etc. La flecha admisible de la carpinteria no excedera
de 1/200 del lado sometido a flexion, para vidrio simple y de
1/300 para vidrio doble.

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montaran en
carpinterias de aleaciones ligeras, madera, plastico o perfiles
laminados.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberd seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
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los dos metales.

Se evitara el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigén no tratado.

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Masillas resinosas - alcohol.

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el
plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigon.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto,
se utilizard como sellante silicona neutra, para que ésta no
ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

No se utilizaran calzos de apoyo de poliuretano para el
montaje de acristalamientos dobles.

Proceso de ejecucion

[JEjecucién
- Acristalamientos en general:

Galces:

Los bastidores estaran equipados con galces, colocando
el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y
laterales, que se rellenaran posteriormente con material elastico;
asi se evitara la transmision de esfuerzos por dilataciones o
contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser
abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm,
dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior
a5 mmy vidrios armados), o cerrados para el resto de casos.

La forma de los galces podra ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijara en el galce
mediante un junquillo, que segun el tipo de bastidor podra ser:

Bastidores de madera: junquillos de madera o metalicos
clavados o atornillados al cerco.

Bastidores metalicos: junquillos de madera atornillados
al cerco o metalicos atornillados o clipados.

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metalicos o de
PVC.

Bastidores de hormigén: junquillos atornillados a tacos
de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo
cerco auxiliar de madera o metalico que permita la reposicion
eventual del vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterias correderas, el galce
cerrado puede estar formado por perfiles en U.

- Perfil estructural de elastomero, asegurara fijacion
mecanica y estanqueidad.

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenaran
ara equilibrar la presion entre el aire exterior y el fondo del
galce, limitando las posibilidades de penetracion del agua y de
condensacion, favoreciendo la evacuacion de posibles
infiltraciones. Sera obligatorio en acristalamientos aislantes.

Se extendera la masilla en el galce de la carpinteria o en
el perimetro del hueco antes de colocar el vidrio.

Acufado:

Los vidrios se acufiaran al bastidor para asegurar su
posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su
peso. Podra realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo
puntuales situados de la siguiente manera:

Calzos de apoyo: repartiran el peso del vidrio en el
bastidor. En bastidores de eje de rotacion vertical: un solo calzo
de apoyo, situado en el lado proximo al pernio en el bastidor a la
francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demas
casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo
L la longitud del lado donde se emplazan.

Calzos perimetrales: se colocaran en el fondo del galce
para evitar el deslizamiento del vidrio.

Calzos laterales: aseguraran un espesor constante a los
selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al
bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el
plano del vidrio. Se colocaran como minimo dos parejas por
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cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una
distancia de 1/10 de su longitud y proximos a los calzos de
apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre
los vidrios y sus marcos. Podra ser:

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las
plasticas se colocaran con espatula o pistola. Las masillas
elasticas se colocaran con pistola en frio.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y
sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o
perfiles extrusionados se colocaran a mano, presionando sobre el
bastidor.

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocaran a mano,
presionando pegandolos.

Se suspenderan los trabajos cuando la colocacién se
efectie desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a
50 kmv/h.

- Acristalamiento formado por vidrios laminados:

Cuando est¢ formado por dos vidrios de diferente
espesor, el de menor espesor se colocara al exterior. El numero
de hojas sera al menos de dos en barandillas y antepechos, tres
en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala.

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

En disposicion horizontal, se fijaran correas al soporte,
limpias de 6xido e imprimadas o tratadas, en su caso.

En disposicion vertical no serd necesario disponer
correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm’.

Se dejara una holgura perimetral de 3 mm para que los
vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales.

El soporte no transmitird al vidrio los esfuerzos
producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones.

Los vidrios se manipularan desde el interior del edificio,
asegurandolos con medios auxiliares hasta su fijacion.

Los vidrios se fijaran, mediante perfil continuo de ancho
minimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.

Entre vidrio y perfil se interpondra un material elastico
que garantice la uniformidad de la presion de apriete.

La junta se cerrard con perfil tapajuntas de acero
galvanizado o aluminio y la interposicion de dos juntas de
material elastico que uniformicen el apriete y proporcionen
estanqueidad. El tapajuntas se fijara al perfil base con tornillos
autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm
como maximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerraran con
perfil en U de aluminio.

- Acristalamiento formado por vidrios templados:

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizaran
antes de templar el vidrio.

Se colocaran de forma que no sufran esfuerzos debidos a:
contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores
que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y
asientos diferenciales. Asimismo se colocaran de modo que no
pierdan su posicion por esfuerzos habituales (peso propio,
viento, vibraciones, etc.)

Se fijaran por presion de las piezas metalicas, con una
lamina de material eléstico sin adherir entre metal y vidrio.

Los vidrios empotrados, sin suspension, pueden recibirse
con cemento, independizandolos con cartéon, bandas
bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y
fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijardn por presion
sobre el elemento resistente o con patillas, previamente
independizados, como en el caso anterior.

[1Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La sefializacion
de los vidrios estara a una altura inferior entre 850 mm y 1100
mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.

[JCondiciones de terminacion

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para
conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se
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sellara la union con masillas elasticas, bandas preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

Puntos de observacion.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado [] 1 mm.
Dimensiones restantes especificadas [ 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor,
la de mayor espesor al interior.

Perfil continuo: colocacion, tipo especificado, sin
discontinuidades.

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en
su posicion [ 4 cm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de
adherencia.

Sellante: seccién minima de 25 mm’ con masillas
plasticas de fraguado lento y 15 mm? las de fraguado rapido.

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos
diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm.

Conservacion y mantenimiento

En general, los acristalamientos formados por vidrios
simples, dobles, laminados y templados se protegeran con las
condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por
causas quimicas (impresiones producidas por la humedad, caida
de agua o condensaciones) y mecanicas (golpes, ralladuras de
superficie, etc.).

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se
protegeran de proyecciones de mortero, pintura, etc.

1.2.3 Persianas
Descripcién

Descripcién

Cerramientos de huecos de fachada, enrollables o de
celosia, de accionamiento manual o a motor, para oscurecer y
proteger de las vistas el interior de los locales.
Criterios de medicién y valoracion de unidades

Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana,
totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y
accesorios necesarios para su funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

- Persiana (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 7.2.1): podra ser enrollable o de celosia. La
persiana estara formada por lamas de madera, aluminio o
PVC, siendo la lama inferior mas rigida que las restantes.
Lamas de madera: altura mixima 6 c¢cm, anchura minima

1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona interior y a 12% en
zona litoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. Fendas vy
acebolladuras. Peso especifico. Dureza.

Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura
maxima 6 cm, anchura minima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras
en exteriores, 25 micras en ambiente marino. Calidad del sellado
del recubrimiento anddico.

Lamas de PVC: peso especifico: minimo 1,40 gr/cm3.
Espesor del perfil: minimo 1 mm.
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- Guia: los perfiles en forma de U que conformen la guia,
seran de acero galvanizado o aluminio anodizado y de
espesor minimo 1 mm.

- Sistema de accionamiento.

En caso de sistema de accionamiento manual:

El rodillo sera resistente a la humedad y capaz de
soportar el peso de la persiana.

La polea sera de acero o aluminio, protegidos contra la
corrosion, o de PVC.

La cinta serd de material flexible con una resistencia a
traccion cuatro veces superior al peso de la persiana.

En caso de sistema de accionamiento mecanico:

El rodillo sera resistente a la humedad y capaz de
soportar el peso de la persiana.

La polea sera de acero galvanizado o protegido contra la
corrosion.

El cable estara formado por hilos de acero galvanizado, e
ira alojado en un tubo de PVC rigido.

El mecanismo del torno estara alojado en caja de acero
galvanizado, aluminio anodizado o PVC rigido.

- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana
estara cerrada por elementos resistentes a la humedad, de
madera, chapa metdlica u hormigén, siendo practicable
desde el interior del local. Asimismo seran estancas al
aire y al agua de lluvia y se dotaran de un sistema de
bloqueo desde el interior, en puntos donde se precise
tomar medidas contra el robo. No constituira puente
térmico.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

La fachada estara terminada y el aislamiento colocado.
Los huecos de fachada estardn terminados, incluso el
revestimiento interior, el aislamiento y la carpinteria.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Se evitaran los siguientes contactos bimetalicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero
inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecucion.

Proceso de ejecucion

[JEjecucién

En caso de persiana enrollable:

Se situaran y aplomaran las guias, fijandose al muro
mediante atornillado o anclaje de sus patillas.

Estaran provistas, para su fijacion, de perforaciones o
patillas equidistantes. Las patillas tendran un espesor mayor a 1
mm y una longitud de 10 cm como minimo. Tendran 3 puntos
de fijacion para alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para
alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas mayores. Los
puntos de fijacion extremos distaran de éstos 25 c¢cm como
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maximo. Las guias estardn separadas como minimo 5 cm de la
carpinteria y penetraran 5 cm en la caja de enrollamiento.

Se introduciran en las guias la persiana y entre éstas y las
lamas habra una holgura de 5 mm.

El rodillo se unira a la polea y se fijara, mediante anclaje
de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento
cuidando que quede horizontal.

El mecanismo de enrollamiento automatico, se fijara al
paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del
suelo.

La cinta se unird en sus extremos con el mecanismo de
enrollamiento automatico y la polea, quedando tres vueltas de
reserva cuando la persiana esté cerrada.

La lama superior de la persiana, estara provista de cintas,
para su fijacion al rodillo. La lama inferior sera mas rigida que
las restantes y estard provista de dos topes a 20 cm de los
extremos para impedir que se introduzca totalmente en la caja de
enrollamiento.

En caso de persiana de celosia:

Si es corredera, las guias se fijaran adosadas al muro y
paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los
herrajes de colgar y los pivotes guia se fijaran a la persiana a 5
cm de los extremos.

Si es abatible, el marco se fijara al muro mediante
tornillos o patillas, con dos puntos de fijacion como minimo
cada lado del marco.

Si es plegable, las guias se colocaran adosadas o
empotradas en el muro y paralelas entre si, fijandose mediante
tornillos o patillas. Se colocaran herrajes de colgar cada dos
hojas de manera que ambos queden en la misma vertical.

[JCondiciones de terminacion

La persiana quedara aplomada, ajustada y limpia.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

Puntos de observacion.

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de las cajas
de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear,
atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

- Disposicion y fijacion.

Situacion y aplomado de las guias: penetracion en la caja,
5 cm. Separacion de la carpinteria, 5 cm como minimo.

Fijacion de las guias.

Caja de persiana: fijacion de sus elementos al muro.
Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro.
Aislante térmico.

- Comprobacion final.

Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso.

Lama inferior mas rigida con topes que impidan la
penetracion de la persiana en la caja.

[JEnsayos y pruebas
Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijacion a
una altura.
Conservacion y mantenimiento

Las persianas se protegeran adecuadamente.
No se someteran a esfuerzos para los que no han sido
disefiadas.

13 Particiones

131 Particiones de piezas de arcilla cocida o de
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hormigén

Descripcion

Descripcion

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla
aligerada u hormigén tomado con mortero de cemento y/o cal o
yeso.

Sera de aplicacion todo lo que le afecte del capitulo 3.2
Fachadas de fabricas de acuerdo con su comportamiento
mecanico previsible.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de fabrica de ladrillo de arcilla cocida,
bloque de arcilla aligerada u hormigén tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelacion
y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, ejecucion de encuentros y
elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1

m’.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

Las fabricas pueden estar constituidas por:

- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de
arcilla aligerada.

- Bloques de hormigén de aridos densos y ligeros (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.3).

- Bloques de hormigén celular curado en autoclave (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.4).

- Componentes auxiliares para fabricas de albaiiileria:
llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos, dinteles,
etc. (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 2.2).

- Mortero de albaiiileria (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.12).

- Yeso (ver Parte II, Relacion de productos con marcado
CE, 19.2.4).

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobara que
las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las
particiones interiores que componen la envolvente térmica, se
corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad
térmica A, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p
y, en su caso, densidad p y calor especifico cp. La envolvente
térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan
los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente
exterior.

Los ladrillos y bloques se apilaran en superficies planas,
limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben
empaquetados, el envoltorio no serd totalmente hermético.

Los sacos de cemento y la arena se almacenaran en un
lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un maximo de
tres meses. El cemento recibido a granel se almacenara en silos.

El mortero se utilizard a continuaciéon de su amasado,
hasta un maximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero
se limpiaran los utiles de amasado.
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Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos
de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenara en
silos.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Se exigira la condicion de limitacion de flecha a los
elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el soporte
(forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el
nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se
rellenard con mortero. Se dispondra de los precercos en obra.

Compatibilidad

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Los tabiques no seran solidarios con los elementos
estructurales verticales u horizontales.

Es aconsejable separar las piezas ceramicas porosas del
aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro
elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con
algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composicion,
ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosion.

Proceso de ejecucion

[JEjecucién

Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal de la fabrica, segin el
plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones
de diametro mayor o igual que 2 cm seran de hueco doble.

Se colocaran miras rectas y aplomadas a distancias no
mayores que 4 m, y se marcaran las alturas de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibira sobre capa
de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie
de asiento de la fabrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas,
guiandose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobara
que la hilada que se esta ejecutando no se desploma sobre la
anterior. Las fabricas se levantaran por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en
distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejara escalonada.
Si esto no fuera posible, se dispondran enjarjes. Los encuentros
de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en
todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocacion de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedeceran antes de su colocacion,
para que no absorban el agua del mortero. Se colocaran a
restregon, utilizando suficiente mortero para que penetre en los
huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogeran las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fabricas de
arcilla cocida quedaran planas y aplomadas, y tendran una
composicion uniforme en toda su altura.

Colocacion de bloques de arcilla aligerada:

Los bloques se humedeceran antes de su colocacion. Se
colocaran sin mortero en la junta vertical. Se asentaran
verticalmente, no a restregon, haciendo tope con el
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machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el
mortero penetre en las perforaciones. Se recogeran las rebabas
de mortero sobrante. Se comprobara que el espesor del tendel
una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5
cm. La separacion entre juntas verticales de dos hiladas
consecutivas debera ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la
modulacion vertical se podran variar los espesores de las juntas
de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizaran piezas especiales
de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de
mesa.

Colocacion de bloques de hormigén:

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques
huecos, la cara que tiene mas superficie de hormigon se colocara
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor
al mortero de la junta. Los bloques se colocaran secos,
humedeciendo tunicamente la superficie del bloque en contacto
con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formacion
de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se
extendera sobre la cara superior de manera completa; en los
bloques huecos, se colocara sobre las paredes y tabiquillos. Para
la formacion de la junta vertical, se aplicara mortero sobre los
salientes de la testa del bloque, presionandolo para evitar que se
caiga al transportarlo para su colocacion en la hilada. Los
bloques se llevaran a su posicion mientras el mortero esté atin
blando y plastico. Se recogeran las rebabas de mortero sobrante.
No se utilizaran piezas menores de medio bloque. Cuando se
precise cortar los bloques se realizara el corte con maquinaria
adecuada. La fabrica se ejecutara con las llagas alineadas y los
tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocaran con sus
juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizaran
transcurridos 45 dias después de terminar la fabrica para evitar
fisuracion por retraccion del mortero de las juntas.

Condiciones durante la ejecucion

Las fébricas se trabajardn siempre a una temperatura
ambiente que oscile entre 5 y 40 © C. Si se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante
la ejecucion de las fabricas, se adoptaran protecciones:

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se
protegeran con plasticos para evitar el lavado de los morteros.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se
mantendra himeda la fabrica recientemente ejecutada, para
evitar una evaporacion del agua del mortero demasiado rapida,
hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se
inspeccionaran las fabricas ejecutadas, debiendo demoler las
zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad
establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo,
se suspendera, protegiendo lo recién construido con mantas de
aislante térmico o plasticos.

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a otros
trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigon, andamiajes,
trafico de obra, etc.), se protegeran los elementos vulnerables
(aristas, huecos, zocalos, etc.)

Las fabricas deberan ser estables durante su construccion,
por lo que se elevardan a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su
estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostraran a
elementos suficientemente sélidos. Cuando el viento sea
superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran
las fabricas de ladrillo realizadas.

Elementos singulares

Los dinteles se realizaran segtin la solucién de proyecto
(armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metalicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigén y hormigon
armado, etc.). Se consultard a la direccion facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles
al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejara una holgura en la
parte superior de la particion de 2 cm de espesor, que se
rellenara transcurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso.
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El encuentro de tabiques con elementos estructurales se
hara de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendran una profundidad no
mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre
ladrillo hueco; el ancho no sera superior a dos veces su
profundidad, se realizaran con maza y cincel o con maquina
rozadora. Se distanciaran de los cercos al menos 15 cm.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Puntos de observacion.
- Replanteo:

Comprobacion de espesores de las hojas y de
desviaciones respecto a proyecto.

Comprobacion de los huecos de paso, desplomes y
escuadrias del cerco o premarco.

- Ejecucion:

Unidn a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulacion: segiin el CTE DB SU 2, apartado
1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen
mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y
2,20 m medida a partir del suelo.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales
verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior
rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Camara de aire: espesor. Limpieza. En caso de camara
ventilada, disposicion de un sistema de recogida y evacuacion
del agua.

- Comprobacion final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso,
descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a
las 24 horas con pasta de yeso.

Conservacién y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalia, como aparicion de
fisuras, desplomes, etc. se pondra en conocimiento de la
direccion facultativa que dictaminara su importancia y, en su
caso, las reparaciones que deban efectuarse.

132 Tabiqueria de placa de yeso laminado con
estructura metalica

Descripcion

Descripcion

Tabiques de placa de yeso laminado con estructura
metalica de acero galvanizado, de los siguientes tipos:

Tabique sencillo: con estructura sencilla (inica) a cuyos
lados se atornilla una placa.

Tabique multiple: con estructura sencilla (inica) a cuyos
lados se atornillan dos o mas placas de diferente tipo y espesor.

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y
arriostradas entre si, a cuyos lados se atornilla una placa de
diferente tipo y espesor.

Tabique especial: con dos estructuras paralelas y
arriostradas entre si, a cuyos lados se atornillan dos o mas placas
de diferente tipo y espesor.

Criterios de medicién y valoracion de unidades
Metro cuadrado de tabique formado por el niimero de
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placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de
una estructura metalica sencilla/doble, formada por montantes
separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales
del ancho especificado, en mm, dando el espesor total
especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante,
en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos
estructuras. Parte proporcional de tornilleria, pastas y cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y
listo para imprimar y decorar.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.2.1).

- Perfiles metalicos para particiones de placas de yeso
laminado (ver Parte II, Relacién de productos con
marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales
(perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma de
“C”).

- Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 19.2.9).

- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.6),
de papel microperforado o de malla para juntas de placas,
de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas
MO y perfiles guardavivos para proteccion de los cantos
vivos.

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M),
placa-madera (N).

- Aislante térmico (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 3).

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Se exigira la condicion de limitacién de flecha a los
elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el soporte
(forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado y limpio de cualquier resto de obra.

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las
unidades de tabiqueria estaran totalmente terminados e
impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.

La carpinteria de huecos exteriores y cajas de persianas
estaran colocadas; siendo recomendable que los huecos
exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y
otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores
de la tabiqueria estaran en obra. El techo estara limpio y plano.
Los tabiques no seran solidarios con los elementos estructurales
verticales u horizontales.

Compatibilidad

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
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metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Se aislaran las tuberias para evitar condensaciones.

Todos los elementos metalicos (de union o refuerzo) que
entren en contacto con el tabique de escayola, como
rigidizadores, esquineros, etc., deberan estar protegidos contra la
corrosion, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos
de pintura. En este caso, la pintura elegida, debera ser
compatible con los productos a utilizar, tales como el propio
panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estara totalmente
seca antes de entrar en contacto con estos elementos.

Proceso de ejecucion

[Ejecucion

Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal de los tabiques, segun
la distribucion del proyecto, marcando la situacion de los cercos,
huecos, juntas de dilatacion de la tabiqueria, etc. En caso de
tabiques de gran longitud se realizaran juntas de dilatacion como
maximo cada 15 m. Se respetaran en el tabique las juntas
estructurales del edificio.

Colocacion de canales:

Los perfiles inferiores llevaran en la superficie de apoyo
una banda de estanqueidad. Ademas, sera recomendable colocar
esta banda en todo el perimetro del tabique.

Los canales se anclaran tanto a suelo como a techo. Se
respetard la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante,
y como minimo deberdn colocarse tres anclajes para piezas
superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo
y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en
¢él segiin el material del soporte, sera avalada por el fabricante
del anclaje.

Los canales se colocaran con continuidad a tope, y no
solapados; en los cruces y esquinas quedaran separados el
espesor de las placas del tabique pasante.

Colocacion de elementos verticales:

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijaran a la obra con anclajes cada 60 cm como
maximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a
50 cm. Se atornillaran a los canales inferior y superior. Se
colocaran continuos de suelo a techo.

Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de
arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujecion de
soportes, etc., se situaran en su posicion, y se atornillaran con
tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijaran mediante
punzonado, a los canales superior e inferior. No romperan la
modulacion general de los montantes de la unidad. Para la
disposicion y fijacion de los perfiles necesarios en cada punto se
seguiran las indicaciones del fabricante.

En general, en la realizacion de esquinas se colocaran dos
montantes, uno por cada tabique coincidente.

En los cruces se podra colocar un montante de encuentro
dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos ultimos
se colocaran montantes de arranque; o bien se sujetarda el
montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas
del tabique ya instalado mediante anclajes.

Para la sujecion de los cercos de puertas, armarios, etc.,
se reforzara la estructura en el dintel, colocando dos tramos de
montantes atornillados con tornillos M o unidos por
punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del
cerco se colocara un canal doblado a 90° en sus dos extremos
formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del
suelo se subirda de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco.
Estas patillas quedaran unidas por atornillado o punzonado a los
montantes que enmarcan el hueco.

Se consultarda al fabricante la maxima longitud del
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tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son
considerados asi), que dependera del tipo de tabique,
modulacion, dimension del perfil, nimero y espesor de las
placas.

De modulacion o intermedios:

Los perfiles intermedios se encajaran en los canales por
simple giro, dejandolos sueltos, sin atornillar su union, y con
una longitud de 8 mm a 10 mm mas corta de la luz entre suelo y
techo. La distancia entre ejes sera la especificada en proyecto,
submultiplo de la dimension de la placa y no mayor a 60 cm.
Esta modulacion se mantendra en la parte superior de los
huecos.

Los montantes se colocaran en el mismo sentido, excepto
los del final y los logicos de huecos de paso o soportes para
anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor
longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparan
entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape
quede perfectamente solidario.

Las perforaciones para el paso de instalaciones
coincidiran en la misma linea horizontal. En caso de tener que
realizar otras perforaciones, se comprobara que el perfil no
queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de
electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos
del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se
arriostraran entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las
distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas
especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de
dilatacion, altas prestaciones acUsticas, etc.) se consultara a la
direccion facultativa, y sera objeto de estudio especifico.

Atornillado de las placas de yeso:

Se colocaran las placas de una cara del tabique, se
montaran las instalaciones que lleve en su interior y, después de
ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos
previstos, se cerrara el tabique por la otra cara.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocaran
en posicion longitudinal respecto a los montantes, de manera
que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En
los tabiques multiples y especiales se podran colocar
indistintamente en posicion transversal o longitudinal.

Las placas se colocaran a tope en techo y apoyadas sobre
calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10
y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimension que la
altura libre se colocaran de manera que no coincidan sus juntas
transversales en la misma linea horizontal, con un solape
minimo de 40 cm.

Las placas se fijaran a los perfiles cada 25 cm mediante
tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada
por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las
placas se colocaran a 10 mm de éste y los de los bordes
transversales a no menos de 15 mm. No se atornillaran las
placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un
montante con un canal.

Las juntas entre placas deberan contrapearse en cada
cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de
laminacion en un mismo montante.

En los huecos, las placas se colocaran segun
instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se
colocaran haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre
placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminaciéon no
coincidiran en el mismo montante.

[ Tolerancias admisibles

Separacion entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15
mm.

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales:
entre 8 mmy 10 mm.

En zonas de circulacion, altura sin elementos que vuelen
mas de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.
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[JCondiciones de terminacion

Se comprobaran y repasaran las superficies a tratar. Las
cabezas de los tornillos estaran rehundidas y limpias de celulosa
a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos
pasos de instalaciones estaran convenientemente recibidas y
emplastecidas. Las superficies de las placas estaran limpias de
polvo y manchas. Se repasaran las posibles zonas deterioradas,
saneandolas convenientemente y realizando su emplastecido.

Las juntas entre placas tendran un espesor inferior a 3
mm; en caso contrario, se realizard un emplastecido previo al
tratamiento.

Como acabado se aplicara pasta en las cabezas de
tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de juntas
con espatula. Se dejara secar y se aplicard una capa de pasta de
acabado. Una vez seco, se aplicara una segunda capa y se lijara
la superficie tratada.

En el caso de tabiques especiales de proteccion al fuego
laminados (multiples o especiales), serd necesario emplastecer
las juntas de las placas interiores.

Las aristas de las esquinas se remataran con cinta o perfil
guardavivos, fijado con pasta a las placas.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Puntos de observacion.
- Replanteo:
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y
espesores de la tabiqueria.
No podran producirse errores superiores a = 20 mm no
acumulativos.
Juntas de dilatacion de la tabiqueria: maximo cada 15 m.
- Ejecucion:
Colocacion de canales: colocacion de banda de
estanqueidad. Comprobacion de los anclajes.
Colocacion de montantes de arranque: fijaciones, tipo y
distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocacion de montantes intermedios: modulacién y sin
atornillar.
Colocacion de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas,
etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijacion del cerco o premarco
(descuadres y alabeos).
Sujecion de las placas: firmes, tornillos adecuados.
Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal.
Zonas de circulacion: segin el CTE DB SU 2, apartado
1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen
mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y
2,20 m medida a partir del suelo.
- Comprobacion final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1
mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5
mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicacion de
revestimientos decorativos.

[JEnsayos y pruebas

Se realizara una prueba previa “in situ” de los anclajes de
los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a las
solicitaciones que se producen en ellos segiin el material del
soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se
someteran a una prueba para verificar su correcto
funcionamiento, previa al cierre del tabique.

Conservacién y mantenimiento

Se evitaran las humedades y la transmision de empujes
sobre las particiones.
No se fijaran o colgaran pesos del tabique sin seguir las
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indicaciones del fabricante.

Se inspeccionara la posible aparicion de fisuras, grietas,
desplomes, etc.

La limpieza se realizara segtin el tipo de acabado.

Todos los trabajos de reparacion se llevaran a cabo por
profesional cualificado.

2 Instalaciones
2.1 Instalacion de audiovisuales
211 Antenas de television y radio

Descripcion

Descripcion

Una antena es un dispositivo generalmente metalico
capaz de radiar y recibir ondas de radio que adapta la entrada/
salida del receptor/ transmisor al medio.

Convierte la onda guiada por la linea de transmision (el
cable o guia de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden
transmitir por el espacio libre.

Existen diferentes tipos de antena en funcion del modo
de radiacion.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

La medicion y valoracion de la instalacion de antenas, se
realizard por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos
protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual seccion y
sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte
proporcional de codos 0 manguitos.

El resto de componentes de la instalacion como antenas,
mastil, amplificador, cajas de distribucion, derivacion, etc., se
mediran y valoraran por unidad completa e instalada, incluso
ayudas de albanileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

En especial deberan ser sometidos a control de recepcion
los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real
Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, conductos,
tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros
principales, secundarios y de terminacion de la red y toma.

- Equipo de captacion.

Mastil o torre y sus piezas de fijacion, generalmente de
acero galvanizado.

Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos:
soportes, anclajes, riostras, etc., deberan ser de materiales
resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos
efectos.

Cable coaxial de tipo intemperic y en su defecto
protegido adecuadamente.

Conductor de puesta a tierra desde el mastil.

- Equipamiento de cabecera.

Canalizacion de enlace.

Recintos (armario o cuarto) de instalacion de
telecomunicaciones superior (RITS).
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Equipo amplificador.

Cajas de distribucion.

Cable coaxial.

- Red.

Red de alimentacion, red de distribucion, red de
dispersion y red interior del usuario, con cable coaxial, con
conductor central de hilo de cobre, otro exterior con entramado
de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su
recubrimiento exterior plastificado (tubo de proteccion), con
registros principales.

Punto de acceso al usuario. (PAU)

Toma de usuario, con registros de terminacion de red y
de toma.

- Registros.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Para el equipo de captacion, el soporte sera todo muro o
elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda anclar
mediante piezas de fijacion el mastil perfectamente aplomado,
sobre el que se montaran las diferentes antenas. (No se recibira
en la impermeabilizacion de la terraza o su proteccion).

El equipamiento de cabecera ira adosado o empotrado a
un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. El
resto de la instalacion con su red de distribucion, cajas de
derivacion y de toma, su soporte sera los paramentos verticales u
horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o
galerias en cuyo caso los paramentos estaran totalmente
acabados, o empotrados en los que se encontraran estos a falta
de revestimientos.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la
instalacién, se tendran en cuenta las especificaciones
establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto
279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones
equipotenciales y  apantallamiento y  compatibilidad
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de
telecomunicaciones.

No se permite adosar el equipo de amplificacion en los
paramentos del cuarto de maquinas del ascensor.

Las tuberias de fontaneria deben ir por debajo de
cualquier canalizacion o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 cm.

Proceso de ejecucion

[Ejecucién
Se fijara el mastil al elemento resistente de la cubierta
mediante piezas de fijacion y perfectamente aplomado, se uniran
al mismo las antenas con sus elementos de fijacion especiales,
manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y
colocando en la parte superior del mastil UHF y debajo FM si
existe instalacion de radiodifusion (independientes de las
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antenas parabolicas). La distancia de la ultima antena por debajo
al muro o suelo no sera menor de 1 m.

El cable coaxial se tendera desde la caja de conexion de
cada antena, discurriendo por el interior del mastil hasta el punto
de entrada al inmueble a través de elemento pasamuros. A partir
de aqui discurrira la canalizacion de enlace formada por 4 tubos
empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante
grapas separadas como maximo 1 m. Se ejecutard el registro de
enlace en pared. Se realizara la conexion de puesta a tierra del
mastil.

Ejecutado el RITS, se fijara el equipo de amplificacion y
distribucion adosandolo empotrandolo al paramento vertical en
todo su contorno; se realizara la instalacion eléctrica del recinto
para los cuadros de proteccion y el alumbrado, su toma a tierra,
y los sistemas de ventilacion ya sea natural directa, forzada o
mecanica. Al fondo se fijarda el equipo amplificador y se
conectara a la caja de distribucion mediante cable coaxial y a la
red eléctrica interior del edificio. El registro principal se
instalara en la base de la misma vertical de la canalizacion
principal; si excepcionalmente no pudiera ser asi, se proyectara
lo mas proximo posible admitiéndose cierta curvatura en los
cables para enlazar con la canalizacion principal en angulos no
mayores de 90°.

Para edificios en altura la canalizacion principal se
ejecutara empotrada mediante tubos de PVC rigido, galeria
vertical o canaleta. Si la canalizacion es horizontal, se ejecutara
enterrada, empotrada o en superficie, mediante tubos o galerias
en los que se alojaran exclusivamente redes de
telecomunicacion.

Se colocaran los registros secundarios practicando en el
muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes
del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptara una
placa de material aislante (madera o plastico) para sujetar con
tornillos los elementos de conexion necesarios; quedara cerrado
con tapa o puerta de plastico o metalica y con cerco metalico; o
bien mediante empotramiento en el muro de una caja de plastico
o metalica. En el caso de canalizacion principal subterranea los
registros secundarios se ejecutaran como arquetas de
dimensiones minimas 40x40x40 cm.

La red de dispersion se ejecutard a través de tubos o
canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalacion interior del
usuario, que se realizard con tubos de material plastico,
corrugados o lisos, que iran empotrados por el interior de la
vivienda hasta llegar a las tomas de usuario.

En los tramos de instalacion empotrada (verticales u
horizontales), la anchura de las rozas no superara el doble de su
profundidad, y cuando se dispongan rozas por las dos caras del
tabique la distancia entre las mismas sera como minimo de 50
cm. El cable se doblara en angulos mayores de 90°.

Para tramos de la instalacion mayores de 1,20 m y
cambios de seccion se intercalardn cajas de registro.

Los tubos - cable coaxial quedaran alojados dentro de la
roza ejecutada, y penetrara el tubo de proteccion 5 mm en el
interior de cada caja de derivacion, que conectard mediante el
cable coaxial con las cajas de toma.

Las cajas de derivacion se instalaran en cajas de registro
en lugar facilmente accesible y protegida de los agentes
atmosféricos.

Se procedera a la colocacion de los conductores,
sirviendo de ayuda la utilizaciéon de guias impregnadas con
materiales que hagan mas facil su deslizamiento por el interior.

En todos los tubos se dejard instalado un tubo guia que
sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o
cuerda plastica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de
cada tubo.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas
de empalme y distribucion y a la conexién de mecanismos y
equipos.
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[JCondiciones de terminacion

Las antenas quedaran en contacto metalico directo con el
mastil.

Se procedera al montaje de los equipos y aparatos y a la
colocacion de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso y
enrasadas con el resto del paramento.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion
- Equipo de captacion:
Anclaje y verticalidad del mastil.
Situacion de las antenas en el mastil.
- Equipo de amplificacion y distribucion:
Sujecion del armario de proteccion.
Verificacion de la existencia de punto de luz y base y
clavija para la conexion del alimentador.
Fijacion del equipo amplificador y de la caja de
distribucion.
Conexion con la caja de distribucion.
- Canalizacion de distribucion:
Comprobacion de la existencia de tubo de proteccion.
- Cajas de derivacion y de toma:
Conexiones con el cable coaxial.
Altura de situacion de la caja y adosado de la tapa al
paramento.

[JEnsayos y pruebas

Uso de la instalacion.

Comprobacion de los niveles de calidad para los
servicios de radiodifusion sonora y de television establecidos en
el Real Decreto 279/1999.

Conservacién y mantenimiento

Se preservara de impactos mecanicos, asi como del
contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.

212 Telecomunicacién por cable

Descripcién

Descripcion

La instalacion de la infraestructura comun de
Telecomunicaciones esta destinada a proporcionar el acceso al
servicio de telecomunicacion por cable, desde la red de
alimentacion de los diferentes operadores del servicio, hasta las
tomas de los usuarios.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

La medicion y valoracion de la instalacion de
telecomunicacion, se realizard por metro lineal para los cables,
los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual
seccion, sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la
parte proporcional de codos o manguitos.

El resto de componentes de la instalacion, como arquetas,
registros, tomas de usuario, etc., se mediran y valoraran por
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albaiileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

- Red de alimentacion:
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Enlace mediante cable:

Arqueta de entrada y registro de enlace.

Canalizacion de enlace hasta el recinto principal dentro
del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior
(RITI), donde se ubica el punto de interconexion.

Enlace mediante medios radioeléctricos:

Elementos de captacion, situados en cubierta.

Canalizacion de enlace hasta el recinto de instalaciones
de telecomunicaciones superior (RITS).

Equipos de recepcion y procesado de dichas sefales.

Cables de canalizacién principal y unién con el RITIL,
donde se ubica el punto de interconexion en el recinto principal.

- Red de distribucion.

Conjunto de cables (coaxiales) y demas elementos que
van desde el registro principal situado en el RITI y, a través de
las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario; y
apoyandose en los registros secundarios y de terminacion de la
red, llega hasta los registros de toma de los usuarios.

- Elementos de conexion:

Punto de distribucion final (interconexion).

Punto de terminacion de la red (punto de acceso al
usuario) de los servicios de difusion de television y teléfono, el
video a la carta y video bajo demanda. Este punto podra ser,
punto de conexion de servicios, una toma de usuario o un punto
de conexion de una red privada de usuario.

La infraestructura comuin para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones por cable podra no incluir inicialmente el
cableado de la red de distribucion, caso de incluirlo se tendra en
cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro
principal), partird un solo cable en red interior.

Todas estas caracteristicas y limitaciones se completaran
con las especificaciones establecidas en el Anexo III del Real
Decreto 279/1999.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
Recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluido el correspondiente
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

En especial deberan ser sometidos a un control de
recepcion de materiales, aquellos reflejados en el anexo Il y en
el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de
entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios,
armarios de enlace, registros principales, secundarios y de
terminacion de la red y toma.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

Todos los paramentos verticales y horizontales desde la
red de alimentacion hasta el punto de terminacion de la misma
estaran totalmente acabados si la red discurre en superficie,
sobre canaletas o galerias o a falta de revestimientos si es
empotrada.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.
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Para mantener la compatibilidad electromagnética de la
instalacion sera de aplicacion lo previsto en el punto 7 del anexo
IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local,
interconexiones  equipotenciales y  apantallamiento y
compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de
los recintos de telecomunicaciones.

Se evitard que los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones se encuentren en la vertical de
canalizaciones o desagiies, y se garantizara su proteccion frente
a la humedad.

Proceso de ejecucion

[Ejecucién

Se ejecutara la arqueta de entrada, con unas dimensiones
minimas de 80x70x82 cm; dispondra de dos puntos para el
tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de
conductos; su tapa sera de hormigéon o fundicion y estard
provista de cierre de seguridad. Se situara en muro de fachada o
medianero segun indicacion de la compaiiia.

Se ejecutara la canalizacion externa hasta el punto de
entrada general del inmueble con dos conductos para TLCA
(telecomunicacion por cable), protegidos con tubos de PVC
rigido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento
mediante grapas separadas 1 m como méximo y penetrando 4
mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procedera al
tendido de la canalizacion de enlace hasta el RITI con los
registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en
canalizacion empotrada o superficial, o cada 50 m en
subterranea, o en puntos de interseccion de dos tramos rectos no
alineados). Esta canalizacion de enlace se podra ejecutar con
tubos de PVC rigido o acero, en numero igual a los de la
canalizacion externa o bien por canaletas, que alojaran
unicamente redes de telecomunicacion. En ambos casos podra
instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones
subterraneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijaran
con grapas separadas como maximo 1 m. Se ejecutara el registro
de enlace ya sea en pared o como arqueta.

Se ejecutara el RITI, donde se fijara la caja del registro
principal de TLCA; se fijara a los paramentos horizontales un
sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido
de los cables oportunos, se realizara la instalacion eléctrica del
recinto para los cuadros de proteccion y el alumbrado, su toma a
tierra, y los sistemas de ventilacion ya sea natural directa,
forzada o mecanica. El registro principal tendra las dimensiones
necesarias para albergar los elementos de derivacion que
proporcionan las sefiales a los distintos usuarios, y se instalard
en la base de la misma vertical de la canalizacion principal. Si
excepcionalmente no pudiera ser asi, se proyectara lo mas
proximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para
enlazar con la canalizacion principal.

Para edificios en altura se ejecutara empotrada mediante
tubos de PVC rigido, galeria vertical o canaleta (2 para TLCA).
Si la canalizacion es horizontal, se ejecutara enterrada,
empotrada o superficial, mediante tubos o galerias en los que se
alojaran exclusivamente redes de telecomunicacion.

En la canalizacion principal se colocaran los registros
secundarios; estos se podran ejecutar practicando en el muro o
pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del
fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptara una placa
de material aislante (madera o plastico) para sujetar los
elementos conexion necesarios con tornillos; se cerrara con tapa
o puerta de plastico o metalica y con cerco metalico, o bien
empotrando en el muro una caja de plastico o metalica. En el
caso de canalizacion principal subterranea los registros
secundarios se ejecutaran como arquetas de dimensiones
minimas 40x40x40 cm.

La red secundaria se ejecutara a través de tubos o
canaletas, hasta llegar a la instalacion interior del usuario, que se
realizara con tubos de material plastico, corrugados o lisos, que
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irdn empotrados por el interior de la vivienda; posteriormente se
uniran los registros de terminacion de la red con los distintos
registros de toma para los servicios de difusion de television, el
video a la carta y video bajo demanda.

Se procedera a la colocacion de los conductores,
sirviendo de ayuda la utilizacion de pasahilos (guias)
impregnados de componentes que hagan mas facil su
deslizamiento por el interior.

En todos los tubos se dejara instalado un tubo guia que
sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro o
cuerda plastica de 5 mm sobresaliendo 20 ¢cm en los extremos de
cada tubo.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas
de empalme y distribucion y a la conexién de mecanismos y
equipos.

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se
ejecutara también la union entre el RITS (donde llega la sefial a
través de pasamuros desde el elemento de captacion en cubierta)
y el RITI desde donde se desarrolla la instalacion como se ha
indicado partiendo desde el registro principal.

[JCondiciones de terminacion

Se procedera al montaje de equipos y aparatos, y a la
colocacion de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y
enrasadas con el resto de la pared.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Fijacion de canalizaciones y de registros.

Profundidad de empotramientos.

Penetracion de tubos en las cajas.

Enrase de tapas con paramentos.

Situacion de los distintos elementos, registros, elementos
de conexion...

[JEnsayos y pruebas

Uso de la canalizacion.
Existencia de hilo guia.

Conservacion y mantenimiento

Se preservara de impactos mecanicos, asi como del
contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.

213 Megafonia

Descripcion

Descripcion
Instalacion de sistemas de megafonia y de sonorizacion

de uso general, con equipos amplificadores centralizados y
distribucion en alta impedancia en locales de edificios.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

La medicion y valoracion de la instalacion de megafonia,
se realizara por metro lineal para conductores, tubos aislantes,
etc., como longitudes ejecutadas con igual seccién y sin
descontar el paso por cajas si existieran.

El resto de componentes de la instalacion, como
acometida, unidad amplificadora, cajas de distribucion,
derivacion, paso, interruptores, reguladores de nivel sonoro,
altavoces, etc., se medirdn y valoraran por unidad completa e
instalada, incluso ayudas de albaiiileria.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Equipos amplificadores centrales:

Unidad amplificadora complementada con
preamplificadores, selectores, reguladores, etc.

- Fuentes de programa (diferentes tipos):

Para uso general, reproductores magnetofonicos y de
compact-disc.

En instalaciones de difusiones de varios programas
simultaneos, sintonizadores de radiodifusion.

Servicios via telefonica o de radiofrecuencia.

Para avisos orales, micréfono dinamico.

- Red general de distribucion: constituida por uno o varios
circuitos de la instalacion (desde el punto de vista
funcional, un circuito para cada programa simultaneo y
fisicamente para cada grupo de altavoces que se regulen
independientemente), e incluyendo los siguientes niveles
de lineas principales de distribucion, ramales de
distribucién, y lineas terminales, con conductores
bifilares o multipares, con sus tubos aislantes rigidos o
flexibles. Incluyendo cajas de paso, derivacion,
distribucion.

- Altavoces (empotrados o en superficie) y elementos
complementarios de actuacion local:

Altavoces de alta o baja impedancia con rejilla difusora o
caja acustica.

- Selectores de programas, reguladores de nivel sonoro,
ete.

Todo ello acompaiiado de una acometida de alimentacion
para el suministro del equipo amplificador de energia eléctrica
procedente de la instalacion de baja tension del edificio y para la
conexion de dicho equipo a la red de puesta a tierra.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Las condiciones en que deba encontrarse el soporte de la
instalacion dependeran del tipo de canalizacion que se realice:

Canalizacion superficial para lineas principales y ramales
de distribucion, cuando discurran sobre falsos techos
desmontables registrables, o zonas de paso muy restringido,
también para las lineas terminales cuando su tendido se realice
por zonas de servicio como aparcamientos y almacenes. En este
caso el soporte seran los paramentos verticales y horizontales
(falsos techos), sobre los se sujetaran con piezas especiales que
dispondran de tantas abrazaderas como conductos deba soportar.

Canalizacion sobre bandejas, como soporte horizontal a
lineas de distribucion, cuando el tendido se realice por zonas de
paso muy restringido. Se atornillaran sobre muros y forjados
totalmente acabados incluso revestidos, el soporte para bandejas
(perfil metalico, chapa plegada, etc.) que recibira la bandeja para
conducciones atornillada al mismo.

Canalizacion empotrada en general para las lineas
terminales, pudiendo utilizarse igualmente para los ramales de
distribucion o lineas principales cuando discurran por zonas de
paso continuado. Su soporte seran los paramentos verticales y
horizontales, sobre los que se realizaran rozas, una vez estos
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estén completamente acabados a falta de revestimientos.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Los conductores eléctricos seran tubos de aislante rigido
para canalizaciones de superficie y tubos de aislante flexible
para canalizaciones empotradas.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién

Se colocaran los equipos amplificadores junto con las
fuentes de programa en el local establecido de proyecto. Si el
equipo estuviera constituido por varias unidades, se fijaran estas
a un bastidor, a fin de facilitar la interconexion de los distintos
elementos, respetando en todo caso las condiciones establecidas
por el fabricante en cuanto a refrigeracion y ventilacion de
equipos.

Se ejecutara la conexion entre el equipo amplificador y la
red de distribucion en la caja general de distribucién. Esta ira
adosada o empotrada a los paramentos del mismo local, y en ella
se protegeran las lineas, bien bajo tubo, o mediante perfil de
proteccion.

Se procedera al tendido de la red de distribucion:

En caso de canalizaciones en superficie, se tenderan los
tubos de aislante rigido sobre la base soporte y se sujetaran estos
mediante abrazaderas. La base soporte ira fijada a falsos techos
o en el interior de conductos de fabrica preparados para el
efecto.

En caso de canalizaciones sobre bandejas, el soporte para
las mismas se recibira sobre muro o paramento y sobre este se
fijara la bandeja mediante tornillos, en cuyo interior discurriran
los tubos sujetos mediante los elementos de que estas van
provistos.

En caso de canalizaciones empotradas, se ejecutaran las
rozas que deberan mantener una distancia minima de 20 cm con
cualquier otra instalacion. Se utilizara tubo aislante flexible
alojado en la roza y debera penetrar 5 cm como minimo en cada
una de las cajas.

Se completara la ejecucion de la red de distribucion con
la colocacion de las diferentes cajas de distribucion, derivacion
y paso, asi como altavoces, interruptores, reguladores de sonido,
selectores de programa, etc.

Se procedera a la colocacion de los conductores
eléctricos, sirviéndose de la ayuda de un “pasa hilos” (guias)
impregnados de componentes que hagan facil su deslizamiento
por el interior.

Se realizard la conexién de los conductores con los
altavoces y amplificadores.

[JCondiciones de terminacion

Se procedera al montaje de equipos y aparatos, y a la
colocacion de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso y
enrasadas con el resto de la pared.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

- Acometida de alimentacion:
Fijacion de la caja para acometida y conexion de los
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conductos.
- Unidad amplificadora:
Sujecion del equipo o bastidor y conexion con acometida
y fuentes de programa.
- Caja general de distribucion:
Fijacion y conexiones en su interior e identificacion de
conductores.
- Canalizacion de superficie:
Dimensiones de la ranura y encaje.
Fijacion de bases soportes.
Verificacion de existencia de placa cortafuegos.
Diametro de tubo aislante rigido.
- Canalizacion sobre bandeja:
Fijacion de soportes y seccion de bandeja.
- Canalizacion empotrada:
Profundidad de la roza y didmetro de tubo aislante
flexible.
- Linea de distribucion con conductor bifilar o multipar:
Identificacion de los conductores y su seccion.
- Cajas de distribucion, derivacion y de paso:
Conexiones en su interior.
Altura de situacion medida desde el techo terminado y/o
su adosado en el paramento.
- Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de
programa:
Comprobacioén de existencia de caja para empotrar
mecanismo.
Altura de situacion, conexion de los conductores y
adosado de la placa de cierre.
- Altavoz empotrado:
Conexiones entre altavoz y transformadores.
Fijacion de los soportes al hueco y colocacion de la
rejilla difusora.
- Altavoz de superficie:
Comprobacion de la existencia de caja terminal y
conexiones entre transformador y altavoz.
Adosado de la placa de cierre.
Fijacion de altavoz a caja acustica y de esta al paramento
y altura de situacion.

[JEnsayos y pruebas

Pruebas de servicio

Acometida de alimentacion.

Equipo amplificador.

Aislamiento entre circuitos de distribucion.
Cortocircuito de la red de distribucion.
Altavoces.

Selectores de programa.

Reguladores de nivel de sonido.

2.1.4 Telefonia

Descripcién

Descripcion

Instalacion de la  infraestructura comin de
Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de
telefonia al publico, desde la acometida de la compaiiia
suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red
digital de servicios integrados (RDSI).

Criterios de medicion y valoracién de unidades

La medicion y valoracion de la instalacion de telefonia se
realizara por metro lineal para los cables, los tubos
protectores...como longitudes ejecutadas con igual seccion y sin
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descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte
proporcional de codos 0 manguitos y accesorios.

El resto de componentes de la instalacion, como arquetas,
registros, tomas de usuario, etc., se mediran y valoraran por
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albaiileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

- Red de alimentacion:

Enlace mediante cable:

Arqueta de entrada y registro de enlace.

Canalizacion de enlace hasta recinto principal situado en
el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior
(RITI), donde se ubica punto de interconexion.

Enlace mediante medios radioeléctricos:

Elementos de captacion, situados en cubierta.

Canalizacion de enlace hasta el recinto de instalaciones
de telecomunicaciones superior (RITS).

Equipos de recepcion y procesado de dichas senales.

Cables de canalizacion principal y union con el RITIL,
donde se ubica el punto de interconexion en el recinto principal.

- Red de distribucion:

Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25),
desde el punto de interconexion en el RITI hasta los registros
secundarios. Dichos cables estaran cubiertos por una cinta de
aluminio lisa y una capa continua de plastico ignifuga. Cuando
la red de distribucion se considera exterior, la cubierta de los
cables sera una cinta de aluminio-copolimero de etileno y una
capa continua de polietileno colocada por extrusion para formar
un conjunto totalmente estanco.

- Red de dispersion:

Conjunto de pares individuales (cables de acometida
interior) y demas elementos que parten de los registros
secundarios o punto de distribucion hasta los puntos de acceso al
usuario (PAU), en los registros de terminacion de la red para
TB+RSDI (telefonia basica + lineas RDSI). Seran uno o dos
pares cuya cubierta estard formada por una capa continua de
caracteristicas ignifugas. En el caso de que la red de dispersion
sea exterior, la cubierta estara formada por una malla de alambre
de acero, colocada entre dos capas de plastico de caracteristicas
ignifugas.

- Red interior de usuario.

Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de
terminal situados en los registros de toma. Seran uno o dos pares
cuya cubierta estara formada por una capa continua de
caracteristicas ignifugas. Cada par estara formado por
conductores de cobre electrolitico puro de calibre no inferior a
0,50 mm de diametro, aislado por una capa continua de plastico
coloreada segun codigo de colores; para viviendas unifamiliares
esta capa sera de polietileno.

Elementos de conexion: puntos de interconexion, de
distribucion, de acceso al usuario y bases de acceso terminal.

Regletas de conexion.

Todas estas caracteristicas y limitaciones se completaran
con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real
Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a
las ICT para la conexion de una red digital de servicios
integrados (RDSI), en el caso que esta exista.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

En especial deberan ser sometidos a un control de
recepcion de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el
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anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto
279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos,
tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros
principales, secundarios y de terminacion de la red y toma.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

El soporte de la instalacion seran todos los paramentos
verticales y horizontales desde la red de alimentacion hasta el
punto de terminacién de la misma, ya sea discurriendo en
superficie, sobre canaletas u galerias en cuyo caso los
paramentos estaran totalmente acabado, o a falta de
revestimientos si son empotrados.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la
instalacién, se tendran en cuenta las especificaciones
establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999,
en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y
apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una
RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del
anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local,
interconexiones  equipotenciales y  apantallamiento y
compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de
los recintos de telecomunicaciones.

Proceso de ejecucion

[Ejecucion

Se ejecutara la arqueta de entrada, con unas dimensiones
minimas de 80x70x82 cm; esta dispondra de dos puntos para el
tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de
conductos, su tapa sera de hormigén o fundicion y estara
provista de cierre de seguridad. Se situard en muro de fachada o
medianero segun indicacion de la compaiiia.

Se ejecutara la canalizacion externa hasta el punto de
entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1
conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rigido de
paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas
separadas 1 m como maximo y penetrando 4 mm en las cajas de
empalme. Posteriormente se procedera al tendido de la
canalizacion de enlace, con los registros intermedios que sean
precisos, (cada 30 m en canalizacion empotrada o superficial o
cada 50 m en subterranea, y en puntos de interseccion de dos
tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalizacion de
enlace se podra ejecutar por tubos de PVC rigido o acero, en
namero igual a los de la canalizacion externa o bien por
canaletas, que alojaran unicamente redes de telecomunicacion.
En ambos casos podran instalarse empotradas, en superficie o en
canalizaciones subterraneas. En los tramos superficiales, los
tubos se fijaran mediante grapas separadas como maximo 1 m.
Se ejecutara el registro de enlace ya sea en pared o como
arqueta.

Ejecutado el RITI, se fijara la caja del registro principal
de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de
escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables

MANUEL ANTON VICENTE

oportunos. Se realizard la instalacion eléctrica del recinto para
los cuadros de proteccion y el alumbrado, su toma a tierra, y los
sistemas de ventilacion ya sea natural directa, forzada o
mecanica. El registro principal, se ejecutara con las dimensiones
adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexion, asi
como la colocacion de las guias y soportes necesarios para el
encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se
instalard en la base de la misma vertical de la canalizacion
principal; si excepcionalmente no pudiera ser asi, se proyectara
lo mas proximo posible admitiéndose cierta curvatura en los
cables para enlazar con la canalizacion principal.

En caso de edificios en altura, la canalizacion principal se
ejecutara empotrada mediante tubos de PVC rigido, galeria
vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalizacion es
horizontal, esta se ejecutard enterrada, empotrada o ird
superficial, mediante tubos o galerias en los que se alojaran,
exclusivamente redes de telecomunicacion.

Se colocardn los registros secundarios que se podran
ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria
un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el
fondo se adaptara una placa de material aislante (madera o
plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexion
necesarios. Se cerraran con tapa o puerta de plastico o metalica
y con cerco metalico, o bien empotrando en el muro una caja de
plastico o metalica. En el caso de canalizacion principal
subterranea los registros secundarios se ejecutardn como
arquetas de dimensiones minimas 40x40x40 cm.

Se ejecutara la red de dispersion a través de tubos o
canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalacion interior del
usuario. Esta se ejecutarda con tubos de material plastico,
corrugados o lisos, que iran empotrados por el interior de la
vivienda hasta llegar a los puntos de interconexion, de
distribucion, de acceso al usuario y bases de acceso terminal.

Se procedera a la colocacion de los conductores,
sirviendo de ayuda la utilizacion de pasahilos (guias)
impregnados de componentes que hagan mas facil su
deslizamiento por el interior.

En todos los tubos se dejard instalado un tubo guia que
sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro o
cuerda plastica de 5 mm sobresaliendo 20 ¢cm en los extremos de
cada tubo.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas
de empalme y distribucion y a la conexion de mecanismos y
equipos.

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se
ejecutara también la union entre las RITS (donde llega la sefial a
través de pasamuros desde el elemento de captacion en
cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalacion
como se indica anteriormente partiendo desde el registro
principal.

[JCondiciones de terminacion

Se procedera al montaje de equipos y aparatos, y a la
colocacion de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y
enrasadas con el resto de la pared.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Fijacion de canalizaciones y de registros.

Profundidad de empotramientos.

Penetracion de tubos en las cajas.

Enrase de tapas con paramentos.

Situacion de los distintos elementos, registros, elementos
de conexion, etc.

[JEnsayos y pruebas

Pruebas de servicio:
- Requisitos eléctricos:
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Segun punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999.
- Uso de la canalizacion:
Existencia de hilo guia.

Conservaciéon y mantenimiento

Se preservara de impactos mecanicos, asi como del
contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.

2.2 Acondicionamiento de recintos- Confort

221 Instalacion de ventilacion
Descripcidn

Descripcion

Instalacion para la renovacion de aire de los diferentes
locales de edificacion de acuerdo con el ambito de aplicacion
del CTE DB HS 3.

Los edificios dispondran de medios para que sus recintos
se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsion del aire viciado por los contaminantes.

La evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre
instalaciones térmicas.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Los conductos de la instalacion se mediran y valoraran
por metro lineal, a excepcion de los formados por piezas
prefabricadas que se mediran por unidad, incluida la parte
proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento
a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del
conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.

El aislamiento térmico se medird y valorard por metro
cuadrado.

El resto de elementos de la instalacion de ventilacion se
mediran y valoraran por unidad, totalmente colocados y
conectados.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

- Conductos (colector general y conductos individuales):

Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigén
vibrado, fibrocemento, etc.

Elementos prefabricados, de fibrocemento, metalicas
(conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa
galvanizada, etc.), de plastico (P.V.C.), etc.

- Rejillas: tipo. Dimensiones.

- Equipos de ventilacion: extractores, ventiladores
centrifugos, etc.

- Aspiradores  estaticos: de hormigén, ceramicos,
fibrocemento o plasticos. Tipos. Caracteristicas.

Certificado de funcionamiento.
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- Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte
II, Relacion de productos con marcado CE, 16.1):
cortinas de humo, aireadores de extraccion natural de
extraccion de humos y calor, aireadores extractores de
humos y calor mecanicos; sistemas de presion diferencial
(equipos) y suministro de energia.

- Alarmas de humo auténomas, (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 17).

- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores,
terminales, etc., (ver Parte I, Relacion de productos con
marcado CE, 16.2).

- Aislante térmico, (ver Parte II, Relacion de productos
con marcado CE, 3). Tipo. Espesor.

Segun el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos
tendran las siguientes caracteristicas:

Conductos de admision: los conductos tendran seccion
uniforme y careceran de obstaculos en todo su recorrido. Los
conductos deberan tener un acabado que dificulte su
ensuciamiento y seran practicables para su registro y limpieza
cada 10 m como maximo en todo su recorrido.

Segun el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de
extraccion para ventilacion mecéanica cumpliran:

Cada conducto de extraccion, salvo los de la ventilacion
especifica de las cocinas, debera disponer en la boca de
expulsion de un aspirador mecanico, pudiendo varios conductos
de extraccién compartir un mismo aspirador mecanico.

Los conductos deberan tener un acabado que dificulte su
ensuciamiento y seran practicables para su registro y limpieza en
la coronacion y en el arranque de los tramos verticales.

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos
pueda alcanzarse la temperatura de rocio éstos deberan aislarse
térmicamente de tal forma que se evite la produccion de
condensacion Los conductos que atraviesen elementos
separadores de sectores de incendio deberan cumplir las
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1.

Los conductos deben ser estancos al aire para su presion
de dimensionado.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

El soporte de la instalacion de ventilacion seran los
forjados, sobre los que arrancara el elemento columna hasta el
final del conducto, y donde se habran dejado previstos los
huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del
conducto un aislamiento térmico de espesor minimo de 2 cm, y
conseguir que el paso a través del mismo no sea una union
rigida.

Cada tramo entre forjados se apoyara en el forjado
inferior.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unioén de
los dos metales.

Proceso de ejecucion

[Ejecucion
Segtn el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas:
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Cuando las aberturas se dispongan directamente en el
muro debera colocarse un pasamuros cuya seccion interior tenga
las dimensiones minimas de ventilacion previstas y se sellaran
los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de
proteccion de las aberturas deberan colocarse de tal modo que
no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Cuando los elementos de proteccion de las aberturas de
extraccion dispongan de lamas, éstas deberan colocarse
inclinadas en la direccion de la circulacion del aire.

Segin el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de
extraccion:

Debera preverse el paso de los conductos a través de los
forjados y otros elementos de particion horizontal de forma que
se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como
brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberan
proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenara
con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta
debera apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.

En caso de conductos de extraccion para ventilacion
hibrida, las piezas deberan colocarse cuidando el aplomado,
admitiéndose una desviacion de la vertical de hasta 15° con
transiciones suaves.

Cuando las piezas sean de hormigén en masa o de arcilla
cocida, se recibiran con mortero de cemento tipo M-5a (1:6),
evitando la caida de restos de mortero al interior del conducto y
enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro
material, se realizaran las uniones previstas en el sistema,
cuidando la estanquidad de sus juntas.

Las aberturas de extraccion conectadas a conductos de
extraccion se taparan para evitar la entrada de escombros u otros
objetos hasta que se coloquen los elementos de proteccion
correspondientes.

Cuando el conducto para la ventilacion especifica
adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debera
conectarse al mismo mediante un ramal que desembocara en el
conducto de extraccion inmediatamente por debajo del ramal
siguiente.

Segin el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de
ventilacion mecanicos:

Los aspiradores mecanicos y los aspiradores hibridos
deberan disponerse en un lugar accesible para realizar su
limpieza.

Previo a los extractores de las cocinas se colocard un
filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique
cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

Se dispondra un sistema automatico que actue de forma
que todos los aspiradores hibridos y mecanicos de cada vivienda
funcionen simultaneamente o bien adoptar cualquier otra
solucion que impida la inversion del desplazamiento del aire en
todos los puntos.

El aspirador hibrido o el aspirador mecanico, en su caso,
debera colocarse aplomado y sujeto al conducto de extraccion o
a su revestimiento.

El sistema de ventilacion mecéanica deberd colocarse
sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos
antivibratorios.

Los empalmes y conexiones seran estancos y estaran
protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.

[1Condiciones de terminacion
Se revisara que las juntas entre las diferentes piezas estan
llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenaran o limpiaran.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion
- Conducciones verticales:
Disposicion: tipos y secciones seglin especificaciones.
Correcta colocacion y union entre piezas.
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Aplomado: comprobacion de la verticalidad.

Sustentacion: correcta sustentacion de cada nivel de
forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad
del aislamiento.

Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a
otros elementos. Fijacion. Arriostramiento, en su caso.

- Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de

derivacion. Correcta colocacion de la rejilla.
- Aberturas y bocas de ventilacion:

Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en
éste).

Aberturas de ventilacion en contacto con el exterior:
disposicion para evitar la entrada de agua.

Bocas de expulsion. Situacion respecto de cualquier
elemento de entrada de aire de ventilacion, del linde de la
parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de
forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia
de la boca.

- Bocas de expulsion: disposicion de malla antipajaros.

- Ventilacion hibrida: altura de la boca de expulsion en la
cubierta del edificio.

- Medios de ventilacion hibrida y mecénica:

Conductos de admision. Longitud.

Disposicion de las aberturas de admision y de extraccion
en las zonas comunes.

- Medios de ventilacion natural:

Aberturas mixtas en la zona comin de trasteros:
disposicion.

Numero de aberturas de paso en la particion entre
trastero y zona comun.

Aberturas de admision y extraccion de trasteros:
comunicacion con el exterior y separacion vertical entre ellas.

Aberturas mixtas en almacenes: disposicion.

Aireadores: distancia del suelo.

Aberturas de extraccion: conexién al conducto de
extraccion. Distancia a techo. Distancia a rincon o esquina.

[JEnsayos y pruebas

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical,
comprobacion del caudal extraido en la primera y ultima
conexion individual.

2.3 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios

231 Fontaneria
Descripcion

Descripcion

Instalacion de agua fria y caliente en red de suministro y
distribucion interior de los edificios incluidos en el ambito de
aplicacion general del CTE, desde la toma de la red interior
hasta las griferias, ambos inclusive.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Las tuberias y aislamientos se mediran y valoraran por
metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin descontar
los elementos intermedios como valvulas, accesorio, etc., todo
ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional
de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la
proteccion cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se mediran por
unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios 'y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, valvulas
antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general,
marco y tapa, contador general, depodsito auxiliar de
alimentacion, grupo de presion, depdsitos de presion, local de
uso exclusivo para bombas, valvulas limitadoras de presion,
sistemas de tratamiento de agua, bateria de contadores,
contadores divisionarios, colectores de impulsion y retorno,
bombas de recirculacion, aislantes térmicos, etc.

- Red de agua fria.

Filtro de la instalacion general: el filtro debe ser de tipo
Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 pm, con
malla de acero inoxidable y bafio de plata, y autolimpiable.

Sistemas de control y regulacion de la presion:

Grupos de presion. Deben diseflarse para que pueda
suministrar a zonas del edificio alimentables con presion de red,
sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo seran de iguales
prestaciones.

Deposito de presion: estara dotado de un presostato con
manometro.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos
de tratamiento de agua deben tener las caracteristicas adecuadas
en cuanto a resistencia mecanica, quimica y microbiologica para
cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al
proceso de tratamiento.

Todos los aparatos de descarga, tanto depdsitos como
grifos, los calentadores de agua instantaneos, los acumuladores,
las calderas individuales de produccion de ACS y calefaccion vy,
en general, los aparatos sanitarios, llevaran una llave de corte
individual.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribucion (impulsion y retorno).

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en
impulsién como en retorno, debera ajustarse a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

- Tubos: material. Didmetro nominal, espesor nominal y
presion nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o
union. Marca del fabricante y afio de fabricacion. Norma
UNE a la que responde. Dada la alteracion que producen
en las condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y
aquellos cuya composicion contenga plomo. Se
consideran adecuados para las instalaciones de agua de
consumo humano los siguientes tubos:

Tubos de acero galvanizado, seguin Norma UNE 19
047:1996

Tubos de cobre, segin Norma UNE EN 1 057:1996

Tubos de acero inoxidable, segin Norma UNE 19
049-1:1997

Tubos de fundicion ductil, segin Norma UNE EN
545:1995

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC),
segin Norma UNE EN 1452:2000

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segun
Norma UNE EN ISO 15877:2004

Tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN
12201:2003

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), segin Norma
UNE EN ISO 15875:2004

Tubos de polibutileno (PB), segin Norma UNE EN ISO
15876:2004

Tubos de polipropileno (PP) segiin Norma UNE EN ISO
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15874:2004

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno
resistente a temperatura (PE-RT), segin Norma UNE 53 960
EX:2002;

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno
reticulado (PE-X), segin Norma UNE 53 961 EX:2002.

- Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del
fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el
organo de maniobra. Grupo acustico y clase de caudal.

- Accesorios.

Grapa o abrazadera: serd siempre de facil montaje y
desmontaje, asi como aislante eléctrico.

Sistemas de contabilizacion de agua fria: los contadores
de agua deberan fabricarse con materiales que posean resistencia
y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también
deberan resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y
componentes de la red, incluyendo también las juntas elasticas y
productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales
de aporte y fundentes para soldaduras, cumpliran las
condiciones y requisitos expuestos a continuacion:

No deben modificar las caracteristicas organolépticas ni
la salubridad del agua suministrada.

Deben ser resistentes a la corrosion interior.

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las
condiciones de servicio previstas.

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a
las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no
deben favorecer la migracion de sustancias de los materiales en
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del
agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes
caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no deben disminuir
la vida util prevista de la instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse
revestimientos, sistemas de proteccion o sistemas de tratamiento
de agua.

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las
roscas de los tubos seran del tipo conico.

- El ACS se considera igualmente agua de consumo
humano y cumplira por tanto con todos los requisitos al
respecto.

- El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para
reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelacion del agua en el interior de las conducciones,
se realizara con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicacion. Los materiales utilizados como aislante
térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
consideraran adecuados para soportar altas temperaturas.

- El material de vélvulas y llaves no serd incompatible con
las tuberias en que se intercalen. El cuerpo de la llave 6
valvula sera de una sola pieza de fundicion o fundida en
bronce, laton, acero, acero inoxidable, aleaciones
especiales o plastico. Solamente pueden emplearse
valvulas de cierre por giro de 90° como valvulas de
tuberia si sirven como oOrgano de cierre para trabajos de
mantenimiento.

Se realizara la comprobacion de la documentacion de
suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las
normas UNE que sea de aplicacion de acuerdo con el CTE.

Se wverificara el marcado CE para los productos
siguientes:

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos
acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver
Parte 11, Relacion de productos con marcado CE, 15.2).

Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para
el transporte de liquidos acuosos (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 15.3).
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Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de
liquidos acuosos (ver Parte II, Relaciéon de productos con
marcado CE, 15.4).

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte
o que presentaren defectos no apreciados en la recepcion en
fabrica seran rechazadas. Asimismo seran rechazados aquellos
productos que no cumplan las caracteristicas técnicas minimas
que deban reunir.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales,
donde la instalacién podra disponerse vista, registrable o estar
empotrada.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran
preferentemente por patinillos o camaras de fabrica, realizados
al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina
o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurriran por
rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco
sencillo.

Las instalaciones soélo podran ser ejecutadas por
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

Revision de documentacién: certificados, boletines y
documentacion adicional exigida por la Administracion
competente.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberd seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Segtn el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitara el
acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes
valores de potencial electroquimico excepto cuando segun el
sentido de circulacion del agua se instale primero el de menor
valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes
de las conducciones de acero galvanizado, segun el sentido de
circulacion del agua. No se instalaran aparatos de produccion de
ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la
instalacion, se admitira el uso de manguitos antielectroliticos, de
material plastico, en la unién del cobre y el acero galvanizado.
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de
acero galvanizado, montando una valvula de retencion entre
ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de
acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondra un material
plastico para evitar contactos inconvenientes entre distintos
materiales.

Segiin el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberias
metélicas se protegeran contra la agresion de todo tipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de
la agresion del terreno mediante la interposicion de un elemento
separador de material adecuado e instalado de forma continua en
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todo el perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando
juntas de union de dicho elemento que interrumpan la proteccion
e instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la
red, tales como codos, curvas.

Toda conduccion exterior y al aire libre, se protegera
igualmente.

Si las tuberias y accesorios estan concebidos como partes
de un mismo sistema de instalacidn, éstos no se mezclaran con
los de otros sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion,
en relacion con su afectacion al agua que suministre no deben
presentar incompatibilidad electroquimica entre si.

El material de valvulas y llaves no serd incompatible con
las tuberias en que se intercalen.

No podran emplearse para las tuberias ni para los
accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Dada la alteraciéon que producen en las condiciones de
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos
de aluminio y aquellos cuya composicion contenga plomo.

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los
revestimientos que tendran seran segin el material de los
mismos, seran:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno,
bituminoso, de resina epoxidica o con alquitran de poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

Para tubos de fundicién con revestimiento de pelicula
continua de polietileno, de resina epoxidica, con betin, con
laminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de
cobertura

Proceso de ejecucion

[IEjecucion

Ejecucion redes de tuberias, segin el CTE DB HS 4,
apartado 5.1.1.1:

Cuando discurran por conductos, éstos estaran
debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de
vaciado. El trazado de las tuberias vistas se efectuara en forma
limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de
deterioro por golpes o choques fortuitos, deberan protegerse
adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en
contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de proteccion.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos seran estancas, segiin el CTE
DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistiran
adecuadamente la traccion. Son admisibles las soldaduras
fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observaran las
indicaciones del fabricante.

Protecciones:

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en
tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se
considerara la posible formacién de condensaciones en su
superficie exterior y se dispondrd un elemento separador de
proteccion, no necesariamente aislante pero si con capacidad de
actuacién como barrera antivapor.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la
temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se
aislard térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al
material de constitucion y al diametro de cada tramo afectado.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una
tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos
perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de una funda
circular, de mayor didmetro y suficientemente resistente.
Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido
vertical, el pasatubos sobresaldra al menos 3 cm por el lado en
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que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de
proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de
sentido, éste sobresaldra como minimo una longitud igual al
didmetro de la tuberia mas 1 cm. Cuando la red de tuberias
atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de
dilatacion constructiva del edificio, se instalara un elemento o
dispositivo dilatador.

Segtn el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de
las bombas se instalaran conectores flexibles, que actien de
proteccion contra el ruido.

Grapas y abrazaderas, segiin el CTE DB HS 4, apartado
5.1.1.4.1: la colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion
de los tubos a los paramentos se hara de forma tal que los tubos
queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al
edificio.

Soportes, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se
dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue
sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No
podran anclarse en ningun elemento de tipo estructural, salvo
que en determinadas ocasiones no sea posible otra solucion.

Alojamiento del contador general, segiin el CTE DB HS
4, apartado 5.1.2.1: la camara o arqueta de alojamiento del
contador general estara construida de tal forma que una fuga de
agua en la instalacion no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estard impermeabilizada y contara con un desagiie en su piso o
fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua maximo
previsto en la acometida. Las superficies interiores de la camara
o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminaran
adecuadamente mediante un enfoscado, bruilido y fratasado, sin
esquinas en el fondo, que a su vez tendra la pendiente adecuada
hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplira los
mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contara
con la pre-instalacion adecuada para una conexion de envio de
sefiales para la lectura a distancia del contador. Las camaras o
arquetas estaran cerradas con puertas capaces de resistir
adecuadamente tanto la accion de la intemperie como posibles
esfuerzos mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En
las mismas, se practicaran aberturas que posibiliten la necesaria
ventilacion de la camara.

Contadores divisionarios aislados, segiin el CTE DB HS
4, apartado 5.1.2.2: se alojaran en camara, arqueta o armario
segun las distintas posibilidades de instalacion y cumpliendo los
requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus
condiciones de ejecucion.

Deposito auxiliar de alimentacién para grupo de sobre
elevacion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habra de
ser facilmente accesible asi como facil de limpiar. Contara en
cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra
deslizamiento y disponer en la zona mas alta de suficiente
ventilacion y aireacion. Habra que asegurar todas las uniones
con la atmoésfera contra la entrada de animales e inmisiones
nocivas con sifon para el rebosado. Estaran, en todos los casos,
provistos de un rebosadero. Se dispondra, en la tuberia de
alimentacion al deposito, de uno o varios dispositivos de cierre.
Dichos dispositivos seran valvulas pilotadas. En el caso de
existir exceso de presion habra de interponerse, antes de dichas
valvulas, una que limite dicha presion con el fin de no producir
el deterioro de las anteriores. La centralita dispondra de un
hidronivel. Se dispondra de los mecanismos necesarios que
permitan la facil evacuacion del agua contenida en el deposito,
para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se
construiran y conectaran de manera que el agua se renueve por
su propio modo de funcionamiento evitando siempre la
existencia de agua estancada.

Bombas para grupo de sobre elevacion, segiin el CTE DB
HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montaran sobre bancada de
hormigén u otro tipo de material que garantice la suficiente
masa e inercia del conjunto e impida la transmision de ruidos y
vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irdn
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interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a
instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada
bancada. A la salida de cada bomba se instalard un manguito
elastico. Igualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y
después de cada bomba. Las bombas de impulsion se instalaran
preferiblemente sumergidas.

Deposito de presion, segin el CTE DB HS 4, apartado
5.1.3.1.3: estara dotado de un presostato con manémetro, tarado
a las presiones maxima y minima de servicio, haciendo las veces
de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control
de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de
figurar de forma visible en el deposito. En equipos con varias
bombas de funcionamiento en cascada, se instalaran tantos
presostatos como bombas se desee hacer entrar en
funcionamiento. El depdsito de presion dispondra de una valvula
de seguridad, situada en su parte superior, con una presion de
apertura por encima de la presion nominal de trabajo e inferior o
igual a la presion de timbrado del depdsito. Si se instalaran
varios depodsitos de presion, estos pueden disponerse tanto en
linea como en derivacion.

Funcionamiento alternativo de grupo de presion
convencional, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se
prevera una derivacion alternativa (by-pass) para el
funcionamiento alternativo del grupo de presion convencional.
Esta derivacion llevard incluidas una valvula de tres vias
motorizada y una valvula antirretorno posterior a ésta. El
accionamiento de la valvula también podra ser manual. Cuando
existan baterias mezcladoras, se instalard una reduccion de
presion centralizada. Asimismo, se dispondra de un racor de
conexion para la instalacion de un aparato de medicion de
presion o un puente de presion diferencial. El filtro ha de
instalarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situara
inmediatamente delante del contador segin el sentido de
circulacion del agua. En la ampliacion de instalaciones
existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacion, es
conveniente la instalacion de un filtro adicional en el punto de
transicion. Soélo se instalaran aparatos de dosificacion conformes
con la reglamentacion vigente.

[JCondiciones de terminacion

La instalacion se entregara terminada, conectada y
comprobada.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Instalacion general del edificio.

Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por
un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave
de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en
camara impermeabilizada en el interior del edificio.

Contador general: situacion del armario o camara;
colocacion del contador, llaves y grifos; diametro y recibido del
manguito pasamuros.

Llave general: diametro y recibido del manguito
pasamuros; colocacion de la llave.

Tubo de alimentacion y grupo de presion: diametro; a ser
posible aéreo.

Grupo de presion: marca y modelo especificado

Deposito hidroneumatico: homologado por el Ministerio
de Industria.

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presion y
potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida del
equipo y valvula de aislamiento en la aspiracion. Fijacion, que
impida la transmision de esfuerzos a la red y vibraciones.

Bateria de contadores divisionarios: local o armario de
alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifonico.
Colocacion del contador y llave de paso. Separacion de otras
centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacion del
soporte; colocacion de contadores y llaves.
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Instalacion particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan
previsto.

En caso de instalacion de antiarietes, colocacion en
extremos de montantes y con llave de corte.

Diadmetro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicion paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacion de las separaciones entre elementos de
apoyo o fijacion.

Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de
consumo.

Llaves de paso en locales hiimedos.

Distancia a una conduccién o cuadro eléctrico mayor o
igual a 30 cm.

Diadmetros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir
la dilatacion.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en
contacto con yeso o mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de laton. La union
con galvanizado mediante manguitos de laton. Proteccion, en el
caso de ir empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra
de aparatos eléctricos.

Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacion correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucion de
agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias
de proteccion. Conexion a conducto de evacuacion de humos.
Rejillas de ventilacion, en su caso.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexion mediante
interruptor de corte bipolar.

En cuartos de bafio, se respetan los volimenes de
prohibicién y proteccion.

Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua
de calentadores o termos.

[JEnsayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba de resistencia mecanica y estanquidad de todas
las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion,
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su
control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalacion se
le conectaran la griferia y los aparatos de consumo,
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizaran las
siguientes pruebas de funcionamiento:

Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtencion de los caudales exigidos a la temperatura
fijada una vez abiertos el nimero de grifos estimados en la
simultaneidad.

Comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir a la
temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado
hidraulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos
uno a uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin
haber abierto ningtin grifo en las ultimas 24 horas.

Seran motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocacion y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y
accesorios, se rechazara la instalacion si no se estabiliza la
presion a las dos horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y
llaves de paso de la instalacion, se rechazara la instalacion si se

MANUEL ANTON VICENTE

observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto
completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y
cierre correctos, sujecion mecanica sin holguras, movimientos ni
dafios al elemento al que se sujeta.

Conservacion y mantenimiento

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente
tras su terminacion o que estén paradas temporalmente, deben
cerrarse en la conduccion de abastecimiento. Las acometidas
que no se utilicen durante un ano deben ser taponadas.

Se procedera a la limpieza de filtros de grifos y de
cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la
entrega de la obra.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los productos quimicos utilizados en el proceso deben
almacenarse en condiciones de seguridad en funcion de su
naturaleza y su forma de utilizaciéon. La entrada al local
destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema
para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas
para su manipulacion.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio

Instalacion general del edificio.

Prueba hidraulica de las conducciones:

Prueba de presion

Prueba de estanquidad

Grupo de presion: verificacion del punto de tarado de los
presostatos.

Nivel de agua/ aire en el deposito.

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.

Comprobacion del funcionamiento de valvulas.

Instalaciones particulares.

Prueba hidraulica de las conducciones:

Prueba de presion

Prueba de estanquidad

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.

Caudal en el punto mas alejado.

232 Aparatos sanitarios
Descripcion

Descripcién

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de
los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua
como para su evacuacion. Cuentan con suministro de agua fria y
caliente mediante griferia y estdn conectados a la red de
evacuacion de aguas.

Bafieras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés,
vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijacion
utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su
resistencia necesaria a cargas estaticas. Estos a su vez podran ser
de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada,
acrilicos, fundicion, chapa de acero esmaltada, etc.

Criterios de medicidn y valoracion de unidades

Se medira y valorara por unidad de aparato sanitario,
completamente terminada su instalacion incluidas ayudas de
albaiileria y fijaciones, sin incluir griferia ni desagiies.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

Todos los aparatos sanitarios llevaran una llave de corte
individual.

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia
publica deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los
grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son:
grifos con aireadores, griferia termostatica, grifos con sensores
infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves
de regulacion antes de los puntos de consumo.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado
un dispositivo antirretorno.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado,

(ver Parte 1I, Relacion de productos con marcado CE,

15.1).

- Bafieras de hidromasaje, (ver Parte II, Relacion de

productos con marcado CE, 15.5).

- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relacion de

productos con marcado CE, 15.6).

- Bidets (ver Parte II, Relacion de productos con marcado

CE, 15.7).

- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver

Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 15.8).

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios se
verificaran con especificaciones de proyecto, y se comprobara la
no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de
esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificara
que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie.
En caso contrario se rechazaran las piezas con defecto.

Durante el almacenamiento, se mantendra la proteccion o
se protegeran los aparatos sanitarios para no dafiarlos antes y
durante el montaje.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

En caso de:

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte
serd el paramento horizontal pavimentado.

En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte sera el
paramento vertical ya revestido.

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte serd el
propio mueble o meseta.

Baiieras y platos de ducha: el soporte sera el forjado
limpio y nivelado.

Se preparara el soporte, y se ejecutaran las instalaciones
de agua fria- caliente y saneamiento, previamente a la
colocacion de los aparatos sanitarios.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
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metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

No habra contacto entre el posible material de fundicion
o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién

Los aparatos sanitarios se fijaran al soporte horizontal o
vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y
dichas uniones se sellardn con silicona neutra o pasta selladora,
al igual que las juntas de union con la griferia.

Los aparatos metalicos tendran instalada la toma de tierra
con cable de cobre desnudo, para la conexion equipotencial
eléctrica.

Las valvulas de desagiic se solaparan a los aparatos
sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para
asegurar la estanquidad.

Los mecanismos de alimentacion de cisternas que
conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del deposito,
deberan incorporar un orificio antisifon u otro dispositivo eficaz
antirretorno.

Segtn el CTE DB HS 4, la instalacion debera suministrar
a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada
de agua se realizara de tal modo que no se produzcan retornos.
En las zonas de publica concurrencia de los edificios, los grifos
de los lavabos y las cisternas estaran dotados de dispositivos de
ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan
directamente de la distribucion de agua, tales como bafieras,
lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los
recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a
2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del
recipiente.

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montaran
sus griferias y se conectaran con la instalacion de fontaneria y
con la red de saneamiento.

[JTolerancias admisibles

En baiieras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.

En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caida frontal
respecto al plano horizontal <6 =5 mm.

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad
2 mm.

[JCondiciones de terminacion

Todos los aparatos sanitarios quedaran nivelados en
ambas direcciones en la posicion prevista y fijados
solidariamente a sus elementos soporte.

Quedara garantizada la estanquidad de las conexiones
con el conducto de evacuacion.

Los grifos quedaran ajustados mediante roscas (junta de
aprieto).

El nivel definitivo de la bafiera sera el correcto para el
alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bafiera no sera
superior a 1,5 mm, que se sellara con silicona neutra.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Unién correcta con junta de aprieto entre el aparato
sanitario y la griferia.

Fijacion y nivelacion de los aparatos.

Conservacion y mantenimiento

Todos los aparatos sanitarios se precintaran evitando su
utilizacion y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos,
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humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejaran elementos
duros y pesados que en su caida puedan hacer saltar el esmalte.
No se someteran los elementos a cargas para las cuales
no estan disefiados, especialmente si van colgados de los muros
en lugar de apoyados en el suelo.

24 Instalacion de alumbrado
24.1 Alumbrado de emergencia

Descripcién

Descripcién

Instalacion de iluminacion que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministra la iluminaciéon necesaria para
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evita las situaciones de panico y permite
la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacion
de los equipos y medios de proteccion existentes.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia,
totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lamparas, los
equipos de control y unidades de mando, la bateria de
acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion,
fijaciones, conexion con los aislamientos necesarios y pequefio
material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

- Instalacion de alumbrado de emergencia:

Seguin el CTE DB SU 4, apartado 2.3:

La instalacion sera fija, con fuente propia de energia, con
funcionamiento automdtico en caso de fallo de la instalaciéon de
alumbrado normal. (Se considerara como fallo de alimentacion
el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de
su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion
debera alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacion
requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

Durante una hora, como minimo, a partir del instante en
que tenga lugar el fallo la instalacion cumplira las condiciones
de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.

Segun el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentacion del
alumbrado de emergencia sera automatica con corte breve (es
decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este
alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.

Segun el apartado 3.4 DE ITC-BT28:

- Aparatos autonomos para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de
tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos,
tales como la bateria, la lampara, el conjunto de mando y los
dispositivos de verificacion y control, si existen, estan
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1
m de ella.

Los aparatos autonomos destinados a alumbrado de
emergencia deberan cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22
y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segin sea la luminaria
para lamparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de
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tipo permanente, o no permanente y que esta alimentada a partir
de un sistema de alimentacion de emergencia central, es decir,
no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actiian como
aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberan
cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.

Los distintos aparatos de control, mando y proteccion
generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia
por fuente central entre los que figurard un voltimetro de clase
2,5 por lo menos; se dispondran en un cuadrd Gnico; situado
fuera de la posible intervencion del publico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos
individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por
fuente central, estaran protegidas por interruptores automaticos
con una intensidad nominal dé 10 A como maximo. Una misma
linea no podra alimentar mas de 12 puntos de luz o, si en la
dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz
para alumbrado de emergencia, éstos deberan ser repartidos, al
menos, entre dos lineas diferentes, aunque su numero sea
inferior a doce.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

- Sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las
sefiales indicativas de los medios manuales de proteccion
contra incendios y de los de primeros auxilios:

Segtn el CTE DB SU 4, apartado 2.4:

La luminancia de cualquier 4rea de color de seguridad de
la sefial debe ser al menos de 2 cd/m” en todas las direcciones de
vision importantes;

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro
del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes.

La relacion entre la luminancia Lpjanee, ¥ la luminancia
Leotor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las seflales de seguridad deben estar iluminadas al
menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al
100% al cabo de 60 s.

- Luminaria:

Tension asignada o la(s) gama(s) de tensiones.

Clasificacion de acuerdo con las UNE correspondientes.

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las
ldmparas en un lugar visible.

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de
instrucciones proporcionado por la luminaria.

Flujo luminoso.

- Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificacion destinados a simular el
fallo de la alimentacion nominal, si existen, deben estar
claramente marcados.

Caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las
lamparas testigo cuando estén equipadas con estos.

Los equipos de control para el funcionamiento de las
lamparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando
incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central
de alimentacion:

Los aparatos autéonomos deben estar claramente
marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento
de la bateria, incluyendo el tipo y la tension asignada de la
misma.

Las baterias de los aparatos autonomos deben estar
marcadas, con el aflo y el mes o el afio y la semana de
fabricacion, asi como el método correcto a seguir para su
montaje.

- Lampara: se indicara la marca de origen, la potencia en

32



PROYECTO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE

vatios, la tension de alimentacion en voltios y el flujo

nominal en lamenes. Ademas, para las lamparas

fluorescentes, se indicaran las condiciones de encendido

y color aparente, el flujo nominal en lumenes, la

temperatura de color en °K y el indice de rendimiento de

color.

Ademas se tendran en cuenta las caracteristicas
contempladas en las UNE correspondientes.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de
proyecto, hayan sufrido dafos durante el transporte o que
presentaren defectos seran rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hara
dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de
lluvias y focos hiimedos, en zonas alejadas de posibles impactos.
No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

La fijacion se realizard una vez acabado completamente
el paramento que lo soporte.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba
discurrir paralelo o instalarse proximo a una tuberia de agua, se
colocara siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion

[Ejecucién

En general:

Segin el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contardn con
alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en
mismo.

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de
emergencia se colocaran del siguiente modo; una en cada puerta
de salida, o para destacar un peligro potencial, o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondran en puertas existentes en los recorridos de
evacuacion, escaleras, para que cada tramo reciba iluminacion
directa, cualquier cambio de nivel, cambios de direccion e
intersecciones de pasillos.

Las instalaciones solo podran ser ejecutadas por
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y
efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la luminaria
como sus accesorios utilizando  los  aislamientos
correspondientes.

Alumbrado de seguridad:

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar
la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan
que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de
abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estard previsto
para entrar en funcionamiento automaticamente cuando se
produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tension de
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éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalacion
de este alumbrado sera fija y estara provista de fuentes propias
de energia. Solo se podra utilizar el suministro exterior para
proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté
constituida por baterias de acumuladores o aparatos autdbnomos
automaticos.

Alumbrado de evacuacion:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
garantizar el reconocimiento y la utilizaciéon de los medios o
rutas de evacuacion cuando los locales estén o puedan estar
ocupados. En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacion
debera proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos
principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los
puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones
de proteccion contra incendios que exijan utilizacion manual y
en los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia
minima sera de 5 lux. La relacion entre la iluminancia maxima y
la minima en el eje de los pasos principales sera menor de 40. El
alumbrado de evacuacion debera poder funcionar, cuando se
produzca el fallo de la alimentacién normal, como minimo
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
evitar todo riesgo de panico y proporcionar una iluminacion
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y
acceder a las rutas de evacuacion e identificar obstaculos. El
alumbrado ambiente o anta-panico debera proporcionar una
iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relacion
entre la iluminancia méaxima y la minima en todo el espacio
considerado sera menor de 40. El alumbrado ambiente o
anti-panico debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentacion normal, como minimo durante una hora,
proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades
potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno
peligroso. Permite la interrupcion de los trabajos con seguridad
para el operador y para los otros ocupantes del local. El
alumbrado de las zonas de alto riesgo debera proporcionar una
iluminancia minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia
normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relacion
entre la iluminancia méxima y la minima en todo el espacio
considerado sera menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto
riesgo debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacion normal, como minimo el tiempo necesario para
abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento:

Parte del alumbrado de emergencia que permite la
continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado
de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al
alumbrado normal, se usard inicamente para terminar el trabajo
con seguridad.

[JTolerancias admisibles

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de
emergencia alimentados por fuente central se dispondran,
cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm
como minimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se
instalen en huecos de la construccién estaran separadas de éstas
por tabiques no metalicos.

[JCondiciones de terminacion

El instalador autorizado debera marcar en el espacio
reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la
bateria.
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Control de ejecucién, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

Luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion,
puesta a tierra: deben coincidir en nimero y caracteristicas con
lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios
especificos al efecto.

Luminarias, lamparas: niimero de estas especificadas en
proyecto.

Fijaciones y conexiones.

Se permitiran oscilaciones en la situacion de las
luminarias de mas menos 5 cm.

[JEnsayos y pruebas

Alumbrado de evacuacion:

La instalaciéon cumplird las siguientes condiciones de
servicio durante 1 hora, como minimo a partir del instante en
que tenga lugar una caida al 70% de la tension nominal:

Proporcionard una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en
el nivel del suelo en los recorridos de evacuacion, medida en el
eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos
recorridos discurran por espacios distintos a los citados.

La iluminancia serd, como minimo, de 5 1x en los puntos
en los que estén situados los equipos de las instalaciones de
proteccion contra incendios que exijan utilizaciéon manual y en
los cuadros de distribucion del alumbrado.

La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los
distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente entre la
iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

Alumbrado ambiente o anti panico:

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 0,5
lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una
altura de 1 m.

El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera
menor que 40.

Proporcionara la iluminancia prevista durante al menos
una hora.

Alumbrado de zonas de alto riesgo;

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 15
lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos
valores).

El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera
menor que 10.

Proporcionara la iluminancia prevista, cuando se
produzca el fallo del suministro normal, como minimo el tiempo
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegeran de la
suciedad y de la entrada de objetos extrafos.

Se procedera a la limpieza de los elementos que lo
necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion
adicional exigida por la Administracion competente.

242 Instalacion de iluminacion

Descripcion

Descripcion

Iluminacion de espacios carentes de luz con la presencia
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de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias
lamparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para el soporte, la fijacion y la proteccion de las
lamparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en
combinacion con los medios de conexion con la red de
alimentacion.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada,
incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexion
comprobacion y pequeflo material. Podran incluirse la parte
proporcional de difusores, celosias o rejillas.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Se realizard la comprobacion de la documentacién de
suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de
proteccion minima IP54, segin UNE 20.324 e IK 8
segin UNE-EN 50.102. Montados a una altura minima
de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de
cables por la parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de
fluorescencia y otros tipos de descarga e induccion:
marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para
adosar, para suspender, con celosia, con difusor continuo,
estanca, antideflagrante...), grado de proteccion, tension
asignada, potencia maxima admisible, factor de potencia,
cableado, (seccion y tipo de aislamiento, dimensiones en
planta), tipo de sujecion, instrucciones de montaje. Las
luminarias para alumbrado interior seran conformes la
norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado
exterior seran de clase I o clase II y conformes a la
norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5
en el caso de proyectores de exterior.

- Lampara: marca de origen, tipo o modelo, potencia
(vatios), tension de alimentacion (voltios) y flujo
nominal (limenes). Para las lamparas fluorescentes,
condiciones de encendido y color aparente, temperatura
de color en °K (segun el tipo de lampara) e indice de
rendimiento de color. Los rotulos luminosos y las
instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas
de salida en vacio entre 1 y 10 kV, estaran a lo dispuesto
en lanorma UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las lamparas de fluorescencia
(reactancia, condensador y cebadores). Llevaran
grabadas de forma clara e identificables siguientes
indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de
conexion, potencia nominal, tension de alimentacion, factor de
frecuencia y tension, frecuencia y corriente nominal de
alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al
catalogo del fabricante, capacidad, tension de alimentacion,
tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la
nominal, tipo de corriente para la que esta previsto, temperatura
maxima de funcionamiento. Todos los condensadores que
formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lamparas de
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descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos,
deberan llevar conectada una resistencia que asegure que la
tension en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo
del fabricante, circuito y tipo de lampara para los que sea
utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o
exterior), instalacion adecuada al tipo utilizado, grado de
proteccion minima.

- Conductores: seccién minima para todos los conductores,
incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que
unen los electrodos deberan cumplir las condiciones de
ITC-BT-09.

- Elementos de fijacion.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de
proyecto, hayan sufrido dafos durante el transporte o que
presentaren defectos seran rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hara
dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de
lluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos.
No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

La fijacion se realizard una vez acabado completamente
el paramento que lo soporte.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de
los dos metales.

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba
discurrir paralelo o instalarse proximo a una tuberia de agua, se
colocara siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion

[Ejecucion

Segun el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se
dispondra una instalacion de alumbrado que proporcione el nivel
de iluminacion establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del
suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Publica
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel
bajo de iluminacion se dispondra una iluminacion de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldafios de las
escaleras.

Segun el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones
de iluminacion dispondran, para cada zona, de un sistema de
regulacion y control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondrd al menos de un sistema de
encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro
sistema de control, no aceptandose los sistemas de encendido y
apagado en cuadros eléctricos como unico sistema de control.
Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de
encendido y apagado por sistema de deteccion de presencia o
sistema de temporizacion.

Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz
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natural, que regulen el nivel de iluminaciéon en funcion del
aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias
situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas
las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las
zonas de los grupos 1 y 2 (segtn el apartado 2.1).

Las instalaciones so6lo podran ser ejecutadas por
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su ambito de actuacion.

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y
efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la luminaria
como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveerd a la instalacion de un interruptor de corte
omnipolar situado en la parte de baja tension.

Las partes metalicas accesibles de los receptores de
alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberan
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de
proteccion del circuito.

En redes de alimentacion subterraneas, los tubos iran
enterrados a una profundidad minima de 40 cm desde el nivel
del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diametro
interior no sera inferior a 6 cm. Se colocard una cinta de
sefializacion que advierta de la existencia de cables de
alumbrado exterior, situada a una distancia minima del nivel del
suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

[ Tolerancias admisibles

La iluminancia medida es un 10% inferior a la
especificada.

[JCondiciones de terminacion

Al término de la instalacion, e informada la direccion
facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacion
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con
la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Lamparas, luminarias, conductores, situacion, altura de
instalacion, puesta a tierra, cimentaciones, baculos: coincidiran
en namero y caracteristicas con lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios
especificos al efecto.

[JEnsayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del
alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lamparas
correspondientes.

Conservacion y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegeran de la
suciedad y de la entrada de objetos extrafios.

Se procedera a la limpieza de los elementos que lo
necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion
adicional exigida por la Administracion competente.

24.3 Indicadores luminosos

Descripcion
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Descripcion

Elementos luminosos, verticales y horizontales, de
funcionamiento automatico o no, que sirven para orientar o
sefalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de dafos a personas
como consecuencia de una iluminacioén inadecuada en zonas de
circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores,
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Unidad de equipo de sefializacion luminosa, totalmente
colocada, incluyendo las sefales, alumbrado de las sefiales
totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los
aislamientos y pequeflo material necesarios.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Sefiales:

El material de que se constituyan las sefales sera
resistente a las condiciones ambientales y funcionales del
entorno en que estén instaladas, y la superficie de la sefial no
favorecera el depdsito de polvo sobre ella.

El alumbrado de las sefiales sera capaz de proporcionar el
nivel de iluminacion requerido en funcién de su ubicacion. En el
caso del alumbrado de emergencia, este serd tal que en caso de
fallo del alumbrado normal, suministrard la iluminacion
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que estos
puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de panico y
permitiendo la vision de las sefales indicativas de las salidas y
la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.

Las formas, simbolos graficos, tamafios y colores de las
sefiales se determinaran mediante los principios recogidos en las
normas UNE correspondientes.

Las sefiales normalizadas deberan llevar anotada la
referencia a la norma de donde han sido extraidas.

Se tendran en cuenta las indicaciones referidas en el CTE
DB SU 4.

Los materiales que no se ajusten a lo especificado
deberan ser retirados.

No se aceptaran las partidas cuando se varien las
condiciones iniciales.

El almacenamiento de los productos en obra sera en un
lugar protegido de lluvias, focos himedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

La instalacion sera fija, y la fijacion de la luminaria se
realizara una vez acabado completamente el paramento en el que
se coloque.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
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siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Proceso de ejecucion

[1Ejecucién

En general, contaran con alumbrado de emergencia las
zonas y los elementos sefialados en el CTE DB SU 4, apartado.

La posicion de las luminarias se realizard segin lo
indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4:

Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del
suelo.

Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones
en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondran en los puntos indicados en el CTE DB SU 4,
apartado 2.2.

Las sefiales se situaran en el lugar indicado en proyecto,
a 2 m por encima del nivel del suelo, comprobando que se han
colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de
nivel o direccion y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo
de seguridad.

[JCondiciones de terminacion

Una vez replanteada la situacién de la luminaria y
efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la luminaria
como sus accesorios  utilizando los  aislamientos
correspondientes.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[JEnsayos y pruebas

Medicion de los niveles de iluminacion en las zonas de
paso y salidas.

Desconexion del suministro principal y comprobacion de
que el alumbrado de emergencia entra en funcionamiento.

Se considerara fallo de alimentacion el descenso de la
tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion
alcanzara al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido al
cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que
se indican a continuacion durante una hora, como minimo, a
partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2
m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como minimo,
1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias
de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas
como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de
seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de
utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado,
la iluminancia horizontal sera de 5 Tux, como minimo.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la
relacion entre la iluminancia maxima y la minima no debe ser
mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse
considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y techos
y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las
sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra
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de las lamparas sera 40.

La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas
de las salidas y de las sefales indicativas de los medios
manuales de proteccion contra incendios y primeros auxilios,
cumpliran los siguientes requisitos:

La luminancia de cualquier area de color de seguridad de
la sefial debe ser al menos de 2 c¢d/m’ en todas las direcciones de
vision importantes.

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro
del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes.

La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia
Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las sefales de seguridad deben estar iluminadas al
menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al
100% al cabo de 60 s.

25 Instalacion de proteccién

251 Instalacion de sistemas anti-intrusion
Descripcién

Descripcion

Conjunto de medidas de proteccion, fisicas y electronicas
que, coordinadas, elevan el nivel de seguridad, tanto para las
personas que habitan el edificio como los bienes que alberga.

El fin principal de estas instalaciones consiste en detectar
lo antes posible, y retrasar razonablemente, la comision de un
acto delictivo, permitiendo un tiempo de respuesta, que en un
porcentaje muy elevado, impida la consumacion de un delito.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

La medicién correspondera al numero de unidades
empleadas de iguales caracteristicas totalmente instaladas y
conexionadas, incluso portes y accesorios.

Los cables de conduccion eléctrica y tubos de proteccion
de los mismos a la intemperie, se medirdn y valoraran por metro
lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Se establecen diferentes sistemas de proteccion frente al
robo:

- Central de proceso (con unidad de alarma y unidad de
sefializacion):

Programacion, memorizacion, autoproteccion.

Alimentacion eléctrica y reserva energética.

Zonas de intrusion.

- Sensores y detectores:

Detectores  volumétricos:  ultrasonicos, infrarrojos,
microondas, etc.

Detectores puntuales: de apertura, de golpe vibracion,
mixto, pulsador manual, etc.

- Terminales de alarma:
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Actstico, Optico, etc.
Conexion con central de alarma.
Autoproteccion y antisabotaje.
- Canalizaciones:
Descripcion de la topologia: bus, estrella, anillo, etc.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

El soporte seran los paramentos verticales u horizontales
por los que discurra la instalacion ya sea empotrada o en
superficie. Los cerramientos deberan estar totalmente ejecutados
a falta de revestimiento si la instalacion va empotrada o
totalmente acabados si va en superficie.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Proceso de ejecucion

[JEjecucion

En general la ejecucion de los diferentes tipos de
instalaciones de robo, sera acorde con las recomendaciones
indicadas por el fabricante.

Se realizaran las rozas en los cerramientos y tabiquerias,
de aquellos tramos de la instalacion en que los elementos vayan
empotrados, para rellenar posteriormente con yeso o mortero.

Se fijaran y sujetaran los elementos del sistema que
vayan en superficie, en el lugar y a la altura especificada en
proyecto o por la direccion facultativa.

Se colocaran los conductores eléctricos, con “pasa hilos”
impregnados de sustancias para hacer mas facil su deslizamiento
por el interior de los tubos.

Con estos cables ya colocados se interconectaran todos
los elementos de la instalacion y se procedera al montaje total de
la misma.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[JControl de ejecucion

Situacion de los componentes de la instalacion de
proteccion anti-intrusion.

Componentes de la instalacion:

Secciones de los conductos eléctricos.

Diametros de los tubos de proteccion de dichos
conductos.

252 Instalacion de proteccién contra incendios

Descripcion

Descripcién

Equipos e instalaciones destinados a reducir a limites
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aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafios derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo
con el CTE DB SI, como consecuencia de las caracteristicas de
su proyecto y su construccion.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada
en cada caso; todos los elementos especificos de las
instalaciones de proteccion contra incendios, como detectores,
centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc.

El resto de elementos auxiliares para completar dicha
instalacion, ya sea instalaciones eléctricas o de fontaneria se
mediran y valoraran siguiendo las recomendaciones establecidas
en los apartados correspondientes de la subseccion Electricidad:
baja tension y puesta a tierra y el capitulo Fontaneria.

Los elementos que no se encuentren contemplados en
cualquiera de los dos casos anteriores se medirdn y valoraran
por unidad de obra proyectada realmente ejecutada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcidén de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Los aparatos, equipos y sistemas, asi como su instalacion
y mantenimiento empleados en la proteccion contra incendios,
cumpliran las condiciones especificadas en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios RD 1942/ 1993.

Existen diferentes tipos de instalacion contra incendios:

- Extintores portatiles o sobre carros.

- Columna  seca  (canalizacion  segun  apartado
correspondiente del capitulo Fontaneria).

- Bocas de incendio equipadas.

- Grupos de bombeo.

- Sistema de deteccion y alarma de incendio, (activada la
alarma automaticamente mediante detectores y/o
manualmente mediante pulsadores).

- Instalacion automatica de extincion, (canalizacion segun
apartado correspondiente del capitulo Fontaneria, con
toma a la red general independiente de la de fontaneria
del edificio).

- Hidrantes exteriores.

- Rociadores.

- Sistemas de control de humos.

- Sistemas de ventilacion.

- Sistemas de sefializacion.

- Sistemas de gestion centralizada.

Las caracteristicas minimas se especifican en cada una de
las normas UNE correspondientes a cada instalacion de
proteccion de incendios.

Todos los componentes de la instalacion deberan
recibirse en obra conforme a: la documentacion del fabricante,
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las
indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion de
las obras.

Productos con marcado CE:

- Productos de proteccion contra el fuego (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 17.1).

- Hidrantes (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 17.2).

- Sistemas de deteccion y alarma de incendios (ver Parte
1L, Relacion de productos con marcado CE, 17.3):
Dispositivos de alarma de incendios acusticos.
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Equipos de suministro de alimentacion.

Detectores de calor puntuales.

Detectores de humo puntuales que funcionan segun el
principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacion.

Detectores de llama puntuales.

Pulsadores manuales de alarma.

Detectores de humo de linea que utilizan un haz 6ptico
de luz.

Seccionadores de cortocircuito.

Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vias de
transmision de detectores de fuego y alarmas de incendio.

Detectores de aspiracion de humos.

Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo.

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas
equipados con mangueras, (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 17.4):

Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas.

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos,
(ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,
17.5):

Dispositivos automaticos y eléctricos de control y
retardo.

Dispositivos automéaticos no eléctricos de control y de
retardo.

Dispositivos manuales de disparo y de paro.

Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion
y sus actuadores.

Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO,.

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de
CO..

Difusores para sistemas de CO..

Conectores.

Detectores especiales de incendios.

Presostatos y manometros.

Dispositivos mecanicos de pesaje.

Dispositivos neumaticos de alarma.

Valvulas de retencion y valvulas antirretorno.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 17.6):
Rociadores automaticos.

Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y
camaras de retardo.

Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia
seca.

Alarmas hidromecanicas.

Detectores de flujo de agua.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
extincion por polvo (ver Parte II, Relacion de productos
con marcado CE, 17.7).

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de
espuma, (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 17.8).

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios, la recepcion de
estos se hara mediante certificacion de entidad de control que
posibilite la colocaciéon de la correspondiente marca de
conformidad a normas.

No sera necesaria la marca de conformidad de aparatos,
equipos u otros componentes cuando éstos se disefien y
fabriquen como modelo unico para una instalacion determinada.
No obstante, habra de presentarse ante los servicios competentes
en materia de industria de la Comunidad Auténoma, antes de la
puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o
componente, un proyecto firmado por técnico titulado
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competente, en el que se especifiquen sus caracteristicas
técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de
todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado
Reglamento, realizdndose los ensayos y pruebas que
correspondan de acuerdo con ¢él.

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte
o que presentaren defectos no apreciados en la recepcion en
fabrica seran rechazadas.

Asimismo seran rechazados aquellos productos que no
cumplan las caracteristicas minimas técnicas prescritas en
proyecto.

Almacenamiento y manipulaciéon (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Los productos se protegeran de humedad, impactos y
suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes
originales. Se protegeran convenientemente todas las roscas de
la instalacion.

No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[JCondiciones previas: soporte

El soporte de las instalaciones de proteccion contra
incendios seran los paramentos verticales u horizontales, asi
como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo
recomendaciones de la subseccion Electricidad: baja tension y
puesta a tierra y el capitulo Fontaneria segun se trate de
instalacion de fontaneria o eléctrica. Quedaran terminadas las
fabricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijacion,
(empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes
elementos de la instalacion. Las superficies donde se trabaje
estaran limpias y niveladas.

El resto de componentes especificos de la instalacion de
la instalacion de proteccion contra incendios, como extintores,
B.LE., rociadores, etc., iran sujetos en superficie o empotrados
segun disefio y cumpliendo los condicionantes dimensionales en
cuanto a posicion segiin el CTE DB SI. Dichos soportes tendran
la suficiente resistencia mecéanica para soportar su propio peso y
las acciones de su manejo durante su funcionamiento.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberd seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de
tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes de los mismos.

Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se
soldara el tubo al soporte.

Proceso de ejecucion

[Ejecucion
La instalacion de aparatos, equipos, sistemas y sus
componentes, con excepcion de los extintores portatiles, se
realizara por instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autéonoma correspondiente, llevara un
libro de Registro en el que figuraran los instaladores
autorizados.
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Durante el replanteo se tendrd en cuenta una separacion
minima entre tuberias vecinas de 25 c¢cm y con conductos
eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiaran las
roscas y el interior de estas.

Ademés de las condiciones establecidas en la subseccion
Electricidad: baja tensiéon y puesta a tierra y el capitulo
Fontaneria, se tendran en cuenta las  siguientes
recomendaciones:

Se realizara la instalacion ya sea eléctrica o de fontaneria.

Se procedera a la colocacion de los conductores
eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias
para hacer facil su paso por el interior.

Para las canalizaciones el montaje podra ser superficial u
empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las
tuberias se fijardan con tacos o tornillos a las paredes con una
separacion maxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo
se interpondra anillo eldstico. Si la canalizacion es empotrada
esta ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante
grapas, interponiendo anillo eldstico entre estas y el tubo,
tapando las rozas con yeso o mortero.

El paso a través de elementos estructurales sera por
pasatubos, con holguras rellenas de material elastico, y dentro de
ellos no se alojard ningun accesorio.

Todas las uniones, cambios de direccion, etc., seran
roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y
empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflon.

Las reducciones de seccion de los tubos, seran
excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.

Cuando se interrumpa el montaje se taparan los
extremos.

Una vez realizada la instalacion eléctrica y de fontaneria
se realizara la conexion con los diferentes mecanismos, equipos
y aparatos de la instalacion, y con sus equipos de regulacion y
control.

[ITolerancias admisibles

Extintores de incendio: se comprobara que la parte
superior del extintor quede, como maximo, a 1,70 m sobre el
suelo.

Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las
plantas tendran el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del
suelo.

Bocas de incendio: la altura de su centro quedara, como
maximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a mas altura si se
trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la valvula de
apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada.

[JCondiciones de terminacion

Al término de la instalacion, e informada la direccion
facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacion
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con
la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[1Control de ejecucion

Extintores de incendios

Columna seca:

Unidn de la tuberia con la conexién siamesa.
Fijacion de la carpinteria.

Toma de alimentacién:

Uniodn de la tuberia con la conexion siamesa.
Fijacion de la carpinteria.

Bocas de incendio, hidrantes:

Dimensiones.

Enrase de la tapa con el pavimento.

Uniones con la tuberia.

Equipo de manguera:

Uniodn con la tuberia.

Fijacion de la carpinteria.
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Extintores, rociadores y detectores:

La colocacion, situacion y tipo.

Resto de elementos:

Comprobar que la ejecucion no sea diferente a lo
proyectado.

Se tendran en cuenta los puntos de observacion
establecidos en los apartados correspondientes de la subseccion
Electricidad: baja tensién y puesta a tierra y el capitulo
Fontaneria, segun sea el tipo de instalacion de proteccion contra
incendios.

[JEnsayos y pruebas

Columna seca (canalizacion segun capitulo Electricidad,
baja tension y puesta a tierra y Fontaneria).

El sistema de columna seca se sometera, antes de su
puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia
mecanica.

Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.

Los sistemas se someteran, antes de su puesta en
servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecanica.

Rociadores.

Conductos y accesorios.

Prueba de estanquidad.

Funcionamiento de la instalacion:

Sistema de deteccion y alarma de incendio.

Instalacion automatica de extincion.

Sistemas de control de humos.

Sistemas de ventilacion.

Sistemas de gestion centralizada.

Instalacion de detectores de humo y de temperatura.

Conservacion y mantenimiento

Se vaciara la red de tuberias y se dejaran sin tension
todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la
obra.

Se repondran todos los elementos que hayan resultado
dafiados antes de la entrega.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la
puesta en funcionamiento de las instalaciones precisard la
presentacion, ante los servicios competentes en materia de
industria de la Comunidad Auténoma, de un certificado de la
empresa instaladora visado por un técnico titulado competente
designado por la misma.

2.6 Instalacion de evacuacion de residuos

2.6.1 Residuos liquidos

Descripcién

Descripcion

Instalacion de la red de evacuacion de aguas residuales y
pluviales en los edificios incluidos en el ambito de aplicacion
general del Codigo Técnico de la Edificacion, incluido el
tratamiento de aguas residuales previo a su vertido.

Cuando exista una unica red de alcantarillado publico
debera disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con
una conexion final de las aguas pluviales y las residuales, antes
de su salida a la red exterior.
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Cuando existan dos redes de alcantarillado publico, una
de aguas pluviales y otra de aguas residuales debera disponerse
un sistema separativo y cada red de canalizaciones debera
conectarse de forma independiente con la  exterior
correspondiente.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Las canalizaciones se mediran por metro lineal,
incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado,
totalmente terminado.

Los conductos y guardacafios, tanto de la red horizontal
como de la vertical, se mediran y valoraran por metro lineal,
incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albadileria. En el
caso de colectores enterrados se medirdan y valoraran de la
misma forma pero sin incluir excavacion ni relleno de zanjas.

Los conductos de la instalacion de ventilacion se mediran
y valoraran por metro lineal, a excepcion de los formados por
piezas prefabricadas que se mediran por unidad, incluida la parte
proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a
nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del
conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual seccion de
la instalacion de depuracion se mediran por metro lineal,
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente.

Los filtros de arena se mediran por metro cuadrado con
igual profundidad, totalmente terminados.

El resto de elementos de la instalacion, como sumideros,
desagiies, arquetas, botes sifonicos, etc., se medira por unidad,
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios 'y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Los elementos que componen la instalacion de la red de
evacuacion de agua son:

- Cierres hidraulicos, los cuales pueden ser: sifones
individuales, botes sifonicos, sumideros sifonicos,
arquetas sifonicas.

- Valvulas de desagiie. Las rejillas de todas las valvulas
seran de laton cromado o de acero inoxidable, excepto en
fregaderos en los que seran necesariamente de acero
inoxidable.

- Redes de pequefia evacuacion.

- Bajantes y canalones

- Calderetas o cazoletas y sumideros.

- Colectores, los cuales podran ser colgados o enterrados.

- Elementos de conexion.

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigoén, con
tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de
bajante, de paso, de registro y de trasdos.

Separador de grasas.

- Elementos especiales.

Sistema de bombeo y elevacion.

Valvulas antirretorno de seguridad.

- Subsistemas de ventilacion.

Ventilacion primaria.

Ventilacion secundaria.

Ventilacion terciaria.

Ventilacion con valvulas de aireacion-ventilacion.
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- Depuracion.

Fosa séptica.

Fosa de decantacion-digestion.

De forma general, las caracteristicas de los materiales
para la instalacion de evacuacion de aguas seran:

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

Impermeabilidad total a liquidos y gases.

Suficiente resistencia a las cargas externas.

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

Lisura interior.

Resistencia a la abrasion.

Resistencia a la corrosion.

Absorcion de ruidos, producidos y transmitidos.

Las bombas deben ser de regulacion automatica, que no
se obstruyan facilmente, y siempre que sea posible se someteran
las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.

Las bombas tendran un disefio que garantice una
proteccion adecuada contra las materias solidas en suspension
en el agua.

Estos sistemas deben estar dotados de una tuberia de
ventilacion capaz de descargar adecuadamente el aire del
depdsito de recepcion.

El material utilizado en la construccion de las fosas
sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosion.

Productos con marcado CE, de conformidad con la
Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion:

Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento,
(ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 14.1.1).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento.
Pasos de hombre y camaras de inspeccion, (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 14.1.2).

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para
canalizacion de aguas residuales, (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 14.1.3).

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados
longitudinalmente, para canalizacion de aguas residuales, (ver
Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 14.1.4).

Pozos de registro (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 14.2).

Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 14.3).

Valvulas de retencion para aguas residuales en plantas
elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relacion de
productos con marcado CE, 14.4.1).

Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de
desagiie (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE,
14.4.2).

Canales de desagiie para zonas de circulacion utilizadas
por peatones y vehiculos, (ver Parte II, Relacion de productos
con marcado CE, 14.5).

Pequeiias instalaciones de depuracion de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas
sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relacion de productos con
marcado CE, 14.6.1).

Pequefias instalaciones para el tratamiento de aguas
residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento
de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o
embaladas (ver Parte 11, Relacion de productos con marcado CE,
14.6.2).

Dispositivos antiinundacion para edificios (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 14.7).

Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado,
elastomeros termoplasticos, materiales celulares de caucho
vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano
moldeado (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE,
14.8).

Se realizara la comprobacion de la documentacion de
suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
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Accesorios de desagiie: defectos superficiales. Diametro
del desagiie. Diametro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad.
Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.

Desagiies sin presion hidrostatica: estanquidad al agua:
sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura
elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del
fabricante. Diametro nominal. Espesor de pared minimo.
Material. Codigo del 4rea de aplicacion. Afio de fabricacion.
Comportamiento funcional en clima frio.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de
proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que
presentaren defectos seran rechazadas.

Almacenamiento 'y manipulacion (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

El almacenamiento en obra se harda dentro de los
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Serda en un lugar protegido de
Iluvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos.
No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Se habran dejado en los forjados los huecos necesarios
para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los
elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.

Se procederd a una localizacién de las canalizaciones
existentes y un replanteo de la canalizacion a realizar, con el
trazado de los niveles de la misma.

Los soportes de la instalacion de saneamiento segiin los
diferentes tramos de la misma seran:

Paramentos verticales (espesor minimo Y% pie).

Forjados.

Zanjas realizadas en el terreno.

[JCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unioén de
los dos metales.

En los tramos de las derivaciones interiores, los
conductos no se fijaran a la obra con elementos rigidos
(morteros, yesos).

Para realizar la union de los distintos tramos de tubos
dentro de las zanjas, se considerard la compatibilidad de
materiales y sus tipos de union:

Con tuberias de hormigdn, las uniones seran mediante
corchetes de hormigon en masa;

Con tuberias de PVC, no se admitiran las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos seran de enchufe o cordon
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Segtin el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:

Para los tubos de acero galvanizado se consideraran
agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de i6n
cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero
galvanizado las condiciones limites del agua a transportar, a
partir de las cuales sera necesario un tratamiento seran las de la
tabla 6.1. Para las tuberias de acero inoxidable las calidades del
mismo se seleccionaran en funcion del contenido de cloruros
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disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/1
se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores
es necesario utilizar el AISI-316.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:

Se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de
metales con diferentes valores de potencial electroquimico
excepto cuando segin el sentido de circulacion del agua se
instale primero el de menor valor. Se podran acoplar al acero
galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas
pasamuros, se interpondrda un material plastico para evitar
contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los
tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberan
quedar sujetos a la obra con elementos rigidos (morteros, yesos).
En el caso de utilizar tuberia de gres (debido a existencia de
aguas residuales muy agresivas), la sujecion no sera rigida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordon
embreado y el resto relleno de asfalto. La derivacion o
mangueton del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no
se sujetara con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el
intersticio entre obra y conducto con material elastico. Cualquier
paso de tramos de la red a través de elementos estructurales
dejara una holgura a rellenar con material elastico. Valvulas de
desagiie: en su montaje no se permitira la manipulacion de las
mismas, quedando prohibida unién con enmasillado. Cuando el
tubo sea de polipropileno, no se utilizara liquido soldador. Se
deberan proteger las tuberias de fundicion enterradas en terrenos
particularmente agresivos. Se podra evitar la accion de este tipo
de terrenos mediante la aportacion de tierras quimicamente
neutras o de reaccion basica (por adiciéon de cal), empleando
tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones
exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste tltimo
caso, se utilizara tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diametro
superior al tubo de fundicion. Como complemento, se utilizara
alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.

En redes de pequefia evacuacion en el caso de tuberias
empotradas se aislaran para evitar corrosiones, aplastamientos o
fugas. Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos
rigidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar
tuberias de gres, por la agresividad de las aguas, la sujecién no
sera rigida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un
cordon embreado y el resto relleno de asfalto.

En el caso de colectores enterrados, para la union de los
distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerara la
compatibilidad de materiales y sus tipos de union:

Para tuberias de hormigén, las uniones seran mediante
corchetes de hormigén en masa;

Para tuberias de PVC, no se admitiran las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos seran de enchufe o cordon
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Proceso de ejecucion

[Ejecucién

El ensamblaje de las valvulas de desagie y su
interconexion se efectuard mediante juntas mecanicas con tuerca
y junta torica, quedando prohibida la uniéon con enmasillado.
Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizara liquido
soldador.

Tanto los sifones individuales como los botes sifonicos
seran accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio
local en que estén instalados. Los sifones individuales se
instalaran lo mas cerca posible de la valvula de descarga del
aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres
hidraulicos no quedaran tapados u ocultos por tabiques,
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y
mantenimiento. Cuando el mangueton del inodoro sea de
plastico, se acoplara al desagiie del aparato por medio de un
sistema de junta de caucho de sellado hermético.
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Los botes sifonicos quedaran enrasados con el pavimento
y seran registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al
aire y al agua. No se podran conectar desagiies procedentes de
ningn otro tipo de aparato sanitario a botes sifonicos que
recojan desagiies de urinarios. La conexion de los ramales de
desagiie al bote sifonico se realizard a una altura minima de 2
cm y el tubo de salida como minimo a 5 ¢cm, formando asi un
cierre hidraulico. La conexion del tubo de salida a la bajante no
se realizara a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar
la pérdida del sello hidraulico.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de
pluviales, la caldereta se instalara en paralelo con la bajante, a
fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de
ventilacion. El sumidero sifonico se dispondra a una distancia de
la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizara que en ningin
punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigon
de pendiente. Su diametro sera superior a 1,5 veces el diametro
de la bajante a la que desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes
especificaciones, se dispondran con una pendiente minima de
0,5%, hacia el exterior. Para la construccion de canalones de
zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas
a las que se sujetara la chapa, se ajustaran a la forma de la
misma y seran de pletina de acero galvanizado. Se colocaran
estos elementos de sujecion a una distancia maxima de 50 cm e
ira remetido al menos 1,5 cm de la linea de tejas del alero. Con
canalones de plastico, se puede establecer una pendiente minima
de 0,16%. En estos canalones se uniran los diferentes perfiles
con manguito de uniéon con junta de goma. La separacion
maxima entre ganchos de sujecion no excedera de 1 m, dejando
espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve
dicha distancia se reducira a 70 cm. Todos sus accesorios deben
llevar una zona de dilatacion de al menos 1 cm. La conexion de
canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso,
se hara a través de sumidero sifonico.

Las redes seran estancas y no presentaran exudaciones ni
estardn expuestas a obstrucciones. Se evitaran los cambios
bruscos de direccion y se utilizaran piezas especiales adecuadas.
Se evitara el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma
tuberia colectiva. Se sujetardn mediante bridas o ganchos
dispuestos cada 70 cm para tubos de diametro no superior a 5
cm y cada 50 cm para didmetros superiores. Cuando la sujecion
se realice a paramentos verticales, estos tendran un espesor
minimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados
llevaran forro interior elastico y seran regulables para darles la
pendiente adecuada. En el caso de tuberias empotradas se
aislardn para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos rigidos
tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberias de
gres, por la agresividad de las aguas, la sujecion no serd rigida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordon
embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de
forjados, o de cualquier elemento estructural, se haran con
contratubo de material adecuado, con una holgura minima de 1
cm, que se retacard con masilla asfaltica o material eldstico.

Las bajantes se ejecutaran de manera que queden
aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debera ser menor
de 12 c¢m, con elementos de agarre minimos entre forjados. La
fijacion se realizara con una abrazadera de fijacion en la zona de
la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y
una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el didmetro. Las bajantes,
en cualquier caso, se mantendran separadas de los paramentos.
En edificios de mas de 10 plantas, se interrumpira la verticalidad
de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caida.
La desviacion debe preverse con piezas especiales o escudos de
proteccion de la bajante y el angulo de la desviacion con la
vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos.
El reforzamiento se realizard con elementos de poliéster
aplicados “in situ”.
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Las ventilaciones primarias irdn provistas del
correspondiente  accesorio  estandar que garantice la
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y
tuberia. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas
de columna de ventilacion paralela, ésta se montara lo mas
proxima posible a la bajante; para la interconexion entre ambas
se utilizaran accesorios estandar del mismo material de la
bajante, que garanticen la absorcion de las distintas dilataciones
que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilacion.
Dicha interconexion se realizara en cualquier caso, en el sentido
inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas
penetren en la columna de ventilacion. Los pasos a través de
forjados se haran en idénticas condiciones que para las bajantes.
La ventilacion terciaria se conectara a una distancia del cierre
hidraulico entre 2 y 20 veces el didmetro de la tuberia. Se
realizara en sentido ascendente o en todo caso horizontal por
una de las paredes del local himedo. Las valvulas de aireacion
se montaran entre el Gltimo y el penultimo aparato, y por
encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se
colocaran en un lugar ventilado y accesible. La union podra ser
por presion con junta de caucho o sellada con silicona. El
entronque con la bajante se mantendra libre de conexiones de
desagiie a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situara un tapon de registro en cada entronque y en tramos
rectos cada 15 m, que se instalaran en la mitad superior de la
tuberia.

En los cambios de direccion se situaran codos de 45°, con
registro roscado.

La separacion entre abrazaderas sera funcion de la flecha
maxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

En tubos de PVC y para todos los diametros, 3 cm.

En tubos de fundicion, y para todos los diametros, 3 mm.

Aunque se debera comprobar la flecha maxima citada, se
incluiran abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la
red quedara separada de la cara inferior del forjado un minimo
de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetaran al forjado,
seran de hierro galvanizado y dispondran de forro interior
elastico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se
dispondran sin apriete en las gargantas de cada accesorio,
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes
soportes seran deslizantes y soportaran unicamente la red.
Cuando la generatriz superior del tubo quede a mas de 25 cm del
forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la
instalacion se realizaran mediante silletas o trapecios de fijacion,
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos,
(aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conduccion, a fin de
evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del
soporte. En todos los casos se instalaran los absorbedores de
dilatacion necesarios. En tuberias encoladas se utilizaran
manguitos de dilatacion o uniones mixtas (encoladas con juntas
de goma) cada 10 m. La tuberia principal se prolongara 30 cm
desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los
pasos a través de elementos de fabrica se haran con contra-tubo
de algin material adecuado, con las holguras correspondientes,
seglin se ha indicado para las bajantes.

La union de la bajante a la arqueta se realizara mediante
un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la
arqueta. Este arenado permitira ser recibido con mortero de
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una union
estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de
bajante es larga, se colocara el tramo de tubo entre ambas sobre
un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para
impedir que funcione como ménsula.

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podran ser
construidas con fabrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, enfoscada y brufiida interiormente, se apoyaran sobre
una solera de hormigon de 10 cm de espesor y se cubrirdn con
una tapa de hormigon prefabricado de 5 cm de espesor. El
espesor de las realizadas con hormigén sera de 10 cm. La tapa
sera hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y
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gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a
media cafia, para evitar el depdsito de materias solidas en las
esquinas. Igualmente, se conduciran las aguas entre la entrada y
la salida mediante medias caflas realizadas sobre cama de
hormigén formando pendiente.

Para la union de los distintos tramos de tubos dentro de
las zanjas, se considerara la compatibilidad de materiales y sus
tipos de union:

Para tuberias de hormigon, las uniones seran mediante
corchetes de hormigon en masa.

Para tuberias de PVC, no se admitirdn las uniones
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las uniones entre tubos seran de enchufe o cordon
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Cuando exista la posibilidad de invasion de la red por
raices de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomaran las
medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de
geotextil. Los tubos se apoyaran en toda su longitud sobre un
lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de
piedras (grueso minimo de 10 + didmetro exterior/ 10 cm). Esta
base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, serda un
lecho de hormigdn en toda su longitud. El espesor de este lecho
de hormigon serd de 15 cm y sobre él ird el lecho descrito
anteriormente. Se compactaran los laterales y se dejaran al
descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de
estanqueidad. El relleno se realizard por capas de 10 cm,
compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizara
un ultimo vertido y la compactacion final.

Con tuberias de materiales plasticos, el lecho de apoyo se
interrumpird reservando unos nichos en la zona donde iran
situadas las juntas de union. Una vez situada la tuberia, se
rellenaran los flancos para evitar que queden huecos y se
compactaran los laterales hasta el nivel del plano horizontal que
pasa por el eje del tubo. Se utilizara relleno que no contenga
piedras o terrones de mas de 3 cm de diametro y tal que el
material pulverulento, (didmetro inferior a 0,1 mm), no supere el
12 %. Se proseguira el relleno de los laterales hasta 15 cm por
encima del nivel de la clave del tubo y se compactara
nuevamente. La compactacion de las capas sucesivas se
realizara por capas no superiores a 30 cm y se utilizara material
exento de piedras de didmetro superior a 1 cm.

El deposito acumulador de aguas residuales sera de
construccion estanca para evitar la salida de malos olores y
estard dotado de una tuberia de ventilacion con un didmetro
igual a la mitad del de acometida y como minimo de 8 cm.
Tendra, preferiblemente, en planta una superficie de seccion
circular, para evitar la acumulacion de depositos solidos. Debe
quedar un minimo de 10 cm entre el nivel maximo del agua en
el deposito y la generatriz inferior de la tuberia de acometida.
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojaran en
una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo
de la boca de aspiracion. El fondo del tanque deberé tener una
pendiente minima del 25 %.

Para controlar la marcha y parada de la bomba se
utilizaran interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y
bajo respectivamente. Se instalard ademas un nivel de alarma
por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del
nivel minimo. Cuando exista riesgo de flotacion de los equipos,
éstos se fijaran a su alojamiento para evitar dicho riesgo.

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondra de
espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y
por encima de las partes o componentes que puedan necesitar
mantenimiento. Igualmente, se le dotarda de sumidero de al
menos 10 cm de diametro, ventilacion adecuada e iluminacion
minima de 200 lux.

Todas las conexiones de las tuberias del sistema de
bombeo y elevacion estaran dotadas de los elementos necesarios
para la no transmision de ruidos y vibraciones. El deposito de
recepcion que contenga residuos fecales no estara integrado en
la estructura del edificio.
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En la entrada del equipo se dispondra una llave de corte,
asi como a la salida y después de la valvula de retencion. No se
realizara conexion alguna en la tuberia de descarga del sistema.
No se conectara la tuberia de descarga a bajante de cualquier
tipo. La conexion con el colector de desagiie se hara siempre por
gravedad. En la tuberia de descarga no se colocaran valvulas de
aireacion.

[JTolerancias admisibles

No se admitiran desviaciones respecto a los valores de
proyecto superiores al 10%.

[JCondiciones de terminacion

Al término de la instalacion, ¢ informada la direccion
facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacion
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacion con
la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[JControl de ejecucion

- Red horizontal:
- Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de
tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diametro segun especificaciones.
Conexion de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposicion, material y  dimensiones segun
especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
- Conducciones suspendidas:
Material y didmetro segin especificaciones. Registros.
Sujecion con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm).
Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagiies:
- Desagiie de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexion a
los aparatos.
Botes sifonicos (en su caso). Conexion y tapa.
Sifones registrables en desagiies de aparatos de bombeo
(lavadoras...)
Pendientes de la red horizontal. Conexion a bajantes.
Distancia maxima de inodoros a bajantes. Conexion del
aparato a bajante.
- Sumideros:
Replanteo. N° de unidades. Tipo.
Colocacion. Impermeabilizacion, solapos.
Cierre hidraulico. Conexion. Rejilla.
- Bajantes:
Material y didmetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Proteccion en zona de posible impacto.
Remate de ventilacion. Se prolonga por encima de la
cubierta la longitud especificada.
La ventilacion de bajantes no esta asociada a otros
conductos de ventilacion de locales (tipo Shunt)
- Ventilacion:
Conducciones verticales:
Disposicion: tipos y secciones segin especificaciones.
Correcta colocacion y union entre piezas.
Aplomado: comprobacion de la verticalidad.
Sustentacion: correcta sustentacion de cada nivel de
forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad
del aislamiento.
Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a
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otros elementos.

Fijacion. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de
derivacion. Correcta colocacion de la rejilla.

Revestimientos o falseado de la instalacion: se pondra
especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido,
desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitiran falseos
interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberias no
selladas.

[JEnsayos y pruebas

Segun CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizaran pruebas
de estanqueidad.

Conservacion y mantenimiento

La instalacion no se utilizara para la evacuacion de otro
tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.

Se revisara que estén cerradas todas las conexiones de los
desagiies que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se
taparan todas las arquetas para evitar caidas de personas,
materiales y objetos

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion
adicional exigida por la Administracion competente.

2.6.2 Residuos sélidos

Descripcion

Descripcion

Los edificios dispondran de espacios y medios para
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se
facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

La medicion y valoracion de la instalacion de residuos
s6lidos por bajantes, se realizara por metro lineal para las
conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte
proporcional juntas y anclajes colocados.

El resto de componentes de la instalacion, asi como los
contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, como
compuertas de vertido y de limpieza, asi como la tolva, etc. se
mediran y valoraran por unidad completa e instalada, incluso
ayudas de albanileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se
incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se
realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
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Segtn el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento
de las paredes y el suelo del almacén de contenedores de edificio
debe ser impermeable y facil de limpiar; los encuentros entre las
paredes y el suelo deben ser redondeados.

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes,
segun el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las bajantes deben ser
metalicas o de cualquier material de clase de reaccion al fuego
Al, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los
golpes. Las superficies interiores deben ser lisas.

Y las compuertas, segun el CTE DB HS 2, apartado
2.2.3, seran de tal forma que permitan:

El vertido de los residuos con facilidad.

Su limpieza interior con facilidad.

El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en
las bajantes.

Las compuertas deberan ir provistas de cierre hermético
y silencioso.

Cuando las compuertas sean circulares deberan tener un
diametro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuando sean
rectangulares, deberan tener unas dimensiones comprendidas
entre 30x30 cm y 35x35 cm.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas
constructivos

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion
galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
En caso de no poder evitar el contacto, se deberd seleccionar
metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de
los dos metales.

Proceso de ejecucion

[Ejecucién

Cuando se trate de una instalacion por bajantes, se
comenzara su ejecucion por la planta inferior, anclandola a
elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, una
bajo cada unién y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m.
Los conductos, en las uniones, quedaran alineados sin producir
discontinuidad en la seccion y las juntas quedaran herméticas y
selladas. La compuerta se unird a la fabrica y a la bajante a
través de una pieza especial.

Para que la union de las compuertas con las bajantes sea
estanca, debera disponerse un cierre con burlete elastico o
adoptarse otra solucion que produzca el mismo efecto.

Segin el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de
traslado de residuos por bajante

Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los
residuos hasta su paso a los contenedores, ésta debera llevar una
compuerta para su vaciado y limpieza, asi como un punto de luz
que proporcione 1.000 lamenes situado en su interior sobre la
compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva.

El suelo debera ser flotante y debera tener una frecuencia
de resonancia de 50 Hz como maximo calculada segun el
método descrito en el CTE DB HR Proteccion frente a ruido.

Las compuertas de vertido deberan situarse en zonas
comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m,
medidos horizontalmente.

Las bajantes se separaran del resto de los recintos del
edificio mediante muros que en funcion de las caracteristicas de
resistencia a fuego sean de clase EI-120.

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberan
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sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros
mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia de
resonancia al conjunto sea 30 Hz como maximo calculada segiin
el método descrito en el CTE DB HR Proteccion frente a ruido.

Las bajantes deberan disponerse verticalmente, aunque
pueden realizarse cambios de direccion respecto a la vertical no
mayores que 30°. Para evitar los ruidos producidos por una
velocidad excesiva en la caida de los residuos, cada 10 m de
conducto deberan disponerse cuatro codos de 15° cada uno
como maximo, o adoptarse otra solucion que produzca el mismo
efecto.

Las bajantes deberan tener un diametro de 45 cm como
minimo.

Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad
deberan ventilarse por el extremo superior con un aspirador
estatico y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua
con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada
de cierre hermético y cerradura.

Las bajantes de los sistemas neumaticos deben
conectarse a un conducto de ventilacion de una seccion no
menor que 350 cm®.

El extremo superior de la bajante en los sistemas de
traslado por gravedad, y del conducto de ventilacion en los
sistemas neumaticos deben desembocar en un espacio exterior
adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta
tenga una altura de 1 m como minimo y supere las alturas
especificadas en funcion de su emplazamiento,

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de
traslado por gravedad deberd disponerse una compuerta de
cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la
acumulacion de los residuos en el tramo de la bajante
inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos
alcancen la compuerta de vertido mas baja. Para evitar que
cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, debera
disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse
otra solucion que produzca el mismo efecto.

Segiin el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estacién de
carga debera disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante
para el almacenamiento de los residuos, una valvula de residuos
situada en el extremo inferior del tramo vertical y una valvula de
aire situada a la misma altura que la valvula de residuos.

Las estaciones de carga deberan situarse en un recinto
que tenga las siguientes caracteristicas:

los cerramientos deben dimensionarse para una depresion
de 2,95 KPa como minimo;

debera disponer de una iluminacion artificial que
proporcione 100 lux como minimo a una altura respecto del
suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T segun
UNE 20.315:1994;

debera disponer de una puerta de acceso batiente hacia
fuera;

el revestimiento de las paredes y el suelo debera ser
impermeable y facil de limpiar y el de aquel Gltimo debera ser
ademas antideslizante; los encuentros entre las paredes y el
suelo deberan ser redondeados;

debera contar al menos con una toma de agua dotada de
valvula de cierre y un desagiie antimuridos.

En el caso de almacén de contenedores, este se realizara
conforme a lo especificado en la subseccion Fabricas.

[JCondiciones de terminacion

Segtn el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada
alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberan
revestirse con un acabado impermeable que sea facilmente
lavable:

El acabado de la superficie de cualquier elemento que
esté situado a menos de 30 cm de los limites del espacio de
almacenamiento debera ser impermeable y facilmente lavable.
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Control de ejecucién, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucion

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida
exterior:

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura.
Pendiente. No disposicion de escalones.

Extremo superior de la bajante: altura.

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie
en planta. Volumen. Altura del punto mas alto.

[JEnsayos y pruebas

Instalacion de traslado por bajantes:
Prueba de obstruccion y de estanquidad de las bajantes.

Conservacion y mantenimiento

Segun el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de
contenedores, estos deberan sefializarse correctamente, segun la
fraccion correspondiente. En el interior del almacén de
contenedores debera disponerse en un soporte indeleble, junto
con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para
que cada fraccion se vierta en el contenedor correspondiente.

En las instalaciones de traslado por bajantes, las
compuertas estaran correctamente sefializadas segun la fraccion
correspondiente.

En los recintos en los que estén situadas las compuertas
se dispondran, en un soporte indeleble, junto a otras normas de
uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes:

Cada fraccion debe verterse en la compuerta
correspondiente.

No se deben verter por ninguna compuerta residuos
liquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio.

Los envases ligeros y la materia organica deben verterse
introducidos en envases cerrados.

Los objetos de carton que no quepan por la compuerta
deben introducirse troceados y no deben plegarse.

Condiciones de recepcién de productos

1. Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segiin se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la
Parte I, articulo 7.2, el control de recepcion en obra de
productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y
sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las
caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado
de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

¢) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los
facilitara a la direccidn facultativa, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al
menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona
fisica; y
c¢) los documentos de conformidad o autorizaciones
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administrativas  exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos
de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa
sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos
o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta
documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del
CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo establecido
en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a
adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE,

desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcién de los
productos en funcion de que estén afectados o no por la
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccion (DPC), de
21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades
Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se

dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de
construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula
las condiciones que estos productos deben cumplir para poder
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio
espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la
Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que
disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o
Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para
productos no tradicionales), y cuya comercializacion se
encuentra dentro de la fecha de aplicacion del marcado CE,
seran recibidos en obra segiin el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara
la existencia de los documentos establecidos en los apartados a)
y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE
figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o
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- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el
albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas
técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y por el
proyecto, lo que se hara mediante la comprobacion de éstas en el
etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafiar al
marcado CE, la Declaracion CE de conformidad firmada por el
fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de
la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacion
complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado
en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea
3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por
un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo
notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la
conformidad sea 1 o 1+.

La informacioén necesaria para la comprobacion del marcado
CE se amplia para determinados productos relevantes y de uso
frecuente en edificacion en la subseccion 2.1 de la presente Parte
del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no

esté contemplada en las caracteristicas técnicas del marcado,
debera realizarse complementariamente el control de recepcion
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, seglin sea
adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de
la Construccion

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a

seguir para su recepcion en obra (excepto en el caso de
productos provenientes de paises de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administracion
General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento
de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y el proyecto mediante los controles previstos en
el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara
en obra que el producto suministrado viene acompafiado de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo
7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de
conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios
(antiguo certificado de homologacion) emitido por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con
las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del
Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de
hormigén armado o pretensado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigon, o de ceramica y
hormigdén que se utilizan para la fabricacion de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion concedida
por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda
del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante,
como en el caso de material eléctrico de iluminacion que
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acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que
acredite la succion en fabricas con categoria de ejecucion A, si
este valor no viene especificado en la declaracion de
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y
evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad
de certificacion acreditada por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se
reflejen las propiedades del mismo. Las entidades espafiolas
autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la
Construccion  “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de
Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el
Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

¢) Control de recepcion mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado
por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad
Autonoma o por ENAC.

A continuacion, en el apartado 2. Relacion de productos con
marcado CE, se especifican los productos de edificacion a los
que se les exige el marcado CE, segun la ultima resolucion
publicada en el momento de la redaccion del presente
documento (Resolucion de 17 de abril de 2007 de la Direccion
General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los
anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por
la que se publican las referencias a las Normas UNE que son
transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones,
este listado debera actualizarse.
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2. Relacién de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la
Resolucién de 17 de abril de 2007 de la Direccion General de
Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por
su uso en elementos constructivos, si estd determinado o, en
otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es
obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de
aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con
asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la
informacion y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con
informacion ampliada de sus caracteristicas. Se trata de
productos para los que se considera oportuno conocer mas a
fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de
llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas
que se establecen en la reglamentacion vigente.

indice:
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
FABRICA DE ALBANILERIA
AISLANTES TERMICOS
IMPERMEABILIZACION
CUBIERTAS
TABIQUERIA INTERIOR
CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
REVESTIMIENTOS
PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
10.INSTALACION DE CALEFACCION
11.INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES
LiQUIDOS
12.INSTALACION DE GAS
13.INSTALACION DE ELECTRICIDAD
14.INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
15.INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS
16.INSTALACION DE VENTILACION
17.INSTALACION  DE  PROTECCION  CONTRA
INCENDIOS
18.KITS DE CONSTRUCCION
19.0TROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)

CoNO LA LN~

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y
COMPONENTES

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.3. FIBROCEMENTO

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.5. ACERO

19.6. ALUMINIO

19.7. MADERA

19.8. VARIOS

MANUEL ANTON VICENTE

48



PROYECTO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado

Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para
tendones de pretensado. Terminologia, especificaciones, control
de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no
aleado, para construcciones metélicas de uso general

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en
caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de
uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para
precarga

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE EN 14399-1:2006. Pernos
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1:
Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+.

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE EN 14399-4:2006. Pernos
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema
de evaluacion de la conformidad 2+.

1.1.4. Acero para el armado de hormigén. Acero
soldable para armaduras de hormigén armado™

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigon.
Acero soldable para armaduras de hormigdén armado.
Generalidades. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.2.  Productos prefabricados de hormigén

121 Placas alveolares*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006. Productos
prefabricados de hormigén. Placas alveolares. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.2  Pilotes de cimentacion*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12794:2005. Productos Prefabricados
de hormigén. Pilotes de cimentacion. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+

1.2.3  Elementos nervados para forjados*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicacion UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos
prefabricados de hormigon - Elementos nervados para forjados.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.24  Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005. Productos
prefabricados de hormigon. Elementos estructurales lineales.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.3.  Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales.
Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3.

1.3.2.  Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales.
Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1 /3.

1.3.3.  Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de
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aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte
5: Apoyos «pot» Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.
1.3.4.  Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales.
Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1 /3.
1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte
7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.4.  Productos y sistemas para la proteccién y
reparacion de estructuras de hormigén

1.4.1. Sistemas para proteccion de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para
la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para
la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Parte 3:
Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3.  Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para
la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Productos y sistemas de inyeccion del

hormigén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma
de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para
la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del
hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.45. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma
de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para
la proteccion y reparacion de estructuras de hormigédn.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.6. Proteccion contra la corrosién de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma
de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para
la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon.
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 7: Proteccion contra la corrosion de
armaduras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera.
Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion
de conformidad: 1.

1.5.2. Clasificacion de la madera estructural con

seccion transversal rectangular

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de
madera. Clasificacion de la madera estructural con seccién
transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales.
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Sistema de evaluacion de conformidad 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que
utilizan conectores metalicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de
madera. Requisitos de producto para elementos estructurales
prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa
dentada. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicaciéon: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras
de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema
de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.,5. Vigasy pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares
compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion al fuego.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no
portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigon

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de
encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigon. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion
al fuego.

2. FABRICA DE ALBANILERIA
2.1. Piezas para fabrica de albafiileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de
piezas para fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.2. Piezassilicocalcareas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas
para fébricas de albaiileria. Parte 2: Piezas silicocalcéreas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.3.  Bloques de hormigén (aridos densos y
ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para
fabricas de albaileria. Parte 3: bloques de hormigén (con aridos
densos y ligeros). Sistemas de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

2.1.4. Bloques de hormigdn celular curado en
autoclave*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de
piezas para fabricas de albaiileria. Parte 4. Bloques de hormigon
celular curado en autoclave. Sistemas de evaluacion de
conformidad: 2+/4.

2.1.5. Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de
piezas para fabrica de albadileria. Parte 5: Piezas de piedra
artificial. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.6. Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2006. Especificacion de
piezas para fabrica de albapileria. Parte 6: Piezas de piedra
natural. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.2.  Componentes auxiliares para fabricas de
albafiileria

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y
angulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
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de aplicacion: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares
para fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para
fabricas de albaiiileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla
de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares
para fabricas de albaiileria. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3.

3. AISLANTES TERMICOS

3.1.  Productos manufacturados de lana mineral
(MW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.2, Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados ~ de  poliestireno  expandido  (EPS).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3
64.

3.3.  Productos manufacturados de poliestireno
extruido (XPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.4.  Productos manufacturados de espuma rigida
de poliuretano (PUR)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3
64.

3.5.  Productos manufacturados de espuma fendlica
(PF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.6.  Productos manufacturados de vidrio celular
(CG)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistemas
de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.7.  Productos manufacturados de lana de madera
(ww)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.8.  Productos manufacturados de perlita
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expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.9. Productos manufacturados de corcho
expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera
(WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla
expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA).
Parte 1: Especificacion de los productos a granel antes de su
instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1,3 6 4.

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ
formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN  14316-1:2005. Productos aislantes
térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico
in-situ  formados por perlita expandida (PE). Parte 1:
Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ
formados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes
térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico
in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte I:
Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

Guia DITE N° 004. Sistemas y kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion al fuego.

3.15. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y
Kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico
para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion al fuego.

3.16. Kits para elementos prefabricados para
aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacion: Guia DITE n° 017. Kits para elementos
prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros
(vetures). Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccion al fuego.

4. IMPERMEABILIZACION
4.1. Laminas flexibles para la impermeabilizacion

4.1.1. Lé&minas bituminosas con armadura para
impermeabilizacién de cubiertas*®
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005. Laminas flexibles
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para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura
para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y
caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.
4.1.2. Léaminas auxiliares para cubiertas con
elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13859:2006. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las
laminas auxiliares. Parte 1: Laminas auxiliares para cubiertas
con elementos discontinuos. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2004. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y
caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: Capas base
para muros. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Léaminas pléasticas y de caucho para
impermeabilizacion de cubiertas*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13956:2006. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para
impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Membranas aislantes de plastico y caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13967:2005. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Membranas aislantes de plastico y caucho
incluyendo las membranas de plastico y caucho para el
basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas
de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005. Laminas flexibles
para impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes
incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de
tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7. Léminas bituminosas para el control del
vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2004. Laminas flexibles
para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas para el control
del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Capas base de plastico y de caucho para el
control del vapor de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005. Laminas flexibles
para impermeabilizacién. Capas base de plastico y de caucho
para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9. Barreras anticapilaridad plasticas y de

caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2007. Laminas flexibles
para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad plasticas y de
caucho. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicaciéon: UNE-EN 149067:2007. Laminas flexibles
para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
aplicados en forma liquida
Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacion de
cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacion de
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la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.
4.2.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacion de
cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos
de reaccion al fuego.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones

y estructuras de contencién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.2.  Uso en sistemas de drenaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosion

(proteccidn costera y revestimiento de taludes)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el
control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de
taludes). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos s6lidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma
de aplicaciéon: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
los vertederos de residuos solidos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para
residuos liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores para residuos liquidos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.4. Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética
y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas
con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 3 /4.
4.42  Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN  534:2007. Placas onduladas
bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de
ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/ 3 /4.

5. CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta trasllcida autoportante
(excepto los de cristal)

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta
traslicida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion
al fuego.

5.2.  Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de
hormigén. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.
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5.3.  Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas,
pasos y escaleras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados.
Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.3.  Luces individuales para cubiertas de plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados
para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plastico.
Especificacion de producto y métodos de ensayo. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para
cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

6. TABIQUERIA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion
al fuego.

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpinteria

7.1.1. Ventanasy puertas peatonales exteriores sin

caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y
puertas  peatonales  exteriores. Norma de producto,
caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas
peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/
o control de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y

portones, sin caracteristicas de resistencia al fuego o
control de humos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma
UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de
garaje y portones. Parte 1: Productos sin caracteristicas de
resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de
prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de
prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.
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7.3.  Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por
una manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de
aplicacion: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para
la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de
aplicacion: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes
para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnética
para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la
edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.
7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003.
Norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la
edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.7. Cerradurasy pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para
edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocéalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para
la construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio
de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificacion. Unidades de
vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.4. Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificacion.
Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado.
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
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7.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico
termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio
de silicato sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de
1 conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.6. Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad
templado térmicamente™

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificacion.
Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad templado
térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.7. Vidrio de silicato sodocélcico endurecido
quimicamente®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificacion.
Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte
2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado
térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificacion.
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico
alcalinotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificacion.
Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2:
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico
templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de
seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente. Parte 2:
Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo
endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma
UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de
seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte
2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma
UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificacion.
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de
la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la
edificacion.  Productos basicos especiales. Parte 2-2:
Vitroceramicas. Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3 /4.

8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural
para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
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ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural
para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 4.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma
de aplicacién: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural
para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos
murales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de
aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para
revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: %

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicacion: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural.
Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimento y escaleras*

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicacion: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural.
Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarray piedra natural para
tejados y revestimientos discontinuos

Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion:
UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural
para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1:
Especificaciéon de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.2.  Hormigén

8.2.1. Tejasy piezas de hormigén para tejados y
revestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de
hormigén para tejados y revestimiento de muros.
Especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.2.2. Adoquines de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de
hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

8.2.3. Baldosas de hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de
hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de
hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 4.

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion:
UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1:
Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion:
UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas
de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion de la
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conformidad: 4.
8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de
hormigén. Losas planas para solado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion:
UNE-EN  13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas
autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas
y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4
8.2.9. Anclajes metdlicos utilizados en pavimentos
de hormigon
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigén.
Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en
pavimentos de hormigén. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

8.3. Arcilla cocida

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocacion
discontinua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para
colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de
producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de
la conformidad 4.

8.3.3. Adhesivos para baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacién: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos
para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

8.3.4. Baldosas ceramicas*

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN  14411:2004. Baldosas ceramicas.
Definiciones, clasificacion, caracteristicas y  marcado.
(ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 3/4.

8.4. Madera

8.4.1. Suelos de madera*

Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion:
UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Caracteristicas,
evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3/4.

8.4.2. Frisosy entablados de madera

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de
madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido
interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras
metélicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1:
Enlucido interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metdlicas. Enlucido
exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras
metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2:
Enlucido exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad:
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3/4.

8.5.3. Laminas de metal autoportantes para
cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma

de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas de metal
autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.4. Léaminasy flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y acabados de
paredes interiores y exteriores.

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14783:2007. Laminas y flejes de metal
totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de
paredes interiores y exteriores. Especificacion de producto y
requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto

HPL para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de
alta presion (HPL). Laminas basadas en resinas termoestables
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados
compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de
paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

8.7.  Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y
laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion:
UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo
resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8.  Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN  13964:2005. Techos suspendidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para
techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.10. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007. Superficies para
areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos
de interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de
juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado
aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad:
4.

9.2.  Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de
juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado
aplicados en frio. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado.
Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

10. INSTALACION DE CALEFACCION
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10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares
abiertos, que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma
UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares
abiertos, que utilizan combustibles solidos. Sistema de
evaluacion de la conformidad 3.

10.2. Estufas que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE
EN 13240. Estufas que utilizan combustibles solidos.
Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

10.3. Calderas domésticas independientes que
utilizan combustibles s6lidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma
UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas independientes que
utilizan combustibles sélidos. Sistema de evaluacion de la
conformidad 3.

10.4. Paneles radiantes montados en el techo
alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120 °C

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma
UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el techo
alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.5. Radiadoresy convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma
UNE EN 442-1 y Al. Radiadores y convectores. Sistema de
evaluacion de la conformidad 3.

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE
COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicacion:  UNE-EN  858-1:2002/A1:2005.Sistemas
separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petroleo).
Parte 1: Principios de disefio de producto, caracteristicas y
ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de
la conformidad 3/4.

11.2. Depoésitos estaticos de polietileno para el
almacenamiento aéreo de carburantes,
gueroseno y combustibles diesel para
calefaccion doméstica

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13341: 2005. Depositos estaticos de
materiales termoplasticos para el almacenamiento aéreo de
carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefaccion
doméstica. Depdsitos de polietileno moldeados por soplado y
por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por
polimerizacion anidnica. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento
para tanques estaticos para combustibles
petroliferos liquidos

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicaciéon: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de
prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para
combustibles petroliferos liquidos. Sistema de evaluacion de la
conformidad 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de acero
fabricados en taller, de pared simple o de pared
doble, para el almacenamiento por encima del
suelo de liquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicaciéon: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero
fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de
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pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por
encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3 /4.
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12. INSTALACION DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas
empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma
de aplicacion: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

12.2. Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de deteccion de
fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4

13. NSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y baculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y baculos de
alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de
alumbrado de hormigén armado y hormigén pretensado.
Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y baculos de
alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de
alumbrado de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y baculos de
alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de
alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacion de la
conformidad 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de
materiales compuestos poliméricos reforzados
con fibra

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y baculos de
alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de
alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con
fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para
saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de

aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de gres, accesorios
y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Pasos de hombre y cAmaras de inspeccion
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de

aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de fibrocemento para
drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y camaras de
inspeccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.3. Tubosy accesorios de acero galvanizado en
caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de

aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados
longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacion de
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aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de
calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.4. Tubosy accesorios de acero inoxidable

soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para
canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios
de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito
acoplable para canalizaciéon de aguas residuales. Parte 1:
Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y cAmaras de inspeccion de
hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004.

Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y
camaras de inspeccion de hormigdén en masa, hormigon armado
y hormigén con fibras de acero. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de

aplicacién: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro
enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma

de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos
de registro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de
aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construccion y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no
contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construccion y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas
residuales que no contienen materias fecales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales para aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construccion y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas
residuales que contienen materias fecales para aplicaciones
limitadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4. Valvulas

14.4.1. Valvulas de retencion para aguas residuales
que no contienen materias fecales y para aguas residuales
que contienen materias fecales en plantas elevadoras de
aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de

aplicacion: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construccion y ensayo. Parte 4: Vélvulas de retencion para aguas
residuales que no contienen materias fecales y para aguas
residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.
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14.4.2. Valvulas equilibradoras de presion para
sistemas de desague
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Valvulas equilibradoras de
presion para sistemas de desagiie. Requisitos, métodos de
ensayo y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

14.5. Canales de desaglie para zonas de circulacién
utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de

aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagiie
para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.
Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y
evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

14.6. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas
residuales

14.6.1. Pequeias instalaciones de depuracion de
aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma

de aplicacion: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequefias
instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas
sépticas  prefabricadas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

14.6.2. Pequefias instalaciones para el tratamiento de
aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas
en su destino y/o embaladas

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeiias instalaciones para
el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT.
Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundacion
para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas
en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN  681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y
en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastémeros termopléasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
2: Elastomeros termoplasticos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano
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moldeado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de
aplicacion: ~ UNE-EN  681-4:2001/  A1:2002.  Juntas
clastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y
en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano
moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas.
Parte 1: Principios de disefo, caracteristicas funcionales,
ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3 /4.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

15.1. Inodorosy conjuntos de inodoros con sifon
incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma

de aplicacion: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de
inodoros con sifén incorporado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.2. Tubosy racores de acero para el transporte de
liquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de
acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua
destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de
suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.3. Juntas para la conexién de tubos de acero y
racores para el transporte de liquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexion de
tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 4.

15.4. Tubosy racores de acero inoxidable para el
transporte de liquidos acuosos incluyendo agua
para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicacién: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de
acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos
incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas
de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.5. Bafieras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN  12764:2005. Aparatos sanitarios.
Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.6. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.7. Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de
aplicacion: UNE-EN  14528: 2006. Bidets. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos
domésticos
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Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes
para usos domésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
4.

15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefaccion
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones
de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y
gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

16. INSTALACION DE VENTILACION
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para
el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para
cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.2. Aireadores de extraccion natural de
extraccion de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control
de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores
de extraccion natural de extraccién de humos y calor. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.3. Aireadores extractores de humosy calor
mecanicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN  12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de
control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para
aireadores extractores de humos y calor mecénicos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos
y de calor. Parte 6: Sistemas de presion diferencial. Equipos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de
humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.6. Alarmas de humo auténomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autonomas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo
de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas
modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte
1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollin.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas
modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte
2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones humedas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
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16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para
chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de

aplicaciéon: UNE-EN  13069:2006. Chimeneas. Paredes
exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de
chimeneas industriales autoportantes.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de
aplicaciéon: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales
autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo.
Especificacion del producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en
chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de
acero de chimeneas autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma

de aplicacion: UNE-EN  13084-7: 2006. Chimeneas
autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para
construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de
pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerdmicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma

de aplicacion: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de
humo de arcilla o ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.6. Chimeneas metalicas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma

de aplicacion: UNE-EN 1856-1:2004/IM 2005. Chimeneas.
Requisitos para chimeneas metédlicas. Parte 1: Chimeneas
modulares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unién
metalicos para chimeneas metélicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas.
Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 2: Conductos
interiores y conductos de union metalicos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de
aplicacion: ~ UNE-EN  1857:2004/AC:2006.  Chimeneas.
Componentes. Conductos interiores de hormigén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.

16.2.9. Bloques para conductos de humo de
hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes.
Bloques para conductos de humo de hormigén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes.
Elementos de pared exterior de hormigoén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos
arcillosos/ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de
los conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de
material plastico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y
métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos
de humo de material plastico. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o
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ceramicos para chimeneas de pared simple

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para
conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de
pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

17.1. Productos de proteccion contra el fuego
Normas de aplicacion: Guia DITE N° 018-1, Guia DITE N°
018-2, Guia DITE N° 018-3, Guia DITE N° 018-4. Productos de
proteccion contra el fuego. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion al fuego.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y
tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de
tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN  14384:2006. Hidrantes. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccion y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.2. Equipos de suministro de alimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.3. Detectores de calor puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma
de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan
segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionizacion
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma

de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.5. Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.7. Detectores de humo de linea que utilizan un
haz 6ptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005.

Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las
vias de transmision de los detectores de fuego y de las
alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008.

Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
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17.3.10. Detectores de aspiracion de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1.

17.3.11. Equipos de transmisién de alarmas y avisos

de fallo

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1.

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de
control y retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos
de control y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
I

17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de
control y de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de
aplicaciéon: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no
eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales
de disparo y paro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de
alta presion y sus actuadores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas
de los contenedores de alta presion y sus actuadores. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.5. Valvulas direccionales de alta y baja presion y
sus actuadores para sistemas de CO,

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-5:2007. Parte S5:
Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de
alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO,.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para
sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no
eléctricos de aborto para sistemas de CO,. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.7. Difusores para sistemas de CO,

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7:
Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de
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CO.. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y
métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9:
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.10. Presostatos y mandmetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y
métodos de ensayo para presostatos y manometros. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.11. Dispositivos mecénicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de
pesaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de
alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.13. Valvulas de retencion y valvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN  12094-13:2001/AC:2002. Parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de retencion y
vélvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada

17.6.1. Rociadores automaticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3:
2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia
mojada y camaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN  12259-2:2000/ A1:2001/ A2:
2006/AC:2002. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas
de tuberia seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.6.4. Alarmas hidromecénicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN  12259-4:2000/A1:2001. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Sistemas de extincion por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.7.2. Disefio, construccién y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.
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17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1.

18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 007. Kits de construccion
de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion
al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion
de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion
al fuego.

18.1.3. De estructura de hormigén
Norma de aplicacién: Guia DITE n°® 024. Kits de construccion
de edificios prefabricados de estructura de hormigon. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion
al fuego.

18.1.4. De estructura metélica
Norma de aplicacion: Guia DITE n° 025. Kits de construccion
de edificios prefabricados de estructura metalica. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion
al fuego.

18.2. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacion: Guia DITE n° 021-1 - Guia DITE N°
021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 soOlo para ensayos de
reaccion al fuego.

19. OTROS (Clasificacion por material)

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y
COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma
de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de
albaileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.4. Cemento de aluminato calcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato
célcico. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de
hidratacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composicion,
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especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
especiales de muy bajo calor de hidratacion. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.6. Cenizas volantes para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para
hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma
de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construccion.
Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.

19.1.8. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de
aplicacion: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.9. Aditivos para morteros para albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albafileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado
y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de
pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma
de aplicacién: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones,
morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de
pretensado.  Definiciones, especificaciones, conformidad,
marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+.

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicacién: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones
de los morteros para albaiileria. Parte 1: Morteros para revoco
enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.12. Morteros para albafiileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicacion: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los
morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albailileria.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.13. Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN  12620:2003/AC:2004. Aridos para
hormigén. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.14. Aridos ligeros para hormigén, mortero e
inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Aridos ligeros.
Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4

19.1.15. Aridos ligeros para mezclas bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas

y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2:
Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.16. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de
aplicacion: UNE-EN  13139:2003/AC:2004. Aridos para
morteros. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.17. Humo de silice para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13263:2006. Humo de silice para
hormigén. Definiciones, requisitos y control de la conformidad.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.
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19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas
prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN  13454-1:2005. Ligantes, ligantes
compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato célcico
para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita caustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de
soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de
magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.
19.1.20. Pigmentos para la coloracion de materiales de
construccion basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma
de aplicacién: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la
coloraciéon de materiales de construccion basados en cemento
y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.
19.1.21. Fibras de acero para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigén.
Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.
19.1.22. Fibras poliméricas para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigon.
Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicaciéon: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de
aplicaciéon: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso
para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.4. Yesoy productos a base de yeso para la

construccion*

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de
yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y requisitos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.5. Paneles compuestos de cartén yeso aislantes

térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de
carton yeso aislantes térmico/actsticos. Definiciones, requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3 /4.

19.2.6. Material de juntas para placas de yeso

laminado

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas
de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de

procesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de
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aplicacion: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso
laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3/4.

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso
prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento
térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma

de aplicacion: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso
para aislamiento térmico/actistico de paneles de composite y
placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.10. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.3. FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento
y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o nervadas de
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 /4.
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas
complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de fibrocemento y
piezas complementarias. Especificaciones de producto y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
/4.
19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion:  UNE-EN  12467:2006. Placas planas de
fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigdon
armado de aridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos
ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+ /4.
19.4.2. Tubosy piezas complementarias de hormigén
en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004.
Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas
complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y
hormigén con fibra de acero. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.
19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de
hormigén. Elementos para vallas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.
19.4.4. Mastiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de
hormigén. Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigon
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Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de
hormigén. Garajes prefabricados de hormigén. Parte 1:
Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por
elementos individuales con dimensiones de una habitacion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.6. Marcos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma
de aplicacion: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de
hormigoén. Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccién acabados
en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construccion
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.
19.5.2. Perfiles huecos para construccion
conformados en frio de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008.
UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construccion
soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.
19.5.3. Perfileria metalica para particiones, murosy
techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 14195:2005. Perfileria metalica para
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado.
Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.6. ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos
estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de
aluminio.  Productos  estructurales para  construccion.
Condiciones técnicas de inspeccion y suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2-+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de
aplicacion: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la
madera para su utilizacion en la construccion. Caracteristicas,
evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados

portantes de caras tensionadas

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 019. Paneles a base de
madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de
reaccion al fuego.

19.8. VARIOS

19.8.1. Cocinas domeésticas que utilizan combustibles
solidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de
aplicacion: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas
domésticas que utilizan combustibles solidos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de
aplicacion: ~ UNE-EN  14716:2005.  Techos  tensados.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de
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la conformidad: 1/3/4.

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)

Guia DITE N° 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion
al fuego.

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016, parte 1. Paneles
compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos
de reaccion al fuego.

MANUEL ANTON VICENTE
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2.1 Productos con informacién ampliada de sus
caracteristicas

Relacion de productos, con su referencia correspondiente, para
los que se amplia la informacion, por considerarse oportuno
conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y
caracteristicas a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las
exigencias basicas que se establecen en la reglamentacion
vigente.
indice:

1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
PLACAS ALVEOLARES

1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
PILOTES DE CIMENTACION

1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE
ALBANILERIA
2.1.3. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y
LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBANILERIA
2.1.4. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN
AUTOCLAVE PARA FABRICA DE ALBANILERIA
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA
DE ALBANILERIA
2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA
DE ALBANILERIA
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS
Y ANGULOS
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
3. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA
APLICACIONES EN LA EDIFICACION
3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA
MINERAL (MW)

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA
RIGIDA DE POLIURETANO (PUR)

3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA
FENOLICA (PF)

3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO
CELULAR (CG)

3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE
MADERA (WW)

3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA
EXPANDIDA (EPB)

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO
EXPANDIDO (ICB)

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE
MADERA (WF)

4.1. LAMINAS
IMPERMEABILIZACION
4.1.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON
ELEMENTOS DISCONTINUOS
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
4.1.4. LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
4.1.7. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE
VAPOR DE AGUA
7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES
EXTERIORES
7.4, VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

FLEXIBLES PARA LA
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8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO
COMO PAVIMENTO EXTERIOR

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA
REVESTIMIENTOS MURALES

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA
PAVIMENTOS Y ESCALERAS

8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGON

8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES

8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA
COCIDA

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS

8.4.1. SUELOS DE MADERA

19.1.1. CEMENTOS COMUNES

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCION

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

19.1.12. MORTEROS PARA ALBANILERIA

19.1.13. ARIDOS PARA HORMIGON

19.1.16. ARIDOS PARA MORTEROS

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

19.2.2. PANELES DE YESO

19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO
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1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON

Armaduras pasivas de acero para su colocacion en hormigon
para uso estructural, de seccion transversal circular o
practicamente circular, suministrado como producto acabado en
forma de:

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frio) y

productos enderezados.

- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un

proceso de produccion en serie en instalacion fija.

- Armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de
aplicacion: UNE EN 10080:2006. Acero para el armado de
hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigén armado.
Generalidades.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas,

en funcion de los requisitos exigibles:

a.  Soldabilidad y composicion quimica.

b.  Propiedades mecanicas (traccion maxima, limite
elastico, carga de despegue en uniones soldadas, o
atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).

c.  Dimensiones, masa y tolerancia.

d.  Adherencia y geometria superficial

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.

Ensayos regulados, segun condiciones del marcado CE (normas
UNE-EN) que pueden estar especificados:

Barras, rollos y productos enderezados (segun EN

ISO15630-1)

Ensayo de traccion

Ensayo de doblado

Ensayo de fatiga por carga axial

Medicion de la geometria superficial

Determinacion del area relativa de corruga o de

grafila

Determinacion de la desviacion respecto de la

masan nominal por metro

g.  Analisis quimico

Mallas electrosoldadas (segun EN ISO15630-2)

a.  Ensayo de traccion

b.  Determinacion de la carga de despegue en las
uniones

c.  Ensayo de fatiga por carga axial

d.  Analisis quimicos

Mallas electrosoldadas (segin EN ISO15630-1)

a.  Medicion de la geometria superficial

b.  Determinacion del area relativa de corruga o de
grafila

c.  Determinacion de la desviacion respecto de la
masan nominal por metro

Armadura bésica electrosoldada en celosia (segun EN

ISO15630-1)

a.  Ensayo de traccion

b.  Medicion de la geometria superficial

c.  Determinacion del area relativa de corruga o de

oo o

jd

MANUEL ANTON VICENTE

grafila

d.  Determinacion de la desviacion respecto de la
masan nominal por metro

e.  Analisis quimico

Armadura basica electrosoldada en celosia (seglin anejo

B UNE EN 10080:2006)

a.  Determinacion de la carga de despegue en las

uniones soldadas o atadas.

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
PLACAS ALVEOLARES

Placas alveolares prefabricadas, por extrusion, encofrado
deslizante o moldeo, para uso en forjados y cubiertas, hechas de
hormigén pretensado o armado de densidad normal, de las
siguientes dimensiones:

- Elementos pretensados: canto maximo: 450 mm, anchura
maxima: 1200 mm.

- Elementos armados: canto maximo: 300 mm, anchura
maxima sin armadura transversal: 1200 mm, anchura maxima
con armado transversal: 2400 mm.

Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa
superior e inferior (también denominadas alas), unidas por almas
verticales, formando alveolos como huecos longitudinales en la
seccion transversal, que es constante y presente un eje vertical
simétrico.

Son placas con bordes laterales provistos con un perfil
longitudinal para crear una llave a cortante, para transferir el
esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas.
Para el efecto diafragma, las juntas tienen que funcionar como
juntas horizontales a cortante.

Las placas se pueden usar actuando de forma conjunta con una
capa de compresion estructural moldeada in situ sobre la pieza,
distinguiéndose asi dos tipos de forjados:

- Forjado de placa alveolar: que es el forjado hecho con placas
alveolares después del macizado de las juntas.

- Forjado de placa alveolar compuesto: que es el forjado de
placas alveolar complementado con una capa de compresion in
situ.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006. Productos
prefabricados de hormigén. Placas alveolares. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles y del método de marcado CE
utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2:
declaracion del valor de las propiedades de producto; método 3:
declaracion de la conformidad con las especificaciones de
diseflo dadas):

a.  Resistencia a compresion del hormigén, en N/mm?.

b.  Resistencia tltima a la traccion y limite eléstico (del
acero), en N/mm?,

c.  Resistencia mecanica: geometria y materiales
(método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN,
kN/m (método 2), especificacion de disefio (método
3).

d.  Clase R de resistencia al fuego: geometria y
materiales (método 1), resistencia al fuego, en min
(método 2), especificacion de diseio (método 3).

e.  Aislamiento al ruido aéreo y transmision del ruido
por impacto: propiedades actisticas, en dB.

f. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en
mm, y documentacion técnica (datos de
construccion tales como medidas, tolerancias,
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disposicion de la armadura, recubrimiento del

hormigon, condiciones de apoyo transitorias y

finales previstas y condiciones de elevacion).
g.  Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados sobre el
producto terminado que pueden estar especificados:
Comprobacion del modelo de disefio para la resistencia a
cortante. Deslizamiento inicial de los cordones. Seccion
transversal y longitudinal: medidas. Fisuras de
agrietamiento, por inspeccion visual. Recubrimiento de
hormigén, medido en bordes. Rugosidad para la
resistencia a cortante. Agujeros de drenaje, en los lugares
especificado. Resistencia del hormigoén, sobre testigos
extraidos del producto: resistencia a compresion o
resistencia al agrietamiento por traccion. Otros ensayos
regulados en la norma europea EN 13369:2004.

1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
PILOTES DE CIMENTACION

Pilotes de cimentacion producidos en planta como elementos de
hormigén armado o pretensado, fabricados en una sola pieza o
en elementos con juntas integradas en el proceso de moldeo. La
seccion transversal puede ser solida o de nucleo hueco, bien
prismatica o bien cilindrica. Puede asimismo ser constante a lo
largo de toda la longitud del pilote o disminuir parcial o
totalmente a lo largo del mismo o de sus secciones
longitudinales.

Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006 se
dividen en las clases siguientes:

Clase 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida
y/o armadura de pretensado con o sin pie de pilote agrandado.

Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta
por una Unica barra situada en el centro

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

- Obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de

aplicacion: UNE-EN 12794:2005. Productos Prefabricados de

hormigoén. Pilotes de cimentacion.

- Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: El simbolo del marcado CE ira acompafiado por
el nimero de identificacion del organismo de certificacion, el
nombre o marca comercial, los dos tltimos digitos del afio, el
namero de certificado de conformidad CE, referencia a esta
norma, la descripcion del producto (nombre, material,
dimensiones y uso previsto), la clase del pilote, la clasificacion
de las juntas para pilotes compuestos por elementos e
informacion sobre las caracteristicas esenciales.

Se comprobara que la identificacion del producto recibido se
corresponde con las caracteristicas exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Resistencia a compresion del hormigon (N/mm2)
b.  Resistencia ultima a traccion y limite elastico del

acero (armado o pretensado), (N/mm?2)
c.  Propiedades geométricas:

c.1. Tolerancias de fabricacion (mm)

- rectitud del eje del fuste del pilote

- desviacion de las secciones transversales

- desviacion angular

- posicion del acero de armado y pretensado (segun
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la clase)
- recubrimiento de la armadura.
c¢.2. Dimensiones minimas
- factor de forma (segtin la clase)
- dimensiones del pie agrandado
c.3. Juntas del pilote
c.4. Zapata del pie
- desviacion del eje central
- desviacion angular
d.  Resistencia mecanica (por calculo), (KNm, KN,
KN/m)).
e.  Durabilidad:
e.1. Contenido minimo de cemento
e.2. Relacion méaxima agua/cemento
e.3. Contenido maximo de cloruros (%)
e.4. Contenido maximo de alcalis
e.5. Proteccion del hormigon recién fabricado contra
la pérdida de humedad
e.6. Resistencia minima del hormigon
e.7. Recubrimiento minimo del hormigén y calidad
del hormigén del recubrimiento
e.8. Integridad
f.  Rigidez de las juntas del pilote (clase).

La resistencia mecanica puede especificarse mediante tres
métodos que seleccionara el fabricante con los criterios que se
indican:

Método 1: mediante la declaracion de datos geométricos y
propiedades de los materiales, aplicable a productos disponibles
en catalogo o en almacén.

Meétodo 2: declaracion del valor de las propiedades del
producto (resistencia a la compresion axial para algunas
excentricidades, resistencia a la traccion axial, esfuerzo cortante
resistente de las secciones criticas, coeficientes de seguridad del
material empleados en el calculo, aplicable a productos
prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el
fabricante.

Método 3: mediante la declaracion de la conformidad con
las especificaciones de disefio dadas, aplicable a los casos
restantes.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de
esta norma puede ser evaluada mediante ensayos de recepcion
de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido evaluada
mediante ensayos de tipo inicial o mediante un control de
produccion en fabrica incluido la inspeccion del producto, no es
necesario un ensayo de recepcion.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Ensayos del hormigon: resistencia a compresion, absorcion de
agua, densidad seca del hormigon.

Medicion de dimensiones y caracteristicas superficiales:
medicion de la perpendicularidad de la corona del pilote y de la
base del pilote respecto a su eje.

Peso de los productos.

Ensayos de carga hasta las condiciones limites de disefio, sobre
muestras a escala real para verificar la resistencia mecanica.

Verificacion de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes
mediante un ensayo de choque seguido de un ensayo de flexion.

1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con
hormigén de peso normal, armado o pretensado, empleados en
forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior
y uno o mas (generalmente dos) nervios que contienen la
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armadura longitudinal principal; también, pueden constar de una
placa inferior y nervios transversales.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de
2007. Norma de aplicacion UNE-EN
13224:2005/AC:2005.  Productos  prefabricados de
hormigon. Elementos nervados para forjados. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacién: Se comprobarda que la identificacién del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles y del método de marcado CE
utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2:
declaracion del valor de las propiedades de producto; método 3:
declaracion de la conformidad con las especificaciones de
disefio dadas):

a.  Resistencia a compresion del hormigén, en N/mm?.

b.  Resistencia tltima a la traccion y limite elastico (del
acero), en N/mm>.

c.  Resistencia mecanica: geometria y materiales
(método 1), resistencia mecanica, en KNm, kN,
kN/m (método 2), especificacion de disefio (método
3).

d.  Clase R de resistencia al fuego: geometria y
materiales (método 1), resistencia al fuego, en min
(método 2), especificacion de diseno (método 3).

e.  Detalles constructivos: propiedades geométricas, en
mm, y documentacion técnica (datos geométricos y
propiedades de los materiales insertos, incluidos los
datos de construccion tales como dimensiones,
tolerancias, disposicion de las armaduras,
recubrimiento del hormigdn, caracteristicas
superficiales (cuando sea pertinente), condiciones
de apoyo transitorias y finales esperadas y
condiciones del levantamiento).

f.  Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o

por la direccion facultativa. Los ensayos sobre el

producto terminado estan regulados en la norma europea

EN 13369:2004.

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON:
ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES

Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas
y marcos, de hormigén de peso normal, armado o pretensado,
empleados en la construccion de estructuras de edificios y otras
obras de ingenieria civil, a excepcion de los puentes.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de
2007. Norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005.
Productos prefabricados de hormigon. Elementos
estructurales lineales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcion de los requisitos exigibles y del método de marcado CE
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utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos
geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2:
declaracion del valor de las propiedades de producto; método 3:
declaracion de la conformidad con las especificaciones de
disefio dadas):

a.  Resistencia a compresion del hormigén, en N/mm?,

b.  Resistencia tltima a la traccion y limite eléstico (del
acero), en N/mm?®.

c.  Resistencia mecanica: geometria y materiales
(método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN,
kN/m (método 2), especificacion de disefio (método
3).

d.  Clase R de resistencia al fuego: geometria y
materiales (método 1), resistencia al fuego, en min
(método 2), especificacion de disefio (método 3).

e.  Detalles constructivos: propiedades geométricas, en
mm y documentacion técnica (datos geométricos y
propiedades de los materiales insertos, incluidos los
datos de construccion tales como dimensiones,
tolerancias, disposicion de las armaduras,
recubrimiento del hormigén, condiciones de apoyo
transitorias y finales esperadas y condiciones del
levantamiento).

f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o

por la direccion facultativa. Los ensayos sobre el

producto terminado estan regulados en la norma europea

EN 13369:2004.

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA
DE ALBANILERIA

Piezas de arcilla cocida usadas en albaiileria (por ejemplo
fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no portantes,
asi como muros y particiones interiores, para su uso en
edificacion).

Se distinguen dos grupos de piezas:

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una
densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m’, para uso en
fabrica de albanileria revestida.

Piezas HD, que comprenden:

- Todas las piezas para fabrica de albaiileria sin revestir.

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que
1000 kg/m’ para uso en fabricas revestidas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fabricas de albailileria.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de
categoria I (piezas donde la resistencia a compresion declarada
tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), 6 4, para
piezas de categoria II (piezas que no cumplen con el nivel de
confianza de los elementos de categoria I).

Identificacién: Se comprobard que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Piezas LD:

a.  Tipo de pieza: LD.
b.  Dimensiones y tolerancias (valores medios).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Resistencia a compresion nominal de la pieza, en
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N/mm?, y categoria: I 6 II (en elementos con
exigencias estructurales).
. Geometria y forma.

c.  Tolerancias (recorrido).

d.  Densidad aparente y absoluta, en kg/m®, y
tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.

e.  Propiedades térmicas: densidad y geometria y
forma (en elementos con exigencias térmicas).

f. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva,
F1: exposicion moderada, F2: exposicion severa.

g.  Contenido de sales solubles activas (en elementos
con exigencias estructurales).

h.  Expansion por humedad y su justificacion (en
elementos con exigencias estructurales).

i. Reaccion al fuego (clase) (en elementos con
exigencias frente al fuego).
j- Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).
k. Adherencia (en elementos con exigencias
estructurales).
Piezas HD:

a.  Tipo de pieza: HD.

b.  Dimensiones y tolerancias (valores medios).

c.  Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva,
F1: exposicion moderada, F2: exposicion severa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcion de los requisitos exigibles:

a.  Resistencia a compresion nominal de la pieza, en
N/mm?2, y categoria: I 6 II. (en elementos con
exigencias estructurales).

Geometria y forma.

c.  Tolerancias (recorrido)

d.  Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y
tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.

e.  Absorcion de agua (en barreras anticapilaridad o en
elementos exteriores con la cara vista).

f. Porcentaje inicial de absorcion de agua (succion).
Propiedades térmicas: densidad y geometria y
forma (en elementos con exigencias térmicas).

h.  Contenido de sales solubles activas (en elementos
con exigencias estructurales).

i. Expansion por humedad y su justificacion (en
elementos con exigencias estructurales).
iE Reaccion al fuego (clase) (en elementos con

exigencias frente al fuego).

k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).

L Adherencia (en elementos con exigencias
estructurales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma.
Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a
compresion. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo.
Expansion por humedad. Contenido de sales solubles activas.
Reaccion al fuego. Adherencia.

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y
forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a
compresion. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo.
Absorcion de agua. Succion. Expansion por humedad.
Contenido de sales solubles activas. Reaccion al fuego.
Adherencia.
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Almacenamiento 'y manipulaciéon (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Las piezas se suministraran a la obra sin que hayan sufrido
dafios en su transporte y manipulacion que deterioren el aspecto
de las fabricas o comprometan su durabilidad, y con la edad
adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las
condiciones del pedido.

Se suministraran preferentemente paletizados y empaquetados.
Los paquetes no seran totalmente herméticos para permitir el
intercambio de humedad con el ambiente.

Las piezas se apilaran en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICA DE
ALBANILERIA

Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales
siliceos para fabricas de albaiiileria, endurecidos por la accion
del vapor a presion, cuya utilizacién principal serd en muros
exteriores, muros interiores, sotanos, cimentaciones y fabrica
externa de chimeneas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de
piezas para fabricas de albanileria. Parte 2: Piezas
silicocalcareas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de
categoria I (piezas donde la resistencia a compresion declarada
tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), 6 4, para
piezas de categoria II (piezas que no cumplen con el nivel de
confianza de los elementos de categoria I).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Dimensiones, en piezas no rectangulares, angulo de
la pendiente.

. Aptitud de uso con mortero de capa fina.

c.  Configuracion.

d.  Resistencia a compresion nominal de la pieza, en
N/mm?, y categoria: 16 II.

e.  Densidad seca aparente.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Densidad seca absoluta.

b.  Volumen de huecos para rellenar totalmente con

mortero, en mm® (si fuera aplicable).
Propiedades térmicas.

d.  Durabilidad (por razones estructurales y visuales,
cuando las piezas se utilicen en lugares donde haya
riesgo de hielo/deshielo y cuando estén himedos).

e.  Absorcion de agua (para elementos exteriores).

f. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos
exteriores).

g.  Reaccion al fuego (clase).

h.  Adherencia: grado de adherencia de la pieza en
combinacion con el mortero (en el caso de
requisitos estructurales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Densidad seca. Resistencia a compresion.

Propiedades térmicas. Durabilidad al hielo/deshielo.

Absorcion de agua. Permeabilidad al vapor de agua.

Cambios por humedad. Reaccion al fuego. Grado de

°©
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adherencia.

2.1.3. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y
LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Bloques de hormigon de aridos densos y ligeros, o una
combinacion de ambos, utilizados como revestimientos o
expuestos en fabricas de albadileria de edificios,
autoportantes y no autoportantes, y en aplicaciones de
ingenieria civil. Las piezas estan fabricadas a base de
cemento, aridos y agua, y pueden contener aditivos y
adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales
incorporados o aplicados durante o después de la
fabricacion de la pieza. Los bloques son aplicables a todo
tipo de muros, incluyendo muros simples, tabiques,
paredes exteriores de chimeneas, con camara de aire,
divisiones, de contencion y de sotanos.

Los bloques de hormigén deberan cumplir la norma
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005; Especificaciones de
piezas para fabricas de albaiiileria. Parte 3: Bloques de
hormigon (con aridos densos y ligeros). Ademas, se
estard a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepcion de Bloques de
Hormigon en las Obras de Construccion vigente.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicacion: UNE EN 771-3. Especificaciones de
piezas para fabricas de albaiileria. Parte 3: bloques de
hormigén (con aridos densos y ligeros). Sistemas de
evaluacion de conformidad: sistema 2+ para bloques de
categoria 1 (piezas donde la resistencia a compresion
declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al
5%); sistema 4 para bloques de categoria II (piezas que
no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de
categoria I).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Tipo, segun su uso: comun, cara vista y expuesto.

b.  Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y
tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3.

c.  Configuracion de la pieza (forma y caracteristicas).

d.  Resistencia a compresion o flexotraccion de la
pieza, en N/mm’, y categoria: 1 6 II.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Densidad aparente en seco (para efectuar el calculo
de carga, aislamiento acustico, aislamiento térmico,
resistencia al fuego).

b.  Densidad seca absoluta para el hormigoén (en caso

de requisitos acusticos).

Propiedades térmicas.

d.  Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el

caso de bloques protegidos completamente frente a

la penetracion de agua (con revestimiento, muros

interiores, etc.) no es necesario hacer referencia a la

resistencia al hielo-deshielo.

Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm’ (para

elementos exteriores).

Variacion debida a la humedad.

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos

exteriores).

Reaccion al fuego (clase).

Resistencia a la adherencia a cortante, en

combinacion con el mortero, en N/mm?2 (en caso de

requisitos estructurales).

iE Resistencia a la adherencia a flexion en

combinacion con el mortero.

- Ensayos:
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Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones y tolerancias. Configuracion. Densidad. Planeidad
de las superficies de la cara vista. Resistencia mecénica.
Variacion debido a la humedad. Absorcion de agua por
capilaridad. Reaccion al fuego (generalmente clase Al sin
ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible
establecerlas por ensayo o calculo). Resistencia a la
adherencia(es posible establecerla por ensayo o a partir de
valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible
establecerla por ensayo o calculo).

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Los bloques se apilaran en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.

Si se reciben empaquetados, el envoltorio no sera totalmente
hermético.

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO
EN AUTOCLAVE PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Bloques de hormigén curados en autoclave (HCA),
utilizados en aplicaciones autoportantes y no
autoportantes de muros, incluyendo muros simples,
tabiques, divisiones, de contencion, cimentacion y usos
generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para
proteccion frente al fuego, aislamiento térmico,
aislamiento acustico y sistemas de chimeneas
(excluyendo los conductos de humos de chimeneas).
Las piezas estan fabricadas a partir de ligantes hidraulicos
tales como cemento y/o cal, combinado con materiales
finos de naturaleza silicea, materiales aireantes y agua.
Las piezas pueden presentar huecos, sistemas
machihembrados y otros dispositivos de ajuste.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicacion: UNE EN 771-4:2004/A1 2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albailileria.
Parte 4. Bloques de hormigén celular curado en
autoclave.

Sistemas de evaluacion de conformidad: sistema 2+ para

bloques de categoria I; sistema 4 para bloques de categoria II.
Identificacion: Se comprobara que la identificacién del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y
tolerancias para usos generales, con morteros de
capa fina o ligeros.

b.  Resistencia a compresion de la pieza, en N/mm?, no
debe ser menor que 1,5 N/mm2, y categoria: I
(piezas donde la resistencia a compresion declarada
tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) 6
II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza
de los elementos de categoria I).

c.  Densidad aparente en seco, en kg/m’.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en

funcioén de los requisitos exigibles:

a.  Propiedades de los materiales relacionados.

b.  Propiedades de las formas relacionadas.

c.  Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo.

d.  Uso previsto.

e.  Densidad seca absoluta, en kg/m’ (cuando proceda,
y siempre en caso de requisitos acusticos).

f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre

en caso de exigencias térmicas).
g.  Variacion debida a la humedad (cuando proceda, y
siempre en caso de exigencias estructurales).
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h.  Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y
siempre para elementos exteriores).

i. Absorcion de agua (cuando proceda, y siempre para
elementos exteriores con cara vista).
iE Reaccion al fuego (clase) (en elementos con

requisitos de resistencia al fuego).

k.  Resistencia a la adherencia a cortante, en
combinacion con el mortero, en N/mm?2 (en caso de
requisitos estructurales).

L. Resistencia a la adherencia a flexion en
combinacion con el mortero. (cuando lo requieran
las normas nacionales).

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en
seco. Resistencia a compresion. Variacion debida a la humedad.
Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o
calculo). Resistencia a la adherencia (es posible establecerla por
ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de
agua (es posible establecerla por ensayo o calculo). Absorcion
de agua. Reaccion al fuego. Durabilidad.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Los bloques se apilaran en superficies planas, limpias, no en
contacto con el terreno.

Si se reciben empaquetados, el envoltorio no sera totalmente
hermético.

2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA
DE ALBANILERIA

Es un elemento prefabricado, para asemejar a la piedra natural,
mediante moldeado o compresion, para fabricas de albanileria.
La piedra artificial de fabrica de albaiileria, con dimension
mayor [] 650 mm, puede ser portante o no portante.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion:
UNE-EN  771-5:2005 'y  UNE-EN  771-5/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albaiileria. Parte 5:
Piezas de piedra natural.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de
categoria [ y 4 para piezas de categoria II.

Identificacién: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas,

en funcion de los requisitos exigibles, para armaduras de

junta de tendel para uso estructural:

a.  Dimensiones.

b.  Categoria de las tolerancias, D1, D2 0 D3

c.  Resistencia a compresion media y categoria de
nivel de confianza. Categoria I: piezas con una
resistencia declarada con probabilidad de no ser
alcanzada inferior al 5%. Categoria II: piezas con
una resistencia declarada igual al valor medio
obtenido en ensayos, si bien el nivel de confianza
puede resultar inferior al 95%.

En funcion del uso para los cuales el elemento es puesto en el
mercado:

Densidad aparente
Densidad absoluta
Variacion por humedad
Conductividad térmica

e.  Resistencia al hielo/deshielo
- Distintivos de calidad:
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Se comprobarda que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados, segun condiciones del marcado
CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:

a.  Dimensiones, ensayos segun EN 772-16.
b.  Planeidad de las superficies, ensayos segiin EN
772-20.
c.  Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos
segun EN 772-13.
d.  Resistencia a compresion (media), ensayos segiin
EN 772-1.
Absorcion de agua, ensayos segiin EN 772-11.
Propiedades térmicas, ensayos segun EN 1745.
Permeabilidad al vapor, ensayos segiin EN 772-11.
Reaccion al fuego, ensayos segun EN 13501-1.
Variacion debida a la humedad, ensayos segun EN
772-14.
iE Resistencia a la adherencia, ensayos segiin EN
1052-3.

2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA
DE ALBANILERIA

Es un producto extraido de cantera, transformado en un
elemento para fabricas de albaiiileria, mediante un proceso de
manufacturacion. La piedra natural de fabrica de albaiiileria, con
espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no
portante.

Tipos de rocas:

- Rocas igneas o magmaticas (granito, basalto, ...)

- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,...)

- Rocas metamorficas (pizarra, marmol,...)

L

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion:
UNE-EN 771-6:2006. Especificaciones de piezas para fabricas
de albanileria. Parte 6: Piezas de piedra natural.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ o 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcion de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de
tendel para uso estructural:

a.  Dimensiones nominales y tolerancias.

b.  Denominacion de acuerdo con la Norma EN 12440
(nombre tradicional, familia petrologica, color
tipico y lugar de origen). El nombre petrologico de
acuerdo con la Norma EN 12407.

c.  Resistencia a compresion media y las dimensiones
y forma de la probeta ensayada.

En funcién del uso para los cuales el elemento es puesto en el
mercado:

Resistencia a la compresion normalizada.
Resistencia a flexion media.

Resistencia a la adherencia a cortante.
Resistencia a la adherencia a flexion.
Porosidad abierta.

Densidad aparente.

Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo).
Propiedades térmicas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobarda que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
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- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados, segin condiciones del marcado
CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:

a.  Dimensiones y tolerancias, ensayos segiin EN
772-16, EN 772-20 y EN 13373.

. Configuracion, ensayos segun EN 772-16.

c.  Densidad aparente, ensayos segun EN 1936.

d.  Resistencia a la compresion, ensayos segun EN
772-1.

e. Resistencia a flexion, ensayos segiin EN 12372,

f.  Resistencia a la adherencia a flexion, ensayos segun
EN 1052-2.

g.  Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos
segun EN 1052-3.

h.  Porosidad abierta, ensayos segin EN 1936.

i Absorcion de agua por capilaridad, ensayos segiin
EN 772-11.

j- Resistencia al hielo/deshielo, ensayos segiin EN
12371.

k.  Propiedades térmicas, ensayos segun EN 1745.
L Reaccion al fuego, ensayos segun EN 13501.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS
Y ANGULOS

Elementos para conectar fabricas de albanileria entre si o para
conectar fabricas de albafiileria a otras partes de la obra y
construccion, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN  845-1:2005.  Especificaciones  de
componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1:
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacién: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas

en funcion del tipo de elemento, segun la tabla 1 de la cita

norma:
Referencia del material/revestimiento (1 6 2).
Dimensiones
Capacidad de carga a traccion
Capacidad de carga a compresion
Capacidad de carga a cortante
Capacidad de carga vertical
Simetria o asimetria del componente
Tolerancia a la pendiente del componente
Tolerancia a movimiento y rango maximo
Diseflo del componente para evitar el paso del agua
a través de la camara
Fuerza compresiva y tipos de piezas de fabrica y
morteros, tamafio, nimero y situacion de las
fijaciones y cualquier instruccion de instalacion o
montaje
Identidad del producto

m. Minimo grosor de la junta de mortero (cuando
corresponda)

n.  Especificacion de dispositivos de fijacion no
suministrados por el fabricante y no empaquetado
con el producto

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:
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Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del material

a.  Dimensiones y desviaciones.

b.  Capacidad de carga a traccion, ensayos segin EN
846-4, EN 846-5 y EN 846-6.

c.  Capacidad de carga a compresion, ensayos segun
EN 846-5 y EN 846-6.

d.  Capacidad de carga a cortante, ensayos segun EN
846-7.

e.  Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto,
ensayos segun EN 846-8 y EN 846-10.

f.  Desplazamiento/deformacion (cuando corresponda)
de 1 mm 6 2 mm, especificada de acuerdo con el
tipo de producto a un tercio del valor declarado de
capacidad de carga media, ensayos segun EN
846-4, EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8.

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL

Armaduras de tendel para su colocacion en fabrica de
albailileria para uso estructural y no estructural.
Pueden ser:
- Malla de alambre soldado, formada por alambres
longitudinales soldados a alambres transversales o a un
alambre continuo diagonal
- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre
alrededor de un alambre longitudinal
- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla
de acero, en la que se han practicado unos cortes previamente.
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable,
alambre de acero zincado, banda de acero, con los
correspondientes revestimientos de proteccion.
Para uso no estructural es valida cualquier tipo de malla, pero
para uso estructural han utilizarse mallas de alambre soldado,
con un tamafio minimo de los alambres de 3 mm.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de
aplicacion: UNE-EN  845-3:2006.  Especificaciones de
componentes auxiliares para fabricas de albaiileria. Parte 3:
Armaduras de junta de tendel de mallas de acero.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de
tendel para uso estructural:

a.  Referencia del material/revestimiento.

b.  Clase de ductilidad, alta, normal o baja.

c.  Resistencia al corte de las soldaduras.

d.  Configuracion, dimensiones y tolerancias

e. Limite elastico caracteristico de las alambres

longitudinales y transversales en N/mm®
f. Longitud de solape y adhesion
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcion de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de
tendel para uso no estructural:
a.  Referencia del material/revestimiento.
b.  Configuracion, dimensiones y tolerancias
c.  Limite elastico caracteristico de las alambres y
bandas de acero en N/mm”
d.  Longitud de solape y adhesion
- Distintivos de calidad:
Se comprobarda que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
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- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados, segin condiciones del marcado
CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:

a.  Dimensiones y tolerancias.

b.  Limite elastico caracteristico y ductilidad de los
alambres longitudinales, ensayos segiin EN 10002 e
ISO 10606.

c.  Limite elastico caracteristico y ductilidad de los
alambres transversales, ensayos segiin EN 10002 e
ISO 10606.

d.  Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos segin
EN 846-2.

e.  Adhesion, ensayos segin EN 846-3.

3. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA
APLICACIONES EN LA EDIFICACION

Productos manufacturados y norma de aplicacion:

- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.

- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002.

- Poliestireno extruido (XPS). UNE EN 13164:2002.

- Espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002.

- Espuma fendlica (PF). UNE EN 13166:2002.

- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002.

- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002.

- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002.

- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002.

- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002.

Para la recepcion de esta familia de productos es aplicable la
exigencia del sistema del marcado CE, con el sistema de
evaluacion de la conformidad correspondiente en funcion del
uso:

- Sistema 3: para cualquier uso.

- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones
sobre reaccion al fuego, de acuerdo con lo siguiente:

Clase (A1, A2, B, O)*: sistema 1.
Clase (Al, A2, B, O)**, D, E: sistema 3.
Clase (Ala E)***, F: sistema 4.

*** Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccion supone una mejora en
la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de
retardadores de ignicion o la limitacion de material organico).

*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (¥).

**% Productos o materiales que no necesitan someterse a
ensayo de reaccion al fuego (por ejemplo productos o materiales
de la clase Al con arreglo a la decisiéon 96/603/CE, una vez
enmendada).

Ademas, para estos productos es de aplicacion el apartado 4, de
la Seccion HE-1 Limitacién de la demanda energética, del
Documento Basico DB-HE Ahorro de Energia del Coédigo
Técnico de la Edificacion, en el que especifica que:

“4.3 Control de recepcion en obra de productos:

1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicaran las
condiciones particulares de control para la recepcion de los
productos que forman los cerramientos y particiones interiores
de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para
comprobar que los mismos retnen las caracteristicas exigidas en
los apartados anteriores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones
del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

¢) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el Pliego de
condiciones o lo determine el director de la ejecucion de la obra
con el visto bueno de la direccion facultativa, con la frecuencia
establecida.

3. En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo
7.2 de la Parte I del CTE”.
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31. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA
MINERAL (MW)

Productos manufacturados de lana mineral, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas,
paneles o planchas.

- Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13162:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de lana mineral (MW).
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego: Euroclase.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Caodigo de designacion del producto:

Abreviacion de la lana mineral: MW.

Norma del producto: EN 13162.

Tolerancia sobre el espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a una temperatura especificada:
DS(T+).

Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de
humedad del aire especificados: DS(TH).

Carga de compresion o resistencia a la compresion: CS(10/Y);i.

Resistencia a la traccion perpendicular a la superficie: Tri.

Carga puntual: PL(5)i.

Absorcion de agua en caso de inmersion de corta duracion:
WS.

Absorcion de agua en caso de inmersion de larga duracion:
WL(P).

Factor de resistencia de difusion del vapor de agua: MUi o Zi.

Rigidez dindmica: SDi.

Compresibilidad: CPi.

Deformaciéon en presencia de una carga de compresion:
CC(il/i2/y)Sc.

Coeficiente de absorcion del ruido practico: APi.

Coeficiente de absorcion del ruido ponderado: AWi.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional. Resistencia a la traccion paralela a las caras.
Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura
especifica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
especificas. Tension o resistencia a compresion. Resistencia a la
traccion perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresion. Absorcion de agua a corto plazo. Absorcion de
agua a largo plazo. Transmision de vapor de agua. Rigidez
dindmica. Reduccion de espesor a largo plazo. Absorcion
acustica. Resistencia al flujo de aire. Emision de sustancias
peligrosas.

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos
u otros articulos preformados.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13163:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
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producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Cadigo de designacion del producto:

Abreviacion del poliestireno expandido: EPS.

Norma del producto: EN 13163.

Tolerancia en espesor: Ti.

Tolerancia de longitud: Li.

Tolerancia de anchura: Wi.

Tolerancia de rectangularidad: Si.

Tolerancia de Planeidad: Pi.

Estabilidad dimensional a wuna temperatura y humedad
especificas: DS(TH)i.

Resistencia a flexion BSi.

Tension de compresion al 10% de deformacion: CS(10)i.

Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.

Deformacion bajo condiciones especificas de carga a
compresion y temperatura: DLT(i)5.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion CC(i,y)x.

Absorcidn de agua a largo plazo: WL(T)i.

Absorcion de agua por difusion: WD(V)i.

Factor de resistencia a la difusion de vapor agua: MU.

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional bajo condiciones normales de laboratorio.
Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de
temperatura y humedad. Resistencia a flexion. Reaccion al
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
especificas. Deformacion bajo condiciones de carga de
compresion y temperatura. Tensién de compresion al 10% de
deformacion. Resistencia a la traccion perpendicular a las caras.
Fluencia a compresion. Absorcion de agua a largo plazo por
inmersion. Absorcion de agua a largo plazo por difusion.
Resistencia a la congelacion-descongelacion. Transmision de
vapor. Rigidez dindmica. Reduccion de espesor a largo plazo.
Densidad aparente. Emision de sustancias peligrosas.

3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido,
con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican
en forma de planchas, las cuales también son disponibles con
cantos especiales 'y tratamiento de la  superficie
(machihembrado, media madera, etc.).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13164:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Reaccion al fuego.

Conductividad térmica (W/mK).
Resistencia térmica (m2K/W).
Espesor (mm).

Codigo de designacion del producto:

S
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Abreviacion del poliestireno extruido: XPS.

Norma del producto: EN 13164.

Tolerancia en espesor: Ti.

Tension de compresion o Resistencia a compresion CS (10/Y)i.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica DS (T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(TH).

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras TRi.

Fluencia a compresion CC(il,i2,y)oc.

Carga puntual: PL(5)i.

Absorcion de agua a largo plazo por inmersion: WL(T)i.

Absorcion de agua a largo plazo por difusion: WD(V)i.

Transmision de vapor de agua.

Resistencia a ciclos de congelacion-deshielo: FTi.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional bajo condiciones especificas de temperatura y
humedad. Tension de compresion o Resistencia a compresion.
Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura
especifica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
especificas. Deformacion bajo condiciones de carga de
compresion y temperatura. Traccion perpendicular a las caras.
Fluencia a compresion. Carga puntual Absorcion de agua a largo
plazo por inmersion. Absorcion de agua a largo plazo por
difusion. Resistencia a ciclos de congelacion-descongelacion.
Propiedades de transmisiéon de vapor de agua. Emision de
sustancias peligrosas.

3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA
RIGIDA DE POLIURETANO (PUR)

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano,
con o sin caras rigidas o flexibles o revestimientos y con o sin
refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de
los edificios. El poliuretano (PUR) también incluye el
poliisocianurato (PIR).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13165:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano  (PUR).  Especificacion.  Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Codigo de designacion del producto:

Abreviacion de la espuma rigida de poliuretano: PUR

Norma del producto: EN 13165.

Tolerancia en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS (TH)i

Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5.

Tension o resistencia a compresion: CS (10/Y)i.

Fluencia a compresion: CC(il,i2,y)oc.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRi.

Planeidad después de mojado por una cara: FWi.

Absorcion de agua a largo plazo: WL(T)i.

Transmision a largo plazo: MU o Zi.

Coeficiente practico de absorcion acustica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion actstica: AWi.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
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anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.

Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de
temperatura y humedad. Tension de compresion o resistencia a
compresion. Reaccion al fuego. Deformacion bajo condiciones
especificas de compresion y temperatura. Resistencia a la
traccion perpendicular a las caras. Fluencia a compresion.
Absorcion de agua. Planeidad después de mojado por una cara.
Transmision de vapor de agua. Absorcion acustica.

Emision de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas.

3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA
FENOLICA (PF)

Productos manufacturados de espuma fenodlica, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y
laminados.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13166:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de espuma fenolica (PF).
Especificacion.  Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobarda que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Cadigo de designacion del producto:

Abreviacion de la espuma fenolica: PF.

Norma del producto: EN 13166.

Tolerancia en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS (T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(TH).

Estabilidad dimensional a -20°C: DS (T-).

Resistencia a compresion: CS (Y)i.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras TRi.

Fluencia a compresion CC(il,i2,y)oc.

Absorcion de agua a corto plazo: WSi.

Absorcidn de agua a largo plazo: WL(P)i.

Transmision de vapor de agua: MU o Z.

Densidad aparente: DA.

Contenido de células cerradas: CVER

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.

Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de
laboratorio.  Estabilidad  dimensional bajo  condiciones
especificas de temperatura y humedad. Comportamiento a
flexion. Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a
temperatura  especifica.  Estabilidad  dimensional  bajo
temperatura y humedad especificas. Estabilidad dimensional a
-20 °C. Resistencia a compresion. Resistencia a la traccion
perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresion.
Absorcion de agua a corto plazo. Absorcion de agua a largo
plazo. Transmision de vapor de agua. Densidad aparente.
Contenido de células cerradas. Emision de sustancias peligrosas.

3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO
CELULAR (CG)

Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.

Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2002. Productos
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aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
Especificacion.  Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Cadigo de designacion del producto:

Abreviacion del vidrio celular: CG

Norma del producto: EN 13167.

Tolerancia en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica DS (T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(TH).

Tension o resistencia a compresion: CS (Y)i.

Resistencia a flexion: BSi.

Resistencia a traccion paralela a las caras: TPi.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRi.

Carga puntual: PL(P)i.

Absorcion de agua a corto plazo: WSi.

Absorcion de agua a largo plazo: WL(P)i.

Transmision de vapor de agua: MU o Z.

Fluencia a compresion: CC(il,i2,y)oc.

Coeficiente practico de absorcion acustica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion actstica: AWi.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.

Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y
normales de laboratorio. Carga puntual. Reacciéon al fuego.
Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Estabilidad
dimensional en condiciones de temperatura y humedad
especificas. Tension o resistencia a compresion. Resistencia a
flexion. Resistencia a traccion paralela a las caras. Resistencia a
traccion perpendicular a las caras. Fluencia a compresion.
Absorcion de agua. Transmision de vapor de agua. Absorcion
acustica. Emision de sustancias peligrosas.

3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE
MADERA (WW)

Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin
revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o
planchas.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13168:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de lana de madera (WW).
Especificacion.  Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Cddigo de designacion del producto:

Abreviacion de la lana de madera: WW 6 WW-C.

Norma del producto: EN 13168.

Tolerancia en longitud: Li.

Tolerancia en anchura: Wi.
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Tolerancia en espesor: Ti.

Tolerancia en rectangularidad: Si.

Tolerancia en planeidad: Pi.

Tension o resistencia a compresion CS (Y)i

Resistencia a flexion: BS+.

Contenido en cloruros: Cli.

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(TH).

Estabilidad dimensional en condiciones de carga especificas:
DS(L).

Carga puntual: PL(2).

Absorcion de agua a corto plazo: WSi.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRi.

Transmision de vapor de agua: MU o Z.

Fluencia a compresion: CC(il,i2,y)ac.

Coeficiente practico de absorcion acustica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion acustica: AWi.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.

Tension o resistencia a compresion. Densidad, densidad
superficial. Contenido en cloruros. Estabilidad dimensional en
condiciones de temperatura y humedad especificas. Resistencia
a traccion paralela a las caras. Reaccion al fuego. Estabilidad
dimensional en condiciones de presion y humedad especificas.
Carga puntual. Resistencia a flexion. Transmision de vapor de
agua. Absorcion de agua a corto plazo. Fluencia a compresion.
Absorcion  acustica. Emision  de sustancias  peligrosas.
Resistencia a la carga. Resistencia al choque.

3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA
EXPANDIDA (EPB)

Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin
revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican
en forma de planchas o aislamiento multicapa.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13169:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
Especificacion.  Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobara que la identificacién del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Cadigo de designacion del producto:

Abreviacion de panel de perlita expandida: EPB.

Norma del producto: EN 13169.

Resistencia a flexion: BS.

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(H).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(T+\50).

Tension o resistencia a compresion CS (10\Y)i.

Deformacion bajo carga y temperatura: DLT(i)5.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TR.

Absorcién de agua a corto plazo por inmersion parcial: WS.

Absorcién de agua a corto plazo por inmersion total: WS(T)i.

Resistencia a flexion a luz constante: BS(250)i.

Carga puntual: PL(2)i.

Fluencia a compresion: CC(il,i2,y)ac.

Transmision de vapor de agua: MU o Z.

En el codigo de designacion se incluiré la informacion anterior,
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excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Resistencia a
flexion. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura
y humedad especificas. Reaccion al fuego. Estabilidad
dimensional a temperatura y humedad especificas. Tension o
resistencia a compresion. Deformacion bajo condiciones
especificas de carga y temperatura. Traccion perpendicular a las
caras. Absorcion de agua a corto plazo por inmersion parcial.
Absorcion de agua a corto plazo por inmersion total. Resistencia
a flexion a luz constante. Carga puntual. Fluencia a compresion.
Transmision de vapor de agua. Emision de sustancias peligrosas.

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO
EXPANDIDO (ICB)

Productos manufacturados de corcho expandido, con o sin
revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican
con granulado de corcho que se aglomera sin aglutinantes
adicionales y que se suministran en forma de planchas sin
recubrimientos.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13170:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
Especificacion.  Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacién del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.
Conductividad térmica (W/mK).
Resistencia térmica (m?K/W).
Espesor (mm).
Codigo de designacion del producto:
- Abreviacion del corcho expandido: ICB.
- Norma del producto: EN 13170.
- Tolerancia en espesor: Ti.
- Estabilidad dimensional a temperatura especifica:
DS(T+).
- Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
especificas: DS(TH).
- Tension de compresion para una deformacion del
10%: CS (10).
- Resistencia a traccion perpendicular a las caras:
TRi.
- Carga puntual: PL(P)i.
- Fluencia a compresion: CC(il,i2,y)oc
- Absorcion de agua a corto plazo: WS.
- Transmision de vapor de agua: Zi.
- Rigidez dinamica: SDi.
- Compresibilidad: CPi.
- Coeficiente practico de absorcion actstica: APi.
- Coeficiente ponderado de absorcion actstica: AWi.
- Resistencia al flujo de aire: AF.

En el codigo de designacion se incluira la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.

Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de
laboratorio. Estabilidad dimensional en condiciones especificas
de temperatura y humedad. Comportamiento a flexion. Reaccion
al fuego. Contenido de humedad. Densidad aparente.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Estabilidad
dimensional a temperatura y humedad especificas. Deformacion
bajo carga de compresion. Esfuerzo de compresion al 10% de
deformacion. Traccion perpendicular a las caras. Carga puntual.
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Fluencia a compresion. Resistencia a cortante. Absorcion de
agua. Transmision de vapor de agua. Rigidez dindmica. Espesor.
Reduccion de espesor a largo plazo. Absorcion acustica.
Resistencia al flujo de aire. Emision de sustancias peligrosas.

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE
MADERA (WF)

Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin
revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican
en forma de rollos, mantas, fieltros, planchas o paneles.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 13171:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de fibra de madera (WF).
Especificacion.  Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Reaccion al fuego.

b.  Conductividad térmica (W/mK).

c.  Resistencia térmica (m?K/W).

d.  Espesor (mm).

e.  Cadigo de identificacion del producto.

Abreviacion de la fibra de madera: WF.

Norma del producto: EN 13171.

Tolerancia en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas:
DS(TH).

Tension o resistencia a compresion: CS (10\Y)i.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion: CC(il,i2,y)oc.

Absorcion de agua a largo plazo: WSi.

Transmision de vapor de agua: Zi.

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi.

Coeficiente practico de absorcion acustica: APi.

Coeficiente ponderado de absorcion actstica: AWi.

Resistencia al flujo de aire: AF.

En el codigo de designacion se incluird la informacion anterior,
excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y
anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional. Traccion perpendicular a las caras. Carga puntual.
Fluencia a compresion. Absorcion de agua. Transmision de
vapor de agua. Rigidez dindmica. Espesor. Reduccion de
espesor a largo plazo. Absorcion acustica. Resistencia al flujo de
aire. Densidad aparente. Emision de sustancias peligrosas.

4.1. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA
IMPERMEABILIZACION

41.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA
PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto
es la impermeabilizacion de cubiertas. Incluye laminas
utilizadas como ultima capa, capas intermedias y capas
inferiores. No incluye las laminas bituminosas con armadura
utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con elementos
discontinuos.

Como sistema de impermeabilizacion se entiende el conjunto
de una o mas capas de laminas para la impermeabilizacion de
cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas
caracteristicas de comportamiento lo que permite considerarlo
como un todo.
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Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005. Laminas
flexibles para la  impermeabilizacion. Laminas
bituminosas con armadura para impermeabilizacion de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso,
3 0 4 para las caracteristicas de reaccion al fuego y/o
comportamiento a un fuego externo en funcioén del uso previsto
y nivel o clase:

Impermeabilizacion de cubiertas sujetas a reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)** D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacion de cubiertas sujetas
aun fuego externo:

- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo

sistema 3.

- Productos Clase F roor: sistema 4.

Impermeabilizacion de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito
de estanquidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccion supone una mejora en
la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de
retardadores de fuego o la limitacion de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (¥*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Anchura y longitud.

b.  Espesor o masa.

c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas

en funcion de los requisitos exigibles, relacionadas con

los sistemas de impermeabilizacion siguientes:

- Sistemas multicapa sin proteccion superficial

permanente.

- Laminas para aplicaciones monocapa.

- Laminas para cubierta ajardinada o bajo proteccion

pesada.

a.  Defectos visibles (en todos los sistemas).

b. Dimensiones (en todos los sistemas).

c.  Estanquidad (en todos los sistemas).

d.  Comportamiento a un fuego externo (en sistemas
multicapa sin proteccion superficial permanente y
laminas para aplicaciones monocapa).

Reaccion al fuego (en todos los sistemas).

f.  Estanquidad tras el estiramiento (so6lo en laminas
para aplicaciones monocapa fijadas
mecanicamente).

g.  Resistencia al pelado (s6lo en laminas para
aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente).

h. Resistencia a la cizalladura (en laminas para
aplicaciones monocapa y laminas para cubierta
ajardinada o bajo proteccion pesada).

®

i.  Propiedades de vapor de agua (en todos los
sistemas, determinacion segun norma En 1931 o
valor de 20.000).

j- Propiedades de traccion (en todos los sistemas).

k. Resistencia al impacto (en laminas para

aplicaciones monocapa y laminas para cubierta
ajardinada o bajo proteccion pesada).

I.  Resistencia a una carga estatica (en laminas para
aplicaciones monocapa y laminas para cubierta
ajardinada o bajo proteccion pesada).

m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas
multicapa sin proteccion superficial permanente y
laminas para aplicaciones monocapa, fijados
mecanicamente).
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n. Resistencia a la penetracion de raices (sélo en
laminas para cubierta ajardinada).

o.  Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

p. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de
temperatura (s6lo en laminas con proteccion
superficial metalica).

q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los

sistemas).

r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en
todos los sistemas).

s.  Comportamiento al envejecimiento artificial (en

sistemas multicapa sin proteccion superficial
permanente y laminas para aplicaciones monocapa).

t. Adhesion de granulos (en sistemas multicapa sin
proteccion superficial permanente y laminas para
aplicaciones monocapa).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o
masa por unidad de area. Estanquidad. Comportamiento frente a
un fuego externo. Reaccion al fuego. Estanquidad tras
estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas
(resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la
cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de
traccion. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la
penetracion de raices. Estabilidad dimensional. Estabilidad de
forma bajo cambios ciclicos de temperatura. Flexibilidad a baja
temperatura  (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a
temperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento
artificial. Adhesion de granulos.

4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON
ELEMENTOS DISCONTINUOS

Laminas flexibles prefabricadas de plastico, betun, caucho y
otros materiales adecuados, utilizadas como laminas auxiliares
en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por
ejemplo, tejas, pizarras).

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13859:2006. Laminas
flexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y
caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Laminas
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4
indica que no se requiere ensayo para la reaccion al fuego en la
clase F. Especificacion del sistema en funcion del uso previsto y
de la clase correspondiente:

Capas de control de vapor de agua: sistema 3.

Capas de control de vapor de agua sometidas a
reglamentaciones de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccion supone una mejora en
la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de
retardadores de fuego o la limitacion de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Anchura y longitud.
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b.  Espesor o masa.

c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en
funcioén de los requisitos exigibles:

d.  Reaccion al fuego.

e.  Resistencia a la penetracion de agua: clase W1, W2,
6 W3.

f. Propiedades de traccion.

g.  Resistencia al desgarro.

h.  Flexibilidad a bajas temperaturas.

1 Comportamiento al envejecimiento  artificial:
resistencia a la penetracion de agua y resistencia a
la traccion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Rectitud. Reaccion al fuego. Resistencia a
la penetracion de agua. Propiedades de transmision de vapor de
agua. Propiedades de traccion. Resistencia al desgarro.
Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas.
Comportamiento al envejecimiento artificial. Resistencia a la
penetracion de aire. Sustancias peligrosas.

4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS

Laminas flexibles prefabricadas de plastico, betin, caucho y
otros materiales apropiados, utilizadas bajo los revestimientos
exteriores de muros.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2004. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y
caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: Capas
base para muros.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4
indica que no se requiere ensayo para la reaccion al fuego en la
clase F. Especificacion del sistema en funcion del uso previsto y
de la clase correspondiente:

Laminas auxiliares para muros:  sistema 3.

Laminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones
de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)** D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccion supone una mejora en
la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de
retardadores de fuego o la limitacion de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (¥*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Anchura y longitud.
b.  Espesor o masa.
c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en
funcién de los requisitos exigibles:

. Reaccion al fuego.
b.  Resistencia a la penetracion de agua: clase W1, W2,
6 W3.
Propiedades de transmision del vapor de agua.
Propiedades de traccion.
Resistencia al desgarro.
Flexibilidad a bajas temperaturas.
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g.  Comportamiento al envejecimiento artificial:
resistencia a la penetracion de agua y resistencia a
la traccion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de 4rea.
Reaccion al fuego. Resistencia a la penetracion de agua.
Propiedades de transmision de vapor de agua. Resistencia a la
penetracion de aire. Propiedades de traccion. Resistencia al
desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas
temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial.
Sustancias peligrosas.

4.1.4. LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas plasticas y de caucho, incluidas las laminas fabricadas
con sus mezclas y aleaciones (caucho termoplastico) para las
que su uso previsto es la impermeabilizacion de cubiertas.

Como sistema de impermeabilizacién se entiende el conjunto
de componentes de impermeabilizacion de la cubierta en su
forma aplicada y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que
debe comprobarse como un todo.

En estas laminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos:
plasticos, cauchos y cauchos termoplasticos. A continuacion se
nombran algunos materiales tipicos para los grupos individuales,
con su c6digo normativo:

- Plasticos:

Polictileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de
etil-etileno o terpolimero de acetato de etil-etileno, EEA; acetato
de butil etileno, EBA; etieno, copolimero, betin, ECB o EBT;
acetato de vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPP o PP-F;
polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB;
polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC.

- Cauchos:

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho
de polietileno clorosulfonado, CSM; termopolimero de etileno,
propileno y un dieno con una fraccion residual no saturada de
dieno en la cadena lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno
(caucho butilico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de
nitrilo), NBR.

- Cauchos termoplasticos:

Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundicion procesable,
MPR; estireno etileno butileno estireno, SEBS; elastomeros
termoplasticos, no reticulados, TPE; elastomeros termoplasticos,
reticulados, TPE-X; copolimeros SEBS, TPS o TPS-SEBS;
caucho termoplastico vulcanizado, TPVER

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Laminas plasticas y
de caucho para impermeabilizacion de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso,
3 6 4 para las caracteristicas de reaccion al fuego y/o
comportamiento a un fuego externo en funcion del uso previsto
y nivel o clase:

Impermeabilizacion de cubiertas sujetas a reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacion de cubiertas sujetas
a un fuego externo:

- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo
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sistema 3.

- Productos Clase F roor: sistema 4.

Impermeabilizacion de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito
de estanquidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccion supone una mejora en
la clasificacion de reaccién al fuego (por ejemplo la adicion de
retardadores de fuego o la limitacion de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (¥*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Anchura y longitud.

b.  Espesor o masa.

c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas

en funcién de los requisitos exigibles, relacionadas con

los sistemas de impermeabilizacion siguientes:

- Laminas expuestas, que podran ir adheridas o

fijadas mecanicamente.

- Léaminas protegidas, bien con lastrado de grava bien

en cubiertas ajardinadas, parking o similares.

a.  Defectos visibles (en todos los sistemas).

b.  Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de

superficie (en todos los sistemas).

Estanquidad (en todos los sistemas).

d.  Comportamiento a un fuego externo (en el caso de
laminas expuestas en funcioén de los materiales y la
normativa; en el caso de laminas protegidas, cuando
la cubierta sea conforme con la Decision de la
Comision 2000/533/CE).

e.  Reaccion al fuego (en todos los sistemas en funcion
de los materiales o la normativa).

f.  Resistencia al pelado de los solapes (en laminas
expuestas).

g.  Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos

los sistemas).

Resistencia a la traccion (en todos los sistemas).

Alargamiento (en todos los sistemas).

Resistencia al impacto (en todos los sistemas).

Resistencia a una carga estatica (en laminas

protegidas).

Resistencia al desgarro (en laminas expuestas

fijadas mecanicamente).

m. Resistencia a la penetracion de raices (solo en
laminas para cubierta ajardinada).

n.  Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

o.  Plegabilidad a baja temperatura (en todos los
sistemas).

p-  Exposicion UV (1000 h) (en laminas expuestas).

q.  Efectos de los productos quimicos liquidos,
incluyendo el agua (en todos los sistemas en
funcion de los materiales y la normativa).

r. Resistencia al granizo (en laminas expuestas cuando
lo requieran las condiciones climaticas).

s.  Propiedades de transmision de vapor de agua (en
todos los sistemas en funcion de la normativa).

t. Resistencia al ozono (s6lo para laminas de caucho
en el caso de laminas expuestas o protegidas con
grava).

u.  Exposicion al betun (en todos los sistemas en
funcién de los materiales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
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facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad.
Masa por unidad de area. Espesor efectivo. Estanquidad al agua.
Comportamiento frente a un fuego externo. Reaccion al fuego.
Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento
de los solapes. Resistencia a la traccion. Alargamiento.
Resistencia al impacto. Resistencia a una carga estatica.
Resistencia al desgarro. Resistencia a la penetracion de raices.
Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja temperatura.
Exposicion UVER Efectos de los productos quimicos liquidos,
incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de
transmision de vapor de agua. Resistencia al ozono. Exposicion
al betn.

4.1.7. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL
DE VAPOR DE AGUA

Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto
es el de laminas para el control del vapor de agua en la
edificacion.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2004. Laminas
flexibles para la  impermeabilizacion. Laminas
bituminosas para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4
indica que no se requiere ensayo para la reaccion al fuego en la
clase F.

Léaminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos
de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccion supone una mejora en
la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicion de
retardadores de fuego o la limitacion de material organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Anchura y longitud.
b.  Espesor o masa.
c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en
funcion de los requisitos exigibles:.

Reaccion al fuego.
Estanquidad.
Resistencia a la traccion.
Resistencia al impacto.
Resistencia de la junta.
Flexibilidad a bajas temperaturas.
Resistencia al desgarro.
Durabilidad.

i. Permeabilidad al vapor de agua.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa
por unidad de éarea. Estanquidad. Resistencia al impacto.
Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente al
envejecimiento artificial. Durabilidad de la resistencia al vapor
de agua frente a agentes quimicos. Flexibilidad a bajas
temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia de
la junta. Resistencia al de vapor de agua. Propiedades de
traccion. Reaccion al fuego. Sustancias peligrosas.

7.11. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES
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EXTERIORES

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y
pantallas (conjunto de dos o mas ventanas en un plano con o sin
marcos separadores), para instalacion en aberturas de muros
verticales y ventanas de tejado para instalacion en tejados
inclinados completas con: herrajes, burletes, aperturas
acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de
persiana, con/sin celosias.

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o
mas puertas en un plano con o sin marcos separadores),
maniobradas manualmente o motorizadas: completa o
parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno
no transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con
uno o mas marcos (abisagrada, proyectante, pivotante,
deslizante).

Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o
motorizadas con hojas planas o con paneles, completas con:
tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que estan
contenidas dentro de un marco Unico para inclusion en una
apertura unica si los hubiera.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2009.
Norma de aplicacion: UNE EN 14351-1:2006. Ventanas
y puertas peatonales exteriores. Norma de producto,
caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas
peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al
fuego y/o control de humo. Sistema de evaluacién de la
conformidad:

NIVELES O CLASES / (SISTEMAS DE
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD)

Productos: Puertas y Portones con o sin herrajes relacionados).
Usos previstos:

- Compartimentacion de fuego, humo y en rutas de escape: (1)

- En rutas de escape: (1)

- Otros usos especificos declarados y/o usos sujetos a otros
requisitos especificos, en particular ruido, energia, estanqueidad
y seguridad de uso: (3)

- Para comunicacion interna solamente: (4)

Productos: Ventanas (con o sin herrajes relacionados). Usos
previstos:

- Compartimentacion de fuego/ humo y en rutas de escape: (4)

- Cualquiera otra: (3)

Productos: Ventanas de tejado. Usos previstos:

- Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo,
compartimentacion de fuego): CUALQUIERA / (3)

- Para usos sujetos a reglamentaciones de reaccion al fuego:

Al,A2,B,C / (1)
Al,A2,B,C,D,E / (3)
AlaE,F /| (4)

- Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la
cubierta: (3)

- Para usos distintos de los especificados anteriormente: (3)

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

Ventanas:

a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion
/(Presion de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200),
4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion
/(Flecha del marco): A/(<1/150), B/(<1/200),
C/(<1/300).

c. Resistencia a la carga de nieve y permanente.
(Valor declarado del relleno. P.ej., tipo y espesor
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del vidrio).

Reaccion al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1)
Comportamiento al fuego exterior.

Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar).
Clasificacion/ (Presion de ensayo Pa): 1A(0),
2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250),
7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
Estanquidad al agua (ventanas apantalladas).
Clasificacion/ (Presion de ensayo Pa): 1B(0),
2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250),
7B(300).

Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las
reglamentaciones).

Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm).
200, 300, 450, 700, 950.

Capacidad para soportar carga de los dispositivos
de seguridad. (Valor umbral).

Prestacion acustica. Atenuacion de sonido Rw
(C;Ctr) (dB). (Valor declarado).

Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor
declarado).

Propiedades de radiacion. Factor solar g. (Valor
declarado).

Propiedades de radiacion. Transmision de luz (Cv).
(Valor declarado).

Permeabilidad al aire. Clasificacion/(Presion max.
de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a
100 Pa (m*’hm* o m’/hm). 1/(150)/(50 o 12,50),
2/(300)/(27 0 6,75), 3/(600)/(9 o0 2,25), 4/(600)/(3 0
0,75).

Fuerza de maniobra. 1, 2.

Resistencia mecanica. 1,2,3,4.

Ventilacion. Exponente del flujo de aire (n).
Caracteristicas de flujo de aire (K). Proporciones de
flujo de aire. (Valores declarados)

Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5,
FB6, FB7, FSG.

Resistencia a la explosion (Tubo de impacto).
EPRI1, EPR2, EPR3, EPR4.

Resistencia a la explosion (Ensayo al aire libre).
EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS.

Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Numero
de ciclos). 5000, 10000, 20000.

Comportamiento entre climas diferentes.
Resistencia a la efraccion. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Resistencia a la carga de viento. Clasificacion
/(Presion de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200),
4/(1600), 5/(2000), Exxx/(>2000).

Resistencia a la carga de viento. Clasificacion
/(Flecha del marco): A/(<1/150), B/(<1/200),
C/(<1/300).

Estanquidad al agua (puertas sin apantallar).
Clasificacion/ (Presion de ensayo Pa): 1A(0),
2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250),
7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
Estanquidad al agua (puertas apantalladas).
Clasificacion/ (Presiéon de ensayo Pa): 1B(0),
2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250),
7B(300).

Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las
reglamentaciones).

Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm).
200, 300, 450, 700, 950.

Capacidad para soportar carga de los dispositivos
de seguridad. (Valor umbral).

Altura y anchura. (Valores declarados).

Capacidad de desbloqueo.

Prestacion actstica. Atenuacién de sonido Rw
(C;Ctr) (dB). (Valor declarado).
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Transmitancia térmica. Up (W/(m2K). (Valor
declarado).

Propiedades de radiacion. Factor solar g. (Valor
declarado).

Propiedades de radiacion. Transmision de luz (Lv).
(Valor declarado).

Permeabilidad al aire. Clasificacion/(Presiéon max.
de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a
100 Pa) m’hm* o m’/hm. 1/(150)/(50 o 12,50),
2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0
0,75).

Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4

Resistencia mecanica. 1, 2, 3, 4.

Ventilacién. Exponente del flujo de aire (n).
Caracteristicas de flujo de aire (K). Proporciones de
flujo de aire. (Valores declarados)

Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5,
FB6, FB7, FSG.

Resistencia a la explosion (Tubo de impacto).
EPRI1, EPR2, EPR3, EPR4.

Resistencia a la explosion (Campo abierto). EXRI,
EXR2, EXR3, EXR4, EXRS.

Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Numero
de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000,
200000, 500000, 100000.

Comportamiento entre  climas  diferentes.
(Deformacion permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
Resistencia a la efraccion. 1,2, 3, 4, 5, 6.

Puertas y ventanas:

a.

c.
d.

c.

Informacion sobre almacenaje y transporte, si el
fabricante no es responsable de la instalacion del
producto.

Requisitos y técnicas de instalacion (in situ), si el
fabricante no es responsable de la instalacion del
producto.

Mantenimiento y limpieza.

Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones
sobre sustitucion de componentes.

Instrucciones de seguridad de uso.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Hay caracteristicas cuyos valores pueden cambiar si se

modifica

un cierto

componente (herrajes, juntas de

estanqueidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso
deberia llevarse a cabo un reensayo debido a modificaciones del

producto.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia a la carga de viento.

Resistencia a la nieve y a la carga permanente.
Reaccion al fuego en ventanas de tejado.
Comportamiento al fuego exterior en ventanas de

tejado.

Estanquidad al agua.
Sustancias peligrosas.
Resistencia al impacto, en puertas y ventanas

acopladas con vidrio u otro material fragmentario.

seguridad (p. ej.

Capacidad de soportar carga de los mecanismos de
Topes de sujecion y reversibles,

limitadores y dispositivos de fijacion para limpieza).

Altura y anchura de apertura de puertas y

balconeras en mm.

Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de

salida de emergencia y antipatico instalados en puertas
exteriores.

Prestaciones acusticas.
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- Transmitancia térmica de puertas Up y ventanas
Uw.

- Propiedades de radiacion: transmitancia de energia
solar total y transmitancia luminosa de los
acristalamientos translicidos.

- Permeabilidad al aire.

- Durabilidad: material de fabricacion, recubrimiento
y proteccion. Informacioén sobre el mantenimiento y las
partes  reemplazables.  Durabilidad de  ciertas
caracteristicas (estanquidad y permeabilidad al aire,
transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas
de maniobra).

- Fuerzas de maniobra.

- Resistencia mecanica.

- Ventilacion (dispositivos de transferencia de aire
integrados en una ventana o puerta): caracteristicas del
flujo de aire, exponente de flujo, proporcion de flujo del
aire a presion diferencial de (4,8,10 y 20)Pa.

- Resistencia a la bala.

- Resistencia a la explosion (con tubo de impacto o
ensayo al aire libre).

- Resistencia a aperturas y cierres repetidos.

- Comportamiento entre climas diferentes.

- Resistencia a la efraccion.

- En puertas exteriores peatonales motorizadas:
seguridad de uso, otros requisitos de los motores y
componentes eléctricos/ herrajes.

- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los
motores y componentes eléctricos/ herrajes.

7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas,
obtenidos por colada continua, laminacion, estirado o flotado, de
una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y
estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar
sus propiedades mecanicas, usados en construccidbn para
acristalamiento de huecos.

Los productos vitreos pueden tratarse segiin los métodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusién de sus
componentes, sale del horno y el recocido relaja las tensiones de
enfriamiento.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la
plastificacion y posterior enfriamiento consiguiendo propiedades
mecanicas y fragmentacion en trozos muy pequenos.

Termo endurecido: se le introduce una tension superficial
permanente  de  compresion  mediante  calentamiento/
enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las
tensiones mecanicas y fragmentacion en trozos muy pequeiios.

Templado térmicamente: se le introduce una tension superficial
permanente  de  compresion  mediante  calentamiento/
enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las
tensiones mecénicas y fragmentacion en trozos muy pequefios y
de bordes embotados.

Endurecido quimicamente: proceso de cambio de iones,
consiguiendo aumento de resistencia y fragmentacion en trozos
pequeios.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico. Marcado CE
obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de
aplicacion: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la
construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre
de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.
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Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de
marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la
edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de
la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio
para la edificacion. Productos basicos especiales. Parte 1-2:
Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Marcado CE
obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN
1863-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato
sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de 1
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad templado
térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de
2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad
templado  térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente.
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio de
silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Parte 2:
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Marcado
CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN
14178-2:2004. Vidrio para la edificacion. Productos de vidrio de
silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en
caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007.
Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacion.
Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en
caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/ Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en
caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007.
Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificacion.
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en
caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE
obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma UNE EN
14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio
laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacién del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Tipo de vidrio:
Vidrios basicos:

Vidrio impreso armado: de silicato sodocélcico, plano,
transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero
incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso
armado ,de silicato sodocélcico, plano, transparente, incoloro, de
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caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocalcico, plano, transparente,
incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras
pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocalcico, plano, transparente,
que se obtiene por colada y laminacion continuas.

Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocalcico, translicido,
incoloro o coloreado, que se obtiene por colada y laminacion
continuas y sometido a un proceso de formacion de perfiles en
"U" al que, en caso de ser armado, se le incorpora durante el
proceso de fabricacion una malla de acero soldada en todas sus
intersecciones.

Vidrios basicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de oxido de
boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico,
hidrolitico y a los acidos muy alta.

Vitroceramica: vidrio formado por una fase cristalina y otra
viscosa residual obtenido por los métodos habituales de
fabricacion de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que
transforma de forma controlada una parte del vidrio en una fase
cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades
diferentes a las del vidrio del que procede.

Vidrios de capa:

Vidrio basico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie
se ha depositado una o varias capas de materiales inorganicos
para modificar sus propiedades.

Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas
hojas de vidrio (basicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas
de acristalamientos plasticos unidos por capas o materiales que
pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de
resistencia al impacto, al fuego, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio
con una o mas hojas de vidrio (basicos, especiales, de capa,
tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unidos por
capas o materiales que aportan resistencia al impacto.

b.  Coloracién. Coloreado/ incoloro. (Basado en la
Norma UNE 572-1:2005, que indica los valores de
transmision luminosa para considerar que un vidrio
es incoloro).

c.  Cifra uno o varios digitos que indican el espesor, en
mm, del vidrio.

d. 2 grupos de ntmeros unidos por el signo x que
indican, en mm, la longitud y anchura nominales.

e. Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/
clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN 572-4:1995,
en funcion de los defectos y criterios de
aceptacion).

f.  En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio
segun la designacion del fabricante.

g.  Envidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por
una coma que indican, en mm, la anchura nomina,
altura nominal del ala y longitud nominal del vidrio.
Numero que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”,
armado o sin armar.

h.  Apertura de la malla del armado.

i. Método de obtencion del vidrio: plano o flotado,
estirado, laminado, moldeado.
iE Clase segun el valor nominal del coeficiente de

dilatacion lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.

k.  Letra mayuscula que indica la categoria del vidrio.
Categoria A/ categoria B/ categoria C. (Basado en
Norma UNE EN 1748-1:1998, criterios de
aceptacion).

L Designacion del sustrato vitreo. Plano. Estirado.
Impreso armado. Perfilado. De seguridad templado
térmicamente.  Borosilicatado  de  seguridad
templado térmicamente. Reforzado térmicamente.
Borosilicatado reforzado térmicamente. Laminado.
Laminado de seguridad.
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m. En vidrios de capa. Seglin ubicacion de la superficie
recubierta del vidrio (interior exterior o
indistintamente) y/o utilizacion. Referencia de la
Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio,
segun la clase.

n.  Propiedades adicionales. Con propiedades de
resistencia al fuego o resistente al fuego.

o.  Propiedades generales:

T¢ (%). Transmision luminosa

T¢ 4(%). Transmision luminosa difusa

Te. (%). Transmision energética

R/g. Reflexion luminosa exterior (%)

R¢;. Reflexion luminosa interior (%)

R{,. Reflexion luminosa difusa

R.e. Reflexion energética exterior (%)

R.1. Reflexion energética interior (%)

A.. Absorcion energética (%)

A.i. Absorcion energética del vidrio exterior en doble
acristalamiento (%)

Ap. Absorcion energética del vidrio interior en doble
acristalamiento (%)

SC. Coeficiente de sombra

Ry. Indice de atenuacion aciistica ponderado (dB)

C. Término de adaptacion acustica para el ruido rosa (dB)

Cy. Término de adaptacion acustica para el ruido de trafico
(dB)

Ra. Indice de atenuacion acustica (ruido rosa) (dB)

B. Reflectancia luminosa detectada en un angulo de 60° medido
a partir de la vertical (Glassgard 60°)

gL Factor solar (adimensional)

Unver Transmitancia (W/mzK)

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Clasificacion de la resistencia al fuego de vidrios para la
construccion.

Determinacion de la transmision luminosa, de la transmision
solar directa, de la transmision energética total y de la radiacion
ultravioleta Tyy de vidrios para la construccion.

Propiedades generales fisicas y mecénicas de vidrios para la
construccion:

Determinacion de las dimensiones y del aspecto de los vidrios
basicos de silicato sodocalcico para la construccion.

Comprobacion del aspecto de los vidrios de capa para
construccion.

Determinacion de propiedades fisicas y mecanicas de vidrios de
capa para la construccion.

Determinacion de la resistencia a flexion de vidrios para la
construccion.

Comprobacion de las dimensiones y del aspecto de vidrios
borosilicatados para la construccion.

Comprobaciéon de las dimensiones y del aspecto de
vitroceramicas para la construccion.

Comprobacion de las dimensiones y del aspecto, y
determinacion de las propiedades fisicas y mecanicas de vidrios
de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente
para la construccion.

Comprobacion de las dimensiones y del aspecto, y
determinacion de las propiedades fisicas de vidrios de silicato
sodocalcico endurecido quimicamente para la construccion.

Determinacion de la durabilidad de vidrios laminados para la
construccion.

Comprobacion de las dimensiones de vidrios laminados para la
construccion.

Determinacion de la emisividad de vidrios para la construccion.
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8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO
COMO PAVIMENTO EXTERIOR

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para
usos externos y acabado de calzadas, de anchura nominal
superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior
al espesor.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 1341:2002. Baldosas de
piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Identificaciéon: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Descripcion petrografica de la piedra.

b.  Descripcion del tratamiento superficial de la cara
vista: Partida (acabado obtenido por rotura) o
texturaza (con apariencia modificada): fina
(acabado superficial con diferencia menor o igual
que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo,
pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado
superficial con diferencia mayor que 2 mm entre
picos y depresiones, por ejemplo, cincelado,
abujardado, mecanizado, con chorro de arena o
flameado).

c.  Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en
caso de formatos normalizados, anchura y espesor,
en mm, y tolerancias dimensionales: de los lados de
la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara
vista: D1 o D2; del espesor: TO, T1 o T2.
Resistencia a la flexion (carga de rotura), en MPa.

e.  Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1
(no heladiza).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a la abrasion, en mm de longitud de
cuerda de huella.

b.  Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa,
en n® USRVER

c. Absorcion de agua, en %.

d.  Tratamiento superficial quimico (si procede).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al
hielo/deshielo. Resistencia a la flexion. Resistencia a la
abrasion. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorcion de
agua. Descripcion petrografica. Acabado superficial.

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA
REVESTIMIENTOS MURALES

Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso
en revestimientos de muros y acabados de bovedas interiores y
exteriores, fijada a una estructura bien mecanicamente o por
medio de un mortero o adhesivos.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2006.
Norma de aplicacion: UNE EN 1469:2005. Piedra
natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 6 4.

Identificacion: Se comprobarda que la identificacién del
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producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Caracteristicas  geométricas, requisitos para:
espesor, planicidad, longitud y anchura, angulos y
formas especiales, localizacion de los anclajes.
Dimensiones.

b.  Descripcion petrografica de la piedra. Apariencia
visual.

c.  Resistencia a la flexion, en Mpa.

d.  Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas
mecanicamente utilizando anclajes en las aristas.

e.  Reaccion al fuego (clase).

f.  Densidad aparente y porosidad abierta.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Absorcion de agua a presion atmosférica (si se
solicita).

b.  Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm® (si se
solicita).

c.  Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos
reglamentarios).

d.  Resistencia al choque térmico (en caso de requisito
reglamentario).

e.  Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion  petrografica.  Caracteristicas ~ geométricas.
Apariencia visual. Resistencia a la flexion. Carga de rotura del
anclajes. Absorcion de agua a presion atmosférica. Reaccion al
fuego. Absorcion de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estandar,
generalmente menor o igual que 610 mm y de espesor menor o
igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliacion, con acabado
de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos
de pavimentos, escaleras y acabado de bovedas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE EN 12057:2005. Productos
de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacién del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Dimensiones, planicidad y escuadrado.
Acabado superficial.
Descripcion petrografica de la piedra.
Apariencia visual.
Resistencia a la flexion, en Mpa.
Absorcion de agua a presion atmosférica.
Reaccion al fuego (clase).
Densidad aparente, en kg/m® y porosidad abierta, en
%.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Resistencia a la adherencia.
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Absorcion de agua por capilaridad (si se solicita).
c.  Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1

(no heladiza).

d.  Resistencia al choque térmico (en caso de requisito
reglamentario).

e.  Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se
solicita).

f.  Resistencia a la abrasion.

Resistencia al deslizamiento.

Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito
reglamentario, s6lo para plaquetas para pavimentos
y escaleras).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrografica. Apariencia visual. Resistencia a la
flexion. Absorcion de agua a presion atmosférica. Reaccion al
fuego. Absorcion de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a
la abrasion. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA
PAVIMENTOS Y ESCALERAS

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por
corte o exfoliacion con acabado de la cara vista de diversas
texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por
medio de mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.

Y]

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE EN 12058:2005. Productos
de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras.
Requisitos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Descripcion petrografica de la piedra.

b.  Descripcion del tratamiento superficial de la cara
vista: Partida o texturada: fina (acabado superficial
con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre
picos 'y depresiones, por ejemplo, pulido,
apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial
con diferencia mayor que 2 mm entre picos y
depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado,
mecanizado, con chorro de arena o flameado).

c.  Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en
caso de formatos normalizados, anchura y espesor,
en mm.

. Resistencia a la flexion, en Mpa.

e.  Reaccion al fuego (clase).

f.  Densidad aparente, en kg/m’ y porosidad abierta, en
% (en pavimentos y escaleras interiores).

g.  Absorcion de agua a presion atmosférica.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Absorcion de agua por capilaridad (si se solicita).

b.  Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1
(no heladiza).

c.  Resistencia al choque térmico (en caso de requisito
reglamentario).

d.  Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se
solicita).

MANUEL ANTON VICENTE

e.  Resistencia a la abrasion (excepto para zdcalos y
contrahuellas).

f.  Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa,
en n° USRV (excepto para zocalos y contrahuellas).

g.  Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito
reglamentario,  excepto  para  zocalos y
contrahuellas).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrografica. Apariencia visual. Resistencia a la
flexion. Absorcién de agua a presion atmosférica. Reaccion al
fuego. Absorcion de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a
la abrasion. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON

Tejas y piezas de hormigén (compuesto por una mezcla de
cemento, aridos y agua, como materiales basicos pudiendo
contener también pigmentos, adiciones y/o aditivos, y producido
como consecuencia del endurecimiento de la pasta de cemento)
para la ejecucion de tejados inclinados y revestimiento interior y
exterior de muros.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006.
Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de
hormigén para tejados y revestimiento de muros.
Especificaciones de producto.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL

a.  Altura de la onda, en mm.

b.  Tipo de seccion: RF: tejas disefiadas de modo que la
longitud de cuelgue varia regularmente en toda su
anchura; IF: tejas disefadas de modo que la
longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su
anchura.

c. Anchura efectiva de cubricion de una teja: C, /
Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion
cerrada: C,. / Anchura efectiva medida sobre 10
tejas en posicion estirada: Cyq / y la longitud de
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1° y 4°
son imprescindibles, mientras que los grupos 2°y 3°
pueden no declararse).

d.  Masa, enkg.

TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL

a.  Altura de la onda, en mm.

b.  Tipo de seccion: RF: tejas disefiadas de modo que la
longitud de cuelgue varia regularmente en toda su
anchura; IF: tejas disefiadas de modo que la
longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su
anchura.

c. Anchura efectiva de cubricion de una teja: C, /
Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion
cerrada: C,. / Anchura efectiva medida sobre 10
tejas en posicion estirada: Cyq / y la longitud de
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1°y 4°
son imprescindibles, mientras que los grupos 2°y 3°
pueden no declararse).
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d. Masa, en kg.

PIEZAS: F-EN 490

a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H:
alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos.

b. Tipo de pieza dependiente de su mision en el
conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya mision es
alinearse o ensamblar las tejas adyacentes,
pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de
remate lateral con ensamble, teja y media, etc.);
NC: no coordinadas.

c.  Dimensiones pertinentes, en mm X mm.

d. Masa, en kg.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

Comportamiento frente al fuego exterior.
Clase de reaccion al fuego.

Resistencia mecanica.

Impermeabilidad al agua.

Estabilidad dimensional.

Durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las
piezas. Anchura efectiva. Planeidad. Masa. Resistencia a flexion
transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo.
Soporte por el tacon. Comportamiento frente al fuego.
Sustancias peligrosas.

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGON

Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara
vista de diversas texturas para uso en areas pavimentadas
sometidas a trafico y en cubiertas que satisfaga las siguientes
condiciones:

longitud total < 1,00 m;

relacion longitud total/ espesor > 4.

mo a0 ow

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005.
Norma de aplicacion: UNE EN 1339:2004/AC:2006.
Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de
ensayo.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Identificacion: Se comprobarda que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y
tolerancias, clase: N; P; R.

g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para
baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L

h.  Clase resistente climatica: A (sin requisito); B
(absorcion de agua < 6 %); D (masa perdida
después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio <
1,0 kg/m?; valor individual < 1,5 kg/m?).

i. Clase resistente a la flexién: S (valor medio > 3,5
Mpa; valor individual > 2,8 Mpa); T (valor medio >
4,0 Mpa; valor individual > 3,2 Mpa); U (valor
medio > 5,0 Mpa; valor individual > 4,0 Mpa).

j- Clase resistente al desgaste por abrasion: F (sin
requisito); G (huella < 26 mm; pérdida <
26000/5000 mm’/mm?); H (huella < 23 mm;
pérdida < 20000/5000 mm’/mm?); 1 (huella < 20
mm; pérdida < 18000/5000 mm’/mm?)

k.  Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor
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medio > 3,0 kN; valor individual > 2,4 kN); 45: 4T
(valor medio > 4,5 kN; valor individual > 3,6 kN);
70: 7T (valor medio > 7,0 kN; valor individual >
5,6 kN); 110: 11T (valor medio > 11,0 kN; valor
individual > 8,8 kN); 140: 14T (valor medio > 14,0
kN; valor individual > 11,2 kN); 250: 25T (valor
medio > 25,0 kN; valor individual > 20,0 kN); 300:
30T (valor medio > 30,0 kN; valor individual >
24,0 kN).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segiin
el CTEDB SU 1.

b. Reaccion al fuego: clase Al sin necesidad de
ensayo

c.  Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas
fisicas y mecdanicas: Resistencia climética. Resistencia a la
flexion. Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES

Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para
uso exclusivo en interiores.

Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni
exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2
m con luz natural diurna (esta permitido el relleno permanente
de huecos menores).

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de junio de 2006.
Norma de aplicacion: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005.
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso
interior.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b.  Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa
(relacionada directamente por el tipo de pulido: en
fabrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de
huella de espesor > 4 mm), clase II (baldosas con
capa de huella de espesor > 8 mm).

Las baldosas de clase Th I no admitiran pulido tras su
colocacion.

Las baldosas de clase Th II podran pulirse tras su colocacion.

c.  Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin
requisito); 2: BL II (superficie de la baldosa < 1100
em’, valor individual > 2,5 kN); 3: BL III
(superficie de la baldosa > 1100 cm’, valor
individual > 3,0 kN).

Las baldosas de clase BL I deberan colocarse sobre una cama
de mortero sobre una base rigida.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcion de los requisitos exigibles:

a.  Absorcion total de agua, en %.

b.  Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm’.

c.  Resistencia a la flexion, en Mpa.

d.  Resistencia al desgaste por abrasion.

e. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segiin
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el CTEDB SU 1.

f.  Reaccion al fuego: clase Al sin necesidad de
ensayo

g.  Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas
fisicas y mecanicas: Resistencia a la carga de rotura. Absorcion
total de agua. Absorcion de agua por capilaridad. Resistencia a
la flexion. Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES

Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para

uso en exteriores (incluso en cubiertas) en areas peatonales
donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos,
terrazas, centros comerciales, etc.)

Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni
exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2
m con luz natural diurna (esta permitido el relleno permanente
de huecos menores).

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma
de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de
terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b.  Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa
(relacionada directamente por el tipo de pulido: en
fabrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de
huella de espesor > 4 mm), clase II (baldosas con
capa de huella de espesor > 8 mm).

Las baldosas de clase Th I no admitirdn pulido tras su
colocacion.

Las baldosas de clase Th II podran pulirse tras su colocacion.

c.  Clase resistente a la flexion: ST (valor medio > 3,5
Mpa; valor individual > 2,8 Mpa); TT (valor medio
> 4,0 Mpa; valor individual > 3,2 Mpa); UT (valor
medio > 5,0 Mpa; valor individual > 4,0 Mpa).

d.  Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor
medio > 3,0 kN; valor individual > 2,4 kN); 45: 4T
(valor medio > 4,5 kN; valor individual > 3,6 kN);
70: 7T (valor medio > 7,0 kN; valor individual >
5,6 kN); 110: 11T (valor medio > 11,0 kN; valor
individual > 8,8 kN); 140: 14T (valor medio > 14,0
kN; valor individual > 11,2 kN); 250: 25T (valor
medio > 25,0 kN; valor individual > 20,0 kN); 300:
30T (valor medio > 30,0 kN; valor individual >
24,0 kN).

e. Clase resistente al desgaste por abrasion: F (sin
requisito); G (huella < 26 mm; pérdida < 26/50
em’/cm?); H (huella < 23 mm; pérdida < 20/50
em’/em?); T (huella < 20 mm; pérdida < 18/50
cm’/cm?)

f. Clase resistente climatica: A (sin requisito); B
(absorcién de agua < 6 %); D (masa perdida
después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio <
1,0 kg/m?; valor individual < 1,5 kg/m?).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
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funcioén de los requisitos exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segiin
el CTEDB SU 1.
b. Reaccion al fuego: clase Al sin necesidad de
ensayo
c.  Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas
fisicas y mecanicas: Resistencia a la carga de rotura. Resistencia
climatica. Resistencia a la flexion. Resistencia al desgaste por
abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
Conductividad térmica.

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA
COCIDA

Elementos de recubrimiento para colocacion discontinua sobre
tejados inclinados y revestimiento interior y exterior de muros,
que se obtienen por conformacion (extrusion y/o prensado),
secado y coccion, de una pasta arcillosa que puede contener
aditivos y que pueden estar recubiertos total o parcialmente de
engobe o esmalte.

Tipos:

- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que tiene un
dispositivo de encaje lateral y un dispositivo de encaje
transversal simple o multiple.

- Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de
encaje lateral y carece de dispositivo de encaje transversal, lo
que permite obtener valores variables de recubrimiento.

- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningun dispositivo de
encaje y puede presentar ligeros nervios longitudinales y/o
transversales.

- Teja de solape: teja que esta perfilada en forma de S y no
contiene ningtin dispositivo de encaje.

- Teja curva: teja que tiene forma de canalon con bordes
paralelos o convergentes y un diseflo que permite obtener
valores variables de solape de cabeza.

- Piezas especiales: elementos destinados a completar y/o
complementar las tejas utilizadas en la cubierta con disefio y
dimensiones compatibles con ellas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma
de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para
colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de
producto

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

TEJA CON ENCAIJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA
CON SOLO ENCAJE LATERAL:

a.  Designacion, se definen dos clases: mixta o plana.

b.  Dimensiones nominales (longitud y anchura), en
mm.

c.  Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1
(factor medio de impermeabilidad < 0,5
cm3/cm2/dia o coeficiente medio de
impermeabilidad < 0,8) ¢ 2 (factor medio de
impermeabilidad < 0,8 cm3/cm2/dia o coeficiente
medio de impermeabilidad < 0,925).

d.  Tipo de ensayo a la helada en funcion del pais
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donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo
y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espaia,
Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca,
Irlanda y Reino Unido).

TEJA PLANA SIN ENCAIJE Y TEJA DE SOLAPE:

a.  Dimensiones nominales (longitud y anchura), en
mm.

b.  Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1
(factor medio de impermeabilidad < 0,5
cm3/cm2/dia o coeficiente medio de
impermeabilidad < 0,8) 6 2 (factor medio de
impermeabilidad < 0,8 cm3/cm2/dia o coeficiente
medio de impermeabilidad < 0,925).

c. Tipo de ensayo a la helada en funcién del pais
donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo
y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espaiia,
Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca,
Irlanda y Reino Unido).

TEJA CURVA:

a.  Dimensiones nominales (longitud), en mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1
(factor medio de impermeabilidad < 0,5
cm3/cm2/dia o coeficiente medio de
impermeabilidad < 0,8) 6 2 (factor medio de
impermeabilidad < 0,8 cm3/cm2/dia o coeficiente
medio de impermeabilidad < 0,925).

c. Tipo de ensayo a la helada en funcién del pais
donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo
y Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espaiia,
Francia, Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca,
Irlanda y Reino Unido).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcién de los requisitos exigibles:

a.  Resistencia mecanica.

b.  Comportamiento frente al fuego exterior.

c.  Clase de reaccion al fuego.

d.  Emision de sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud
(control de flecha). Dimensiones. Impermeabilidad. Resistencia
a flexién. Resistencia a la helada. Comportamiento al fuego
exterior. Reaccion al fuego.

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

Se definen distintos tipos de adhesivos segun la naturaleza
quimica de los conglomerantes.

Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes
hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos, que s6lo
tiene que mezclarse con agua o adicion liquida justo antes de su
uso.

Adhesivos en dispersion (D): mezcla de conglomerantes
organicos en forma de polimero en dispersion acuosa, aditivos
organicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas
sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales cuyo
endurecimiento resulta de una reaccion quimica. Estan
disponibles en forma de uno o mas componentes.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de
aplicacion: UNE EN 12004. Adhesivos para baldosas ceramicas.
Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3.
Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:
Tipo de adhesivo seglin la naturaleza quimica de sus
conglomerantes y sus caracteristicas opcionales.

Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersion (D),
de resinas reactivas ®.
Seglin sus caracteristicas opcionales: adhesivo normal
(1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado rapido
(F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo
con tiempo abierto prolongado (E).
a.  Adherencia
b.  Durabilidad: accion de envejecimiento con calor,

accion de humedad con agua, ciclo de

hielo/deshielo.

Ataque quimico.

Tiempo de conservacion.

Tiempo de reposo o maduracion.

Vida util.

Tiempo abierto.

Capacidad humectante.

Deslizamiento.

Tiempo de ajuste.

Capacidad de adherencia.

Deformabilidad.
m. Deformacion transversal.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la traccion.
Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura. Deformacion
transversal. Resistencia quimica. Capacidad humectante.

mAETIr TR e Ao

Almacenamiento 'y manipulaciéon (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo
de conservacion es de aproximadamente un afio desde su
fabricacion.

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras
materias primas inorgdnicas, generalmente utilizadas como
revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusion o
por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no
esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado. Las baldosas ceramicas y/o su embalaje deben ser
marcados con:

Marca comercial del fabricante o fabricacion propia.

Marca de primera calidad

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de

fabricacion. Codigo de la baldosa.

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005.
Norma de aplicacion: UNE EN 14411. Baldosas
ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y
marcado. Sistema de evaluacion de conformidad:
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Sistema 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Tipo de baldosa:

a.l. Definidos segin el método de fabricacion:
método A, baldosas extruidas; método B, baldosas
prensadas; método C, baldosas fabricadas por otros
métodos.

a.2. Definidos segun su absorcion de agua: baldosas
con baja absorcion de agua (Grupo I), baldosas con
absorcion de agua media (Grupo II), baldosa con
elevada absorcion de agua (Grupo III).

a.3. Definidos segin acabado superficial:

esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y
anchura, espesor, rectitud de lados, ortogonalidad,
plenitud de la superficie, aspecto superficial.

c.  Propiedades fisicas: absorcion de agua, carga de
rotura, resistencia a flexion (N/mm?2), resistencia a
la abrasion, coeficiente de dilatacion térmica lineal,
resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo,
resistencia a la helada, coeficiente de friccion.

d.  Ademas de las anteriores, para baldosas para suelos:
dilatacion por humedad, pequefias diferencias de
color y resistencia al impacto.

e.  Propiedades quimicas: resistencia a las manchas,
resistencia a productos quimicos y emision plomo y
cadmio.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia al impacto por medicion del coeficiente de
restitucion. Dilatacion térmica lineal. Resistencia al choque
térmico. Dilatacion por humedad. Resistencia a la helada.
Resistencia quimica. Resistencia a manchas. Emision de plomo
y cadmio de las baldosas esmaltadas. Pequefas diferencias de
color.

8.4.1. SUELOS DE MADERA

Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos
de madera, individuales, ensamblados o preensamblados,
clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o
flotantes sobre una capa base.

Tipos:

Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengiietas.
Lamparqué macizo. Parque con sistema de interconexion. Tabla
de parque pre-ensamblada.

Suelos de chapas de madera: Parque multicapa. Suelo flotante.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2008.
Norma de aplicacion: UNE EN 14342:2005. Suelos de
madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y
marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobarda que la identificacién del

producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Clase de aspecto de la cara del parqué.
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b. 3 cifras de 2 a 3 digitos unidas por el signo x que
indican, en mm, las dimensiones de longitud x
anchura x grosor, L x b x t, por este orden, del
elemento para suelos de madera.
Nombre comercial de la especie de madera.
Definicion del disefio, con caracter opcional.
e. Tipo de colocacion. Encolado. Clavado.
Atornillado.
f. Tipo de lamparqué. Sin definicion. Grande. Tapiz.
Gran formato.
g. Tipo de parqué de interconexion: Elemento de
parqué de recubrimiento. Bloque inglés.
h. Tipo de tablero de recubrimiento: De particulas.
OBS (de virutas orientadas). Contrachapados. De
madera maciza. De fibras. De particulas
aglomeradas con cemento.
i Sigla que indica la clase de servicio por la categoria
de la carga derivada del uso: (A) Doméstico y
residencial. (B) Oficinas. (C1) Reunién con mesas.
(C2) Reunion con asientos fijos. (C3) Reunion sin
obstaculos para el movimiento de personas. (C4)
Realizacion de actividades fisicas. (C5) Actividades
susceptibles de sobrecarga. (D1) Comercios al por
menor. (D2) Grandes almacenes.
J- Tipo de junta perimetral y del adhesivo a utilizar.
k. Contenido de humedad, en % y variaciones
dimensionales derivadas de cambios de humedad.
En el embalaje llevarda como minimo las siguientes
caracteristicas:

Tipo de elemento.

Simbolo correspondiente a la clase.

Dimensiones nominales del elemento y niimero de elementos.

Superficie cubierta en m2.

Nombre comercial del producto, color y disefio.

Designacion segun la Norma de aplicacion.

Referencia a la Norma de aplicacion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Preparacion de las probetas para ensayos fisico-mecénicos de
maderas.

Determinacién de la dureza de elementos para suelos de
madera.

Determinacién de la estabilidad dimensional de suelos de
madera tratados con productos protectores e hidréfugos.

Determinacion de la resistencia al choque de suelos de madera.

Determinacion de las variaciones por cambios de humedad en
tableros derivados de la madera.

Determinacién de la resistencia a la humedad ciclica en
tableros derivados de la madera.

Determinacion del contenido de humedad de tableros derivados
de la madera.

Determinacion de las dimensiones de tableros derivados de la
madera.

Determinacion de la escuadria y rectitud de tableros derivados
de la madera.

Determinacion de las clases de riesgo de ataque bioldgico de
tableros derivados de la madera.

Determinacion de las propiedades mecéanicas de tableros
derivados de la madera.

Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y de la densidad de tableros derivados de la madera.

Determinacion de la resistencia a la humedad por coccion de
tableros derivados de la madera.

Determinacion de las singularidades de elementos para suelos

/e
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de madera.

Determinacion de las alteraciones bioldgicas de elementos para
suelos de madera.

Determinacion de las propiedades de flexion de los elementos
para suelos de madera.

Determinacion de la resistencia a la huella (Brinell) de los
elementos para suelos de madera.

Determinacion de la estabilidad dimensional de los elementos
para suelos de madera.

Determinacion de la humedad por secado de elementos para
suelos de madera.

Determinacion de la humedad por resistencia eléctrica de
elementos para suelos de madera.

Determinacion de las caracteristicas geométricas de elementos
para suelos de madera.

Determinacion de la elasticidad y la resistencia a la abrasion de
los suelos de madera.

19.1.1. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidraulicos finamente molidos que, amasados
con agua, forman una pasta que fragua y endurece por medio de
reacciones y procesos de hidratacion y que, una vez
endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo
el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1,
denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican
y mezclan apropiadamente con agua y aridos de producir un
hormigén o un mortero que conserve su trabajabilidad durante
tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los
niveles especificados de resistencia y presentar también
estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes
y su designacion es:

TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACION (TIPOS DE
CEMENTOS COMUNES)

CEM |. CEMENTO PORTLAND: CEM I

CEM Il. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS:

- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S

- Cemento Portland con humo de silice: CEM II/A-D

- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P,
CEM II/A-Q, CEMII/B-Q

- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM
1I/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W

- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM 1I/A-T, CEM
1I/B-T

- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L,
CEM II/A-LL, CEM II/B-LL

- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M

CEM Ill. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO
HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C

CEM IV. CEMENTOS PUZOLANICOS: CEM IV/A, CEM
IV/A

CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002.
Norma de aplicacion: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1:
Composicion,  especificaciones y  criterios  de
conformidad de los cementos comunes. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+

Identificacion: Los cementos CEM se identificaran al menos

por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 6 52,5, que indican la clase
de resistencia (ej., CEM 1 42,5R). Para indicar la clase de
resistencia inicial se afiadiran las letras N o R, seglin
corresponda. Cuando proceda, la denominacion de bajo calor de
hidratacion. Puede llevar informacion adicional: limite en
cloruros (%), limite de pérdida por calcinacion de cenizas
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volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE,
el nimero de identificacion del organismo de certificacion y la
informacion adjunta, deben ir indicados en el saco o en la
documentacion comercial que lo acompafia (albaranes de
entrega), o bien en una combinacion de ambos. Si s6lo parte de
la informacion aparece en el saco, entonces, es conveniente que
la informacioén completa se incluya en la informacion comercial.
En caso de cemento expedido a granel, dicha informacion
deberia ir recogida de alguna forma apropiada, en los
documentos comerciales que lo acompaiien.

Se comprobara que la identificacion del producto recibido se
corresponde con las caracteristicas exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar
especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a.  Propiedades mecanicas (para todos los tipos de
cemento):
a.l. Resistencia mecanica a compresion normal
(Mpa). A los 28 dias.
a.2. Resistencia mecanica a compresion inicial (Mpa).
A'los 267 dias.
b.  Propiedades fisicas (para todos los tipos de
cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansion) (mm)
c.  Propiedades quimicas (para todos los tipos de
cemento):
c.1. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% SO3)
c¢.3. Composicion (% en masa de componentes
principales - Clinker, escoria de horno alto, humo de
silice, puzolana natural, puzolana natural calcinada,
cenizas volantes siliceas, cenizas volantes calcareas,
esquistos calcinados, caliza- y componentes
minoritarios)
d.  Propiedades quimicas (para CEM I, CEM III):
d.1. Pérdida por calcinacion (% en masa del cemento
final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e.  Propiedades quimicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado.
Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composicién. Pérdida por
calcinacion. Residuo insoluble. Puzolanicidad.

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCION

Formas fisicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que

pueden aparecer el Oxido de calcio y el de magnesio y/o el
hidroxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como
conglomerantes para preparar morteros para fabricas y
revestimientos, interiores y exteriores.

Tipos:

- Cales aéreas: constituidas principalmente por oxido o
hidroxido de calcio que endurecen bajo el efecto del
dioxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:

Cales vivas (Q): producidas por la calcinacion de caliza y/o

dolomia, pudiendo ser cales calcicas (CL) y cales dolomiticas
(semihidratadas o totalmente hidratadas).

Cales hidratadas (S): cales aéreas, calcicas o dolomiticas

resultantes del apagado controlado de las cales vivas.

- Cales hidraulicas naturales (NHL): producidas por la

90



PROYECTO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE

calcinacion de calizas méas o menos arcillosas o siliceas
con reduccion a polvo mediante apagado con o sin
molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden
ser:

Cales hidraulicas naturales con adicion de materiales (Z):
pueden contener materiales hidraulicos o puzolanicos hasta un
20% en masa.

Cales hidraulicas (HL): constituidas principalmente por
hidréxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio,
producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003.
Norma de aplicacion: UNE EN 459-1:2001. Cales para la
construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a. Tipo de cal: calcica (CL), dolomitica (DL),
hidraulica natural (NHL), hidraulica artificial (HL).

b. Cifra de dos digitos que indica el contenido de
CaO+MgO de las cales aéreas calcicas.

c. Cifra de dos digitos que indica el contenido de
CaO+MgO de las cales aéreas dolomiticas.

d.  Letra mayuscula que indica el estado en que son
suministradas las cales aéreas calcicas.

e.  Letra mayuscula que indica el estado en que son
suministradas las cales aéreas dolomiticas.

f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a
compresion minima a 28 dias de las cales aéreas
hidraulicas.

g.  Letra maytscula Z en caso de contener adiciones de
materiales hidraulicos o puzolanicos adecuados
hasta un 20% de la masa de las cales hidraulicas
naturales.

h.  Tiempo de fraguado en cales hidraulicas.
i. Contenido en aire de cales hidraulicas.

j- Estabilidad de volumen.

k.  Finura.

L. Penetracion.

m. Durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal
libre (% de masa).

En cales hidraulicas, resistencia a compresion a los 28 dias
(Mpa).

En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento
(dm3/10kg).

En cal calcica hidratada, dolomitica hidratada, en pasta,
hidraulica e hidraulica natural: Finura (% de rechazo en masa).
Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetracion (mm). Contenido
en aire (%). Tiempo de fraguado (h).

Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de
agua (ensayos de morteros). Retencion de agua (ensayos de
morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en
cal viva). Blancura
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19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Producto incorporado a los hormigones de consistencias
normales en el momento del amasado en una cantidad < 5%, en
masa, del contenido de cemento en el hormigdn con objeto de
modificar las propiedades de la mezcla e estado fresco y/o
endurecido.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007.
Norma de aplicaciéon: UNE EN 934-2:2001/A2:2005.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Homogeneidad.
Color.
Componente activo.
Densidad relativa.
Extracto seco convencional.
Valor del PH.
Efecto sobre el tiempo de fraguado con la
dosificacion maxima recomendada.
Contenido en cloruros totales.
Contenido en cloruros solubles en agua.
Contenido en alcalinos.
Comportamiento a la corrosion.
Caracteristicas de los huecos de aire en el hormigon
endurecido (Factor de espaciado en el hormigon de
ensayo < 0,2 mm
m. Resistencia a la compresion a 28 dias > 75%
respecto a la del hormigon testigo.
n.  Contenido en aire del hormigén fresco. > 2,5% en
volumen por encima del volumen de aire del
hormigon testigo y contenido total en aire 4% / 6%.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Definicion y composicion de los hormigones y morteros de
referencia para ensayos de aditivos para hormigon.

Determinacion del tiempo de fraguado de hormigones con
aditivos.

Determinacion de la exudacion del hormigdn.

Determinacion de la absorcion capilar del hormigon.

Anlisis infrarrojo de aditivos para hormigones.

Determinacion del extracto seco convencional de aditivos para
hormigones.

Determinacion de las caracteristicas de los huecos de aire en el
hormigén endurecido.

Determinacion del contenido en alcalinos de aditivos para
hormigones.

Morteros de albaiiileria de referencia para ensayos de aditivos
para morteros.

Toma de muestras, control y evaluacion de la conformidad,
marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones.

Determinacion de la pérdida de masa a 105° de aditivos sélidos
para hormigones y morteros.

Determinacion de la pérdida por calcinacion de aditivos para
hormigones y morteros.

Determinacion del residuo insoluble en agua destilada de
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aditivos para hormigones y morteros.

Determinacion del contenido de agua no combinada de aditivos
para hormigones y morteros.

Determinacion del contenido en halogenuros totales de aditivos
para hormigones y morteros.

Determinacion del contenido en compuestos de azufre de
aditivos para hormigones y morteros.

Determinacion del contenido en reductores de aditivos para
hormigones y morteros.

Determinacion del extracto seco convencional de aditivos
liquidos para hormigones y morteros (método de la arena).

Determinacion de la densidad aparente de aditivos liquidos para
hormigones y morteros.

Determinacion de la densidad aparente de aditivos solidos para
hormigones y morteros.

Determinaciéon del PH de los aditivos para hormigones y
morteros.

Determinacion de la consistencia (método de la mesa de
sacudidas) de fabricados con aditivos.

Determinacion del contenido en aire ocluido en fabricados con
aditivos.

Determinacion de la pérdida de agua por evaporacion en
fabricados con aditivos.

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

Morteros para revoco/enlucido hechos en fabrica (morteros
industriales) a base de conglomerantes inorganicos para
exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros,
techos, pilares y tabiques.

Condiciones de suministro y recepcion

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma
de aplicacion: UNE EN 998-2. Especificaciones de los morteros
para albafileria. Parte 2: Morteros para albafileria. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

Identificacion: Se comprobarda que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Tipo de mortero:

a.1. Definidos segtn el concepto: disefiados (por sus

prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).

a.2. Definidos segin sus propiedades y/o su
utilizaciéon: mortero para revoco/enlucido para uso
corriente (GP), para revoco/enlucido (LW), para
revoco coloreado (CR), para revoco monocapa
(mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero
(D).

a.3. Definidos segin el sistema de fabricacion:
mortero hecho en una fabrica (mortero industrial),
mortero semiterminado hecho en una fébrica o
mortero hecho en obra.

Tiempo de utilizacion.

c.  Contenido en cloruros (para los morteros utilizados
en albaiiileria armada): valor declarado (como una
fraccion en % en masa).

Contenido en aire.

e.  Proporcion de los componentes (para los morteros
prescritos) y la resistencia a compresion o la clase
de resistencia a compresion: proporciones de la
mezcla en volumen o en peso.

f. Resistencia a compresion o la clase de resistencia a
compresion (para los morteros disefiados): valores
declarados (N/mm?) o clases: M1, M2,5, M5, M10,
MI15, M20, Md, donde d es una resistencia a
compresion mayor que 25 N/mm? declarada por el
fabricante.

g.  Resistencia de union (adhesion) (para los morteros
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disefiados  destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos
estructurales): valor declarado de la resistencia
inicial de cizallamiento (N/mm®) medida o
tabulada.

h.  Absorcion de agua (para los morteros destinados a
ser utilizados en construcciones exteriores y
expuestas directamente a la intemperie): valor
declarado en [kg/(m?*.min)]"*.

i.  Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valores tabulados declarados del
coeficiente p de difusion de vapor de agua.

j- Densidad (para los morteros disefiados destinados a
ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico).

k.  Conductividad térmica (para los morteros disefiados
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico):
valor declarado o tabulado medido (W/mK).

L Durabilidad  (resistencia a los ciclos de
hielo/deshielo): valor declarado como pertinente,
evaluacion basada en funcion de las disposiciones
en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamafo maximo de los aridos (para los morteros
para juntas y capas finas): no sera mayor que 2 mm.

n. Tiempo abierto o tiempo de correccion (para los
morteros para juntas y capas finas).

o. Reaccion frente al fuego (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases
declaradas (Al a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilizacion.
Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de correccion (para los morteros para juntas y capas
finas). Dimensiones de los aridos (para los morteros para juntas
y capas finas).

Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresion.
Resistencia de uniéon (adhesion). Absorcion de agua.
Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad
térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.

19.1.12. MORTEROS PARA ALBANILERIA

Morteros para albanileria hechos en fabrica (morteros
industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de
albaiiileria, para su trabazon y rejuntado.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005.
Norma de aplicacion: UNE EN  998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte
2: Morteros para albaiileria.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para morteros

industriales disenados, 6 4 para morteros industriales prescritos.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del

producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Tipo de mortero:

- Definidos segun el concepto: predisefiados (por sus
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prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).

- Definidos segun sus propiedades y/o su utilizacion:

mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y

capas finas (T) o mortero ligero (L).

- Definidos segun el sistema de fabricacion: mortero

hecho en una fabrica (mortero industrial), mortero

semiterminado hecho en una fabrica, mortero

predosificado, mortero premezclado de cal y arena o

mortero hecho en obra.

b.  Tiempo de utilizacion.

c.  Contenido en cloruros (para los morteros utilizados
en albaiiileria armada): valor declarado (como una
fraccion en % en masa).

Contenido en aire.

e.  Proporcion de los componentes (para los morteros
prescritos) y la resistencia a compresion o la clase
de resistencia a compresion: proporciones de la
mezcla en volumen o en peso.

f. Resistencia a compresion o la clase de resistencia a
compresion (para los morteros disefiados): valores
declarados (N/mm?) o categorias.

g.  Resistencia de union (adhesion) (para los morteros
disefiados  destinados a ser utilizados en
construcciones sometidas a requisitos
estructurales): valor declarado de la resistencia
inicial de cizallamiento (N/mm?) medida o
tabulada.

h.  Absorcion de agua (para los morteros destinados a
ser utilizados en construcciones exteriores): valor
declarado en [kg/(m*.min)]"°.

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
exteriores): valores tabulados declarados del
coeficiente u de difusion de vapor de agua.

j- Densidad (para los morteros disefiados destinados a
ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico).

k.  Conductividad térmica (para los morteros disenados
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico):
valor declarado o tabulado medido (W/mK).

L Durabilidad  (resistencia a los ciclos de
hielo/deshielo): valor declarado como pertinente,
evaluacion basada en funcion de las disposiciones
en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamafno maximo de los aridos (para los morteros
para juntas y capas finas).

n. Tiempo abierto o tiempo de correccion (para los
morteros para juntas y capas finas).

o. Reaccion frente al fuego (para los morteros
destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases
declaradas (Al a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilizacion.
Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de correccion (para los morteros para juntas y capas
finas). Dimensiones de los aridos (para los morteros para juntas
y capas finas).

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a
compresion. Resistencia de union (adhesion). Absorcion de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad
térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.
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19.1.13. ARIDOS PARA HORMIGON

Materiales granulares naturales (origen mineral, solo sometidos

a procesos mecanicos), artificiales (origen mineral procesados
industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.),
reciclados (a partir de materiales inorganicos previamente
utilizados en la construccion), 0, solo para aridos ligeros,
subproductos  industriales, (origen mineral procesados
industrialmente y sometidos a procesos mecanicos), de tamafio
comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricacion de
todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de
hormigén.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004.
Norma de aplicacion: UNE EN 12620:2003/AC:2004.
Aridos para hormigén. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Tipo, segun la densidad
de particulas y el tamafio méximo de éstas: Aridos para
hormigon (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con
granulometria de 0/8 mm o filler. Aridos ligeros.

a.  Grupo al que pertenece el arido: filler y polvo
mineral como componente inerte, PM; finos, FN;
aridos finos, AF; aridos gruesos, AG; aridos todo
uno TU.

b. Forma de presentacion del arido: aridos rodados, R;
aridos triturados, T; aridos mezcla de los anteriores,
M.

c.  Fraccion granulométrica del arido d/D, en mm (d:
tamafo del tamiz inferior. D: tamafio del tamiz
superior).

d.  Naturaleza (en caso de aridos poligénicos se podra
designar por mas letras unidas): calizo, C; siliceo,
SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomitico, D;
varios (otras naturalezas no habituales, p. ej.
Anfibolita, gneis, podfido, etc.), V; artificial
(cuando sea posible se debe indicar su procedencia),
A; reciclado (cuando sea posible se debe indicar su
procedencia), R.

e.  Encasode que el arido sea lavado: L.

f. Densidad de las particulas, en Mg/m3.

Cualquier otra informacion necesaria segun los requisitos
especiales exigibles segun su uso:

a.  Requisitos geométricos: Indice de lajas. Coeficiente
de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido
en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm.

b.  Requisitos fisicos: Resistencia a la fragmentacion.
Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resistencia a la abrasion superficial. Resistencia a
la abrasion por neumaticos claveteados. Resistencia
a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio.
Densidades y absorcion de agua. Estabilidad de
volumen. Reactividad alcali-silice.

c.  Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles
en acido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Otros componentes

Cualquier otra informacion necesaria para identificar el arido
dependiente de los requisitos especiales exigibles segun su uso:

a.  Requisitos fisicos: Coeficiente de forma. Contenido
en finos. Contenido en agua. Densidades y
absorcion de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa
fracturadas. Resistencia a la desintegracion.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.

b.  Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles
en 4cido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Pérdida por calcinacion. Contaminantes
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orgénicos ligeros. Reactividad alcali-silice.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion  petrografica. Granulometria de las particulas.
Tamices de ensayo. Indice de lajas. Porcentaje de caras
fracturadas. Contenido en conchas en los aridos gruesos para
hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de metileno.
Granulometria del filler (por tamizado por chorro de aire).
Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la
fragmentacion de los aridos gruesos para hormigones. Densidad
aparente y volumen de huecos. Humedad mediante secado en
estufa. Densidad y absorcién de agua. Coeficiente de pulimento
acelerado. Resistencia al desgaste por abrasion con neumaticos
claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de
peso en soluciones de sulfato magnésico. Retraccion por secado.
Resistencia al choque térmico. Andlisis quimico. Resistencia al
machaqueo de aridos ligeros. Resistencia a la desintegracion de
aridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo de aridos ligeros para hormigones. Contenido en
terrones de arcilla. Contenido en particulas blandas de los aridos
gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en particulas ligeras
de los aridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los
aridos finos. Absorcidén de agua de los aridos finos. Absorcion
de agua de los aridos gruesos. Modulo de finura. Reactividad
alcali-silice y alcali-silicato. Reactividad 4lcali-carbonato.
Reactividad potencial de los aridos para hormigones con los
alcalinos.

19.1.16. ARIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (origen mineral, s6lo sometidos

a procesos mecanicos), artificiales (origen mineral procesados
industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.),
reciclados (a partir de materiales inorganicos previamente
utilizados en la construccion), 6, so6lo para aridos ligeros,
subproductos  industriales, (origen mineral procesados
industrialmente y sometidos a procesos mecanicos), de tamafo
comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricacion de
morteros para edificaciones.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004.
Norma de aplicacion: UNE EN 13139:2002. Aridos para
morteros. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas
que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos
exigibles:

a.  Tipo: De peso normal. Aridos ligeros. (segin la
densidad de particulas y el tamafio maximo de
éstas)

b.  Origen del arido (nombre de la cantera, mina o
deposito)

c. 2 grupos de digitos separados por una barra que
indican, en mm, la fraccion granulométrica d/D (d:
tamafio del tamiz inferior. D: tamafio del tamiz
superior)

d.  Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las
particulas.

Cualquier otra informacion necesaria segun los requisitos
especiales exigibles a partir de su uso.

a.  Requisitos geométricos y fisicos. (Forma de las
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particulas para D>4mm. Contenido en conchas,
para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por
el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo. ~ Resistencia ~a  ciclos de
hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio.
Densidades y absorcion de agua. Reactividad
alcali-silice.

b.  Requisitos quimicos. (Contenido en sulfatos
solubles en 4cido. Contenido en cloruros.
Contenido total en azufre. Componentes que alteran
la velocidad de fraguado y la de endurecimiento.
Sustancias solubles en agua, para aridos artificiales.
Pérdida por calcinacion).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion  petrografica de los 4ridos para morteros.
Granulometria de las particulas de los aridos para morteros.

Tamices de ensayo para aridos para morteros. Indice de lajas de
los aridos para morteros. Contenido en conchas en los aridos
gruesos para morteros. Equivalente de arena de los aridos para
morteros. Valor de azul de metileno de los aridos para morteros.
Granulometria del filler (por tamizado por chorro de aire).
Densidad y absorcion de agua de los aridos para morteros.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de aridos para morteros.
Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico de los
aridos para morteros. Andlisis quimico de los aridos para
morteros. Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de aridos
ligeros de morteros. Contenido en terrones de arcilla de los
aridos para morteros. Modulo de finura de los aridos para
morteros. Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos
para morteros. Reactividad alcali-carbonato de los aridos para
morteros. Reactividad potencial de los aridos para morteros con
los alcalinos.

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007.
Norma de aplicacion: UNE EN 520. Placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/ 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

Las placas de yeso laminado vendran definidas por la siguiente
designacion PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:

a. Tipo: A: estandar, H1 6 2: impregnada, DF:
cortafuego, DI: de alta dureza.
b.  Espesor nominal, en mm.

- Ensayos:

Segun normas UNE: caracteristicas geométricas, de aspecto y
de forma: defectos estructurales, y aspecto, tolerancias
dimensionales, tolerancias de forma; propiedades fisicas y
mecanicas: tolerancia de masa, absorcion de agua, resistencia a
flexion, carga de rotura y resistencia al impacto.

Segun normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante,
reaccion al fuego, factor de resistencia al vapor de agua,
resistencia a flexion longitudinal, resistencia a flexion
transversal, resistencia térmica, resistencia al impacto,
aislamiento directo a ruido aéreo, absorcion acustica.
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Almacenamiento 'y manipulacién (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Los paquetes de placas se almacenaran a cubierto al abrigo de
las lluvias y la intemperie y sobre superficies lo més lisas y
horizontales posibles.

Los paquetes de placas se acopiaran sobre calzos (tiras de
placas) no distanciados mas de 40 cm entre si.

Las placas se trasladaran siempre en vertical o de canto, nunca
de plano o en horizontal.

Las placas se cortaran mediante una cuchilla retractil y/o un
serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada. Los bordes
cortados se repasaran antes de su colocacion. Se cortaran las
placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocacion,
sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

19.2.2. PANELES DE YESO

Paneles de forma de paralelepipedo, machihembrados, por lo
menos en dos de sus cantos opuestos, de superficie minima 0,20
m’, dimensién méaxima 1000 mm y espesor minimo 50 mm,
macizos o perforados interiormente, no siendo, en este caso, su
volumen de huecos superior al 40% del volumen total de la
pieza y con un espesor minimo de la pared de 10 mm;
prefabricados en maquinaria e instalaciones fijas a partir de
sulfato de calcio y agua, pudiendo llevar incorporadas fibras,
cargas, aridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén
clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la
reglamentacion europea, y pudiendo ser coloreados mediante
pigmentos, unidos entre si mediante adhesivos de base yeso o
escayola, con superficies lisas, destinados a la realizacion de
tabiquerias de paramentos no portantes interiores en edificios,
proteccion contra el fuego de elementos, etc.

Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e
hidrofugados.

En sus caras no se apreciaran fisuras, concavidades, abolladuras
o asperezas y admitiran ser cortados con facilidad.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma
de aplicacion: UNE EN 12859. Paneles de yeso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

- Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y,
en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
a.  Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor),

en mm.
. Tipo de panel: macizo, perforado.

c.  Clase de densidad: alta densidad (1100 < d < 1500
kg/m3), densidad media (800 < d < 1100 kg/m3),
baja densidad (600 < d < 800 kg/m3).

. Masa nominal, en kg/m2.

e.  Designacion “hidrofugado”, cuando el panel lo sea.

f. Categoria del pH: normal (6,5 < pH< 10,5), bajo
(4,5 <pH<6,5).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos: Se realizaran los ensayos exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos
regulados que pueden estar especificados: Tolerancias
dimensionales. Desviacion de la masa. Desviacion de la
densidad. Humedad. pH. Absorcion de agua. Dureza
superficial. Resistencia a la flexion. Reaccion al fuego
(clase). Conductividad térmica.
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Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Los paneles se almacenaran bajo cubierta; se quitara el
retractilado de plastico para evitar condensaciones de humedad,
en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y
cambios de temperatura.

No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso
necesario, no se remontaran mas de dos alturas, para evitar
dafiarlos.

19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO

Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la
construccion, incluidos los yesos premezclados para revestir
paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica
como material de acabado que puede ser decorado. Estos
productos estan especialmente formulados para cumplir sus
especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos,
adiciones, agregados y otros conglomerantes. Se incluyen los
yesos y productos de yeso para su aplicacion manual o a
maquina, y los morteros de agarre a base de yeso.

Se puede utilizar cal de construccion, en forma de hidroxido de
calcio, como conglomerante adicional junto con el
conglomerante de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es el
principal componente activo del mortero, se incluye en este
apartado. Si la cal es el principal componente activo del
mortero, se incluye en el apartado del producto Cales.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de abril de 2007.
Normas de aplicacion: UNE EN 13279-1:2006. Yesos y
productos a base de yeso para la construccion. Parte 1:
Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacion
de conformidad: sistema 3 (para su uso en paredes,
tabiques, techos o revestimientos para la proteccion
frente al fuego de elementos estructurales y/o para
compartimentacién frente al fuego de edificios y con
caracteristica de reaccion al fuego) 6 sistema 4 (para el
resto de los casos).

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del
producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa.

a.  Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, segun la
siguiente designacion y su identificacion
correspondiente:

- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su
transformacion: productos en polvo, secos; para empleo directo
en obra, etc.), A.

- Yesos para la construccion: yeso de construccion, B1; mortero
de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de construccion
aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, BS; mortero aligerado
de yeso y cal, B6; yeso de construccion de alta dureza, B7.

- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con
yeso fibroso, Cl; yeso para morteros de agarre, C2; yeso
acustico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4;
yeso para proteccion contra el fuego, C5; yeso para su
aplicacion en capa fina, C6.

b.  Tiempo de principio de fraguado.

c.  Resistencia a compresion, en N/mm?’.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en
funcioén de los requisitos exigibles:

a.  Reaccion al fuego (en situaciones de exposicion:
Al).

Resistencia al fuego.

c.  Comportamiento acustico: aislamiento directo al
ruido aéreo, en dB; absorcion acustica.

d.  Resistencia térmica, en m* K/W.

e.  Sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de
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calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion
facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de
calcio.

- Para los yesos para la construccion: Contenido en
conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado.
Resistencia a flexion. Resistencia a compresion. Dureza
superficial. Adherencia.

- Para los yesos especiales para la construccion: Contenido en
conglomerante de CaSO,. Finura de molido. Tiempo de
principio de fraguado. Resistencia a flexion. Resistencia a
compresion. Dureza superficial.

- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reaccion al
fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al ruido aéreo.
Absorcion acustica. Resistencia térmica (por calculo).
Sustancias peligrosas.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso,
conservacion y mantenimiento)

Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos de la
humedad.
Si el yeso se recibe a granel se almacenara en silos.

Anejo 1: Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los
proyectos y en la ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de
la normativa técnica de aplicacion a la redaccion de proyectos y
a la ejecucion de obras de edificacion. Esta relacion se ha
estructurado en dos partes en correspondencia con la
organizacion del presente Pliego: Parte 1. Unidades de obra y
Parte II. Productos. A su vez la relacion de normativa de
Unidades de obra se subdivide en normativa de caracter general,
normativa de cimentacion y estructuras y normativa de
instalaciones.
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Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificacion
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la
Vivienda. Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 28/03/2006.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas
sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.
BOE 17/06/1971.

Decreto  462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la
Vivienda. Normas sobre redaccion de proyectos y direccién de
obras de edificacion. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden
9-6-1971.

) Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de
Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccion Oficial. BOE
26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de
Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de
Gobierno. Normas de higiene para la elaboracion, distribucion y
comercio de comidas preparadas. De aplicacion en restaurantes
y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del
Interior. Reglamento General de Policia de Espectaculos
Publicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacion.
Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de
Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado
por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.

Decreto  2414/1961.  30/11/1961. Presidencia de
Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.

Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicacion. Ordenacion de los
establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.

Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicacion. Ordenacién  de
apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo.
Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre
prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE
10/04/1980.

Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas.
Caracteristicas ~de  accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior e las Viviendas de Proteccion Oficial
destinadas a minusvalidos. BOE 18/03/1980.
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Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras
Publicas. Reserva y situacion de las Viviendas de Proteccion
Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de
Obras Publicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE
08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construccion, financiacion,
uso, conservacion y aprovechamiento de Viviendas de
Proteccion Oficial. BOE 16/01/1979.

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la
Presidencia. Aprueba las condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones. BOE 11/05/2007.

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de
igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.

Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras
Publicas. Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios.
BOE 23/05/1989.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la
Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido
ambiental. BOE 17/12/2005.

Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios
de Espafia. Confirma el informe “Comentarios sobre el
aislamiento acustico en edificacion”, segin la NBE-CA-88,
elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA
Vasco-Navarro.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del
Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE
18/11/2003.

Contaminacion acustica. Real Decreto 1513/2005, de 16
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion
del ruido ambiental. BOE 17-12-05.

Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Publicas.
NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre condiciones
acusticas en los edificios. BOE 08/10/1988.

Norma Bésica de la edificacion “NBE-CA-88”
condiciones acusticas de los edificios

Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo BOE. 8-10-88

Aprobada inicialmente bajo la denominacion de:

Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acusticas de los
edificios

Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-81

Modificada  pasando a  denominarse  Norma
“NBE-CA-82” sobre condiciones acusticas de los edificios

Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo. BOE 3-09-82

Correccion errores: 7-10-82

Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera
Instancia n® 9 de Bilbao, que confirma el informe "Comentarios
sobre el aislamiento acustico en edificacion, segun la
NBE-CA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del
COA Vasco-Navarro.

Normativa de cimentacion y estructuras
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Norma de Construccion Sismorresistente: parte General y
Edificacion. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga 1a NCSE-94. Es
de aplicacion obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004)
BOE 11-10-02.

Instruccion de Hormigon Estructural "EHE”. Real
Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
BOE 13-01-99

Modificada por:

Modificacion del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se
reestructura la Comision Permanente del Hormigon y el R.D.
2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE)

Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de
Fomento. BOE 24-06-99.

Criterios de aplicacion del articulo 1° de la EHE.
Acuerdo de la Comision Permanente del Hormigon, de 28 de
octubre de 1999.

Armaduras activas de acero para hormigon pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de
noviembre, del M° de Industria y Energia.

Criterios para la realizacion de control de produccion de
los hormigones fabricados en central.

BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del
M?° de Industria y Energia.

BOE 32. 06.02.96. Correccion de errores

BOE 58. 07.03.96. Correccion de errores

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos
y cubiertas.

Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia
del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:

Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real
Decreto anterior sobre autorizacion de uso para la fabricacion y
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas

Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo. BOE 16-12-89.

Modificacion. Resolucion de 6 de noviembre de 2002.
BOE 2-12-02.

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de
sistemas de forjados. Resolucion de 30-01-97, del Ministerio de
Fomento. BOE 6-03-97.

Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén estructural realizados con
elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5
de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Correccioén
de errores BOE 30-11-06.

Normativa de instalaciones

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
de abastecimiento de agua.

BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del M°
de Obras Publicas y Urbanismo.

BOE 237. 03.10.74.

BOE 260. 30.10.74. Correccion de errores.

Contadores de agua fria.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del
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Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988,
del M° de Obras Publicas y Urbanismo.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Correccion
de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la
disposicion). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de
septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de
Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto
509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que
establece las normas aplicables de tratamiento de aguas
residuales urbanas.

Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras
Publicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de
28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996.
*Modificado por R.D. 2116/98.

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del
Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales
urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.

Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Publicas. Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de
saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del
M?° de Industria.

BOE 170. 18.07.77. Correccion de errores.

BOE 63. 14.03.81. Modificacion art. 65.

BOE 282. 25.11.81. Modificacion cap. 1°. Titulo 2°.

BOE 50. 29.04.99. Modificacion art. 96.

Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de
los mismos (sélo estan vigentes los articulos 10 a 15, 19 y 23).
Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y
Energia. BOE 11-12-85.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1,
referente a ascensores electromecanicos. Orden de 23-09-87, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 6-10-87. Correccion
errores: 12-05-88.

Modificada por:

Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a
ascensores electromecanicos

Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Correccion errores:
12-10-91.

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM
1, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de
los mismos

Resolucion de 27-04-92, de la Direccion General de
Politica Tecnologica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. BOE 15-05-92.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria
y Energia. BOE 30-09-97. Correccion errores: 28-07-98.

Autorizacion para la instalacién de ascensores sin cuarto
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de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997, Direccion
General Tecnologia y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.

Autorizaciéon de la instalacion de ascensores con
maquinas en foso.

BOE 230. 25.09.98. Resolucion de 10 de septiembre de
1998, del M° de Industria y Energia.

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2
del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
referente a grias torre para obras u otras aplicaciones. Real
Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Correccion de errores.

Instruccion Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4
del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
referentes a Groas moviles autopropulsadas, Real Decreto
837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. BOE 17-7-03.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de
enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE
4-2-05.

Antenas parabolicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de
junio del M° de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 25
-6-86.

Delimitacion del Servicio Teleféonico Basico. Real
Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94.

Especificaciones técnicas del Punto de Conexion de Red
Telefonica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de
2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB,
de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.

Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de
24 de abril
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.x
ml?id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley derogada por la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales
quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta,
séptima y duodécima).

Instalacion de inmuebles de sistemas de distribucion de
la sefial de television por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de
mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.

Regulacion del derecho a instalar en el exterior de los
inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de
aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del
Estado. BOE 283. 26-11-83.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de
red de la red telefonica conmutada y los requisitos minimos de
conexion de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto
2304/1994, de 2 de diciembre, del M° de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94.

Reglamento de condiciones de proteccion del dominio
publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.
Correccion de errores BOE 26-10-01.
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Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3
de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264 correccion de
errores. BOE 68, de 19-03-2004.

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes
de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad
de la instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del M° de Ciencia y
Tecnologia. BOE 14-5-03.

Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicacion para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y
la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4
de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio
de Ciencia y Tecnologia. BOE 27-5-03.

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones
colectivas de recepcion de television en el proceso de su
adecuacion para la recepcion de la television digital terrestre y
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos
de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.

Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de
Gobierno. Procedimiento basico para la certificacion de
eficiencia energética de edificios de nueva construccion. BOE
31/01/2007.

Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de
julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones
técnicas complementarias para la homologacion de paneles
solares. BOE 26/01/2007.

Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la
Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el
que se aprobo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se
crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios. BOE 03/12/2002.

Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la
Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE.

Instalaciones térmicas no industriales. Ventilacion y
evacuacion de humos, chimeneas. Climatizacion de piscinas.
BOE 05/08/1998.

Reglamento General del Servicio Publico de Gases
Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del M° de
Industria. BOE 21-11-73

Complementacion del Art. 27°. BOE 21 -5-75

Modificacién AP 5.4. BOE 20-2- 84

Reglamentos de Aparatos a Presion. Real Decreto
1244/1979, de 4 de Abril, del M° de Industria y Energia BOE 29
-5-79. Correccion de errores. BOE 28-6-79.

Modificacion. BOE 12-3- 82

Modificacion. BOE 28-11-90

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2,
referente a tuberias para fluidos relativos a calderas Orden de 6
de octubre del M® de Industria y Energia. BOE 4 -11-80.
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Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1,
referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de Industria y
Energia. BOE 8 -4-81. Correccion de errores. BOE 22 -12-81.

Modificacién. BOE 13 -4-85

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7,
referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 de
septiembre del M° de Industria y Energia. BOE 12 -11-82.

Correccion de errores BOE 2 -5-83.

Modificacion BOE 22 -7-83. Correccion de errores
BOE 27 -10-85

Correccion de errores BOE 10-4-85.  Correccion de
errores BOE 29 -6-85

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12,
referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de mayo del
M° de Industria y Energia. BOE 20 -6-85. Correccion de
errores BOE 12 -8-85.

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11,
referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua
caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energia.
BOE 21 -6-85. Correccion de errores. BOE 13 -8-85.

Declaracion de obligado cumplimiento de las
especificaciones técnicas de equipos frigorificos y bombas de
calor y su homologacion por el M° de Industria y Energia. Real
Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y
Energia. BOE 24 -1-86.

Correccion de errores BOE 14 -2- 86

Modificacion Art. 4 ° y 5°. BOE 28 -5-87

Reglamento de aparatos que utilizan gas como
combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del M° de
Industria y Energia BOE 25 -5-88. Correccion de errores BOE
21-7-88.

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento
de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de
junio de 1988 del M° de Industria y Energia BOE 20 -6-88.

Modificacién MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88

Publicacion ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27
-12-88

Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17,
referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de
aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y
Energia. BOE 8 -7-88.

Correccion de errores  BOE 4 -10-88

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13,
referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11 de
octubre del M° de Industria y Energia. BOE 21 -10-88.

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real
Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del M° de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.

Correccion de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.

Modificacion. BOE 27-3-98

Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de
las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden de
17-12-85, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 9-01-86.

Correccion errores: 26-04-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de
gases licuados del petroleo (GLP) en depositos fijos. Orden de
29-01-86, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-02-86.

Correccion errores: 10-06-86
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74, del
Ministerio de Industria. BOE 6-12-74.

Modificado por:

Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones
"MIG”.

Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energia.
BOE 8-11-83.

Correccion errores: 23-07-84

Modificacion ~ de  las  Instrucciones  técnicas
complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento
de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de
6-07-84, del Ministerio de Industria y Energia. BOE. 23-07-84.

Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica
complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 21-03-94.

Modificacion de la Instruccion técnica complementaria
ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-06-98.

Instrucciébn  técnica  complementaria  MI-IP 03
“Instalaciones petroliferas para uso propio”. Real Decreto
1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energia.
BOE 23-10-97.

Correccion errores: 24-01-98

Modificada por:

Modificacion del Reglamento de instalaciones
petroliferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas
por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el
R.D. 2201/1995, de 28-12.

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de
Industria y Energia. BOE 22-10-99.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones
frigorificas.

BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de
septiembre, del M° de Industria y Energia.

BOE 9. 11.01.78. Correccion de errores.

BOE 57. 07.03.79. Modificacion art. 3°, 28°, 29°, 30°, 31°
y Disp. Adicional 3.

BOE 101. 28.04.81. Modificacion art. 28°,29° y 30°.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo
dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e
instalaciones frigorificas.

BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del M°
de Industria y Energia.

BOE 112. 10.05.79. Modificacion MI-IF 007 y 014.

BOE 251. 18.10.80. Modificacion MI-IF 013 y 014.

BOE 291. 05.12.87. Modificacion N MI-IF 004.

BOE 276. 17.11.92. Modificacion MI-IF 005.

BOE 288. 02.12.94. Modificacion MI-IF 002, 004, 009 y
010.

BOE 114. 10.05.96. Modificacién MI-IF 002, 004, 008,
009y 010.

BOE 60. 11.03.97. Modificacién Tabla I MI-IF 004.

BOE 10. 12.01.99. Modificacion MI-IF 002, MI-IF 004 y
MI-IF 009.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben
cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.

BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M°
de Industria y Energia.
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BOE 55. 05.03.82. Prorroga de plazo.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben
cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.

BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M°
de Industria y Energia.

BOE 55. 05.03.82. Prorroga de plazo.

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucién y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE
4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales)

Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de
Industria y Energia. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento
de instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto
2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto
1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto
2201/1995.

Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de
Industria y Energia. BOE 23/10/1997. Aprueba la instruccion
técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petroliferas
para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de
1 de octubre.

Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de
Industria y Energia. Instrucciéon Técnica Complementaria MI-IP
04 «Instalaciones fijas para distribucion al por menor de
carburantes y combustibles petroliferos en instalaciones de venta
al publicon. BOE 16/02/1996. Correccién de errores. BOE
1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de
octubre.

Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de
noviembre. BOE 28-11-97.

Modificacion. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero.
BOE 3-2-01

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones
con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico. Resolucion de 18-01-88, de la Direccion General de
Innovacion Industrial. BOE 19-02-88.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion.

BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, del M° de Industria y Energia.

BOE 15. 18.01.83. Correccion de errores.

BOE 152. 26.06.84. Modificacion.

BOE 01-08-84. Modificacion.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del
reglamento anterior.

BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del M°
de Industria y Energia.

BOE 256. 25.10.84. Modificacion de MIE.RAT 20.

BOE 291. 5.12.87. Modificacion de las MIE-RAT 13 y
MIE-RAT 14.

BOE 54. 3.03.88. Correccion de errores.

BOE 160. 5.07.88. Modificacion de las MIE-RAT 01, 02,
07,08, 09, 15, 16, 17 y 18.

BOE 237. 3.10.88. Correccion de erratas.

BOE 5. 5.01.96. Modificacion de MIE-RAT 02.

BOE 47. 23.02.96. Correccion de errores.

BOE 72. 24.03.00. Modificacion de 01, 02, 06, 14, 15,
16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del M° de
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Industria y Energia).
BOE 250. 18.10.00. Correccion de errores.

Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension.

BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre, del M° de Industria.

BOE 58. 08.03.69. Correccion de errores.

Energia eléctrica. Transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y autorizacion de instalaciones.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.

Correccion de errores. BOE 13-3-01

Baremos para la determinacion del factor de potencia en
instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE
207. 29.08.79. Resolucion del 17 de agosto de 1979, de la
Direccion General de la Energia, del M° de Industria y Energia.

Suministro de energia eléctrica a los poligonos
urbanizados por el M° de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden
de 18 de marzo de 1972, del M° de Industria.

Regulacion de las actividades de transportes,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M° de
Economia.

Modificacion de determinadas disposiciones relativas al
sector eléctrico
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pd
f> . Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se
modifican determinadas disposiciones relativas al sector
eléctrico.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del
Reglamento de Aparatos a Presion, sobre extintores de
incendios. Orden 31 mayo 1982.

Manual de Autoproteccion. Guia para desarrollo del Plan
de Emergencia contra incendios y de evacuacion de locales y
edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del
Interior. BOE 26-2-85.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo.
Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevencion de incendios en
alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo.
Prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE
20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular
10-4-80.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de
Industria y Energia. BOE 14-DIC-93.

Correccion de errores: 7-05-94 * Modificado por la
Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004.

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo
Iy los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio
de Industria y Energia. BOE 28-04-98.

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de
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seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
BOE 17/12/2004.

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas.
BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del M°
de Industria.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, de 24 de enero,
del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de
Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre
prohibicion de instalacion de pararrayos radiactivos y
legalizacion o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987.

Proteccion operacional de los trabajadores externos con
riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por intervencion
en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997,
de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.

BOE 238. 04.10.97. Creacion del Registro de Empresas
Externas. Resolucion de 16 de julio de 1997, del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pd
f>. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes.

Reglamento de almacenamiento de productos quimicos.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia
y Tecnologia. BOE 10-5-01.

Reglamento de condiciones de proteccion del dominio
publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.
Correccion de errores BOE 26-10-01.

Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de
Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo
establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal
Universal y de Liberalizacion de los Servicios Postales. Arts. 33,
34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE
31/12/1999.

Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de
Ordenacion de la Edificacion. BOE 06/11/1999. *Ver
Instruccion de 11-9-00: aclaracion sobre Garantias notariales y
registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal
para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01:
acceso a servicios postales.

Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de
Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de
productos  quimicos y sus Instrucciones  Técnicas
Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.

Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de
Industria y Energia. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.

Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de
Industria. BOE 23/07/1992.
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Normativa de Productos

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones
en materia de normalizacion y homologacion de productos
industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la
Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que
figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba
obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados. BOE 14/12/2006.

Resolucion 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Amplia los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de
coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias
familias de productos de la construccion. BOE 05/05/2007.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la
Presidencia. Aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE
02/04/2005.

Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la
Presidencia. Instruccion para la recepcion de cementos. RC-03.
BOE 16/01/2004.

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de
Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado
CE relativo a determinados productos de construccion conforme
al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.

Resolucion  29/07/1999.  Direccion  General — de
Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras
del sello INCE para hormigbn preparado adaptadas a la
"Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la
Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulacion
de productos de construccion aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29/12/1992, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE. BOE 19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de
Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece
las disposiciones necesarias para la libre circulacion de
productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por
R.D.1328/1995.

Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Publicas.
RCA-92. Instruccion para la recepcion de cales en obras de
estabilizacion de suelos. BOE 26/12/1992

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de
Industria y Energia. Declara obligatoria la homologacion de los
cementos destinados a la fabricacion de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE
04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006,
Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de
Industria y Energia. Homologacién obligatoria de Yesos y
Escayolas para la construccion y especificaciones técnicas de
prefabricados y productos afines y su homologacion por el
Ministerio Industria y Energia. *Derogado parcialmente, por

MANUEL ANTON VICENTE
R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986.

Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de
Industria y Energia. Declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y
sus aleaciones y su homologacion por el Ministerio Industria y
Energia. BOE 22/02/1986.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas
para utilizacion de espumas de urea-formol usadas como
aislantes en la edificacion, y su homologacion. BOE 11/05/1984.
Modificada por Orden 28/2/89.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la
Presidencia. Aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE
02/04/2005.

Normas sobre la utilizacion de las espumas de
urea-formol usadas como aislantes en la edificacion.

BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno.

BOE 167. 13.07.84. Correccion de errores.

BOE 222. 16.09.87. Anulacion la 6 Disposicion.

BOE 53; 03.03.89. Modificacion.

ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.

BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del
M?° de Industria y Energia.

BOE. 266. 07.11.83. Modificacion de los articulos 2°, 9°
y 10°.

BOE. 147. 20.06.85. Modificacion de los articulos 1°, 4°,
5°,7°,9°y 10°.

BOE. 285. 28.11.89. Modificacion de los articulos 4°, 5°,
7°y 9°.

BOE. 101. 28.04.98. Modificacion de los articulos 2°, 4°,
5°, 8°, 14° y otros.

BOE. 134. 05.06.98. Correccion de errores.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de
Industria y Energia. Disposiciones de aplicacion de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores. BOE 30/09/1997.
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