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Introduccion

* Proyecto de colaboracion con el barrio de Campanar, cuyos objetivos
principales son la conservacion y puesta en valor del patrimonio historico,
cultural, arquitectonico y artistico caracteristicos del barrio.




Objetivos y metodologia

* Rehabilitacidon de dos viviendas unifamiliares con el fin de conformar una
Unica vivienda unifamiliar con espacios totalmente integrados que se
dispongan de manera funcional para su uso cotidiano, sin alterar su
configuracion exterior ni su esquema tipologico basico.

Para la consecucion de este objetivo el proyecto se articula en las siguientes
fases:

* Estudio previo y analisis de las viviendas.
* Estudio para la rehabilitacion de las viviendas.

e Anadlisis de elementos, sistemas y tipologias constructivas de la arquitectura
tradicional.

* Descripcion fotografica de las patologias y de los elementos constructivos.



Antecedentes

Las intervenciones y obras permitidas en las edificaciones estan condicionadas
a lo establecido para el nivel de proteccion.

Las viviendas n® 17 y |19 presentan un nivel de proteccion ambiental (nivel
de proteccion 3 o nivel de proteccion arquitectonica segun el PEPRI).

El catidlogo del PEP-EBIC 02 le asigna un nivel de proteccion ambiental a la
vivienda n° |5, debido a que forma unidad arquitectonica junto con las
viviendas n° 13, 17 y 19.

En diciembre de 201 | se inician las obras de limpieza y saneamiento de las
viviendas n°® 13, 15,17 y 9.




Situacion y emplazamiento de las viviendas

e Las viviendas se situan en la calle Grabador Enguidanos del barrio de
Campanar. Los numeros de policia correspondientes son |5, 17y |9.

Ambito del Plan Especial de Proteccion del Entorno del BIC 02



Situacion y emplazamiento de las viviendas

e La trama urbana corresponde a un tejido de origen medieval que esta
conformado por viario estrecho de trazado irregular y manzanas también
irregulares que contienen las parcelas de la edificacion.

* En el corazén de la manzana conviven amplios espacios libres vinculados a
la edificacion residencial pero también a la iglesia y a la casa del Baron de
Barcheta.




Estado actual de las viviendas

Las tres viviendas disponen de dos plantas (PB + I) con un cuerpo principal
que recae al viario y, antes de que se produjera la modificacion de la parte
posterior de cada una de las parcelas, disponian de edificaciones
secundarias que ocupaban la parte trasera formada por el patio original o
corral, vinculado al origen agricola de cada edificacion.




Estado actual de las viviendas

Planta baja




Estado actual de las viviendas

Planta primera




Elementos estructurales

Vivienda n°® 19. Cubierta




Elementos estructurales

Vivienda n° |7. Cubierta de fibrocemento



Cerramientos exteriores

L

Fachada principal

Fachada posterior



Particiones interiores. Revestimientos verticales y horizontales

Vivienda n° 17. Planta baja




Particiones interiores. Revestimientos verticales y horizontales

Vivienda n° 19. Planta baja




Particiones interiores. Revestimientos verticales y horizontales

Vivienda n® |7.Planta primera
P




Carpinterias interiores




Carpinterias exteriores y cerrajeria
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Patologias de las viviendas




Estado reformado de la vivienda

El objeto de la rehabilitacion de las viviendas n° [7 y 19 es la unificacion de
ambas viviendas con el fin de obtener una unica vivienda que disponga de
recintos habitables en las dos plantas del cuerpo de la edificacion.

El uso al que se destina la vivienda es el residencial unifamiliar, de forma
que estara dotada de espacios totalmente integrados que se disponen de
manera funcional para su uso cotidiano, sin alterar su configuracion
exterior ni su esquema tipoldgico basico.

Con el fin de garantizar unas exigencias basicas de funcionalidad, seguridad
y habitabilidad, la proyeccion de la vivienda se ha realizado de tal forma que
se satisfagan los requisitos establecidos por la normativa correspondiente.



Estado reformado de la vivienda
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Fachada principal



Estado reformado de la vivienda
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Estado reformado de la vivienda

Seccién constructiva



Estado reformado de la vivienda

PLANTA BAJA
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Estado reformado de la vivienda

PLANTA PRIMERA

RECINTO

Dormitorio |

Dormitorio 2

Dormitorio 3
Baio |
Baiio 2

Zona de circulacion

SUPERFICIE UTIL TOTALP
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SUPERFICIE UTIL
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20,16

81,37
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Vivienda. Planta primera
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Estado reformado de la vivienda
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Elementos estructurales horizontales

Los forjados de suelo de la planta primera se realizaran mediante tableros
derivados de la madera estructurales cuyas propiedades mecanicas son
suficientes para resistir las cargas previstas.
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Elementos estructurales inclinados
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Particiones interiores

Cubierta inclinada
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Instalacion de fontaneria

Instalacion geotérmica para produccion de agua caliente sanitaria.

- Intercambiador de calor subterraneo, que extrae calor del subsuelo o evacua el
calor de la vivienda;

- Bomba de calor, que transfiere el calor entre el intercambiador de calor
subterraneo y el sistema de distribucion de la vivienda;

- Sistema de distribucion que encauza el calor o el frio a las diferentes estancias
de la vivienda.

Ademas, la instalacion dispone de un acumulador de ACS.

e S e




Conclusiones

Para la realizacion del presente proyecto ha sido necesaria la visita al barrio
de Campanar, barrio que se caracteriza por poseer una arquitectura singular
relacionada con la arquitectura rural y mediterranea, y ha sido una satisfaccion
el haber podido visitar algunas de las casas que forman parte del barrio y del
entorno de proteccion correspondiente, el cual nos obliga a tener especial
cuidado con respecto a la eleccion de las posibles propuestas de intervencion.

Ademas, este proyecto desarrolla tipologias constructivas propias de la
arquitectura tradicional, estableciendo para las soluciones constructivas unos
requisitos basicos que vienen establecidos por la hormativa actual. Por tanto,
se han analizado aspectos técnicos y tecnoldgicos para cada una de las
soluciones constructivas obtenidas.
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