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FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.
Grabado Calcografico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver
Fecha de realizacidon: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: aguafuerte

Titulo: “Leandro” Original y algunas variantes:
Dimensiones: Tamafio total del papel: diversos Tamafio de la plancha: 7,2 x 5,4 cm
Recursos y Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, barniz de aguafuerte, aguarras, pincel, precinto, punta
herramientas seca, ruleta, acido nitrico, guantes, papel de periddico, tinta, tarlatana, rascleta, listin telefénico,
utilizadas. papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel vegetal, alcohol, petréleo
Tipo de matriz: Matriz de zinc
N° de elementosy
material de cada r 2
soporte-matriz ‘
Caracteristicas y
dimensiones |
Proceso Preparacion de la plancha: biselarla con la lima y pulir los cantos con lijas y el brufiidor rascador. Pulir
metodolégico, pasos la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la més gruesa a la mas fina (de 400 a
secuenciales 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo nitido y por dltimo desengrasar con alcohol o
Tiempos de exposicién | blanco de Espafia humedecido y un trapo (esto ultimo también pule).
alos mordientes- Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida y barnizar la parte anterior (se puede
acidos afiadir unas gotitas de aguarras para que fluya mas). Una vez seco dibujar rascando con la punta seca
o la ruleta con atencion para no crear calvas (puede calcarse el dibujo). El dibujo se ird taponando con \
barniz de retoque, ceras Manley, permanentes, laca de bombillas... (nunca con el mismo barniz, ya \
que retira el anterior). .
Mordidas: Acido nitrico al 10 % !
1.5 = prT——
2.5
3.5
4.5
5.8
Limpiar con petrdleo y alcohol (dependiendo del material).
Papel Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas
Estampacion: En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)
Manifestar el sistema | Marca de la tinta: Tot en Art
empleado de Tipo de entintado: calcografico y entrapado (independientes)
impresion o de N@ de tintas y color de las mismas: 1 (negra)
transferencia. Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo
Edicion Sin edicion Edicion en proyecto X Con edicién
N° de P/E: 1 N°deP/A:6  N.2 H/C:
N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, este es Leandro, hermano de Paquita.




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcografico.

Curso: 2020-2021

Autor/a: Maria Andreu Traver
Fecha de realizacién: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto

Técnica: aguafuerte

Titulo:

“Paquita, Pepe i Pepito”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos  Tamafio de la plancha: 13 x 10 cm

Recursos y
herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, barniz de aguafuerte, aguarras, pincel, precinto,
punta seca, ruleta, 4cido nitrico, guantes, papel de periddico, tinta, tarlatana, rascleta, listin
telefonico, papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel vegetal, alcohol, petréleo

Tipo de matriz:
N° de elementosy
material de cada
soporte-matriz
Caracteristicas y
dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico,
pasos secuenciales
Tiempos de exposicion a
los mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la limay después pulir los cantos con lijas y el brufiidor
rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccion de las vetas) con lijas de la mas gruesa a la mas
fina (de 400 a 1000), después con lana metdlica hasta ver un reflejo nitido y por Gltimo desengrasar
con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo (esto ultimo también pule).

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida y barnizar la parte anterior (se puede
afiadir unas gotitas de aguarras para que fluya mas). Una vez seco dibujar rascando con la punta
seca o la ruleta con atencidn para no crear calvas (puede calcarse el dibujo). El dibujo se ird
taponando con barniz de retoque, ceras Manley, permanentes, laca de bombillas... (nunca con el
mismo barniz, ya que retira el anterior).

Mordidas: Acido nitrico al 10 %

1.8

2.5

3.10

4.5

5.5

6. 10

Limpiar con petréleo y alcohol (dependiendo del material).

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema
empleado de impresion
o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico y entrapado (independientes)

N2 de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petrdleo

Edicion

Sin edicion Edicion en proyecto X  Con edicién

N°de P/E: 1 N°de P/A: 4 N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 2 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, esta corresponde al fragmento donde Paquita habla de su hermano Pepe y su sobrino Pepito.

Original y algunas variantes:




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcografico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Fecha de realizacion: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO

PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: aguafuerte

Titulo:

“L"Gnica xiqueta amb bici”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 25 x 16,65 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, barniz de aguafuerte, aguarras, pincel,
precinto, punta seca, ruleta, acido nitrico, guantes, papel de periddico, tinta, rodillo,
tarlatana, rascleta, listin telefdnico, papel, toalla, registro, torculo, fieltro, papel vegetal,
alcohol, petrdleo

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodolégico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-4cidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la
mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metdlica hasta ver un reflejo
nitido y por Gltimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida y barnizar la parte anterior
(se puede afiadir unas gotitas de aguarrds para que fluya mas). Una vez seco dibujar
rascando con la punta seca o la ruleta (puede calcarse el dibujo). El dibujo se ira
taponando con barniz de retoque, ceras Manley, permanentes, laca de bombillas...
(nunca con el mismo barniz, ya que retira el anterior).

Mordidas: Acido nitrico al 10 %

1.3’ + 4’ + 2’ (para comprobar que mordia bien)

2.8

3.6

4.5

5.10

Limpiar con petréleo y laca de bombillas (dependiendo del material).

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico, entrapado y tipografico (independientes)
Ne de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicién Edicion en proyecto X Con edicién

N°de P/E: 1 N°de P/A: 5 N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, esta corresponde al fragmento en el que Paquita cuenta que todos los nifios tenian bicicleta, pero las nifias
no, excepto ella ya que el hermano se la regald con el poco dinero que le tocé en la loteria.

Original y algunas variantes:




FICHA TECNICA DE ESTAMPAUPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcografico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Fecha de realizacién: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO

PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: aguatinta

Titulo:

“Manolo amb les amigues de Cabanes”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 16,65 x 12,5 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, laca de bombillas, ceras Manley,
permanente, pincel, precinto, punta seca, acido nitrico, guantes, papel de periddico,
tinta, tarlatana, rascleta, listin telefdnico, papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel
vegetal, alcohol, petréleo, resina de Colofonia, parrilla, resinadora, camping gas

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la
mds gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo
nitido y por ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Resinar en la resinadora hasta conseguir un polvo homogéneo. Colocarlo en la parilla y
calentar uniformemente la plancha hasta que el polvo blanco se haga transparente y no
volver a incidir en esa zona (de lo contrario no se consigue un graneado)

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Cubrir con un material graso lo que se quiera mantener mas claro y asi
progresivamente. (NO calcar con calco graso ya que también protege de las mordidas).
El dibujo se ird taponando con barniz, ceras Manley, permanentes, laca de bombillas...
Mordidas: Acido nitrico al 10 %

0

5

10"

20"
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Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Brufiir algunas zonas demasiado oscuras.

O N LN

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico

N@ de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicién en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 3 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 2 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, este es mi abuelo Manolo con sus amigas de Cabanes, el pueblo vecino.

Original:

Alaiinac nriiahac Aa actada:




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcogréfico.

Curso: 2020-2021

Autor/a: Maria Andreu Traver
Fecha de realizacion: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: mezzotinto o manera negra

Titulo:

“La boda de Paquita i Manolo”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 13 x 10 cm

Recursos y

herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, precinto, 4cido nitrico, guantes, papel de periddico,
tinta, tarlatana, rascleta, listin telefonico, papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel vegetal,
alcohol, petrdleo, resina de Colofonia, parrilla, resinadora, camping gas

Tipo de matriz:
N° de elementosy
material de cada
soporte-matriz
Caracteristicas y
dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico,
pasos secuenciales
Tiempos de exposicion
a los mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el brufiidor
rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la mas gruesa a la mas
fina (de 400 a 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo nitido y por ultimo desengrasar
con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo (esto ultimo también pule).

Resinar en la resinadora hasta conseguir un polvo homogéneo. Colocarlo en la parilla y calentar
uniformemente la plancha hasta que el polvo blanco se haga transparente y no volver a incidir en
esa zona (de lo contrario no se consigue un graneado). No tocar la plancha.

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Morder, quitar la resina con disolvente universal o alcohol y hacer una preuba de impresion. Repetir
el proceso hasta que quede negro y uniforme.

En este caso:

Resinado una vez por mordida

Acido nitrico 10 % (3 mordidas de 10 minutos cada una)

Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Brufiir y rascar realizando P/E hasta estar satisfecha con el resultado.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema
empleado de impresion
o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico

N2 de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicion en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 7 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, este es el momento de la boda de Paquita y Manolo, por eso mi abuela va vestida de negro como antes se

hacia.

Algunas pruebas de estado:

Original:




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcogréfico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Fecha de realizacion: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO

PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: mezzotinto o manera negra

Titulo:

“Paquita i sa mare”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 13 x 10 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, precinto, dcido nitrico, guantes, papel de
periddico, tinta, tarlatana, rascleta, listin telefénico, papel, toalla, registro, térculo,
fieltro, papel vegetal, alcohol, petréleo, resina de Colofonia, parrilla, resinadora,
camping gas

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodolégico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la
mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metdlica hasta ver un reflejo
nitido y por ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Resinar en la resinadora hasta conseguir un polvo homogéneo. Colocarlo en la parillay
calentar uniformemente la plancha hasta que el polvo blanco se haga transparente y no
volver a incidir en esa zona (de lo contrario no se consigue un graneado). No tocar la
plancha.

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Morder, quitar la resina con disolvente universal o alcohol y hacer una prueba de
impresion. Repetir el proceso hasta que quede negro y uniforme.

En este caso:

Resinado una vez por mordida

Acido nitrico 10 % (3 mordidas de 10 minutos cada una)

Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Brufiir y rascar realizando P/E hasta estar satisfecha con el resultado.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcogréfico

Ne de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicién Edicion en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 7 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 2 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, estas son mi abuela y su madre.

Original:




FICHA TECNICA DE ESTAMPAUPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcografico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Fecha de realizaciéon: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: mezzotinto o manera negra

Titulo:

“Paquita”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 7,2 x 5,4 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, precinto, acido nitrico, guantes, papel de
periddico, tinta, tarlatana, rascleta, listin telefénico, papel, toalla, registro, térculo,
fieltro, papel vegetal, alcohol, petréleo, resina de Colofonia, parrilla, resinadora,
camping gas

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-4cidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la limay después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccién de las vetas) con lijas de la
mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo
nitido y por ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Resinar en la resinadora hasta conseguir un polvo homogéneo. Colocarlo en la parillay
calentar uniformemente la plancha hasta que el polvo blanco se haga transparente y no
volver a incidir en esa zona (de lo contrario no se consigue un graneado) No tocar la
plancha.

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Morder, quitar la resina con disolvente universal o alcohol y hacer una prueba de
impresion. Repetir el proceso hasta que quede negro y uniforme.

En este caso:

Resinado una vez por mordida

Acido nitrico 10 % (3 mordidas de 10 minutos cada una)

Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Bruiiir y rascar realizando P/E hasta estar satisfecha con el resultado.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico

N2 de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicién en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 6 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcogréfico.
Concretamente, esta es Paquita, mi abuela.

Original:

Algunas pruebas de estado y presion:




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.
Grabado Calcogréfico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver
Fecha de realizacion: Abril, Mayo, Junio

. o Original:
METODO: GRABADO CALCOGRAFICO



PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: mezzotinto o manera negra

Titulo:

“Xiquets al carrer”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 16’65 x 12,5 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, precinto, dcido nitrico, guantes, papel de
periddico, tinta, tarlatana, rascleta, listin telefénico, papel, toalla, registro, térculo,
fieltro, papel vegetal, alcohol, petréleo, resina de Colofonia, parrilla, resinadora,
camping gas

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodolégico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la
mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metdlica hasta ver un reflejo
nitido y por ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Resinar en la resinadora hasta conseguir un polvo homogéneo. Colocarlo en la parillay
calentar uniformemente la plancha hasta que el polvo blanco se haga transparente y no
volver a incidir en esa zona (de lo contrario no se consigue un graneado) No tocar la
plancha.

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Morder, quitar la resina con disolvente universal o alcohol y hacer una prueba de
impresion. Repetir el proceso hasta que quede negro y uniforme.

En este caso:

Acido nitrico 10 % (1 sola mordida de 30 minutos)

Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Brufiir y rascar realizando P/E hasta estar satisfecha con el resultado.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico

N de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicién en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 5 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 2 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, esta estampa ilustra la escena donde se cuenta que a los vecinos de mi abuela les decian “si hoy no cenais os
daré una monedita” y al dia siguente les decian “si hoy quereis comer devolvedme la monedita que os di ayer” porque no

tenian suficiente comida.

FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcografico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Original y algunas variantes:




Fecha de realizacion: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: barniz blando (crayén)

Titulo:

“Manolo”

Dimensiones:

Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 7,2 x 5,4 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, barniz blando, rodillo, papel de horno,
lapices de distintas durezas, precinto, ruletas, acido nitrico, guantes, papel de periédico,
tinta, tarlatana, rascleta, listin telefénico, papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel
vegetal, alcohol, petréleo

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-4cidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccién de las vetas) con lijas de la
mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metdlica hasta ver un reflejo
nitido y por Gltimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Barnizar con el barniz blando y un rodillo de forma uniforme. Cubrir con un papel
satinado (vegetal, de horno...) y dibujar sobre él. Toda presidn que se haga queda
registrada. Retirar el papel y morder

1 mordida de 25 minutos

Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Brufiir y rascar realizando P/E hasta estar satisfecha con el resultado.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcogréfico y calcografico + tipografico

N2 de tintas y color de las mismas: 1 (negra), 2 (una negra y una mezcla de rojo, negro,
amarillo y transparente)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicién en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 1 N°de P/A:7  N.2H/C:

N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, este es mi abuelo Manolo.

FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcografico.

Original:

]




Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver
Fecha de realizacion: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto

Técnica: barniz blando (crayén) y aguatinta

Titulo:

“Autos Mediterraneo”

Dimensiones:

Tamaiio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 16’65 x 12,5 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, barniz blando, rodillo, papel de horno,
lapices de distintas durezas, retales de tela, precinto, ruletas, 4cido nitrico, guantes,
papel de periddico, tinta, tarlatana, rascleta, listin telefénico, papel, toalla, registro,
torculo, fieltro, papel vegetal, alcohol, petréleo

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la
mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo
nitido y por Ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto dltimo también pule).

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Barnizar con el barniz blando y un rodillo de forma uniforme. Cubrir con un papel
satinado (vegetal, de horno...) y dibujar sobre él. Toda presion que se haga queda
registrada. Retirar el papel y morder

1 mordida de 25 minutos con grafismos

Limpiar con petrdleo.

Tras la P/E observamos la carencia de tonos, por lo que resinamos e hicimos un
aguatinta de 5 mordidas.

Limpiar la plancha con alcohol o disolvente si la resina se resiste.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico

N@ de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicién en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 2 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

como mecanico durante la guerra.

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcogréfico.
Concretamente, este es el hermano de mi abuela, que trabajaba como cobrador del autobus llamado “Pajarito” y después

Algunas pruebas de estado y intervencion a posteriori con grafito para su correccion:




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.
Grabado Calcografico.

Original y algunas variantes:
Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Fecha de realizacién: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO
PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: barniz blando (crayén y macula)

Titulo: “Paquita en el Corte y Confeccion”

Dimensiones: Tamafio total del papel: diversos ~ Tamafio de la plancha: 25 x 16,65 cm

Recursos y herramientas utilizadas. Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, laca de bombillas, ceras Manley,
permanente, pincel, precinto, punta seca, acido nitrico, guantes, papel de periddico,
tinta, tarlatana, rascleta, listin telefdnico, papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel
vegetal, alcohol, petréleo

Tipo de matriz: Matriz de zinc

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Proceso metodoldgico, pasos Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
secuenciales brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccidn de las vetas) con lijas de la
Tiempos de exposicion a los mas gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo
mordientes-acidos nitido y por ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo

(esto ultimo también pule).

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Barnizar con el barniz blando y un rodillo de forma uniforme. Cubrir con un papel
satinado (vegetal, de horno...) y dibujar sobre él. Toda presion que se haga queda
registrada. Retirar el papel y morder

1 mordida de 25 minutos con grafismos

1 mordida de 25 minutos con maculas: volver a barnizar y poner el objeto que se quiera
marcar ejerciendo presion con el térculo.

Limpiar con petréleo.

Papel Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas
Estampacion: En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Manifestar el sistema empleado de | Marca de la tinta: Tot en Art

impresion o de transferencia. Tipo de entintado: calcogréfico

N2 de tintas y color de las mismas: 1 (negra)
Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion Sin edicion Edicién en proyecto X Con edicién

N° de P/E: 2 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 3 tiradas de 10 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, esta es mi abuela cuando volvié al pueblo para trabajar como modista y las mujeres iban a ayudary a
aprender.




FICHA TECNICA DE ESTAMPA UPV. Facultad de Bellas Artes.

Grabado Calcogréfico.

Curso: 2020-2021
Autor/a: Maria Andreu Traver

Fecha de realizacién: Abril, Mayo, Junio

METODO: GRABADO CALCOGRAFICO

PROCEDIMIENTO: indirecto
Técnica: barniz blando (macula)

Titulo:

guardas

Dimensiones:

Tamafio total del papel: 50x 70cm  Tamaiio de la plancha: 50x33,3 cm

Recursos y herramientas utilizadas.

Plancha de zinc, lima, lijas, brufiidor rascador, laca de bombillas, ceras Manley,
permanente, pincel, precinto, punta seca, acido nitrico, guantes, papel de periédico,
tinta, tarlatana, rascleta, listin telefonico, papel, toalla, registro, térculo, fieltro, papel
vegetal, alcohol, petréleo

Tipo de matriz:

N° de elementosy

material de cada soporte-matriz
Caracteristicas y dimensiones

Matriz de zinc

Proceso metodoldgico, pasos
secuenciales

Tiempos de exposicion a los
mordientes-acidos

Preparacion de la plancha: Biselarla con la lima y después pulir los cantos con lijas y el
brufiidor rascador. Pulir la plancha (siempre con la direccion de las vetas) con lijas de la
mds gruesa a la mas fina (de 400 a 1000), después con lana metalica hasta ver un reflejo
nitido y por ultimo desengrasar con alcohol o blanco de Espafia humedecido y un trapo
(esto ultimo también pule).

Cubrir la parte posterior con precinto para evitar la mordida.

Barnizar con el barniz blando y un rodillo de forma uniforme. Cubrir con la tela de
encaje y un papel satinado. Pasar por el térculo, retirar y morder durante 25 min.
Limpiar con petréleo.

Papel

Hahnemiile, Canson Edition, Superalpha, Rosa Espina Blanco y Popset para las pruebas

Estampacion:
Manifestar el sistema empleado de
impresion o de transferencia.

En hueco (se pueden conseguir variantes en relieve)

Marca de la tinta: Tot en Art

Tipo de entintado: calcografico

N@ de tintas y color de las mismas: 1 (negra)

Aditivos, diluyentes, disolventes, limpieza utilizados: alcohol, petréleo

Edicion

Sin edicion Edicién en proyecto Con edicion

N° de P/E: 1 N° de P/A: N.2 H/C:

N.2 de Tiradas: 1 tirada de 2 estampas cada una en distintos papeles
Otras pruebas estampadas

Esta estampa forma parte de Miséria i companyia, que consiste en un libro ilustrado con estampas en grabado calcografico.
Concretamente, esta estampa confroma las guardas tanto del libro como de la caja que contiene las estampas.

Original:




