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RESUMEN 

Actualmente, en la planta de prensas de una empresa que fabrica automóviles, cuando 

tiene lugar una acción correctiva por una avería de emergencia (este tipo de averías se 

producen cuando el equipo de guardia actúa porque una línea de producción ha dejado de 

producir), es necesario reportar dicha avería en una pequeña aplicación creada en Access, 

que en la actualidad se encuentra desactualizada y anticuada. Por otra parte, esta avería, 

también se ha de imputar en el sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por 

Ordenador (GMAO), siendo MAXIMO, diseñado por IBM, el que se utiliza en la 

actualidad.  

En este trabajo explicaremos las modificaciones necesarias que se han de realizar sobre 

el sistema GMAO implementado (Máximo) de modo que se pueda recoger y gestionar 

toda la información importante de las intervenciones de las averías de emergencias. De 

esta forma se evitará tener que realizar este doble trabajo, pudiéndose encontrar toda la 

información en un mismo lugar. Todo esto no se puede hacer hoy en día porque el GMAO 

no tiene las suficientes funcionalidades habilitadas para poder insertar dicha avería de 

emergencia, por esa razón, se utiliza conjuntamente la aplicación de gestión basada en 

Access. 

 

Palabras clave: GMAO, MAXIMO , Prensas, Averías, Automóvil, Mantenimiento, 

Emergencia.  
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RESUM 

Actualment, a la planta de premses dôuna fàbrica de automòbils, quan té lloc una acció 

correctora per una avaria dôemerg¯ncia (aquestes avaries sôhi donen quan lôequip de 

guàrdia actua, ja que una línia de producció ha deixat de funcionar), és necessari reportar 

lôesmentada avaria a una xicoteta aplicaci· creada en Access, que en lôactualitat sôhi troba 

des actualitzada i antiquada. Per una altra part, aquesta avaria, tamb® sôha dôimputar en 

el sistema de Gestió de manteniment Assistit per Ordinador (GMAO), sent MAXIMO, 

dissenyat per IBM, el que sôutilitza en lôactualitat. 

En aquest treball explicarem les modificacions necess¨ries que sôhan de realitzar sobre el 

sistema GMAO implementant (MAXIMO), de manera que es puga recollir i gestionar 

tota la informaci· important de les intervencions de les avaries dôemerg¯ncies. Dôaquesta 

forma sôevitar¨ haver de realitzar aquest doble treball, ja que la informaci· es podr¨ trobar 

tota al mateix lloc. Tot açò no es pot fer  hui per hui perquè el GMAO no té les suficients 

funcionalitats habilitades per a poder inserir lôavaria dôemerg¯ncia en q¿esti·, per aquesta 

ra·, sôutilitza, conjuntament, lôaplicaci· de gesti· basada en Access. 

Paraules clau: GMAO, MAXIM O, Premses, Avaries, Automòbil, Manteniment, 

Emergència. 
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SUMMARY 

Currently, at the stamping plant of a company that manufactures automobiles, when a 

corrective action takes place in an emergency breakdown (this type of breakdown occurs 

when the guard team acts as a consequence of a production line downtime), it is necessary 

to report that breakdown on a small management application created in Access, which is 

currently outdated and obsolete. On the other hand, this breakdown must also be reported 

in the Computerized Maintenance Management System (CMMS), being Maximo, 

designed by IBM, the commercial system used nowadays. 

In this work we will explain the required modifications to be carried out on CMMS system 

(MAXIMO ) so that all important information on emergency breakdown interventions can 

be collected and managed. Consequently, it will be avoided doing double work, being 

able to find all the information in just one system. This is not done today because the 

CMMS does not have enough functionalities enabled to insert an emergency breakdown, 

for that reason, the application based in Access is used inefficiently jointly with Maximo. 

 

Keywords: CMMS, MAXIMO , Press, breakdown, Automobile, Maintenance, 

Emergency. 
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1. Objetivo del Trabajo Fin de Máster 

 

1.1. Objetivo General 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es utilizar todos los conocimientos, 

conceptos y habilidades que se han obtenido a lo largo del curso del Máster Universitario 

en Ingeniería del Mantenimiento, para optimizar la gestión llevada a cabo en las averías 

de emergencia que se han producido en una jornada laboral en una empresa que se dedica 

a la fabricación de automóviles. 

Se determinará qué problemas tiene el software para después poder plantear unas posibles 

soluciones explicando cada una de ellas y determinar cuál será la correcta. Además, 

especificaremos con un presupuesto detallado la solución adoptada. 

1.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son: 

¶ Identificar los requerimientos que deben tener la solución adoptada. 

¶ Análisis DAFO. 

¶ Propuestas de mejora. 

¶ Búsqueda de posibles soluciones para mejorar el sistema implantado. 

¶ Análisis de las posibles soluciones. 

¶ Presupuestos de las posibles soluciones. 

¶ Razonamiento de la solución adoptada. 
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2. Introducción 

En este trabajo analizaremos las posibles deficiencias que nos encontraremos en el Gestor 

de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) en el taller de Mantenimiento de 

prensas de una industria relacionada con la fabricación de automóviles. Dichos problemas 

serán analizados solo cuando se imputen averías en el GMAO como de emergencia. Las 

averías de emergencia son aquellas que se producen cuando una máquina deja de 

funcionar, lo que conlleva una parada en la producción. 

En el taller de Mantenimiento de prensas se trabaja a tres turnos rotativos (mañana, tarde 

y noche) durante los siete días de la semana, con una duración de ocho horas de trabajo 

por turno. En cada turno hay un equipo de guardia que está constituido por dos personas 

más un jefe de equipo, estos trabajadores se encargan de reparar las averías que se 

producen durante la jornada de trabajo en las máquinas. Este equipo tiene la obligación 

de registrar cada una de las paradas que ha habido en las máquinas durante su jornada 

laboral. Estas, se imputan en una aplicación creada con Microsoft Access. 

El equipo de guardia actúa para reparar las averías de emergencia lo más rápido posible. 

Si desde que se ha parado la máquina hasta que se establece la producción han pasado 

treinta minutos o más, el equipo de guardia deberá registrar la avería como Avería 

Extrema Urgencia (EM) en el GMAO. Si, por el contrario, el equipo tarda menos de 

treinta minutos en reestablecer el funcionamiento de la máquina, se deberá registrar como 

Avería Normal (CM). Más adelante veremos en qué lugar del GMAO corresponde anotar 

EM o CM. La única condición que se contempla entre una avería de extrema urgencia y 

una normal es que se reestablezca el funcionamiento de las máquinas en menos de treinta 

minutos. 

 

2.1. Justificación 

Actualmente existe una aplicación creada en Access llamada óAplicaci·n para la gesti·n 

de las órdenes de emergenciaô (AGOE) que se utiliza para imputar todas las averías 

existentes que ha habido a lo largo de la jornada de trabajo. Dicha aplicación se creó en 

el año 2010 por lo que está muy anticuada, y nadie se ha encargado de su mantenimiento. 

Por ejemplo, hay activos que no existen en la actualidad, y nuevas máquinas que todavía 

no han sido dadas de alta en la AGOE. A esto, hay que sumar la existencia de otro 

problema, que a la aplicación actual no se le puede hacer ninguna búsqueda de activos ni 

realizar ninguna gráfica compleja, por lo que es una aplicación a la que no se le puede 

extraer información útil para poder estudiarla y plantear mejoras o actuaciones a las 

averías o problemas a posteriori. 

Por otro lado, la empresa automovilística está migrando a Office 365, que es una versión 

en la que todo el paquete Office es online. Es decir, se trabaja vía un navegador web y no 

hay ninguna aplicación instalada en el PC. Este problema se agravará, ya que en unos 

meses la AGOE no funcionará porque está creada con Microsoft Access. Este programa 

desaparecerá de los ordenadores que los técnicos de Mantenimiento utilizan para registrar 

las averías. 
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Como se ha dicho anteriormente, la aplicación para la gestión de las ordenes de 

emergencia se creó en el año 2010, porque hacía falta un lugar donde guardar las averías 

de emergencia y poder analizarlas para después saber la causa raíz de la avería o saber 

que máquinas son las que más averías tienen. 

En el año 2017 se incorporó MAXIMO a la empresa, este GMAO se puso a funcionar 

con una versión global que sería la misma para todas las plantas a nivel mundial, es decir, 

con los campos de entrada de información necesarias para crear una orden de trabajo. 

Como el GMAO no incorporaba todos los campos necesarios para registrar una orden de 

emergencia se decidió utilizar conjuntamente la AGOE y el MAXIMO para tener un 

registro de las averías. En esa época había un mantenimiento de la AGOE por lo que toda 

la información se actualizaba y, además, se hacían reuniones para determinar las posibles 

soluciones de las averías más repetitivas que el AGOE nos enseñaba a través de unos 

informes. 
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2.2. Objetivos 

La empresa de fabricación de coches utiliza a nivel mundial un Gestor de Mantenimiento 

Asistido por Ordenador (GMAO) llamado MAXIMO. Dicho gestor esta desarrollado por 

la empresa IBM, que es una de las más importantes a nivel mundial. 

Los requerimientos que debería tener la nueva aplicación adecuada para la óptima gestión 

del taller de Mantenimiento de prensas son los siguientes: 

¶ Base de datos actualizada con los activos que hay en la planta. 

¶ Especificar qué turno de trabajo se ha iniciado la avería. 

¶ Especificar el día y hora de la avería. 

¶ Indicar el tipo de avería. 

¶ Que se obtenga el número de orden. 

¶ Especificar cuál ha sido la avería. 

¶ Explicar las causas de la avería. 

¶ Señalar cómo se ha resuelto la avería. 

¶ Poder filtrar información: 

o Por fechas. 

o Por turnos. 

o Por activos. 

o Por tipos de averías. 

¶ Exportar archivos PDF o EXCEL con los resultados filtrados. 

Por otro lado, actualizar la base de datos de la nueva solución debe de ser fe fácil acceso, 

es decir, que haya una función donde un administrador de la empresa pueda dar altas y 

bajas como también modificar o añadir códigos de averías. 
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2.3. Metodología de trabajo 

A continuación, explicaremos cuál es el proceso que el equipo de guardia realiza cuando 

está trabajando en una jornada laboral. 

En cada turno hay tres jefes de equipo, uno de los tres es el jefe de equipo de guardia. Los 

jefes de equipo de guardia rotan mensualmente entre ellos. Es decir, cada mes se cambia 

el jefe de equipo que se encarga de los técnicos que estarán de guardia, y de transmitir los 

problemas al encargado de turno, que los reportará diariamente mediante un correo 

electrónico. 

Al empezar cada turno, el jefe de equipo de guardia elige a dos personas del taller que 

serán los técnicos de Mantenimiento de guardia en esa jornada laboral. Al principio del 

día, cada técnico imprime su hoja para anotar las tareas que realizará a lo largo de la 

jornada para generar las ordenes de trabajo, tal como vemos en la Tabla 1, para tener 

constancia de todo lo ocurrido durante la jornada laboral y posteriormente transcribirlo al 

GMAO y a la AGOE. 

El equipo de guardia posee un móvil donde se reciben las llamadas del departamento de 

producción cuando tienen un problema y la máquina no funciona. Una vez recibida la 

orden por el teléfono, los técnicos informan al jefe de equipo de guardia de que hay una 

máquina parada, que van a repararla de inmediato. 

Una vez resuelta la avería, el técnico vuelve al taller para reportarlas en el AGOE y en el 

MAXIMO. Si no han podido transcribir las averías durante la jornada laboral, deberán 

hacerlo antes de finalizar la jornada laboral.  

Cuando esté todo anotado en el papel, las averías se reportan al MAXIMO y a la AGOE. 

En primer lugar, hay que identificar si la máquina ha estado más de treinta minutos 

parada, o, por lo contrario, ha estado parada menos de treinta minutos. Si esta ha tenido 

una parada superior a treinta minutos se tendrá que especificar que la orden es de tipo 

EM, y señalar el tiempo de inactividad. Si la máquina ha estado parada menos de treinta 

minutos se marcará la avería con una orden de tipo CM, y no será necesario especificar 

el tiempo de inactividad. Los campos CM y EM se anotan en el MAXIMO  en la casilla 

óTipo de trabajoô. Más adelante explicaremos, detalladamente, dónde se colocan CM y 

EM, y cómo indicar el tiempo de inactividad. 
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En la siguiente tabla vemos un ejemplo de cómo se tendría que rellenar correctamente la hoja que los técnicos de guardia imprimen al comienzo de su jornada 

laboral, donde escribirán las averías que han tenido a lo largo del día y que luego las transcribirán al GMAO y a la AGOE. En el ejemplo, se ve que la hoja se 

hizo el día 02/09/2021 en el turno A y de mañanas. 

 

 

 

Fecha: 02/09/2021 Turno:    A   B   C 

 

 Turno de trabajo:    Mañana   Tarde   Noche 

Averías de Emergencias 
Máquina Hora de parada Tiempo de parada Avería Causa Acción correctiva N.º de Orden 

Línea 104 prensa 3 10:45 12 minutos Fallo de lubricación Presión baja en 

el circuito de 

lubricación 

Subir presión a la 

bomba de lubricación 

M2 

A14862578 

Robot R3 L105 11:02 10 minutos Robot bloqueado Fallo de 

Windows 

Reiniciar el robot y 

llevarlo a Home 

A14862795 

Línea 108 prensa 5 13:25 20 minutos Prensa sobrecargada Regulación 

porta útil 

incorrecta 

Condicionar la prensa 

para subir el porta 

útil, cargar la 

sobrecarga y regular 

el porta útil a la 

posición correcta de 

trabajo. 

A14862987 

Tabla 1. Formato para anotar las averías de la jornada laboral. 
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3. Análisis DAFO 

El análisis DAFO es una técnica de dirección estratégica utiliza para ayudar a empresas 

o a personas para identifica las FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES y 

AMENAZAS. 

El análisis DAFO tienen dos factores los internos y externos, en los internos se encuentran 

las Fortalezas y las Debilidades y, por otra parte, las Oportunidades y las Amenazas serían 

los externos. Con esta técnica se pueden crear estrategias, optimizar los recursos y definir 

presupuestos, gracias a esto se pueden crear unas decisiones bien fundamentadas y 

acciones empresariales. 

Los factores internos nos ayudan a identificar los puntos fuertes y las debilidades, para 

esto hay que analizar la situación de los competidores y compararlos con los datos de la 

empresa. Con esto podemos encontrar fácilmente los puntos fuertes y débiles de la 

empresa a analizar. 

Los factores externos nos ayudan a encontrar las oportunidades y las amenazas que se 

pueden presentar en un futuro. Esto es muy efectivo a la hora de adelantarse a cambios 

de tendencias o de mercados. Al adelantarse podemos mitigar o reducir el impacto de los 

factores externos cara la empresa analizada. 

 

3.1. Debilidades 

Las debilidades son las barreras que constituyen un obstáculo para el correcto 

funcionamiento del sistema de Mantenimiento. 

Las debilidades encontradas en el sistema de Mantenimiento son: 

¶ Aplicación en Access obsoleta: es una aplicación en Access que está anticuada, 

carece de las tecnologías que actualmente se utilizarían para crear una aplicación 

correctamente. Por ejemplo, el entorno de la aplicación debería ser en un entorno 

WEB, y estar alojada en un servidor de la empresa. Actualmente la aplicación que 

se utiliza se encuentra en un disco duro compartido. 

¶ Desactualizada: al no realizar un mantenimiento, la aplicación no está actualizada, 

por ello hay activos dados de alta que no existen físicamente en la planta de 

prensas. Por otro lado, existen activos que están trabajando, pero no están dados 

de alta en la aplicación. 

¶ Vieja: fue creada en el año 2010, por lo que las tecnologías utilizadas para crear 

la aplicación no están acordes a lo que hoy en día existe. Por ejemplo, no se puede 

abrir la aplicación en varios ordenadores a la vez, y esto supone que los técnicos 

no pueden reportar las averías simultáneamente, con lo que se ralentiza la 

transcripción de las averías al AGOE y al MAXIMO. 

¶ No funcional: en la aplicación no se pueden hacer gráficos comparando averías 

de los activos. Por ejemplo, número de averías, tiempo de avería máximos, saber 

cuál ha sido la avería más repetida, etc. Esto sucede porque la aplicación está muy 

limitada y no permite hacer estas cosas. 
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3.2. Amenazas 

Las amenazas son situaciones del entorno exterior al sistema de Mantenimiento que 

pueden atentar contra este. 

Las amenazas encontradas en el sistema de Mantenimiento son: 

¶ La AGOE dejará de funcionar en breve: esta amenaza es muy importante porque 

si no se encuentra una solución rápida el taller de Mantenimiento de prensas no 

podrá reportar las averías en el futuro, con lo que toda la información existente 

hasta la fecha se perderá. Con esta problemática tampoco se podrá reportar futuras 

averías en la aplicación.  

 

 

3.3. Fortalezas 

Las fortalezas se refieren a los elementos internos del sistema de Mantenimiento que 

permiten generar una ventaja competitiva del mismo respecto a otros sistemas, es decir, 

son aspectos que permiten a la empresa destacar de sus competidores. 

Las fortalezas encontradas en el sistema de mantenimiento son: 

¶ Sistema muy conocido por los empleados de Mantenimiento: este sistema lleva 

implantado muchos años con lo que los técnicos de Mantenimiento conocen muy 

bien todo el proceso que tienen que hacer para registrar una avería. 
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3.4. Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores positivos que una vez identificados pueden ser 

aprovechados para mejorar el desarrollo del sistema. 

Las oportunidades encontradas en el sistema de mantenimiento son: 

¶ Utilización de nuevas tecnologías: con una nueva aplicación para registrar las 

averías se utilizarían nuevas tecnologías mucho más eficientes, que aumentaría la 

productividad, ya que se conseguiría más información y mejor tratamiento de esta. 

Con ellas, el software sería escalable, es decir, la aplicación podría manejar 

muchos datos a la vez sin que se colapsara y podría crecer en el futuro sin ningún 

problema. 

 

¶ Posibilidad de mejorar la base de datos en el futuro: utilizando un sistema abierto, 

lo podemos hacer con menos coste y más rápido. Por el contrario, al utilizar un 

sistema cerrado que es el actual estamos limitados a los servicios que nos pueda 

proporcionar Microsoft. Por tanto, ganamos en flexibilidad, rapidez y capacidad 

de adaptación al entorno. 

.
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Seguidamente, vamos a hacer el análisis DAFO de la Aplicación para la gestión de las órdenes de emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Aplicación en Access obsoleta. 

¶ Desactualizada. 

¶ Vieja. 

¶ No funcional. 

¶ La AGOE dejará de funcionar en 

breve. 

¶ Sistema muy conocido por los 

empleados de Mantenimiento. 

 

¶ Utilización de nuevas tecnologías. 

¶ Posibilidad de mejorar la base de 

datos en el futuro 

Debilidades  Amenazas 

Fortalezas  Oportunidades  

Diagrama 1. Análisis DAFO. 
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4. Planteamiento 

 

4.1. GMAO 

Seguidamente, vamos a describir que es un GMAO y cómo está actualmente funcionando 

en la empresa analizada. 

Las siglas de GMAO corresponden a Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador. 

Es una aplicación informática que puede estar en entorno web o instalada en un 

ordenador. 

El GMAO ayuda a la gestión de los servicios de Mantenimiento de una empresa, está 

formado por una base de datos que contiene todos los activos que tiene la empresa y todas 

las operaciones de Mantenimiento que engloban a los activos. 

Los módulos más importantes de un GMAO son: 

¶ Órdenes de trabajo: son los trabajos que se realizan por el operario de 

Mantenimiento, donde se asignan recursos humanos, materiales, costes. El 

seguimiento, la causa, la duración y las soluciones para reparar la avería en unas 

acciones futuras. 

¶ Mantenimiento Correctivo: es el Mantenimiento que repara los activos o 

instalaciones cuando han dejado de funcionar correctamente. 

¶ Mantenimiento Preventivo: es el Mantenimiento que se encarga de la 

conservación de los equipos o instalaciones mediante la realización de revisiones. 

Se realiza, normalmente, en condiciones de funcionamiento de la máquina para 

observar el buen estado de la misma, porque se deben evitar los fallos antes de 

que se produzcan. 

¶ Mantenimiento Predictivo: son unas acciones y técnicas que se realizan en los 

activos con el objetivo de detectar sus posibles fallos y defectos. Este 

Mantenimiento predice las averías antes de que ocurran. 

¶ Gestión de activos: base de datos de todas las máquinas o elementos susceptibles 

de ser reparados. 

¶ Recursos Humanos: base de datos de los operarios de Mantenimiento con sus 

calendarios laborales, tiempo empleado en las reparaciones, especialidad del 

operario. 

¶ Control de Inventarios: gestión de los partes de repuestos, herramientas y 

materiales que se encuentran en el taller y en el almacén de Mantenimiento. 

¶ Seguridad: la gestión de los permisos y toda la documentación necesaria en tema 

de seguridad e higiene para realizar los trabajos de Mantenimiento. Por ejemplo, 

en tareas peligrosas se explica paso a paso lo que hay que hacer para cumplir las 

medidas de seguridad. 
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Las funciones más importantes de un GMAO son: 

¶ La entrada de datos, guardar y gestionar la información que está relacionada con 

el Mantenimiento para que sea accesible en cualquier momento. 

¶ Planificar el control de los mantenimientos pudiendo incluir las herramientas 

necesarias para realizar el trabajo o incluso los pasos a seguir para realizar un 

trabajo. 

¶ Control del stock del almacén. 

¶ En una tarea preventiva, el GMAO puede suministrar la información paso a paso 

a los técnicos de Mantenimiento indicándoles cómo hacer el trabajo 

correctamente. 

¶ Un GMAO se puede crear con las especificaciones que el cliente quiera para él. 

Los beneficios que tiene utilizar un GMAO son: 

¶ La optimización de los recursos, ya sean laborales como calendarios o turnos, y 

materiales como su disponibilidad, así como el control de stock. 

¶ Mejoras en la calidad del trabajo y productividad en la organización. 

¶ Disminución en el tiempo de parada de los elementos productivos de la empresa 

ganando en fiabilidad y disponibilidad. 

¶ La información está actualizada en los componentes del proceso. 

¶ Mejora la actuación de los procesos establecidos para hacer un determinado 

trabajo. 

¶ Posibilidad de anticipar el consumo de piezas o contratar el personal necesario 

para realizar unas tareas en concreto. 

¶ Conocimiento en tiempo real de los gastos originado por cualquier activo. 

¶ Ajuste de cualquier plan de Mantenimiento de un activo. 

¶ Utilizar el Mantenimiento Productivo Total (TPM), que consiste en un sistema de 

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo para asegurar la 

disponibilidad y confiabilidad de las máquinas que hay en la planta de prensas. 

¶ Posibilidad de utilizar cualquier metodología de Mantenimiento que exista. 

¶ Poder mejorar las tareas subcontratadas. 
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4.1.1. Creación de Orden de Trabajo 

Seguidamente, vamos a explicar paso a paso cómo crear una orden de trabajo en el 

GMAO que utiliza la empresa de fabricación de automóviles, y cómo cumplimentar cada 

uno de los campos existentes en la orden de trabajo. 

En primer lugar, al abrir la aplicación web aparece la siguiente ventana. En ella, en el 

men¼ favorito, abrimos la aplicaci·n que deseamos. En este caso: ñSeguimiento de 

·rdenes de trabajoò. 

 

Figura 1. Ventana principal del MAXIMO. 
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Una vez abiertas las órdenes de trabajo, MAXIMO nos muestra las últimas órdenes a 

nivel global que hayan tenido un cambio de estado. Por ejemplo, podemos ver algunas 

órdenes en otro idioma ya que la ventana muestra las ordenes que hay en el MAXIMO a 

nivel mundial, las órdenes que muestra pueden ser abiertas, cerradas, en progreso, en 

espera de material, etc. 

 

Figura 2. Ventana con todas las ordenes de trabajo. 
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A continuación, vamos a explicar cómo se genera una nueva orden de Mantenimiento 

correctivo en la planta de prensas, para ello clicamos en el icono marcado con una flecha 

que se muestra en la siguiente figura. MAXIMO le asigna un número automáticamente, 

y nos indica qué campos son obligatorios para completar la orden de trabajo. Estos 

campos están marcados con un asterisco. 

Los campos obligatorios son: 

¶ Orden de trabajo (1): aparece aquí el número de orden de Mantenimiento que 

MAXIMO crea automáticamente. Este número es a nivel global de Ford, y su 

formato es, AXXXXXXXX, es decir, empieza con la letra A seguida de ocho 

números. 

¶ Descripción de la orden (2): en este campo se debe indicar una breve descripción 

de la orden de trabajo. 

¶ Ubicación (3): este campo nos señala a qué elemento hace referencia la orden de 

trabajo, es decir, a qué máquina u objeto está vinculada la orden de trabajo. 

¶ Tipo de trabajo (4): en este campo se tiene que especificar CM o EM. Si se marca 

CM significa que es una orden de Avería Normal. Si ponemos EM nos indica que 

es una Avería de Extrema Urgencia. Los dos tipos de averías se clasifican como 

Urgencias ya que son averías donde la máquina estaba en producción y se ha 

parado. Las diferencias entre dichas averías son que en las Normales el tiempo 

transcurrido de reparación es menor a treinta minutos, y las de Extrema Urgencia 

son aquellas en las que la máquina ha sufrido un tiempo de reparación mayor a 

treinta minutos. 

¶ Puesto Avanzado (5): aquí hay que señalar el número 11. Este número significa 

que la orden de Mantenimiento que se ha generado corresponde al departamento 

de Mantenimiento de prensas. Este indicativo es necesario para poder filtrar las 

órdenes de Mantenimiento. Por ejemplo, cuando se buscan ordenes se pone un 11 

en dicho campo así filtramos todas las ordenes existentes y se muestran solos las 

que han sido creadas para el departamento de Mantenimiento de prensas. Hay que 

aclarar que dentro del departamento de Mantenimiento de prensas existen varios 

subdepartamentos como son: automación, preventivo, correctivo, ingeniería y 

AGV. 

¶ Responsable (6): Hay que poner el siguiente texto ñVV1S011Xò, esto significa 

que la orden pertenece a Mantenimiento de prensas y la responsabilidad de 

realizar la orden recae en el departamento de Mantenimiento de prensas. Otro 

ejemplo sería ñVV1S011Vò, aquí la responsabilidad de ejecutar la orden recae en 

el departamento de Automoción, este departamento está dentro del 

Mantenimiento de prensas.
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Figura 3. Vista previa a la creación de una orden en el MAXIMO. 
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En la siguiente captura de pantalla se muestra cómo quedaría una orden de Mantenimiento 

completamente cumplimentada con los campos mínimos necesarios, como se puede 

observar estos campos son los que tienen un asterisco que son los campos mínimos que 

MAXIMO necesita para crear una orden de trabajo. 

 

Figura 4. Vista previa de una orden de trabajo con los datos mínimos a implementar. 

 

Al pulsar el icono que indica la flecha aparecerá una ventana emergente. La nueva ventana 

es necesaria por si no hay suficiente espacio para escribir toda la información detallada 

en la orden de trabajo. 

 

Figura 5. Ventana para hacer una descripción detallada. 
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4.1.2. Estados de la Orden de Trabajo 

En la siguiente ventana aparece la opción de poder cambiar el estado de la orden de 

trabajo. Para poder cambiarlo, se tendrá que clicar en el icono marcado por la flecha. 

Una vez dentro, podemos seleccionar los diferentes estados de la orden de trabajo: 

¶ Aprobada: una vez MAXIMO genera una orden de trabajo nueva, esta se crea con 

el estado aprobada, esto significa que se puede realizar. 

¶ Completada: cuando una orden tiene este estado, significa que ya está realizada. 

En este estado se pueden añadir el tiempo empleado en las reparaciones y una 

descripción de la reparación. 

¶ En progreso: cuando una orden está en este estado significa que se está realizando 

por los operarios de Mantenimiento. 

¶ Cerrada: en este estado no se puede añadir ningún campo. Por ejemplo, no se 

podría modificar ni añadir nada en la descripción, o incluir datos en el apartado 

de mano de obra. 

¶ En espera de aprobación: esto solo ocurre cuando la orden necesita ser aprobada 

por el departamento de Mantenimiento de Ingeniería para poder realizarla. 

¶ En espera de materiales: significa que se ha de mantener retenida hasta que se 

suministren los recambios o materiales necesarios para poder realizarla. Estos 

materiales se determinan en la orden y el equipo de compras se encarga de 

conseguirlos. 

¶ En espera de condiciones de planta: significa que la orden está en espera hasta que 

la máquina afectada esté en unas condiciones adecuadas para ser reparada. 

¶ En espera de programa: significa que la orden está programada para ser realizada 

en unas fechas determinadas, como puede ser, por ejemplo, durante periodo 

vacacional. 

 

 

En la siguiente figura veremos los diferentes estados que puede tener una orden de trabajo 

desde que se crea hasta que se cierra. 
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Figura 6. Estados lógicos posibles de una orden de trabajo.
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Conocer el estado de una orden nos puede resultar muy útil ya que nos indica en qué 

situación del proceso de reparación se encuentra dicha orden. Por ejemplo, imaginemos 

que un operario lee una orden de trabajo ya creada, y se percata que el estado de dicha 

orden est§ en ñespera de materialò, lo que significa que previamente un técnico investigó 

la orden y vio que para su ejecución era necesario un material determinado, que ha de 

pedir al almacenista. En ese momento, el t®cnico cambia el estado de la orden, de ñen 

progresoò a ñen espera de materialò. Cuando el material llega, el almacenista comprueba 

que el material es el adecuado. El almacenista cambia el estado de la orden de ñen espera 

de materialò a ñen espera de condicionesò. Esto significa que el t®cnico de Mantenimiento 

ya tiene preparado el material en el almacén para poder así llevar a cabo la orden. Cuando 

el operario de Mantenimiento lee el nuevo estado de la orden sabe que ya se puede realizar 

el trabajo siempre que la máquina esté disponible para ser reparada. Es decir, que la 

máquina no esté en funcionamiento y que tenga disponibilidad para ser intervenida. 

 

 

Figura 7. Ventana para el cambio de estado de una orden de Mantenimiento. 
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4.1.3. Consumos actuales 

Cada orden de trabajo se le tiene que imputar la mano de obra que ha estado ejecutándola. 

Puede que se empiece en una fecha determinada y que se termine días en otra fecha a 

posteriori, por lo que los operarios tendrán que gravar en el GMAO todos los datos 

necesarios para completar el campo de ñmano de obraò. 

En el ejemplo de la captura de pantalla, la orden empezó el 27 de febrero del 2021 y 

terminó el 3 de marzo del 2021. Esto fue así porque los empleados que investigaron la 

orden se percataron que no había material para repararlo. Modificaron la orden a ñespera 

de materialò y una vez suministrado el material repararon el activo. Una vez finalizada la 

reparación la orden pasa al estado de ñcompletadaò y por último se cambia a ñcerradaò. 

 

 

 

Figura 8. Ventana para añadir tiempo a los técnicos de Mantenimiento. 

  



Implantación de mejoras en la gestión informática 
de averías de emergencia en la planta de prensas 
de una empresa de producción de automóviles. 

 
22 

4.1.4. Tiempo de Inactividad 

Cuando tengamos una orden de Mantenimiento de Extrema Urgencia, es decir, cuando 

los técnicos de Mantenimiento hayan actuado en una reparación de un activo que se 

encontraba funcionando y ha dejado de funcionar más de treinta minutos. 

Una vez se solucione el fallo y se restablezca el activo, los técnicos deberán generar una 

orden de Mantenimiento de Extrema Urgencia nueva imputando el tiempo de inactividad. 

Para ello realizarán los siguientes pasos: 

Primeramente, clicamos en la flecha para que salga el desplegable y seleccionamos 

ñInformar tiempo de inactividadò. 

 

Figura 9. Proceso para añadir tiempo de Inactividad a una orden. 
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Al pulsar en ñInformar tiempo de inactividadò se nos abre una nueva ventana donde se 

informará del tiempo de inactividad, el técnico deberá escribir la fecha de inicio y la fecha 

de finalización de la avería, poniendo la fecha completa y la hora. El MAXIMO 

automáticamente calculará el tiempo total de parada. 

 

Figura 10. Ventana donde se añade el tiempo de Inactividad. 
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4.2. Aplicación para la gestión de las ordenes de emergencia 

Seguidamente, explicaremos como los técnicos de Mantenimiento imputan las paradas de 

emergencia en el AGOE. Actualmente se utiliza una aplicación creada en Microsoft 

Access, ya que esta aplicación incorpora todos los campos de información necesarios para 

cumplimentar una orden de emergencia correctamente. MAXIMO no contempla esta 

posibilidad actualmente. El AGOE fue creada en el 2010 y actualizada por un becario en 

el año 2017. A lo largo de estos años la planta de prensas ha sufrido muchísimos cambios, 

todos ellos no han sido actualizados en la aplicación generando conflictos al imputar un 

activo que no existe. 

En la siguiente figura aparece el menú de la AGOE, donde podemos introducir una avería, 

modificarla o crear informes. 

 

Figura 11. Aplicación para la gestión de las órdenes de emergencia. 
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4.2.1. Insertar avería en la AGOE 

En esta figura encontramos la ventana general para registrar las averías de Emergencia. 

Vamos a explicar la función de cada uno de los recuadros donde se insertan los datos. 

¶ Fecha: se indicará la fecha en que se ha producido la avería. 

¶ Turnos: señalaremos en que turno y horario ocurrió la avería. Elegir entre los 

turnos A, B y C; y los horarios de mañanas, tardes y noches. 

¶ Orden de Mantenimiento: debemos poner el número de orden que MAXIMO nos 

ha dado al crear una orden de Mantenimiento nueva. 

¶ Equipo: en este campo pondremos el activo que ha dejado de funcionar al que se 

le imputará el tiempo de parada. Tendremos que elegir entre prensas o grúas. Más 

tarde explicaremos más detalladamente este apartado con una captura de pantalla. 

¶ Código de avería: estos códigos nos indican el tipo de avería y así podremos 

filtrarlos. Más adelante explicaremos detalladamente esta cuestión. 

¶ Tiempo de avería: insertaremos el tiempo en minutos desde que paro la máquina 

hasta que volvió a restablecerse el servicio. 

¶ Selección: este campo se utiliza para indicar el tipo de avería que se ha producido. 

Los tipos de avería que se utilizan son: 

o Avería normal: son las que han transcurrido cuando una máquina estaba 

en funcionamiento y ha dejado de funcionar debido a un fallo. 

o En cambio: son las que se han producido durante los cambios de matrices. 

Estos se realizan cuando se quiere cambiar la pieza que se va a producir. 

o Por fugas: son las que son producidas por fugas de una máquina. Estas 

pueden ser neumáticas o hidráulicas. 

o Condición JMP: las siglas JMP quiere decir Jumper Police. Estas averías 

se producen cuando un elemento de las máquinas se estropea y estas dejan 

de funcionar. Pero estos elementos no son críticos para que la máquina sin 

ellos pueda trabajar. En estos casos, el técnico de Mantenimiento deberá 

acudir a la máquina para modificar el software para que funcione sin el 

elemento que motivo la parada. Deberemos de registrar una orden de 

trabajo con la de Condición JMP para que se sepa que la máquina está 

trabajando sin este elemento y se programe su reparación.
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Figura 12. Ventana para introducir una avería.




















































