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1. INTRODUCCION

1.1. Objetivo y alcance

En este anejo se van a describir las caracteristicas geotécnicas y geoldgicas del terreno
de la autovia A-33, proximo a la zona en la que se va a ubicar la glorieta situada en el
acceso al poligono industrial San Cristobal en Fuente la Higuera, ya que este tiene suelos
geotécnicamente similares.

Este documento se divide en dos fases las cuales estan relacionadas, estas son el
estudio geologico y el estudio geotécnico.

En el estudio geolodgico se ha llevado a cabo el reconocimiento de la naturaleza del
terreno, definiendo sus caracteristicas, litologia y condiciones de las formaciones
existentes.

En este estudio se han desarrollado los siguientes puntos:

= Localizacion

= Geomorfologia

= Zonas protegidas
= Estratigrafia

= Tectonica

= Nivel freatico

En el estudio geotécnico se ha investigado el comportamiento geomecanico de los
materiales, el cual servira para poder realizar la 6ptima solucion es este estudio.

Se han definido, los siguientes aspectos:

= Granulometria

= Plasticidad

= Contenido de carbonatos

= Contenido de materia organica
= Contenido de sulfatos solubles
= Contenido de sales solubles

= Contenido de yesos

= Préctor modificado

= CBR

= Sismicidad

1.2. Fuentes de informacion

Este anejo se ha basado principalmente en los datos obtenidos mediante el portal web
oficial del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia (IGME): www.igme.es. Ademas, el
suelo del acceso ha sido clasificado de acuerdo con el Articulo 330. Terraplenes del Pliego



de Prescripciones para Obras de Carreteras y Tuneles (PG-3) (Ministerio de Fomento,
2018).

La informacion geotécnica se ha extraido de un informe geotécnico del terreno
realizado por la empresa Gestion de Proyectos y Obras (GPO, S.L.). La campafia de
reconocimiento, asi como los ensayos y el correspondiente informe, también ha sido
realizada por esta empresa. Para la descripcion del subsuelo, la informacion geologica
obtenida se ha consultado del mapa geoldgico adjunto en el apéndice N°1.

2. SITUACION GEOGRAFICA

2.1. Localizacion

El acceso objeto de este estudio se sitlia al sudoeste de la provincia de Valencia,
limitando con la provincia de Alicante y Albacete. Concretamente al sur de Fuente la
Higuera, en la entrada al poligono de San Cristobal (ver Figura 1).
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Figura 1. Localizacién del acceso. : Google Earth.

2.2. Geomorfologia

La zona de estudio se presenta relativamente llana, aunque con una gran pendiente,
ya que este poligono se encuentra junto al municipio en la proximidad del barranco. Este
se encuentra a una cota de 575 metros sobre el nivel del mar.



2.3. Zonas protegidas

Como ya se mostrd en el anejo de situacion actual, en esta zona no se encuentra ningin
tipo de espacios protegidos. Lo inico destacable es que proximo al acceso se encuentra
una zona con riesgo de inundaciéon muy bajo.

3. GEOLOGIA

3.1. Estratigrafia

El area de estudio se localiza en la parte noreste de la Hoja N° 819 (27-32, Caudete)
del Mapa Geologico de Espana del IGME, a una escala de 1:50.000.

Este acceso se va a situar sobre suelos originarios del periodo terciario, cuaternario,
cretacico y jurasico.

Cuaternario:
Esta capa de terreno se compone principalmente de material aluvial (arenas, limos y
cantos sueltos) y terrazas fluviales.

Terciario:

En este estrato aparece una alternancia de conglomerados, calizas, margas, areniscas
y arcillas. La mayoria de estos materiales son conglomerados calcareos rojos con matriz
arcillosa, a causa de esto se debe el color rojizo del material obtenido en la calicata
mostrada en el Apéndice N° 2.

Cretacico:

Este al ser tan profundo se divide en superior e inferior. Principalmente esta
compuesto por dolomias y margas, aunque en las proximidades con el estrato jurasico
comienzan a aparecer distintas capas de calizas.

Jurésico:
Esta esta compuesta completamente por calizas, dolomias y margas.

3.2. Tectdnica

En esta zona se presentan diferentes materiales en sucesivas superposiciones de
mantos de corrimiento. Ademas, existen zonas de fractura que delimitan las cuencas y
fracturan la continuidad de las estructuras de los diferentes complejos tectonicos, ya que
proximo al acceso se encuentra una falla con indicacion de hundimiento, aunque esta no
afecta al acceso a mejorar.



3.3. Nivel fredtico

En el estudio en el que se ha basado este anejo, a la profundidad alcanzada por la
calicata no se ha detectado la presencia de nivel fredtico. Esto es debido a que esta zona,
como ya se explicd en el anejo de situacion actual, no existen acuiferos proximos al
tratarse de un terreno impermeable, por lo que el acceso no se ve influido por esto.

4. GEOTECNIA

Como se ha mencionado anteriormente la empresa Gestion de Proyectos y Obras
(GPO, S.L.) ha realizado un informe geotécnico del terreno proximo al lugar donde se va
a realizar la glorieta escogida como la Optima alternativa. Las coordenadas UTM exactas
donde se ha realizado el estudio del terreno en el que se ha basado este anejo son X:
683218,793; Y: 4299522,806; Z: 473 m. Dicha ubicacion se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Ubicacion del estudio. Fuente: Elaboracion propia.

En el informe se han aclarado los siguientes aspectos:

¢ En toda la profundidad de la calicata no se ha encontrado nivel freético, por lo
que este no afectard a la glorieta.

e El suelo excavado, en base al PG3, es seleccionado por lo que el desmonte
realizado se puede aprovechar para los terraplenes.

e La excavabilidad del terreno es facil, por lo que se pueden utilizar los medios
de excavacion mecanicos convencionales.



4.1. Resultados ensayos

La empresa Gestion de Proyectos y Obras (GPO, S.L.) realiz6 el estudio geotécnico
a 2,2 metros de profundidad. En este estudio se concluyd que la unidad geotécnica de
dicho terreno es gravas seleccionadas y arenas (Qa).

Con respecto a su granulometria en la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos y
se indica el porcentaje de gravas arenas y finos que este terreno contiene.

Granulometria Gravas | Arenas | Finos | Limites Atterberg
5 2 04 | 008 | (& | (o) | () LL IP
34 28 13 2,3 72 25,71 2,29 NP NP

Tabla 1. Granulometria y limites de Atterberg. Fuente: Elaboracion propia.

También se han obtenido los porcentajes de los contenidos de los elementos
mostrados en la Tabla 2.

Carbonatos | Materia orgénica Sulfatos solubles Sales solubles Yesos
(%) (%) (%) (%) (%)
35,9 0,54 0,01 0,05 <0,01

Tabla 2. Porcentaje de contenidos. Fuente: Elaboracion propia.

Por ultimo, se realizaron los ensayos pertinentes para hallar el proctor modificado y
el CBR, cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.

Proctor modificado CBR
Humedad 6ptima | Densidad maxima o o
(%) (tn/m3) 95% PM 100% PM
7,5 2,07 39,8 79

Tabla 3. Proctor modificado y CBR. Fuente: Elaboracion propia.

Una vez halladas todas la caracteristicas intrinsecas del terreno, en base al PG-3, el
terreno estudiado se clasifica como suelo seleccionado ya que cumple con todas las
condiciones establecidas.

4.7. Estabilidad

Los desmontes y terraplenes del acceso presentan una buena estabilidad dado que los
principales materiales que los componen son conglomerados y calizas. Los taludes
existentes no son de gran altura, no superando los 3 metros; y con inclinaciones
aproximadas de 3:2, tal y como se observa en la Figura 3.
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Figura 3. Terraplén préximo al acceso. Fuente: Google Earth.

4.3. Riesgo geoldgico-geotécnico

Para hallar el riesgo sismico, se han tomado los datos de la Norma de Construccion
Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) (Ministerio de Fomento, 2008).

En el listado que aparece al final de la NCSP-07, donde se detalla por municipios
los valores de la aceleracion sismica basica iguales o superiores a 0.04g junto con los
del coeficiente de contribucion (K), se establece para el municipio de Fuente la Higuera
una relacion entre el valor de la aceleracion sismica basica (ab) y la gravedad (g)
correspondiente a (ab/g) de 0,07 y un coeficiente de contribucion (K) de 1. Tal y como
se muestra en el fragmento de la NCSP-07 en la Tabla 4.

Municipio alg K
Castell6 de Rugat 0,07 (1,0)
Castellonet de la Conquesta 0,07 (1,0)
Catadau 0,07 (1,0)
Catarroja 0,07 (1,0)
Cerda 0,07 (1,0)
Chella 0,07 (1,0)
Cheste 0,06 (1,0)
Chiva 0,06 (1,0)
Cofrentes 0,06 (1,0)
Corbera 0,07 (1,0)
Cortes de Pallas 0,06 (1,0)
Cotes 0,07 (1,0)
Cullera 0,07 (1,0)
Daimus 0,07 (1,0)
Dos Aguas 0,07 (1,0)
Eliana, L’ 0,06 (1,0)
Emperador 0,06 (1,0)
Enguera 0,07 (1,0)
Enova, L’ 0,07 (1,0)
Estivella 0,04 (1,0)
Estubeny 0,07 (1,0)
Favara 0,07 (1,0)
Foios 0,06 (1,0)
Font de la Figuera, La 0,07 (1,0)
Font d’en Carros, La 0,07 (1,0)

Tabla 4. Valores aceleracion sismica bdsica y coeficiente de contribucion. Fuente: NCSP-07.



Ademas, en la NCSP-07 se encuentra el mapa de peligrosidad sismica mostrado
en la Figura 4. Es este se puede comprobar como la zona en la que se encuentra el acceso
la aceleracion sismica basica esta entre 0.04g y 0,08g.

MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02

a,=0,16g
0,12g=a,<0,16g
0,08g=a,<0,12g
0,04g = a, <0,08g

a,<0,04g
Coeficiente de
contribucion K

oopmn

Figura 4. Mapa de peligrosidad sismica. Fuente: NCSP-07.

5. CONCLUSION

En este anejo se ha descrito detalladamente las caracteristicas geoldgicas y
geotécnicas del suelo en el que se ubica el acceso a mejorar. Se trata de un suelo
seleccionado sin nivel freatico y con pequefio riesgo sismico. Proximo al acceso se
encuentra una falla conocida y no existen paisajes protegidos. Con esto, quedan
cumplidos los objetivos previstos de este anejo.
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APENDICE N° 2.
ESTUDIO GEOTECNICO.
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Situacion.

CATA C-V11.8-1

Material.

M06046-12

AUTOVIA A-33 CIEZA — LA FONT DE LA FIGUERA.
TRAMO: A-31 — A-35 (LA FONT DE LA FIGUERA)

Geotecnia de Corredor
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a

oROE. GRANULOMETRIA A:::“:;:ﬁg wat. | sal. indice | Hinaham, | Préctor Medificado CBR
SONDEO | INICIAL Fl:';‘L"(:"n) . Gr(ﬁ/:’)as A’(",/':)as F::}:;s vast | org. | sol. Y(f/f)" SZ;:; Colapso | Libre

(m) 5 | 2 | 04 | 008 LL | IP (%) 1 (%) (%) (%) | Hum.Opt. | Dens.Max. | gy | 1900,

4|0 (%) (T/m3)

C-R2-2 000 | 1,60 Mm 98,0 | 830 | 63,0 | 57,6 | 17,0 | 2544 |57,56 821 |293| MH | 023 0,15 6.4
C-R4-1 080 | 1,00 Qa 330|290 | 180 | 32 | 710 | 2577 | 323 | NP | NP | GP
C-PR1-2 000 | 045 Qg 97,0 | 92,0 | 86,0 | 66,2 | 80 | 2579 | 6621|365 |17.4| CL | 145 | 0,14 | 001 | 001 | 015 16 14,0 182 |27 42
C-PR1-3 000 | 060 Qg 98,0 | 96,0 | 920 | 682 | 40 | 27,85 |6815 288|124 | CL
C-PR1-3 1,00 | 140 Qg 97,0 | 950 | 92,0 | 681 | 50 | 26,91 |6809|285|126| cL | 140 0,01 13,0 180 |52 | 142
C-PR2-2 09 | 1,10 Mm 98,0 | 97,0 | 940 | 659 | 30 | 31,08 |6592|281| 90| cL | 073 0,01 12,0 193 |45 | 235
C-PR2-2 130 | 1,50 Mm 99,0 | 950 | 930 | 768 | 50 | 1823 |76,77 | 287 |113| cL
C-PR3-1 080 | 1,00 R 83,0 | 81,0 | 76,0 | 49,8 | 190 | 31,19 |4981 271 |116| sc | 050 | 012 | 001 | 001 | 025 04 10,5 194 |43 [123
C-PR3-2 290 | 310 R 100,0| 99,0 | 98,0 | 86,7 | 1.0 | 1234 |8666|359|17.4| cL | 1,0 0,01 15,0 182 |52 120
C-PR3-3 320 | 340 R 87,0 | 87,0 | 850 | 72,2 | 130 | 1485 | 7215|347 |169| cL | 173 | 0,07 | 001 | 001 | 015 0,7 16,5 171 |47 93
C-PR3-4 170 | 1,90 R 89,0 | 88,0 | 85,0 | 64,7 | 12,0 | 2333 |6467 31,2 |152| cL | 031 0,015 12,5 189 |26 50
C-PR4-1 250 | 270 R 98,0 | 97,0 | 96,0 | 824 | 30 | 146 | 824 |402|228| cL | 256 0,01 12,0 193 |18 49
C-PR4-2 130 | 1,50 R 71,0 | 650 | 50,0 | 31,9 | 350 | 3306 | 3194|249 |87 | sc | 1,03 | 007 | 001 | 001 | 015 0,0 10,5 205 [187] 59,3
C-PR4-3 110 | 1,30 R 67,0 | 61,0 | 52,0 | 355 | 390 | 2549 |3551|253 | 4.8 |GC-GM| 0,10 0,01 11,0 197 |17.4| 746
C-PR5-1 140 | 1,60 R 220 | 16,0 | 10,0 | 47 | 840 | 1135 | 465 | NP | NP | GP
C-PR5-2 160 | 1,80 R 130 | 90 | 50 | 24 | 910 | 664 |236 | NP | NP | GP
C-VOB-2 000 | 400 R 88,0 | 87,0 | 86,0 | 72,1 | 130 | 1492 | 7208|274 [132]| cL
CVA31-1 | 390 | 4,10 Plc 96,0 | 94,0 | 91,0 | 659 | 60 | 2812 |6588 338 |196| CL | 006 | 0,11 | 002 | 001 | 005 13 11,5 191 |34 61
CVA31-2 | 000 | 050 Qg 86,0 | 83,0 | 79,0 | 57,7 | 17,0 | 2529 |57,71| 31,9 (153| cL | 086 | 014 | 001 | 0,01 | 015 24 1,5 189 |38 106
CVA31-3 | 300 | 320 Mm 94,0 | 940 | 93,0 | 86,7 | 60 | 7,32 |8668|491|281| cL | 045 | 013 | 001 | 001 | 045 57 14,5 185 |31 57
cvi181 | 200 | 220 Qa 34,0 | 280 | 130 | 23 | 720 | 2571 | 220 | NP | NP | GW | 054 | 0,05 | 001 | 001 | 026 0,0 75 207 [323] 79,0




