DETTAGLIO /

DETALLE

Parquet / Parquet

strato di compressione. mortaio di calce / Capa de compresién. Mortero de Cal

1
2
3 bacheche di legno / Tablillas de madera
4

travetto in legno / Vigueta de madera de 15x20 cm

tegola ceramica curva / Teja ceramica curva
tegola di colmo preso con mortaio1:6 / Teja de cumbrero con mortero 1:6

5

6

7  impermeabilizzazione / impermeabilizacion

8 cinturini di legno / Correas de madera 15x10cm
@

Lastra di Cemento di 5cm con maglia di ripartizione di 6mm di escuadria /
Lastra di Cemento di 5cm con maglia di ripartizione di 6mm di squadratura

10  assito di dimensioni 10 x 200 x 2,5 inchiodata a cinturini con punta a capofitto
facciata / Entablado de pino rojo de dimensiones 10 x 200 x 2,5
clavada a correas con punta de cabeza plana.

11 grondaia/ Canalén

12 puntone di 18x30cm / pares de 18x30cm

13 catena di 18x30cm / Tirante 18x30cm

14 saetta di 18x30cm/ pares de 18x30cm

15 monaco di 18x30cm / Pendolénde 18x30cm

16 Pletina metallico con spille / Pletina metalica con pasadores
17 microventilazione / microventilacion

16 ventilazione / ventilacion
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