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Yessica Flujo/tren de permeado 5607,5 m3/d
Calculado por Jaramillo Flujo de producto total 22430,00 m3/d
Caudal bomba alta presién 292,03 m3/h Number of trains 4
Presion de alimentacion 10,9 bar el flujo de agua cruda / tren 7009,4 ma3ld
Temperatura de alimentacion 19,2 °C(66,6°F) Conversién 80,00 %
pH agua alimentacion 7,20 Edad elemento 3,5 afios
Dosis quimico,mg/l, - H2504 Disminucion de flujo %, por
Energia especifica 0,47 kwh/m3 afio 5,0
NDP paso 8,2 bar Factor de ensuciamiento 0,84
Flujo promedio 27,2 Imh Aumento de SP, per afio 70 %
Perdida de carga entre etapas 0,207 bar
Tipo de Salobre Pozo Sin ensuciamiento
alimentacién
Paso - Perm. Caudal / Tubo Flujo DP  Flujo Beta Presion por etapas Perm. Elemento Elemento  PV# x
Aliment Max
Etapa Caudal acion Conc Perm. Boost Conc TDS Tipo Cantidad Elem#
m3/h m3/h m3/h Imh bar Imh bar bar bar mg/l
ESPA2-LD
1-1 176,2 14,6 5,8 30,7 15 35 1,17 0 0 9,4 27,3 MAX 140 20x 7™M
ESPA2-LD
1-2 57,6 11,6 5,8 20,2 1,1 24,6 1,1 0 0 8 139,3 MAX 70 10x 7M
Agua de
lon (mg/l) Agua bruta alimentacion Permear agua Rechazo 1 Rechazo 2
Dureza, como CaCO3 1094,92 1094,92 3,962 2758,3 5479,3
Ca 256,00 256,00 0,926 644,9 1281,1
Mg 111,00 111,00 0,402 279,6 555,5
Na 76,00 76,00 13,355 181,3 327,6
K 2,00 2,00 0,394 4,7 8,4
NH4 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0
Ba 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0
Sr 6,500 6,500 0,024 16,4 32,5
Zn+2 0,001 0,001 0,000 0,0 0,0
Mn+2 0,001 0,001 0,000 0,0 0,0
H 0,00 0,00 0,002 0,0 0,0
CO3 0,32 0,32 0,000 2,4 11,3
HCO3 237,00 237,00 5,547 586,8 1152,9
S04 560,00 560,00 1,838 1410,9 2803,2
Cl 165,32 165,32 2,161 415,3 821,1
F 0,16 0,16 0,004 0,4 0,8
NO3 320,00 320,00 30,121 784,3 1485,6
PO4 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0
OH 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0
Si02 15,90 15,90 0,287 39,9 78,7
B 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0
COo2 21,95 21,95 21,95 21,95 21,95
NH3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Br-1 0,513 0,513 0,009 13 2,5
TDS 1750,72 1750,72 55,07 4368,31 8561,27
pH 7,20 7,20 5,64 7,56 7,83
Saturaciones Agua bruta Agua de alimentacién Rechazo Limites
CaSO4 / ksp * 100, % 23 23 174 400
SrS0O4 / ksp * 100, % 38 38 278 1200
BaS04 / ksp * 100, % 0 0 0 10000
Saturacion de SiO02,% 14 14 64 140
CaF2 / ksp * 100, % 1 1 39 50000
Indice de saturacion Ca3 (PO4) 2 0,0 0,0 0,0 2,4
CCPP, mg/l 31,95 31,95 704,19 850
indice de saturacion Langelier 0,17 0,17 2,11 2,8
Fuerza ionica 0,04 0,04 0,21
Presion osmotica, bar 0,8 0,8 3,7

Los célculos del rendimiento del producto se basan en el rendimiento nominal de los elementos cuando se operan con un agua de aporte de una calidad aceptable. Los resultados mostrados en los
documentos producidos por este programa son estimaciones del rendimiento del producto. No existe ninguna garantia del rendimiento del producto o del sistema ni expresa ni implicita salvo que se
disponga de un comunicado de garantia por separado firmado por un representante autorizado de Hydranautics. Los célculos de consumos quimicos se proporcionan por comodidad y se basan en varias
suposiciones de la composicion y calidad del agua. Hydranautics no garantiza los consumos de productos quimicos, porque los productos quimicos necesarios para el ajuste de pH dependen del agua de
aporte y no de la membrana. Si necesita una garantia de producto o de sistema, contacte con su representante de Hydranautics. Las garantias no estandar, o las ampliaciones de garantia pueden
suponer precios distintos a los previamente acordados. Version : 2.231.90 %
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Los célculos del rendimiento del producto se basan en el rendimiento nominal de los elementos cuando se operan con un agua de aporte de una calidad aceptable. Los resultados mostrados en los
documentos producidos por este programa son estimaciones del rendimiento del producto. No existe ninguna garantia del rendimiento del producto o del sistema ni expresa ni implicita salvo que se
disponga de un comunicado de garantia por separado firmado por un representante autorizado de Hydranautics. Los célculos de consumos quimicos se proporcionan por comodidad y se basan en varias
suposiciones de la composicion y calidad del agua. Hydranautics no garantiza los consumos de productos quimicos, porque los productos quimicos necesarios para el ajuste de pH dependen del agua de
aporte y no de la membrana. Si necesita una garantia de producto o de sistema, contacte con su representante de Hydranautics. Las garantias no estandar, o las ampliaciones de garantia pueden

suponer precios distintos a los previamente acordados. Version : 2.231.90 % .
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Nombre del proyecto Simulacion 6
Yessica
Calculado por Jaramillo
Caudal bomba alta presion
Presion de alimentacién
Temperatura de alimentacion
pH agua alimentacion
Dosis quimico,mgl/l, -
Energia especifica
NDP paso
Flujo promedio
Paso - Perm. Caudal / Tubo Flujo DP
Aliment
Etapa Caudal acion Conc
m3/h  m3/h  m3/h Imh bar
1-1 176,2 14,6 5,8 30,7 15
1-2 57,6 11,6 58 20,2 11
Element Alimenta
Paso - o] cién Presién Conc
Etapa  no. Presion ~ Caida ~ Osmo.
bar bar bar
1-1 1 10,9 0,33 0,8
1-1 2 10,5 0,29 0.9
1-1 3 10,2 0,24 1,1
1-1 4 10 0,21 1,2
1-1 5 9,8 0,17 14
1-1 6 9,6 0,14 1,6
1-1 7 9,5 0,11 1,9
1-2 1 9,2 0,24 21
1-2 2 8,9 0,21 2,3
1-2 3 8,7 0,18 25
1-2 4 8,5 0,16 2,7
1-2 5 8,4 0,13 3
1-2 6 8,2 0,12 3.3
1-2 7 8,1 0,1 37
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Flujo/tren de permeado 5607,5 m3/d
Flujo de producto total 22430,00 m3/d
292,03 m3/h Number of trains 4
10,9 bar el flujo de agua cruda / tren 7009,4 m3/d
19,2 °C(66,6°F) Conversion 80,00 %
7,20 Edad elemento 3,5 afios
H2504 Disminucién de flujo %, por afio 5,0
0,47 kwh/m3 Factor de ensuciamiento 0,84
8,2 bar Aumento de SP, per afio 70 %
27,2 Imh Perdida de carga entre etapas 0,207 bar
Tipo de Salobre Pozo Sin ensuciamiento
Flujo  Beta Presiéﬂ“ﬂ?)‘?rg?éﬂgg Perm. Elemento Elemento  PV#Xx
Max Perm.  Boost  Conc DS Tipo Cantidad  Elem#
Imh bar bar bar mg/l
ESPA2-LD
35 1,17 0 0 9,4 27,3 MAX 140 20 x 7TM
ESPA2-LD
24,6 1,1 0 0 8 139,3 MAX 70 10x 7M
Permear Permear
NDP agua agua Beta Permeado (Acumulado de etapa)
Caudal Flujo TDS Ca Mg Na Cl
bar m3/h Imh
9,9 1,4 35 1,1 13,3 0,216 0,094 3,356 0,501
9,5 1,4 33,4 1,1 14,7 0,239 0,104 3,702 0,554
9,1 1,3 32,1 1,11 16,3 0,266 0,115 4,101 0,616
8,8 1,3 30,7 1,12 18,2 0,298 0,129 4,576 0,69
8,4 1,2 29,5 1,13 20,6 0,337 0,146 5,154 0,781
8,1 1,2 28,2 1,15 23,5 0,386 0,168 5,876 0,896
7,7 1,1 26,8 1,17 27,3 0,451 0,196 6,804 1,046
7,1 1 24,6 1,09 75,2 1,262 0,547 18,492 2,92
6,7 0,9 23,1 1,09 83,6 1,406 0,61 20,491 3,252
6,3 0,9 21,6 1,09 93,3 1,574 0,683 22,807 3,642
5,9 0,8 20,2 1,09 103,2 1,748 0,758 25,155 4,043
5,5 0,8 18,7 1,1 113,9 1,937 0,84 27,668 4,479
51 0,7 17,1 1,1 125,8 2,149 0,932 30,448 4,968
4,6 0,6 15,6 1,1 139,3 2,392 1,037 33,571 5,526

Los célculos del rendimiento del producto se basan en el rendimiento nominal de los elementos cuando se operan con un agua de aporte de una calidad aceptable. Los resultados mostrados en los
documentos producidos por este programa son estimaciones del rendimiento del producto. No existe ninguna garantia del rendimiento del producto o del sistema ni expresa ni implicita salvo que se
disponga de un comunicado de garantia por separado firmado por un representante autorizado de Hydranautics. Los célculos de consumos quimicos se proporcionan por comodidad y se basan en varias
suposiciones de la composicion y calidad del agua. Hydranautics no garantiza los consumos de productos quimicos, porque los productos quimicos necesarios para el ajuste de pH dependen del agua de
aporte y no de la membrana. Si necesita una garantia de producto o de sistema, contacte con su representante de Hydranautics. Las garantias no estandar, o las ampliaciones de garantia pueden
suponer precios distintos a los previamente acordados. Version : 2.231.90 %
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Nombre del proyecto Simulacion 6
Temperatura : 19,2 °C

Disefio Basico

Edad elemento, P1:
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3,5 afios
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Corriente n ° Caudal (m3/h) Presion (bar) TDS (mg/l) pH Econd (us/cm)

292 0 1751 7,20 2952
2 292 10,9 1751 7,20 2952
3 116 9,37 4368 7,56 6753
4 58,2 8,03 8561 7,83 12566
5 176 0 27,3 5,33 41,9
6 57,6 0 139 6,04 205
7 234 0 55,1 5,64 81,7

Los célculos del rendimiento del producto se basan en el rendimiento nominal de los elementos cuando se operan con un agua de aporte de una calidad aceptable. Los resultados mostrados en los
documentos producidos por este programa son estimaciones del rendimiento del producto. No existe ninguna garantia del rendimiento del producto o del sistema ni expresa ni implicita salvo que se
disponga de un comunicado de garantia por separado firmado por un representante autorizado de Hydranautics. Los célculos de consumos quimicos se proporcionan por comodidad y se basan en varias
suposiciones de la composicion y calidad del agua. Hydranautics no garantiza los consumos de productos quimicos, porque los productos quimicos necesarios para el ajuste de pH dependen del agua de
aporte y no de la membrana. Si necesita una garantia de producto o de sistema, contacte con su representante de Hydranautics. Las garantias no estandar, o las ampliaciones de garantia pueden
suponer precios distintos a los previamente acordados. Version : 2.231.90 %
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