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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo pretende seleccionar la sección estructural del firme más adecuada en función de los criterios 

seleccionados.  

2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Las condiciones climáticas de la zona de actuación afectan de manera significativa en el dimensionamiento del firme en 

diferentes aspectos. Tanto la zona térmica como la zona pluviométrica en la que se encuentre ubicada la obra influyen en 

el dimensionamiento de la misma. 

3. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

Como se ha explicado en el anejo nº2 en el que se estudia el tráfico, la prognosis de la demanda futura es de 2989 

veh/día. El tráfico pesado sería de 210 veh/día.  

Según el tráfico de vehículos pesados al día, se obtiene la categoría al tráfico. 

 

Tabla 1: Categorías de tráfico pesado T00 a T2 

Fuente: Norma 6.1 IC Secciones de firme 

Tabla 2: Categorías de tráfico pesado T3 a T4 

Fuente: Norma 6.1 IC Secciones de firme 

La glorieta del presente proyecto se ha considerado una categoría de tráfico pesado T2 que situada los vehículos 

pesados/día entre 800 y 200. 

4. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

De acuerdo con lo estudiado, se proyecta la disposición de una explanada tipo E2 como cimiento del firme. Por lo tanto, 

considerando que el material de apoyo de la cimentación se clasifica como suelo tolerable, para conseguir una explanada 

E2, la Norma 6.1 Secciones de Firme nos permite las siguientes opciones: 

• Una capa de 75 cm de suelo seleccionado. 

• Una capa inferior de 50cm de suelo adecuado y 40cm de suelo seleccionado. 

• Una capa inferior de 25cm de suelo estabilizado S-EST1 y 25cm de suelo estabilizado S-EST2. 

• Una capa inferior de 25cm de suelo estabilizado S-EST1 y una capa de 25cm de suelo seleccionado. 

 

Tabla 3: Formación de la explanada 

Fuente: Norma 6.1 IC Secciones de firme 

5. CATEGORÍA DE SECCIONES DE FIRME 

La categoría de secciones de firme que se representan en una explanada E2 y una categoría de tráfico pesado T2, 

adjunto a la Norma 6.1 Secciones de Firme se presentan los siguientes planteamientos: 

• Una capa de 25cm de mezcla bituminosa en caliente y 25cm de zahorra artificial 

• Una capa de 18cm de mezcla bituminosa en caliente y 22cm de suelo cemento. 

• Una capa de 15cm mezcla bituminosa en caliente, 20cm de gravacemento y 20cm de suelo cemento. 

• Una capa de 23cm de hormigón de firme y 15cm de hormigón magro vibrado 

 

Tabla 4: Catálogo de secciones de firme 

Fuente: Norma 6.1 IC Secciones de firme 
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De acuerdo con la norma 6.1, se establece los siguientes parámetros según la zona de actuación el cálculo de la 

dosificación y elección del betún, que en este caso se encontraría en una zona cálida. 

 

Tabla 5: Zonas térmicas estivales 

Fuente: Norma 6.1 IC Secciones de firme 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla del PG-3, se obtiene que el tipo de ligante a emplear, para una zona términca estival cálida y una 

categoría de tráfico pesado T2, se usará el tipo B50/70. 

 

Tabla 6: Tipo de ligante hidrocarbonado 

Fuente: Norma 6.1 IC Secciones de firme 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo, por tanto, es llevar a cabo el estudio de los condicionantes geológicos que afectan a la zona 

donde se va a desarrollar el proyecto.  

El estudio geológico de los terrenos donde se ubica la glorieta se realiza tomando como base la información bibliográfica 

y cartográfica disponible, a saber; la documentación existente en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

2. ANÁLISIS GEOLÓGICO DE LA ZONA 

La zona afectada por el presente proyecto se encuentra en la Hoja de San Clemente (Hoja número 716, IGME). El área 

geográfica ocupada por la Hoja de San Clemente se encuentra al sur de la provincia de Cuenca. 

En el ámbito de afección de las actuaciones se encuentran gravas calcáreas, arenas y arcillas (terrazas). 

 

Figura 1: Ámbito de afección del proyecto con mapa geológico IGME (Hoja 716)  

Fuente: IGME (consulta 2021) 

3. RIESGOS NATURALES 

En este apartado se incluye la consideración de otros aspectos, que sin pertenecer estrictamente al ámbito de la 

geología, pueden ayudar para definir las diferentes unidades que forman parte de las actuaciones previstas para el 

estudio. 

3.1. Riesgos de deslizamientos y desprendimiento 

Según consultas efectuadas en el IGME, en el ámbito de afección de las actuaciones proyectadas no existen riesgos de 

deslizamientos ni desprendimientos. 

 

Figura 2: Mapa de movimientos del terreno 

Fuente: IGME 
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3.2. Erosión 

Este factor de riesgo, en el territorio de San Clemente concretamente en el ámbito de afección de las actuaciones 

proyectadas aparece representado como “zona con erosión baja (pérdidas de suelo desde 5 a 12 Tn/Ha/año)”. 

 

Figura 3: Mapa de Estados Erosivos 

Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza 

4. ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE LA ZONA 

Se considera que el grado de afección a los terrenos será escaso a efectos de afecciones geotécnicas, al desarrollarse 

los trabajos en una zona donde ya existe una carretera. 

5. CONCLUSIONES 

De los planos geológicos, y tras ubicar la glorieta, sen concluye que en la futura zona de actuación de la glorieta se 

asienta sobre materiales tales como gravas, arenas y arcillas constituyendo un terreno ondulado. 

Se considera que el grado de afección a los terrenos subyacentes será escaso o irrelevante a efectos de afecciones 

geotécnicas. 

Para la elección de la categoría de la explanada, cuya incidencia es directa en la sección de firme a colocar, se considera 

que la clase de suelo sobre el que se formará la explanada es un suelo tolerable. 
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APÉNDICE Nº01: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. HOJA Nº716 SAN CLEMENTE. IGME 
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APÉNDICE Nº02: MAPA DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO DE ESPAÑA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se planteará el desvío del tráfico durante la ejecución de las obras del estudio. 

La señalización empleada se dispondrá según lo especificado en la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. “Señalización de 

obras”. El tamaño de la señalización vertical será de categoría dimensional normal, según las especificaciones de esta 

Instrucción.  

2. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las soluciones al tráfico son: 

- Ejecutar en primer lugar las obras exteriores a la plataforma existente que no impliquen afección sobre el tráfico. 

Estas obras corresponderán con los tramos de nueva plataforma y tramos de ampliación de la plataforma 

existente, a excepción de la capa de rodadura. Se procederá al saneo de los bordes exteriores de la calzada 

para su ampliación. En los tramos en los que la ampliación de plataforma se realice por ambos márgenes, se 

realizarán únicamente los trabajos de ampliación del margen coincidente con el tramo anterior y posterior, al 

objeto de establecer posteriormente el tráfico rodado a través de esta ampliación. 

- Una vez ejecutada la ampliación de la plataforma por uno de los márgenes, se podrá disponer sobre ésta el 

tráfico rodado para permitir los trabajos en el otro margen, protegiendo la zona de obras del tráfico rodado. De 

esta forma, se mantendrá siempre uno de los lados de la glorieta expedito para poder disponer de anchura 

adicional para el cruce de vehículos en caso necesario. 

 

Figura 1: Desvíos del tráfico 

3. SEÑALIZACIÓN DE LOS DESVIOS PROVISIONALES 

En todos los casos, toda la señalización, desvíos o accesos se señalizarán correctamente conforme a la Instrucción 8.3.-

IC “Señalización de Obras”. En las zonas de obras, en los casos en que sea necesario ordenar la circulación, se 

colocarán los siguientes elementos de señalización, balizamiento y luminosos:  

• Señales de limitación de velocidad TR-301 para 40 km/h 

• Señales de prohibición de adelantamiento TR-305.  

• Señales de obras TP-18, curvas peligrosas TP-14 y estrechamiento de calzada TP-17.  

• Paneles direccionales TB-1, conos TB-6 y balizas TB-8 y TB-9.  

• Captafaros TB-10 en las zonas de doble sentido de circulación en desvío y en la zona de obras.  

• Carteles croquis TS-210 y TS-210bis. 



   

 

 

 

ANEJO Nº 10: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Presentado por 

 

 

 

 

Para la obtención del

ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS CARRETERAS N-310 Y CM-3112, 

EN EL NÚCLEO URBANO DE SAN CLEMENTE (TM DE SAN CLEMENTE, CUENCA) 

Olmeda Barriga, Luis 

 

 

Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 

ETS INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

 Curso: 2020/2021 

 Fecha: Septiembre 2021 

 Tutor: Campoy Ungría, José Manuel. 

 



 

 



ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS CARRETERAS N-310 Y CM-3112, EN EL NÚCLEO URBANO DE SAN CLEMENTE (TM DE SAN CLEMENTE, CUENCA) 

- 1 - 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. - 2 - 

2. GRADO DE RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)... - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUIS OLMEDA BARRIGA Y SUSANA MICHELLE TAPIA SUNTAXI 

- 2 - 

1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se estudia el grado de relación que tiene el TFG con los objetivos de desarrollo sostenible. 

2. GRADO DE RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Anexo al Trabajo Fin de Grado/Máster 

Relación del TFG/TFM “ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS CARRETERAS N-310 Y 

CM-3112 EN EL NÚCLEO DE SAN CLEMENTE (TM DE SAN CLEMENTE, CUENCA)” con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 

 

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo No 

Procede 

ODS 1. Fin de la pobreza.     X 

ODS 2. Hambre cero.     X 

ODS 3. Salud y bienestar.    X  

ODS 4. Educación de calidad.     X 

ODS 5. Igualdad de género.     X 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.     X 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.    X  

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.   X   

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.   X   

ODS 10. Reducción de las desigualdades.     X 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  X    

ODS 12. Producción y consumo responsables.     X 

ODS 13. Acción por el clima.    X  

ODS 14. Vida submarina.     X 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.     X 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     X 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.     X 

Descripción de la alineación del TFG/M con los ODS con un grado de relación más alto. 

 

 

El objetivo con un grado de relación más alto se corresponde al ODS 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles debido a que mejoraría la entrada a la ciudad y la dotaría de mayor accesibilidad para que 

la relación entre las demás ciudades de alrededor aumentara. 

 

Los objetivos con un grado de relación medio que concuerdan con el TFG son el ODS 8. Trabajo 

decente y crecimiento económico y el ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras que se 

asemejan bastante ya que tener un buen acceso promueve el crecimiento económico y muchas 

industrias podrían instalarse en el término de la ciudad y fomentar la industrialización sostenible y la 

innovación. 
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