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1 OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer las pautas necesarias para calcular la

incertidumbre de medida pertinente a cada instrumento, en él también se explica cada

apartado del formulario para el calculo de incertidumbres en la medicion.

2 AMBITO DE APLICACION

El presente procedimiento se aplica a todos los resultados obtenidos de las

calibraciones del laboratorio de calibracion.

3 DESARROLLO

3.1 DEFINICIONES SEGUN EL VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGIA
(VIM)

Incertidumbre de medida: Se define la incertidumbre de medida como un
parametro no negativo que caracteriza la dispersién de los valores atribuidos
a un mensurando, a partir de la informacion que se utiliza.

Mensurando (x;): Magnitud que se desea medir.

Incertidumbre tipica (ut): Se dice que es una incertidumbre tipica a aquel
resultado que se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes.
Evaluaciéon Tipo A: La incertidumbre Tipo A es la evaluacién de un
componente de la incertidumbre de medicién mediante un analisis estadistico
de los valores de las cantidades medidas obtenidas en condiciones definidas.
Evaluacién Tipo B: Este método de determinacién de incertidumbre es la
evaluacion de un componente de la incertidumbre de la medicién
determinada por medios distintos a la evaluacién Tipo A.

Incertidumbre combinada (uc): Se obtiene a partir de las incertidumbres
tipicas individuales asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de
medicion.

Incertidumbre expandida (U): Producto de una incertidumbre tipica

combinada y un factor mayor que uno.
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Factor de cobertura (k): Numero mayor que uno por el que se multiplica una

incertidumbre tipica combinada para obtener una incertidumbre expandida.

3.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA HACER EL CALCULO DE LA

INCERTIDUMBRE

Para la calibracion de cualquier equipo que se tenga en el laboratorio de calibracion, se

tiene que seguir los siguientes pasos:

Se debe especificar el valor o mensurando (Modelar) al que se tiene que
realizar el célculo de la incertidumbre.

Una vez especificado el valor o mensurando se debe identificar todas las
posibles fuentes de incertidumbre (ldentificar) que puedan afectar al
resultado de la medicion.

Tras el paso anterior se tiene que hacer una evaluacion de la incertidumbre
estandar (Cuantificar).

Cuando se tiene la evaluacion de la incertidumbre estandar se procede al
calculo de la incertidumbre combinada (Combinar).

Por ultimo, se tiene que hacer el calculo de la incertidumbre expandida

(Expandir).

Los pasos mencionados anteriormente estan definidos en el Formulario FORM-
07.04.xx Calculo de la incertidumbre de medida (ANEXO 11.1).

3.3 MODELAR

Para empezar con el analisis, abrimos el FORM-07.04.xx Calculo de la incertidumbre

de medida y nos situamos en la Hoja “Modelar” y en ella nos aparecen los siguiente

apartados:

Mensurando: Valor que se desea analizar.

Descripcion: Breve descripcién del mensurando.

Simbolo: Definir el simbolo que representa al mensurando en el calculo.
Unidad de medida: Unidades del mensurando.

Modelo matematico: Funcién que se tiene que utilizar para el calculo de la

incertidumbre.
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 Magnitudes de entrada: Fuentes que pueden contribuir a los resultados de
la calibracion.

o Descripcién: Breve descripcidon de la fuente de incertidumbre.

« Simbolo: Definir el simbolo que representa las fuentes de incertidumbre.

« Unidad de medida: Unidad de las fuentes de incertidumbre.

3.4 |DENTIFICAR

Una vez rellenada la Hoja de “Modelar” pasamos a la Hoja de “Identificar”, en ella

encontramos los siguientes puntos:

« Magnitud de entrada Xi: Automaticamente se copian de la Hoja “Modelar”,
cada fuente que puede contribuir con varias fuentes de incertidumbre, por lo
que se tiene varias lineas para definirlas.

e Fuente de incertidumbre: Definir de donde procede la fuente de
incertidumbre.

o Distribucion asociada a la fuente: Tipo de distribucién estadistica,
pudiendo ser normal, rectangular y triangular.

o Ecuacion para calcular la fuente o su valor constante: Ecuacion utilizada
para calcular la variable de la fuente de incertidumbre.

¢ Unidad de medida: Unidad de las fuentes de incertidumbre.

Por otra parte, se encuentra el recuadro de “Otras fuentes de incertidumbre” en el cual

se constituye de lo siguiente:

¢ Fuente de incertidumbre: Definir el nombre de donde procede la fuente de
incertidumbre.

e Distribucion asociada a la fuente: Tipo de distribucién estadistica,
pudiendo ser normal, rectangular y triangular.

o Ecuacioén para calcular la fuente o su valor constante: Ecuacion utilizada

para calcular la variable de la fuente de incertidumbre.
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3.5 CUANTIFICAR

Una vez identificado las fuentes de incertidumbre, se procede a cuantificar dicha
incertidumbre en la Hoja “Cuantificar”, en ella encontramos el calculo de aquellas

fuentes que procedan de la repetibilidad y de otras que procedan de otros factores.

En primer lugar, encontramos el calculo de la media de las medidas tomadas con los
equipos calibradores. El cuadro donde se introducen los valores esta constituido por lo

siguiente:

¢ Magnitud de entrada X;: Automaticamente se copian de la Hoja “Modelar”.

e Valor(es) de q;i: introduccion de los valores medidos en el equipo calibrador.

« Valor promedio gq: Hace el calculo automatico de la media de las medidas
tomas.

¢ Unidad de medida: Unidad de las fuentes de incertidumbre.

e (qj —q): Hace el calculo de la diferencia de cada valor medido con la media.

e (q;- g)?: Hace el calculo del cuadrado de la diferencia de cada valor medido

con la media.

e n: Es el numero de veces que se realiza la medicion.

Los resultados del calculo de la incertidumbre se encuentran en la columna donde pone

“Incertidumbre estandar”.

En segundo lugar, disponemos de otro apartado para el calculo de otras posibles
fuentes de incertidumbre, como pueden ser el calculo del Error Maximo Permitido
(EMP), incertidumbre asociada a la resolucion del instrumento a calibrar, incertidumbre
asociada a la incertidumbre de calibracién del instrumento calibrador, incertidumbre
asociada a la deriva del instrumento calibrador e incertidumbre asociada a la linealidad

del instrumento calibrador.

Todos ellos disponen de su respectiva formula para hacer el calculo de la incertidumbre

que pueden aportar a las mediciones y el resultado.
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3.6 COMBINAR

Tras haber cumplimentado las tres hojas anteriores, pasamos a la Hoja “Combinar”
donde automaticamente nos habra hecho el calculo de la incertidumbre combinada. En

esta hoja podemos encontrar los siguientes parametros:

¢ Magnitud de entrada X;: Automaticamente se copian de la Hoja “Modelar”.

e Valor del coeficiente de sensibilidad cuadrado: Normalmente siempre es
1.

¢ Incertidumbre de la magnitud de entrada ua (xi): Presenta la incertidumbre
calculada de las magnitudes de entrada.

¢ Unidad de medida: Unidad de las fuentes de incertidumbre.

En la tabla de Aporte de otras fuentes de incertidumbre encontramos los siguientes

campos:

e Nombre de la fuente de incertidumbre: Indica el nombre de donde procede
el calculo de la incertidumbre.

¢ Incertidumbre: Valor de la incertidumbre calculada en la Hoja “Cuantificar”.

Para terminar en la Hoja “Combinar’ tenemos el resultado de la incertidumbre

combinada.

3.7 EXPANDIR

Para finalizar con el calculo de la incertidumbre de medida, nos encontramos con la
Hoja “Expandir’ donde podemos observar la combinaciéon de la incertidumbre

combinada con la expandida.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma UNE ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibracién.

Guia para la Evaluacion de la incertidumbre de medida en las calibraciones EA-4/02 M:
2013.

JCGM 106:2012. Primera edicién en espafiol. 2015.
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https://www.cem.es/es/divulgacion/preguntas-frecuentes/como-estimo-incertidumbre-
asociada-mis-mediciones

5 ANEXO

ANEXO 11.1 — Formulario FORM-07.04.xx Calculo de la incertidumbre de medida.



