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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1. INTRODUCCION

El objeto del presente proyecto es establecer las condiciones técnicas
necesarias para la ejecucion de una instalacion fotovoltaica en modalidad de
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES.
Dicha instalacion incluye los siguientes cometidos:
|. Tramites oportunos que precisa una instalacion fotovoltaica de conexion
a red para poder ejecutar las obras, inyectar la electricidad producida a la red de
distribucion de baja tension y percibir los ingresos correspondientes por la venta
de la energia generada.
Il. Instalacion fotovoltaica propiamente dicha, incluyendo:

* Ingenieria y direccion de obra.

* Acopio y aprovisionamiento de materiales.

* Transporte y carga/descarga de materiales.

* Montaje y conexionado del conjunto.

* Pruebas y puesta en marcha de la instalacién.
El servicio se realizara en la modalidad llave en mano estando incluidos, por lo
tanto, la totalidad de obras y elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacion, aunque no estén expresamente detallados en
este proyecto. La instalacion se realizard cumpliendo toda la normativa que
afecte a instalaciones solares fotovoltaicos, y todos sus componentes deberan
haber sido debidamente homologados por los organismos competentes.

1.2. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y EJECUCION

A continuacion, se describen las especificaciones técnicas de los materiales y
equipos principales que componen la instalacion.

En la ejecucion de la instalacion se admitira la modificacion de alguno de estos
materiales 0 equipos por otros de caracteristicas similares, siempre que no
afecte al correcto funcionamiento de la instalacion fotovoltaica ni suponga un
decremento en la produccién anual de electricidad.

1.2.1. Sistemas generadores fotovoltaicos

Todos los modulos de silicio cristalino deberan satisfacer las especificaciones
UNE-EN 61215, asi como estar cualificados por algun laboratorio reconocido, lo
gque se acreditara mediante la presentacibn del certificado oficial
correspondiente.

El modulo llevara de forma claramente visible en indeleble el modelo y nombre
o logotipo del fabricante, asi como una identificacién individual o nimero de serie
trazable a la fecha de fabricacion.

Los modulos deberan llevar los diodos de derivacion para evitar posibles averias
de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de
proteccion IP65.
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Los marcos laterales seran de aluminio o acero inoxidable.

La potencia méxima y corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones
estandar deberan estar comprendidas en el margen del £10% de los
correspondientes valores nominales de catélogo.

La estructura del generador y el marco de los modulos se conectaran a tierra con
cable de cobre o a través de la continuidad proporcionada por la estructura
metélica.

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacion del
generador, se instalardn los elementos necesarios para la desconexion
(conectores), de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las
ramas del resto del generador.

1.2.2. Estructura soporte

El disefio de la estructura se realizara para conseguir la orientacion y el angulo
de inclinacion optimos para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de
elementos.

La tornilleria empleada para la sujecion de los mddulos fotovoltaicos sera de
acero inoxidable,

cumpliendo la norma DB-SE-A8.5.

Los topes de sujecion de los médulos a la propia estructura no arrojaran sombra
sobre los médulos. Se dispondran las estructuras soporte necesarias para
montar los médulos sobre la cubierta sin superar el limite de sombras indicado
en el punto 4.1.2. del Pliego de Condiciones del IDAE.

La estructura soporte sera calculada de acuerdo al CTE para soportar cargas
extremas debidas a factores climatologicos adversos, tales como viento, nieve,
etc.

1.2.3. Inversor

Seré& del tipo adecuado para la conexién a red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sea capaz de extraer en todo momento la maxima
potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada dia.
Las caracteristicas basicas del inversor seran las siguientes:

* Principio de funcionamiento: fuente de corriente.

» Autoconmutados.

» Seguimiento automatico del punto de maxima potencia del

generador.

* No funcionaran en isla o0 modo aislado.

El inversor cumplird con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y
Compatibilidad Electromagnética, incorporando protecciones frente a:

+ Cortocircuitos en alterna.

* Tension de red fuera de rango.
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* Frecuencia de red fuera de rango.

» Sobretensiones, mediante varistores o similares.

* Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos,
defectos de ciclos, ausencia y retorno de red, etc.

El inversor incorporard, al menos, los controles manuales siguientes:
* Encendido y apagado general del inversor.
» Conexion y desconexidn del inversor a la interfaz CA.

Podr& ser externo al inversor. Las caracteristicas eléctricas del inversor seran
las siguientes:

El inversor seguird entregando potencia a la red de forma continuada en
condiciones de irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Ademas, soportara
picos de magnitud un 30% superior a las CEM durante periodos de hasta 10
segundos. Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida
nominal deberan ser superiores al 85% y 88% respectivamente (valores medidos
incluyendo el transformador de salida, si lo hubiere) para inversores de potencia
inferior a 5 kW, y del 90% al 92% para inversores mayores de 5 kW.

El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0.5% de su
potencia nominal.

El factor de potencia generada debera ser superior a 0,95 entre el 25% y el 100%
de su potencia nominal.

El inversor tendra un grado de proteccién minima IP20 para colocacién en el
interior de edificios y lugares inaccesibles, IP30 para colocacién en el interior de
edificios y lugares accesibles, y de IP65 para instalacion a la intemperie.

El inversor estara garantizado para operacién en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0° y 40° C de temperatura y entre 0% y 85% de humedad
relativa. Se instalara un extintor de CO2 de 89B de eficacia segun el apartado
8.3 del reglamento contra incendios de establecimientos industriales. En el cual
especifica que no se permite el empleo de agentes extintores

conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de
aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tension eléctrica superior
a 24 V. La proteccion de estos se realizara con extintores de

diéxido de carbono, o polvo seco BC o ABC.

1.2.4. Cableado

Los positivos y negativos de cada grupo de médulos se conduciran separados y
protegidos de acuerdo a la normativa vigente.

Los conductores seran de cobre y tendran la seccidn adecuada para evitar
caidas de tension y calentamientos. Concretamente, para cualquier condicion de
trabajo, los conductores de la parte de CC deberan tener la seccion suficiente
para que la caida de tension sea inferior del 1,5% y los de la parte CA para que
la caida de tension sea inferior del 1,5 %, teniendo en ambos casos como
referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.
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El cableado de CC y CA debera tener la longitud necesaria para no generar
esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el transito
normal de personas.

Todo el cableado de continua sera de doble aislamiento y adecuado para su uso
en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.

Por instruccién de la Direccion General de Industria, en la que se indica que las
canalizaciones en fotovoltaica al considerarse "locales mojados" por estar a la
intemperie (Instruccién ITC-BT 30 punto 2), deben cumplir el punto 2.1 de esta
ITC, relativo a las canalizaciones, debiendo ser éstas estancas. Este punto prevé
la posibilidad de instalacion de los conductores y cables aislados en el interior de
tubos (punto 2.1.1) o en el interior de canales aislantes (punto 2.1.2). No se prevé
la posibilidad de utilizar canales que no sean aislantes.

Lineas de Baja Tension de Corriente Continua
Son las lineas trazadas desde los modulos fotovoltaicos hasta su conexion con
el inversor de corriente.
Su proteccidn se garantiza por las protecciones incluidas en el propio inversor.
El trazado de las mismas discurre a través de zanja subterrdnea realizada
previamente, por lo cual sus caracteristicas térmicas seran calculadas de
acuerdo al REBT para instalacion exterior.
La conexion entre placas se realiza en circuitos serie y paralelo segun se define
en el capitulo de célculos justificativos, para adecuar las caracteristicas de salida
de los mddulos fotovoltaicos a las necesidades propias de la entrada de corriente
continua de los inversores, asi pues, sera necesaria la conexiéon de instalaciones
en cajas de centralizacion especialmente descritas a tal efecto.
El conexionado de las mismas se realizara, segun proceda:
» Conexionado entre placas se realizara mediante los conectores rapidos
incluidos en las placas.
» Conexionado colector de placas con inversores se realizara en el interior
de los mismos.
El cable utilizado sera:
DN 0,6/1 kV XX mm?2 K Cu o similar
* Designacion genérica ..... DN 0,6/1 (2xS) mm2 K Cu UNE 21123 o similar

* N° de CONAUCTOIES ......ooveeeeeccce e 162
® SECCIONES ...uuiieiiieieeeeeeeee e desde 4 hasta 240 mm2.
* Clase de conducCtor ..........ccoeeueveeeeieeieeeeeeennnn. 2 65, de Cu s/UNE 21-022
* Aislamiento tipo D .....cooevviiiiiiiii. Etileno-Propileno, s/UNE 21-123
* Cubiertade tipo N ................ Policloropreno del tipo SE1, s/JUNE 21-123
* Colorde aislamiento .........cccoeevvvviiiiiiieeeeennnen. Azul, gris, marrén y negro;
* Colorde 1a cubierta .........ocoeeeee i negro
* Norma basica ........ccoevvvviiviiiiiiiiieeeeeee, UNE 21-123 (Aislamiento seco)
* Normas de ensayo

* No propagacion de la llama .......... UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ;

NFC 32070-C2
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¢ Tension NOMINA .....c.oeee e Uo/U =0,6/1 kV

* Tension de ensayo ................... 3,5 kV 5 minutos, s/lUNE 21-123, secc 3
* Temp maxima de Servicio .........ccceeeeeeeeericieeeeeeennnnnn. 90°C en el conductor
* Temp maxima de cortoCircuito ..............ccoeevvernnnnne. 250°C en el conductor
* Temp minima para eltendido ........cccccovveeeiiiiiiiii e 10°C

Lineas de Baja Tensién de Corriente Alterna

Son las lineas trazadas desde el inversor de corriente hasta el punto de conexion
CGBT o transformador de potencia.

La proteccibn se realizara por medio de interruptores automaticos
magnetotérmicos.

El cable utilizado seré:
RV 0,6/1 kV 3x (1xXX) mmz2 K Cu o similar
* Designacioén genérica.... RV 0,6/1 3x(S)+1/2xS mm2 K Cu UNE 21123 o

similar

* N dE CONAUCIOIES ... 3,35y4
* SECCIONES ...t desde 6 hasta 240 mm2.

* Clase de conductor .............ccooociviviieiiennnnen. 16 2, de Cu s/UNE 21-022
* Aislamiento tipo R .........cccccceeiiiinnn. XLPE, tipo DIX3 segun HD 603-1.
* CubiertadetipoV .......cccoeeriiiinnnn. PVC, tipo DMV-18 segun HD 603-1.
* Color de aislamiento .............. Amarillo/verde, azul, gris, marrén y negro;
* Colordelacubierta ..........c..ueiiiiiiiiii negro
* Norma basiCa .........ccceeveiiiiiiiiiiiii, UNE 21-123 (Aislamiento seco)

* NOrmas de €NSAYO0 ........coeeeiiiiiiiiiiiii e
* No propagacion de la llama... UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC

32070-C2

* No propagacion de incendio .............. UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.
» Emision de halégenos .. UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisién CIH
< 14%.

* Tension NOMINAI .......couiiiiiee e Uo/U = 0,6/1 kV
* Tensidn de ensayo ................... 3,5 kV 5 minutos, s/UNE 21-123, secc 3
* Temp maxima de ServiCiO ..........eeueveeeeiieeeeeeneneeennnnns 90°C en el conductor
* Temp maxima de cortocircuito ....................ouvvenne. 250°C en el conductor
* Temp minima para el tendido ..........ccoooiiiiiiiiiiii e, 10°C

1.2.5. Protecciones

El CTE, en el documento técnico HE5, en el apartado 3.2.3.3, establece que la
parte de corriente continua de la instalacion tendra un grado de proteccion Clase
Il o aislamiento equivalente cuando se trate de emplazamiento accesible. Los
materiales situados en la intemperie tendran al menos un grado de proteccion
IP65.

En conexiones a la red trifasicas las protecciones para la interconexion de
maxima y minima frecuencia y de maxima y minima tension seran para cada
fase.
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1.2.6. Canalizaciones

Estas canalizaciones de lineas subterraneas, deberan proyectarse teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
* El radio de curvatura después de colocado el cable sera como minimo,
15 veces el didmetro. Los radios de curvatura en operaciones de tendido
sera superior a 20 veces su diametro.
* Los cruces de calzadas seran perpendiculares al eje de la calzada o vial,
procurando evitarlos, si es posible sin perjuicio del estudio econémico de
la instalacion en proyecto, y si el terreno lo permite.

1.2.7. Puesta a tierra

Todas las instalaciones cumpliran con lo dispuesto en el REBT sobre
protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.
Cuando el aislamiento galvanico entre la red de distribucion de baja tension y el
generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento,
se justificaran los elementos utilizados para garantizar esta condicion. En este
caso, la deteccion de aislamiento estd asegurada en las protecciones del propio
inversor. Ademas, se instalara un vigilante de aislamiento.

Todas las masas de la instalacion fotovoltaica, tanto de la seccion continua como
de la alterna, estaran conectados a una Uunica tierra. Esta tierra sera
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el
Reglamento de Baja Tension.

1.2.8. Armoénicos y compatibilidad electromagnética

Todas las instalaciones cumpliran con lo dispuesto sobre armonicos y
compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tension.

1.3. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION.

La instalacion debera ser ejecutada por una Empresa instaladora eléctrica
autorizada y con las debidas acreditaciones.
Se aportara, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos,
la documentacion siguiente:
* Autorizacion Administrativa.
* Proyecto, suscrito por técnico competente.
» Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa
homologada.
* Certificado de Direccién de Obra.
* Contrato de mantenimiento.
* Escrito de conformidad por parte de la Compafiia Eléctrica
suministradora.
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1.4. CONDICIONES FACULTATIVAS.

1.4.1. Direccién de las Obras

La propiedad nombrard en su representacion a un Técnico competente, que
estara encargado directamente de la direccion, control y vigilancia de las obras
de este proyecto.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara un
técnico con titulacién, al menos de Ingeniero Técnico, que asumira la direccion
de los trabajos que se ejecuten y que actuarda como representante suyo ante la
propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecucion de las obras.
El Contratista, por si o por medio de su representante, acompariara a la Direccion
de Obra, en las visitas que ésta haga a las obras, siempre que asi le fuese
solicitado.

Estas obras deberan quedar totalmente terminadas por el contratista por el
precio de la contrata en disposicion de recibir tension. Se ejecutaran con arreglo
al presente proyecto, declarando el contratista, por el hecho de firmar el
correspondiente contrato, que se halla al corriente del mismo y acepta todas las
condiciones impuestas en el siguiente pliego y que conoce la importancia y
extension de las obras.

Quedan comprendidos también en la contrata todos los trabajos auxiliares y ain
aguellos que ni figurando en forma expresa y concreta en los documentos del
presente proyecto sean necesarios para la total ejecucion de las obras y que se
estimen como tales por el Director de la obra.

Durante el transcurso de la obra podré el contratista sugerir cuantas variaciones
y modificaciones estime se podrian introducir que, sin alterar lo esencial del
proyecto, pudieran mejorar la obra o reducir sus costes, las que llevara a cabo
anicamente en el caso de que sean aprobadas por escrito por el Director de la
Obra.

COMIENZO: EI contratista dara comienzo la obra en el plazo que figure en el
contrato establecido con la Propiedad, o en su defecto a los quince dias de la
adjudicacioén definitiva o de la firma del contrato.

El Contratista esta obligado a notificar por escrito o personalmente en forma
directa al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION: La obra se ejecutara en el plazo que se estipule en el
contrato suscrito con la Propiedad o en su defecto en el que figure en las
condiciones de este pliego.

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el
presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la
Propiedad, solicite una inspeccion para poder realizar algun trabajo ulterior que
esté condicionado por la misma, vendra obligado a tener preparada para dicha
inspeccion, una cantidad de obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo.
Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o
bien a peticion de una de las partes, se podra convenir una programacion de
inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de obra.
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1.4.2. Libro de 6rdenes

El Contratista dispondra en la obra de un Libro de Ordenes en el que se
escribiran las que el Técnico Director estime darle a través del encargado o
persona responsable, sin perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea
necesario y que tendra la obligacion de firmar el enterado.

1.5. CONDICIONES ECONOMICAS Y LEGALES.

1.5.1. Abono de la Obra

En el contrato se debera fijar detalladamente la forma y plazos que se abonaran
las obras.

Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendran caracter de
documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que
resulten de la liquidacion final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobacién
ni recepcion de las obras que comprenden.

Terminadas las obras se procedera a la liquidacion final que se efectuara de
acuerdo con los criterios establecidos en el contrato.

1.5.2. Precios

El contratista presentara, al formalizarse el contrato, relacion de los precios de
las unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados
tendran valor contractual y se aplicardn a las posibles variaciones que pueda
haber.

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecucion total de la
unidad de obra, incluyendo todos los trabajos aun los complementarios y los
materiales, asi como la parte proporcional de imposicion fiscal, las cargas
laborales y otros gastos repercutibles.

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto,
se fijar4 su precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la
obra y se presentara a la propiedad para su aceptacion o no.

1.5.3. Revision de precios

En el contrato se establecera si el contratista tiene derecho a revision de precios
y la formula a aplicar para calcularla. En defecto de esta ultima, se aplicara a
juicio del Técnico Director alguno de los criterios oficiales aceptados.

1.5.4. Contrato

El contrato se formalizara mediante documento privado, que podra elevarse a
escritura publica a peticibn de cualquiera de las partes. Comprenderda la
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adquisicion de todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares
para la ejecucién de la obra proyectada en el plazo estipulado, asi como la
reconstruccion de las unidades defectuosas, la realizacion de las obras
complementarias y las derivadas de las modificaciones que se introduzcan
durante la ejecucion, éstas ultimas en los términos previstos.

La totalidad de los documentos que componen el Proyecto de la obra seran
incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberan
firmarlos en testimonio de que los conocen y aceptan.

1.5.5. Responsabilidades

El Contratista es el responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendra
obligado a la demolicion de lo mal ejecutado y a su reconstruccion correctamente
sin que sirva de excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido
las obras.

El contratista es el Unico responsable de todas las contravenciones que él o su
personal cometan durante la ejecucion de las obras u operaciones relacionadas
con las mismas.

También es responsable de los accidentes o dafios que por errores,
inexperiencia o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a
los vecinos o terceros en general.

El Contratista es el Unico responsable del incumplimiento de las disposiciones
vigentes en la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes
gue puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos.

1.5.6. Recepcion de las obras y garantia

RECEPCION PROVISIONAL: Una vez terminadas las obras, tendra lugar la
recepcion provisional y para ello se practicard en ellas un detenido
reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en presencia del
Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese dia el plazo de
garantia si se hallan en estado de ser admitida.

De no ser admitida se hara constar en el acta y se daran instrucciones al
Contratista para subsanar los defectos observados, fijandose un plazo para ello,
expirando el cual se procedera a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional.

PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia sera como minimo de un afio,
contado desde la fecha de la recepcion provisional, o bien el que se establezca
en el contrato también contado desde la misma fecha.

Durante este periodo queda a cargo del Contratista la conservacion de las obras
y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala
construccion.
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RECEPCION DEFINITIVA: Se realizara después de transcurrido el plazo de
garantia de igual forma que la provisional. A partir de esta fecha cesara la
obligacion del Contratista de conservar y reparar a su cargo las obras si bien
subsistiran las responsabilidades que pudiera tener por defectos ocultos y
deficiencias de causa dudosa.

1.6. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION

Se realizara un mantenimiento preventivo y correctivo de la instalacion durante
la vida util de la instalacion para asegurar el funcionamiento, aumentar la
produccion y prolongar la duracion de la misma.

1.6.1. Plan de mantenimiento preventivo

Son operaciones de inspeccion visual, verificacion de actuaciones y otros, que
aplicados a la instalacion deben permitir mantener dentro de limites aceptables
las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccion y durabilidad de la
instalacién. Este mantenimiento se llevara a cabo con una periodicidad semestral
e incluir&:

MODULOS FOTOVOLTAICOS
* Limpieza de los modulos con agua, para esta tarea nos ayudaremos de
los aspersores colocados en la instalacion, encenderemos el sistema de
limpieza una vez a la semana. Esta operacion se debe realizar a primeras
horas de la mafiana, cuando el maddulo esta frio.
* Inspeccion visual de posibles degradaciones internas y de la
estanqueidad del panel.
+ Control de las conexiones eléctricas y el cableado.
* Revision de los prensaestopas de la caja de conexion.
INVERSOR
» Observacion visual general del estado y funcionamiento del inversor.
» Comprobacién del conexionado y cableado de los componentes.
» Observacion del funcionamiento de los indicadores 6pticos.
ESTRUCTURA SOPORTE
* Observacion visual de posibles grietas o deformaciones.
* Limpiar zonas con O6xido y cubrir con producto de proteccion
anticorrosion.

ARMARIOS DE CONEXION
» Observacion de la estanqueidad de los armarios y prensaestopas.
» Cableado general del armario.
* Apriete de bornes y deteccion de cables con temperatura elevada.
 Senalizacion de cables en buen estado.
» Comprobacion de las protecciones.
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CAMINOS DE CABLES
« Eliminar suciedad en las conducciones que se encuentren en el exterior.
» Comprobacion visual del aislamiento de los cables.
* Revision de la fijacion a bandejas, muros, etc.
 Sefialado de cables en buen estado.

1.6.2. Plan de mantenimiento correctivo

Incluye todas las operaciones de sustitucidon necesarias para asegurar que el
sistema funciona correctamente durante su vida Util.

Se establece un precio anual del contrato de mantenimiento, que incluye las dos
visitas anuales de mantenimiento preventivo, asi como todas aquellas visitas
debidas a un mantenimiento correctivo de la instalacion. No se incluiran ni la
mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias mas alla del periodo de
garantia.

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la
responsabilidad de la empresa instaladora.

Cada mantenimiento comportara la realizacion de un informe técnico de cada
una de las visitas en el que se refleje el estado de las instalaciones y las
incidencias acaecidas. Del mismo modo, serd necesario registrar las
operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento.
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2. FICHAS DE PRODUCTOS
2.1 INVERSOR HUAWEI SUN 2000 - 100KTL — M1

SUNZ2000-100KTL-M1
Smart String Inverter

10 98.8% (@480V) String-level Smart |-V Curve
MPP Trackers Max. Efficiency Management Diagnosis Supported
"”
MBUS Fuse Free Surge Arresters for P66
Supported Design DC & AC Protection
Efficiency Curve Circuit Diagram
Mdency SUNDO00-100KTL-M! S480Y —HIET =
o0 1 e []] < o= e ]
am o 0 S | o = % ol
E—=) 11 = =
= i .,
9w /f — q_
AL -~
P oo i ¢ -
WEw o —— .
(7N — , f'_', ﬁ
Qe T P '3‘:
“n ~o~—d
—

N = end
0 e | )

" 20m avm 0% e 100% ’::;‘ ] (:k

Load .._'—'.L.. _{_

SOLAR HUAWE| COWM

Estudio de una instalacion fotovoltaica de 100 kW para autoconsumo sin excedentes en la cubierta de una nave

JUAN F. LARA TENDERO

industrial.

17




SUN2000-100KTL-M1
Technical Specifications

Efficiency
unr_E‘Hiﬁmq,- SE A% @480 V, 98.6% @3B0V J 400 W
Eurapean Efficiency OB 5% @480 V, 98.4% @380 WV J 400 ¥
Input
Max Input Voltage 1,100 W
Max. Currert per MPPET 26 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 40 A
Start Voltage 200V
MPPT Operating Voltage Range 200 W = 1,000V
Morminal nput Violtage TH W @480 Vac, GO0 W @400 Vac, 570 W @3S0 Vac
Murriber of Inputs 20
Murriber of MPP Trackers 10
Qutput
Morminal AC Active Power 100,000 W
Max. AC Apparent Power 110,000 WA
Max. AC Active Power (cosd=1) 110,000 W
Morminal Output Yoltage 480 W/ 400 W/ 380 ¥, IW+(M)+PE
Rated AC Grid Frequency 50 Hz | 60 Hz

Marrinal Output Current

1203 A @4E0 W, 144.4 A @400V, 1520 A @380 V

Max Cutpit Current

1337 A @4B0 V, 160.4 A @400 V, 1688 A @380 V

Adjustabile Pawer Factor Range 08 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion < 3%
Protection
Input-side Disconnection Device Ve
Anti-islanding Protection Yes
AC Overcurment Protection et
DOC Reverse-palarity Pratection e
P-array String Fault Monitoring Yes
DC Surge Arrester Type Nl
AL Surge Arrester Type Il
DC Insulation Resistance Detection Yes
Residual Current Monitoring Unit Yes
Communication
Display LED Indicators, WLAN + APP
USE et
MELIS Yes (olation transforrmer reguired)
BS485 e
General
Dirnensions (Wx H x D) 1,035 x 700 x 365 mrn (407 x 276 « 144 inch)
Weight (with rmounting plate) B0 kg (1964 b))
Operating Temperature Range -25*C =~ 60*C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating 4,000 m (13,123 fr)
Relative Humidity 0 = 100%:
DiC Conmettor Staubdi MC4
AL Connector Waterprool Connector + OT/DT Terminal
Pratection Degres IPEE
Tapalagy Transfermerlas
Standard Compliance {more available upon request)
Certificates EM 62109-1/-2, |EC 621009-1/-2, EM 50530, |EC 62116, IEC 61727, IEC G00D6E, |EC 61683

SOLARHUAWEL.COM
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+ POWERING
THE FUTURE

© RMH54-390~415S1

390~415 Watt

182mm 108Cells PV Module

"BLACK FRAMEBUACK BACK-SHEET PRODUCTS
BLACK ARE ASABLE UPON REQUEST

© 25 years product warranty
30 years periomance warranty

© PRODUCT FEATURE

SECRONCEONCORONONC,

N Using high Excelient High quality 100% Inspection, Anli LD Anti PID Lower Quaity RFD
transmissivity, eficlency monc  performance  juncSon boxand to guarantee temperature Tracking
low-ron solar cels n ow-ight connector the reilabiity of coeficient
tempersd giass. environments systems solar systems
© MANAGEMENT © PRODUCT
SYSTEM CERTIFICATES

1SO 9001:
Qualty management system

@ ISO 14001: (-_:_- c €
Standard for environmental management system E—1

m OHSAS 18001 °©
Intemational standard for occupational health
and safety assessment system

Spacificutons are mbdct 10 changs without further ndfication 8 wwwreghecsolarcom [l ino@regiecsolar.com
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RMH54-390~415S1

182mm 10&Ceils PV Module

A} Dimensions in fm

i

Tha above drawing s & graphice| mpresentation of Dwe product
For engnewing susity Srewings dlease costect REGITEC

Maximum Power- PmaniW)
Open Cirouit Voitage - Voo[V)
Short- Cirout Camrent - i5C(A)
Voitage at Pmax -Vmp|(V)
Current at Pmax - mplA)
Module Eficiency -nmi%)
Fower Tolerance(W)

Maximum System VoRage(V)
Marimum Series Fuse Rating (A)

8TC ?, Cek T

127

50

Al Masa 15

Curmrent-Vokage & Power-\Voltage Curves (RMHS£-41531)

1370
X4

128

100
2008
1025

sTor
1379
1
129

Fower (¥)

FM-se4058
ETC NOCY
X2 &5 e
588 3728 B12
1103 1B 110
20 nn na
1032 1208 1038

/ 28 /

(0, ~4.00W)

1500vac (EC/ UL
244

FANS5451081 RUHSS2185
8TC NOCT 11+ NOCT
4% 0 415 34
. L] 5745 By
1508 1118 402 "z
neE a2 nem 200
1504 1043 1313 105
28 I na '

NOCT | medance BI0WSN" | Amsent Tampemiure 207, Ak Mass 15, Wind Sgeed Tnvs

Mechanical Specifications

Extemal Dimensions
Weight
Solar Ceis

Contaner
Pleces per Paliet
Faliets per Contaner
Fleces per Contaner

x

P

an

4 .Omr?, 12000 (¢, Y200 (-}, mogth can be custermeg

Mo erystaline 5vm (2eS4pce)
At Coutad 3.2 v lsrrpered ghess

172251 13430mm

N5y

Ancdzmd sherarum oy

MCs Conpattie

Front Side Max. 5300Fu, Rear Sde Max. 24006

Packing Configuration Temperature Characteristics

17211 34x30men

Speciications are subject 10 changs without Turther nedification
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Pmax Temperature Coe®iclent
Voc Temperature Coeficient
Isc Temperature Coefficient

Operating Temperature

O

CelT

2CT)

D IS0
QBT
045
<40-+851
A5

B o regieceolar.com POWERING THE FUTURE
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2.3 SISTEMA MONITORIZACION

SmartLogger3000A

e

HUAWE|

Inteligente Seguro Fiable
Disefio de control de exportacién intefigente cero Fécil de instalar en el sitio Proteccidn contra sobretensiones
Especificaciones técnicas SmartLogger3000A
Gestidn de dispositivos
Max. NOmero de dispositivos manecjabies 80

WAN
LAN
RS&25
MBS

26 /3G /4G

Entrada / salida dightal / analégica
DO aaivo

Ethernet
RS&85

LED
Wes
uss
APP

Rango de temperatura de operacion
Temperatura de almacenaje
Humedad refativa (sin condensacion)
Max. Altitud de operacion

Fuente de alimentacian de CA
Fuente de aimentacion de CC
Consumo de energla

Dimensiores (W xHx D)
Feso
Grado de protecdén
Opdones de Instatacién

) N poner dectTs e is IR Ge maetyl, w recesiacd aTIera maeodda

“Apara ety o 3¢ -

Version No.02-(J0190812)

Interfaz de comunicacion
WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
LAN x 1,10/ 100 / 1000 Mbps
COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9500 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
MBUS x 1, 1152 kbps, Compatible con PLC

LTE{FDD) - 81,8283 B4,B5,87 88820
DC HSPAS HSPA+HSPAJUMTS = 850/300/1900/2100 MH2
GSM/GPRS/EDGE: S50/900,1800/1900 MHz 2

DIx4DOx2 Nx4
12V, 100mA {conesdén con redé, sensor)
Protocolo de comunicacién
Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
Modbus-RTU, IEC 60670-5-103 (estandar), DL / T645
Interaccion
LED indicator x 3 - RUN, ALM, 4G
Web incrustada
uss20x1
Comunicackn por WLAN para la puesta en servicko
Ambiente
40°C - 80°C
40°C - 70°C
5% ~ 95%
4000 m
Alimentacién
100V-240V, SOHz /60 H2
12v/i24V
Tipico 8 W, M 15W
Datos generales
225 x 160 x 44 mm (sin orejas de montaje y antena)
24y
P20
Montaje en pared, montaje en riel DIN, montafe de mesa

Pangem e careace c kot Sartaddorm e

SOLARMUAWELCOM'ES/
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2.4 ESTRUCTURA SOPORTE

R

Nota: Comprobar el n® de comeas

Tomiio cabeza B

martiio M3 para
anciaje de guia

Eo
-Tomiio de anciaje M3
unta de
= estanqueldad
NCO FINAL
» Soporte coplanar para anclaje a comea: metaicas (D @ X
o Volido para de cubiedos meldlicas o
cmﬁocnnlnduyepmhdesfcnquesdod
» Dispozicion de loz modulos: Horizondal. @
» Valido para espesores de modulos de 20 hasia 45 mm
* No recomendado para viguetas de hommigon pretenzodo.
Gz disporibles de 1 o 3 madulos.
Viento: Hasta 150 Km/h (vee docurmanto de veioddoce: e =t —
vierda|
Matenales: Perfilenia de aluminio BN AW $005A Té
Tormillena de acero inoxidable A2-70
Comprobar el buen estodo y ko capacidad porfante de fa cublerta
antes de cualquier insfalocin.
Comprobar ko impermeabiidod de ko fjacién una vez colocada § :;‘I"”Cm
Para madulos de hasta 2279x1150
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*Pora ancloje. se recomienda usor un
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Rewrvado el derecho a efectuar modicadones - Las Iudracion es de procuctos on a medo de elempio ¥ pueden dierr del originat
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2.5 Aspersores limpieza placas solares

I NUEVO]
SPARK LIMPIEZA DE PANELES SOLARES pareano

Un sistema exclusivo para limpieza

y lavado de paneles solares. Evita
incrustaciones, asegura una produccion de
energia 6ptima y eficiente.

Aplicaciones:

Lavado de paneles solares, prevencién de incrustaciones,

aumento de la eficiencia solar

Estructura y caracteristicas:

* Dos tipos de distribucion de agua para una mejor
cobertura del drea

* Partes no rotativas para una vida (til més larga incluso en
condiciones rigurosas, como es el caso de lapresencia de * Presion de trabajo recomendada 2 — 3bar

DATOS TECNICOS

altas temperaturas, viento y poho. * Requerimiento de filtraciére 200 micras

» Fié Unico soporte que se adapta a b mayoria de los
paneles del mercado BOQUILLA DEL SPARK Y CAUDAL VS. PRESION

* B pie soporte mantiene firmes, y bien alineados a los Cobr |Canciit) wfm Pucse (bar)
emisores microlavadores sobre los paneles para una fmmy 20 - 30
limpieza éptima \erde 105 141 105 117 129

* H pie soporte asegura vibracién cero de a Unidad de Nap 0 150 120 134 147
Limpleza del Panel Solar

* Optima cobertura de agwa del panel

* Todos los componentes son modutares y sencillos de
montar sin la necesidad de herramientas espedales

* Montaje y desmontaje fadl y sencillo Sencillo y amigable

montaje y desmontaje del soporte pie en el panel.

€ NAADANAN Ltd 0672121
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2.6 Cable solar

o

CABLES CORRIENTE CONTINUA
'x *nt S LAR Conexion para paneles fotovoltaicos

EXZHELLENT SOLAR ZZ-F (AS) 1.8 kV DC - 0.6/1 kV AC

Conductor : Conductor estanado clase 5 para servicio mowil [-F)
Aislacion : Elastomero termoestable libre de halagenos (Z]
Cubierta : Elastomero termoestable libre de halagenos {Z)
Norma Constructva  :AENOR EA 0038
TUV 2 Pfg 1169/08.2007 cables para
paneles solares.

Norma Nac/ Europea :UNE-EN 60332-1-2
UNE-EN 502256-2-4
UNE-EN 50267
UNEEN 41034-2

Internacional - IEC 60332-1-2 ))*“‘L"L.(

IEC 40332324
IEC 40754 Y 3 0
EC410342 o -

iﬁANos_ﬁ

JXREH
L

(
)

-'\

&
&

7,

Pk

\
I

La sene de cables EXZHELLENT SOLAR [AS), esta constituida por cables flexibles
monoconductores de tension 1.8 kV en corriente continua (cc)

-
-
-
>

Son cables especificos para instalaciones solares fotovoltaicas [pV), capaces de
soportar las extremas condiciones ambientales que se producen en este tipo de
instalaciones.

Sus caracteristicas principales son:

:: Servicio mavil.

:: Alta sequridad. Especialmente disenado para no danar los paneles solares.
:: Resistencia a la intemperie.

:: Trabajo a muy baja temperatura [-40°C)

:: Resistencia a la abrasién, el desgarro y los aceites y grasas industriales.

:: Endurecimiento térmico de los materiales para garantizar una vida util de 30 ahos.

TR e
!

-
La temperatura maxima del conductor en servicio permanente es de 90°C, pudiendo soportar P
temperaturas de 120°C durante 20.000 horas »
S OLAR A BkVDC-0.4
mm? g/Xm
¥ -
- .
ES -
*OTROS CALIBRES, REALIZAR CONSULTA A NUESTRO ECUIPO* g v
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2.7 Dispositivo proteccion magnetotérmico y diferencial

Ellegrand’ e-catalogo

Ref.420258

INTERRUPTORES AUTOMATICOS CON
DIFERENCIAL DPX3 250

DPX250 mag+dif 4° 200A 38kA
PVR (Sin IVA) 657874 €
Vigencia de la tarifa 20/04/2022

Automatico MCCB DPX 250 - mag+dif - 4P - lcu 38 kA({400 V~) - In 200 A

Caracteristicas del producto

Automatico de caja moldeada magnetotérmico diferencial - version fija - Térmico ajustable de 0.8 a 1 In - Magnético ajustable de 5 a
10 In - Diferencial electronico integrado con pantalla LCD - Sensibilidad ajustable: 0,03 - 0.3 - 1 -3 A - Disparo ajustable: 0-0,3-1-
3 5 {0 s solo con sensibilidad 0,03 A) Poder de corte icu 38 kA{400 V~) - Nimero de polos: 4P - In: 200 A

Caracteristicas generales

DPX3 25 automaticos de potencia magnetotérmicos diferenciales de 100 a 250 A - Se montan sobre perfil simétrico o sobre placa de
montaje en cajas y amarios XL - Garantizan el corte, el control, el seccionamiento y 1a proteccion de lineas eléctricas de baja
tension - Incluyen placas de separacion, bomas de jaula, conexion 120 mm? maxima en cable flexible y hasta 150 mm? con
accesonos - Se equipan con los auxiliares - Ajustes precintables - Cumplen la norma UNE-EN 60847-2

Descarga documentacion

® Soluciones Residencial - Catdlogo General Legrand Group 90 MB

e Soluciones Proteccion - Catalogo General Legrand Group 90 MB

a  Soiluciones Terciario - Catalogo General Legrand Group 80 MB

® Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB

e Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB

* Catalogo Automatismos para inversores de redes 4,00 MB

e Catalogo Bienvenido a la Nueva Potencia 3 63,90 MB

a Catilogo Interuptores Automdticos DPX 32.50 MB

# Informacion técnica INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DPX - DPX® MB
e Paginas de catalogo INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DPX - DPX® MB
¥ Tablas de seleccion INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DPX - DPX® MB

172
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4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACION, OBJETO Y
CONTENIDO

4.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redaccion de un estudio basico de seguridad y
salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecucién,
cumpliéndose el articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o
del estudio béasico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97,
de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, al
verificarse que:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es
inferior a 130955.07 euros.

b) No se cumple que la duracion estimada sea superior a 30 dias
laborables, empleandose en algin momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente.

c¢) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma
de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es
superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones
subterraneas o presas.

4.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a
adoptar encaminadas a la prevencibn de los riesgos de accidente y
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de la
obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente, en
cuanto a las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud, con el fin
de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencion de
riesgos profesionales.
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Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud son:

- Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por
insuficiencia o falta de medios personas que intervienen en el proceso
constructivo

- Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion

- Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcion del
riesgo

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la
obra

- Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

4.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi
como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que
se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las
previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparacion o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.
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4.2. DATOS GENERALES

4.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra
objeto del presente estudio, se resefan:

- Promotor: CEBOLLAS TARAMAN S.L.
- Autor del proyecto: Juan Francisco Lara Tendero
- Constructor - Jefe de obra: A designar por el promotor

- Coordinador de seguridad y salud: A designar por el promotor

4.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se
aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la
redaccion del plan de seguridad y salud.

- Denominacion del proyecto: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100
kW PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES EN LA CUBIERTA DE UNA
NAVE INDUSTRIAL.

- Presupuesto de ejecucion material: 62949.95 €
- Plazo de ejecucién: 1 meses
- NUm. max. operarios: 4

4.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del
entorno a considerar para la adecuada evaluacién y delimitacion de los riesgos
gue pudieran causar.

- Direccion: C/ La Gineta S/N —Km 6 Tarazona de la Mancha
- Accesos a la obra: C/ La Gineta S/N —Km 6

- Topografia del terreno: Terreno uso agrario

- Servidumbres y condicionantes: -

- Condiciones climaticas y ambientales: Clima Mediterraneo
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Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se
sefalizara convenientemente el acceso de los mismos, tomandose todas las
medidas oportunas establecidas por la Direccion General de Tréafico y por la
Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacién. Se conservaran los
bordillos y pavimentos de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie
algun desperfecto.

4.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcidn de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir
en la prevision de los riesgos laborales:

2.1.1. Estructura horizontal
Estructura coplanar
2.1.2. Instalaciones

Instalaciéon Eléctrica en Baja Tension ubicada al exterior, local mojado,
(Instalacion Fotovoltaica).

4.3. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevard a cabo
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos
leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo
la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias
y de los centros sanitarios mas proximos.

4.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y
debidamente equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la
gue se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
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Su contenido se limitard, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del
Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados

- Gasas estériles

- Algoddn hidrofilo

- Vendas

- Esparadrapo

- Apositos adhesivos

- Tijeras

- Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos

caducados.

4.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas

préximos

Se aporta la informacion de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que
puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

Nivel asistencial

Nombre, emplazamiento y telf.

Distancia (Km)

(Urgencias)

Tarazona de la Mancha (AB)

Primero auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia primaria Centro de salud Tarazona de la
P Mancha Dr. Fleming, 0, 02100|1.1 Km (3 min)

Ambulancias

Servicio de emergencias 112

Tabla 1.Medios de auxilio

La distancia al centro asistencial mas proximo se estima en 3 minutos, en
condiciones normales de trafico.
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‘ Tarazona de la Mancha, 02100, Albacete ‘

%
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‘ Centro de Salud Tarazona de la Mancha

@ Anadir destino
Salir ahora v Opciones

dj Enviar indicaciones al teléfono

B porC.laGineta 3min

Actualmente es la mejor ruta debidoalas 1,1km
condiciones del trafico

(B porC.laGinetay Av. Albacete 2min

1,1 km
Detalles

& *MeiTarazona de laMancha
Cik

Explora Centro de Salud Tarazona de la Mancha . ' 15%1,,1‘ -

4Google

llustracion 1. Ruta Centro de salud

En la imagen anterior se puede ver la ruta de llegada mas rapida hasta el centro
de salud de Tarazona de la Mancha.

4.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la
legislaciéon vigente en la materia. Dadas las caracteristicas y el volumen de la
obra, se ha previsto la colocacion de instalaciones provisionales tipo caseta
prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente
zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones
y las fases de ejecucion lo permitan.

4.4.1. Vestuarios

El centro de trabajo dispone de vestuarios para sus trabajadores, por tanto, no
habra que instalar vestuarios durante el tiempo que dure la obra.

4.4.2. Aseos

El centro de trabajo dispone de aseos para sus trabajadores, por tanto, no habra
que instalar aseos durante el tiempo que dura la obra.
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4.5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

A continuacién, se expone la relacion de los riesgos més frecuentes que pueden
surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de
proteccion colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos
riesgos, asi como los equipos de proteccion individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes
- Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
- Desprendimiento de cargas suspendidas
- Exposicion a temperaturas ambientales extremas
- Exposicion a vibraciones y ruido
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
- Cortes y heridas con objetos punzantes
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas,
pegamentos, etc.

-Intoxicacion por inhalacion de humos y gases

Los riesgos considerados son los resefiados por la estadistica del "Anuario de
Estadistica de Accidentes de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la
Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales".

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia
y bien iluminada

- Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en
lugares visibles de la obra

- Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

- Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en
aquellos trabajos que entrafien mayores riesgos, en cumplimiento de los
supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

- Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la
supervision de una persona cualificada, debidamente instruida
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- Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitard, en la medida de
lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolacion

- La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y
cautela, preferentemente por medios mecanicos, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caida

- La manipulacién de los elementos pesados se realizara por personal
cualificado, utilizando medios mecanicos o palancas, para evitar
sobreesfuerzos innecesarios

- Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las
distancias minimas preventivas, en funcion de su intensidad y voltaje

- No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las
magquinas o vehiculos

- Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de
cargas suspendidas

- Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura

- Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el
descenso y ascenso a las zonas excavadas

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran
mediante la colocacion de barandillas o redes homologadas

- Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una
velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de
ejecucion de la obra

- Casco de seguridad homologado

- Casco de seguridad con barboquejo

- Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida
- Cinturén portaherramientas

- Guantes de goma

- Guantes de cuero

- Guantes aislantes
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- Calzado con puntera reforzada

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos

- Botas de cafa alta de goma

- Mascarilla con filtro mecéanico para el corte de ladrillos con sierra
- Ropa de trabajo impermeable

- Faja antilumbago

- Gafas de seguridad antiimpactos

- Protectores auditivos

4.5.1. Durante los trabajos previos ala ejecucion de la obra

No existen trabajos previos a la ejecucion de la obra ya que se trata de una obra
realizada sobre instalaciones existentes.

5.1.1. Instalacion eléctrica provisional

Riesgos mas frecuentes
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto
- Cortes y heridas con objetos punzantes
- Proyeccién de particulas en los ojos

- Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el
sistema de proteccion de puesta a tierra y dispositivos de corte
(interruptores diferenciales)

- Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tensiéon de 6 m
para las lineas aéreas y de 2 m para las lineas enterradas

- Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el
del suministro de agua

- Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de
cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente,
protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

- Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad vy
conexiones estancas
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- En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a
una altura minima de 2,2 m si se ha dispuesto algin elemento para
impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

- Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos
con tubos rigidos, a una profundidad superior a 0,4 m

- Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas
normalizadas

- Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones)
y el empleo de fusibles caseros, empleandose una toma de corriente
independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccién individual (EPI)
- Calzado aislante para electricistas
- Guantes dieléctricos
- Banquetas aislantes de la electricidad
- Comprobadores de tension
- Herramientas aislantes
- Ropa de trabajo impermeable
- Ropa de trabajo reflectante
5.1.2. Vallado de obra
Riesgos mas frecuentes
- Cortes y heridas con objetos punzantes
- Proyeccién de fragmentos o de particulas
- Exposicién a temperaturas ambientales extremas
- Exposicién a vibraciones y ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de
vehiculos a la obra

- Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado

- Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de
trabajo, previamente a la excavaciéon

Equipos de proteccion individual (EPI)

- Calzado con puntera reforzada
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- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo reflectante

4.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

5.2.1. Cimentacion
Riesgos mas frecuentes
- Inundaciones o filtraciones de agua

- Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por
vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de
espera

- El transporte de las armaduras se efectuara mediante eslingas,
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad

- Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes
Equipos de proteccién individual (EPI):

- Guantes homologados para el trabajo con hormigon

- Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras

- Botas de goma de cafia alta para hormigonado

- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
5.2.2. Estructura
Riesgos mas frecuentes

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Equipos de proteccién individual (EPI):

- Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras

- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
5.2.3. Cubiertas
Riesgos mas frecuentes

- Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- El acopio de los materiales de cubierta se realizar4 en zonas alejadas
de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulacion,
preferentemente sobre vigas o soportes

- El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre
superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

- Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los
cinturones de seguridad

Equipos de proteccion individual (EPI):
- Calzado con suela antideslizante
- Ropa de trabajo impermeabile.
- Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.
5.2.4. Instalaciones en General
Riesgos mas frecuentes
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas
- Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura
- Incendios y explosiones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara
formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los
equipos y herramientas especificas para cada labor

- Se utilizardn solamente lamparas portatiles homologadas, con
manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada, alimentadas a
24 voltios

- Se utilizardn herramientas portatiles con doble aislamiento
Equipos de proteccién individual (EPI):

- Guantes aislantes en pruebas de tension

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

- Banquetas aislantes de la electricidad.

- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.
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4.5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares
de la obra se realizara atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales

En ningldn caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que
no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.

A continuacion, se describe la relacion de medios auxiliares previstos en la obra
con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

5.3.1. Escalera de mano
- Se revisara periddicamente el estado de conservacion de las escaleras.

- Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacion en la
parte superior o inferior de los largueros.

- Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes
a otros objetos o0 a persona.

- Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada
para que sean estables e inmoviles, quedando prohibido el uso como cufia
de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

- Los travesafos quedaran en posicion horizontal y la inclinacion de la
escalera sera inferior al 75% respecto al plano horizontal.

- El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de
desembarque, medido en la direccion vertical.

- El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion
frontal (mirando los peldafios), sujetdndose firmemente con las dos manos
en los peldafos, no en los largueros.

- Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas.

- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a
3,5 m, se utilizara siempre el cinturon de seguridad con dispositivo
anticaida.
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5.3.2. Andamio de Borriquetas

- Los andamios de borriquetas se apoyardn sobre superficies firmes,
estables y niveladas.

- Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formacion de
andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones,
ladrillos, bovedillas u otros objetos.

- Las plataformas de trabajo estardn perfectamente ancladas a las
borriquetas.

- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima
de otro.

4.5.4. Durante la utilizacién de la maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control
y la reduccién de riesgos debidos a la utilizacién de maquinaria y herramientas
durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de
su correspondiente manual de instrucciones, en el que estaran especificados
claramente tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como los
procedimientos para su utilizacion con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplira las prescripciones contenidas en el vigente
Reglamento de Seguridad en las Maquinas, las Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio
mecanico sin reglamentacion especifica.

A continuacion, se describe la relacion de maquinas y herramientas que esta
previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y
protecciones colectivas:

5.4.4. Camion para transporte
- Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

- Las cargas se repartirdn uniformemente en la caja, evitando acopios
con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con
una lona

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara
el freno en posicion de frenado y, en caso de estar situado en pendiente,
calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas
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- En las operaciones de carga y descarga se evitardn movimientos
bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre
el conductor fuera de la cabina

5.4.5. Camioén Grua

- El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor
apagado, en posicion frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de
los peldafios y asideros.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada
por el fabricante.

- La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor
timbrado y revisado.

- Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

- Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta
en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las operaciones
de elevacion.

- La elevacion se realizard evitando operaciones bruscas, que
provoqguen la pérdida de estabilidad de la carga.

5.4.8. Sierra Circular

- Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas
de la obra

- Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos
abrasivos y para elementos de madera discos de sierra.

- Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

- La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar
posibles incendios.

- Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.
- El trabajo con el disco agresivo se realizard en humedo.

- No se utilizara la sierra circular sin la protecciéon de prendas adecuadas,
tales como mascarillas antipolvo y gafas.

5.4.9. Sierra circular de mesa

- Serd utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

- El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado
en su uso y manejo, conocera el contenido del manual de instrucciones,
las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios.
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- Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre
superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde
de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes,
barandillas o petos de remate

- En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido
indicados en el articulo 51 del Real Decreto 286/06 de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

- La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa,
de manera que no se pueda acceder al disco

- La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que
impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introduccién
del elemento a cortar, y la proyeccion de particulas

- Se utilizard siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de
modo que en ningun caso la mano quede expuesta al disco de la sierra

- La instalacion eléctrica de la maquina estar4 siempre en perfecto
estado y condiciones, comprobandose periddicamente el cableado, las
clavijas y la toma de tierra

- Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

- El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de
polvo

5.4.10. Equipo de soldadura

- No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros
de la zona de trabajo de soldadura.

- Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

- Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor
de polvo quimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar
préximo y accesible.

- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta
renovacion de aire se instalaran extractores, preferentemente sistemas de
aspiracion localizada.

- Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de
personas bajo el area de trabajo.

- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las
inmediaciones dispondran de proteccion visual adecuada, no
permaneciendo en ningan caso con los ojos al descubierto.
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5.4.11. Herramientas manuales diversas

- La alimentacion de las herramientas se realizara a 24 V cuando se
trabaje en ambientes himedos o las herramientas no dispongan de doble
aislamiento.

- El acceso a las herramientas y su uso estara permitido anicamente a
las personas autorizadas.

- No se retirardn de las herramientas las protecciones disefiadas por el
fabricante.

- Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras,
relojes, cadenas y elementos similares.

- Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran
conectadas a tierra

- En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa
antiproyeccion.

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con
carcasas anticontactos eléctricos.

- Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los
mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su caracter
aislante para los trabajos eléctricos.

- Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén
utilizando y no se podran usar con las manos o los pies mojados.

- En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido que
establece la legislacion vigente en materia de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se establecerdn las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

4.6. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar
para evitar o reducir el efecto de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion
de la obra.

4.6.1. Caidas al mismo nivel

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia
y bien iluminada

- Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Caidas a distinto nivel

- Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran
mediante barandillas y redes homologadas

- Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los
desniveles

- Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien
amarradas

Polvo y particulas

- Se regard periédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

- Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos
trabajos en los que se genere polvo o particulas

Ruido

- Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo
- Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico

- Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los
ruidos

Esfuerzos

- Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas
- Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
- Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

- Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o
desplazamiento de cargas

Incendios

- No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir
riesgo de incendio
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4.6.7. Intoxicacion por emanaciones

- Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente

- Se utilizardn mascarillas y filtros apropiados

4.7. RELACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN
ELIMINARSE

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por
causas inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos, entre otras).
No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones
individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa
en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

4.7.1. Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
- Se montaran marquesinas en los accesos

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia
y bien iluminada

- Se evitard el amontonamiento de materiales u objetos sobre los
andamios

- No se lanzarén cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de proteccién individual (EPI)

- Casco de seguridad homologado

- Guantes y botas de seguridad

- Uso de bolsa portaherramientas

4.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas
- Se evitara la generacion de polvo de cemento
Equipos de proteccién individual (EPI)

- Guantes y ropa de trabajo adecuada
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4.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- Se revisara periédicamente la instalacion eléctrica

- El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

- Los alargadores portétiles tendran mango aislante

- La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento

- Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra
Equipos de proteccién individual (EPI)

- Guantes dieléctricos

- Calzado aislante para electricistas

- Banquetas aislantes de la electricidad

4.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia
y bien iluminada

Equipos de proteccioén individual (EPI)
- Guantes, polainas y mandiles de cuero

4.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia
y bien iluminada

Equipos de proteccion individual (EPI)

- Guantes y botas de seguridad

4.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD. REPARACION Y MANTENIMIENTO
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En este apartado se aporta la informacion util para realizar, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservacion,
reparacion y que entraflan mayores riesgos.

4.8.1. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de
gas, deberan realizarse por personal cualificado, cumpliendo las
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
asi como en la normativa vigente en cada materia.

4.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren
los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo Il.
"Relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores"” del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales se presentan en el montaje de la estructura y el
generador sobre la cubierta de la nave y en el propio montaje de las medidas de
seguridad y de proteccion. El Plan de Seguridad y Salud del Contratista que lleve
a cabo estos trabajos, deberé incluir un Plan de rescate en caso de accidente.

4.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en
caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formacién, que
se haréa cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a
la paralizacion de su actividad, debiendo estar garantizados la adecuada
administracion de los primeros auxilios y, cuando la situacién lo requiera, el
rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

4.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

Dadas las caracteristicas de la obray los riesgos previstos en el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de
Sus recursos preventivos en la obra, segun se establece en la legislacion vigente
en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos
asignados a la obra con capacitacion suficiente, que deberan disponer de los
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
correspondiente plan de seguridad y salud.
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Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades
preventivas previstas en dicho Plan, asi como la adecuacion de tales actividades
a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de riesgos no previstos y
derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los
recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia haran
las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento
del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las
deficiencias observadas.

4.12. NORMATIVA Seguridad y Salud
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de
noviembre de 1995 Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Ley 50/1998, de 30
de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de
diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las
empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1
de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmdésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecéanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicién al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicién al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Manipulacion de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes
cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su ambito de aplicacion a los
agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicién al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Utilizacién de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
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Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Sistemas de proteccioén colectiva
Proteccion contra incendios

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE, relativa a

los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril,
gue aprobo el Reglamento de aparatos a presion

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:

Publicacion de la relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
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la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos a presion

Resolucion de 28 de octubre de 2002, de la Direccion General de Politica
Tecnologica del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Correccion de errores:

Correccién de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Equipos de proteccion individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y
libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con
la Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:

Correccién de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucibn por la que se publica, a titulo informativo, informacion
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
por el gue se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual Resolucion de 25 de abril
de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio
de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificd
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las
condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los
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equipos de proteccion individual Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio
de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo
de 1998, de la Direccibn General de Tecnologia y Seguridad Industrial
Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilizacién de equipos de proteccion individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:

Correccién de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccién individual Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicién al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Medicina preventiva y primeros auxilios
YMM. Material médico

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
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346/2011, de 11 de marzo Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D.
805/2014.

Orden 1TC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion de
determinados aspectos para la liberacion del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia
y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

Sefalizaciéon provisional de obras Balizamiento Instruccion 8.3-IC Sefializacion
de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Senalizacion horizontal Instruccion 8.3-1C Sefializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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Sefalizacion vertical Instruccion 8.3-IC Sefializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizacion manual Instruccion 8.3-1C Sefializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefializacion de seguridad y salud Sefalizacién de seguridad y salud en el
trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

4.13. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

4.13.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones tiene por objeto definir las atribuciones y

obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud,
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asi como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las
protecciones individuales y colectivas de la construccion de la obra una
instalacion fotovoltaica en modalidad de AUTOCONSUMO sin excedentes,
segun el RD244/2019, de 100 kW, en el termino municipal de Tarazona de la
Mancha con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra o en los
futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento.

4.13.2. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la
edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la
edificacion son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenacion de la Edificacion”.

13.2.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de
edificacion para si 0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros
bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando
copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autbnomos
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de cada
Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendra la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el
caso de contratar directamente a trabajadores autbnomos para su realizacion o
para trabajos parciales de la misma.

13.2.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del
proyecto basico y de ejecucidn, los principios y criterios generales de prevencion
en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacion vigente.

13.2.3. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecion al proyecto y al contrato.
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Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su
ejecucion.

El contratista comunicaréa a la autoridad laboral competente la apertura del centro
de trabajo en la que incluiréa el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia
de Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la
legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y
ajustdndose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el
Estudio Béasico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles,
cumpliendo las 6rdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecucion de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando
de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas
de seguridad personales o0 generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregara la informacién suficiente al coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra, donde se acredite la estructura
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de
garantizar una adecuada accién preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los
subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar:
- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinaciéon de
actividades empresariales, durante la ejecucién de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los
trabajadores autbnomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la
ejecucion de la obra.
Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos
contratados.
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Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del
promotor, no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

13.2.4. La Direccion Facultativa

Se entiende como Direccion Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados
de la direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del promotor, no eximen en
ningun caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

13.2.5. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la
fase del proyecto de ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales
de prevencidon en materia de seguridad y salud.

13.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, es el
técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la Direccién
Facultativa.
Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin
de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultanea o sucesivamente, estimando la duracion
requerida para la ejecucion de las mismas.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas
Y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autbnomos, apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva
recogidos en la legislacién vigente.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinacion de actividades empresariales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta
de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra.
La Direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria
la designacién de un coordinador.

13.2.7. Trabajadores Autbnomos
Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo
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y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista,
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autonomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta
ajena, tendrd la consideracion de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autbnomos cumplirdn lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

13.2.8. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

13.2.9. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccién y materiales de
construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos,
productos y utiles de trabajo, deberan suministrar la informacién que indique la
forma correcta de utilizaciéon por los trabajadores, las medidas preventivas
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su
uso normal como su manipulacion o empleo inadecuado.

13.2.10. Recursos preventivos
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de
Seguridad y Salud, el empresario designara para la obra los recursos preventivos
correspondientes, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

¢) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o
una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se informara al
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su correccion,
notificandose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la
Direccion Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia
de los recursos preventivos es necesaria, especificandose expresamente el
nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas
en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

4.13.3. Formacion en Seguridad
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Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente
formacidén en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se
encargara de su formacion para la adecuada prevencion de riesgos y el correcto
uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacion alcanzara
todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no
cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores
de méaquinas entre otros.

4.13.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la
empresa contratista, en funcion de los riesgos inherentes al trabajo asignado y
en los casos establecidos por la ley vigente.

Dicha vigilancia serd voluntaria, excepto cuando la realizacion de los
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones
de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye
un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

4.13.5. Salud e higiene en el trabajo

13.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los
primeros auxilios y la evacuaciéon del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un
botiquin perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros
auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2
m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la
informacion suficiente para establecer rapido contacto con el centro asistencial
mas proximo.

13.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta
que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado
con rapidez y sin riesgo. En ningun caso se le movera, excepto cuando sea
imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion
sanguinea), se le intentara tranquilizar, y se le cubrira con una manta para
mantener su temperatura corporal.

No se le suministrard agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de
hemorragia, se presionaran las heridas con gasas limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme
al procedimiento reglamentario.
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4.13.6. Documentacion de obra

13.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor,
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

13.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista
elaborara el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el presente estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la
obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificaciéon técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
obra aprobara el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién
del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de
la misma, siempre con la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos
con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes
en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estar4 en la obra a
disposicion permanente de los mismos y de la Direccién Facultativa.

13.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista sera aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, por la
Direccion Facultativa o por la Administracion en el caso de obras publicas, quien
debera emitir un acta de aprobacion como documento acreditativo de dicha
operacion, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

13.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo
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La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente serd previa al comienzo de los trabajos y se presentara unicamente
por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacién contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de
produccion y/o almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el
plan de seguridad y salud.

13.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro
de trabajo existir4 un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado,
habilitado a tal efecto.

Seré facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion del plan
o la oficina de supervision de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de
obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias deberd mantenerse siempre en la obra, en poder del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, teniendo
acceso la Direccion Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autébnomos, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en
la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el
mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones anteriores, se remitira una copia a la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
debera especificarse si la anotacion se trata de una nueva observacion o supone
una reiteracion de una advertencia u observacion anterior.

13.6.6. Libro de 6rdenes

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la Direccion
Facultativa resefiara las incidencias, érdenes y asistencias que se produzcan en
el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de Ordenes o0 comentarios
necesarios de ejecucion de obra y, en consecuencia, seran respetadas por el
contratista de la obra.

13.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberd estar en obra, a disposicion permanente de la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario
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presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccion, el representante legal de
la empresa deberd justificar por escrito los motivos y las pruebas.

Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados desde la
altima diligencia.

13.6.8. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera
en todo momento en la obra, reflejando por orden cronol6gico desde el comienzo
de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el promotor, la Direccidén Facultativa,
el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las
empresas Yy trabajadores autbnomos intervinientes en la obra, los técnicos de
prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan
en la ejecucion de la obra.

4.14. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

4.14.1. Medios de proteccidn colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del
plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no
suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util,
después de estar sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias
sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento serd vigilado de forma periédica (cada semana) por el
Delegado de Prevencion.

4.14.2. Medios de proteccién individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el
embalaje y en el folleto informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un
riesgo en si mismos, ni perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que
apareceran las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccion del
fabricante, grado o clase de proteccion, accesorios que pueda llevar y
caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida util y
controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y,
en el caso de equipos de importacién, traducidos a la lengua oficial.
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Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre
que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util o después de estar
sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante,
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevencion.

4.14.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran
una temperatura, iluminacion, ventilacion y condiciones de humedad adecuadas
para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos,
lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con
material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias
(limpieza diaria), estaran provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de
los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabon, toallas y
recipientes de desechos.

14.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa
y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a
vestuario, con una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa
y los objetos personales bajo llave.

14.3.2. Aseos y duchas
Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacién de agua fria y caliente,
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con
puerta con cierre interior.
Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30
m.
La dotacion minima prevista para los aseos sera de:
- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen en la misma
jornada

- 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o
fraccion

- 1 lavabo por cada retrete

- 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
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14.3.3. Retretes

Serdn de facil acceso y estardn proximos al area de trabajo. Se ubicaran
preferentemente en cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de
2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre
interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que
comuniquen con aseos 0 pasillos con ventilacién exterior, evitando cualquier
comunicacién con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan
conectarse a la red de alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas
sépticas.

14.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas
de material lavable y vaijilla, y dispondran de calefacciéon en invierno. Quedaran
separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente de contaminacion
ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparacion de la
comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2
m2 por cada operario que utilice dicha instalacion.

5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

5.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién (RCD),
conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones del productor de residuos
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de construccion y demolicién”, el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.
- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccion y demolicién generados en
la obra, codificados segun la Orden MAM/304/2002.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se
destinaran los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion
y otras operaciones de gestion de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

5.2. AGENTES INTERVINIENTES

5.2.1. Identificacién

El presente estudio corresponde al proyecto “INSTALACION FOTOVOLTAICA
DE 100 kW PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES EN LA CUBIERTA DE
UNA NAVE INDUSTRIAL.”

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

PROMOTOR CEBOLLAS TARAMAN
PROYECTISTA JUAN FRANCISCO LARA TENDERO
DIRECTOR DE OBRA A designar por el promotor
DIRECTOR DE EJECUCION A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material
(Presupuesto de ejecucion material) de 62559.48€

2.1.1. Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision ultima de
construir o demoler.
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Segun el articulo 2 "Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden
presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra
de construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanistica, tendr& la consideracion de productor del residuo la persona fisica o
juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectue operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion
de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Union
Europea de residuos de construccion y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
CEBOLLAS TARAMAN S.L.

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara
como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los
residuos (Promotor) su designacion antes del comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte,
la valorizacion y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestidbn ambiental
de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de los
mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos (Promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.

5.2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestién de
residuos de construccién y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccién y demolicion que se generaran en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma
que la sustituya.
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2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion de los
residuos generados en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en patrticular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion
establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construccion y demolicién dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto, en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion
dentro de la obra.

7. Una valoracién del coste previsto de la gestiébn de los residuos de
construccion y demolicién, que formara parte del presupuesto del proyecto en
capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de
construccion y demolicidon realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacién de valorizacion
o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente
estudio o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio
natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un
inventario de los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en
el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos,

queda obligado a constituir una fianza o garantia financiera equivalente que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en
relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra, en los términos
previstos en la legislacion de las comunidades autbnomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, esta obligado a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones

que le incumban en relacion a los residuos de construccion y demolicion que se
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vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1y 5
del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la
direccion facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de
la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestién. Los residuos
de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte
del poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al
menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de procedenciay,
en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya,
y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicion efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el
gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los
residuos de construccion y demolicidn por parte de los poseedores a los gestores
se regira por lo establecido en la legislacion vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorizacidén o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor
de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separacién en origen, el poseedor podra encomendar la
separaciéon de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este
altimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion
recogida en el presente apartado.
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El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de
los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la
obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los
certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi
como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante
los cinco afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacién especifica sobre residuos, el gestor
de residuos de construccidon y demolicion cumplira con las siguientes
obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestiobn sometidas a autorizacién por
la legislacion de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos,
el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya,
la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o
del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestion, el método de
gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a
peticion de las mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en el
punto anterior. La informacién referida a cada afio natural deber4d mantenerse
durante los cinco afos siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construccion y demolicién, en los términos recogidos en este real decreto, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entregoé los residuos, los certificados de
la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos
peligrosos, debera disponer de un procedimiento de admision de residuos en la
instalacion que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan
llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de construccion y
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demolicion. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

5.3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa
siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.
G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del

Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del &rea de medio ambiente para su
adaptaciéon ala Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construccion y demolicién 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001
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Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del &rea de medio ambiente para su
adaptacién ala Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso alas
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015

Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio
Climatico.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilizacién de residuos inertes adecuados
en obras de restauracién, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construccion

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, de Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha

D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Estudio de una instalacién fotovoltaica de 100 kW para autoconsumo sin excedentes en la cubierta de una nave
industrial.

JUAN F. LARA TENDERO
74



Plan Integral de Residuos de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha 2010

Direccion General para el Cambio Climatico.

5.4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolicion se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos, segun la Lista
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar
a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavacion. El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como
excepcion de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en
la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construccién, de la demolicion, de la reparaciéon domiciliaria y de
la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de
materiales de los que estan compuestos:

Material segun “Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién

de residuos y Lista europea de residuos”

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de excavacion
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas aleaciones)
4 Papel y carton
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5 Plasticos

6 Vidrio

7 Yesos

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Tabla 2. Tipos de materiales

5.5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en funcién del peso de materiales integrantes en los
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas,
roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados.

A patrtir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que
ocupa una vez depositado en el contenedor.
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Material segun “Orden MAM 304/2002. Operaciones :
de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista Cddigo LER DSl Peso (t) VquTen
europea de residuos” aparente iy
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera 170504 1.1 0.01 0.009
2 Metales
Envases metalicos 150104 0.6
Hierro y acero 17 04 05 2.1
Cables distintos de los especificados en el codigo 17
0410 1704 11 1.5 0.02 0.013
3 Papel y cartdn
Envases de papel y cartén 150101 0.47 0.5 1.265
4 Plasticos
Plasticos 170203 0.01 0.02 2.017
RCD de naturaleza pétrea
2 Hormigon
Hormigon ( Hormigones, morteros y prefabricados) 170101 1.5 0.05 0.033
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los cddigos 17 06 01y 17 06 03 17 06 04 0.6 0 0
Tabla 3. Materiales por cantidades
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD:
Mate_rial gggﬂn “_Or_den_MAM 304_/2002. Operaciones de Volumen
valquzac,!on y eliminacion de residuos y Lista europea de Peso (t) (M)
residuos
RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de excavacion \ 0 ] 0
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0 0
2 Madera 0.01 0.09
3 Metales (incluidas aleaciones) 0.02 0.013
4 Papel y carton 0.5 1.26
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5 Plasticos 0.02 2.017
6 Vidrio 0 0

7 Yesos 0 0

8 Basuras 0 0
RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos 0 0

2 Hormigon 0.05 0.033
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0 0

4 Piedra 0 0
RCD potencialmente peligrosos

1 Otros o o

Tabla 4. Pesos de los materiales

5.6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA
GESTION DE LOS RESIDUOS

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas
compositivas, constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el
menor volumen de residuos en la fase de construccion y de explotacion,
facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida til con el
menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor
asumira la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion
y optimizacién de la gestion de los residuos generados durante la ejecucion de
la obra:

- La excavacion se ajustard a las dimensiones especificas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los

planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira
con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension
de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos,
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucién del material que no
se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que
existan sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos
casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en
dimensién y extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de

su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas
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minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinteria, con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo y generar
el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de
la obra correspondiente, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos
publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para
la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos de la obra, se le
comunicara de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucién
de la Obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de
ejecucion de la misma.

5.7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y
demolicidon requerird autorizacion previa del 6rgano competente en materia
medioambiental de la Comunidad Autonoma correspondiente, en los términos
establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por
cualquier otra normativa aplicable a la actividad.

Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por
periodos sucesivos. La autorizacion sélo se concedera previa inspeccion de las
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobacion de la
cualificacion de los técnicos responsables de su direccidén y de que esté prevista
la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion
de residuos de construccién y demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos
y legales para el uso a que se destinen.
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Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los
sobrantes de las tierras procedentes de la excavacion, de los residuos minerales
0 pétreos, de los materiales cerdmicos o de los materiales no pétreos y
metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in
situ”, se expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su
destino, en la tabla siguiente:

Material segiin “Orden MAM

.304/,2002'.09era.c,'0nes de. Codigo Tratamiento| Destino |Peso (t) Vqur:\en
valorizacién y eliminacién de residuos LER (m3)

y Lista europea de residuos”

RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera (170504 [Reciclado |Gestoraut.| 0.01]  0.009
2 Metales
Envases metalicos 150104 |Depos. Trat. | Gestor aut. 0 0
Hierro y acero 1704 05 |Reciclado Gestor aut. 0 0
Cables distintos de los
especificados en el cédigo 17 04
10 1704 11 |Reciclado Gestor aut. 0.02 0.013
3 Papel y cartdn
Envases de papel y cartén ‘ 150101 ‘ Reciclado ‘ Gestor aut. ‘ 0.5 ‘ 1.26
4 Pl3sticos
Plésticos 170203 [Reciclado  |Gestoraut.| 0.02]  2.017
RCD de naturaleza pétrea
2 Hormigon
Hormigdn ( Hormigones, morteros Planta
y prefabricados) 170101 |Reciclado reciclaje 0.05 0.033
RCD potencialmente peligrosos

Materiales de aislamiento
distintos de los especificados en
los codigos 17 06 01y 17 06 03 1706 04 |Reciclado Gestor aut. 0 0

Tabla 5. Tratamiento residuos

5.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos de construccion y demolicibn se separaran en las siguientes
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

- Hormigén: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1t.
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- Vidrio: 1 t.
- Plastico: 0,5 t.
- Papel y carton: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la
obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO | TOTAL (t) UMBRAL NORMA (t) | SEPARA. IN SITU
Hormigon 0.050 80 No obligatorio
Ladrillos, tejas, etc. 0 40 No obligatorio
Madera 0.010 1 No obligatorio
Vidrio 0 1 No obligatorio
Plasticos 0.02 0.5 No obligatorio
Papel y carton 0.5 0.5 Obligatorio
Metales 0.02 2 No obligatorio

Tabla 6. Obligatoriedad separacion residuos

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor
de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar
dicha separacién en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de
fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacion documentacién acreditativa de que
éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el articulo 5.
"Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicién" del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de
los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la
obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

5.9. PRESCRIPCIONES SOBRE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y
SEPARACION

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos
con la ubicacion y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o
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bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se
depositaran en contenedores debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara
y legible la siguiente informacion:

- Raz6n social.
- Cadigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).
- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Namero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular
del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o
placas, en los envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el
derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si
obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién
econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando
las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega
en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigon prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como
le corresponde (LER 17 01 01).
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Se evitara la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los
materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros,
con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion
de suelos degradados, serén cuidadosamente retiradas y almacenadas durante
el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2
metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el
Real Decreto 108/1991, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacién
laboral de aplicacion. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo |l.
Lista de Residuos. Punto 6.

5.10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS

El coste previsto de la gestidn de los residuos se ha determinado a partir de la
estimacion descrita en el apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN
LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra,
segun se detalla en el capitulo de Gestiébn de Residuos del presupuesto del
proyecto.

Justificacién de precios

8 GESTION DE RESIDUOS

8.1 Ud. Transporte de residuos inertes de papel y carton, producidos
en obras de construcciéon y/o demolicidén, con contenedor de
2,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor. 108.43 €
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8.2

8.3

ud.

ud.

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion
y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor. 142.49 €

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 2,5 m3,
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor. 139.55 €

Presupuesto.

8.1

8.2

8.3

ud.

ud.

ud.

Transporte de residuos inertes de papel y cartdén, producidos
en obras de construccién y/o demolicidén, con contenedor de
2,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor. 1ud 108.43 108.43 €

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion
y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminaciéon
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor. 1ud 142.43 142.49 €

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 2,5 m3,
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.1Ud 139.55 139.55 €

Total, presupuesto 390.47 €
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El importe de la Gestion de Residuos asciende a 390.47€
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