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1.1 D=SCRIPCION Dzl PROYZCTO

Desde el inicio de la idea del proyecto, la estruc-
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1.2 USICACION

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Valen-
cia, en concreto en el barrio de Morvedre.

Coronando el final de la Calle Saguanto, que
emerge del antiguo cauce del rio Turia en direc-
cion norte, se encuentra nuestro proyecto.




1.3 USOS  PLANTA COTA CALL=

Nucleo servicios : wc, almacenes, comunicacion vertical.

Espacios diafanos de circulacion y programa.
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1.3 USOS  PLANTA PRIMZRA

Nucleo servicios : wc, almacenes, comunicacion vertical.
Espacios diafanos de circulacion y programa. Exposiciones
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1.3 USOS_ PLANTA SEGUNDA

Nucleo servicios : wc, almacenes, comunicacion vertical.

Espacios diafanos de circulacion y programa. Docencia.
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1.3 USOS  PLANTA SECGUNDA

Cubierta plana. Transitable puntualmente para manteni-
miento.
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JD=rINICION GRrRACGICA Dzl PrROY=zCTO



2. D=SCRIPCION GRrAFICA D=I. PROY=CTO
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e I = "

y SRy




=CTO

l. PROY

RIPCION GRAFICA D
COTA CALLE"

) n

hﬁ_x___h LY |\_‘_\ ﬂnwnwmﬂ.hnﬂ\
____\ ZrH nﬂ \ . :\ |
I — _ _@_L_ \__
=S o e
g | A




=CTO

l. PROY

rlICA D=

IQN CRrA
rRA

IM

CriP
A PR




=CTO

l. PROY

ION CRAFICA D=
UNDA

e

...................................
......................................




SIST=MA CONSTRUCTIVO Y =STRUCTURAL



3.1 D=SCRIPCION =STRUCTURAL

Se va a disponer una estructura singular, propia de la composi-
cion de este edificio.

En la cota calle la estructura se basa en unas piezas con muros
portantes de hormigon armado que estan dispuestas de manera
estratégica para los apoyos de "“la caja”.

A nivel de planta primera, nos encontramos una gran losa alige-
rada que cubre tanto la caja como estas piezas, cambiando de
seccion segun requerimiento proyectual,pues para salvar ciertas
luces puede alcanzar un canto de 1,00 m. En la superficie de la
caja surge la malla estructural que dara paso a los pilares de la
estructura metalica.

Por encima de esta malla se repite el bosque de pilares pero esta
vez nacen de un forjado colaborante, de menor espesor y peso,
pues ahora esta estructura va conexa a la caja, olvidandose del
basamento.

La coronacion del proyecto sera con una cubierta
plana no transitable que se sostiene a partir de otro forjado cola-
borante, de un espesor de 20 cm.




3 kP ANIAS ESTRUCTURALES




3.1.1 PLANTAS =STRUCTURALSZS
PLANTA FORJADO N1




3.1.1 PLANTAS =STRUCTURAILZS
PLANTA FORJADO N2




3.1.1 PLANTAS =STRUCTURAILZS
PLANTA FORJADO N2




3.1 D=SCRIPCION CONSTRUCTIVA.
L. =M=NTOS =STRUCTURAI.ZS.

CIM=NTACION rORJADO PLANTA SECUNDA Y CU3IZRTA
Zapata corrida de la que surgen los muros de hormigon armado Se ha escogido un Forjado chapa colaborante al ser el mas ligero
de 60 a 120 cm de espesor. y de menor ocanto. SAunque cubre luces pequenas y nuestra

malla de pilares es de 7 * 7 m, se ha dimensionado la estructura
con unas vigas principales y secundarias para salvar estas luces.

rORJADO N1 Presenta un montaje muy rapido y eficaz y sélo se puede usar
con vigas metalicas. No permite mas que vuelos pequefios (entre

Losa aligerada in situ de hormigon ha-25/b/20/iia macizada en los 0.50m y 1.00m).

encuentros con el muro de hormigén armado de planta bajay en

los nacimientos de los pilares (abacos). Canto : 20 cm.

Es un forjado para grandes luces y que permite grandes
voladizos (entre 6 y 8 veces el canto) si cuenta con un gran canto
(recomendable >50cm), para que sea eficaz el aligeramiento.

70 cm de distancia de intereje.
100 cm de canto (20 cm losa-8o cm vigas).

=STRUCTURA V=RTICAL

Se ha escogido perfiles UPN soldados en forma rectangular.




3.2 D=SCRIPCION CONSTRUCTIVA.
=L.=M=NTOS CONSTRUCTIVOS

SU=1.O rAlLSO T=CHO

Se ha seleccionado un suelo tecnico Butech, de grupo porcela- Se ha escogido un modelo de la compaiia Knuf, D14 TECHO RE-
nosa, denominado STE,compuesto por un acabado por deter- GISTRABLE DANOLINE, de altas prestaciones acUsticas y estéti-
minar y un nucleo desulfato calcico. cas.

cy

TA3IQU=RIA ; it g :
Para el aislante del falso techo que permitira bloquear ruidos no
Tabiqueria de PYL procedentes de la marca Knauf denominada deseados, reducir la pérdida térmica y mejorar la eficiencia ener-

"W112.es Estructura simple - Dos placas”, de espesor D=140 cm gética del edificio, contamos con Lana de roca ROCKWOOL en
y que se distribuira Unicamente en los nucleos humedos y de co- toda su extension.

municacion vertical.

, 4000600 mm
L |

\/

A




3.2 D=SCRIPCION CONSTRUCTIVA.
L. =M=NTOS D= CzRRAMIZENTO.

PrRIM=ZRA PIZL. S=GUNDA PI=L
Lamas fijas de DURMI,modelo de proteccion solar Vidrio de seguridad triple 6+6+6 con su respectivo despiece de
DUTEC 150T —300T, de aluminio y orientable. carpinteria, ain por determinar.
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=STIMACION D= CARCGAS

FORJADO N1 Categoria de uso Peso Unidad
1.0 Acciones Permanentes
1.1 Peso Propio (PP)
Losa aligerada in situ,interaje
L] ]
casetnnes 7o cm cantototal 820 knjmz
H=L/zo0=14f20=0,7
P=0,70%13 Kn/m2 = g,1 kn/mz
® Suelo técnico Butech, a Kivfria
porcelanosa STE 8] d
® Falsotecho continuo
incluyendo estructura knauf 0,10 knfmz
DANOLINE
e Ajslante ROCKWOOL 0,04 knfmz2
PP sin contar la losa 0,59 knfmz
Total carga uniforme
repartida 969 bz
1.2 Cerramiento
o Tabiqueria PYL Knauf
BECPLACAE 0,42 Knfm2 3,8m 1,60 knfm
.
Carpinteria de vidrio triple %45 Knfm2 3,8m CTL kn/m
seguridad 6+6+6
.
Celosia lamas metélica 0,5 Knfm2 3,8m 1,90 knfm
2.0 Sobrecarga de uso
[C3] Sala exposiciones 5 kn/mz
3.0 |Viento (q horizontal) ‘
PRESION [qe=Qb*Ce *Cp] 0,588 kn
SUCCION [ge= Qb * Ce * Cs] -0,252 kn
Esbeltez = 10/56= 05,17
Qb =0,42
Zona urbana IV
Ce=2
Cp=0,7
Cs=-0,3
4.0 Sismo

Métedo simplificadoac=5.p . ab

Donde;
ab = 0,06 g (Valencia)

p =1(Edificio de importancia normal)
S=C/1,25(Parapab<o.1g)=2f1.25

(C=2, terreno tipo V) =1,6
ac=16x1x0.06=0.086¢g

OTA 13 80m

oA Lz

EGTA 400m




=STIMACION D= CARCGAS

FORJADO N2 Categoria de uso Peso Unidad
1.0 Acciones Permanentes
11 Peso Propio (PP}
Forjado chapa colaborante 2,80 kn/maz

Suelo técnico Butech,

porcelanosa STE ik Kz
Falso techo continue
incluyendo estructura knauf 0,10 kn/mz
DAMNOLINE
Aislante ROCKWOOL 0,04 kn/mz2
PP sin contar forjado 0,59 knfmz
Total carga uniforme : 3,98  kn/maz
1.2 Cerramiento
Tabi {a PYL Knauf
D;;‘::;Z AS nay 0,42 Knfmz2 3,8m 1,60 kn/m
Carpinteria devidrio 45 Kn/m2 3,8m 1,71 kn/m
triple sequridad 6+6+6
Celosia lamas metalica o,5Kn/mz 3,8m 1,90 knfm
2.0 Sobrecarga de uso
[C1] Zonas con mesas y sillas 3 knfmz
3.0 Viento (q horizontal)
3.2 Viento PRESION[qe=Qb*Ce*Cp] 0,588 kn
SUCCION [ge= Qb * Ce * Cs] -0,252 kn
Esbeltez = 10/56=0,17
Qb=0,42
Zona urbana IV
Ce=2
Cp=o7
Cs=-0,3
4.0 Sismo
Método simplificadoac =5 p - ab
Donde:
ab = 0,06 g (Valencia) -

p =1 (Edificio de importancia normal)
S=Cf1,25(Parapab<oig)=2/1.25

(C=2, terrenotipe IV) = 1,6 i /

ac=1.6x1%0.06=0.096g




=STIMACION D= CARCAS

FORJADO CUBIERTA

HIPOT=SIS D= CARCAS

1.0 Acciones Permanentes
11 Peso Propio (PP)

Forjado colaborante 2,00 kn/mz2

Cubierta plana,imp. Vista ,mant 1,50 kn/mz2

Total carga uniforme : 3,5 kn/mz

2.0 Sobrecargade uso

[G1] Solo conservacion 1 knfm2
3.0 Nieve

Anejo E, Valencia 0,20 kn/m2
4.0 Antepecho

Tabique siemple 3,00 Kn/m

18kn/m3 * 0,15 espesor * 0,6 m altura

ol 1

==

. 4.”: m J’ il

LL i/ /A /J ; < mﬁzg o
V7 WM/WJW%// i ;

| 3.00m oA

A S—

DATOS PREVIOS
Ambito = Fmfa= 3,5m Altura antepecho 1m
eNC= 0,3 m Altura libre 4m
e Na2= o,3m
eNi= 1,2m
pp total = pp*amb*e
su total= su *amb
NC- Cubierta N2- Forjado P2 N1-Forjado p1
PP
PP TOTAL
su
SUTOTAL
Vi+)
v
Nieve
NC- Cut N2- Forjado P2 N1-Forjado p1
1uUso
Presién 16,56045 37,16355 57,3666
succion 16,25805 36,86115 57,0642
2 NIEVE
Presién 15,13545 29,13855 52,4916
succion 14,83305 28,83615 52,1892
3 VIENTO
Presién 15,33825 29,49135 52,8444
succidn 14,83425 28,98735 52,3404
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MOD=I.O CLO3AL

El modelo, en sus inicios, se ha modelizado con
los siguientes parametros :

-Muros de carga de 60 a 100 cm que sostienen la
caja y que estan situados en los puntos criticos .

- Losa aligerada in situ de 100 cm de canto, inte-
rejes de 100 cmy “muros” que configuran la
malla de 20 cm.

- Perfiles 2UPN 220 S-275 para los pilares meta-
licos de ambas plantas de la “caja”.

- Vigas maestras y secundarias de perfiles
IPE 220, cada 350 cm en forjados colaborantes
tanto el de planta sequnda como cubierta.




PrRz=DIM=NSIONADO

Con el predimensionado expuesto anteriormen-
te, y unavez dimensionada y calculada laestruc-
tura podemos darnos cuenta que, mientras los
pilares cumplen en su totalidad ( aparentemen-
te), la mayoria de vigas no soportan los esfuer-
zos y cargas que deberian, por lo que se ha
vuelto a modelizar el entramado con perfiles

IPE 330.




AJUSTES PrR=VIOS

Con el nuevo dimensionamiento de los perfiles
de la estructura vertical del IPE 240 al IPE 330, el
modelo parece ir alcanzo su actividad de forma
optima.




AJUSTES PILARES

BARRA 38 Nodos 17455- 17957 Luz 4,000 mt.
o ) 2UPN-240 Clase Seccidn 1
AceroFy 275MPa YMO: 1.05 YM1: 1,05

ez o WO CUMPLE A RESISTENCIA
NO CUMPLE A PANDEO

Capa P1

PERFIL 2UPN-240
Tens.max Vmises 461,21

Coef.Resistencia-CTE= 1,76
Coef. Pandeo-CTE=1,14
Pandeo en PlanoXY BetaZ=055 XiZ=0962
Pandeo en PlanoXZ BetaY=053 XiY=0916
Pandeo Lateral  XiLT=1,000

176,10%  en Comb.1
NO en Comb.1
NO ! en Comb.1

a...Alabeo (a xLuz) lII
BpandPby 6z | 0 |
B_pand Pixz_EjY 0

| Peritar | Camb Secc
t 1

Redimensiona

Salva

>> DXF

2UPN-320 Clase Seccién 1
Acero Fy 275MPs  YMO: 1.056 YM1:1.05

—_— CUMPLE A RESISTENCIA
CUMPLE A PANDEQ

y BARRA 38 Nodos 17455- 17957 Luz 4,000 mt.

Capa P1

PERFIL 2UPN-320

Tens.max Vmises 201,99 T713% en Comb.1
Coef.Resistencia-CTE= 0,77 oK en Comb.1
Coef. Pandeo-CTE= 0,51 OK en Comb.1
Pandeo en PlanoXY BetaZ=0,68 XiZ=0969

Pandeo en PlanoXZ BetaY=058 XiY=0928

Pandeo Lateral  XiLT= 1,000

a.Alabeo (axLuz) | 0 Peritar Camb Secc

B_pand Plxy_EjZ lI] f l’
o Em

Salva

| >>DXF




AJUSTES PILARES

[x] y BARRA 21 Nodos 12926- 17803 Luz 4,000 mt, Capa P1

e Ee 2UPN-240 Clase Seccion 1
AceroFy 275MPa  YMO: 1.05 YM1:1.05

NO CUMPLE A RESISTENCIA

CUMPLE A PANDED
| PERFIL 2UPN-240
| Tens.max Vmises 28566 109,07 % en Comb.1
| Coef.Resistencia-CTE= 1,09 NO en Comb.1

Coef, Pandeo-CTE= 0,80 0K en Comb.1
' Pandeo en PlanoXY BetaZ=053 XiZ= 0,967
Pandeo en PlanoXZ Beta¥Y=053 XiY=0916

| Pandeo Lateral  XiLT=1,000

a..Alabeo (a xLuz) 0 i PerimT Camb Secc
B_pandPixy € | 0 | ti

B_pand Plxz_EjY [II T

| 2UPN-260 Clase Seccion 1
AceroFy 275MPa  YMO: 1.05 YM1:1.05

b CUMPLE A RESISTENCIA
CUMPLE A PANDED

y BARRA 21 Nodos 13326- 17803 Luz 4,000 mt.

Capa P1

PERFIL ZUPN-260

Tens.max Vmises 237,72 90,77%  enComb.
Coef.Resistencia-CTE=0,91 oK en Comb.1
Coef. Pandeo-CTE= 0,67 0K en Comb.1
Pandeo en PlanoXY BetaZ=054 XiZ=0975

Pandeo en PlanoXZ BetaY=054 XiY=0924

Pandeo Lateral  XiLT= 1,000

s Alsbeo (axtuzy | o || LBemar]  [CombSecc
B_pand Plxy_EjZ 0 t ‘

P
B_pand Pixz_EjY o ||EESCEERETe

salva

>> DXF




AJUST=

VIGAS M=zTALICAS

y BARRA 219 Nodos 17929- 17930 Luz 7.000 mt. CapaV2
IPE-330  Clase Seccidn 3
Acero Fy 275MPa  YMO: 1.05 YM1: 1.05

NO CUMPLE A RESISTENCIA
NO CUMPLE A FLECHA

y BARRA 362 Nodos 18033- 18034 Luz 7.000 mt. Capa V2
IPE-400 Clase Seccion 3
Acero Fy 275MPa  YMO: 1.05 YM1:1.05

CUMPLE A RESISTENCIA
CUMPLE A FLECHA

PERFIL IPE-330
Tens.max Vmises 402,77 153,79%  enComb.
Coef.Resistencia-CTE= 1,45 NO en Comb.1

Comprobacion Pandeo Lateral OK

Pandeo lateral XiLT= 1,000

CombELS1 f=8425486 mm.  fiL =83,08126

CombELS2 f=7391173mm.  fiL =94,70757

CombELS3 f=67,0163mm.  fiL =104,4522

CombELS4 f=60,12087 mm.  fiL =116,4321

CombELS5 f=60,12087 mm. fiL =1164321

Flecha Inst 1/L = 207,7031  FlActiva 1/L =184,625 Fl.Total 1/L =97,74265

PERFIL IPE-400

Tens.max Vmises 22755 86,88 % en Comb.1
Coef.Resistencia-CTE= 0,87 OK en Comb.1
Comprobacion Pandeo Lateral OK

Pandeo lateral XiLT= 1,000

CombELS1 f=1,139754 mm. il =6141,677
CombELS2 f=1,032378 mm.  fiL =6780,465
CombELS3 f=0,9607934 mm. il =7285,646
CombELS 4 f=0,8920498 mm. fiL =7847,095
CombELS 5 = 0,8920498 mm. fiL =7847,095
Flecha Inst 1/L = 15354,19  Fl.Activa 1/L =13648,17 Fl.Total 1/L =7225,501

B_pand Plxy_EjZ E ' l’

BpandPhr fly | o || oomeneend

a F |
2 Alaboo fa i) EI | Peritar | Camb Secc Salva | | >>DX

a..Alabeo (a xLuz) lII Peritar Ca_mb_ s_e-:;: Salva

B_pand Pixy £z | 0 | +t 1
B_pand Plxz_E}Y |I|

>>DXF |




AJUST=

VIGAS M=zTALICAS

¥ EARRA 360 Nodos 18031- 18032 Luz 7.000mt. CapaV2
IPE-330 Clase Seccién 3
Acero Fy 275MPa YMO: 1.05 'YM1:1.05

NO CUMPLE A RESISTENCIA
CUMPLE A FLECHA

PERFIL IPE-330
Tens.max Vmises 517,15
Coef.Resistencia-CTE= 1,97

Pandeo lateral XiLT= 1,000
CombELS1 f=6,160349 mm.
CombELS 2 f=5,823745 mm.
CombELS3 f=5,599342 mm.
CombELS 4 f=5,374938 mm.
CombELS5 f=5,2374938 mm.

197,46%  en Comb.1
NO ! en Comb.1
Comprobacion Pandeo Lateral OK

fiL =1136,299
fiL =1201,976
fiL =1250,147
fiL =1302,34
fiL =1302,34

Flecha Inst 1/L = 2840,748 Fl.Activa 1/L=2525,108 FlLTotal 1iL =1336,823

a..Alabeo (a xLuz) lII

Peritar | Camb Secc

Salva >> DXF

B_pand Pixy_EjZ lII f ‘

B_pand Plxz_EjY e

BARRA 362 Nodos 18033- 18034 Luz 7,000 mt. Capa V2
IPE-400 Clase Seccidn 3
Acero Fy 275MPa  YMO- 1.05 YM1:1.05

CUMPLE A RESISTENCIA

CUMPLE A FLECHA
PERFIL IPE-400
Tens.max Vmises 22755 86,88 % en Comb.1
Coef.Resistencia-CTE= 0,87 0K en Comb.{

Comprobacion Pandeo Lateral OK

Pandeo lateral XiLT= 1,000

CombELS1 f=1,23728 mm.  fiL =5657,571

CombELS2 f=1,126268 mm. fiL =6215,219

CombELS3 f=1,054621 mm. fiL =6637,453

CombELS4 f=0,9830371 mm. fiL =7120,79

CombELS5 f=0,9830371 mm.  fiL=7120,79

Flecha Inst 1/L = 14143,93 FlActiva 1/L=1257238 Fl.Total 1/L =6655966

R mata| © | Perltar. Camb Secc Salva
B_pand Pixy_EjZ 0 ~| t 31

| Redi i
B_pand Pixz_EjY 0 sisnbigdilesdining
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JZrORMADA LOSA

L 9,16 cm
LIM 400
flecha adm

DISTANCIA MEDIDA = 8,615 mt.

Aceptar

Movimientos de Nudo 3297

NUDO 3297 Coord.X:34.792 Y:31.731 Z:2.500mt.
2 1
cm Rad X Y Z

Traslaciones: -0.00012  0.00001  -0.00452
Rotaciones : 0,000042 -0.000002 -0,000011

Movimientos de Nudo 2500

NUDO 2500 Coord.X:30.459 Y:28.731 Z:2.500mt.
Z 1

[em Rad] X Y z
Traslaciones: 0,00598  0,02313  -0.14341
Rotaciones : 0,000538 -0.000122 0.000002







ZAPATAS CORRIDAS [ZC-]
Num Carga kKN/mkN//mt. AnchoxCanto Arm.Transv Arm.Longitud
ZC 190
ZC-8 343,30/1,77 1,90x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-12 598,12//36,48 1,90x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
ZC-15 322,34//12,82 1,90x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-4 387,71//0,51 1,90x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-5 329,19//-0,42 1,90x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-6 340,81//3,98 1,90x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
ZC-21 495,99//-129,87 1,90x0,50 20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-22 927,31//-35,02 1,90x0,50 20/a 0,10 16/a 0,25
ZC-36 313,30/1,77 1,90x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-37 387,71//0,51 1,90x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
ZC 150
ZC-1 129,60//46,49 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-2 101,41//-4,44 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-3 280,41//-1,58 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-7 236,09//2,16 1,50x0,50 20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-27 158,12//5,08 1,50x0,50 20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-17 67,49//-11,54 1,50x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
ZC-18 274,22//-31,05 1,50x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-19 246,10//-7,27 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-20 225,45//18,00 1,50x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
ZC-13 71,80//-0,62 1,50x0,50 20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-14 74,11//-1,88 1,50x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-23 342,74/1-13,50 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-24 176,43//-1,06 1,50x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
ZC-9 371,421/9,74 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-10 262,58//-18,58 1,50x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-11 410,23//35,84 1,50x0,50 ©@20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-28 181,58//0,69 1,50x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
| A IIIIIIIIIISILS, ﬂ 2C-29 127,78//-16,45 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
T ’ FOSO DE ASCENSOR ’ ’ PR ' ’
) \ a ,U:L:Luliilﬂ \ a a ] ? ZC-30 72,59//-18,56 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
| C f 8
\ T \ ¢
‘ ‘ | \ ’ Y é ZC-31 68,65//1,52 1,50x0,50 20/a 0,20 @12/a 0,25
| AL I N s
LY :
‘ ‘ Crzzrmrrl % ZC-32 322,34//12,82 1,50x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
ne —
g / ZC-33 598,12//36,48 1,50x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
e l
‘ a % ZC-34 342,74/1-13,50 1,50x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
g
a ZC-35 236,09//2,16 1,50x0,50 ©20/a 0,20 ©12/a 0,25
| /
| ’ ZC 100
\ e ZC-16 169,57//-4,72 1,00x0,50 ©20/a 0,20 @12/a 0,25
| ZC-25 119,72//-1,66 1,00%0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
ZC-26 194,98//-6,11 1,00x0,50 @20/a 0,20 @12/a 0,25
1
D S R E—
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE i
| Foso de Ascensor con arranque de Muro Arranque de Muro en Zapata Corrida
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25 centrada con Solera Estructural
ELEMENTO TIPO DE MODALIDADDE | “Geracla T | RESISTENCIADE |  PROPIEDADES .
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS — oA 16 15 J
CIMENTACION HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 I HORTONTALES. s | Do S A ‘ H H “ H H H "°!’"' J+ =
. \ s o | B L T T T T [ojg—
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO 0 22,02, 100 2l Lo 3 8 7 6 5 4 9 10 11 12 13 14 '
K >10 @ 1.4Lb
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;:%%I?I\‘_TE RESlSTENCIA DE RECUBRIMIENTO g ‘ a.t;llm conu
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) i< b q = -
CIMENTACION B500S NORMAL 115 43478 50 ° d ° ° ° 5 Q _CONTACTO CON EL TERRENO. CIMENTACION Y DRENAJE DEL AGUA
EJECUCION . .
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA — S —_— 000 000 D e, OOC;( 1. Hormigodn ppbre o
TIPOS DE ACCION COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) R S e Lt T e @QQ%%O%QO%%%%QO%%%%%%%%%%@ 2. Zapata corrida de hormigoén armado HA-25/B/25/lla
NIVEL DE 5 - - . e - au o, - P q > - > Z Z Z Z - > - =2 Z Z 2 2 > A . e
CONTROL BTG | LONGITS S e T T T ( LSS 0=0: 3. Muro de carga de hormigdén armado HA-25/B/25/lla
EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE ENTRE BARRAS | DE SOLAPE € e T T e e T T T OSSOSO COSOSOSOSOSOSUSUSOSUOSOSOSUO . ., L
L : b AUOOSERORLOR, o e e e B e VW O O S S R 4. Imprimacion asfaltica .
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 YyG =1.35 fjg;’ 12:3’ A o | e e e ‘6@‘6@‘6@‘6@ jadhe & - ) . . . . s . o . . .
- - ' B VARIABLE el Y P W%%O@ o Q?é%pcg = 0 7 T—7 3 7 ~7 7 T 5. Impermeabilizacion con lamina asfaltica polimeérica con fibra de vidrio
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 | il il 1 /| SHG IS SH S SO SISO SIS C%C SEILIL N7 N L ; o
_ _ — LU ARwmuRo v W@&Q@%@@ C&%@@g (P 6. Lamina drenante de nddulos de polietileno
VARIABLE NORMAL yQ =0.00 yQ =1.50 S S \ — /e \ SOSOTOSTOTOTOTOTOITDTOTOT . . . CONTRAPUNTO
TSl e Foso [ = [H | o . 2%%@%@%@%@ 7. Geotextil, capa separadora antipunzonamiento 10
LONGITUDES DE ANCLAJE DE LONGITUDES DE SOLAPE DE TEe— ‘pc;slc;g;ﬁ A s T AscENsoR| 4 R 1 T | | IEEX Qﬁﬁ@&ﬁ@éﬁé@% 8. Fijacion mecanica de las capas de impermeabilizacion al muro TROUTECTO
:IE'\IXIAAIEGJ;{:SS CYOD'\AEPsRcI)I\hIADF;ES DLEb ARM/?[F)zl/ilé/élsomréfSor\thALEs L oSN | | rosicioNT MURO I 1| waves oz conmase (RN | T o A 9. Tubo de drenaje conectado al alcantarillado publico
. . = - = / . S AN S A e o . .
P —— ___Omora 1 [ |} || Rusosas v HumEDECIDRS, 1\ | v Ry = 10. Capa de aridos para drenaje Tmax 30-50mm SUSANA AGUADO VICARIA
B-500 S B-500 S DATOS GEOTECNICOS EUEE?'??AATEQS oo » ;7;;» ( ANTES:I/E-\:IC\/I)E:CI)GSOL’J\‘;ZOR T;‘ | % /'/XARMADO -1 1 . Gegtext” Capa fﬁtrante J MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL
ARMADURA ARMADURA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADO 0,5, = 200 kN/m? :1(());} f:fb 2 \\{{; o oo \ LOSA 040 — 7% ~ :_,\(‘)FSEARIOR ) 7 , PROYECTO' f
POSICION | | POSICION II POSICION | | POSICION II RECUBRIMIENTOS ZAPATAS . A 8 i 12. Capa de aridos Tmax 5-10mm PROYECTO FINAL DE MASTER ] )
— —— . — — - e ] s secommare 13. Capa de arena compactada girLuLT::Ai\SSSOY DE EXPRESION Y EXPOSICION ARTISTICA
@10 250m 40cm @10 45cm 65cm - /// . [ /§§§ HOVEDECIDAS, ANTES 14. Pavimento de hormigdn pulido con juntas de acabado vegetal SITUACION:
212 300m 450 212 s5em 80em : R S—= TR 15. Junta de dilatacion de neopreno PROPIEDAD: PUBLICA
CALZOS DE APOYO ‘ R 040 I\ . . -
216 40cm 60cm 216 75cm 105cm DE PARRILLA @m. \ 2 wassoo N\ et e\ soracon . . _ A _ . A 16. Chapa de remate de las laminas en contacto con el terreno PLANO:  CIMENTACION
@20 60cm 85cm 220 110cm 155cm TRASDOSMURO DE LIMPIEZA COTA:  -050m
@25 95cm 135cm @25 170cm 235cm . E- 1/150
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MUROS DE HORMIGON ARMADO , COTA 0,00m
MUROS EXENTOS DE LA LOSA ALIGERADA

MURO_tipologia A

39

38

ARMADURA BASE POR CADA CARA

Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm

COTA 0,50 m 0,50 m

ESPESOR-ALTURA 0,60 m 0,60m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500

ARMADURA BASE @ @

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X &16/20cm

REFUERZOS

MURO_tipologia A
NUCLEOS DE SERVICIO

21

20

COTA

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm
Arm. X @16/20cm

0,50 m 0,50 m

ESPESOR-ALTURA 0,60m 0,60 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500

ARMADURA BASE @ @

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm.'Y @12/20cm
Arm. X @16/20cm

IR -
REFUERZOS
AL
MURO_tipologia A 6 5
NUCLEOS DE SERVICIO
COTA -0,50 m -0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m 0,60 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm Arm. Y @12/20cm
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
HA-25 ACERO B-500
HAMAMA M-
REFUERZOS
AR -
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE ENTREGA DE LOSA MACIZA A CORONACION Encuentro muro de carga con losa aligerada
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25 DE MURO DE CARGA
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;A':FL%&'I\‘_TE RESISTENCIA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS
MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 -
p q
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO ARMADO
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COFI,E;,L%'&TTE RESISTENCIA DE RE%L'\JAE:ELACIENTO VIGA LOSA /' SUPERIOR A
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) (mm) COROM\ m @12 /20
MUROS B 500 S NORMAL 1.15 434.78 35 \‘ '
a N P q
EJECUCION ( s o o /® ° ° ° e
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA = —————————————
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) r/ 20mm 1 \ 8 = — - -
/ [ —
/
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE ‘. s v e . N
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 (74 R NI
/| | @12/20 P 9
=1. =1. / \ |
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL vG 00 yG 35 VIGA. /e ° o . ARMADO
VARIABLE NORMAL yQ =0.00 yQ =1.50 3016 R R INFERIOR
J q
E— E—
LONGITUDES DE ANCLAJE DE LONGITUDES DE SOLAPE DE = —— =—— JUNTA DE HORMIGONADO
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE ARMADURAS HORIZONTALES s o °
ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb TRACCIONADAS. Lb | B== | LOSICIONT ) . . . .
— . . MURO DE CARGA RESISTENTE
ARMADURA B-500 S ARMADURA B-500 S ARMADURA BASE DEL MURO ANCH O E N FU NCION D E P q
POSICION | | POSICION II POSICION | | POSICION II vemron. T LA CARGA A SOPORTAR =]
—— ’ h o o
@8 20cm 30cm @8 40cm 55cm — 300-800 mm
210 25cm 40cm 210 45cm 65cm
12 30cm 45cm 212 55cm 80cm WL
@16 40cm 60cm @16 75cm 105cm .  REFUERZO TRASDOS MURO
@20 60cm 85cm @20 110cm 155cm __,
@25 95cm 135cm @25 170em 235cm o ,
1/25

MURO 6

URO 20

20

I I O I I N NV
1 1 1 |

CONTRAPUNTO

ARQUITECTO

SUSANA AGUADO VICARIA

PROYECTO: MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL
PROYECTO FINAL DE MASTER
CENTRO CIiVICO Y DE EXPRESION Y EXPOSICION ARTISTICA
SITUACION:  CALLE SAGUNTO
PROPIEDAD: PUBLICA
PLANO: MUROS DE HORMIGON ARMADO PORTANTE
pertenecientes a los muros exentos de la losa aligerada in situ.
COTA: 0,00m

SIN ESCALA
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MUROS DE HORMIGON ARMADO , COTA 0,00m
MUROS BAJO LA LOSA ALIGERADA

MURO_tipologia A 3 2 1 4 31 33
NUCLEOS DE SERVICIO
COTA 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,30m 0,30m 0,30m 0,60 m 0,80m 0,80m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500

i & & i & iy

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm.

AWAS AN AYANANAY T \9AEANAY 117 7| T \ ANANANANAY T ‘ T
REFUERZOS o 3
A A : : P PN L — P —
T1.45 4.40 10.90 (o ¥4 10.7.
L . . U .

MURO_tipologia B 36 35 13 19 18

COTA 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,30 m 0,30 m 0,80 m 0,30 m 0,30 m

MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500

i & iz iy g

ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm. rm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. rm. Y @12/20cm.

Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm.

REFUERZOS
—— PR — g g - 5 25 O E— . A
(.10 [.1O 11.12 0.0Y (.14
MURO_tipologia C 12 " 10 9 17 15 14
COTA -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,30 m 0,30 m 0,30 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500

@ @ @ & iy il o

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm.

REFUERZOS
MURO_tipologia C 34 24 25 26 16 29 28 37 30
COTA -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m -0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,30 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,30 m 0,80 m 0,80 m 0,30 m 0,80 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500

il b ish il

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

& @ & iif it

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @10/20cm

[ T T 1 E T E 1 E 1 1
o J o won | 4 il il dl
REFUERZOS
] 1 1 )
2l | 4 4
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE ENTREGA DEIIE_(I\)/ISUAl\? '\AAD%Z(?\AAR ggRONACION Encuentro muro de carga con losa aligerada
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;:&%&T_TE RI’ESISTENCIA DE PROPIEDADES .
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS S
MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 - ‘ H H H H H H '“+"' J+ =
J q J) )
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO ARMADO | | H H H ” 4
el IBEBIND - -
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COF',E:"Q%'EQTE RESISTENCIADE | RECUBRIMIENTO VIGA LOSA SUPERIOR : . .‘ a,+ — ‘.
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) CORONACION "MACIZA @12 120 J\
MUROS B500S NORMAL 1.15 43478 35 \ '
N L d MURO 9 URO 8
EJECUCION (e & /° ° ° ° c
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA e —— - - |
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) V‘ 20mm 1 \[ § - _,—v_#‘;.; _ ,
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE A « A o Y e 5 o
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 / — \ | 512120 i | o L
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL ¥G =1.00 yG =1.35 VIGA J|lo]_e o ' ARMADO UURQ 40 b ) MORO
. \|
VARIABLE NORMAL yQ =0.00 yQ =1.50 3016 R R INFERIOR ) CONTRAPUNTO
J q
1 [— -
LONGITUDES DE ANCLAJE DE LONGITUDES DE SOLAPE DE # — I:‘ = — “Ax — ‘() — Ll JUNTA DE HORMIGONADO MURO 23 ARQUITECTO
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE ARMADURAS HORIZONTALES s TR Egiiio:? V) ° e MR o
ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb TRACCIONADAS. Lb SICONT - (ROSICIONL 7)) . . . . i WUR0 27 MURO % DMURO %
e e o MURO DE CARGA RESISTENTE Lo [ SUSANA AGUADO VICARIA
ARMADURA Bom0s ARMADURA 5008 B ANCHO EN FUNCION DE P PROYECTO:  MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL
POSICION | | POSICION Il POSICION | | POSICION Il vermea ] LA CARGA A SOPORTAR 0 PROYECTO FINAL DE MASTER ’ ’
. o605 ° ° = CENTRO CIVICO Y DE EXPRESION Y EXPOSICION ARTISTICA
28 20cm 30cm 28 40cm 55cm . 300-800 mm
HORIZONTAL ~
B SITUACION:  CALLE SAGUNTO
210 25cm 40cm 210 45cm 65cm \\ I ol
PROPIEDAD: PUBLICA
12 30cm 45cm 212 55cm 80cm
216 40cm 60cm 216 75¢m 105cm REFUERZO TRASDOS MURG — - PLANO: MUROS DE HORMlGON ARMADO PORTANTE
A oteas pertenecientes a los muros exentos de la losa aligerada in situ.
20 60cm 85cm 20 110cm 155cm _4,‘ COTA: 0,00 m
225 95cm 135cm 225 170cm 2350m o
1/25 SIN ESCALA



AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
PROPIEDAD:

AutoCAD SHX Text
SITUACION:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTO

AutoCAD SHX Text
COTA:

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
1/25


MUROS DE HORMIGON ARMADO , COTA 0,00m
MUROS BAJO LA LOSA ALIGERADA

MURO_tipologia A
NUCLEOS DE SERVICIO

23

22

COTA -0,50 m -0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m 0,60 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm.Y @12/20cm. Arm.Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
135)
REFUERZOS

MURO_tipologia A
NUCLEOS DE SERVICIO

8

7

COTA -0,50 m -0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m 0,60 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm Arm. Y @12/20cm
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
T
REFUERZOS

MURO_tipologia A
NUCLEOS DE SERVICIO

32

40

MURO 40

MURO 32

COTA -0,50 m -0,50 m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m 0,60 m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm Arm.'Y @12/20cm
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
HA-25 ACERO B-500
REFUERZOS
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE ENTREGA DEIIE_(I\)ASUAfQIgADCElZCAAéggRONAmON Encuentro muro de carga con losa aligerada
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;A':FL%&T_TE RI’ESISTENCIA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS
MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 -
p q
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO ARMADO
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE e RESISTENCIADE | RECUBRIMIENTO VIGA LOSA SUPERIOR
A 2 NIACIAN SNAACITZ A P ]
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) CORONACION . /MACIZA @12 /20
MUROS B500S NORMAL 1.15 434.78 35 4 » /|
N |4 ]
EJECUCION (e & /° ° ° ° ° c B
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA e — -
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) V/ 20mm *T \t 8 — = o
7 N [ —
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE / % s A e e 5
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 ¥G =1.35 o e \ | @12/20
\ | b d
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL ¥G =1.00 yG =1.35 VIGA /e e e ' ARMADO
. / _ARNMADY
VARIABLE NORMAL ¥Q =0.00 ¥Q =1.50 3016 o o INFERIOR
p qg
1 1
LONGITUDES DE ANCLAJE DE LONGITUDES DE SOLAPE DE # £ ‘I" = = “Ax — ‘6 - \L JUNTA DE HORMIGONADO
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE ARMADURAS HORIZONTALES s ° e
ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb TRACCIONADAS. Lb | BE==E SICIONL ). . A .
— — . . MURO DE CARGA RESISTENTE
ARMADURA B-500 S ARMADURA B-500 S ARMADURA BASE DEL MURO ANCHO EN FU NCION DE p q
POSICION | | POSICION Il POSICION | | POSICION Ii vemon. i i i LA CARGA A SOPORTAR =5
28 20cm 30cm 28 40cm 55cm — 300-800 mm
©212/0,15 \\\
@10 25cm 40cm @10 45cm 65cm X I ol
@12 30cm 45cm @12 55cm 80cm WL
@16 40cm 60cm @16 75cm 105cm .  REFUERZO TRASDOS MURO
@20 60cm 85cm @20 110cm 155cm _—,
25 95cm 135cm 25 170cm 235cm S ,
1/25

MURO 'r'

I

MURO 29

|

MURO 31

MURO 25 [\
MURO 27MURO 2 MURO 24

MURO 26

MURO 11

MURO 9 URO 8
RO 10
MURO7
MURO 12
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NUCLEOS RIGIDOS DE HORMIGON ARMADO SOBRE N1

MURO_tipologia A 4 2 1
COTA 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm.
| | I IET
HET e HET ]
REFUERZOS
LI ! L 4
B GE BE c=nfl
I L B
L =
MURO_tipologia A 4 2 1 2 2
COTA 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @ @ @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm.
z f 2 I & f [
REFUERZOS
2 | 2h I | 2 =
MURO_tipologia A 10 8 5
COTA 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m
ESPESOR-ALTURA 0,60m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
L
|
REFUERZOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE

TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25

Encuentro muro de carga con losa aligerada

ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;:&%&T_TE RI’ESISTENCIA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?#) ESPECIFICAS
MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 -
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COFF:;(%'EQTE RESISTENCIADE | RECUBRIMIENTO
A 2
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm)
MUROS B 500 S NORMAL 1.15 434.78 35
EJECUCION
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL YG =1.00 YG =1.35
VARIABLE NORMAL YQ =0.00 YQ =1.50
LONGITUDES DE ANCLAJE DE LONGITUDES DE SOLAPE DE # PO‘SICION‘IA 3 ﬁd‘léléN I' S g
ARMADURAS Y DE SOLAPE DE ARMADURAS HORIZONTALES L csmll o ‘r;oj; o .‘IE 3
ARMADURAS COMPRIMIDAS. Lb TRACCIONADAS. Lb oo J
| E— | E—
B-500 S B-500 S ARMADURA BASE DEL MURO
ARMADURA ARMADURA
POSICION | | POSICION II POSICION | | POSICION II e
N @12/0,20 -
@8 20cm 30cm @8 40cm 55¢cm HoRZONTAL
@16/0,20 \\\
210 25cm 40cm 210 45cm 65cm \
12 30cm 45cm 12 55cm 80cm
16 40cm 60cm 16 75¢cm 105cm REFUERZO TRASDOS MURO
A o16c/15
@20 60cm 85cm @20 110cm 155cm ——
Il
@25 95¢m 135cm @25 170cm 235cm o

p q
p q
p 9
7 7
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NUCLEOS RIGIDOS DE HORMIGON ARMADO SOBRE N2

MURO_tipologia A 4 2 1 12 13
COTA 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 8,30 m 8,30 m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m-4,00 m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @ @ @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. rm. Y @12/20cm. rm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm. Arm. X @16/20cm.
1wt 4ot o b
I I | IET. =
T o DL LS
i L ——
+ o020 4
REFUERZOS
. =8 L L
bl bl bl / A
e——————| | =2 = 2
RS RS Lo
MURO_tipologia A 4 2 1 2 2
COTA 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m-4,00 m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @ @ @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA| ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm. Arm. Y @12/20cm.
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
e —
= = = s = T
I 1 1 I \
REFUERZOS

P

MURO

URO 5 c

N1_4,00m

MURO_tipologia A 10 8
COTA 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m 4,00 m - 8,30m
ESPESOR-ALTURA 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m 0,60 m-4,00m
MATERIAL HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500 HA-25 , ACERO B500
ARMADURA BASE @ @
ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA ARMADURA BASE POR CADA CARA
Arm. Y @12/20cm Arm. Y @12/20cm Arm. Y @12/20cm
Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm Arm. X @16/20cm
o —+ e —————+
1 T
| A
REFUERZOS
= W%
¥ = = f f f o <) £
MURO 13
MURO 12
"l o o o o o g o
URO 10 MURO 10
B ]
MURO MURO 4
- S| {—
I o o o URO 3 o o L . o o
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LOSA MACIZA

ARMADO SUPERIOR.

~1 -

ARMADURA BASE SUPERIOR
#212/20x20cm.

—_—
~1

ARMADURA BASE INFERIOR —
#212/20x20cm.

ARMADURA CARA SUPERIOR e
COTA 2,80 m, losa independiente ——

~1 o

ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR
#212/20x20cm. #212/20x20cm.

ARMADURA CARA SUPERIOR
COTA 2,80 m, losa independiente

—

-+

ARMADURA CARA SUPERIOR
COTA 3,00 m, losa independiente

.
\ ] \ ] ;
A

A

A

T I 3

A

ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR j
#212/20x20cm. #212/20x20cm. 3
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

SN NN NSNS NS N S NS NN NS NN NS NN NS NN NS NN NS NN NS N N NN NN NN NN NSNS NS NN NS N N NN NN NN NN NN NN NN NN NN NSNS NN NN NN NN 2

R e

—_—

o

T

-

ARMADURA BASE SUPERIOR
#212/20x20cm.

ARMADURA CARA SUPERIOR
COTA 2,80 m, losa independiente

T

p

ARMADURA BASE INFERIOR
#212/20x20cm.

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE

TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25

AXONOMETRIA LOSA ALIGERADA

Detalle de Borde Extremo de Losa

ENTREGA DE LOSA MACIZA A CORONACION
DE MURO DE CARGA

ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;EAFFL%E\'I\‘_TE RESISTENCIA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS
LOSA Y MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 ;

CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COF',E;F'{%'EA':TE RESISTENCIADE | RECUBRIMIENTO
A 2
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) | NOMINAL (mm)
LOSA Y MUROS B500S NORMAL 115 434.78 50
EJECUCION

TIPOS DE ACCION

SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA

NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL YG =1.00 YG =1.35
VARIABLE NORMAL yQ =0.00 yQ =1.50
DATOS DE LA LOSA |
CARGAS SECCION TIPO DE LA LOSA
PESO PROPIO: 6.25kN/m? ARM. SUPERIOR 126C/20
SOBRECARGA DE USO: 5.0kN/m? ® * * * e . * * ®
g
0 D D D C—— D 0
CARGA TOTAL: 10.25kN/m? ~~-J\_ ARM. INFERIOR 122 C/20
l ARMADO LOSA H ARMADO SUPERIOR | ARMADO INFERIOR I RECUBRIMIENTOS |
T r = ) Q
SOLAPES 125CM ‘EE" ‘ EE" % EE" ‘EB -
ARMADO INFERIOR: 012120 T T T T L
SOLAPES: 125CM @
CANTO LOSA EL SOLAPE DE LAS ARMADvURAS SUPERIORES HolLb ARMADO LOSA
20 CM SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE APOYO EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES SE REALIZARA EN 1_Superior: 3cm
CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lby EL CENTRO DEL VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lby Jjanera) en borde: 3em

ARM. POSITIVA CON PATILLA

ARM. A VIGA DE BORDE

LOS, NED = A AN~
SUPERIOR > /" VER EL ARMADO
MACIZAN\ 7’%4/ CORRESPONDIENTE
X A /
H O . . . * (o e ‘ -
o g Y
< Al e
: ik
< I ) Al
> O 0 4 o A O 0
)/
ARM.
INFERIOR
ARM. POSITIVA CORTADA
VIGA DE BORDE
QSI'\DAERIOR N IKA?A?:?ZA\ > 025 _ / VERELARMADO
\‘ \ ‘ 7’%4/ CORRESPONDIENTE
\ /

LLJ ° = 0 0 O e & .
o 7 I
< / o
« Al
> D e 4 o A e . & o o

ARM. // 2015

INFERIOR

VIGA. /e

VIGA

CORONACION

200mm

3016

ARMADO
LOSA ! SUPERIOR
/MACIZA @12 /20
( m ;o ° ° = ° °
nj
/e D A o \ ° D
) L @12120
D) . ARMADO
o | INFERIOR

JUNTA DE HORMIGONADO

MURO DE CARGA RESISTENTE
ANCHO EN FUNCION DE
LA CARGA A SOPORTAR
300-800 mm

30
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LOSA MACIZA ARMADURA CARA INFERIOR
COTA 2,80 m, losa independiente

ARMADO INFERIOR

~1 -

-

ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR
#212/20x20cm. #@12/20x20cm.

ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR
#212/20x20cm.

ARMADURA CARA INFERIOR
COTA 2,80 m, losa independiente

0

ARMADURA CARA INFERIOR
COTA 3,00 m, losa independiente

~1 - ~1

ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR
#@12/20x20cm. #@12/20x20cm.
o [0]
ARMADURA CARA INFERIOR
COTA 2,80 m, losa independiente
[ \ [ \
\ / \ ]
ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR
#212/20x20cm. #212/20x20cm.
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25 DE MURO DE CARGA
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO}DIEAF:FL%E\TTE RESISTENCIA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS S
LOSA Y MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 ARM. POSITIVA CON PATILLA ‘ H H H H H H ‘“+"' J+ =
n q.rJlm L
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO ARMADO
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COFF/fF'{%'i"ETE RESISTENCIA DE RECUBRIMIENTO 212 /20 VIGA LOSA // SUPERIOR . R e—
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) ARM. Losh VIGA DE BORDE CORONACION /MACIZA /| @12 /20 : ' :
SUPERIOR \  pramioa / /]
LOSA Y MUROS B 500 S NORMAL 1.15 43478 50 1\ MACIZA \ 4 » Y/
= / T y A—
EJECUCION £ 1| (e~ = /* * * ¢ * c
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA S ) A / | e
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) = = /‘/ —A— ’“ 20mm n “w‘ 8
N
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE ARM. o A « A « } e <
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 @12 /20 M/ B ﬂﬁ'\t\: T ““ @12/20 -
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 VIGA e o lo ARMADO
VARIABLE NORMAL yQ =0.00 yQ =1.50 3016 / o oJ 1 INFERIOR 3 CONTRAPUNTO
DATOS DE LA LOSA \ AR POSTTIVA CORTADA JUNTA DE HORMIGONADO :
o o ARQUITECTO
CARGAS SECCION TIPO DE LA LOSA
PESO PROPIO: ARM. SUPERIOR 1200120 @12 /20 VoA DE BORDE . | |~ MURO DE CARGA RESISTENTE SUSANA AGUADO VICARIA
= ARM. LOSA EREEEVREE i
SOBRECARGA DE USO: 5.0kN/m? T T v T _ SUPERIOR |\ MACIZA\ z02 , / 3016 ANCHO EN FUNCION DE PROYECTO: MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL
) “ -+ + ° ° LA CARGA A SOPORTAR EI;(S\TKEST(?VFII(E\IOA l\_(%EE “IQQIELEEEION Y EXPOSICION ARTISTICA
0 0 0 0 O - . 0 0 0 ° 0] 0 0 0]
CARGATOTAL: 10.25KN/m AR, INFERIOR 1200120 E 300-800 mm SITUACION:  CALLE SAGUNTO
l a0 osa || ARMADO SUPERIOR | ARMADO INFERIOR I RECUBRIMIENTOS | 8 . R — - I o
PROPIEDAD: PUBLICA
| . | | Q ARM. ) Jﬂ’ :
o \ 0 |z o o : SEER/'%{ PLANO: LOSA HORMIGON ARMADO -CUBIERTA PIEZAS EXENTAS
SOLAPES: 125CM @ 3
CANTO LOSA EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES HolLb, C O TA: 3,20 m
20 CM SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE APOYO EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES SE REALIZARA EN
CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lby EL CENTRO DEL VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Lb, E: 1 / 150
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CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE EXTRUSION AXONOETRIA LOSA ESTIMACION DE CARGAS DETALLE VOLADIZO LOSA ALIGERADA
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25
Categorfa de uso Peso Unidad
ELEMENTO MODALIDAD DE Copiré%iNLTE RESISTENCIA DE PROPIEDADES EORIADO s
] . -
ESTRUCTURAL CONTROL DE SEGURIDAD (yc) | CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS Fo roer———r
a 11 Peso Propio (PP)
MUROS Y LOSAS ESTADISTICO 1.50 16.66 - o Losa aligerada In situ, Intereje Sis .
|
. STl
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO I —
ELEMENTO MODALIDAD DE COEFICIENTE RESISTENCIA DE RECUBRIMIENTO ® Suelo técnico Butech, i
ESTRUCTURAL CONTROL PARCIAL CALCULO (N/mm?) |  NOMINAL (mm) porcelanosa STE 4 "
DE SEGURIDAD (yc)  Falso techo continuo
incluyendo estructura knauf 0,10 kn/mz
MUROS Y LOSAS NORMAL 1.15 434.78 50 DANOLINE
o Aislante ROCKWOOL 0,04 knfmz
EJECUC|ON PP sin contar la losa 0,59 kn/mz
- Total <arga uniforme 5,69 P
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA P
1.2 Cerramiento
TIPOS DE ACCION COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)
NIVEL DE Material Peso Altura/espesor Carga atribuible
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE * Tablquerla PYL KO s 28m a6 knim
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 .
interfa de vidrio triple ©r45 Knim2 3,8m 7 knfm
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 . e
VARIABLE NORMAL yQ =0.00 yQ =1.50 ¢ Celosfa [amas met4lica 0,5Knjm2 2,8m 1,80 Kknim
2.0 Sobrecargadeuso
[C3] Sala exp 5 knjma
3.0 |Viento (q horizontal) | | |
PRESION[qe=Qb*Ce*Cp] 0,588 n
SUCCION [qe= Qb * Ce * Cs] -0,252 kn

Donde:
ab = 0,06 g (Valencia)

(C=2, terreno tipo IV) =1,6
ac=1.6x1x0.06=0.096g

Meétedo simplificadoac=5-p- ab

p =1 (Edificio de importancia normal)
S=C/1,25(Parapab<o.1g)=2/1.25

TABLA RESUMEN

JUSTIFICACION ARMADO BASE

ARMADURA BASE "A" = 2020

Refuerzo nervio|

4@10|
4g10|
410|
4910|
4@10|
4g10|
4910|
4@10|
410|

Refuerzo)

410|
410|
4910|
4@10|
4g10|
410|
4910|
4g10|
410]

Sx (Mpa) Cumple 4,37 Mpa
1,46 4616
1,05 4916
@ 16 01 4016
1,21 4016
0,32 4016
n? barras 2 sa ap1s
’ 1,47 4016
As (area barra) 201,06 mm2 i i
Asl1 (area total ba 402,12 L2 0
Sx (Mpa) Cumple 4,37 Mpa
Usl 174.836,46 N 035 2016
174,84 KN 307 4016
’ 1,41 4916
0,62 4016
1,56 4916
AC 200*200 40000 £ e
1,56 4916
B 1,16 4916
Sx=Us/Ac 437 Mpa e P
Ny 1.1 Ny 3.1
Ny 1. Ny 2 Ny 3.2 Ny 4 Ny 5.2 Ny 6
Nx 6
Nx 5.1
Nx 5.2
Nx 5.3
Nx 4.1
Nx 4.2
Nx 3
Nx 2
Nx 1

JUSTIFICACION ARMADO REFUERZO EN Md( -)
INTERSECCION MURO DE CARGA-LOSA

=[]

= [T

S

T e

[ I I 5N

39 CONTRAPUNTO

ARQUITECTO
SUSANA AGUADO VICARIA

PROYECTO: MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL

PROYECTO FINAL DE MASTER

CENTRO CIiVICO Y DE EXPRESION Y EXPOSICION ARTISTICA

SITUACION: CALLE SAGUNTO

PROPIEDAD: pPUBLICA

pLaNO:  FORJADO LOSA ALIGERADA IN SITU, NERVIOS

COTA: 3,40m
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2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240
L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400

O d d d O O O

2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240
L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400

jL==l]

T
o

28 29 30 43 44 45 46

O 0 0 O O O O

2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240
L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400

28 28 29 30 43 44 45

i *] O 0 0 O O O O

g - g - g = T M =

5 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240

? L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400

q
47 48 49 50 51 52 53
53

2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240

L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400

54 55 56 57 58 59 60

B - ® o s o @ & @ = 0 0 0 0 0 0 0
ARMADURA CARA SUPERIOR
C OTA 4 3 O 0 m ] I o Sa I n d e p e n d I e n te 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240

L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400

62 63 64 65 66 67

d d d O O O

ARMADURA BASE SUPERIOR ARMADURA BASE INFERIOR 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240 2UPN-240
#212/20x20cm. #212/20x20cm. L=400 L=400 L=400 L=400 L=400 L=400
Ejl 12 13 14 15 11 III 29 65 .77 .ﬁﬁ .67 .ﬁg.ﬁq .7" _70 71
203 2064
299 295 256 260 a7 298 261 002
293 004
248 245 246 249 047 250 a1 g2
.43 .44
230
228 11 212 213 o 14 215 229
Ml el  w] B w1 P a1 S w1 S el s ] 9 1 0
L)) = = = = = = = ] [ ]
1 a2 a3 o4 ad a0 ol 8
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE i :
AXONOMETRIA LOSA ALIGERADA Detalle de Borde Extremo de Losa ENTREGA DELOMLMACIZD £ SORONACION
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COPEAFFL%EQTE RESISTENCIA DE PROPIEDADES
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm2) ESPECIFICAS J -
LOSA Y MUROS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 - ARM. POSITIVA CON PATILLA ‘ H H H H H ” ‘+" J+ =
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO ARMADO
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE e RESISTENCIADE | RECUBRIMIENTO VIGA ~ LOSA / SUPERIOR : . . .
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) QSM'ERIOR “\ LOSA 1 x'EG':\EDLEAi?;%EO COROiNACION 7MAC|ZA @12 /120
. MACIZA\ /]
LOSAY MUROS B 500 S NORMAL 1.15 434.78 50 ‘:‘ CORRESPONDIENTE ‘ ' “
%) ° = O 0 0 K r
EJECUCION Z S (e = [ . . ¢ .
<_‘: o / E
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA e Al ) e
> D 0 D \
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) /‘/ —- ’“ Zomm *j W‘ 8
CONTROL ARM ) I~
EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE INFERIOR /o ° A e Y o ° -
PERMANENTE NORMAL yG =1.00 ¥G =1.35 ERNEE @12/20
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 VIGA /o e e . ARMADO
VARIABLE NORMAL vyQ =0.00 yQ =1.50 3016 " o o | INFERIOR 13 CONTRAPUNTO
DATOS DE LA LOSA \ AR POSTTIVA CORTADA JUNTA DE HORMIGONADO :
o o ARQUITECTO
CARGAS SECCION TIPO DE LA LOSA I
PESO PROPIO: ARM. SUPERIOR 126C/20 VIGA DE BORDE MURO DE CARGA RESISTENTE SUSANA AGUADO VICARIA
ARM. LOSA LA IE BURUE ° ° \ -
SOBRECARGA DE USO: 5.0kN/m? S A SUPERIOR | MACIZA\. > 025 _ / VERELARMADO ANCHO EN FUNCION DE PROYECTO: MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL
g ; N\ \ HL CORRESPONDIENTE LA CARGA A SOPORTAR PROYECTO FINAL DE MASTER
e 2 D 2 s . 2 D e = " N . * ® ) o © © CENTRO CIVICO Y DE EXPRESION Y EXPOSICION ARTISTICA
CARGA TOTAL: 10.25kN/m? AL INFERIOR 1280720 % g 300-800 mm SITUACION:  GALLE SAGUNTO
l ARMADO LOSA I ARMADO SUPERIOR | ARMADO INFERIOR I RECUBRIMIENTOS | < . R — . i I N
5 S PROPIEDAD: PUBLICA
e ‘ ; | | au ) o ,
0O ‘ o e o o I | INFERIOR PLANO: LOSA HORMIGON ARMADO SUPERIOR
SOLAPES: 125CM @ 3
CANTO LOSA EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES Holb, ARMADO LOSA COTA: 4,00m
20 CM Sigﬁ’“ﬂ;’\ﬁm&%ﬁ;kyggz Ei‘gﬁzfo EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES SE REALIZARA EN Lsuperr: Sem
d EL CENTRO DEL VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE H O Ly e e porde: 3em E: 1 / 100
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iy |1
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2
L
o
i_ 1 PE330 B2 TPE 330 3 PE 330 o TPE 330 o= TPE 330 G TPE 330 7 PE 330 g 8
COTA NIVEL =8.30 m.
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE Enlace Semirigido en Extremo de Vano FORJADO CHAPA COLABORANTE INCO 100.3 TABLA RESUMEN ESTIMACION DE CARGAS
; . de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados PERFILES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25 g ( )
'Z' PUNTUAL ; Categoria de uso Peso Unidad
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;E:FL%E\T_TE RESISTENCIA DE PROPIEDADES [CADA 1.5 M EN TODO PERFIL FORJADO COLABORANTE FORIADO
: A 2 i PILAR | : |
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS VETALICO | EL PERIMETRO DEL FORJADO | 0.75 MM DE ESPESOR 2.0 Accones Permanentes
. ARMADO SUPERIOR: | 1.1 Peso Propio (PP)
PILARES Y VIGAS HA-25/B/25/1la ESTADISTICO 1.50 16.66 - CARTELA 1 [ e o Losaaligerada in situ,intereje o —
PLACA DE / PLAGA DE - ] l l l ra:ttlonm 7;arm cantototal b
. TRANSICION \ FEAVADE BRI R H=L/20=1420=0,7
- > 150 TRANSICION o = D ol
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO "z i somm. RSN onmrea ——— ‘ ] 1 | .
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;;;%'&TTE RESISTENCIA DE RECUBRIMIENTO S : /, v . O, R . l l l l s S“hl*"m;::m"‘ 0,45 knfmz
A 2 B ) . porcelancsa
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) R S LR - § b ‘. o 1 1 1 1 o Falsofachmcorfingo
v [ * incluyendo estructura knauf 0,10 knfmz
PILARES Y VIGAS B500S NORMAL 1.15 434.78 50 * : 7 \ | | | DANOLINE
S VIGA ) 7 X Aislante ROCKWOOL X
- 0 _SOLDADURA METALIGA NPIAR 1 | I £ sincouiarbiloss oA v
EJECUCION / METALICO , | . . ;
SOLDADURA / YA i l l l Total Ea.rgaumfnrml 9,69 knjma
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA RTE. PERIMETRAL FORJADO =
PILAR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO | l l 22 Cemamiento
TIPOS DE ACCION COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) METALICO 0,75 MM DE ESPESOR l |
NIVEL DE ) Material Peso Alturajespesor Carga atribuible
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE viGA — *Dosmatis T awakm gm g0 laim
4 3 3,
METALICA [Aczano ] PRREEES
= = .
PERMANENTE NORMAL YG 1.00 YG 1.35 ANGULAR 80x80x8 J'LB ESQUEMA FIJACION Carointerla de vidrio riple ©/4S Knm2 2,8m an Kn/m
Iy a de viario | s
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 R N A RO VISIONAL _CHAPA HAIRCOL 59' sl ha
L]
VARIABLE NORMAL ¥Q =0.00 YQ =1.50 PR o ] SOLDADURA PILAR DESPIECE PANELES DE FORJADO COLABORANTE Calosilamasratiin a5 Kokra 28m —
INCO 100.3 COLABORANTE PLACA DE = METALICO PLACA DE INCO 100.3 s dewe
. PROFUNDIDAD EMBUTICIONES (mm) TRANSICION TRANSICION [C3] Sala exposiciones knjmz
o N R . # & 122m ) CARTELA CARTELA # & 122m - @ |
080 200 280 160 ® \mw / > 150mm y > 150mm PRESION [qe=Qb* Ce*Cp] 0,588 kn
g A e - e
S SUCCION [qe=Cb * Ce * Cs] 0,252 kn
o a0 20 00 FIJACION CHAPA FORJADO:
La chapa se fijard en nervios L] Esbeltez=10/56=0,27
cotes enmm A ~ VIGA \_SOLDADURA alternos (2 fijaciones por viga y T Qb =0,42
= METALICA - plancha) mediante clavos (espesor Zona urbana IV
“._SOLDADURA elemento  estructural > 6 mm) o L Ce=2
DATOS DEL FORJADO DE CHAPA COLABORANTE HAIRCOL 59 g”“!""s’ en caso contrario. [ -
PILAR osido lateral cada 80 cm (cuando — || Cp=0,7
’ < METALICO separacion entre vigas > 2 m) —
CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO 1
) B ANGULAR 80x80x8 A | > EENEEERREEY 40 Skmo
PESO PROPIO: 2,3kN/m ARMADO PERFIL FORJADO DE ARONS ROVISIONAL l \_PILAR MATERIALES FORJADO: [ J Métodosimplificado ac =S -p - ab
. 2 ARMADO SUPERIOR /NEGATIVOS CONECTORES COLABORANTE METALICO Perfil forjado colaborante tipo 'HAIRCOL 59', en chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de | || Donde:
SOBRECARGA DE USO:2kN/m ./ ACERO GALVANIZADO espesor. | ab=0,06 g (Valencia)
Remate perimetral forjado, en chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor. ‘ | ‘ p = 1(Edificio de importancia normal)
CARGAS MUERTAS: 2KN/m2 _ ANGULAR 80x80x8 'Z' puntuales para mejor fijacion rte. perimetral forjado, en chapa de acero galv. de 1 mm de S=Cf1,25(Parapab<o.ag)=2f1.25
) I DE APOYO PROVISIONAL espesor colocadas cada 1.5 metros. (C= 2, terreno tipa V) = 1,6
CARGA TOTAL: 6,7kN/m EN MONTAJE acm1.6X1X0.06 =0.0669
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COTANIVEL = 11,5m.
1 2 3 5 6 7
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE Enlace Semirigido en Extremo de Vano FORJADO CHAPA COLABORANTE INCO 100.3 TABLA RESUMEN ESTIMACION DE CARGAS
3 ; de Viga con Pilar (2 UPN Cerrados PERFILES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
TIPIFICACION DEL HORMIGON HA-25 g ( )
'Z' PUNTUAL ; FORJADO CUBIERTA
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE CO;E:FL%EQTE RESISTENCIA DE PROPIEDADES [ CADA 1.5 M EN TODO | PERFIL FORJADO COLABORANTE e
- A 2 i PILAR | i | CHAPA DE ACERO GALVANIZADA - e rn
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) ESPECIFICAS METRTES | EL PERIMETRO DEL FORJADO | 6,75 MM DE ESPESOR . =
ARMADO SUPERIOR: / 11 PesoPropio(PP) -
PILARES Y VIGAS HA-25/B/25/lla ESTADISTICO 1.50 16.66 - CARTELA — i Forjado colaborante 200 knfm2 “ H H H H H N
PLACA DE | ‘ e
. TRANSICION \ X o 150 PLACADE T R T T ° Total carga uniforme : — == 35 l:;l{;n: ‘ H H H H H "JI"" J'} ol
CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO ts0mm. TPEEN o — ] LV T 1 [ TS TG . _ i
—K R R ‘ T R R N [G1]Sélo conservacion 1 knj/mz2 ! ccaam|
ELEMENTO TIPO DE MODALIDAD DE COF',E;F'{%&'ETE RESISTENCIA DE RECUBRIMIENTO NG e | | | | | | T e .| ', .’ B ‘.
A 2 . c oL, . ° - -
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL DE SEGURIDAD (yc) CALCULO (N/mm?) NOMINAL (mm) [ LT - § R ‘. - l l l l l l s Anejo E, Valencia 0,20 kn/m2
PILARES Y VIGAS B500S NORMAL 1.15 434.78 50 $ . 7 \ | | | | | | | | i o O o
EJECUCION ¢ "\ .SOLDADURA METALICA. /' \ PILAR = [ | | | | | | |
SOLDADURA /~ METALICO / : | l | | | | 1
SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA RTE. PERIMETRAL FORJADO .
PILAR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 1 1 1 1 1 1 1
TIPOS DE ACCION NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.) METALICO 0,75 MM DE ESPESOR
/
CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE VIGA L— - l | | | | | |
METALICA [Aczano ] -
PERMANENTE NORMAL ¥G =1.00 ¥G =1.35 ANGULAR 80x80x8 B ESQUEMA FIJACION
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE NORMAL yG =1.00 yG =1.35 D AR SAROVISIONAL _CHAPA 'HAIRCOL 59'
VARIABLE NORMAL ¥Q =0.00 ¥Q =1.50 im0 1 [sownoura PILAR DESPIECE PANELES DE FORJADO COLABORANTE 0 CONTRAPUNTO
) METALICO
PLACA DE 94 PLACA DE INCO 100.3 .
INCO 1 003 COLABO RANTE PROFUNDIDAD EMBUTICIONES (mm) W W COSIDO
EMBUTICIONES m CARTELA CARTELA / m A R QU I TE C TO
e A B c S ﬁ -
VIGA £
080 200 280 160 o 7METALICA\*\ 4 };??gm >#1 5?81m
" W L & lomm - & 10mm =.. SUSANA AGUADO VICARIA
o T om T om T om : FIJACION CHAPA FORJADO: J H ‘ H -
\ La chapa se fjard en nervios = PROYECTO: MEMORIA GRAFICA ESTRUCTURAL
cotes enmm VIGA alternos (2 fijaciones por viga y . A
é 2N METALICA > SOLDADURA plancha) mediante clavos (espesor PROYECTQ FINAL DE MASTER B} ; .
._SOLDADURA elemento  estructural > 6 mm) o CENTRO CIVICO Y DE EXPRESION Y EXPOSICION ARTISTICA
tornillos, en caso contrario.
DATOS DEL FORJADO DE CHAPA COLABORANTE HAIRCOL 59 . Cosido lateral cada 80 cm (cuando SITUACION: CALLE SAGUNTO
CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO METALICO separacién entre vigas > 2 m)
PESO PROPIO 2,3kN/m? B PG RS ONAL ﬁ " PROPIEDAD: PUBLICA
: , m DE APOYO PROVISIONAL 1 \
ARMADO PERFIL FORJADO EN MONTAJE ! \_PILAR MATERIALES FORJADO:
SOBRECARGA DE USO: 2kN/m? ARMADO SUPERIOR  /NEGATIVOS 'CONECTORES igég%ogﬁwfmzwo METALICO Perfil forjado colaborante tipo 'HAIRCOL 59, en chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de PLANO: FORJADO COLABORANTE NC CUBIERTA
‘ N/ espesor. -
5 Remate perimetral forjado, en chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor.
CARGAS MUERTAS: 2kN/m _ ANGULAR 80x80x8 'Z' puntuales para mejor fijacion rte. perimetral forjado, en chapa de acero galv. de 1 mm de COTA 12,60 m
DE APOYO PROVISIONAL locadas cada 1.5 .
CARGA TOTAL 6’7kN/m2 :[ EN MONTAJE espesor colocadas cada metros.

E: 1/100
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2.1.- SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Para la determinacion de las caracteristicas del terreno se dispone de un estudio geotécnico, cuyos resultados se incluyen en
el Anejo de esta Memoria titulado “Informacion Geotécnica”.

2.2.-
los usos previstos para el mismo, circunstancias que han condicionado las exigencias de seguridad SISTEMA

ESTRUCTURAL

2.2.1.- PROGRAMA DE NECESIDADES DEL EDIFICIO

En otros apartados de la Memoria se han descrito las caracteristicas urbanisticas, formales y constructivas del edificio asi
como estructural (capacidad portante y aptitud al servicio) que se detallan en los siguientes puntos.

El periodo de servicio previsto para el edificio es de 5o afios.

2.2.2.- DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE CIMENTACION, CONTENCION Y ESTRUCTURA

El sistema constructivo y de cimentacion de este proyecto se caracteriza por su singularidad.

La cimentacion nace de un sistema de zapatas corridas que sustentan una serie de muros de carga que varian entre un
espesor de 300 mm y 800 mm segun recursos del proyecto. Estos muros forman una serie de piezas y nucleos rigidos que
sostienen un gran cuerpo en forma de prisma perfecto. Asi pues, este cuerpo se sostiene directamente sobre los nucleos en
una gran losa aligerada in situ, de donde nace un bosque de pilares ( 2UPN soldados) y los dos forjados consecuitvos a esta
losa, que se han escogido colaborantes para reducir cargas sobre la losa.

2.2.3.- BASES DE CALCULO Y METODOS EMPLEADOS

El proceso general de célculo empleado es el de los "Estados Limite", que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la
probabilidad de que se alcancen aquellas situaciones que, de ser superadas, el edificio incumpliria alguno de los requisitos
para los que ha sido concebido.

Se han analizado los estados limite ultimos (aquellos que constituyen riesgo para las personas) y los estados limite de
servicio (aquellos que afectan al confort y bienestar de las personas, al correcto funcionamiento del edificio, a la apariencia
de la construccion y/o a la durabilidad de la misma) que se establecen en los distintos Documentos Basicos relativos a la
Seguridad Estructural (SE) pertenecientes al CTE.

Las exigencias relativas a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y a la aptitud al servicio (incluyendo la durabilidad)
son las establecidas en el Documento Basico DB SE. En el caso de los elementos de hormigdn armado o pretensado,
prevalecen las exigencias establecidas en la Instruccion EHE-08 en aquellos aspectos en los que puedan existir discrepancias
entre ambos documentos normativos.

La verificacion de los distintos estados limite se ha llevado a cabo comparando los efectos de las acciones con las respuestas
de la estructura, de acuerdo con el formato basado en “coeficientes parciales”, sequn el cual los efectos de calculo de las
acciones se obtienen multiplicando sus valores caracteristicos por los distintos coeficientes parciales que les corresponden
segun su naturaleza, y las resistencias de calculo de los materiales se obtienen dividiendo sus valores caracteristicos por los
coeficientes parciales que los distintos DB e instrucciones especificas les asignan.

Los valores de las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes parciales de sequridad aplicados
se incluyen en el Anejo de esta Memoria titulado “Acciones adoptadas en el célculo”. En el caso de los elementos
estructurales de hormigon, dado que estan regulados por la Instruccion EHE-08, tanto los coeficientes parciales de
seguridad de las acciones como de los materiales (acero y hormigdn) se indican en el cuadro de caracteristicas de este
material estructural.

Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural de acuerdo con el proceso descrito, se han
realizado para situaciones persistentes, transitorias y accidentales, y se han llevado a cabo mediante célculo.



2.2.4.- CALCULOS CON ORDENADOR

El calculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un programa informatico de calculo. Los
datos del ordenador y del programa empleados son los siguientes:

- Tipo de ordenador: Asus portatil

- Programa utilizado: ANGLE CAD
- Version y fecha: version 2021.c

- Empresa distribuidora: ETSA UPV



2.2.5.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Se describen a continuacion los materiales que se emplearan en la estructura, sus caracteristicas mas importantes, los
niveles de control previstos y sus coeficientes de sequridad correspondientes:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON EN MASA, ARMADO O PRETENSADO:
CUADRO DE CARACTERISTICAS ADECUADO A LA INSTRUCCION “EHE-08"

HORMIGON
ELEMENTOS Tipo de Nivel de Recubrimiento nominal (mm) | Coeficientes parciales
ESTRUCTURALES hormigon control lateral | superior | inferior de seguridad (y.)
Cimentacion HA-25/B/20/lla ESTADISTICO 70 50 70 Situacion persistente
Muros HA-25/B/20/lla ESTADISTICO 30 - 1,50
Pilares - - 30 - - Situacion accidental
Vigas y forjados - - 30 30 30 1,30
ACERO
ELEMENTOS Tipo de Todo el acero a emplear en las armaduras vendra Coeficientgs parciales
ESTRUCTURALES acero acompafado de los certificados de conformidad de seguridad (y)
Cimentacion B 5005 con la Instruccién EHE-08. Situacion persistente
Muros B5ooS Los productos para los que sea exigible el marcado 1,15
Pilares Bs500S CE vendran acompafiados por la documentacion Situacion accidental
Vigas y forjados B500S acreditativa correspondiente. 1,00
EJECUCION
Nivel de control Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobacion de E.L.U.
de la ejecucion TIPO DE Situacion permanente o transitoria Situacion accidental
ACCION Efecto favorable | Efecto desfavorable | Efecto favorable | Efecto desfavorable
NORMAL Variable YQ = 0,00 YQ=1,50 Yo = 0,00 Yo = 1,00
Permanente YG =1,35 Y6 =1,00

OBSERVACIONES:

El calculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, adoptando coeficientes parciales de seguridad de valor 1
para las acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo para acciones favorables variables.

En el calculo de las deformaciones verticales de los elementos sometidos a flexion (flechas), se han tenido en cuenta tanto las
deformaciones instantaneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.

El canto de los forjados unidireccionales es, en todos los casos, superior al minimo establecido en el apartado (50.2.2.1) para las
condiciones de disefio, materiales y carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar comprobaciones de flecha para
este tipo de elementos.




ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO:
CUADRO DE CARACTERISTICAS ADECUADO AL DOCUMENTO BASICO “DB SE-A”

SITUACION DEL ELEMENTO Toda la obra Soportes Jacenas Correas Otros
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO
Perfiles Designacion S275JR S275JR - - S275JR
Chapas Designacion S275JR S275JR - - S275JR
ELEMENTOS HUECOS DE ACERO
Perfiles Designacion S275JR S275JR - - S275JR
ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Perfiles Designacion S275JR S275JR - - S275JR
Placas y paneles Designacion S275JR S275JR - - S275JR

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

Sistemas
de union

Soldaduras

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacion seran en todos
los casos superiores a las del material base, y su calidad se ajustara ala
especificada en la norma UNE-EN ISO 14555:1999.

Tornillos (Clase)

6.8

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Plastificacion del material y
fendmenos de inestabilidad

Resistencia Ultima del material y
de los medios de unién

Resistencia al deslizamiento uniones tornillos pretensados

E.L.S.

E.L.U.

Agujeros rasgados o
con sobremedida

YMo Yy YM1 = 1,05

YMz =1,25

Ymz = 1,10

YM3 =1,25

Yo = 1,40

TRATAMIENTOS DE PROTECCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Morteros ignifugos

OBSERVACIONES:




3.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL

JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
SE REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

SE1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
1: 52. 3:4i5 6
4 La verificacion de los estados limite se ha realizado mediante coeficientes parciales XX
4.2.1.1 Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto y de cada parte del edificio X
4.2.1.2 Se ha verificado que la estructura portante y sus uniones tienen suficiente resistencia X
23 Se han establecido medidas para garantizar la seguridad del uso y del mantenimiento X
SE2 APTITUD AL SERVICIO
123 4 5.6
4.3.3.1 Se han controlado las flechas de las estructuras horizontales de pisos y cubiertas X
4.3.3.2 Se han controlado los desplazamientos horizontales de la estructura global X
4.3.4 Se ha controlado el comportamiento ante vibraciones debidas a acciones dinamicas X
441 Se ha asegurado la durabilidad de la estructura por métodos implicitos o explicitos X
SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACION
. 1,2 3 4 5 6
SE-AE En los calculos estructurales se han adoptado las acciones descritas en el DB SE-AE X
NCSE El proyecto esta afectado por la Norma de Construccion Sismorresistente Si No | X

SE-C  CIMIENTOS

SE-C3 Se ha realizado un reconocimiento del terreno y/o existe un estudio geotécnico X
SE-C4 El proyecto contempla y describe elementos de cimentacion de tipo directo X
SE-Cs El proyecto contempla y describe elementos de cimentacion de tipo profundo X
SE-C6 El proyecto contempla y describe elementos de contencion del terreno X
SE-C7 El proyecto contempla y describe procesos de mejora o refuerzo del terreno X
SE-C8 El proyecto contempla y describe sistemas de anclajes al terreno X

SE-A  ACERO

DB SE-A El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de acero X

SE-F  FABRICA

DB SE-F El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de fabrica X

SE-M  MADERA

DB SE-M El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de madera X

EHE  HORMIGON

Sii1:2:3i4:5:6

EHE-08 El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de hormigon X




ANEJO DE LA MEMORIA.-
INFORMACION GEOTECNICA




PLANIFICACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN GEG

1. DATOS PREVIOS

N° REFERENCIA: | 15264

HOJA: 1

1.1. DATOS DE IDENTIFICACION

EDIFICIO Centro cA-vico y de artes plAjsticas CONTRAPUNTO.
Direccién:  Calle JabonerA-a, NA® 6
Localidad: Valencia
PROMOTOR Nombre:  Promociones Valenty
Representado por:  Antonio GarcA-a Marivaldo
Direccién:  Avenida de la ConstituciA3n, nA° 5
Localidad: Valencia |Te|éf0no: 600300100 | e-mail:  valenty@constru.com
AUTOR DEL Nombre: Susana Aguado VicarA-a
PROYECTO

Direccién:  Av del Carmen ,nA°52

Localidad: Valencia | relétono: 650650650

|e-mai|: suagvi@arg.upv.es

1.2. DATOS DEL SOLAR

[
[

[ X
Y [

Disponibilidad de agua
Disponibilidad de electricidad
Servidumbres

Indicar servidumbres:

Uso actual:

Rellenos existentes. Espesor

1O

Si
Si
Si

Solar

s

NO
NO
NO

gNO ZH =

1.3. DATOS DEL EDIFICIO

X si
X si

[Ino
[Ino

Descripcion previsiones del proyecto (Superficies, usos, etc.): El proyecto se desarrolla en 3 alturas, pb +2, y consta de una superficie
construida de 1300 m2 aproximadamente por planta.

Estructura (tipologia, materiales): CimentaciA3n de zapatas corridas a 0,5 m de profundidad, muros de carga, losa aligerada y dos
forjados colaborantes.

1.4. DATOS DE LA URBANIZACION

Tipologias de edificacion, separacion de lindes, cotas de rasante, alturas maximas, etc.: EdificaciA3n de pAcblica concurrencia,
separaciA3n de lindes de 3 a 12 m. Altura libre mAjxima de 3,80 m.

Urbanizacion anexa a realizar (Viales, jardines, rellenos estructurales previstos, etc.): Se ha proyectado una reforma del paisaje urbano
de la manzana global asA- como de la colindante a norte.

1.5. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIMENTACIONES CERCANAS (Tipos, profundidades, patologias, etc.): El solar se encuentra anexo a bloques de edificios

INFORMACION HISTORICA DEL SUELO (problemas, etc.): Se desconoce.

OTROS: -




PLANIFICACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN GEG

N° REFERENCIA: 15264

2. INFORMACION BASICA — >

2.1. DEL EDIFICIO
2.1.1. AREA EQUIVALENTE DE CONTACTO CON EL TERRENO

I:l Coordenadas de los veértices g Directamente en impreso

Lado mayor rectangulo | B,, = 28.42m

Lado menor rectangulo | B,, = 20.18 m

Acq=By B, |Ay =5735156

2.1.2. PROFUNDIDAD MEDIA DE EXCAVACION DE SOTANOS

Z =00m

X

2.1.3. TIPO DE CONSTRUCCION SEGUN CTE

Numero maximo de plantas incluyendo sétanos, aticos y casetones | Ny, = 3

Superficie construida | S.; = 3985.0 m?

TIPO DE CONSTRUCCION C-1

2.1.4. TENSION MAXIMA REPARTIDA DEL EDIFICIO SOBRE EL TERRENO (CARGAS SIN MAYORAR)

| [0, =287 knm?

2.1.5. DISTANCIA MINIMA ENTRE MEDIANERAS EXISTENTES O FUTURAS

| [x, =150m
2.2. DEL SUELO
2.2.1. PLANO GEOTECNICO DE UBICACION Y COORDENADAS UTM

| N° de hoja / nombre: 1514 X: 725525.93490115 | v: 4375243.0893359

2.2.2. TIPO DE SUELO Y RIESGOS GEOTECNICOS CONOCIDOS (de los mapas geotécnicos)

SUELO: Arcillas medias, arenas y gravas

RIESGOS:

2.2.3. PELIGROSIDAD SISMICA (del mapa de peligrosidad sismica)

| Aceleracion sismica: a, / g = 0.06 Coeficiente de contribucién: K =1.0

2.2.4. TENSION CARACTERISTICA DEL SUELO (de la tabla T4)

| En caso de arcillas blandas y Z, > Z; se tomara el g_ de las arcillas medias [ o, = 100.0 kN/m?

2.2.5. ESPESOR DE SUELO BLANDO (de los mapas geotécnicos o de la tabla T4)

En caso de arcillas blandas y Z, > Z, se tomara Z,= Z,

En caso de rellenos existentes y Z,, > Z;setomara Z,=Z, | Z, =0.0m

2.2.6. TIPOLOGIA PROVISIONAL DE CIMENTACION

Peso especifico aparente del suelo | Y, = 18.0 kN/m?3

Relacién compensada de tensiones r = oy /(0. + (y, - Z,)) |r = 0.0287
; 3 Superficial
TIPOLOGIA PROVISIONAL DE CIMENTACION (de la tabla T5)
Profunda

2.2.7. INFORMACION ADICIONAL SOBRE TIPO DE SUELO Y RIESGOS GEOTECNICOS

SUELO: Apto para la edificaciA3n.

RIESGOS: Se desconocen.

2.2.8. GRUPO DE TERRENO SEGUN CTE

GRUPO DE TERRENO T-1




PLANIFICACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN GEG (DRC/02/09)

N° REFERENCIA: | 15264

3. PROFUNDIDAD DE RECONOCIMIENTO TOTAL

HOJA: 3

A. PROFUNDIDAD DE LA CAPA COMPETENTE DESCONOCIDA

3.1.A. PROFUNDIDAD POR EXCAVACION O SUELOS BLANDOS

Excavacion sétanos Z=00m

Suelos blandos o rellenos Z,=00m

Tipologia superficial Z, = max(Z,, Z)
Tipologia profunda Z,=max(Z, Z, 12) Zy =00m
3.2.A. PROFUNDIDAD POR EMPOTRAMIENTO DE LA CIMENTACION EN LA CAPA DE APOYO
Z, =20m
3.3.A. PROFUNDIDAD DE RECONOCIMIENTO POR DEBAJO DEL PLANO DE APOYO
A =B, /B, =1.408325
F(A) = 1.177787
Tipologia superficial r=o,/(o.+(y, Z)) =0.0287
Z.=F\) -Vr A,
Tipologia profunda r, = 0y /(2000 kN/m?) =
Z. =F Vi Ay
I:l Pilotes columna Didmetro pilote o= m
Z.2(5¢,3)m Z, =

3.4.A. PROFUNDIDAD DE RECONOCIMIENTO TOTAL

Z =max(Zy+Z,+Z,6)|Z =7.0m




PLANIFICACION DE ESTUDIO GEOTECNICO SEGUN GEG

N° REFERENCIA: | 15264

4. TRABAJOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO

HOJA:

4.1. NUMERO INICIAL DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO

| DGréﬁcamente (dxf o coordenadas) g Segun tablas  (por superficie, verificacion de dmax CTE). N =3
4.2. TRABAJOS DE CAMPO
4.2.1. SONDEOS Y PENETRACIONES. NUMERO FINAL DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO
Numero de sondeos ( Ngp,;,, CTE): Ngp =1
Longitud total de sondeos: Ls=Ngp - Z Lg =7.0m
Sustitucion sondeos (% CTE) |Z Sl I:l NO
Numero de penetraciones aisladas (si el terreno lo permite): Npy =
Numero de penetraciones junto a sondeos (si el terreno lo permite): Nons™ 0
Numero final de puntos de reconocimiento Ny = Ngp + Npy + Npys Ng, =3
4.2.2. NUMERO DE CATAS
x Determinacion del espesor de los rellenos Near = 1+ E(Ag/400) =2
|:|Caso C-0y T-1y Ng,=0 para complementar las penetraciones CTE N.,=0
XOtros (situacion cimentacion colindante, deteccion instalaciones, etc.) N.;=3 N, ~ 5
4.2.3. NUMERO DE MUESTRAS
gTestigos continuos a rotacion con bateria (D, = 2 m) I:I Otro tipo de avance (D, = 1'5 m)
Numero de muestras N,,=1+E(L,/D,) N, =4
4.2.4. NUMERO DE PIEZOMETROS
| N, =1+ENg/2) [N, =1
4.2.5. OTROS (Geofisicos, permeabilidad, presiometros, molinete, placa de carga, etc)
Geofisicos (Down-hole o cross-hole obligatorio N,y =
Permeabilidad N =
ec3 ™
Nes =
4.3. TRABAJOS DE LABORATORIO
4.3.1. NUMERO MINIMO DE CONJUNTOS DE ENSAYOS BASICOS
indice de ensayos basicos: leg = 0.6
Ndmero minimo de conjuntos de No.=1+E(.-N._) Ngg = 3
4.3.2. NUMERO DE ENSAYOS QUIMICOS
Del material: Ngq = Ngp Neg =1
Del agua (si se atraviesa el nivel freatico): Nega = E(Ng;/2) 1 Nega= 1
4.3.3. NUMERO DE ENSAYOS ESPECIALES (de la tabla T11)
Arcillas medias: Edométricos Neg= Ngg/2
Arcillas blandas: Edométricos en Z; Neg= (Ngp - Zye - Ieg) /D, | Ngg = 0
Suelos colapsables: Edomeétrico con humectacion a la presion de calculo N, = Ng - (Z,/3) Nogo = 0
Arcillas expansivas: I:I Lambe Ng = 2-Ngg N, =
I:I Presion hinchamiento en edometro N,= 2-Ngp N, =
D Triaxial CU 1 cada 3 m de talud en sondeos cercanos N,=0

Deslizamientos o
(taludes, excavaciones de sétanos,D Triaxial CD 1 cada 3 m de talud en sondeos cercanos NtCD =0

pendiente > 15°)
D Corte directo 1 cada 3 m de talud en sondeos cercanos N =

4.3.4. OTROS (rocas, etc.)

E significa nimero entero de la expresion incluida entre paréntesis.



ANEJO DE LA MEMORIA.-
CALCULO DE ESTRUCTURAS: ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

Los valores caracteristicos de las acciones consideradas en el calculo, estimados de acuerdo con el Documento Basico DB
SE-AE, se indican en los siguientes cuadros:

A1.- ACCIONES GRAVITATORIAS

P1:Uso de

USO O ZONA DEL EDIFICIO p(:'?v;res:te accesol gjc::ft‘; | CUEiCer‘ta
publico

ACCIONES PERMANENTES SUPERFICIALES (kN/m2)
Peso propio estructura (forjados/losas/solerasj...) - 9,10 2.80 3,5
Peso propio revestimientos (solados/falsos techos/...) - 0.45 0.45 -
Peso propio de la tabiqueria - 0.10 0.10 3.00
Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos - 0.04 0.04 0.20
TOTAL CARGA PERMANENTE UNIFORME - 9,70 4.00 3,70
ACCIONES PERMANENTES LINEALES (kN/m)
Peso propio de los cerramientos exteriores - 3.60 3.60 --
Peso propio de las particiones interiores pesadas -- 1.00 1.00 3.00
Peso propio de petos, jardineras, etc... - - - 3,00
ACCIONES VARIABLES VERTICALES
Sobrecarga uniforme de uso (kN/m?) - [ 3 1
Carga concentrada para comprobaciones locales (kN) (1) - - - -
Sobrecarga en bordes de balcones volados y aleros (kN/m) -- -- - -
Carga uniforme de nieve en cubiertas (kN/m?) (2) - - -- 0.2
ACCIONES VARIABLES HORIZONTALES (kN/m)
Sobrecarga horizontal en barandillas, petos, etc. (3) -- 0.8 0.8 --

OBSERVACIONES:

(1) Se considera aplicada sobre el pavimento acabado, en un cuadrado de 20x20 cm (aparcamiento) o 5x5 cm en otro caso.
(2) Se considera que la nieve no actta simultaneamente con la sobrecarga de uso, tomandose la mayor de las dos.

(3) Se considera aplicada sobre el borde superior del elemento, o0 a 120 cm de altura si el elemento es mas alto.

A2.- ACCION DEL VIENTO

Presion dindmica del viento (qp) en kN/m® 0,5

Grado de aspereza del entorno Il

Andlisis segUn dos direcciones del viento Direccion principal Direccion secundaria

Altura media de la fachada considerada (enm) 3,80m 3,80m

Coeficiente de exposicion (c.) 2 2

Esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento 0,17 0,17

Coeficientes edlicos del edificio:
(cp) presion a barlovento y (c,) succion a sotavento

barlovento

sotavento

barlovento

sotavento

9,7

-0.3

9,7

-0,3

Accion del viento (q.=qp . Ce. C,) enkN/m’

0.588

-0.252

0.588

-0.252

OBSERVACIONES:
En el caso de naves y construcciones diafanas, se adoptan los criterios indicados en el apartado 3.3.5 del DB SE-AE conjuntamente con el
Anejo D.2 del mismo documento.

A3.- ACCIONES TERMICAS

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.1 del DB SE-AE, estas acciones no se han considerado en el calculo de la
estructura al tener en cuenta las caracteristicas constructivas del edificio, su tamafio y las condiciones establecidas para la
disposicion de las juntas de dilatacion.







Ag4.- ACCIONES ACCIDENTALES

ACCION SISMICA

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-o02, segun el Mapa de Peligrosidad Sismica, a la ubicacion del edificio le
corresponde una Aceleracion Sismica Basica a b < 0,04 g.
De ello se deduce que la NCSE-02 no es de aplicacion.

Método simplificadoac=S-p-ab
Donde:

ab = 0,06 g (Valencia)

p = 1 (Edificio de importancia normal)
S =C/1,25(Parapab<o.1g) = 2/1.25
(C=2, terrenotipolV)=1,6
ac=1.6x1x0.06=0.096¢

ACCION DEL FUEGO

Las acciones debidas a la agresion térmica del incendio estan consideradas en el cumplimiento del DB SI.

IMPACTO DE VEHICULOS

En zonas de trafico y aparcamiento de vehiculos ligeros (< 30 kN) se considera que sobre cada elemento actUa una fuerza
puntual horizontal de 50 kN en la direccion paralela a la via, o de 25 kN en direccion perpendicular.
En los pilares, estas fuerzas se consideran aplicadas a una altura de 60 cm sobre el nivel del pavimento.

COMPROBACIONES REALIZADAS, ACCIONES CONSIDERADAS, COMBINACIONES
EFECTUADAS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD APLICADOS

En esta tabla se indican las comprobaciones realizadas sobre el terreno, la estructura global y sus elementos, las acciones consideradas,
las combinaciones efectuadas y los coeficientes de sequridad utilizados para la verificacion de la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) en las distintas situaciones analizadas.

Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones (y) aparecen multiplicados por los coeficientes de simultaneidad (¥) que
corresponden a cada una de las situaciones (persistentes/transitorias y extraordinarias) de las distintas combinaciones.

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (yy) estan indicados en los cuadros de caracteristicas de cada material
estructural, que se han incluido en el apartado 2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL, de esta Memoria.

En cada combinacidn, las acciones se expresan mediante abreviaturas, con los siguientes significados:

AT : Acciones del terreno (peso del terreno, empuje horizontal , presion del agua, etc...)

AP : Acciones permanentes (pesos propios de la estructura y de los elementos constructivos, tabiqueria, equipos fijos, etc.).
SU: Sobrecargadeuso.  CN: Cargade nieve. CP : Carga de punzonado (para comprobaciones locales).

V: Accion del viento. IV : Impacto de vehiculos.

VERIFICACIONES RELATIVAS A LA CAPACIDAD PORTANTE

Comprobacion de la resistencia del terreno AT + AP + SU/CN + V

1,35.AP + 1,50.SU/CN + 0,90.V

Calculo global de la estructura del edificio (resistencia y estabilidad) 135 AP + 1,50V + 1,05 . SU/CN

Calculo de forjados y otros elementos horizontales aislados 1,35.AP + 1,50.SU/CN
Comprobaciones locales de elementos horizontales (punzonado) 1,35.AP + 1,50.CP + 1,50.SU/CN (2)
Comprobacion de elementos aislados sometidos al impacto de vehiculos | IV + AP + 1,05.SU

(en zonas de trafico y aparcamiento de vehiculos ligeros) IV + AP + 0,75.V + 0,90.SU
Comprobacion en las zonas de paso de vehiculos de bomberos 20 kN/m* + AP + 0,70.SU

(2) En esta combinacion, la sobrecarga de uso/nieve solo se considera actuando en las zonas de trafico y aparcamiento de vehiculos.

VERIFICACIONES RELATIVAS A LA APTITUD AL SERVICIO

AP + SU/CN + 0,60.V

Comprobacion de los efectos de las acciones de corta duracion
AP + V + 0,70.SU/CN




Comprobacion de los efectos de las acciones de larga duracion

AP + 0,30.SU/CN (residencial/administrativo)

AP + 0,60.SU/CN (otros usos)

LIMITES DE DEFORMACION

Flecha relativa maxima en elementos sometidos a flexion (tabiqueria fragil o pavimentos rigidos sin juntas) L /500
Flecha relativa maxima en elementos sometidos a flexion (tabiqueria ordinaria o pavimentos rigidos con juntas) L/ 400
Flecha relativa maxima en elementos sometidos a flexion (resto de los casos) L /300
Desplome total (desplazamiento horizontal maximo sobre la altura total del edificio) 1/500
Desplome local (desplazamiento horizontal local maximo sobre la altura de una planta) 1/250




PR=SUPU=STO =STRUCTURAL PROY=CTO CONTRAPUNTO

1.1 Andamios y maquinaria de elevacion

1.1.1 Andamios

1.1.1.1 0XA110 ud

1.1.1.2 0XA115 ud

1.1.2 Plataformas elevadoras

1.1.2.1 0XPo10 ud

1.1.3 Gruas torre

2.1 Edificio

2.1.1 Demoliciéon completa

Alquiler, durante 15 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura maxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametroy 3,2 mm de
espesor, con mas del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecucion de fachada de 250 m2.

Incluye: Revision periodica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un minimo de 250 m2 de fachada y 15 dias naturales.

TotalUd ............: 5,000 611,98 3.059,90

Alquiler, durante 30 dias naturales, de plataforma suspendida de accionamiento
manual, de 2 m de longitud, formada por uno o mas modulos de 9o cm de anchura,
para trabajar en paramentos verticales de hasta 30 m de altura.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

TotalUd ............: 2,000 114,70 229,40

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 10 m de altura
maxima de trabajo.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el mantenimiento y el sequro de
responsabilidad civil.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de sequridad.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segin
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

TotalUd ............: 1,000 94,69 94,69

1.1.3.10XTo10

1.2 Protecciones provisionales

1.2.1 Aceras y bordillos

1.2.1.1 0CAo10

1.2.2 Arbolado

1.2.2.1 0CBo1o

ud

m?2

ud

Alquiler mensual de grua torre de 40 m de flecha y 1000 kg de carga maxima.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el mantenimiento y el sequro de
responsabilidad civil.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler mensual, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud ............: 1,000 1.913,00 1.913,00

Proteccion de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el
paso de vehiculos durante los trabajos, mediante extendido de lamina separadora de
polietileno, con una masa superficial de 230 g/m?2y posterior vertido de hormigon en
masa en formacion de solera de 120 cm de espesor, realizada con hormigén HM-
20/B/20/Xo fabricado en central y vertido desde camion.

Incluye: Colocacion de la [amina separadora. Replanteo de las juntas de construccion y
de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigon o reglas.
Riego de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas
perimetrales de dilatacion. Vertido y compactacion del hormigon. Curado del
hormigon. Demolicion del pavimento con martillo neumatico. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Totalm2...........: 100,000 20,05 2.005,00

Proteccion de arbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales
de 40 mm de diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigon fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansion de
acero. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Incluye: Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

TotalUd ............: 35,000 38,04 1.331,40
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2.1.1.1 DCEo10

ud

Demolicion completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de
edificio de 4500 m2 de superficie total, y carga mecanica sobre camion o contenedor,
aislado, compuesto por 8 plantas sobre rasante con una altura edificada de 24,5 my 1
planta bajo rasante hasta una profundidad de 3 m. El edificio presenta una estructura
de hormigon y su estado de conservacion es regular, a la vista de los estudios previos
realizados.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el canon de vertido por entrega
de residuos a gestor autorizado ni la demolicion de la cimentacion.

Incluye: Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento
provisional que sea necesario. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

3.1 Movimiento de tierras en edificacion

3.1.1 Desbroce y limpieza

3.12.12.1 ADLoog

3.1.3 Terraplenados

m?2

Desbroce y limpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con medios
mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificacion o urbanizacion: pequeiias plantas, maleza, broza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm;
y carga a camion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte
de los materiales retirados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocidon mecanica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

5.625,000 1,29 7.256,25

3.1.3.1 ADPo1o

m3

Total Ud ............: 1,000 301.968,19 301.968,19

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavacion, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactacion con medios
mecanicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al g5% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta consequir la cota de subrasante.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor
Modificado.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Excavacion de la capa vegetal de la base y
preparacion de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formacion de
pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion por tongadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topograficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen de relleno sobre los perfiles
transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados segun
especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a
su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo
terraplén. En caso contrario, podra abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre
que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentacion
adecuada, cuya instalacion y coste correra a cargo del Contratista. No seran de abono
los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanacion a las cotas proyectadas
debido a un exceso de excavacion o cualquier otro caso de ejecucion incorrecta
imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepcion
adicional alguna.

3.500,000 11,64 40.740,00

3.1.6 Rellenos y compactaciones



PRESUPUESTO

Pagina 3

Presupuesto parcial n® 3 Acondicionamiento del terreno

Codigo

ud

Denominacion Medicion Precio Total

3.1.6.12 ADRo10o

m3

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diametro y
compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 9g5% de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501.
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor
Modificado.

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectacion o desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador
de la instalacion. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, sequn documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacion no autorizados.

Totalm3...........: 1.550,000 24,88 38.564,00

3.1.7 Cargas y transportes dentro de la obra

3.1.7.1ADTo10

m3

Transporte de tierras con camion de 8 t de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de o,5 km.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero
no incluye la carga en obra.

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Totalm3............: 550,000 1,29 709,50

3.2 Red de saneamiento horizontal

3.2.1 Arquetas

3.2.1.1 ASAo10

3.2.2 Acometidas

3.2.2.1 ASBo1o

Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-z, de
dimensiones interiores 5ox50x50 cm, sobre solera de hormigdon en masa HM-
30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%, con el
mismo tipo de hormigdn, enfoscada y bruiiida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
cafia, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigdn armado con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntasy
colector de conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del
trasdos.

Incluye: Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera.
Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigdn para
formacion de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocacion del colector de
conexion de PVC en el fondo de la arqueta. Realizacion del cierre hermético y
colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

TotalUd ............: 3,000 183,82 551,46

Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la
evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de didametro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas 'y
piezas especiales. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC
y hormigdn en masa HM-20/P/20/Xo para la posterior reposicion del firme existente.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la demolicion y el levantado del
firme existente, pero no incluye la excavacion, el relleno principal ni la conexion a la
red general de saneamiento.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del
pavimento con compresor. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
Ejecucion del relleno envolvente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del
pozo de la red municipal.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, en proyeccion horizontal, la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del
muro del edificio y del pozo de la red municipal.
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Totalm ...........: 2,000 85,52 171,04

3.4 Nivelacion
3.4.2 Soleras

3.4.2.1 ANSo10

4.3 Regularizacion

m?2

4.3.1 Hormigon de limpieza

4.3.1.1 CRLo10

4.6 Superficiales

4.6.2 Zapatas corridas

m?2

Solera de hormigdn armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigon HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada ME
20x20 @ 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecanica; con juntas de
retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de
dilatacion.

Criterio de valoracion econoémica: El precio no incluye la base de la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Replanteo de las juntas
de construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigon o reglas. Riego de |a superficie base. Formacion de juntas de construcciony
de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigon. Conexion de
los elementos exteriores. Curado del hormigon. Fratasado mecanico de la superficie.
Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigdn. Limpieza final de las juntas
de retraccion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

1.300,000 30,02 39.026,00

Capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de
espesor, de hormigon HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camidn, en el
fondo de la excavacion previamente realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacion y enrase del hormigon.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie tedrica de la
excavacion, sequn documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie tedrica ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

658,000 7,96 5.237,68

4.6.2.1 CSVo1o m3

4.10 Elementos singulares

Zapata corrida de cimentacion, de hormigdn armado, realizada en excavacion previa,
con hormigon HA-30/F/20/XC2+XF3+XA2+XMz2 fabricado en central, con cemento SR,
con aditivo hidrofugo, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las
armaduras. Vertido y compactacion del hormigdn. Coronacidn y enrase de cimientos.
Curado del hormigodn.

Criterio de medicidn de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, seqgun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

325,000 341,36 110.942,00
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Presupuesto parcial n® 4 Cimentaciones

Codigo Ud Denominacion Medicion Precio Total

4.10.1 Foso de ascensor

4.10.1.1 CVFo10 m3  Foso de ascensor a nivel de cimentacion, mediante vaso de hormigon armado,
realizado con hormigon HA-30/F/20/XC2+XF3+XA2+XM2 fabricado en central, con
cemento SR, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras para formacidn de zunchos de borde y
refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar, separadores y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye el montaje y desmontaje del
sistema de encofrado, la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en
obra.
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocacion de separadores y fijacion de
las armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del
hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de
calculo, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto.

Totalm3...........: 2,000 353,11 706,22
5.1 Acero 5.1.5.2 EASo10b
5.1.5 Pilares
5.1.5.1 EASo10 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimacion antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de
mas de 3 m.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transicion de pilar inferior
a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las
uniones soldadas.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas

\ . .4, Hormigon armado
segun especificaciones de Proyecto. >4 9

Total kg ... 93.300,000 2,53 236.049,00 5.4.4 Losas macizas

kg

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimacion antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de
mas de 3 m.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transicion de pilar inferior
a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las
uniones soldadas.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se determinar3, a partir del peso obtenido en bascula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total kg ... 57.300,000 2,53 144.969,00
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Presupuesto parcial n° 5 Estructuras

Codigo Ud Denominacion Medicidn Precio Total

5.4.4.2 EHLo10b m?2 Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 5.4.5.1 EHXoo5
canto 24 c¢m, realizada con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 21 kg/m3;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores,
aplicacion de liquido desencofrante y agente filmdgeno, para el curado de hormigones
y morteros.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocaciéon de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regleado y
nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema
de encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, segun documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Totalm2............: 3.437,000 112,11 385.322,07 5.4.7 Forjados reticulares

5.4.5 Losas mixtas

m?2

Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado prelacado
con forma grecada, de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de
intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diametro y 81
mm de altura y hormigdn armado realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigdn 0,062 m3/m? acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia total de 1 kg/m?; y malla electrosoldada ME
15x30 @ 6-6 B oo T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura
metalica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos
para fijacion de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmoégeno, para el
curado de hormigones y morteros.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye la estructura metalica.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las chapas y resolucion de los
apoyos. Fijacion de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocacion de
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon.
Regleado y nivelacion de la superficie de acabado. Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, segun
documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m2.

Totalm2...........: 2.243,000 103,12 231.298,16
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Presupuesto parcial n° 5 Estructuras

Codigo Ud Denominacion Medicion Precio Total

5.4.7.1 EHRo10 m?2  Forjado reticular de hormigdn armado con casetdn perdido, horizontal, con 15% de
zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 30 = 25+5 cm,
realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote,
volumen 0,177 m3/m2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de abacos, nervios y
zunchos, cuantia 19 kg/m?; nervios de hormigon "in situ" de 12 ¢cm de espesor, intereje
80 cm; casetdn de poliestireno expandido, 68x68x25 cm, para forjado reticular; capa
de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metalicas
y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores,
liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al encofrado y agente
filmogeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de los
casetones perdidos. Colocacion de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, seqgun documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefalados en los
planos y detalles del Proyecto.

Totalm2............: 1.137,000 95,67 108.776,79

5.4.10 Muros
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5.4.10.1 EHMo1o0 m3

Muro de hormigdn armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana,
realizado con hormigén HA-30/F/20/XC2+XF3+XA2+XM2 fabricado en central, con
cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 5o kg/m3, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado con acabado visto con textura veteada, realizado con
tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y liquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigdn al encofrado; cordon de polietileno expandido, para fondo
de junta; masilla elastomera tixotropica, monocomponente, aplicada con pistola
desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotropico
monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para
paso de los tensores del encofrado.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacion de
las armaduras con separadores homologados. Formacion de juntas. Colocacion de
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactacion del hormigdn. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigdn. Extraccion de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros.
Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Reparacion de defectos
superficiales, si procede.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre la seccion tedrica de calculo,
segUn documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de2m2,

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Totalm3..........: 835,870 485,90 406.149,23



Presupuesto de ejecucion material

1. Actuaciones previas . 8.633,39
2. Demoliciones . 301.968,19
3. Acondicionamiento del terreno . 127.018,25
4. Cimentaciones . 116.885,90
5. Estructuras . 1.512.564,25

Total. 2.067.069,98

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA'Y SIETE
MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.
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Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto
definira las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demas
normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente informacidon contenida en el
Pliego de Condiciones:

« Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse. Esta
informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los
materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacion se encuentra en el apartado
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del
presente Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente
a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de
Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones
de edificios y obras anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para
contratos con la Administracion Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley
de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la
"Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el
proceso de la edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el
contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el
capitulo lll "Agentes de la edificacion", considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su
posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestidn necesaria para llevar
a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion
economica de la edificacion.
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Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas actien como promotores, se regiran por la "Ley 9/2017. Ley de
Contratos del Sector Publico" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

1.2.1.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos,
de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos segun lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada
proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al
Proyectoy al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE
EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA
OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que
la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del director
de obra.
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1.2.1.5. El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
Ejecucion Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis previo del proyecto
de ejecucion una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelacion al
inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra 'y
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales,
sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o
vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion permanente
en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de
las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud

La relacidon de agentes intervinientes en materia de sequridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.
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1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio
de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.

1.2.5. La direccion facultativa

La direccion facultativa esta compuesta por la Direccion de Obra y la Direccion de Ejecucion de la
Obra. A la direccidn facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase
de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha mision a facultativo distinto de
los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el
proceso de construccion en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la direccion facultativa. La intensidad y nUmero de visitas dependera de los cometidos
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcion de los requerimientos especificos y de
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una
de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso ldgico de construccidn, pudiendo los agentes
ser o no coincidentes en la obra en funcidn de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1. El promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra, al director de la ejecucion de la obra y al contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
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Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitacion profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios,
la urbanizacion que procediera en su entorno inmediato, la realizacion de obras que en ellos se
ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos
de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcidn obligatoria de un sequro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que
cubra los dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en tres afos o que afecten a la sequridad estructural en el plazo de diez afos, con
especial mencidn a las viviendas individuales en régimen de autopromocion, que se regiran por lo
especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico,
en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo
ello segun lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seqguridad y de
salud en las obras de construccion”.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptacion de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad
de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencion expresa a reservas para la recepcion,
deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberad hacer constar el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.
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1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en
vigor y conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas
permisos administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente
la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por
su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacidn,
alojamiento de sistemas de telecomunicacion y, en general, de aquellos elementos necesarios en el
edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido
de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo
contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto
complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos
profesionales.

Facilitar la colaboracidn necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos
parciales exigibles por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberdn ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion
vigente en los que es legalmente competente para su redaccion, excepto declinacion expresa del
director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensacidn econémica en
concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto
por él redactado, en soporte papel o informatico.
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los
calculos de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y
cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los
medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la
ejecucion. Para ello, elaborara el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecucidn de la
estructura, desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de autocontrol
contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y
se desarrollara el seqguimiento de la ejecucion de manera que permita comprobar la conformidad
con las especificaciones del proyecto. Dicho programa sera aprobado por la direccidn facultativa
antes del inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte,
fisico o electronico, que estara a disposicion de la direccion facultativa. Cada registro debera estar
firmado por la persona fisica que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de cada
actividad.

Mantener a disposicion de la direccion facultativa un registro permanentemente actualizado,
donde se reflejen las designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el
autocontrol relativo a cada proceso de ejecucion. Una vez finalizada la construccidn, dicho registro
se incorporara a la documentacion final de obra.

Definir un sistema de gestion de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de
los productos y elementos que se colocan en la obra.
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de sequridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion propuestas, con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el
estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion®.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las ordenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos
que pudieran menoscabar las condiciones basicas de sequridad personales o generales, por no estar
en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del
Proyecto de Ejecucion como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad
y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la direccion facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras
con sujecion al Proyecto de Ejecucion que deberd haber examinado previamente, a la legislacion
aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion material de la obra, a
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
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Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que
tiene la obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales
o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la
documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en
la obray coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del numero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si'y que permitan acometer distintos trabajos
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la obra
dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectie las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion,
programandolas de manera coordinada con el director de ejecucion material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan
transcurrir sin dilacion y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los
trabajos que efectuen, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
facultativa del director de la ejecucion de la obra, los suministros de material o prefabricados que
no cuenten con las garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la direccidn facultativa la informacion
que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez
finalizado.
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Poner a disposicion del director de ejecucion material de la obra los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho
técnico el plan a sequir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la direccion facultativa.

Auxiliar al director de la ejecucion de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y
una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Efectuar la inspeccion de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al
objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracidn de la documentacion final
de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion" y que, en funcion de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afo (dafos por defectos de
terminacion o acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afos (dafios en cimentacion o
estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. La direccion facultativa

Constatar antes del inicio de la ejecucidon de cada parte de la obra, que existe un programa de
control para los productos y para la ejecucion, que haya sido redactado especificamente para la
obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier
incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocara el aplazamiento del inicio de la
obra hasta que la direccion facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa
que dio origen al citado incumplimiento.
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Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de
acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan
de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepcion, velando para que los productos incorporados en la obra sean
adecuados a su uso y cumplan con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado CE son
conformes con las especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de
obligado cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.

1.2.7.5. El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
econdmica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave vy justificada, que se deberad hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacion y de
la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribucion de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de
huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretacion y ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
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necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de
efectuar todas las aclaraciones y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuaday, en su casoy
a instancias del promotor, la supervision de la documentacion que se le presente relativa a las
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacidn final, todo ello con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones
técnicas o normativas, conllevan una variacion de lo construido con respecto al proyecto basico y
de ejecucion y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los
destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion grafica y escrita
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la
documentacion final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos
redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el promotor debera entregar una copia completa a los usuarios
finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un
ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el
Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.
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Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos
precedentes, es mision especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccion en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido
a éste.

Cabe senalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los directores de
obra en su labor de alta direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra
recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las
consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.6. El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segun se establece en la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenacion de la Edificacion" y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones
competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccidon inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pie de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra,
comprobando que se ajustan con precision a las determinaciones del proyecto y a las normas
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo
considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los
planos del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de
manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a
efectuar.

N =
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Pliego de clausulas administrativas

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo
la presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y
vertical, con comprobacion de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos
de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, diametros nominales, longitudes de anclaje y
adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por
la Instruccion del Hormigon vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las
normativas que son de aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal
como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazon y, en general, a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin
excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccion
(lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la
debida supervision de la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la
total finalizacion del edificio, dando las drdenes precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a
los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
resefiar para la correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la
adecuacion de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
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Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de
ejecucion como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos
redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberd hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de
obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales,
asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de
unidn entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra
realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacion, muros y estructura, a las
pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagies de pluviales y demas aspectos
sefialados en la normativa de Control de Calidad.
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Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la
correcta ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas
realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el director de la ejecucion de la obra, se
considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion
oficial otorgada por las Comunidades Autonomas con competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En
consecuencia, previamente al inicio de la misma, entregaran a la propiedad una declaracién
firmada por la persona fisica que avale la referida independencia, de modo que la direccion
facultativa pueda incorporarla a la documentacion final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepcion en
la obra, que seran encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que
intervienen en la obra y dispondran de la capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccion
facultativa, que iran acompafnados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de
confianza, asi como la informacion relativa a las fechas de la entrada de las muestras en el
laboratorio y de la realizacion de los ensayos.
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1.2.7.8. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo
de su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso,
establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, asi como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la
documentacion de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales
o productos, de modo que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos
certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado
Uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra
ejecutaday los sequros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera
facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacion de los correspondientes tramites
administrativos.

A dicha documentacidn se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.
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Toda la documentacion a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el {{Libro
del Edificio}}, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado
Uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra
ejecutaday los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacion de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Economicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con
la Administracidn Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos
del Sector Publico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucion de la obra, para el control de
recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con
lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el
presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos,
equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

« El control de la documentacidn de los suministros.
« El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
« El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion del director de ejecucion de la obray
de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion
de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacion, la procedencia
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion
de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucidn de la obra antes de su empleo en
obra, sin cuya aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi
mismo, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra,
seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del contratista.
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El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

« Resistencia mecanica y estabilidad.

« Seguridad en caso de incendio.

« Higiene, salud y medio ambiente.

« Seguridad de utilizacion.

« Proteccion contra el ruido.

« Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

« Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

« Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas
armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra
estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE vy, en caso de ser asi, si se cumplen
las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacion
complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

« En el producto propiamente dicho.

« En una etiqueta adherida al mismo.

« En su envase o embalaje.

« En la documentacion comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a g mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie
de inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas
armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

« el numero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

« el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

« la direccion del fabricante

« el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

« las dos Ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

« el numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

« el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nUmeros de todas
ellas

« la designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

« informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de
letra, color o composicion especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas
anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la
mencion "Prestacion no determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de
esa caracteristica.

2.1.2. Hormigones

2.1.2.1. Hormigon estructural
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2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

= El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion
sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

= Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras mdviles,
el volumen de hormigon transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor.
Cuando el hormigon se amasa, o se termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no
excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

= Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigdn o mortero endurecido,
para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca
de hormigdn. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén.

= El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean
capaces de mantener la homogeneidad del hormigon durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la direccion facultativa,
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o,
en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa. Se facilitaran los siguientes
documentos:
« Antes del suministro:
«Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
« Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en el Cédigo Estructural.
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« Durante el suministro:

« Cada carga de hormigon fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, ird acompanada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como
minimo, los siguientes datos:

« Nombre de la central de fabricacion de hormigon.
« NUmero de serie de la hoja de suministro.
« Fecha de entrega.
« Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
« Especificacion del hormigon.
« En el caso de que el hormigon se designe por propiedades:
« Designacion.
« Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdn, con una
tolerancia de +15 kg.
« Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
« En el caso de que el hormigon se designe por dosificacion:
« Contenido de cemento por metro cUbico de hormigon.
« Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
« Tipo de ambiente.
« Tipo, clase y marca del cemento.
« Consistencia.
« Tamano maximo del arido.
« Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no
contiene.
« Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere
y, en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.
« Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
« Cantidad de hormigon que compone la carga, expresada en metros cubicos de
hormigon fresco.
« Identificacion del camidn hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que
proceda a la descarga.
« Hora limite de uso para el hormigon.
« Después del suministro:

« El certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.
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= Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
el Codigo Estructural.

2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

= El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la
colocacion del hormigdn, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo
condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigon, el tiempo limite debera ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigon,
aumenten el tiempo de fraguado.

= Hormigonado en tiempo frio:

= La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no sera inferior a 5°C.

= Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura
sea inferior a cero grados centigrados.

= En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados
centigrados.

= En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigon, no se produciran deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas
permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

= Hormigonado en tiempo caluroso:

= Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el
hormigonado, salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten
medidas especiales.
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2.1.3. Aceros para hormigon armado
2.1.3.1. Aceros corrugados

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

= Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la direccion facultativa,
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o,
en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Se facilitaran los siguientes
documentos:
« Antes del suministro:
«Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que
garanticen el cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

« Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.

« Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

« Aptitud al doblado simple.

« Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los
requisitos de los ensayos de fatiga y deformacion alternativa.

« Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacion
de adherencia, en el que constara, al menos:

« Marca comercial del acero.
« Forma de suministro: barra o rollo.
« Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.

« Composicion quimica.

« Enla documentacion, ademas, constara:

« El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico,
declaracion de estar acreditado para el ensayo referido.

« Fecha de emision del certificado.

Producido por una versidn educativa de CYPE




Producido por una versidn educativa de CYPE

Proyecto
Situacion
Promotor

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

« Durante el suministro:

« Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de
identificacion del acero que haya empleado el fabricante.

« La clase técnica se especificard mediante un cddigo de identificacion del tipo de acero
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras
corrugadas deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen
informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

« En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberad indicarse explicitamente en la
correspondiente hoja de suministro.

« En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise
de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberd
indicarlos.

« Después del suministro:

« El certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

= Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

= En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la direccion
facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los
productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:
« Identificacion de la entidad certificadora.
« Logotipo del distintivo de calidad.
« Identificacion del fabricante.
« Alcance del certificado.
« Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
« NUmero de certificado.
« Fecha de expedicion del certificado.
= Antes del inicio del suministro, la direccion facultativa valorara, en funcidn del nivel de garantia
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el Cddigo
Estructural, si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

= Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
el Codigo Estructural.

Producido por una versidn educativa de CYPE




Producido por una versidn educativa de CYPE

Proyecto
Situacion
Promotor

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

mEn el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitardn sus resultados
acompanados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi
como la informacion relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio
como de la realizacion de los ensayos.

= Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccion facultativa.

2.1.3.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la
agresividad de la atmosfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias, para
garantizar la necesaria trazabilidad.

= Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra,
se examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de oxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial
para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial,
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

= En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrafias en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

mLa elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

= Almacenamiento de los productos de acero empleados.
= Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
= Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

= Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.
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= Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvanico.

= Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las
establecidas.

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro

= Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la direccion facultativa,
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o,
en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Se facilitaran los siguientes
documentos:
« Antes del suministro:

«Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard un certificado de garantia del
fabricante firmado por persona fisica con representacion suficiente y que abarque todas
las caracteristicas contempladas en el Cédigo Estructural.

« Se entregara copia de documentacidn relativa al acero para armaduras pasivas.

« Durante el suministro:

« Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de
identificacion del acero que haya empleado el fabricante.

« Las clases técnicas se especificaran mediante codigos de identificacion de los tipos de
acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones
de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberan
llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacion sobre el pais de
origen y el fabricante.

Producido por una versidn educativa de CYPE




Producido por una versidn educativa de CYPE

Proyecto
Situacion
Promotor

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

« Después del suministro:
« El certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

= Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la direccion
facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los
productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

« Identificacion de la entidad certificadora.

« Logotipo del distintivo de calidad.

« Identificacion del fabricante.

« Alcance del certificado.

« Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
« NUmero de certificado.

« Fecha de expedicion del certificado.

= Antes del inicio del suministro, la direccidn facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el Cdédigo
Estructural, si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

» Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
el Codigo Estructural.

mEn el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados
acompanados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi
como la informacion relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio
como de la realizacidn de los ensayos.

= Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad
al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccion facultativa.

2.1.3.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la
agresividad de la atmdsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias, para
garantizar la necesaria trazabilidad.
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= Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra,
se examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de dxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial
para su utilizacidon. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial,
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 0xido adherido, que
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

= En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrafnas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

= Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.

= Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvanico.

= Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las
establecidas.

2.1.4. Aceros para estructuras metalicas

2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan
deformaciones permanentes y los dafos superficiales sean minimos. Los componentes deben

estar protegidos contra posibles dafos en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para
izarlos).

= Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier

Producido por una versidn educativa de CYPE




Producido por una versidn educativa de CYPE

Proyecto
Situacion
Promotor

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

acumulacion de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se
eviten las deformaciones permanentes.

= Se verificara que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimacion antioxidante
tengan una preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y hayan
recibido en taller dos manos de imprimacion anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con un
espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.

= Se verificard que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el
recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas,
exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo.

2.1.4.1.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= Junto con la entrega del acero en perfiles laminados, el suministrador proporcionara una hoja
de suministro en la que se recogera, como minimo:
« Identificacion del suministrador.
« Cuando esté vigente el marcado CE, nUmero de la declaracion de prestaciones.
« NUmero de serie de la hoja de suministro.
« Nombre de la fabrica.
« Identificacion del peticionario.
« Fecha de entrega.
« Cantidad de acero suministrado clasificado por geometria y tipos de acero.
« Dimensiones de los perfiles o chapas suministrados.
« Designacion de los tipos de aceros suministrados.
« En su caso, estar en posesidn de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
« Identificacion del lugar de suministro.
= Para los productos planos:
« Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos
S235, S275y S355 de grado JR queda a eleccion del fabricante.
« Sien el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
« Tipo de inspeccidn y ensayos (especificos o no especificos).
« Eltipo de documento de la inspeccion.
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= Para los productos largos:
« Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos
S235, S275y S355 de grado JR queda a eleccion del fabricante.

» Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

2.1.4.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera
tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser
utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente.
Los productos de acero resistentes a la corrosion atmosférica pueden requerir un chorreo ligero
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposicion a la intemperie.

= El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante,
cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

= El material no debera emplearse si se ha superado la vida Util en almacén especificada por su
fabricante.

2.1.5. Materiales ceramicos
2.1.5.1. Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

= Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcidon de la humedad
ambiente.

= La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de
los pilares de la estructura.
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2.1.5.1.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

= Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

2.1.5.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan
manchar o deteriorar.

= Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas vy

eflorescencias.

= Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de
acciones externas que alteren su aspecto.

= Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

= El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

= Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estard limpia en todo momento y
dispondra de chorro de agua sobre el disco.

= Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el
ladrillo antes de su puesta en obra.
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= Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que
se cambie de color de ladrillo.

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

= Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.6. Aislantes e impermeabilizantes
2.1.6.1. Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

= Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.
= Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

= En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se
desplacen por la caja del transporte.

2.1.6.1.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

= Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarara el valor del factor de resistencia a la difusion del agua.

= Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

2.1.6.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
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= Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

= Se protegeran de la insolacion directa y de la accion del viento.

2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

= Se sequiran las recomendaciones de aplicacion y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentacion técnica.

2.1.7. Instalaciones
2.1.7.1. Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro

m Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.

= Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

m Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

m Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camion.

» Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camiodn, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.

= Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en
posicion horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de que permanezcan

el menor tiempo posible en esta posicion.

= Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
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2.1.7.1.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

m Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por
accesorio, con:

« Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

« La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricacion, en cifras o en cddigo, y un numero o cddigo indicativo de la factoria de
fabricacion en caso de existir mas de una).

m Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposicion a la
intemperie, instalacion y puesta en obra

= El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el
comportamiento funcional del tubo o accesorio.

= Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacidn debe ser diferente al color base
del tubo o accesorio.

= El tamafo del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

m Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

= Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

2.1.7.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Debe evitarse el dafno en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

= Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

= Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

= Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo,
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
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= Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterias especialmente disefiadas para este fin.

= El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No
debe hacerse jamas en espiral.

= Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar
de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

= Cuando se utilicen medios mecanicos de manipulacion, las técnicas empleadas deben asegurar
que no producen dafios en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la
manipulacion no deben entrar en contacto con el tubo.

» Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

= El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.8. Varios

2.1.8.1. Tableros para encofrar

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro

m Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las
situaciones de riesgo por caida de algun elemento durante el trayecto.

» Cada paquete estard compuesto por 100 unidades aproximadamente.
2.1.8.1.2. Recepcion y control
= Documentacion de los suministros:

= El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
« Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
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« Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
« Documentos de  conformidad o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.

» Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

= [nspecciones:

= En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
« Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
« Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan
fisuras de mas de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
« En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
« Que no tengan agujeros de diametro superior a 4 cm.
« Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.8.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

2.1.8.2. Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.8.2.1. Condiciones de suministro

m Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caida de algun elemento
durante el trayecto.

m Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de
aproximadamente un metro de diametro.

» Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.
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2.1.8.2.2. Recepcion y control

» Documentacion de los suministros:

= El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
« Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
« Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
« Documentos de  conformidad o  autorizaciones  administrativas  exigidas
reglamentariamente.

= Ensayos:

= La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

» [nspecciones:

= En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
« La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.
« Verificacion de las dimensiones de la pieza.
« El estado y acabado de las soldaduras.
« La homogeneidad del acabado final de proteccion (pintura), verificaAndose la adherencia de
la misma con rasqueta.
« En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
« Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes,
ni falta de elementos.
« Que no tengan manchas de oxido generalizadas.
« En el caso de basculantes, se debe controlar también:
« Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
« Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.
« Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del
basculante.

2.1.8.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

= El almacenamiento se realizard de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
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2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en
los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas,
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los
componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios
que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicion que
luego sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el director de la
ejecucion de la obra habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en
base a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera
preceptiva la aceptacion previa por parte del director de la ejecucidon de la obra de todos los
materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
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AMBIENTALES

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los
trabajos de ejecucion de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una
serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de una
serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa
por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de
sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser
realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas vy
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la
unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion
del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el
contratista retirara los medios auxiliares y procederd a la limpieza del elemento realizado y de las
zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y
transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.
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PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la
unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de
obra, y que es obligatoria su realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADPo1o, donde se indica que no estd
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la
correcta conservacion y mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.

La medicion del numero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de
acuerdo con las normas que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion
del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no
compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de ejecucién de la obra
consigne.

Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes
indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u
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ocupaciones temporales y costos de obtencion de los permisos necesarios, asi como de las
operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados
tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No serd de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los
planos o en las modificaciones autorizadas por la direccion facultativa. Tampoco le sera abonado,
en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido que realizar por orden de la direccion facultativa para subsanar cualquier defecto de
ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes
capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referird al estado de las tierras una vez
extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, serd la que resulte
de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcidn de las caracteristicas
del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teoricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la
superficie ocupada por el hormigdn hubiera quedado con mayores dimensiones.
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Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teoricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teoricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales
metalicos los pesos nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie,
descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X
m?2.

En los casos de dos panos formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos,
que apoyen o empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos panos, cada una de las
unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los elementos
delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente sefalado para la deduccion de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para
fachadas y particiones.
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FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X
m?, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera
huecos. Al no deducir ningun hueco, en compensacion de medir hueco por macizo, no se
mediran los trabajos de formacion de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducira la superficie de estos huecos, pero se
sumara a la medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos
precisos para la resolucion del hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni
carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en
el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del
cerramiento, al efectuar la medicion de las unidades de obra se medira su altura desde el forjado
y, en compensacion, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante, considerando,
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m? el exceso sobre los X m2. Los
paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de
superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara Unicamente el exceso
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sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecucion de mochetas, fondos
de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto de
descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1. Actuaciones previas

Unidad de obra 0XA110: Alquiler de andamio tubular de fachada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler, durante 15 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura maxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con mas del 50% de elementos verticales duplicados,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecucion de fachada de 250 m?, considerando como superficie de fachada la
resultante del producto de la proyeccion en planta del perimetro mas saliente de la fachada por la
altura maxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periodica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora, considerando un minimo de 250 m2 de fachada y 15 dias naturales.

Unidad de obra 0XAz115: Alquiler de plataforma suspendida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler, durante 30 dias naturales, de plataforma suspendida de accionamiento manual, de 2 m de
longitud, formada por uno o mas mddulos de go cm de anchura, para trabajar en paramentos
verticales de hasta 30 m de altura, compuesta por rodapié, barandillas, aparejo elevador, cablesy
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estructura de suspension, sistema anticaidas, pescantes de suspension y demas dispositivos de
seguridad. Incluso revision mensual, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.

Unidad de obra oXPozo: Alquiler de plataforma elevadora.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 10 m de altura maxima de
trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periodica para garantizar su estabilidad y condiciones de sequridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacidn en forma de alquiler diario, sequn condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el mantenimiento y el sequro de responsabilidad civil.
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Unidad de obra 0XTozo0: Alquiler de grua torre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler mensual de grua torre de obra para elevacion y transporte de materiales, formada por torre
metalica, brazo horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga maxima y motores de
orientacion, elevacion y distribucion o traslacion de la carga. Incluso telemando.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periodica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler mensual, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con
la empresa suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el mantenimiento y el sequro de responsabilidad civil.

Unidad de obra oCAoz10: Proteccion de aceras y de bordillos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehiculos
durante los trabajos, mediante extendido de |amina separadora de polietileno, con una masa
superficial de 230 g/m?y posterior vertido de hormigon en masa en formacion de solera de 10 cm de
espesor, realizada con hormigon HM-20/B/20/Xo fabricado en central y vertido desde camion.
Incluso posterior picado de la solera, reposicion de las baldosas y de los bordillos deteriorados
durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camidon o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigoén: Cddigo Estructural.

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Colocacion de la [amina separadora. Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacion.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigon o reglas. Riego de la superficie
base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Vertido y
compactacion del hormigon. Curado del hormigon. Demolicion del pavimento con martillo
neumatico. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las aceras y los bordillos quedaran en el mismo estado que al comienzo de las obras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra oCBo10: Proteccion de arbol.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de arbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigon, de 65x24x12 c¢cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansion de
acero, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los trabajos en las proximidades.
Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2. Demoliciones

Unidad de obra DCEo10: Demolicion completa de edificio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicion completa, elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de edificio de 4500
m2 de superficie total, y carga mecanica sobre camion o contenedor, aislado, compuesto por 8
plantas sobre rasante con una altura edificada de 24,5 m y 1 planta bajo rasante hasta una
profundidad de 3 m. El edificio presenta una estructura de hormigon y su estado de conservacion es
regular, a la vista de los estudios previos realizados.
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccidon General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se verificard que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario
utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su
desratizacion o desinfeccion en caso de que fuese necesario.

Deberdn haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de
Derribo correspondiente: medidas de sequridad, anulacion y neutralizacion por parte de las
companias suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos,
apeo y apuntalamientos de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las
hubiere.

Se habran tomado las medidas de proteccidn indicadas en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, tanto en relacion con los operarios encargados de la demolicion como con
terceras personas, viales, elementos publicos o edificios colindantes.

Se dispondra en obra de los medios necesarios para evitar la formacion de polvo durante los
trabajos de demolicion del edificio y, si éste esta constituido por una estructura de madera o
por abundantes materiales combustibles, de los sistemas de extincion de incendios
adecuados.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60
km/h.

DEL CONTRATISTA
Habra recibido por escrito la aprobacion, por parte del director de la ejecucion de la obra, de
su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demolicion elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de
escombros sobre camion o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del solar quedara limpia, impidiéndose la acumulacion de agua de lluvia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se conservaran los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujecion de las
edificaciones medianeras, hasta que se efectue la consolidacion definitiva.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolicion
de la cimentacion.

2.2.3. Acondicionamiento del terreno
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Unidad de obra ADLoos: Desbroce y limpieza del terreno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con medios mecanicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o
urbanizacion: pequefas plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspeccion ocular del terreno.

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitard de las correspondientes companias suministradoras su situacion y, en su caso, la
solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de
energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo en el terreno. Remocion mecanica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camion.

Producido por una versidn educativa de CYPE




Producido por una versidn educativa de CYPE

Proyecto
Situacion
Promotor

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el
replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte de los materiales retirados.

Unidad de obra ADPozo: Terraplenado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm de material de la propia excavacion, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.1 del PG-3 y posterior compactacion con medios mecanicos hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado sequn UNE
103501, Y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topograficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
area técnica correspondiente, y que incluira, entre otros datos: caracteristicas del terreno que
se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un minimo de
dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel fredtico y corrientes de agua
subalveas.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitard de las correspondientes companias suministradoras su situacion y, en su caso, la
solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de
energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la
base del terraplén. Excavacion de la capa vegetal de la base y preparacion de la superficie de
apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formacidon de pendientes. Carga, transporte y
extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada.
Compactacion por tongadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de la explanada quedara limpia, con la rasante especificada y con el grado de
compactacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se mantendran protegidos contra la erosion los bordes ataluzados, cuidando que la vegetacion
plantada no se seque, y se evitara la acumulacion de agua en su coronacion, limpiando los desagUes
y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortara el agua cuando se produzca una fuga junto a un
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talud del terraplén. No se concentraran cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes
ataluzados ni se modificara la geometria del talud socavando en su pie o coronacion. Cuando se
observen grietas paralelas al borde del talud se consultard a la Direccion Facultativa, que
dictaminara su importancia y, en su caso, la solucion a adoptar. Los taludes expuestos a erosion
potencial se protegeran adecuadamente para garantizar su estabilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados,
compactados y terminados segun especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios
del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del
relleno tipo terraplén. En caso contrario, podra abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre
que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentacion adecuada, cuya
instalacion y coste correrd a cargo del Contratista. No seran de abono los rellenos que fuesen
necesarios para restituir la explanacion a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavacion o
cualquier otro caso de ejecucion incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en
este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a
percepcion adicional alguna.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ADRo1o: Relleno de zanjas para instalaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena de o a 5 mm de diametro y compactacion
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segun UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.
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- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o
desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible
contaminacidn por materiales extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modificado.
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Unidad de obra ADTo1o0: Transporte de tierras dentro de la obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de tierras con camion de 8 t de los productos procedentes de la excavacion de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de o,5 km.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vias de circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras dentro de la obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun
especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descargay el viaje de vuelta, pero noincluye la carga en obra.
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Unidad de obra ASAo10: Arqueta de obra de fabrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/X0o+XA2 de 15 cm de espesor,
formacion de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigon, enfoscada y brufida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con
cierre hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Cddigo Estructural.

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Vertido y compactacion del hormigon en formacion de solera. Formacion de la
obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigén para formacion de
pendientes. Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los dngulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocacion del colector de conexion de PVC en el fondo de la
arqueta. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios.
Comprobacion de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdos.

Unidad de obra ASBo1o: Acometida general de saneamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacidn de aguas residuales
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm
de diametro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigéon en masa HM-20/P/20/Xo

para la posterior reposicion del firme existente.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Cddigo Estructural.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno
envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecerad cerrada hasta su puesta en servicio, no presentarad problemas en la
circulacion y tendra una evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la demolicion y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavacion, el
relleno principal nila conexion a la red general de saneamiento.

Unidad de obra ANSo10: Solera de hormigon.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Solera de hormigon armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido desde camion, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 10-10 B 5oo T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora
mecanica; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de
dilatacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Cédigo Estructural.

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores
resistentes tenidos en cuenta en la hipdtesis de calculo, y no tiene blandones, bultos ni
materiales sensibles a las heladas.
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El nivel fredtico no originara sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Replanteo de las juntas de construccion y
de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de
la superficie base. Formacidn de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion.
Colocacion de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y
vibrado del hormigén. Conexion de los elementos exteriores. Curado del hormigon. Fratasado
mecanico de la superficie. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigon.
Limpieza final de las juntas de retraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de la solera cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y
resistencia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd el hormigon fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegera el
firme frente al transito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la base de la solera.

2.2.4. Cimentaciones

Unidad de obra CRLo10: Capa de hormigon de limpieza.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacidon, de 10 cm de espesor, de
hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacién
previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Codigo Estructural.

Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacion, segin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
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El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara
a la documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto
y, apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el
nivel freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el
estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerias, pozos, etc, y, por Ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan
producir socavacion o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos
enterrados de la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es
horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion del
hormigon. Coronacion y enrase del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie tedrica ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra CSVo1o0: Zapata corrida de cimentacion de hormigon armado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegird el cemento adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zapata corrida de cimentacion, de hormigdon armado, realizada en excavacidon previa, con
hormigdn HA-30/F/20/XC2+XF3+XA2+XM2 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo
hidrofugo, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Codigo Estructural.
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentara un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido vy
compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie
quedara sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefalizaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CVFo10: Foso de ascensor.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegird el cemento adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Foso de ascensor a nivel de cimentacion, mediante vaso de hormigén armado, realizado con
hormigdn HA-30/F/20/XC2+XF3+XA2+XM2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde
camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 5o kg/m3. Incluso
armaduras para formacion de zunchos de borde y refuerzos, armaduras de espera, alambre de atar,
separadores y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Cédigo Estructural.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teoricas de calculo, segin documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de los elementos. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactacion del hormigon. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie
quedara sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye el montaje y desmontaje del sistema de encofrado, la elaboracién de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocacion en obra.

Unidad de obra CHHoos: Hormigon de limpieza.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion de capa de
hormigon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

Producido por una versidn educativa de CYPE




Producido por una versidn educativa de CYPE

Proyecto
Situacion
Promotor

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Cddigo Estructural.

Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarg, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara
a la documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto
y, apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el
nivel fredtico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el
estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerias, pozos, etc, y, por Ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan
producir socavacion o arrastres.
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Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos
enterrados de la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es
horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de toques y/o formacidon de maestras. Vertido y compactacion del
hormigon. Coronacion y enrase del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

2.2.5. Estructuras

Unidad de obra EASo10: Acero en pilares.2UPN, IPE.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.
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No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacion antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de mas de 3 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecucion de estructuras de acero.

- Codigo Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucion de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que
acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un
organismo acreditado.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y
fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el
adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de
arranque y de transicion de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.

Unidad de obra EASo10b: Acero en muros, ferralla.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimacion antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de mas de 3 m.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para
la ejecucion de estructuras de acero.

- Cddigo Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentard para su aprobacion, al director de la ejecucion de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que
acredite que los soldadores que intervengan en su ejecucion estén certificados por un
organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y
fijacion provisional del pilar. Aplomado y nivelacidn. Ejecucion de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el
adecuado para el posterior tratamiento de proteccion.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de
arranque y de transicion de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.

Unidad de obra EHLo10b: Losa maciza.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Losa maciza de hormigon armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm,
realizada con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 21 kg/m?; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicacion de liquido
desencofrante y agente filmdgeno, para el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Codigo Estructural.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Cddigo Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro,
segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La losa sera monolitica y transmitira correctamente las cargas. La superficie quedara
uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m2.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye los pilares.

Unidad de obra EHMo10: Muro de hormigon.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Muro de hormigon armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado
con hormigdn HA-30/F/20/XC2+XF3+XA2+XM2 fabricado en central, con cemento SR, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con
textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y liquido desencofrante, para
evitar la adherencia del hormigon al encofrado; cordon de polietileno expandido, para fondo de
junta; masilla elastdmera tixotropica, monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de
junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotropico monocomponente, para
sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Codigo Estructural.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Codigo Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre la seccion tedrica de calculo, sequn documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que
presentara una superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por
escrito del director de la ejecucidn de la obra.

FASES DE EJECUCION

Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacion de las armaduras con
separadores homologados. Formacion de juntas. Colocacion de pasamuros para paso de los
tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactacion del hormigon.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigon. Extraccion de los pasamuros. Sellado
de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Reparacion de
defectos superficiales, si procede.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacidn sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra.
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2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra
terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego,
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la direccion
facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado
y cuyo coste se especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecucidon material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", antes de la puesta en
servicio del edificio se debe comprobar que:

« La cimentacion se comporta en la forma prevista en el proyecto.

« No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

« Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el director
de obra.

« No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de
cimentacion, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en
terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de
construccion, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de
mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organizacidn con experiencia en
este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelacion para
controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

« El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacion, de forma que
pueda considerarse como inmovil durante todo el periodo de observacion.

« El numero de pilares a nivelar no serd inferior al 210% del total de la edificacion. En el caso de
que la superestructura se apoye sobre muros, se preverd un punto de observacion cada 20 m de
longitud, como minimo. En cualquier caso, el nUmero minimo de referencias de nivelacion sera
de 4. La precision de la nivelacion sera de 0,2 mm.
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«La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el
comportamiento de la cimentacion. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la
estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos plantas.

« El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacion de la obra.

E ESTRUCTURAS

Se comprobara que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones presentan
unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son
conformes con las tolerancias indicadas en el mismo y en la normativa de obligado cumplimiento.

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, la direccion facultativa velara para que
se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentacion
vigente que le fuera aplicable, ademas de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o
decidir la propia direccion facultativa, determinando en su caso la validez de los resultados
obtenidos.

2.4. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion, contendra las
siguientes prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y

deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo
su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

« Razodn social.

« Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

« NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

« NUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
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Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el
derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia
documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales plasticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacion y su contaminacion.
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