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Continuando el trazado, se encuentra una interseccion en Y con la CV-706. Este punto es el
1. Introduccidn que marca la divisién entre el tramo | y el tramo Il de la CV-790 (Imagen 2).

Este anejo tratara de poner de manifiesto la situacion actual de la carretera, es decir, en qué
condiciones se encuentra actualmente la CV-790. Para esto se indicard un inventario de
accesos e intersecciones presentes a lo largo de todo su trayecto, se analizara la calidad del
firme y sus laderas, asi como también las condiciones del trazado estudiando la calidad
geométrica en planta y en alzado comprobando que cumpla la normativa vigente.
Finalmente se hard mencidn a las condiciones de visibilidad y seguridad.

2. Estructura viaria

La CV-190 cuenta con varias intersecciones a lo largo de sus 6,650 km, siendo cuatro las de
mayor importancia. La primera interseccion de mayor entidad se encuentra en el PK 0+000 : . .
donde la CV-790 se cruza con la CV-700 (Imagen 1). Imagen 2: Interseccion en “Y” PK 4+500 Fuente: Elaboracion propia a partir de visor GVA

Seguidamente, existe una glorieta la cual tiene como funcion la conexion con la autovia A-7
que discurre COMoO un paso elevado sobre la propia CV-790 (Imagen 3)

M"f 2

Imagen 1: Intersecuon en cruz PK 0+000 Fuente: Elaboracmn propia a partir de visor GVA

Imagen 3: Glorieta de acceso A-7 Pk 5+950 Fuente: Elaborauon propia a partir de visor GVA
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Finalmente, la Imagen 4 presenta la Ultima interseccién de importancia. Esta se trata de una
glorieta ubicada en el PK 6+650, que conecta la carretera de estudio con la N-340 y con el
acceso a Cocentaina.

.20 40m L

Imagen 4: Glorieta acceso N340y Cocentaina Pk 6+500 Fuente: Elaboracion propia a partir de visor

- ’ ST S S N—_— N
GVA Imagen 5: Acceso a camino y vivienda privada Fuente: Elaboracion propia de Google maps
Sin embargo, la carretera no cuenta Gnicamente con estas intersecciones, a lo largo de todo - g 1 s Y Az

su trazado se pueden encontrar una gran variedad de intersecciones con caminos de menor
importancia que llevan a pequefias viviendas privadas o en algunos casos, accesos directos
a estas viviendas (ver Imagen 5,6y 7).

Estos caminos presentan cierta peligrosidad en los momentos de acceso y de salida ya que
muchos estan situados en las inmediaciones de curvas cerradas de escasa visibilidad. A
demas, no se cuenta con la sefializacion adecuada por lo que estos puntos son generadores
de accidentes de trafico especialmente si el conductor tiene poca experiencia o no esta
familiarizado con la via.
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Por ultimo, al recorrer la carretera se aprecian ciertas zonas en las que se ha producido
deslizamientos de laderas (Imagen 9). Este hecho es sindnimo de que los desmontes podrian
presentar inclinaciones bastante elevadas, fendmeno que se tratard en el anejo
correspondiente al estudio geotécnico.

o

| y S e — !
B ] % ' 4 ”' 7' : "
e 4 ‘ M Y ‘};-" 203 @ St

Imagen 7: Acces

0 a camino y vivienda privada Fuente: Elaboracién probia de Google maps %
Imagen 9: Evidencia de deslizamiento de ladera Fuente: Elaboracién propia De Google maps
En cuanto el firme, como se puede apreciar en la Imagen 8, este se encuentra en su gran

mayoria en buen estado. No obstante, hay zonas en las que se pueden observar pequeias

, - _ , 3. Disefio geométrico
grietas longitudinales de menor importancia

Este punto tiene como finalidad el estudio y comprobacion del cumplimiento de la
normativa vigente correspondiente a la Norma 3.1-IC de la Instruccidon de Carreteras.
Ademas, se comprobara las condiciones de visibilidad para el usuario, asi como su seguridad
mediante la consistencia del trazado. Para dicho estudio se hara uso del software
informatico Civil 3D para la geometria y posteriormente, para la interpretacion y andlisis de
los resultados se utilizard Microsoft Excel.

Partiendo de que la CV-790 es una carretera C-40, su menor radio es de 20 metros y la
velocidad de proyecto es 40 Km/h.

a. Trazado en planta

El trazado en planta de la carretera estudiada presenta una geometria bastante particular,
en donde se pueden encontrar curvas de radios muy reducidos, siendo la de menor tamario
Imagen 8: Grietas longitudinales Fuente: Elaboracién propia de Google maps de tan solo 20 metros. Ademas, muchas de estas curvas no estan disefiadas como indica la
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normativa actual en donde se exige que cada curva esté constituida por clotoide - circulo -
clotoide ya que estan compuestas Unicamente por circulos. Con respecto a las curvas
también se pudo analizar que muy pocas cumplian con el criterio relativo a la coordinacién
de radio consecutivos en donde practicamente la totalidad estaban fuera del rango
comprendido entre el radio minimo y el radio maximo.

En cuanto a las rectas, estas tampoco se encuentran dentro de los limites establecidos seguin
la normativa presentando en la mayoria de los casos longitudes muy pequefias que no llegan
al minimo exigido

Es por esto por lo que se puede decir que el trazado actual tiene un cumplimiento de la
normativa nulo.

A continuacion, en la tabla 1 se observa el estado de alineaciones con su correspondiente
andlisis y comprobacién de normativa del trazado actual. Esta informacion y la formulacidon
utilizada puede ampliarse en el archivo [Normativa Carretera Actual.xlsx] adjuntado.

. P.K. . . Comprobacién de Normativa
Elemento P.K. inicial final Longitud | Radio A A L R Cccal
Cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No
Cumple | cumple
Cumple
No
Clotoide 586.85 | 622.44 35.588 55 | cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
No
Clotoide 639.16 | 674.75 35.588 55 | cumple | Cumple
Cumple

cose | oms| ams| x| | s

Clotoide 2242.73 | 2283.56 | 40.833 55

No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No
Cumple | cumple
Cumple
No No
cumple | cumple
Cumple
No
cumple | Cumple
Cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
Cumple
No No
cumple | cumple
Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
Cumple
No
cumple | Cumple
Cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
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Cumple No
No Cumple | cumple
Clotoide 2471.58 | 2502.83 31.25 55 | cumple | Cumple No
No cumple
cumple | Cumple No
No Cumple | cumple
Clotoide 2516.79 | 2548.04 31.25 55 | cumple | Cumple Cumple
Cumple No No
No No cumple | cumple
cumple | cumple No
No cumple
cumple No No
No No cumple | cumple
cumple | cumple Cumple
No No
cumple Cumple | cumple
No No No
cumple | cumple cumple
No No No
cumple cumple | cumple
No No No
cumple | cumple cumple
No No No
cumple cumple | cumple
No No
Cumple | cumple cumple
No No No
cumple cumple | cumple
No No No
cumple | cumple cumple
No No No
cumple cumple | cumple
No No Cumple
cumple | cumple No No
No cumple | cumple
cumple No
No No cumple
cumple | cumple No No
No cumple | cumple
cumple Cumple
No No No No
cumple | cumple cumple | cumple
Cumple No
No No cumple
cumple | cumple No No
No cumple | cumple
cumple No
cumple
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Clotoide

Clotoide

5363.77 | 5416.59

5439.55 | 5492.36

52.812

52.812

55

55

No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No
Cumple | cumple
No
cumple
No
Cumple | cumple
No
cumple
No
Cumple | cumple
Cumple
No
Cumple | cumple
Cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
Cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple
No
Cumple | cumple

No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
Cumple
No
cumple | Cumple
Cumple | Cumple
No
cumple | Cumple
No
cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
Cumple
No No
cumple | cumple
No
cumple
No No
cumple | cumple
Cumple
No No
cumple | cumple

Tabla 1: Estado de alineaciones y comprobacién normativa carretera actual.

Fuente: elaboracién propia
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b. Trazado en alzado 1603.23 -2.25 4.8 460.4 | 32.425 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
No
1720.89 4.8 -6.33 474.2 52.744 | Cumple | cumple | Cumple Cumple
El alzado de la CV-790 cuenta con un trazado mas acorde a la normativa. Sin embargo, hay 1843.39 633 6.15 3783 | 47.209 | cumple | cumple | cumple Cumple
varios acuerdos verticales que no cumplen el parametro minimo exigido. También, en No No
.. . T .. 1935.94 6.15 -1.66 250 19.532 | cumple | cumple | Cumple Cumple
cuanto a la percepcidn visual, la carretera no cumple con el criterio minimo en mucho de
d 2043.55 -1.66 3.23 760 37.164 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
Sus acuerdos.
2194.23 3.23 -0.89 860.8 35.465 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
e ~ T . No
Por Gltimo, a pesar de ser una zona bastante montafiosa, sus inclinaciones a lo largo de sus 2357.9 0.89 0.02 760 |  6.604 | cumple | cumple | cumple e @l
mas de 6.500 metros son todas adecuadas exceptuando dos casos puntuales que superan No No
la méaxima exigida por la norma, marcada en 7% para una carretera C-40. 2426.99 -0.02 -3.75 250| 9.314 |idimpleMicimplEMlCtmple Gumglte
2516.69 -3.75 -0.5 760 24.702 | Cumple | Cumple | Cumple Excepcional
. .z . No
A continuacién, en la Tabla 2 rva el rasan n rr ndien
c,o. t uacion, e ?, abla 2 se ?bse a el estado de rasa .tes co su correspond e. ,te J551 o5 o 760 | 22,074 | cumple | cumple | cumple Cumple
andlisis y comprobacién de normativa del trazado actual. Esta informacion y la formulacion No
utilizada puede ampliarse en el archivo [Normativa Carretera Actual.xlsx] adjuntado. 2591.2 2.41 1.29 1676.8 | 18.664 | cumple | Cumple | Cumple Cumple
No
2654.1 1.29 3.31 760 15.287 | cumple | Cumple | Cumple Cumple
L, L, Comprobacidn de normativa N N
P.K.de | Inclinacién | Inclinacién lor d o o
VAV antiEih cellidk ValordeKk | Long. - Rasante Rasante 2673.83 3.31 0.36 154.3 4.546 | cumple | cumple | Cumple Excepcional
Estética | Acuerdo §
max min No No
No No 2727.42 0.36 -2.34 926.8 | 25.028 | cumple | cumple | Cumple Cumple
0 3.8 cumple | cumple | Cumple Cumple 2824.43 -2.34 -1.2 5108.7 | 58.136 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
60.12 3.8 2.18 2058.6 | 33.385 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple No No
No 2888.4 -1.2 -1.81 250 1.527 | cumple | cumple | Cumple Cumple
130.22 2.18 3.47 760 9.792 | cumple | Cumple | Cumple Cumple 2941.21 -1.81 -3.96 1335.4 28.62 | Cumple [ Cumple | Cumple Cumple
No 2993.32 -3.96 -0.03 760 29.829 | Cumple | Cumple | Cumple No cumple
215.56 3.47 -5.97 451.8 42.646 | Cumple | cumple | Cumple Cumple No No
436.92 -5.97 -0.32 1131.2 | 63.924 | Cumple | Cumple | Cumple Excepcional 3055.39 -0.03 -4.29 250 | 10.653 | cumple | cumple | Cumple Cumple
No No 3137.11 -4.29 -6.5 2865.7 | 63.325 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
567.23 -0.32 -0.81 250 il | ariele || crite || (EEE Quite 3713.37 6.5 588 | 241769 | 149.964 | cumple | cumple | cumple Ccumple
631.55 -0.81 5.5 760 48.006 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple No
704.1 5.5 4.33 3651.6 42.805 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple 4088.87 -5.88 -4.21 760 12.715 | cumple | Cumple | Cumple Cumple
801.7 4.33 7.08 1604.7 44.126 | Cumple | Cumple | Excepcional | Cumple 4213.9 -4.21 -6.5 6222 | 142.266 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
No No
874.18 7.08 3.79 610.9 20.121 | cumple | Cumple | Cumple Cumple 4537.65 -6.5 -4.28 760 16.83 | cumple | Cumple [ Cumple Cumple
No No No
945.87 3.79 -5.56 180.7 16.897 | cumple | cumple | Cumple Cumple 4808.12 -4.28 -3.4 760 6.711 | cumple [ Cumple | Cumple Cumple
1065.19 -5.56 6.57 367.6 44.612 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple No
No 4897.86 -3.4 -1.07 760 17.728 | cumple | Cumple | Cumple Cumple
1171.08 6.57 0.24 471.6 29.876 | Cumple | cumple | Cumple Excepcional No No
No 4938.66 -1.07 -5.94 250 12.19 | cumple | cumple | Cumple Cumple
1333.52 0.24 -5.47 625.8 35.734 | Cumple | cumple Cumple Cumple 5033.1 -5.94 0.19 760 46.625 | Cumple [ Cumple | Cumple No cumple
1398.6 -5.47 -2.25 760 24.525 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
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5151.91 0.19 1.11 760 6.951 | cumple [ Cumple | Cumple Cumple

5352.35 1.11 5.19 760 31.069 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
No

5426.38 5.19 6.74 760 11.728 | cumple | Cumple | Cumple Cumple
No No

5539.19 6.74 3.45 250 8.224 | cumple | cumple | Cumple Cumple

5684.33 3.45 -6.29 1407.6 | 145.868 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple

5885.37 -6.29 -0.78 760 46.635 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple
No No

5979.91 -0.78 -4.16 250 8.457 | cumple | cumple | Cumple Cumple

6098.65 -4.16 -6.06 3165.4 | 60.065 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple

6185.64 -6.06 0.02 760 | 46.232 | Cumple | Cumple | Cumple No cumple
No

6289.04 0.02 4.54 760 34.325 | cumple | Cumple | Cumple Cumple

6517.77 4.54 8.61 760 | 30.929 | Cumple | Cumple | Excepcional | Cumple
No No

6559.22 8.61 1.94 250 16.683 | cumple | cumple | Cumple Cumple
No No

6659.79 1.94 -0.63 250 6.414 | cumple | cumple | Cumple Cumple

6704.45 -0.63 4.66 760 40.169 | Cumple | Cumple | Cumple Cumple

No
6826.2 4.66 cumple [ Cumple No cumple

Tabla 2: Estado de rasantes y comprobaciéon normativa carretera actual.  Fuente: elaboracion propia
c. Visibilidad

Finalmente, también se han identificado ciertos problemas en lo que a la visibilidad del
trazado se refiere. En muchos puntos la visibilidad es insuficiente debido al trazado sinuoso

en plantay los pequefios acuerdos verticales y las fuertes inclinaciones en alzado. Hay zonas
especificas en donde se genera un efecto visual en el que se producen perdidas de trazado
y de orientacion.

La Imagen 10 y 11 muestran ejemplos de estas deficiencias. Asimismo, en la graficaly 2 se
observa el perfil de visibilidades de ida y vuelta respectivamente. Esta informacién y la
formulacién utilizada puede ampliarse en el archivo [Normativa Carretera Actual.xlsx]
adjunto.

Imagen 11: Ejemplo mala estética y visibilidad Fuente:

Elaboracion propia de Google maps
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4. C . . 473 509 76.83 66.65 10.18 | Aceptable
. Consistencia 671 749 85.63 57.78 27.85
792 808 61.12 53.11 8.01
La consistencia, la cual se define como el grado de adecuacién entre las expectativas de los 874 878 67.69 66.65 1.03
conductores y el comportamiento de la carretera es bastante deficiente en el trazado actual. 971 987 77.34 73.94 3.41
1122 1194 86.4 68.68 17.72 | Aceptable
Para la estimacién de la consistencia de la carretera se han tenido en cuenta dos modelos 1227 1231 69.78 68.68 11
distintos. Para la consistencia local, que estudia la diferencia de las velocidades de operacién 1261 1278 71.64 66.65 4.99
. L 1303 1350 69.92 36.84 33.08
entre elementos consecutivos, se utiliza el modelo de Lamm et al. (1988). 1381 1390 5.4 5018 5.6
Por otro lado, para la consistencia global, la cual se define como la relaciéon entre la 1451 1488 67.1 42.35 24.75
! ! 1572 1607 65.77 41.36 24.42
velocidad de operacidon media y la tasa de deceleracion media de los conductores a lo largo 1783 1840 80.28 61.37 18.91 | Aceptable
de un tramo de carretera, se ha hecho uso del modelo de Camacho-Torregrosa (2015). 1885 1916 64.92 46.66 18.26 | Aceptable
. ) . ) . ) 1972 1973 53.65 53.11 0.54
En ambos modelos, la consistencia se clasica en consistencia buena, aceptable y pobre, sin 2128 2190 81.56 61.37 20.19
embargo, el umbral de cada clasificacidn difiere dependiendo del modelo. 2281 2306 76.58 70.43 6.15
2430 2493 81.16 57.78 23.38
En la consistencia local los umbrales son (Imagen 12): 2538 2547 64.6 61.37 3.22
Buena Pobre 2598 2610 62.91 57.78 5.13
2683 2724 69.06 42.35 26.71
Vasieo- Vesi € 10km/h 10 km /h < Vasies- Vasi €20 km/h Vs ies- Vas; > 20 km/h 2870 2904 7134 5778 13.56 | Aceptable
Imagen 12: Umbrales en consistencia local segiin modelo de Lamm et al. (1988) 2931 2951 59.14 46.66 12.47 | Aceptable
. . 2993 3005 59.17 53.11 6.06
En la consistencia global los umbrales son (Imagen 13): 3056 3069 57.63 50.18 745
Buena Pobre 3186 3236 73.94 46.66 27.27
T
Imagen 13: Umbrales en consistencia global segiin modelo de Camacho-Torregrosa (2018) 3631 3705 34.12 26.66 37.47 CeRLan e
Después de los andlisis correspondientes, a través de un software informatico 3850 3906 76.71 46.66 30.05
R . . . . 4275 4360 87.95 50.18 37.78
proporcionado por los tutores Francisco Javier Camacho Torregrosa y David Llopis Castello, 2577 2600 78.18 73.32 486
se ha obtenido que la consistencia local es clasificada como pobre en gran parte de sus 4749 24821 86.81 70.43 16.39 | Aceptable
tramos tanto en sentido creciente como decreciente (Tabla 3y 4). 4926 4939 82.42 80.55 1.87
5003 5011 81.79 80.55 1.24
Sentido creciente 5014 5069 80.55 64.26 16.29 | Aceptable
PK inicial PK final | V. inicial (km/h) V. final (km/h) Decremento Consistencia 5105 5125 64.26 55.61 8.65
57 62 59.71 57.78 1.93 5262 5309 80.06 67.71 12.35 | Aceptable
174 233 80.83 61.37 19.46 | Aceptable 5542 5618 84.68 53.11 31.57
274 292 63.58 55.61 7.97 5666 5675 59.85 55.61 4.24
373 400 70.96 61.37 9.59 5801 5861 78.98 53.11 25.87

Tabla 3: Consistencia local creciente segiin modelo Lamm et al. (1988)
Fuente: Elaboracién propia
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Sentido decreciente 870 838 68.32 53.11 15.21 | Aceptable
PK inicial PK final V. inicial (km/h) V. final (km/h) Decremento Consistencia 790 782 60.84 57.78 3.06
5903 5889 59.72 53.11 6.61 628 625 81 80.55 0.46
5794 5793 78.09 77.96 0.12 584 532 80.94 66.65 14.29 | Aceptable
5766 5710 77.96 55.61 22.35 457 411 76.97 61.37 15.59 | Aceptable
5664 5650 59.77 53.11 6.66 364 328 70.76 55.61 15.15 | Aceptable
5371 5326 79.39 67.71 11.68 | Aceptable 271 266 63.26 61.37 1.88
5232 5166 81.75 55.61 26.13 146 79 82.14 57.78 24.36
4910 4853 83.79 70.43 13.36 | Aceptable Tabla 4: Consistencia local decreciente segiin modelo Lamm et al. (1988)
4667 4606 85.77 73.32 12.45 | Aceptable Fuente: Elaboracion propia
4448 4366 86.57 50.18 36.39
3996 3908 89.4 46.66 42.73 También, se ha obtenido la consistencia global que con un valor de 2.12 s¥/3 es, de igual
3786 3729 76.71 46.66 30.05 [ manera, clasificada como pobre segun el modelo de Camacho-Torregrosa (2018).
3482 3445 76.89 66.65 10.23
3378 3324 77.06 5311 23.95 Finalmente, este Ultimo modelo, permite la estimacién de los accidentes con victimas que
3275 3262 54.92 46.66 8.26 .. Lo ~ P s
se producirdn en los préoximos 10 afios, a raiz de los andlisis, se establece que, de no realzar
3172 3123 74.39 50.18 24.22 . ., o , . . . s
3054 3045 578 53.11 269 ninguna actuacion, en los 10 afios préximos, sucederan 16 accidentes de trafico.
2993 2974 58.37 46.66 11.71
2931 2927 59.54 57.78 1.76
2861 2839 71.04 64.26 6.78
2815 2782 64.26 42.35 21.92
2686 2647 73.14 57.78 15.36
2595 2592 62.51 61.37 1.14
2534 2517 64.92 57.78 7.14
2410 2365 80.91 70.43 10.48 | Aceptable
2267 2220 77.07 61.37 15.69 | Aceptable
2107 2044 81.4 59.68 21.72
2010 1997 59.68 53.11 6.57
1972 1961 53.57 46.66 6.9
1885 1872 65.85 61.37 4.48
1762 1705 80.28 61.37 18.91
1682 1654 61.37 41.36 20.02
1581 1545 66.4 42.35 24.05
1455 1416 70.19 50.18 20.01
1387 1371 51.65 36.84 14.81
1298 1287 69.92 66.65 3.27
1255 1245 71.4 68.68 2.72
1225 1221 69.78 68.68 1.1
1089 1033 85.09 73.94 11.15 | Aceptable
958 916 78.22 66.65 11.56 | Aceptable
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