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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente anejo es mostrar los puntos de especial interés y afecciones del 

área de estudio mediante una serie de ilustraciones tomadas por el alumno responsable del 

proyecto. En las ilustraciones se muestran el material que constituye los taludes, deslizamientos, 

desprendimientos e incluso las medidas de estabilidad de taludes ejecutadas anteriormente. 
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Ilustración 1: Inicio del área de estudio en el P.K. 21+500. Fuente: Propia. 
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Ilustración 2: Final del área de estudio en el P.K. 22+000. Fuente: Propia. 
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Ilustración 3. Ladera constituida de Keuper. Fuente: Propia. 



VICENTE ALARCÓ GALVEZ 
ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES LOCALIZADOS ENTRE LOS PK 21+500 Y PK 22+000 

DE LA CARRETERA CV-580, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BICORP (VALENCIA) 

 

5 
 

 

Ilustración 4: Yeso en los taludes del área de proyecto. Fuente: Propia. 
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Ilustración 5: Deslizamiento del terreno. Fuente: Propia. 
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Ilustración 6: Desprendimiento del talud. Fuente: Propia. 
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Ilustración 7: Cambio brusco en la tipología del terreno. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 8: Obra de malla con bulones. Fuente: Tutor del TFG. 
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Ilustración 9: Terreno constituido por calizas situado en el talud superior al área de estudio. Fuente: Propia. 
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Ilustración 10: Muro de gaviones y drenaje. Fuente: Propia. 


