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Caracteristicas téecnicas del recinto 1

Tipo de recinto como emisor

Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor - [ volumen | 189,8 m’
Soluciones Constructivas
Separador LM AL 200 mm
Pared F1 PSPU+C+ T+ AT MW 48 + YL 15
Pared F2 PSPU+C+T+AT MW 48 + YL 15
Pared F3 PSPU+C+ T+ AT MW 48 + YL 15
Pared F4 PSPU+C+T+AT MW 48 + YL 15
Pardmetros Acusticos
S, (m?) I; (m) m’; (kg/m?) R, (dBA) Low(dB)  AR,(dBA) AL, (dB)
Separador 63,3 - 400 56 73 0 0
Pared F1 16,5 55 41 49 - 0 -
Pared F2 34,5 11,5 41 49 - 0 -
Pared F3 16,5 55 41 49 - 0 -
Pared F4 34,5 11,5 41 49 - 0 -
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor Protegido Volumen 189,8 m*®
Soluciones Constructivas
Separador LM AL 200 mm
Pared f1 PSPU+C+T+AT MW 48 + YL 15
Pared 2 PSPU+C+T+AT MW 48 + YL 15
Pared 3 PSPU+C+ T+ AT MW 48 + YL 15
Pared f4 PSPU+C+T+AT MW 48 + YL 15
Pardmetros Acusticos
S, (m?) I; (m) m’; (kg/m?) R, (dBA) Low(dB)  AR,(dBA) AL, (dB)
Separador 63,3 - 400 56 73 0 0
Pared f1 16,5 5,5 41 49 - 0 -
Pared f2 34,5 11,5 41 49 - 0 -
Pared 3 16,5 5,5 41 49 - 0 -
Pared f4 34,5 11,5 41 49 - 0 -
Huecos en el separador y vias de transmisién aérea directa o indirecta
Ventanas, puertas y lucernarios superficie S(mz) .
indice de reduccién Ra (dBA) -
Vias de transmisién aérea transrr.u?l,on.dlr.ecta Dnea (dBA) 0
transmision indirecta Dy s.a (dBA) 0
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CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.

SOPIGRMIEMS  Caso: Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional

Encuentro Tipo de unién Kt Keg Kof
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 25,23 | 11,28 | 11,28
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 4) 25,23 | 11,28 | 11,28
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 25,23 | 11,28 | 11,28
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 4) 25,23 | 11,28 | 11,28

Transmision del recinto 1 al recinto 2 B4
Célculo Requisito
Aislamiento aclstico a ruido aéreo Dyr.a (dBA) 55 50 CUMPLE
Aislamiento acustico aruido de impacto L'hrw (dB) 66 65 NO CUMPLE
Transmision del recinto 2 al recinto 1 =4
Célculo Requisito
Aislamiento aclstico a ruido aéreo Dyr.a (dBA) 55 50 CUMPLE
Aislamiento acuUstico a ruido de impacto L'nrw (dB) - - -










