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El lugar: 
 
La primera parte del ejercicio consiste en un acercamiento profundo a la parcela objeto de 
actuación, a su entorno y a su situación en la ciudad de Valencia. También en relación a la 
gran avenida donde tiene su entrada actual, en relación con una de las grandes vías de 
penetración a la ciudad y conexión territorial como es la conocida como Autopista de Ademuz. 
 
Frente a la idea de una solar donde se va a realizar un proyecto, se pretende reflexionar sobre 
la gran parcela de las Escuelas Profesionales de San José y su entorno circundante. Una 
aproximación visual a este conjunto revela inmediatamente su desconexión con la ciudad 
próxima. Si sus edificios fueron proyectados en el año 1964 sobre terrenos agrícolas en 
producción, ahora se encuentran inmersos en un conjunto urbano desordenado y poco menos 
que caótico con el que apenas establece relaciones. Un muro limita la propiedad de las 
Escuelas sin contacto con calles, plazas, jardines o espacios circundantes. Reflexionar sobre 
las posibilidades de interacción entre interior y exterior constituye casi una premisa obligada. 
No solo se rehabilita el interior del conjunto escolar, sino también su relación con la ciudad. 
Este aspecto es primordial para el desarrollo de la propuesta. 
 
Por lo tanto, la lectura que se pueda hacer del programa objeto de proyecto, que de forma 
deliberada se plantea abierto, variará de manera sustancial en función de la zona de actuación 
elegida, pero siempre ligado a la idea de continuidad de un paisaje urbano en el que se 
propone su reactivación a través de una propuesta y uso responsable de sus posibilidades 
culturales. Se entiende que la vocación y la responsabilidad de la construcción en un 
determinado lugar deber exceder de la simple asignación de unos metros cuadrados a 
diferentes actividades. Proyectar un edificio es entender su radio de influencia y, por lo tanto, 
puede significar al mismo tiempo tanto proyectar una porción de la ciudad o territorio, definir un 
sistema espacial y de conexiones que ponga de relieve lo natural, como establecer una red que 
permita a los habitantes disfrutar de una manera más ágil y amable de espacios ya presentes 
en su lugar de residencia. 

 

(1) Esquemas límites administrativos Comunidad Valenciana
(2) Fotografía aérea del conjunto (1964)
(3) Fotografía aérea del emplazamiento  (2022)
(4) Plano de situación de la Ciudad de Valencia
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo I. 

Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Para comenzar, la planta sótano del proyecto es la que 
conecta los dos volúmenes que emergen el las cotas si-
guientes. Consta de un muro de sótano de hormigón ar-
mado realizado in situ para la contención de tierras y una 
solera sobre la que se apoyan los diferentes pavimentos. 
Para la asignatura de PEE se va a considerar que en vez 
de la solera se va a construir un forjado unidireccional 
de vigueta pretensada de hormigón armado y bovedillas; 
apoyadas sobre muretes de cimentación como muestra el 
siguiente esquema.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo I. 

Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Planta de acceso. Cota +0.60 m.

La cota +0.60m es la de acceso al edificio desde la calle, 
sobre ella se levantan los dos volúmenes: el de la cafete-
ría y el del edificio de cuidado social. 
La estructura de la cafetería es de hormigón armado in-si-
tu, tanto pilares como vigas, sobre él se apoya el forjado 
unidireccional de placas prefabricadas doble TT.
Mientras que la estructura del volumen de cuidado social, 
se plantea con pórticos de hormigón armado y forjado de 
semivigueta pretensada y bovedilla
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo I. 

Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Planta Cubiertas. Cota +3.60 m.La cota +3.60m es la primera planta de cubiertas del edi-
ficio, la cubierta de la cafetería y la del porche del patio 
del edificio de cuidado social.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo I. 

Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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La cota +4.40m es la segunda cota de cubiertas del edifi-
cio de cuidado social. Se resuelve toda la cubierta en esta 
cota salvo los lucernarios que se plantean para iluminar 
el interior del mismo que se encuentran en cota +5.70m.
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Capítulo I. 

Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo I. 

Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Planta Cubiertas. Cota +6.70 m.La cota +6.70m es la última cota de cubiertas del proyec-
to en ella se sitúa la cota de la pista polideportiva, consti-
tuida como un gran porche.
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02. Descripción de la estructura.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

01. Descripción de la capacidad portante del terreno.

Para poder conocer las características geotécnicas del terreno dónde se sitúa el proyecto debería consultarse la Geoweb, 
debido a que no se encuentra disponible por encontrarse en un proceso de actualización (abril 2023) se hará uso de la 
Geoguía para obtener los datos de forma estimada.
 
 - Tipo de suelo: Arcillas medias, gravas y arenas.
 - Riesgos geotécnicos: No se indican.
 - Aceleración sísmica: 0.6
 - Tensión característica inicial: 100 kN

A continuación, se trasladan los datos obtenidos a los impresos para la planificación del estudio geotécnico. Pero antes 
se debe conocer la tensión máxima trasmitida al terreno por el edificio proyectado. 

Evaluación de cargas sobre la estructura conforme al CTE.

 a_ Forjados. Existen tres tipos de forjados, se va a desglosar el cálculo de cada uno de ellos a continuación.

 a.1_ Peso propio del forjado.
El primer forjado es unidireccional de placas pretensadas de H.A.y luces mayores que 5m.
El segundo de ellos es un forjado unidireccional de semivigueta pretensada y bovedila de canto <0,30m y luces ma-
yores que 5m.
Y el tercero es un forjado sanitario, modelizado como forjado de vigueta completa y bovedilla.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

01. Descripción de la capacidad portante del terreno.

De acuerdo a la tabla C.5 se obtiene: 
 - Forjado 1_ 5 kN/m2 siendo que es la tipología contemplada más parecida.
 - Forjado 2_ 4 kN/m2.
 - Forjado Sanitario_ 5 kN/m2.

 a.2_ Pavimentos. 
Existen dos tipos de pavimentos, el primero de ellos es el pavimento es de terrazo, asimilable a baldosa hidráulica de 
0,05 m de espesor total.
El segundo, pavimento de linóleo de 20mm de espesor

De acuerdo a la tabla C.3 se obtiene: 
 - Pavimento 1_ 0,80 kN/m2 siendo que es la tipología contemplada más parecida.
 - Pavimento 2_ 0,50 kN/m2.
 

 a.3_ Tabiques.
Se considera una carga de 1kN/m2.

 a.4_ Sobrecargas de uso.
Ya que hay varios usos se decide homogeneizar teniendo en cuenta aquellas que tienen una mayor superficie.
En la planta sótano coexisten:
Zonas destinadas a actividades físicas, la pista deportiva y el gimnasio (1161 m2)_ C4_ 5 kN/m2.
Zonas sin obstáculos, los vestuarios y el vestíbulo de la capilla (526 m2)_ C3_ 5 kN/m2.
Zonas con asientos fijos, la capilla (430 m2)_ C2_ 4kN/m2.
Para la sobrecarga de usos 1 se va a tener en cuenta 5kN/m2.

En la planta baja existen diferentes usos dos de ellos coinciden con dos tipos diferentes de forjados y por ello van a 
tenerse en cuenta por separado.

Zonas con asientos fijos, la capilla_ C2_ 4kN/m2. (Sobrecarga de usos 2)
Zona con mesas y sillas, la cafetería_ C1_ 3kN/m2. (Sobrecarga de usos 3)
Mientras que en el forjado sanitario coexisten varios usos y por lo tanto se van a homogeneizar de la siguiente manera 
para la evaluación de cargas inicial:
Zonas con asientos fijos, las aulas y la biblioteca (1540 m2)_ C2_ 4kN/m2.
Zonas sin obstáculos, el vestíbulo y los pasillos (138 m2)_ C3_ 5 kN/m2.
Para la sobrecarga de usos 4  se va a tener en cuenta 4kN/m2.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

01. Descripción de la capacidad portante del terreno.

A modo de resumen y para que sea más claro el procedimiento se elabora la siguiente tabla con el cálculo de las cargas 
de los forjados que llegan al terreno:

Tipos de forjados Pavimentos (kN/m2) Tabiquería 
(kN/m2)

Sobrecargas de uso 
(kN/m2)

Sup. (m2) Carga 
Transmitida (kN)

F. 1 F. 2 F. Sanitario Pav. 1 Pav. 2 S. 1 S. 2 S. 3 S. 4
Planta Sótano 

(-2,80m) 5 0,50 1 5 2382 27393

Planta Baja (+0,
60m)

5 0,80 1 3 213 2087,40
4 0,80 1 4 179 1754,20

5 0,50 1 4 1678 17619,00

48854

Superficie en contacto con 
el terreno

4060 12,0329064

La carga total de los forjados repartida entre la superficie de contacto con el terreno del proyecto será:
48854 kN / 4060 m2 = 12,032 kN/m2.

 b_ Cubiertas. Existen cuatro tipos diferentes de cubiertas,  a continuación, se describe el cálculo de cada una 
de ellas.
 b.1_ Peso propio de la cubierta.
La cubierta 1 es una cubierta plana invertida con acabado de grava. No es transitable. Forjado continuo de madera 
CLT.
La cubierta 2, es una cubierta plana con impermeabilización protegida. Es transitable. Sobre el forjado tipo 1 y con 
acabado de pavimento de baldosas de hormigón (Pav. 4).
Cubierta 3, es una cubierta plana invertida con acabado de grava. No es transitable. Forjado tipo 1.
Cubierta 4, es una cubierta plana invertida con acabado de grava. No es transitable. Forjado tipo 2.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

01. Descripción de la capacidad portante del terreno.

Se obtiene de la tabla 3.1 las siguientes sobrecargas:
 -Sobrecarga 1_G1_ 1 kN/m2.
 -Sobrecarga 2_C3_ 5 kN/m2.

A modo de resumen y para que sea más claro el procedimiento se elabora la siguiente tabla con el cálculo de las cargas 
de las cubiertas que llegan al terreno:

Tipos de forjados (kN/m2) Pavimentos 
(kN/m2)

Tipos de cubiertas                  
(kN/m2)  

Sobrecargas de uso 
(kN/m2)

Sup. (m2) Carga 
Transmitida 

(kN)F. 1 F. 2 F. 3 F. Sanitario Pav. 3 CU 1 CU 2 CU 3 CU 4 S. 1 S. 2
Cubierta (+0,

60m) 5 0,80 1,50 5 545 6703,50

Cubierta (+3,
60m) 5 2,50 1 346 2941

Cubierta (+4,
40m) 4 2,50 1 1977 14827,50

Cubierta (+5,
70m) 5 2,50 1 304 2584

Cubierta (+6,
70m) 0,7 2,50 1 930 4371

31427,00

La carga total de las cubiertas repartida entre la superficie de contacto con el terreno del proyecto será:
31427 kN / 4060 m2 = 7,74 kN/m2.

Tensión máxima transmitida al terreno.

12,03 kN/m2 + 7,74 kN/m2 = 19,77 kN/m2.

Con este valor ya se puede proceder a rellenar los impresos de la Geoguía para la Planificación del estudio geotécnico.

De acuerdo a la tabla C.5 se obtiene: 
 - Cubierta 1_ 2,5 kN/m2 + 0,70 kN/m2 (Forjado de maderaCLT, forjado tipo 4) = 3,20 kN/m2.
 - Cubierta 2_ 1,5 kN/m2 + 5 kN/m2 (Forjado tipo 1) = 6,50 kN/m2.
 - Cubierta 3_ 2,5 kN/m2 + 5 kN/m2 (Forjado tipo 1) = 7,50 kN/m2.
 - Cubierta 4_ 2,5 kN/m2 + 4 kN/m2 (Forjado tipo 1) = 6,50 kN/m2.

 b.2_Sobrecargas de usos.
Existen dos tipos de sobrecargas de usos en las cubiertas previamente descritas, la sobrecarga 1, la correspondiente al 
uso de mantenimiento y la sobrecarga 2, uso público. 
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

01. Descripción de la capacidad portante del terreno.

Edificio polideportivo y de edificio de cuidado social
Av. Cortes Valencianas
Valencia

Dwight Schrute

Pam Halpert
Av. Primado Reig, 40

Valencia 965368541 schrutedwight@gmail.com

Rocío Palao Palao

C/ Reig Genovés, 48
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01. Descripción de la capacidad portante del terreno.
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Vértices del perímetro

1. [0.07, -46.07]; 2. [2.52, -11.16]; 3. [31.53, -30.73]; 4. [60.55, -50.3]; 5. [62.99, -15.38]
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Memoria de cálculo.

02. Hipótesis 01_ Acciones permanentes (G)

H_ Elementos horizontales. (Datos del DB-SE AE y del 
catálogo de materiales)

              H1_Forjado unidireccional de placas nervadas “TT” sin falso techo.

             Pavimento de terrazo 20x20x1,6 ....................................................................................................... 0,80 kN/m2
             Mortero de agarre .............................................................................................................................                 -        
             Capa separadora de protección ........................................................................................................                 -
             Capa de compresión 6cm de espesor y redondos Ø8mm  ................................................................. 2,45 kN/m2

             Placa nervada “TT”  ........................................................................................................................ 2,35 kN/m2

             Según DB-SE-AE: forjado uni o bidireccional; grueso total <0,30 m  .................................................. 4kN/m2

                                                                                                       Total  .....................................................  5,60 kN/m2

              H2_Forjado unidireccional de viguetas completas, sin falso techo.

             Pavimento de terrazo 20x20x1,6 ........................................................................................................ 0,80kN/m2
             Mortero de agarre ..............................................................................................................................                -        
             Forjados unidireccionales espesor de 30 cm y más de 5 m de luz ......................................................... 4kN/m2

             Acabado de hormigón visto ...............................................................................................................                -  

                                                                                                       Total  ......................................................  4,80kN/m2

              H3_Forjado unidireccional de viguetas completas, sin falso techo.

             Linóleo y mortero, espesor 20mm ..................................................................................................... 0,50 kN/m2
             Forjados unidireccionales espesor de 30 cm y más de 5 m de luz ......................................................... 4kN/m2

             Acabado de hormigón visto ....................................................................................................................           -

                                                                                                       Total  ......................................................  4,50kN/m2

              H4_Cubierta plana no transitable, con soporte de CLT.

             Acabado de gravas, espesor 5cm ...................................................................................................... 0,95 kN/m2
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil .....................................................................................                 -
             Capa de impermeabilización ............................................................................................................                 -
             Aislamiento térmico de lana de roca, espesor 10cm .........................................................................0,02 kN/m2
             Barrera corta vapor ...........................................................................................................................                -
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ......................................................................................                -
             Capa de formación de pendientes 2% hormigón áridos ligeros ........................................................0,60 kN/m2
             Forjado de paneles de EGO CLT mix 240 .........................................................................................0,70 kN/m2

                                                                                                      
                                                                                                       Total  ......................................................  2,27kN/m2

              H5_Cubierta plana transitable, sobre placas nervadas “TT”.

             Pavimento de hormigón prefabricado 20x20x3 sobre “plots” .......................................................... 0,80kN/m2
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ............................................................................................          -
             Capa de impermeabilización ...................................................................................................................          -
             Aislamiento térmico de lana de roca, espesor 10cm ..........................................................................0,02kN/m2
             Barrera corta vapor .................................................................................................................................          -
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ............................................................................................          -
             Capa de formación de pendientes 2% hormigón áridos ligeros ........................................................0,60 kN/m2
             Forjado unidireccional de placas nervadas “TT” sin falso techo .......................................................5,60 kN/m2

                                                                                                       Total  .....................................................  7,02 kN/m2

              H6_Cubierta plana no transitable, sobre placas nervadas “TT”.

             Acabado de gravas, espesor 5cm ...................................................................................................... 0,95 kN/m2
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ............................................................................................          -
             Capa de impermeabilización ...................................................................................................................          -
             Aislamiento térmico de lana de roca, espesor 10cm ..........................................................................0,02kN/m2
             Barrera corta vapor .................................................................................................................................          -
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ............................................................................................          -
             Capa de formación de pendientes 2% hormigón áridos ligeros ........................................................0,60 kN/m2
             Forjado unidireccional de placas nervadas “TT” sin falso techo .......................................................5,60 kN/m2

                                                                                                       Total  .....................................................  7,17 kN/m2

              H7_Cubierta plana no transitable, sobre forjado de semi-viguetas y bovedillas.

             Acabado de gravas, espesor 5cm ...................................................................................................... 0,95 kN/m2
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ............................................................................................          -
             Capa de impermeabilización ...................................................................................................................          -
             Aislamiento térmico de lana de roca, espesor 10cm ..........................................................................0,02kN/m2
             Barrera corta vapor .................................................................................................................................          -
             Capa separadora, fieltro sintético geotextil ............................................................................................          -
             Capa de formación de pendientes 2% hormigón áridos ligeros ........................................................0,60 kN/m2
             Forjado unidireccional de viguetas prefabricadas sin falso techo .....................................................4,50 kN/m2

                                                                                                       Total  ......................................................  5,57kN/m2
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01. Descripción del edificio
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

02. Hipótesis 01_ Acciones permanentes (G)

V_ Elementos verticales. (Datos del DB-SE AE y del 
catálogo de materiales)

              V1_ Muro de sótano. ...................................................................................................................... 20,16 kN/m
     

              V2_Cerramiento de fábrica de bloque de hormigón, colocado a sin trabar. ...................................13,50 kN/m

              V3_Cerramiento de fábrica de bloque de hormigón, en celosía. ..................................................... 7,86 kN/m

              V4_Cerramiento exterior de fachada de madera contra-laminada (CLT).

             Tablero de madera, espesor 25mm ................................................................................................... 0,15 kN/m2
             Rastreles de madera, espesor de 60mm .............................................................................................0,60 kN/m2
             Capa de impermeabilización .............................................................................................................                -
             Aislamiento térmico de lana de roca, espesor 10cm .........................................................................0,02 kN/m2
             Panel de EGO CLT 90, espesor 90mm ..............................................................................................0,50 kN/m2
             Aislamiento térmico de lana de roca, espesor 5cm ...........................................................................0,01 kN/m2
             Tablero de madera, espesor 25mm ................................................................................................... 0,15 kN/m2

            
                                                                                                       Total  ......................................................  1,43kN/m2

              V5_Cerramiento exterior de vidrio.

             Carpintería de madera, con rotura de puente térmico ..................................................................... 0,50 kN/m2
             Vidrio de doble hoja y cámara de aire 6+12+6 ............................................................................... 0,30 kN/m2

 
                                                                                                       Total  .....................................................  0,80 kN/m2

              V6_Malla de acero inoxidable, cerramiento permeable. ...............................................................  0,10 kN/m2

              V7_Partición interior de fábrica de ladrillo cerámico, espesor 9cm.

             Ladrillo hueco, espesor 9cm ............................................................................................................. 0,95 kN/m2
             Alicatado de cerámico, 20x20x0,5, cara interior ..............................................................................0,50 kN/m2
             Alicatado de cerámico, 20x20x0,5, cara exterior ..............................................................................0,50 kN/m2

                                                                                                       Total  .....................................................  1,90 kN/m2

              V8_Partición interior de panel de madera contra-laminada (CLT), EGO CLT 90, espesor 9cm.    0,50 kN/m2
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

03. Empujes del terreno.

El siguiente paso es recapitular la información siguiente (de acuerdo con el tipo de terreno obtenido en el informe de 
la Geoguía):
El ángulo de rozamiento interno del terreno depende del tipo de suelo. En este caso:
	 Arcillas	medias,	φ:	20º
	 Gravas,	φ:	37,5º
	 Arenas,	φ:	32,5º
Para	el	cálculo	se	tomará	φ:	30º,	ya	que	es	la	media	entre	los	tres	tipos	de	suelo.
La profundidad máxima de proyecto es de 2,80m.
La profundidad del nivel freático se ha obtenido de las mediciones mensuales realizadas por la conselleria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible que sitúa el nivel freático de la calle Padre Barranco en 16,79m.
Por último la sobrecarga superficial del terreno se ha tomado de 5kN/m2 , ya que se trata de un espacio de uso público, 
sobre el que se pueden mover libremente tanto personas como vehículos.

Para la realización del cálculo de las sobrecargas de viento, por parte de la asignatura se nos han facilitado los Excel 
del profesor Agustín Pérez García. 

Para calcular los empujes del terreno sobre los muros de sótano del proyecto, en primer lugar, es necesario saber la 
tipología de empuje ejercida sobre cada uno de ellos. En el siguiente esquema se marcan los muros sometidos a “em-
puje en reposo” (todos aquellos que quedan arriostrados por el forjado) y el muro sometido a “empuje activo”.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo II. 

Memoria de cálculo.

04. Hipótesis 02_ Acciones variables (Q)

05. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios

04. Hipótesis 02_ Acciones variables (Q) _Sobrecargas 
de uso. 

              U1_ Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas. .....................................................................  5 kN/m2
     

              U2_Zona de vestuarios.  .....................................................................................................................  3 kN/m2

              U3_Espacios docentes, equipados con mobiliario (mesas y sillas). ...................................................  3 kN/m2

              U4_Espacios de capilla, equipada con asientos fijos. .........................................................................  4 kN/m2

              U5_Zonas de circulación de uso público, se incluyen las escaleras. ..................................................  5 kN/m2

              U6_Cubiertas accesibles sólo para conservación, con inclinación inferior a 20º. ..............................  1 kN/m2

              U7_Trasteros y zonas de instalaciones. ..............................................................................................  3 kN/m2

En el siguiente esquema, se marca la tipología de la sobrecarga de las barandillas, según la sobrecarga de uso de la 
zona.

05. Acciones sobre barandillas y elementos divisores.
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U1 = 5 kN/m2_
Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas.

U2 = 3 kN/m2_
Zona de vestuarios.

U4 = 4 kN/m2_
Espacios de capilla, equipada con asientos fijos.

U5 = 5 kN/m2_
Zonas de circulación de uso público, se incluyen las 
escaleras.

U7 = 3 kN/m2_
Trasteros y zonas de instalaciones.

4 kN/m2

5 kN/m2 5 kN/m2

3 kN/m23 kN/m2
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Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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U3 = 3 kN/m2_
Espacios docentes, equipados con mobiliario (mesas y 
sillas).

U4 = 4 kN/m2_
Espacios de capilla, equipada con asientos fijos.

U5 = 5 kN/m2_
Zonas de circulación de uso público, se incluyen las 
escaleras.
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Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Definición del proyecto.

01. Descripción del edificio
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Memoria de cálculo.

06. Acciones térmicas

06. Acciones térmicas 

Para mitigar las tensiones producidas por las deformaciones de los elementos estructurales, el CTE limita a un máxi-
mo de 40m de longitud de los elementos estructurales; como el edificio tiene una longitud mayor en sus dos direccio-
nes, se plantean las siguientes juntas de dilatación para que no sea necesario tener en cuenta las acciones térmicas en 
el cálculo.
 

Juntas de dilatación estructural
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07. Hipótesis 03: Sobrecarga de nieve
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Según el DB SE AE “La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 
cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la 
cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.”

El proyecto se localiza en Valencia, cuya altitud es inferior a 1000m, por lo tanto, como todas las cubiertas son planas, 
es suficiente considerar 1 kN/m2 para la sobrecarga de nieve de las cubiertas pesadas.
Y para la cubierta ligera se considera: qn	=	μ	x	sk = 1 x 0,20kN/m2.     qn = 0,20 kN/m2.
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08. Acciones accidentales (A)

08.1. Acciones accidentales_ Sismo 

Las acciones debidas al sismo se evalúan con la normativa NCSE 02, la cuál es de obligado cumplimiento para todas 
las edificaciones, salvo en los siguientes casos:
 En las construcciones de importancia moderada
 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a  
 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones  
 cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08g. No obstante, la norma será de aplicación en los edi 
 ficios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor de 0,08g.

Según los datos obtenidos en el informe de la Geoguía, el proyecto está situado en una ubicación con aceleración de 
0,06g. Tiene menos de siete plantas de altura, los pórticos están bien arriostrados en todas la direcciones y se trata 
de una edificación de importancia normal.

08.2. Acciones accidentales_ Incendio.

Conforme está prevista la evacuación frente a incendios no será necesario que el camión de bomberos sitúe sobre 
ninguno de los forjados de proyecto y por tanto las acciones accidentales referidas a incendios no hará falta que se 
tengan en cuenta.

08.3. Acciones accidentales.
El sótano del edificio no estará en ningún caso destinado al aparcamiento de vehículos por ello no es necesario calcu-
lar las fuerzas estáticas equivalentes de impacto de vehículos; tampoco está previsto un uso igual o similar a fábricas 
químicas, laboratorios o almacenes de materiales explosivos por lo tanto no existen acciones accidentales específicas 
a considerar
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Memoria de cálculo.

09. Hipótesis 4_ Sobrecarga de viento.

Para la realización del cálculo de las sobrecargas de viento, por parte de la asignatura se nos han facilitado los Excel 
del profesor Agustín Pérez García.

Las siguientes gráficas describen los distintos valores de la carga de viento en cada uno de los puntos del edificio.

Acciones generadas por el viento:

Norte.

Este.

Sur.

Oeste.

Presiones y succiones en cada uno de los forjados:
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10. Hipótesis de carga.

      Hipótesis de carga permanente

Hipótesis 01.A_ Pesos Propios: Cargas permanentes, pesos propios
Hipótesis 01.B_ Terreno: Cargas permanentes, pesos propios

      Hipótesis de sobrecarga de uso

Hipótesis 02.A_ Sobrecarga de uso; Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas (C3) = 5kN/m2

Hipótesis 02.B_ Sobrecarga de uso; Espacios docentes, equipados con mobiliario (mesas y sillas) (C1) = 3kN/m2

Hipótesis 02.C_ Sobrecarga de uso; Espacios de capilla, equipada con asientos fijos (C2) = 4kN/m2

Hipótesis 02.D_ Sobrecarga de uso; Zonas de circulación de uso público, se incluyen las escaleras (C3) = 5kN/m2

Hipótesis 02.E_ Sobrecarga de uso; Cubiertas accesibles sólo para conservación, con inclinación inferior a 20º 
(G1) = 1kN/m2

Hipótesis 02.F_ Sobrecarga de uso; Trasteros y zonas de instalaciones (A2) = 3kN/m2

Hipótesis 02.G_ Acciones sobre las barandillas (Resto de casos) =0,80 kN/m2

Hipótesis 02.G_ Acciones sobre las barandillas (C3/C4) =1,60 kN/m2

      Hipótesis de sobrecarga de nieve

Hipótesis 03.A_ Sobrecarga de nieve= 0,20 kN/m2

      Hipótesis de sobrecarga de viento

Hipótesis 04_ Sobrecarga de viento dirección norte.
Hipótesis 05_ Sobrecarga de viento dirección sur
Hipótesis 06_ Sobrecarga de viento dirección este.
Hipótesis 07_ Sobrecarga de viento dirección oeste.

_Resumen de las hipótesis: 

 HIP 01_ Cargas permanentes
 HIP 02_ Sobrecarga de uso
 HIP 03_ Sobrecarga de nieve
 HIP 04_ Sobrecarga de viento NORTE
 HIP 05_ Sobrecarga de viento SUR
 HIP 06_ Sobrecarga de viento ESTE
 HIP 07_ Sobrecarga de viento OESTE
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Combinaciones de acciones, méto-
dos de los estados límites.

01. Estados límites últimos [E.L.U.]

Aplicando el CTE-DB-SE, se diferencia entre Estados Límites Últimos y Estados Límites de Servicio Para tener en 
cuenta las diferentes combinaciones de cargas y los coeficientes de ponderación aplicados en el cálculo. 

      Estados límites últimos [E.L.U.]

“Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque pro-
ducen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.”         (DB-SE 3.2.1) 
Las cargas se mayoran y se minoran las resistencias de los materiales.

Comb. 01_ todo cargado

 Combinación ELU 1_ todo cargado
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 

Comb. 02_ dominante; acción variable principal: sobrecarga de uso + viento (Favorable)

 Combinación ELU 2_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 1 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 04

 Combinación ELU 3_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 2 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 05

 Combinación ELU 4_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 3 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 06



54

Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo III. 

Combinaciones de acciones, méto-
dos de los estados límites.

01. Estados límites últimos [E.L.U.]

 Combinación ELU 5_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 4 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 07

Comb. 03_ dominante; acción variable principal: sobrecarga de uso + viento (Desfavorable)

 Combinación ELU 6_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 1 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 04

 Combinación ELU 7_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 2 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 05 
 
 Combinación ELU 8_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 3 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 06

 Combinación ELU 9_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 4 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 07

Comb. 04_ dominante; acción variable principal: nieve + viento (+)

 Combinación ELU 10_ acción variable principal: nieve + viento 1 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 04

 Combinación ELU 11_ acción variable principal: nieve + viento 2 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 05

 Combinación ELU 12_ acción variable principal: nieve + viento 3 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 06

 Combinación ELU 13_ acción variable principal: nieve + viento 4 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 +1.5 x 0.6 x HIP 07

Comb. 05_ dominante; acción variable principal: nieve + viento (Desfavorable)

 Combinación ELU 14_ acción variable principal: nieve + viento 1 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 - 1.5 x 0.6 x HIP 04

 Combinación ELU 15_ acción variable principal: nieve + viento 2 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 05

 Combinación ELU 16_ acción variable principal: nieve + viento 3 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 06

 Combinación ELU 17_ acción variable principal: nieve + viento 4 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x HIP 03 -1.5 x 0.6 x HIP 07

Comb. 06_ dominante; acción variable principal: viento (Favorable)

 Combinación ELU 18_ acción variable principal: viento 1 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 +1.5 x HIP 04

 Combinación ELU 19_ acción variable principal: viento 2 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 +1.5 x HIP 05

 Combinación ELU 20_ acción variable principal: viento 3 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 +1.5 x HIP 06

 Combinación ELU 21_ acción variable principal: viento 4 (Favorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 +1.5 x HIP 07

Comb. 07_ dominante; acción variable principal: viento (Desfavorable)

 Combinación ELU 22_ acción variable principal: viento 1 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 - 1.5 x HIP 04

 Combinación ELU 23_ acción variable principal: viento 2 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 - 1.5 x HIP 05

 Combinación ELU 24_ acción variable principal: viento 3 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 - 1.5 x HIP 06

 Combinación ELU 25_ acción variable principal: viento 4 (Desfavorable)
 1.35 HIP 01 + 1.5 x 0.7x HIP 02 + 1.5 x 0.5 HIP 03 - 1.5 x HIP 07

(*) Las combinaciones accidentales de sismo no han de tenerse en cuenta como ya se ha explicado en apartados 
anteriores.
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dos de los estados límites.

02. Estados límites de servicio [E.L.S.]

Comb. 03_ dominante; acción variable principal: sobrecarga de uso + viento (Desfavorable)

 Combinación ELS 6_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 1 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 - 0.6 x HIP 04

 Combinación ELS 7_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 2 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 -0.6 x HIP 05 

 Combinación ELS 8_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 3 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 - 0.6 x HIP 06

 Combinación ELS 9_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 4 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 - 0.6 x HIP 07

Comb. 04_ dominante; acción variable principal: nieve + viento (Favorable)

 Combinación ELS 10_ acción variable principal: nieve + viento 1 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 + 0.6 x HIP 04

 Combinación ELS 11_ acción variable principal: nieve + viento 2 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 + 0.6 x HIP 05

 Combinación ELS 12_ acción variable principal: nieve + viento 3 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 + 0.6 x HIP 06

 Combinación ELS 13_ acción variable principal: nieve + viento 4 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 + 0.6 x HIP 07

Comb. 05_ dominante; acción variable principal: nieve + viento (Desfavorable)

 Combinación ELS 14_ acción variable principal: nieve + viento 1 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 - 0.6 x HIP 04

 Combinación ELS 15_ acción variable principal: nieve + viento 2 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 - 0.6 x HIP 05

 Combinación ELS 16_ acción variable principal: nieve + viento 3 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 - 0.6 x HIP 06

      Estados límites de servicio [E.L.S.]

“Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de 
terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.”      (DB-SE 3.2.2)

Comb. 01_ todo cargado

 Combinación ELS 1_ todo cargado
 1x HIP 01 + 1x HIP 02 

Comb. 02_ dominante; acción variable principal: sobrecarga de uso + viento (Favorable)

 Combinación ELS 2_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 1 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 +0.6 x HIP 04

 Combinación ELS 3_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 2 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 +0.6 x HIP 05

 Combinación ELS 4_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 3 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 + 0.6 x HIP 06

 Combinación ELS 5_ acción variable principal: sobrecarga de uso + viento 4 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 0.5 x HIP 03 + 0.6 x HIP 07



56

Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo III. 

Combinaciones de acciones, méto-
dos de los estados límites.

02. Estados límites de servicio [E.L.S.]

03. Cimentaciones]

 Combinación ELS 17_ acción variable principal: nieve + viento 4 (Desfavorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 1 x HIP 03 - 0.6 x HIP 07

Comb. 06_ dominante; acción variable principal: viento (Favorable)

 Combinación ELS 18_ acción variable principal: viento 1 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 + 1 x HIP 04

 Combinación ELS 19_ acción variable principal: viento 2 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 + 1 x HIP 05

 Combinación ELS 20_ acción variable principal: viento 3 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 + 1 x HIP 06

 Combinación ELS 21_ acción variable principal: viento 4 (Favorable)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 + 1 x HIP 07

Comb. 07_ dominante; acción variable principal: viento (-)

 Combinación ELS 22_ acción variable principal: viento 1 (-)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 - 1 x HIP 04

 Combinación ELS 23_ acción variable principal: viento 2 (-)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 - 1 x HIP 05

 Combinación ELS 24_ acción variable principal: viento 3 (-)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 - 1 x HIP 06

 Combinación ELS 25_ acción variable principal: viento 4 (-)
 1 x HIP 01 + 0.7x HIP 02 + 0.6 x HIP 03 - 1 x HIP 07

Comb. 11_ cuasi permanente

 Combinación ELS 36_ acción variable principal: viento 1 (-)
 1x HIP 01 + 0.3 x HIP 02

Combinación de cimentación

 Combinación cimentación 01_ cimentación: todo cargado
 1x HIP 01 + 1 x HIP 02 + 1 x HIP 03



57

Proyecto Ejecución Estructural                                           
de Edificio Polideportivo.  
Av. Cortes Valencianas, nº1 Valencia [Valencia].
Junio 2023

Capítulo IV.  
Elementos que se tendrán en cuenta para el predimensionado.



58

Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo IV. 

Elementos que se tendrán en cuenta                                                         
para el predimensionado.

 Soporte_ Hormigón armado

Planta Cubiertas. Cota +5.70 m:
 HIP 01= p.p. cubierta (H6) x ámbito de carga = 7.17 kN/m2 x 24.50 m2 = 175.66 kN
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 24.50 m2 = 24.50 kN
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 24.50 m2 = 4.90 kN

Planta Cubiertas. Cota +4.40 m:
 HIP 01= p.p. cubierta (H7) + p.p. cerramiento (V4) x ámbito de carga = 
 =(5.57 kN/m2 x 6.12 m2) + (1.43 x 3.5 x 0.3)  = 35.62 kN
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 6.12 m2 = 6.12 kN
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 6.12 m2 = 1.22 kN

Planta Accesos. Cota +0.60 m:
 HIP 01= p.p. forjado (H2) x ámbito de carga = 4.80 kN/m2 x 6.12 m2 = 29.4 kN
 HIP 02= sobrecarga de uso (U4) x ámbito de carga = 4 kN/m2 x 6.12 m2 = 24.50 kN

Planta Sótano. Cota -2.80 m:
 HIP 01= p.p. forjado (H2) x ámbito de carga =4.80 kN/m2 x 26.25 m2 = 126 kN
 HIP 02= sobrecarga de uso (U4) x ámbito de carga = 4 kN/m2 x 26.25 m2 = 105 kN

Total:
 HIP 01= 175.66 kN + 35.62 kN + 29.4 kN + 126 kN = 366.68 kN
 HIP 02= 24.50 kN + 6.12 kN + 24.50 kN + 105 kN = 160.12 kN
 HIP 03= 4.90 kN + 1.22 kN = 6.12 kN

Comprobaremos la siguiente combinación de ELU:

 Combinación ELU 1.
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03
 1.35 x 366.68 kN + 1.5 x 160.12 kN + 1.5 x 0.5 x 6.12 kN = 739.78 kN

 Soporte_ Madera laminada

Planta Cubiertas. Cota +6.70 m:
 HIP 01= p.p. cubierta (H4) x ámbito de carga = 2.27 kN/m2 x 77 m2 = 174.79 kN
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 77 m2 = 77 kN
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 77 m2 = 15.40 kN
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Comprobaremos la siguiente combinación de ELU:

 Combinación ELU 1.
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03
 1.35 x 174.79 kN + 1.5 x 77 kN + 1.5 x 0.5 x 15.40 kN = 409.22 kN

 Viga de canto (Planta Cubiertas. Cota +5.70 m)_ Hormigón armado

 HIP 01= p.p. cubierta (H6) x ámbito de carga = 7.17 kN/m2 x 7.15 m = 50.19 kN/m
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 7.15 m = 7.15 kN/m 
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 7.15 m = 1.43 kN/m

Comprobaremos la siguiente combinación de ELU:

 Combinación ELU 1.
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03
 1.35 x 50.19 kN/m + 1.5 x 3.50 kN/m + 1.5 x 0.5 x 0.70 kN/m = 79.55 kN/m

Datos resumen:
 q = 79.55 kN/m
 L= 7 m
 Mmax= (1/8) x q x L2 = 487.24 kN/m

 Viga (Planta Cubiertas. Cota +5.70 m)_ Madera laminada

 HIP 01= p.p. cubierta (H4) x ámbito de carga = 2.27 kN/m2 x 7 m = 15.89 kN/m
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 7 m = 7 kN/m 
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 7 m = 1.40 kN/m

Comprobaremos la siguiente combinación de ELU:

 Combinación ELU 1_ todo cargado.
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03
 1.35 x 15.89 kN/m + 1.5 x 7 kN/m + 1.5 x 0.5 x 1.40 kN/m = 33 kN/m

Datos resumen:
 q = 33kN/m
 L= 22 m
 Mmax= (1/8) x q x L2 = 1996.5 kN/m

 Vigueta_ Hormigón armado

 HIP 01= p.p. forjado (H7) x ámbito de carga = 5.57 kN/m2 x 0.70 m = 3.90 kN/m
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 0.70 m = 0.70 kN/m 
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 0.70 m = 0.14 kN/m

Comprobaremos la siguiente combinación de ELU:

 Combinación ELU 1_ todo cargado.
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03
 1.35 x 3.90 kN/m + 1.5 x 0.70 kN/m + 1.5 x 0.5 x 0.14 kN/m = 6.42 kN/m

 Viga de canto (Planta Cubiertas. Cota +6.70 m)_ Madera laminada

 HIP 01= p.p. cubierta (H4) x ámbito de carga = 2.27 kN/m2 x 7 m = 15.89 kN/m
 HIP 02= sobrecarga de uso (G2) x ámbito de carga = 1 kN/m2 x 7m = 7 kN/m 
 HIP 03= sobrecarga de nieve x ámbito de carga = 0.2 kN/m2 x 7 m = 1.40 kN/m

Comprobaremos la siguiente combinación de ELU:

 Combinación ELU 1.
 1.35 x HIP 01 + 1.5 x HIP 02 + 1.5 x 0.5 x HIP 03
 1.35 x 15.89 kN/m + 1.5 x 7 kN/m + 1.5 x 0.5 x 1.40 kN/m = 33 kN/m

Datos resumen:
 q = 33 kN/m
 L= 22.75 m
 Mmax= (1/8) x q x L2 = 2134.94 kN/m

Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo IV. 

Elementos que se tendrán en cuenta                                                         
para el predimensionado.
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Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo V. 

Predimensionado de la estructura y definición                                         
del sistema de sustentación.

Predimensionado de pilares de hormigón armado (HA-30).

Para realizar el predimensionado del soporte se tiene en cuenta el máximo axil calculado en el apartado anterior, 
739.78 kN, y la máxima tensión admisible del HA-30. Por lo tanto se obtiene:

A=N/fcd
fcd = Tensión admisible = 30/1.5 = 20 N/mm2

739780 N / 20 N/mm2 = 36989 mm2

√36989	mm2 = 192.33mm  _20 x 20 cm

Haciendo uso del Excel facilitado por la asignatura, se comprueba el predimensionado, obteniendo una sección de 25 
x 25 cm, como es mayor que 20 x 20 cm, será la usada definitivamente como punto de partida.

Predimensionado de vigas de hormigón armado (HA-30).

Para realizar el predimensionado de las vigas de hormigón armado, se van a dividir en dos grupos, las que tienen una 
luz de hasta 7 m y las que tienen luces de mayores, es decir, L= 10.50 m, debido a la gran diferencia que existe entre 
ellas.

L < 7 m
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Predimensionado de la estructura y definición                                         
del sistema de sustentación.

L = 10.50 m Predimensionado de placas nervadas “TT” .

Para realizar el predimensionado de las placas nervadas “TT”, se va a tener en cuenta la luz mayor entre las diferentes 
existentes, es decir, L= 14 m.
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Predimensionado de la estructura y definición                                         
del sistema de sustentación.

Predimensionado de los pilares de madera laminada..

Para realizar el predimensionado de los pilares de madera 
laminada se ha tenido en cuenta la madera de clase resis-
tente GL28, y el axil calculado previamente A=409.22 
kN

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

f c,0,k = 26,5 N/mm2 Resistencia característica a compresión

E 0,k = 10,2 KN/mm2 Módulo elasticidad característico
rm = 4,1 KN/m3 Densidad característica

D ef = 0,0 mm Profundidad de carbonización

2H + 2B

H = 75 cm I = 168.750 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)
B = 30 cm W = 11.250 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 2250,0 cm2

H ef = 75,0 cm I ef = 168.750 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)
B ef = 30,0 cm W ef = 11.250 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

Area ef = 2250,0 cm2

N pp* = 3,06 KN N su* = 613,83 KN Axil mayorado
M pp* = 1,49 m·KN M su* = 1,50 m·KN Momento flector mayorado

Y pp = 1,35 Y su = 1,50 Coef. Mayoración 

k fi = 1,00 Factor de modificación en situación de incendio
Kmod = 0,65 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,15 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección
Y m = 1,25 Coef. Parcial seguridad para cálculo con madera laminada
b v = 1,00 Coef de pandeo que depende de los apoyos del pilar
b c = 0,10 Coef de pandeo que depende del material

Sin comprobación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE PILARES DE MADERA MACIZA Y 
LAMINADA

SOMETIDOS A CARGA DE FUEGO
Compresión simple y compuesta

Clase de madera: GL28 LAMINADA HOMOGÉNEA

Obra :

Propiedades de la sección

Caras expuestas:

Tipo de pieza :

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

CS 3

Resist. al fuego :

Clase de servicio:

Cargas y coeficientes

Exterior no protegido

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

Esbeltez mecánica

l= 109,70

Esbeltez relativa

lrel = 1,78 > 0,30 Hay que comprobar pandeo

K v = 2,16

X c = 0,296

fc,0,d = 4,1 N/mm2 > sc,0,d = 3,0 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 
a compresión del material 74% en la sección eficaz

>

fc,0,d  >  ssc,0,d

Condición de cumplimiento

Inestabilidad de soportes
Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para evaluar 

el efecto del pandeo en la estructura 

Equipo
Titulación

CUMPLE

Fecha

Estado límite último compresión

m

kcfi
cdc Y

fk
Xkf ,0,

mod,0,


 









 





ef

supp

ef

supp
d w

MM
A
NN ****



efef

v

AI
L





k

kc
rel E

f

,0

,0,



2)3,0(1(5,0 relrelcvk  

22

1

relvv

c
kk

X




Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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Predimensionado de la estructura y definición                                         
del sistema de sustentación.

Predimensionado de las vigas de madera laminada..

Para realizar el predimensionado de las vigas de madera laminada se ha tenido en cuenta el predimensionado que 
propone la casa comercial “egoin”, por lo tanto:

L=22.75m 
h=22.75/17= 1.34 m 

Se tomará como predimensionado una sección de 30 cm x 140 cm
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Predimensionado de la estructura y definición                                         
del sistema de sustentación.

Predimensionado de forjado madera contralaminada.



Proyecto Ejecución Estructural                                           
de Edificio Polideportivo.    
Av. Cortes Valencianas, nº1 Valencia [Valencia].
Junio 2023

Capítulo VI.  
Modelización de la estructura.



67

Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo VI. 

Modelización de la estructura.

01. Modelizado completo
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Modelización de la estructura.

02. Geometría de los elementos resistentes
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Modelización de la estructura.

03. Modelizado de las áreas de reparto. Horizontales.
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Modelización de la estructura.

03. Modelizado de las áreas de reparto. Verticales.
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Modelización de la estructura.

04. Modelizado de las acciones aplicadas. 
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Modelización de la estructura.

05. Modelizado de las acciones derivadas del viento. 

Viento 01_ Perpendicular a la dirección A.
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Modelización de la estructura.

05. Modelizado de las acciones derivadas del viento. 

Viento 02_ Perpendicular a la dirección A.
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Modelización de la estructura.

05. Modelizado de las acciones derivadas del viento. 

Viento 03_ Perpendicular a la dirección B.
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Modelización de la estructura.

05. Modelizado de las acciones derivadas del viento. 

Viento 04_ Perpendicular a la dirección B.
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Equilibrio estático del edificio y de cada una de 
sus partes considerados como sólidos rígidos.

Acción excéntrica de las cargas gravitatorias.

Para garantizar que el terreno bajo la huella de la cimentación trabaja a compresión (y no a tracción) se ha comproba-
do que la resultante de las cargas gravitatorias queda dentro del núcleo central. Para ello se calcula primero el centro 
de masas del edificio teniendo en cuenta los pesos propios de los elementos estructurales y su proyección en planta.

Utilizando el comando _massprop (Autocad) sobre la región que delimita la proyección de la cimentación se obtiene:

 Área:    4623.90 m2

 Perímetro:   330.21 m

 Cuadro delimitador:  X: -0.10  --  84.15
     Y: -70.41  --  0.00

 Centro de gravedad:  X: 47.86 m
     Y: -33.10 m

 Momentos de inercia:  X: 6662964.01 kNm
     Y: 12854778.98 kNm

 Producto de inercia:  XY: 7692760.88 

 Radios de giro:  X: 37.96 m
     Y: 52.73 m

 Momentos principales y direcciones X-Y alrededor del centro de gravedad:
     I: 1433779.61 a lo largo de [0.91 - 0.41]
     J: 2427323.88 a lo largo de [0.41 0.91]

Se ha obtenido el rectángulo equivalente de la huella del edificio. 
Las dimensiones de este rectángulo serán 73.86 x 59.57m. Y el núcleo central de este corresponde a un rombo cuyo 
ejes serán a/3= 24.62 y b/3= 18.86; por lo tanto la excentricidad máxima admitida a/6= 12.31 y b/6=9.43.

Ejecutando la orden de autocad _cdm se comprueba que la resultante queda dentro del núcleo central, como se obser-
va en los siguientes esquemas.

Peso total transmitido al terreno por cada una de las hipótesis.

Hipótesis 01, peso propio:  64745.21 x 1.1= 71219.73 kN
Hipótesis 02, sobrecarga de uso: 23528 x 1.5= 35292.75 kN
Hipótesis 03, sobrecarga de nieve: 839.69 kN 

Presión promedio transmitida por el edificio al terreno.

Se ha tomando la presión ejercida en el terreno por el edificio y repartido entre el área, es decir, la huella del edificio 
sobre el terreno.
71219.73 kN / 4623.90 m2 = 15.40 kN/m2 < 19.77 kN/m2

Está cerca del valor máximo que da la geoguía (19.77 kN/m2) para este terreno suponiendo que todo el está ocupado 
por zapatas
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Equilibrio estático del edificio y de cada una de 
sus partes considerados como sólidos rígidos.

Acción desestabilizadora del viento.

Para garantizar que el edificio es estable frente al vuelco debe comprobarse que Ed, std > 10 x Ed, dst.
Con la resultante de las cargas gravitatorias y su distancia al borde más cercano del edificio se obtiene el punto de 
charnela (representado en el esquema) necesario para obtener el momento estabilizador y el desestabilizador.

Ed, std= Peso de la HIP01 x e x 0.9 =71219.73 kN x 30.23 m x 0.9 = 1937675.19 kNm
(siendo e la distancia entre la resultante y el punto de charnela)

Para saber el momento de vuelco del viento se tiene en cuenta el momento que ejerce sobre cada uno de los paramen-
tos del edificio tanto de presión como de succión:

Presiones y succiones en cada uno de los forjados:

Presión:  3.6 m x 0.395 kN/m2 x (21.4)x 3.6= 109.55 kN m
   4.4 m x 0.395 kN/m2 x (38.5) x 4.4 = 294.42 kN m
   5.7 m x 0.419 kN/m2 x (7+3.5+7+10.5+14) x 1.3 = 130.40 kN m

Succión:  3.6 m x 0.169 kN/m2 x (21.4)x 3.6= 46.87 kN m
   4.4 m x 0.169 kN/m2 x (38.5) x 4.4 = 125.96 kN m
   5.7 m x 0.189 kN/m2 x (7+3.5+7+10.5+14) x 1.3 = 58.82 kN m

Ed, dst= 766.02 kNm

Ed, std = 1937675.19 kNm > 10 x Ed, dst = 10 x 766.02 kNm

 1937675.19 kNm > 7660.2 kNm  
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Comprobación de la rigidez de la estructura.

01. Movimiento de los puntos de control.

Deformaciones verticales en elementos horizontales: flechas.

Integridad de los elementos constructivos. 

Se establece que la flecha relativa de los forjados debido a que sobre ellos se coloca un pavimento rígido con juntas 
deberá ser menor que 1/400.

La mayor luz se encuentra en las vigas de la zona de la biblioteca (V1=35.2) con una luz de 10.5m y en la pista de-
portiva (V2=26.3) con una luz de 22.70 m. Y el mayor voladizo se encuentra en la zona de la cafetería (V3=6.2) con 
una longitud de 1.95 m.

V1= L x 1/400 = 1050 x 1/400 = 2.62 mm
V2= L x 1/400 = 2270 x 1/400 = 5.67 mm
V3= 2L x 1/400 = 2 x 195 x 1/400 = 0.97 mm

Confort de los usuarios.

Se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, 
ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la fle-
cha relativa, es menor que 1/350.

V1= L x 1/350 = 1050 x 1/350 = 3 mm
V2= L x 1/350 = 2270 x 1/350 = 6.48 mm
V3= 2L x 1/350 = 2 x 195 x 1/350 = 1.11 mm

Apariencia de la obra.

Se considera que no se ve afectada la apariencia de la obra si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combina-
ción de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300

V1= L x 1/300 = 1050 x 1/300 = 3.5 mm
V2= L x 1/300 = 2270 x 1/300 = 7.56 mm
V3= 2L x 1/300 = 2 x 195 x 1/300 = 1.3 mm

La limitación de flecha más restrictiva es la siguiente:

V1= L x 1/400 = 1050 x 1/400 = 2.62 mm > 1.58 mm
V2= L x 1/400 = 2270 x 1/400 = 5.67 mm > 3.96 mm
V3= 2L x 1/400 = 2 x 195 x 1/400 = 0.97 mm > 0.17 mm

V1

V3

V2
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01. Movimiento de los puntos de control.

V1 V2

V3
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Comprobación de la rigidez de la estructura.

01. Movimiento de los puntos de control.

Deformaciones verticales en elementos verticales: desplomes.

El punto de control horizontal se sitúa en el elemento más alto del edificio (la cubierta de la pista deportiva) y se com-
parará por un lado con la base del edificio, dando lugar al desplome total y por otro con el forjado intermedio, siendo 
éste el desplome local. Se realiza en este punto del edificio porque se dan los valores más desfavorables.

Integridad de elementos constructivos.

La integridad de los elementos constructivos se considerará garantizada si ante cualquier combinación de acciones 
características:
El desplome total es menor que 1/500 de la altura total del edificio.
El desplome local es menor que 1/250 de la altura de la planta.
 Altura total x 1/500 = 950 x 1/500 = 1.9 cm > 1.78 cm
 Altura de la planta x 1/250 = 610 x 1/250 = 2.44 cm > 0.26 cm

Apariencia de la obra
Se considerará una apariencia apta de la obra si ante cualquier combinación de acciones casi permanentes, el
desplome relativo es menor que 1/250.
 Altura de la planta x 1/250 = 610 x 1/250 = 2.44 cm
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Comprobación de la rigidez de la estructura.

02. Reseña de la secuencia de medi-
das adoptadas para garantizar que la es-
tructura tiene suficiente rigidez.

A continuación, se resumen las medidas correctoras que se han tenido que adoptar para modificar el predimensionado 
y conseguir una estructura que cumpla a las diferentes combinaciones exigidas en el código técnico.

Medida correctora 01:

Los pórticos de madera laminada pertenecientes a la estructura que cubre la pista deportiva, habían sido predimen-
sionados a través de las tablas ofrecidas por el fabricante y con el excel proporcionado por la asignatura, con madera 
laminada de clase GL28 y las dimensiones eran las siguientes:
Vigas_ 30 x140 cm 
Pilares_ 75 x 30 cm
Con estas dimensiones la viga fallaba a resistencia, pandeo y a flecha; por lo tanto se ha optado por aumenta tanto el 
ancho como el canto 10 cm, 40 x 150 cm, para que cumpla con todos los requisitos, aunque las dimensiones óptimas 
fueran 34 x 159 cm por cuestiones de diseño y de facilitar las uniones viga-pilar.
Del mismo modo, el pilar fallaba a resistencia, se ha dimensionado de forma óptima y se ha estandarizado su medida 
para facilitar el proceso a una sección de 80 x 40 cm.

A continuación se adjuntan capturas de ambos procesos:
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Comprobación de la rigidez de la estructura.

03. Armado de muros.

Muro contención de tierras 01: Muro de sótano:
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Comprobación de la rigidez de la estructura.

03. Armado de muros.

Muro del ascensor:
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

01. Muestra aleatoria de 20 barras.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

02. Comprobar que los valores máximos de las des-
plazamientos de membrana y la flexión como placa 
de los EF2D quedan dentro de márgenes admisibles.
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Verificación de la resistencia de la estructura en 
su conjunto y de cada uno de sus elementos

03. Comprobación que los valores máxi-
mos y medios de las tensiones transmiti-
das por la cimentación al terreno.

Del Estudio Geotécnico estimado con la herramienta de la Geoguía se ha obtenido que la tensión máxima repartida 
transmitida al terreno es de 19.77 kN/m2, contando que toda la huella del edificio esta siendo comprimida al mismo 
tiempo, no tiene en cuenta que en este caso solo están presionando las zonas bajo las zapatas.

Por ejemplo:  Zapata 10, se obtiene una tensión de: 9.85 kN / (1.75 x 1.75) = 3.22 kN/m2

   Zapata 42, se obtiene una tensión de: 385 kN / (2.15 x 2.15) = 83.33 kN/m2

   Zapata 275 se obtiene una tensión de: 119.75 kN / (1.25 x 1.25) = 76.76 kN/m2

   Zapata 324, se obtiene una tensión de: 217.39 kN / (1.60 x 1.60) = 84.52 kN/m2

   Zapata 385, se obtiene una tensión de: 121.51 kN / (1.20 x 1.20) = 84.38 kN/m2

   Zapata 402, se obtiene una tensión de: 63.74 kN / (0.90 x 0.90) = 78.69 kN/m2

Los resultados de estas zapatas indican que la presión que hacen sobre el terreno es menor a 100 kN/m2 que es la 
presión admisible del terreno según la geoguía.

En el anejo gráfico se adjunta el plano de cimentación y la tabla dónde se recogen las zapatas, sus dimensiones y 
tensiones. 
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Presupuesto.

01. Presupuesto por capítulos.Producido por una versión educativa de CYPE 

  ESCUELAS SAN JOSÉ_AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRAL_2 Página  2 

  Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

Producido por una versión educativa de CYPE 

  1.1 Movimiento de tierras en edificación 

  1.1.1 Desbroce y limpieza 

  

1.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con 
medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 
ni el transporte de los materiales retirados. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

          Total m² ............: 4.399,760 1,16 5.103,72 

  1.1.2 Excavaciones 

  

1.1.2.1 ADE005 m³ Excavación de sótanos de más de 3 m de profundidad, que en todo su 
perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la 
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación 
y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Sótano 1 1 2.576,500   2,800 7.214,200       
          Total m³ ............: 7.214,200 7,33 52.880,09 

Producido por una versión educativa de CYPE 

  ESCUELAS SAN JOSÉ_AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRAL_2 Página  3 

  Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

Producido por una versión educativa de CYPE 

  

1.1.2.2 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni 
el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Vigas de atado 

1 601,600 0,400 0,500 120,320       
          Total m³ ............: 120,320 27,53 3.312,41 

  

1.1.2.3 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni 
el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Saneamiento 
en el 
edificio 

1 729,330   1,180 860,609       

  
Saneamiento 
en la 
urbanización 

1 23,580   0,700 16,506       

  
Arqueta 
sifónica, 
50x50x80 cm 

4 1,000 1,000 1,050 4,200       

  

Arqueta de 
paso en la 
urbanización
, 50x50x50 
cm 

5 1,000 1,000 0,750 3,750 
      

          Total m³ ............: 885,065 24,19 21.409,72 
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01. Presupuesto por capítulos.Producido por una versión educativa de CYPE 

  ESCUELAS SAN JOSÉ_AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRAL_2 Página  4 

  Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

Producido por una versión educativa de CYPE 

  

1.1.2.4 ADE010c m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 3.60 m, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni 
el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Zapatas aisladas 

191 2,600 2,600 0,500 645,580       

  
Zapatas 
corridas 
(Muros de 
sótano) 

1 2.008,350 2,450 0,700 3.444,320       

  
Zapatas 
corridas 
(Muros de 
contención) 

1 42,430 2,550 0,600 64,918       

          Total m³ ............: 4.154,818 25,40 105.532,38 

  1.1.3 Rellenos y compactaciones 

  

1.1.3.1 ADR010 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 
0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o 
distintivo indicador de la instalación. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 
ensayo Proctor Modificado. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o 
distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Saneamiento 
en el 
edificio 

1 27,050 26,960 1,170 853,244       

  
Saneamiento 
en la 
urbanización 

1 4,900 4,810 0,690 16,263       

          Total m³ ............: 869,507 24,31 21.137,72 
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1.1.3.2 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra 
natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del 
ensayo Proctor Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de 
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras 
a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Pavimento peatonal 

1 575,700   0,200 115,140       
          Total m³ ............: 115,140 27,03 3.112,23 
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  2.1 Regularización 

  2.1.1 Hormigón de limpieza 

  

2.1.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

          Total m² ............: 1.047,410 7,58 7.939,37 

  2.2 Contenciones 

  2.2.1 Muros de sótano 

  

2.2.1.1 CCS010 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 71,102 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el 
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
pero no incluye el encofrado. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del 
muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica 
de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Muro de sótano 

1 2.008,310 0,300 3,400 2.048,476       

  Muro de contención 
1 42,430 0,300 3,400 43,279       

          Total m³ ............: 2.091,755 232,11 485.517,25 

  

2.2.1.2 CCS020 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos 
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 100 usos, para formación de muro de 
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso; pasamuros para paso de los tensores; 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su 
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del 
encofrado sobre la cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y 
de dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con 
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². 
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          Total m² ............: 2.091,750 17,83 37.295,90 

  2.3 Superficiales 

  2.3.1 Zapatas 

  

2.3.1.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60,745 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Zapatas aisladas 

191 2,600 2,600 0,500 645,580       

  
Zapatas 
corridas 
(Muro de 
contención) 

1 42,430 2,550 0,600 64,918       

  
Zapatas 
corridas 
(Muros de 
sótano) 

1 2.008,310 2,650 0,700 3.725,415       

          Total m³ ............: 4.435,913 203,62 903.240,61 

  2.4 Arriostramientos 

  2.4.1 Vigas entre zapatas 

  

2.4.1.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 80,222 kg/m³. Incluso alambre de atar, y 
separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Vigas de atado 

235 1,900 0,400 0,500 89,300       
          Total m³ ............: 89,300 238,06 21.258,76 

  2.5 Nivelación 

  2.5.1 Enanos de cimentación 
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2.5.1.1 CNE010 m³ Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. 
Incluso alambre de atar y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Enano de cimentación 

191 0,400 0,400 0,800 24,448       
          Total m³ ............: 24,448 278,01 6.796,79 

  

2.5.1.2 CNE020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de 
cimentación, formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y 
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación 
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación 
de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y 
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y 
almacenamiento del encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con 
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Enano de cimentación 

1 24,448     24,448       
          Total m² ............: 24,448 15,73 384,57 
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  3.1 Madera laminada 

  3.1.1 Vigas madera laminada 

  

3.1.1.1 EMV110 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) 
procedente del Norte y Nordeste de Europa, de 40 mm de espesor de las 
láminas, de 400x15000 mm de sección, clase resistente GL-28 h y clase E1 
en emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 3.2 
según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP3 según UNE-EN 351-1, con 
acabado cepillado. 
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las 
vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y 
de los niveles. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, 
y la longitud incluyendo las entregas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones 
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares 
o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran 
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en 
los planos y detalles del Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Viga espacio 
polideportiv
o [A*B*C*D] 

7 22,750 0,400 1,500 95,550       

          Total m³ ............: 95,550 1.273,87 121.718,28 

  3.1.2 Pilares madera laminada 

  

3.1.2.1 EMS110 m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies) 
procedente del Norte y Nordeste de Europa, de 40 mm de espesor de las 
láminas, de 400x800 mm de sección, clase resistente GL-28h y clase E1 en 
emisión de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 según 
UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado 
cepillado. 
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los 
pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y 
de los niveles. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, 
y la longitud incluyendo las entregas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones 
transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares 
o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran 
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en 
los planos y detalles del Proyecto. 

          Total m³ ............: 42,460 1.208,38 51.307,81 

  3.1.3 Forjados unidireccionales CLT 



111

Proyecto de Ejecución Estructural
Capítulo X. 

Presupuesto.

01. Presupuesto por capítulos.Producido por una versión educativa de CYPE 

  ESCUELAS SAN JOSÉ_AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRAL_2 Página  10 

  Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

Producido por una versión educativa de CYPE 

  

3.1.3.1 EMD020 m² Forjado de panel contralaminado de madera (CLT), de superficie media 
mayor de 6 m², de 240 mm de espesor, formado por siete capas de tablas de 
madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas 
perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las 
capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de 
madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), 
con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización 
con banda resiliente, de caucho EPDM extruido, fijada con grapas; 
refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su 
correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza 
ancha, de acero cincado con revestimiento de cromo y sellado interior con 
cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de 
poliéster; resolución de encuentros, mediante sellado exterior con cinta 
autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con 
armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, 
previa aplicación de imprimación incolora, a base de una dispersión 
acrílica sin disolventes; fijación de paneles con tornillos de cabeza 
redonda, de acero galvanizado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del 
panel, por medio de eslingas. 
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda 
desolidarizadora. Preparación de los paneles para su descarga. Colocación 
y fijación provisional de los paneles. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones. Fijación definitiva de los paneles. Resolución de 
encuentros. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran 
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en 
los planos y detalles del Proyecto. 

    Uds. Área     Subtotal       
  A*B 48 18,940     909,120       
          Total m² ............: 909,120 226,45 205.870,22 

  3.2 Hormigón armado 

  3.2.1 Escaleras 

  

3.2.1.1 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado 
de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en 
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante 
de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Escalera 1 1 17,400     17,400       
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  Escalera 2 1 17,400     17,400       
          Total m² ............: 34,800 149,46 5.201,21 

  3.2.2 Pilares 

  

3.2.2.1 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 
de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 1295 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 14,450 2.853,68 41.235,68 

  

3.2.2.2 EHS010c m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 
de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 1824 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 15,190 3.852,76 58.523,42 
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3.2.2.3 EHS010e m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 
de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 1829 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 19,960 3.862,20 77.089,51 

  

3.2.2.4 EHS010f m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 
de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 1986 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 20,210 4.158,69 84.047,12 

  

3.2.2.5 EHS010g m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 
de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 2000 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 20,970 4.185,13 87.762,18 
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3.2.2.6 EHS010d m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 
de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 1443 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas 
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 15,130 3.133,18 47.405,01 

  3.2.3 Vigas 

  

3.2.3.1 EHV010b m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 365 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 3,790 986,97 3.740,62 

  

3.2.3.2 EHV010d m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 1186,4 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 11,440 2.637,86 30.177,12 

  

3.2.3.3 EHV010c m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 958 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 10,070 2.178,31 21.935,58 

  

3.2.3.4 EHV010e m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 459 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 5,130 1.174,20 6.023,65 
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3.2.3.5 EHV010f m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 102,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 0,950 456,24 433,43 

  

3.2.3.6 EHV010g m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 692 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 7,480 1.643,05 12.290,01 

  

3.2.3.7 EHV010h m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 966 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 13,220 2.194,36 29.009,44 

  

3.2.3.8 EHV010i m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 524 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 5,440 1.304,98 7.099,09 

  

3.2.3.9 EHV010j m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 646 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 6,910 1.550,46 10.713,68 
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3.2.3.10 EHV010k m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 695 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 7,220 1.649,05 11.906,14 

  

3.2.3.11 EHV010l m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 330 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 3,650 914,63 3.338,40 

  

3.2.3.12 EHV010m m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 202 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 2,730 657,06 1.793,77 

  

3.2.3.13 EHV010n m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 450 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 4,590 1.156,10 5.306,50 

  

3.2.3.14 EHV010o m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 404 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 4,390 1.063,52 4.668,85 
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3.2.3.15 EHV010p m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 422 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 4,380 1.099,77 4.816,99 

  

3.2.3.16 EHV010q m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 340 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 2,310 934,73 2.159,23 

  

3.2.3.17 EHV010r m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 340 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 3,470 934,73 3.243,51 

  

3.2.3.18 EHV010s m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 81,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 0,730 413,98 302,21 

  

3.2.3.19 EHV010t m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 123,6 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 1,260 499,32 629,14 
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3.2.3.20 EHV010u m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 660 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 6,630 1.578,63 10.466,32 

  

3.2.3.21 EHV010 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 2000 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 29,750 4.274,95 127.179,76 

  

3.2.3.22 EHV010v m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 164,4 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 1,600 581,41 930,26 

  

3.2.3.23 EHV010w m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 145 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 1,600 542,35 867,76 

  

3.2.3.24 EHV010x m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 736,5 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 7,900 1.732,57 13.687,30 
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3.2.3.25 EHV010y m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 356 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 3,780 966,95 3.655,07 

  

3.2.3.26 EHV010z m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 1436 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 17,000 3.140,09 53.381,53 

  

3.2.3.27 EHV010ba m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 276 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 2,840 805,98 2.288,98 

  

3.2.3.28 EHV010bb m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 1196 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 14,920 2.657,15 39.644,68 

  

3.2.3.29 EHV010bc m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 152,4 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 1,580 557,27 880,49 
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3.2.3.30 EHV010bd m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 573 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 6,720 1.403,57 9.431,99 

  

3.2.3.31 EHV010be m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 1536,8 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 18,640 3.342,94 62.312,40 

  

3.2.3.32 EHV010bf m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 341,4 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 8,720 937,55 8.175,44 

  

3.2.3.33 EHV010bg m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 139 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 1,890 530,31 1.002,29 

  

3.2.3.34 EHV010bh m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 121,4 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 1,260 494,87 623,54 
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3.2.3.35 EHV010bi m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 928 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 11,080 2.117,90 23.466,33 

  

3.2.3.36 EHV010bj m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 950 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 11,760 2.162,18 25.427,24 

  

3.2.3.37 EHV010bk m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 626 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
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          Total m³ ............: 7,710 1.510,24 11.643,95 

  

3.2.3.38 EHV010bl m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 315 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 3,510 884,44 3.104,38 

  

3.2.3.39 EHV010bm m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 624 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 7,560 1.506,22 11.387,02 
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3.2.3.40 EHV010bn m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 312 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 3,800 878,38 3.337,84 

  

3.2.3.41 EHV010bo m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 210,4 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

          Total m³ ............: 2,840 673,96 1.914,05 

  3.2.4 Forjados unidireccionales 
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3.2.4.1 EHU005 m² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con 
cubilote, volumen 0,121 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía 6 
kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18, doble; bovedilla de 
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con 
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de altura de bloque 
hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso 
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
Incluye: MURETE DE FÁBRICA: Limpieza y preparación de la superficie 
soporte. Replanteo. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de huecos 
de ventilación en muros. Colocación de la impermeabilización. FORJADO 
SANITARIO: Replanteo de la geometría de la planta. Colocación de viguetas 
y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la 
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

    Uds. Área     Subtotal       

  
Forjado 
suelo -2.80m 
[A*B] 

1 2.383,000     2.383,000       

          Total m² ............: 2.383,000 93,11 221.881,13 
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3.2.4.2 EHU024 m² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre 
de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón de 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en 
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una 
cuantía total de 2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; 
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada 
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye los pilares ni las vigas. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud 
desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las 
caras exteriores de los zunchos no estructurales, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos 
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del 
Proyecto. 

    Uds. Área     Subtotal       

  
Forjado 
suelo +0.60m 
[A*B] 

1 1.979,000     1.979,000       

          Total m² ............: 1.979,000 59,82 118.383,78 
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3.2.4.3 EHU024b m² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre 
de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón de 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en 
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una 
cuantía total de 2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; 
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada 
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye los pilares ni las vigas. 
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de 
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud 
desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las 
caras exteriores de los zunchos no estructurales, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos 
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del 
Proyecto. 

    Uds. Área     Subtotal       

  
Forjado 
cubierta 
+4.40 [A*B] 

1 2.262,000     2.262,000       

          Total m² ............: 2.262,000 59,82 135.312,84 

  

3.2.4.4 EPF010 m² Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de 
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento 
flector último de 22 kN·m/m, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, 
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de 
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados 
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 
kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en 
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 
1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre 
de atar. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 
y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye los apoyos ni los pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas 
alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, 
cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud 
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las 
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 

    Uds. Área     Subtotal       
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Forjado 
suelo +0.60m 
[A*B] 

1 854,000     854,000       

  
Forjado 
cubierta 
+5.70m [A*B] 

1 304,000     304,000       

  
Forjado 
cubiert 
+3.60m [A*B] 

1 334,000     334,000       

          Total m² ............: 1.492,000 95,38 142.306,96 
 

Producido por una versión educativa de CYPE 

Producido por una versión educativa de CYPE 

  Presupuesto de ejecución material 

                              
    1. Acondicionamiento del terreno . 212.488,27 

    2. Cimentaciones . 1.462.433,25 

    3. Estructuras . 1.972.441,13 

                      Total: 3.647.362,65 

                              

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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02. Análisis y comparación del presuppuesto.

Utilizando el módulo de la edificación de IVE, se ha realizado un estudio de costes para obtener una visión global 
del coste de la estructura planteada. Para ello, se ha calculado el coste por metro cuadrado de la estructura y se ha 
comparado con el módulo que propone el IVE para “Facultades, colegios, escuelas” dentro de los edificios culturales 
sin residencial.  

Superficie construida:   6180m2 
Coste unitario de ejecución:   1030.40 €/m2

Coste del proyecto segun el IVE:  6 367 872 €
Coste de la estructura:    3 647 362.65 € (57% del total)

El coste de la estructura proyectada se encuentra muy por encima del porcentaje del coste total estimado; la estructura 
debería suponer entre un 15% y un 25% del total.

Los siguientes pasos a llevar a cabo serían:
 Optimización de la estructura para rebajar costes.
 Estudio de otras soluciones más económicas, como alternativa a las utilizadas.
 Realización de un presupuesto pormenorizado.

*Nota aclaratoria: 

Los criterios proyectuales que se han utilizado para la elaboración del proyecto arquitectónico (que ha servido de base para el proyecto de 
ejecución estructural) han sido la mínima intervención para el programa establecido y la máxima utilización de la estructura existente en 
las Escuelas San José; ya se que se trata de una intervención de rehabilitación y ampliación. Para la asignatura de PEE se ha tomado la 
estructura existente como de nueva planta, lo que supone un aumento automático de la superficie construida.
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En este plano se muestra que sería viable englobar varias 
de las zapatas más próximas a la zapata corrida de apoyo 
del muro de sótano, en dos losas. Su ejecución sería más 
sencilla y comparando el volumen de hormigón utilizado 
no habría una diferencia significativa.
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