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1. Objeto

El objeto de este documento es proporcionar una valoracién econémica aproximada del
proyecto en base a las cantidades de materiales a emplear para la realizacion del
mismo. El apartado 2 de este documento proporciona, en formato tabla, un desglose de
materiales a emplear y el valor econémico asociado a cada uno de ellos.

2. Medicion y valoracion econGmica

Capituo1. Acciones Previas
D W Descripcidn Medicion  Precio wnitario (Buros)  Inporte (Bireg)

Deshroce y linpieza del terreno de topografia con desniveles mininos
con medios mecanicos Conrprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: pequefias
" - plantas meleza, broza, mederas caidas esconbros basuras o cuslauier
’ otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm y carga a
carridn. B precio noincluye la tala de rbolesni el trangporte de los
meterialesretirados
8481 112
Total 8487 950544

Excavacion a cielo ahierto, en suelo de arcilla blanda, con medios
12 nt mecénicos y carga a cammidn. B precio noincluye el transporte de los
eteriales excavados 88378 494
Total 88378 439057

Conrpactacion dindrvica del terreno, con una energia por golpe entre
2000y 2250 KNmy una energia especifica entre 2000 y 2250 KNmyhd,
13 - ejecutada en cuatro fases segln mella de inpactos y tienpo de denora
’ entre fases sucesivas con nivelacion de la platafora tras cada una de
lasfases de conpactacidn y control del proceso mediante equipo de

control de penetracion dindricay asentos
16377 784

Total 1637,7 12839,57

Capituo 2 Cirentaciones
Descripcidn Medicion  Precio wnitario (Eurog  Inporte (Bireg)
Capa de hormigdn de linpieza y nivelado de fondos de cimentacidn, de 10

cmde espesor, de hormrigdn H--150/B/20, fabricado en central y vertido
21 M desde camién, en el fondo de la excavacion previamente realizada

D w

16377 7,5
Total 16377 12364,64

Losa de cirrentacion de horrrigdn armrado, realizada con hormrigon HA-
25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilate, y acero INE-EN
10080 B500 S, con una cuantia aproximada de 85 kg/n; acabado
22 i s.perfici'al liso mediante regla vibrante. Incluso armreduras para
formacion de foso de ascensor, refuerzos; pliegues encuentros
arranques'y esperas en muros escaleras'y ranpas cabios de nivel,
adanbre de atar, y separadores H precio incluye la elaboracion y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacidn en obra,

Lhds Lm B(m Hm Parcial 25074
2 249 3 09 134,46
2 53 3 a9 2862
1 47 249 04 46812
Total 83378 22285270

Estructura singular con madera de derribo revalorizada para un espacio polivalente en la
Avenida de la Justicia en el Barrio de Los Dolores (Murcia)



Capituo 3 Egtructura

D W Descripcidn Medicion (n)  Precio unitario (Bre9) Inporte (Birog)

\Miga de medera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente
de Espafia de madera de derribo y reciclads, de 200x200 nm- 300x300
31 n nmde seccidn, clase resistente C27, trabajada en taller; para clase de
uso 1y 2 segin LNEEN335, con proteccion frente a agentes bidticos con
acabado cepillado y barnizada. Incluido montaje

7352
Lhds L B H Parcial ()
A 14 5 026 028 510
AD 4 525 026 028 153
Ca-CCE 13 50 022 022 31,46
Total: 3808 2799994
D W Descripcion Medicidn ()  Precio unitario (Fureg)  Inporte (Birog)
Viga de madera larrinada encolada homogénea, de 33 6 45 rmde espesor
de las|arrinasy seccidn constante, de 10 a 40 cmde lado de seccidn y
32 nt hasta 15 mde longitud, clase resistente GL-24h, trabajada en taller. para
clase de uso 1y 2 segln INEEN335, con proteccidn frente a agentes
hidticos, con acabado cepillado y barnizado. Incluido rmontaje 157,45
Lhds L B H Parcial ()
AL 2 5 018 02 36
ADL 2 885 034 03 1805
a n 2,6 026 028 17,30
Dev 2 484 02 012 25
cscsv 1 4230 026 028 338
DE n 1540 022 024 894
oI n 3200 026 028 2563
MO n 29,68 022 022 1580
Total: 12576 19762260
D W Decripcidn Medicion (n)  Precio unitario (Bre9)  Inporte (Biros)
Filares estructurales de madera de azobe (D70) de derribo'y reciclads, de
procedencia internacional, para clasesde uso1 (interior), 2y 31
33 nt (exterior expuesto a la intenrperie, condiciones de humidificacidn breve)
segn UNE-BN335, trabajada en taller, con proteccion frente a agentes
hidticos correspondiente, cepillada y barizada . Incluido montaje.
1536
Lhds L B H Parcial ()
PC 2 98 036 036 2794
PE 4 7,95 036 03 343
Pl 18 7,95 025 03 1073
PE 2 778 018 022 678
Total: 4889 5639859
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Capitulo 4 Cerramientos

D w Descripcidn Medicion (nf) Precio unitario (Bre9) Inporte (irog

Muro estructural de superficie superior a 6 nf conpuesto por paneles
nacizos de madera de procedencia nacional para uso exterior, de 120 nm
4] nt de espesor y una calidad visual vistg, con tratamiento superficial
hidrofugante y nivel de mecanizacion basica. incluidos montaje, anclajes
y Wniones de nontaje.

Uhds A Parcial ()

17069

20 315 750
4 15345 6138

Total: 13638 2372781,02
D W Descripeidn Medicién (nf) Precio unitario (Eurog Inporte (Furog)

QR

Cubierta formada por panel sandwich con tres capas cara superior e
inferior de tablero de 0SB-2 de 12 rmde espesor, con una lamina
adicional de aglomerado hidrdfugo de 10 mmde espesor, nucleo aidante
42 nt de polisocianurato de 146 nmde espesor, con ancho estandard de panel
de 1200 nm colocadbo con fijaciones mecanicasy sellado de juntas con
mesilla de poliuretano y lénina asfltica autoachesiva Incluye nontaje
endbra I8
Lhds B H Parcial ()

L
2 50 710 7095
2 50 1409 1409,2
Total: ms7 1589025
D W Descripeidn Medicién (nf) Precio unitario (Eurog  Inporte (Furog)

SR=

Doble acristalamiento térmica y acleticamente reforzado, formado por
un vidrio monlitico de 6 nmde espesor de baja eisividad camara de
aire deshidratado de 12 mmcon perfil separador de aluninio sellada
43 perimetralmente y vidrio laminado formmado por dos vidrios de 5 nmde
espesor y una lrrina de butiral de polivinilo actgtico, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetralesy

laterales incluso sellado en frio con silicona Incluye nontaje en dbra -

Lhds L B H Pardial (nf)

w 2 5 25 250
Total: 250 399515

Capituo 5 HBerentos de acero

D W Descripcidn Medicion (kg)  Precio unitario (Bures)  Inporte (Eurog)

Suninistro de chapas de acero S 275 JR acabado con capa de
inprimacion antioxidante, cortadas'y taladradas de acuerdo a las
especificaciones de proyecto, con montaje atornillado en estructuraen
obrg, incluso parte proporcional despuntes

51 kg

105
Lhds L B H Parcial (kg

I 206,45
CHI2 165 1223651
2 86322
2 954,76
Total: 1607093 168744,76
D u Descripcidn Medicion (kg)  Precio unitario (Brog) Inporte (Eurog)

Herrajes de acero galvanizados tipo S250GD+2275Ny tornillos de acero
52 cincado, para ensanble de estructuras de maderg, incluido nontaje en
obra

Uhds L B H Parcial (kg) 1349

ANGTI 286 449,02
Total: 449,02 6057,28
D W Descripcion Medicion (kg)  Precio unitario (Eures)  Inporte (Eurog)

Pieza metalica oculta de aleacin de aluinio BNAW-6005-A fijadaala

estructura portante de madera con 60 clavos y fijada alavigaoala

vigueta con 60 pasadores lisos de acero galvanizada, para unidn a

cortante de extren de viga o vigueta de madera Incluido montaje obra 895

Lhds L B H Parcial

53

ANGT2 40 40
Total: 40 3478
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Capitulo 6. Siteras conplerrentarios

D w Descripcidn Medicion (nf) Precio unitario (Bre9) Inporte (Eirog)
Barnizinturescente al agua con certificado EN1363-1:2012 y resistencia
61 .,
R90. Incluye aplicacion. 1635
Lhds L B H Parcial (nf)
BPINI 191575
Total: 191575 626451
D w Descripcion Medicin  Precio unitario (rog Inporte (Birog

Rociador autorrético de gran cobertura colgante, riesgo ligero, respuesta
normel con anpolla fusible de vidrio frégil de 5 nmde didnetroy
disolucidn alcohdlica de color rojo, ratura a 68°C, de 3/4" DN20 nmde

62 didrretro de rosca, coeficiente de descarga Kde 116 (métrico), presion de
trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce. Incluso accesoriosy piezas
especiales para conexidn a la red de distribucidn de agua.
3812
Lhds L B H Parcial
SRFF 70 70
Total: 70 26684
ID W Descripcidn Medicidn  Precio unitario (Eirog) Inporte (Fires)
Panel fotovoltéico tipo lnina de 4 nmde espesor, achesivo sobre
63 auperficie, con un peso de 6 kg/hd, potencia por metro cuadrado de 03
KW certificacion de resistencia al fuega
190
Lhds L B H Parcial
PRV 1302 203 08 1302 249090
Inporte total
140192404
Tabla 1. Desglose de la medicidn y valoracion econdmica.
Capitulo Irrporte (Euros)
Capitulo1. Acciones previas 2673558
Capitulo 2 Crrentaciones 235217,33
Capitulo 3. Estructura 28202114
Capitulo 4. Carranrientos 431641,02
Capitulo 5. Herrentos de acero 178280,04
Capitulo 6. Sistermas carrplerrentarios 25802291
Presupuesto de ejecucion material 1411924,04
13% gastos generales 183550,12
6 % de beneficio industrial 84715,44
1% seguridad y salud 14119,24
Total 1694308 84
21 % VA 355804,86
Presupuesto de ejecucion por contrata 2050113,70

Tabla 2. Valoracion econémica completa.
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